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内 容 人 全面 ， 系 统 地 介绍 了 Creo 的 工程 图 设 ? 
图 标 式 讲解 ， 读 者 能 准确 操作 软件 ， 尽 快 上 
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本 书 全 面 、 系 统 地 介绍 了 Creo 1.0 的 工程 图 设计 的 一 般 过 程 和 方法 ， 包 括 工程 图 的 概念 及 发 展 、Creo 
工程 图 的 特点 ，Creo 1.0 工程 图 基本 设置 及 工作 界面 ， 创 建 工程 图 视图 ， 工 程 图 中 的 二 维 草 绘 (Draft) ， 
工程 图 的 标注 ， 工 程 图 的 图 杠 、 表 格 制作 ， 零 件 族 表 和 孔 表 制作 ， 材 料 清单 (BOM 表 ) 的 制作 及 应 用 ， 
创建 饭 金 工程 图 ， 工 程 图 的 一 些 高 级 应 用 以 及 工程 图 用 户 定 制 等 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 几 十 家 不 同行 业 的 车 名 公司 〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 
培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附 带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 
210 个 知识 点 、 设 计 技 巧 和 具有 针对 性 实例 的 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 550 分 钟 ， 另 
外 ， 光 盘 还 包含 本 书 所 有 的 教案 文件 、 范 例文 件 、 练 习 素 材 文 件 及 Creo 1.0 软件 的 配置 文件 (2 张 DVD 交 
盘 教 学 文件 容量 共计 6.2GB ) 。 

本 书 在 内 容 安 排 上 ,紧密 结合 大 量 范例 对 Creo 工程 图 设计 进行 讲解 和 说 明 , 这 些 范 例 都 是 实际 工程 设 
计 中 有 共有 代表 性 的 例子 ;在 写作 方式 上 ， 紧 贴 软件 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 损 控 板 和 
按钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效 率 。 

本 书 内 容 全 面 ,条理 清晰 ， 范 例 丰 富 ， 讲 解 详细 ， 图 文 并 成 ， 可 作为 工程 技术 人 员 学 习 Creo 工程 图 的 
自学 教程 和 参考 书 ,也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 课程 上 课 及 上 机 练习 教材 。 
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出 版 说 明 


制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任何 经 济 实力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 瑞 、 法 等 国家 之 所 以 被 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 它们 拥有 
世界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推 进 国民 经 济 信 息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 
造 业 是 现代 经 济 的 文 柱 ， 提 高 制造 业 科技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 信息 产业 ， 
首先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 中 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 已 将 制造 业 信 息 化 提 到 关系 国 
家 生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标志 。 以 信息 化 带动 工业 化 ， 使 信息 
化 与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特色 的 路 越 式 发 展 之 路 。 信 息 化 
主导 看 新 时 期 工业 化 的 方向 ， 使 工业 参 着 高 附加 值 化 发 展 ; 工业 化 是 信息 化 的 基础 ， 为 信 
县 化 的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 自主 和 完整 
的 工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信 息 化 集成 平台 是 通过 并 行 工 程 、 网 络 技术 、 数 据 库 技术 等 先进 技术 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 业 服 务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 ， 采 用 统一 的 
架构 体系 和 统一 的 基础 数据 平台 ， 涵 盖 目 抽 第 用 的 CADMCAMVCAE/CAPP/PDMVERP 软件 ， 
使 软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 共 
享 水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企业 
的 综合 实力 ， 为 打造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作 为 全 国 优秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信 息 化 技术 类 图 书 方面 有 着 独特 
的 优势 , 一 直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领域 的 软件 (如 Creo 、Ansys、Adams 等 ) 的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 宇 贵 
的 经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 门人 从事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开 友 、 咨 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 Creo、Ansys、Adams 等 软件 的 培训 ， 该 系列 从 
书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 彰 名 公司 “〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 培训 
教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 。 中 关 村 软件 园 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信息 资 
源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 京 大 学 和 中 国 科 学 院 等 著名 大 学 和 科研 机 构 ， 同 
时 聚集 了 一 些 国内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 联 想 集团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 
北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 充 分 依托 中 关 村 软件 园 的 人 才 优 势 ， 在 机 械 工 业 出 版 社 的 大 力 文 持 
下 ， 已 经 推出 了 或 将 陆续 推出 Creo、Ansys、Adams 等 软件 的 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 。 

“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 上 共有 以 下 特色 : 

@ 注重 实用 ， 讲 解 详细 ， 条 理 清晰 。 由 于 作者 和 顾问 均 是 来 自 一 线 的 专业 工程 师 和 

高 校 教师 ， 所 以 图 书 既 注重 解决 实际 产品 设计 、 制 造 中 的 问题 ， 同 时 又 将 软件 的 


Creo 1.0 工程 图 教程 


使 用 方法 和 技巧 进行 全 面 、 系 统 、 有 条 不 茶 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 

范例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 苑 例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复 杂 的 综合 范例 帮助 谈 者 深入 理解 、 灵 活 应 用 。 

写法 独特 ， 易 于 上 手 。 全 部 图 书 玉 用 软件 中 真实 的 末 蛙 、 对 话 框 和 按钮 等 进行 讲 
解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 率 。 

随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 每 本 书 的 随 书 光盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 操作 视频 文件 ， 
帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

网 站 技术 支持 。 读 者 购买 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 兆 迪 科技 有 
限 公 司 的 网 站 (http:/www.zalldy.com) 获得 技术 支持 。 


我 们 其 减 地 和 硕 望 广大 该 者 通过 和 学习“ 工程 应 用 类 解 ” 系 列 图 书 ， 能 够 局 效 营 握 有 关 制 


造 业 信 息 化 软件 的 功能 和 使 用 技巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 符 您 给 我 们 


提出 罕 吐 的 意见 ， 以 便 今后 为 大 家 近 供 更 优秀 的 图 书 作品 ， 共 同 为 我 国 制 迁 业 的 发 展 尽 一 


份 力 量 。 
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Creo 是 由 类 国 PTC 公司 最 狐 推 出 的 一 套 博 大 精深 的 机 械 三 维 CAD/CAM/CAE 参数 化 软 
件 系 统 ， 整 合 了 PTC 公司 的 三 个 软件 Pro/ENGINEER 的 参数 化 技术 、CoCreate 的 直接 建 模 
技术 和 ProductView 的 三 维 可 视 化 技术 , 它 作为 PTC 办 电 计 划 中 的 一 员 ，Creo 其 备 互 操 
作 性 、 开 放 、 吻 用 三 大 特点 。Creo 内 容 涵 盖 了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设计 、 三 维 模 
型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模拟 与 仿真 、 工 程 图 输出 ， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 程 ， 其 中 还 
包含 了 大 量 的 电费 及 管道 布线 、 和 模具 设计 与 分 析 等 实用 模块 ， 应 用 范围 涉及 航空 航天 、 汽 
车 、 机 械 、 数 控 (NC) 加 工 以 及 电子 等 诸多 领域 。 
Creo 1.0 是 美国 PTC 公司 目前 推出 的 最 新 的 版 本 ， 它 构建 于 Pro/ENGINEER 野火 版 的 
成 熟 技 术 之 上 ， 新 增 了 许多 功能 ， 使 其 技术 水 准 又 上 了 一 个 新 的 人 台阶。 本 书 全 面 、 系 统 地 
介绍 了 Creo 1.0 的 工程 图 设计 的 一 般 过 程 和 方法 ， 其 特色 如 下 : 
e@ 内容 全 和 面 。 与 其 他 的 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 的 Creo 工程 图 设计 内 容 。 
e@ ”并 例 丰 定 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简 蛙 的 范例 进行 讲解 ， 然 后 安排 
一 些 较 复 杂 的 综合 沁 例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 运 用 。 
讲解 详 细 ， 条 理 清晰 。 保 证 日 学 的 读者 能 独立 学 习 书 中 介绍 的 Creo 高 级 功能 。 
写法 独特 。 采 用 Creo 1.0 软件 中 真实 的 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初 
学 者 能 够 直观 、 准 人 硝 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效率 。 

e@ ”附加 值 高 ， 本 书 附带 两 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 210 个 知识 点 、 设 计 技 
巧 和 共有 针对 性 实例 的 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 《时 间 长 达 550 分 钟 )， 
两 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.2GB， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 给 国内 外 一 些 闭 名 公司 《〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 上 共有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 主要 参 编 人员 主 要 来 日 北京 兆 迪 科 拉 
有 限 公 司 , 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 
并 提供 Creo、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 在 编写 过 程 中 得 到 了 该 公司 的 
大 力 帮 助 ， 在 此 衷心 表示 感谢 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 
的 网 站 http:/www.zalldy.com 来 获得 帮助 。 

本 书 由 钳 友 刚 主 编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 王 焕 田 、 刘 况 、 入 路、 训 元 超 、 划 海 起 、 黄 红 
外 、x| 江 波 、 詹 超 、 融 政 、 和 孙 润 、 周 涛 、 李 依 倩 、 局 宾 、 赵 枫 、 雷 你 珍 、 魏 俊 岭 、 任 芒 华 、 
局 巾 车 、 詹 棋 、 上 段 进 敏 、 尹 果 、 至 行 、 尹 佩 文 、 赵 徊 、 王 晓 津 、 周 顺 鹏 、 施 志 杰 、 日 云 飞 、 
陈 淑 童 、 周 攀 、 王 海 波 、 吴 伟 、 周 思 思 、 党 辉 、 龙 宇 、 邵 为 龙 、 修 俊 发 、 高 佩 东 。 

本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 琉 涯 之 处 ， 态 请 广大 读者 了 以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 
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(一 ) 产品 设计 工程 师 学 习 流 程 


. 《Creo 1.0 快速 入 门 教程 》 

. 《Creo 1.0 高 级 应 用 教程 》 
.《Creo 1.0 曲面 设计 教程 》 

. 《Creo 1.0 曲面 设计 实例 精 解 》 
. 《Creo 1.0 饭 金 设计 教程 》 

. 《Creo 1.0 饭 金 设计 实例 精 解 》 
. 《Creo 1.0 产品 设计 实例 精 解 》 
.《Creo 1.0 工程 图 教程 》 
.《Creo 1.0 管道 设计 教程 》 

10. 《Creo 1.0 电 统 布线 设计 教程 》 
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本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 和 区 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 陪读 下 面 的 内 容 。 

写作 环境 

本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP, 对 于 Windows 2000 Professional/Server 操作 系统 ， 
本 书 内 容 和 范例 也 同样 适用 。 本 书 采 用 的 写作 览 本 是 Creo 1.0 中 文 版 ， 对 Creo 1.0 天 文 版 
本 同样 适用 。 

光盘 使 用 

为 方便 谈 者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 已 完成 的 实例 、 配 置 文件 等 放 入 随 书 附 赠 的 交往 中 ， 
读者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 这 些 实 例文 件 进 行 操 作 和 练习 。 

本 书 附 多 媒体 DVD 光盘 两 张 ， 建 议 谈 者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 两 张 DVD 交 检 中 的 所 有 
文件 复制 到 计算 机 便 和 枚 的 D 入 中 ， 然 后 再 将 第 二 张 光 盘 video2 文件 夹 中 的 所 有 文件 复制 到 
第 一 张 光 熏 的 video 文件 夹 中 。 在 D 和 到 上 Creol.7 目录 下 共有 三 个 子 目 录 ; 

(1) Creo1.0_system_file 子 目 录 : 包含 系统 配置 文件 。 

(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 的 全 部 已 完成 的 实例 文件 。 

(3) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲 解 中 的 视频 录像 文件 ( 含 语 首 讲 解 )。 读 者 学 习 时 ， 可 
在 该 子 目 录 中 按 顺 序 碍 找 所 需 的 视频 文件 。 

光 往 中 人 带 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表 示 已 完成 的 范例 。 

建议 谈 者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 随 书 光 盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 。 

本 书 约 定 


e@ 木 书 中 有 关 限 标 操作 的 简略 表述 说 明 如 下 : 

加 单 击 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 全 肝 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 投 两 次 鼠标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 东 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 展 标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 滚动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 
选择 〈 选 取 ) 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 全 东 对 象 上 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
移动 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
恨 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 册 松 开展 标的 左 键 。 
e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 

回 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 

回 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操 作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 包 
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含 (1)、(2)、(3) 等 子 操作 、(1) 子 操作 下 可 能 包含 中 、 馆 、 名 等 子 操作 ， 
(于 探 作 下 可 能 包 合 3)、b) 6)》 等 于 探 作 。 

回 如 末 操 作 较 复杂 ， 需 要 儿 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 寺 以 
Stagel 、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
Bs 

贸 ” 对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 饼 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

@ 由 于 已 建议 读者 将 随 书 光 盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 ， 所 以 书 中 在 
要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 上 所 述 的 路 径 均 以 “D:” 开 始 。 


软件 设置 


@ 设置 Creo 系统 配置 文件 config.pro: 将 D:\creol.7\creo1.0_system file\ 下 的 
config.pro 复制 至 Creo 安装 目录 的 \text 目录 下 。 假 设 Creo 1.0 的 安装 日 录 为 
C:\Program Files\PTC\Creo 1.0， 则 应 将 上 述 文 件 复制 到 C:\Program Files\PTC\Creo 
1.0\Common Files\FO00\text 目录 下 。 退 出 Creo， 然 后 再 重新 启动 Creo，config.pro 
文件 中 的 设置 将 生效 。 

@ 设置 Creo 界面 配置 文件 creo_parametric_customization.ui: ”选择 “文件 ”下 拉 亲 中 
的 文件 > 二 卫生 全 令 ， 系统 弹出 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 ; 在 “Creo 
Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 自 定妆 功能 区 区 域 ， 单 击 号 人 /所 出 叶 ) “按钮 ， 在 
弹出 的 快捷 末日 中 选择 写作 目下 “康健 选 项 , 系统 弹出 “打开 ?对 话 杠 .选中 D:\creol. 入 
creol.0_system_ file\ 文 件 夹 中 的 creo_parametric_customization.ui 文件 ， 单 击 
轨 饲 ， 然后 单 市 下 喇 估 所 有 目 起 总 | 按 馈 。 


技术 支持 


本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 有 具有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 均 来 自 北京 兆 迪 科技 有 限 
公司 ， 该 公司 专门 从 事 CAD/MCAMVCAE 技 术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 
并 提供 Creo、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 
遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http:/www.zalldy.com 来 获得 技术 支持 。 咨 询 电 话 : 
010-82176248，010-82176249。 
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第 1 章 Creo1.0 工程 图 概述 


;本章 简要 地 介绍 了 工程 图 的 概念 及 其 发 展 ， 还 介绍 了 Creo1.0 工程 图 的 
特点 ， 并 强调 遭 循 国家 制图 标准 的 重要 性。 


1.1 工程 图 的 概念 及 发 展 


工程 图 是 指 以 投影 原理 为 基础 ， 用 多 个 视图 清晰 详尽 地 表达 出 设计 产品 的 几何 形状 、 
结构 以 及 加 工 参 数 的 图 样 。 工 程 图 严格 如 守 国标 的 要 求 ， 它 实现 了 设计 者 与 制造 者 之 间 的 
有 效 沟通 ， 使 设计 者 的 设计 意图 能 够 简单 明了 地 展现 在 图 样 上 。 从 东 种 意义 上 说 ， 工 程 图 
是 一 门 设计 者 与 制造 者 沟通 交流 的 语言 ， 它 在 现代 制造 业 中 占据 看 极其 重要 的 位 置 。 

在 很 早 以 前 类 似 工程 图 的 建筑 图 与 施工 图 束 已 经 出 现 ， 而 工程 图 的 快速 及 展 是 从 此 一 
次 工业 理 命 开始 的 。 当 时 的 机 械 设 计 师 为 了 表达 目 己 的 设计 思想 ， 也 像 画 家 一 样 把 设计 内 
容 男 在 图 纸 上 。 但 是 要 在 图 纸 上 绘 画 出 脑海 里 构建 好 的 复杂 零件 并 将 其 形状 、 大 小 等 要 素 
表达 清楚 ， 对 于 没有 坚实 绘画 功 撒 的 机 械 工 程 师 来 说 几乎 是 件 不 可 能 的 事情 。 再 者 ， 用 芯 
体 图 形 表 达 和 零件 的 结构 、 尺 寸 及 加 工 误 到 等 要 素 ， 寓 时 且 不 合理 。 毕 葛 男 零件 图 的 目的 只 
征 为 了 将 设计 目的 传达 给 制造 者 ， 使 其 加 工 出 零件 来 ， 而 不 是 为 了 奶 求 实体 疾 观 ， 于 是 人 
们 不 断 地 寻求 更 好 的 雪 达 方式 。 随 看 数 和 学、 几何 学 的 有 发展， 人 们 想 出 了 利用 零件 的 投影 ; 
表达 零件 的 结构 与 形状 的 方法 ， 并 开始 研究 视图 投影 之 间 的 关系 ， 和 久而久之 形成 了 一 门 工 
程 图 学 。 经 过 时 间 的 验证 ， 人 们 发 现 利用 视 多 的 投影 关系 殉 可 以 表达 出 任何 复杂 的 零件 ， 
也 束 古 说 利用 平面 图 样 总 可 以 表达 出 三 维 立 体 模型 。 于 是 竺 会 识 图 与 绘图 成 了 机 械 工程 师 
与 制造 工人 必 备 的 技能 。 


1.2 工程 图 的 重要 性 


相信 很 多 人 都 已 经 察觉 到 ， 如 今 的 时 代 健 然 是 一 个 3D 时 代 。 游 戏 世 界 里 早 就 出 现 了 
3D 游戏 ， 动 画 也 成 了 3D 动画 ， 就 连 电影 里 的 特技 都 离 不 开 3D 制作 与 泻 染 。 机 械 设 计 软 
件 行列 里 更 是 出 现 了 众多 优秀 的 3D 设计 软件 ， 比 如 Creo1.0、CATIA、UG、SolidWorks、 
AutoCAD 以 及 CAXA (国产 软件 ) 等 等 。 随 着 这 些 优秀 软件 相继 进入 我 国 市 场 并 得 以 迅速 
推广 ， 以 及 我 国 自主 研发 的 3D 设计 软件 ,“ 三 维 设计 ”概念 已 逐渐 深入 人 心 ， 并 成 为 一 种 
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测 流 。 许 多 局 等 院 校 也 相继 开设 了 三 维 设计 的 诛 程 ， 并 采用 了 相应 的 软件 来 辅助 教学 。 
由 于 使 用 这 些 软 件 设计 三 维 的 实体 零件 ， 复 淋 的 空间 曲面 造型 已 经 成 为 比较 容易 的 事 
情 ， 其 全 有 些 现代 化 制造 企业 已 经 实现 了 设计 、 加 工 、 生 产 无 纸 化 的 目标 ， 因 而 很 多 人 开 
认为 2D 设计 与 2D 图 样 残 要 成 为 历史 ， 我 们 不 需要 再 学 习 这 些 烦人 的 绘图 方法 、 难 解 的 
投影 关系 与 枯燥 无 味 的 各 种 标准 了 。 
不 错 ， 这 是 个 与 时 俱 进 的 观 仿 ， 它 改变 看 人 们 传统 的 机 械 设计 观念， 也 指导 我 们 姐 求 
更 好 、 更 高 的 技术 。 但 是 ， 只 要 我 们 认 请 中 国 的 国情 ， 了 解 我 国 机 械 设 计 、 制 造 行 业 的 现 
状 , 束 会 发 现 仍 旧 有 大 量 的 工厂 使 用 看 2D 工程 图 ,许多 技术 人 员 可 以 轻易 地 恋情 工程 图 却 
不 能 从 3D 模型 里 面 读 出 加 工 所 需要 的 参数 。 国 家 标准 对 整个 工程 制图 以 及 加 工 工艺 等 做 了 
详细 的 规定 ， 却 未 对 3D 图 样 做 过 多 的 标准 制定 。 可 以 看 出 ， 几 乎 整个 机 械 设计 制造 业者 在 
如 循 看 国家 标准 ， 部 在 使 用 2D 工程 图 来 进行 交流 ，3D 漳 流 显然 还 没有 动摇 传统 的 2D 观 
念 。 昌 然 使 用 3D 设计 软件 设计 的 零件 模型 的 形状 和 结构 很 容易 为 人 们 所 读 懂 ， 但 古 3D 图 
样 也 具有 本 身 的 不 足 之 处 而 无 法 替代 2D 工程 图 的 地 位 。 其 理由 有 以 下 几 个 方面 : 
e 立体 模型 (3D 图 样 ) 无 法 像 2D 工程 图 那样 可 以 标注 完整 的 加 工 参 数 ， 如 尺寸 、 
公 和 过 、 加 工 精度 、 基 准 、 表 面 粗糙 度 符 号 和 焊接 符号 等 。 

@ ”不 是 所 有 零件 都 再 要 采用 CNC 或 NC 等 数控 机 床 加 工 ， 因 而 需要 出 示 工 程 图 在 普 
通 机 床上 进行 传统 加 工 。 

@ 立体 模型 (3D 图样) 仍然 存在 无 法 表达 清楚 的 局 部 结构 ， 如 零件 中 的 和 糙 槽 和 四 和 孔 
等 ， 这 些 可 以 在 2D 工程 图 中 通过 不 同方 位 的 视图 来 表达 局 部 细节 。 

e@ 通 季 把 零件 区 给 第 三 方 广 家 加 工 生产 时 ， 需 要 出 示 工 程 图 。 

所 以 ， 我 们 应 该 保持 对 2D 工程 图 的 重视 ， 纠 正 3D 淘汰 2D 的 错误 观点 。 当 然 我 们 也 
不 能 过 分 强调 2D 工程 图 的 重要 性 ， 毕 葛 使 用 3D 软件 进行 机 械 设 计 可 以 大 大 提高 工作 的 效 
雍和 节省 生产 成 本 。 要 成 为 一 个 优秀 的 机 械 工 程 师 或 机 械 设 计 师 ， 我 们 不 仅 要 具备 坚 实 的 
机 械 制图 基础 ， 也 需要 具备 先进 的 三 维 设计 观念 。 


1.3 ”工程 图 的 制图 标准 


作为 指导 生产 的 技术 文件 ， 工 程 图 必须 具备 统一 的 标准 。 奉 没有 统一 的 机 械 制 图 标准 ， 
则 整个 机 械 制 造 业 都 将 陷入 一 请 宴 乱 。 因 此 每 一 位 设计 师 与 制造 者 都 必须 严格 这 守 机 械 制 
图 标准 。 我国 于 1959 年 首次 颁布 了 机 械 制 图 国家 标准 ， 此 后 又 经 过 多 次 修改 。 改 车 开放 后 ， 
国际 间 的 经 阐 与 技术 交流 日 渐 增 多 ， 痢 国标 也 吸取 了 国际 标准 中 的 优盘 成 有 末 ， 丰 再 了 标准 
的 内 容 ， 使 其 更 加 科学 合理 。 

读者 在 学 习 使 用 Creo1.0 制作 工程 图 时 可 以 先 不 考虑 国家 标准 , 但 是 在 日 后 的 工作 使 用 
中 ， 必 须 重视 人 加 人 循 国家 制图 标准 ， 盏 则 将 会 过 到 许多 不 必要 的 问题 与 困难 。 

国家 标准 从 制图 的 许多 方面 邦 做 出 了 相关 的 规定 。 上 其 体 规 定 请 读者 参考 《机 械 制图 标 
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准 》《 机 械 制图 手册 》 等 书籍 ， 在 此 仪 作 一 些 简 要 的 介绍 
1. 图 纸 幅 面 尺 寸 


GB/T 14689 一 2008 规定 : 绘制 工程 图 样 时 应 优先 选择 表 1.3.1 所 示 的 基本 幅面 ， 如 有 必 
要 可 以 选择 表 1.3.2 所 示 的 加 长 幅面 。 每 张 图 幅 内 一 般 都 要 求 绘 制图 框 ， 并 有 旦 在 图 框 的 右 下 
角 绘制 标 题 祷 。 图 框 的 大 小 和 标题 栏 的 尺寸 都 有 统一 的 规定 。 图 纸 还 可 分 为 留 有 装订 边 和 
不 留 装订 边 两 种 格式 。 


表 1.3.1 图 纸 基本 幅面 (单位 : mm) 


A0O axilte x1189 
A1 生生 X841 
A2 一 x594 


A3 一 和 一 X420 
A4 2 1 0x297 X297 


注 : 忆 、 C、 e 为 留 边 宽度 。 


表 1.3.2 图 纸 加 长 幅面 (单位 : mm) 


RS Mx5 
尺寸 BXxL 420 Xx 891 420Xx1 189 297 X630 297 X841 297X1 051 


2. 比例 


图 形 与 其 反映 的 实物 相应 要 素 的 线性 尺寸 之 比 称 为 比例 。 通 常 工程 图 中 最 好 采用 1 : 
的 比例 ， 这 样 图 样 中 零件 的 大 小 即 实物 的 大 小 。 ns 
央 和 零件 大 小 而 采用 不 同 大 小 的 图 纸 ， 而 要 据 情 况 选 择 合适 的 绘图 比例 。 根 据 GB/T 14690 一 
1993 的 规定 ， 绘 制 工程 图 时 一 般 优先 选择 表 1.3.3 所 示 的 绘图 比例 ， 如 未 能 满足 要 求 ， 也 人 允 
许 使 用 表 1.3.4 所 示 的 绘图 比例 。 


表 1.3.3 ”优先 选用 的 绘图 比例 


种 类 比 例 

原 值 比例 1 :1 

放大 比例 2%1, 01 X10 关 10 17 1X10” :1 
缩小 比例 1 2 5 M10 dL:2X10 :5X10" 1 :1X10” 


注 : nn 为 正 整数 。 
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表 1.3.4 人 允许 选用 的 绘图 比例 


种 类 比 例 
放大 比例 4 :1 2.5 :1 4x10” :1 F535x10" 1 
1:1.5 1:2.5 1:3 1:4 1:6 
“全 
缩小 比例 1:15xX10” 1:2.5x10” 1:3x10” 1:4x10” 1:6x10" 


注 : nn 为 正 整 数 。 
3. 字体 


在 完整 的 工程 图 中 除了 图 形 之 外 ， 还 有 文本 注释 、 尺 寸 标 注 、 基 谁 标注、 表格 内 容 太 
其 他 文学 说 明 等 内 容 ， 这 要 求 我 们 在 不 同情 况 下 使 用 合适 的 字体。GB/T 14691 一 1993 中 规 
定 了 工程 图 中 书写 汉字 、 了 字母、 数字 的 结构 形式 和 基本 尺寸 。 下 面 对 这 些 规定 作 简 要 的 介 
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e 字 高 (用 hh 表示) 的 公称 尺寸 系列 为 : 1.8、2.5、3.5、5、7、10、14、20mm。 字 
体 的 高 度 决 定 了 该 字体 的 号 数 。 如 字 高 为 7mm 的 文字 表示 为 7 号 字 。 

@ 字母 及 数字 分 A 型 和 B 型 ,并且 在 同一 张 图 纸 上 只 允许 采用 同一 种 学 母 及 数学 和子 
体 。A 型 字体 的 笔画 宽度 (4q) 为 字 高 (7 的 十 四 分 之 一 ; B 型 学 体 的 笔画 党 度 (4q) 
为 学 高 《hh) 的 十 分 之 一 

@ 字母 和 数字 可 与 成 糙 体 或 直 体 。 笠 体 字 头 应 同 右 倾 竹 ， 与 水 平 基准 线 成 75” 。 

e@ 工程 岁 中 的 汉字 应 写成 长 仿宋 体 ， 汉 字 的 局 度 h 不 应 小 于 3.3mm， 其 字 宽 一 般 为 

h/V2 约 为 子 局 的 三 分 之 二 )。 

e 用 作 极 限 俩 兰 、 分 数 、 脚 注 或 指数 等 的 数字 与 字母 应 采用 小 一 号 的 字体 。 

如 采用 户 硕 望 按 公司 企业 的 要 求 使 用 特定 的 学 体 , 则 可 以 在 Creo1.0 文本 库 中 选择 所 需 
的 学 体 。 但 是 Creo1.0 文本 库 中 所 包含 的 字体 十 分 有 限 ， 尤 其 是 缺乏 中 文学 体 。 而 Windows 
字体 库 中 包含 了 大 量 的 字体 ， 用 户 也 可 以 购买 学 体 软件 或 从 网 上 下 载 丰 是 的 中 文学 体 类 型 。 
在 此 介绍 一 种 简便 的 方法 让 读者 可 以 在 Creo1.0 工程 图 模块 中 使 用 在 Windows 中 使 用 的 字 
体 。 

Step1. 打开 Windows 中 的 字体 库 文 件 来 ， 文 件 夹 路 从 为 C:\WINDOWS\Fonts。 

Step2. 找到 图 1.3.1 所 示 的 仿宋 体 〈TrueType) 字体 ， 其 文件 名 为 SIMFANG.TTF。 将 其 
复制 到 Creol.0 的 系统 字体 目录 (假设 用 户 的 Creo1.0 安 猜 在 C 盘 下 , 则 目录 路 径 为 C:\Program 
Files\PTCO\Creo 1.0\Common Files\FOOONextfonts) 下 ， 如 图 1.3.2 所 示 。 

Step3. 重新 局 动 Creo1.0。 

Step4. 使 用 用 户 加 载 的 字体 。 在 工程 图 环境 中 , 选中 注释 文本 或 其 他 文本 , 然后 在 年 大 
功能 选项 卡 中 的 丕 ?5。Y 区 域 中 单 击 “文本 样式 ” 按钮 锥 . 系统 弹出 图 1.3.3 所 示 的 “文本 
样式 ”对 话 框 ， 在 字符 “区 域 中 取消 选中 由 加 小 复 选 框 ， 然 后 在 字 伟 下 拉 列 表 中 选择 Step2 
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中 加 载 的 时 ?eons_S82312 字体 (具体 如 何 修改 文本 样式 ， 将 在 后 面 的 章节 中 进行 详细 的 介 
绍 )。 


三 


也 忻 全 ) 编辑 于) 查看 收藏 上 工具) 帮助 的 | 


加 后 - 回 - 序 | 加 机 过 访 交 H 夹 | 回回 回 上 


字 必 名 | 名 | 大小 | 修改 时 间 | 属性 | >*| 

AIWST Span (hll] res) wat_ spar. FON 19K 2008-4-14 20:00 让 

A WST_Swed [hl1 res) 守 St_ swed, FON 19K 2008-4-14 20:00 让 

国 | 节 宋体 《TrueType) SINFANG. TTF 3904K 2008-4-14 20:00 和 

| 到 黑体 (TrueType) SIMHET. TTF 9609K 2008-4-14 20:00 让 

到 楷体 TrueType) SIMEMI. TTF 4039K 2008-4-14 20:00 让 

到 宋体 & 新 宋体 (TrueType) SINMSUN. TTC 10266K 2008-4-14 20:00 让 王 
三 

选择 了 1 种 字 人 性 


图 1.3.1 Windows 字体 库 中 的 字体 


其 件 灾 ) 编辑 于) 查看 收藏) 工具 他 1 和 帮助 0) ] 


加 后 有 -加 -证 | 小 搜索 六 立 件 夹 | 问 


立 件 和 交 件 夹 在 和 荔 闪 trium. ttf 35 隔 TrueType 字体 训 件 。 2012-3-1 
_ a (| triumb. t+ 33 二 TrueType 字体 训 件 。 2012-3-1 
加 | 生前 名 也 个 区 件 (triumbi, tt 35 了 开 TrueType 字 人 位 让 件 2012-3-1 
记 移动 这个 女 件 国 triami ttf 36 了 开 TrueType 字 性 文件 2012-3-1 
站 复制 仿 个 区 件 univots. tt 132 了 三 TrueType 字体 站 件 。 2012-3-1 
缚 将 这 个 立 件 发 布 到 univotsb, tt 124 二 
Web simfane. ttf 3. 904 天 


TrueType 字 性 如 人 忻 。 2012-3-1 
TrueType 字 性 训 忻 。 2008-4-]w 
3 尼 电 也 邮件 形式 发 送 -| | | 

类 型 : TrueType 字体 站 人 忻 收 吃 日 期 : 2008-4-14 20:00 大 小 3.81 ME 时 我 的 电脑 


图 1.3.2 ”Creo1.0 中 的 字体 目录 


到 


旧制 自 
样式 名称 Default 
WC Triumvirate 生 
现 有 净 本 选择 净 本 ... ECs Triumvirate Bold 
于 Ci Triumwvirate Bold Italic 
CG Trimeirate Ttali 
Fanesone GE2312 卫 Ce 二 
型 Fanrgsomng GEB2312 
桓 型 音 位 
0. 156250 2 富民 币 外 [0.000000 Garamond Mntiqua 
wi 默 让 Faramond Halbfett 
是 默认 于 二 用 张 下 Saramond 了 rsiy 


下 Garamond Fursiw Halbfett 
型 Barth 人 aphie 理 


默 让 字符 间距 处 理 


确 十 | 职 消 ”应 用 重 秆 


图 1.3.3 “文本 样式 ”对 话 框 


工程 图 是 由 各 式 各 样 的 线条 组 成 的 GB/T 17450 一 1998 中 规定 了 15 种 基本 线 型 及 多 种 
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基本 线 型 的 变形 和 图 线 的 组 合 ， 其 适用 于 机 械 、 建 筑 、 土 木工 程 及 电气 图 每 领域 。 在 机 械 
制图 方面 ， 常 用 线条 的 名 称 、 线 型 、 宽 度 及 一 般 用 途 如 表 1.3.5 所 示 。 

制图 所 用 线条 大 致 分 为 粗 线 、 中 粗 线 与 细 线 三 种 ， 其 宽度 比率 为 4: 2 : 1。 有 具体 的 线条 
宽度 (5) 由 图 面 类 i 
0.35、0.5、0.7、1、1.4、2mm。 为 了 保证 制图 清晰 易 读 ， 不 推荐 使 用 过 细 的 线条 ， 如 0.13mm 
和 0.18mm。 

绘制 图 线 时 ， 需 要 注意 以 下 几 点 : 

e@ 册 条 平行 线 则 的 最 小 间 际 不 应 小 于 0.7mm。 

e@ 扩 男 线 、 双 点 画 线 、 虚 线 以 及 实 线 之 间 彼 此 相交 时 应 交 于 男 线 处 ， 不 应 留 有 空 际 。 

e 在 同一 处 绘制 图 线 有 重合 时 应 按 以 下 优先 顺序 只 绘制 一 种 ， 可见 轮 廊 线 ， 不 可 见 

轮廓 线 ， 对 称 中 心 线 ， 尺 寸 界 线 等 。 
e ”在 绘制 较 小 图 形 时 ， 如 条 绘制 点 画 线 有 困难 ， 可 用 细 实 线 代 蔡 。 


表 1.3.5 常用 的 图 线 、 线 型 


尺寸 线 、 尺 寸 界 线 、 指 引 
线 、 杰 折线 、 齐 面 线 、 过 


渡 线 、 辅 助 线 等 


基本 线 型 波浪 线 断裂 处 的 边界 线 、 剖 视图 
的 变形 与 视图 的 分 界线 
断裂 处 的 边界 线 、 剖 视图 
与 视图 的 分 界线 


不 可 见 轮廓 线 


允许 表面 处 理 的 表示 线 


ti 
De 细 点 划 画 线 分 布 中 心 线 、 剖 切线 、 洁 
轮 分 度 圆 等 


相 邻 辅助 和 要 件 的 轮廓 线 、 极 
细 双 点 男 线 限 位 置 的 轮廓 线 、 轨 迹 线 假 
想 投影 轮廓 线 、 中 断 线 等 


04.2 


5. 尺寸 标注 
工程 图 视图 主要 用 来 表达 零件 的 结构 与 形状 ， 具 体 大 小 由 所 标注 的 尺寸 来 确定 。 无 论 
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工程 图 视图 是 以 何 种 绘图 比例 绘制 ， 标 注 的 尺寸 都 要 求 反 映 实物 的 真实 大 小 ， 即 以 真实 尺 
寸 来 标注 。 尺 寸 标 注 是 工程 图 中 非常 重要 的 组 成 部 分 ，GB/T 4458.4 一 2003 规定 了 尺寸 标注 
的 方法 。 


a. 尺寸 标注 的 规则 


e 和 堆 件 的 大 小 应 以 视 网 上 所 标注 的 太 十 数值 为 依据 ， 与 图 形 的 大 小 及 绘制 的 准确 性 
元 天 

e 视图 中 的 尺寸 默认 为 零件 加 工 完 成 之 后 的 人 尺寸， 如 果 不 是 ， 则 应 为 加 说 明 。 

@ 行 慰 注 的 矿 寸 以 坚 米 mm) 为 单位 时 ， 不 必 标 注 太 二 计量 单位 的 名 称 与 符 写 ; 厂 
采用 了 其 他 单位 ， 则 应 标注 相应 单位 的 名 称 与 符号 。 

e@ 不 寸 的 标注 不 允许 重复 ， 并 且 要 求 标注 在 最 能 反映 零件 结构 的 视图 上 。 


b. 尺寸 的 三 要 素 


尺寸 由 尺寸 数学 、 尺 寸 线 与 尺寸 界线 三 个 基本 要 素 组 成 。 为 外 ， 在 许多 情况 下 ， 上 斥 寸 
还 应 包括 箭头 。 

e@ ”大 十 数字 : 矿 二 数字 一 般 用 3.5 与 斜体 ， 也 允许 使 用 和 直 体 。 要 求 使 用 晓 米 (mm) 
为 蠕 位， 这样 不 必 标 注 计量 单位 的 名 称 与 符号 。 

e@ 故 寸 线 : 尺寸 线 用 以 放 年 尺寸 数 子 。 规 定 使 用 细 实 线 绘制 ， 通 党 与 图 形 中 标注 该 
尺寸 的 线段 平行 。 尺 寸 线 的 两 端 遂 闸 市 有 第 头 ， 篆 头 的 尖 闯 指 到 尺寸 界 线 上 。 关 
于 斥 寸 线 的 绘制 有 如 下 要 求 : 不 寸 线 不 能 用 其 他 图 线 代 督 ， 不 能 与 其 他 图 线 重 合 ; 
不 能 男 在 视图 轮廓 的 延长 线 上 ; 尺寸 线 之 间或 尺寸 线 与 尺寸 界线 之 间 应 避免 出 现 
交叉 情况 。 

e@ ” 矿 寸 界线 : 矿 寸 界线 用 来 确定 太 才 的 范围 ， 用 细 实 线 绘制 。 矿 才 界 线 可 以 从 图 形 
的 轮廓 线 、 中 心 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 处 引出 ， 也 可 以 直接 使 用 轮廓 线 、 中 心 线 、 
轴线 或 对 称 中 心 线 为 太 寸 界线 。 态 外 ， 扩 二 界线 的 末 站 应 超出 矿 才 线 2mm 左右 。 

为 外 关于 尺寸 的 详细 规定 ， 请 读者 参阅 机 械 制图 标准 、 机 械 制 图 手册 等 书籍。 


1.4 ”Creo1.0 工程 图 的 特点 


Creo1.0 的 工程 图 模块 包含 基本 的 工程 图 檬 块 和 扩展 模块 Pro/DETAIL。 用 户 在 安装 
Creo1.0 的 时 候 ， 系 统 会 目 动 安 闭 基 本 的 工程 图 模块 ， 建 议 谈 者 安 朔 扩展 模块 Pro/DETAIL。 
Creo1.0 是 一 个 参数 化 的 设计 系统 。 利 用 Creo1.0 制作 的 工程 图 与 其 零件 模型 具有 相关 
性 。 修 改 了 三 维 零 件 模 型 ， 则 工程 图 也 随 之 变 人 化。 同样， 修改 了 工程 图 中 视图 的 尺寸 ， 则 
再 生 后 零件 模型 的 大 小 也 会 作出 相应 的 变化 ,在 Creo1.0 的 工程 图 中 , 全 部 视图 都 是 相关 的 ， 
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修改 了 某 个 视图 的 尺寸 ， 则 其 他 相应 视图 的 尺寸 也 会 跟随 看 变化 。 这 种 全 相关 的 、 参 数 化 
的 设计 方法 给 广大 设计 者 市 来 了 便利 。 
Creo1.0 工程 图 具有 以 下 特点 : 


可 以 方便 地 创建 Creo1.0 零件 模型 的 工程 图 。 

可 以 创建 备 种 各 样 的 工程 图 视图 。 与 Creo1.0 零件 模块 交互 使 用 ， 可 以 方便 地 创建 
视图 方位 、 训 而 、 分 解 视 图 等 。 

可 以 灵活 地 控制 视图 的 显示 模式 与 视图 中 各 边线 的 显示 模式 。 

可 以 通过 章 绘 的 方式 添加 网 元 ， 以 项 补 视 图 表达 的 不 足 。 

可 以 目 动 创建 尺寸 ， 也 可 以 手动 洪 加 尺寸 。 上 日 动 创建 的 尺寸 为 零件 模型 里 包含 的 
尺寸 ， 为 驱动 尺寸 。 修 改 驱 动 尺寸 可 以 驱动 零件 模型 作出 相应 的 修改 。 尺 寸 的 编 
辑 与 整理 也 十 分 容 多 ， 可 以 统一 编辑 整理 。 

可 以 通过 各 种 方式 添加 注释 文本 ， 文 本 样式 可 以 目 定 义 。 

可 以 添加 基准 、 尺 寸 公差 及 形 位 公关 ， 可 以 通过 符号 库 添 加 符合 标准 与 要 求 的 表 
面 粗 糙 度 符号 与 焊 颖 人 符 扎 。 

可 以 创建 普通 表格 、 和 零件 族 表 、 孔 表 及 材料 清单 (BOM 表 )， 并 可 以 目 定义 工程 
图 的 格式 。 

可 以 利用 图 层 组 织 和 控制 工程 图 的 图 元 及 细 方 。 极 大 地 方便 用 户 对 图 元 的 选取 与 
操作 ， 提 高 工作 效率 。 

用 户 可 以 目 定义 绘 岁 模板 ， 并 定制 文本 样式 、 线 型 样式 与 符号 。 利 用 模板 创建 工 
程 图 可 以 方 省 大 量 的 重复 劳动 。 

可 从 外 部 插入 工程 图 文件 ， 也 可 以 寻 出 不 同类 型 的 工程 图 文件 ， 实 现 对 其 他 软件 
的 莱 容 。 

可 以 输出 打印 工程 图 ， 并 且 可 以 使 用 插件 Pro/BATCH 进行 批量 出 图 。 

用 户 可 以 目 定义 Creo1.0 的 配置 文件 ， 以 使 制图 符合 不 同 标准 的 要 求 。 


Creo1.0 如 此 丰 军 强大 的 功能 想必 已 经 深 深 吸 引 了 广大 的 用 户 。 读 者 学 好 了 Creo1.0 的 


零件 设计 模块 之 后 何不 趁 热 打铁 把 Creo1.0 的 工程 图 模块 也 学 好 , 使 自己 成 为 一 个 既 能 设计 
又 能 指导 生产 的 机 械 工程 师 | 
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: 本 章 主 要 介绍 Creo1.0 软件 的 基本 设置 及 绘图 环境 的 设置 ， 掌 握 这 些 基 
本 设置 的 方法 ， 对 日 后 的 工作 会 有 很 大 的 帮助 。 田 外 还 介绍 了 工程 图 模块 的 工作 界面 以 及 
一 些 第 用 的 工具 命令 ， 布 望 对 读者 熟练 操作 界面 有 一 定 的 帮助 。 


2.1 Creo1.0 工程 图 的 基本 设置 


在 使 用 本 书 学 习 Creo1.0 工程 图 设计 前 ， 建议 进行 下 列 必 要 的 操作 和 设置 ,这样 可 以 你 
证 后 面 学 习 中 的 软件 配置 和 软件 界面 与 本 书 相同 ， 从 而 近 高 学 习 效率 。 


2.1.1 创建 用 忆 文 件 目录 


使 用 Creo1.0 软件 ， 应 该 注意 文件 的 目录 管理 。 如 果 文 件 管理 混乱 ,会 造成 系统 找 不 到 
正确 的 相关 文件 ， 从 而 严重 影响 Creo1.0 的 全 相关 性 ; 同时 也 会 使 文件 的 保存 、 删 除 等 操作 
产生 混乱 。 所 以 创建 工程 图 的 第 一 步 应 该 是 设置 好 工作 目录 ， 工 程 图 的 工作 目录 应 设置 在 
工程 图 参考 模型 所 在 目录 ， 确 保 文件 间 的 关联 性 ;本 书 要 求 在 D 盘 上 创建 一 个 名 为 
creo-course 的 文件 目录 ， 访 目录 为 Creo1.0 软件 的 局 动 目 录 《〈 即 默认 工作 目录 )， 有 具体 创建 
方法 将 在 2.1.2 市 中 讲 到 。 下 向 介绍 设置 用 户 工 作 目 录 的 操作 步 又 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” 一 > 国王 到 六 E 
2.1.1 所 示 的 “选取 工作 目录 ”对 话 框 。 


选择 工作 目录 Xx 

™ kh ee22-03 bk 向 :] b creo-course "| 村 搜索 ... 
动 姐 织 ~ 汪 视图 ~ 哨 KN? 
公用 立 件 夫 于 昨 攻 和 : 
pr : es 
营 ; 我 的 次 档 
图 -22-03 
人 这 工作 目录 
观 收 蕊 去 立 件 和 名:， 放 枚 日 期 :03-Jan-12 09:16:36 并 

立 件 名 :| 类型 目录 下 
k 羡 半 去 树 确定 职 稍 (C) 


图 2.1.1 “选取 工作 目录 ”对 话 框 
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Step2. 在 “选取 工作 目录 ”对 话 框 中 单 击 图 2.1.1 所 示 的 箭头 ， 然 后 选取 所 需 的 
目录 作为 工作 目录 。 

Step3. 设置 完成 后 ,在 对 话 框 中 单 击 。 绚 下 ”按钮 ,关闭 对 话 框 ; 所 指定 的 工作 
目录 将 被 作为 打开 和 保存 文件 的 默认 目录 ; 另外 ， 在 下 次 启动 软件 时 ， 需 重新 指定 工 
作 目 录 。 


2.1.2 设置 Creo1.0 软件 的 启动 目录 


Creol.0 软件 正常 安装 完毕 后 ， 其 默认 的 启动 目录 为 C:\Documents and 
Settings\AdministratorIMy Documents， 该 目录 也 是 Creo1.0 默认 的 工作 目录 ， 但 由 于 该 目录 
路 径 较 长 ， 不 利于 文件 的 管理 和 软件 的 设置 。 本 书 中 ， 将 把 Creo1.0 软件 局 动 目录 设置 为 
D:\creo-course， 操 作 步 又 如 下 : 

Stepl. 右 击 昌 面 上 的 Creo Parametric1.0 图 标 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


令 。 


属性 中) 了 i 


Step2. 这 时 加 面 上 弹出 图 2.1.2 所 示 “Creo Parametric1.0 属性 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 
的 ' 忆 抛 太吉 选项 卡 ， 然 后 在 起 二 位 下 @): 文本 框 中 输入 D:Ncreo-course， 并 单 击 确定。 | 近 
4 

说 明 : 进行 以 上 操作 后 ， 双 击 吕 面 上 的 Creo Parametric1.0 图 标 进 入 Creo1.0 软件 系统 
后 ， 其 工作 目录 便 自 动 地 设 为 D:\creo-course。 


Creo Parametric 1.0 尾 世 辐 回 
常规 ”快捷 方式 | 兼容 性 | 安全 | 


[Ia] Creo Farametric 1.0 


目标 类 型 + 应 用 程序 


目标 位 置 : bin 
目标 并) |Fee。 1.0\Farametric\binmparametric. exe” 


起 请 位 置 名 7 ereoeourss ! 该 目录 为 Creol.0 的 局 动 
目录 


| 确定 | 取消 | saw | 


图 2.1.2 “Creo Parametric1.0 属性 ”对 话 框 


2.1.3 ”Creo1.0 系统 配置 文件 


1. 设置 Creo1.0 系统 配置 文件 


用 户 可 以 用 一 个 名 为 config.pro 的 系统 配置 文件 预 设 Creo1.0 软件 的 工作 环境 并 进行 
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全 局 设置 ， 例 如 Creol.0 软件 的 界面 是 中 文 还 是 瑞 文 或 者 中 天文 双语 是 由 
menu_translation 选项 来 控制 的 ， 这 个 选项 有 三 个 可 选 的 值 : yes、no 和 both， 它 们 分 别 
可 以 使 软件 界面 为 中 文 、 严 文 和 中 英文 双语 。 

本 书 附 赠 光 盘 中 的 config.pro 文件 中 对 一 些 基 本 的 选项 进行 了 设置 , 读者 进行 如 下 操作 
后 ， 可 使 该 config.pro 文件 中 的 设置 有 效 。 

Step1. 复制 系统 文件 。 将 目录 D:\Creo1.7\Creo1.0_system_file 中 的 config.pro 文件 复制 全 
Creo1.0 安装 目录 的 text 目录 中 。 假 设 Creo1.0 安装 目录 为 C:\Program Files\ptc， 则 应 将 上 述 
文件 复制 到 C:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Common Files\FOOONtext 目录 中 。 

Step2. 如 果 Creo1.0 局 动 目录 中 存在 config.pro 文件 ， 建 议 将 其 删除 。 


2. Creo1.0 系统 配置 文件 加 载 顺 序 


在 运用 Creo1.0 软件 进行 产品 设计 时 , 还 必须 了 解 系统 配置 文件 config 的 分 类 和 加 载 顺 
序 。 


(1) 两 种 类 型 的 config 文件 


config 文件 包括 config.pro 和 config.sup 两 种 类 型 , 其 中 config.pro 是 一 般 关 型 的 配置 文 
件 ，config.sup 是 受 保 护 的 系统 配置 文件 ， 即 强制 执行 的 配置 文件 ， 如 果 有 其 他 配置 文件 里 
的 选项 设置 与 这 个 文件 里 的 选项 设置 相 才 盾 ， 系 统 以 config.sup 文件 里 的 设置 为 准 , 例如 在 
config.sup 中 将 选项 ang_units 的 值 设 为 ang_deg， 而 在 其 他 的 config.pro 中 将 选项 ang_units 
的 值 设 为 ang_sec， 系 统 启动 后 则 以 config.sup 中 的 设置 为 准 ， 即 角度 的 单位 为 度 。 由 于 
config.sup 文件 具有 这 种 强制 执行 的 特点 ， 所 以 一 般 用 户 应 创建 config.sup 文件 ， 用 于 配置 
一 些 企业 需要 强制 执行 的 标准 。 


(2) config 文件 加 载 顺 序 
首先 假 议 : 

@ Creol.0 的 安 儿 目录 为 C:\Program Files\ptc。 

@ Creol.0 的 启动 目录 为 D:\cero-course。 

其 次 假设 在 Creo1.0 的 安 状 目 录 和 启动 目 录 中 放置 了 不 同 的 config 文件 。 


e@ 在 C:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Common Files\FO00\text 中 ,放置 了 一 个 config.sup 
文件 ， 在 该 config.sup 文件 中 可 以 配置 一 些 企业 需要 强制 执行 的 标准 。 
@ 在 C:\Program Files\PTO\Creo 1.0\Common Files\FOOONext 中 ， 还 放置 了 一 个 


config.pro 文件 ， 在 该 config.pro 文件 中 可 以 配置 一 些 项 目 组 级 要 求 的 标准 。 
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e@ 在 Creol0 的 局 动 目 孙 D:\cero-course 中 ， 放 置 了 一 个 config.pro 文件 ， 在 该 
config.pro 文件 中 可 以 配置 设计 师 目 己 喜 好 的 设置 。 

局 动 Creo1.0 软件 后 ， 系 统 会 依次 加 载 config.sup 文件 和 各 个 目录 中 的 config.pro 文件 。 
加 载 后 ， 对 于 config.sup 文件 ， 由 于 该 文件 是 受 你 护 的 文件 ， 其 配置 不 会 被 宪 蘑 ;对 于 
config.pro 文件 中 的 设置 ， 后 加 载 的 config.pro 文件 会 覆盖 先 加 载 的 config.pro 文件 的 配置 。 
对 于 所 有 config 中 都 没有 设置 的 config.pro 选项 ， 系 统 保持 它 为 默认 值 。 具 体 来 说 ，config 
文件 的 加 载 顺序 如 下 : 

Q) 首先 加 载 Creol1.0 安装 目录 text〈 即 C:\Program Files\PTCO\Creo 1.0\Common 
Files\FO00\text〉 中 的 config.sup 文件 。 

@) 然后 加 载 Creo1.0 安装 目录 text ( 即 C:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Common 
Files\FOOONext) 中 的 config.pro 文件 。 

(3) 最 后 加 载 Creo1.0 启动 目录 〈 即 Di\cero-course〉 中 的 config.pro 文件 。 


2.1.4 设置 Creo1.0 软件 的 界面 配置 文件 


Creo1.0 的 屏 硕 寞 面 是 通过 config.win 文件 控制 的 .本 书 附 光盘 中 提供 了 一 个 config.win 
文件 ， 读 者 进行 如 下 操作 后 ， 可 使 该 config. win 文件 中 的 设置 有 效 。 

Step1. 复制 系统 文件 。 将 目录 D:\Creo1.7\Creo1.0_system file 中 的 config.win 文件 复制 
到 Creol.0 安装 目录 的 text 目录 中 。 例 如 ，Creo1.0 的 安装 上 日 录 为 C:\Program Files\ ptc ， 则 
应 将 上 述 文件 复制 到 C:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Common Files\FOOONtext 目录 中 。 

Step2. 删除 Creo1.0 启动 目录 中 的 config.win 文件 。 


2.1.5 设置 Creo1.0 工程 图 的 配置 文件 


在 Creo1.0 工程 图 中 包括 两 种 工程 图 配置 文件 ， 分 别 是 文件 drawing.dt 和 format.dtl。 
其 中 文件 drawing.dt 是 工程 图 主 配置 文件 , 该 配置 文件 在 工程 图 环境 中 主要 设置 尺寸 高 上 度 、 
注释 文本 、 文 本 定 同 、 几 何 公差 标准 、 字 型 属性 、 草 绘 标准 、 箭 头 长 度 和 样式 等 工程 图 属 
性 ; 文件 format.dt 属于 格式 配置 文件 ， 用 来 在 格式 环境 中 设置 工程 图 格式 文件 的 相关 属 
性 。 读 者 可 根据 需要 设置 多 个 工程 图 配置 文件 ， 并 将 其 保存 ， 在 今后 的 设计 过 程 中 ， 可 根 
据 需 要 调用 这 些 保存 的 工程 图 配置 文件 。 

配置 文件 默认 的 扩展 名 为 .dl， 读 者 可 在 config.pro 文件 中 指定 工程 图 的 配置 文件 名 称 
和 路 径 ， 如 条 没 有 指定 ， 系 统 下 会 使 用 玖 认 的 配置 文件 ， 其 中 主 配置 文件 的 系统 默认 配置 
文件 为 cnc_cn.dtl (中 国标 准 ),， 假设 Creo1.0 软件 安装 在 C 盘 中 ， 则 访 文 件 位 于 C:\Program 
Files\PTO\Creo 1.0\Common Files\FOOONtext 目录 下 ， 在 该 目录 下 还 包含 了 其 他 配置 文件 ， 如 
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cns_tw.dtl 国 台 湾 地 区 的 标准 )、iso.dtl (国际 标准 )、jis.dtl (日 本 标准 ) 和 din.dtl (德国 
标准 ) 等 。 下 面 分 别 讲解 自 定义 工程 图 主 配置 文件 和 格式 配置 文件 的 操作 方法 。 


1， 自 定义 工程 图 的 主 配置 文件 
读者 可 以 根据 需要 , 自 定义 符合 自己 或 企业 标准 的 工程 图 主 配置 文件 ,其 操作 方法 有 
两 种 ， 一 是 通过 软件 提供 的 “选项 ”对 话 框 修改 ， 二 是 直接 修改 配置 文件 中 的 文本 。 下 面 
以 编辑 系统 默认 的 主 配置 文件 为 例 来 讲解 这 两 种 方法 。 
方法 一 : 
Step1. 进入 Creo 1.0 软件 的 绘图 (工程 图 ) 环境 ，} 具体 操作 步 又 将 在 3.3 节 中 讲 到 。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” pe 上 E 一 > S90 命 令 ， 系 统 弹 出 图 2.1.3 
A 
2.1.4 所 示 的 “选项 ”对 话 框 (一 )。 


模型 尾 性 -Ox 
4 个 特征 和 几何 
公关 Is0/DIN 中 等 更 收 
详细 信息 选项 
详细 信息 选项 更 履 
Prep 


Cr rr 


图 2.1.3 “模型 属性 ”对 话 框 
Step3. 修改 选项 的 值 。 本 例 以 修改 选项 “text_height” 的 值 为 例 ， 读 者 可 根据 需要 修改 
对 话 框 中 其 他 选项 的 值 ， 各 选项 的 说 明 请 参照 本 书 附录 ; en 
txtheighti 先 项 ， 然 后 在 因由 文本 框 中 输入 数值 S.0， 单 击 国 本 和 


选项 .| 
[查看 并 管理 Creo Farametric 选项 。 
显示 排序 
活动 皖 图 了 || 天 ， [ 避 按 关 别 “ 
值 默认 状 渴 说 明 
活动 皖 图 = 
到 这 些 选 项 控制 刁 其 籽 选 项 匹 基 的 六 本 
text, height: 3. 500000 0. 156250 党 设置 新 创建 注释 
text_ thickness D. 000000 * 0. 000000 你 对 重新 生成 后 甬 提 
司 k 
选项 问 ) : 人 FF 
ER et !| 3. 500000 ”|! 添加 /更 改 
心 , 查找 . . 
二 闭 


图 2.1.4 “选项 ”对 话 框 (一) 
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Step4. 保存 工程 图 配置 文件 。 在 对 话 框 中 单 击 部 按钮 ， 在 弹出 的 “另存 为 ”对 话 框 中 
设置 文件 名 称 ， 并 将 其 保存 在 所 需 的 文件 中 。 


方法 二 : 


打开 文件 。 假 设 Creo 软件 安装 在 C 盘 ， 打 开 〈 用 记事 本 打开 ) 系统 默认 的 工程 图 主 配 
置 文件 C:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Common Files\F000\text\cns_cn.dtl， 直 接 在 该 文件 中 输 
入 对 应 选项 的 值 ， 即 可 完成 更 改 。 

说 阴 : cns_cn.dtl 文件 中 各 选项 的 说 明 请 参照 本 书 的 附录 。 


2， 目 定义 工程 图 的 格式 配置 文件 


自 定义 格式 配置 文件 的 方法 与 自 定义 主 配 置 文件 的 方法 基本 相同 ， 其 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 进入 Creo 软件 的 格式 环境 (在 “新 建 ”对 话 框 中 选中 号 Ed 大 及 单 选 项 即 可 进 
入 格式 环境 )。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 交 件 四 ”esp 奴 图 渤 项 他 命令 ， 系 统 弹 出 图 2.1.5 所 示 的 “选项 ” 
对 话 框 (二 )。 


选项 其 
| | 查看 并 管理 Cren Farametric 选项 。 
显示 排序 : 
活动 给 图 "| 攻 | 加 | 拉夫 别 ” 
值 默认 状况 说 明 
活动 经 图 和 
和 这 些 选 项 控制 导 其 他 选项 无 闫 的 文本 
text helgehti 3. S00000 0. 156250 要 询 置 新 和 锯 哇 注释 
text_ thiclmess 0. D00000 * 0. 000000 党 对 重新 生成 后 的 = 
本 k 
选 巩 提 ): a 2 
text height !| 3. 500000 ”|! 添加 /更 本 
以 查找... 
并 团 


图 2.1.5 “选项 ”对 话 框 (二 ) 
Step3. 修改 选项 的 值 。 在 “选项 ” 对话 框 左 侧 的 选项 区 中 选取 所 需 的 选项 , 然后 在 并 名: 
文本 框 中 输入 相应 的 值 ， 依 次 单 击 还 如 /更 改 和 | 应 用 按钮 ， 完 成 选项 值 的 修改 。 
Step4. 读者 可 根据 需要 在 对 话 框 中 单 击 | 前 按钮 ， 在 弹出 的 “另存 为 ”对话 框 中 设置 文 
件 名 称 ， 并 将 其 保存 在 所 需 的 文件 中 ， 以 便 日 后 使 用 。 
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2.1.6 ”Creo1.0 的 工程 图 (绘图 〉 环境 配置 


我 国 国家 标准 (GB) 对 工程 图 制定 了 许多 要 求 ， 例 如 : 尺寸 文本 的 方位 和 字 蜗 、 尺 寸 
入 头 的 大 小 等 都 有 明确 的 规定 。 本 书 随 书 光 和 盟 中 的 Creo1.0_system_file 文件 夹 中 提供 了 一 些 
Creo 软件 的 系统 文件 ， 对 这 些 系 统 文件 的 正确 配置 ， 可 以 使 创建 的 工程 图 基本 符合 我 国 
家 标准 。 下 面 将 介绍 这 些 文件 的 配置 方法 ， 其 操作 过 程 如 下 : 

Step1. 将 随 书 光盘 中 的 Creo1.0_system_file 文件 夹 复制 到 C 盘 中 。 

Step2. 假设 Creol.0 软件 被 安装 在 C:\Program Files 目录 中 ， 将 随 书 光盘 
Creol.0_system_file 文件 夹 中 的 config.pro、drawing.dt 和 format.dtl 这 三 个 文件 复制 到 
Creo1.0 安装 目录 的 text 文件 夹 中 , 即 C:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Common Files\FOOONtext 
hs 


Step3. 局 动 Creo1.0。 如 末 在 进行 上 述 操作 前 ， 已 经 局 动 了 Creo1.0， 应 先 退 出 Creo1.0， 
然后 再 次 局 动 Creo1.0。 | 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 芝 什 ” > 伍 瑟 命令 ， 系 统 弹出 图 2.1.6 所 示 的 “Creo 
Parametric 选项 ”对 话 框 ， 选 择 即 豆 编 辐 融 选项 ， 即 可 进入 软件 环境 设置 界面 。 


Creo Parametric 选项 凑 

本 | 查看 并 管理 Creo Parametric 选项 。 

系统 颜色 选项 

模型 显示 

图 元 显示 排序 :| 按 字 坪 顺 序 = 

选择 

草 给 器 , 

装配 名 称 值 状况 

数据 丈 换 x drawine_ setup_file Ci\creol.0_syste... 物 

饭 金 ( 件 ) 多 edge_display_quality Yery_hi gh 移 

自 定 多 功 能 区 多 format setup_file Ci\creol.0_syste... 物 

快速 访问 工具 栏 多 general_undo_stack limit 50 # 湖 设置 在 顶级 " 搬 消 / 重 做 * 中 的 默认 条 目 
窗口 设置 多 hiehlieht new_dims yes 黎 在 癣 图 模式 中 ,用 红色 突出 显示 新 尺 二 
省 可 多 kbd_selection no * 移 提供 通过 键盘 选择 图 形 区 域 中 位 置 的 攻 
Ll LA AAA Py] 2 A 信人 ‘ 
| ee : 多 make parameters from fmt tables 做 确定 用 一 个 竣 图 格式 替换 另 一 个 竣 图 检 


pro_format_dir Ci\ereol 0_syste... 为 绘图 格式 库 设置 默认 目录 。 要 使 用 全 


template_ deslenasm I reol.0_syste... 物 日 正 已 标明 有 的 杭 棣 泌 目 。 恒 用 瑞丽 由 下 
多 template drawinge | reol.0_syste... 黎 指定 用 作 默 让 给 图 模板 的 模型 。 
多 template mfecast Ci\creol.0_syste... 物 站 定 用 作 默 认 的 制造 娃 件 模板 的 模型 。 
多 template mfemold | reol.0_syste... 物 定 用 作 上 默认 的 制造 模具 模板 的 模型 。 
多 template_sheetmetalpart Ci\creol.0_syste... 物 指定 用 作 默 认 的 银 金 件 委 件 模 极 的 模 亚 
多 template solidpart | reol.0_syste... 物 和 定 用 作 默 认 的 零件 模板 的 模型 。 地 
本 bp 
添加 (4)... 查找 人 (F)... 删除 加) 选项 : 导入 f 导 出 
导出 配置 (XY)... ”确定 | 取消 


图 2.1.6 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 


Step5. 设置 配置 文件 config.pro 中 的 相关 选项 的 值 。 

(1) drawing_setup_file 的 值 设置 为 C:creo1.0_system_filevdrawing.dtl。 
(2) format_setup_file 的 值 设置 为 C:\creo1.0_system_fileformat.dtl。 

(3) pro_format_dir 的 值 设 置 为 C:\Creol1.0_system file\GB_format。 


(4) template_designasm 的 值 设 置 为 C:\Creo1.0_system_file\temeplate\asm_start.asm。 
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(5) template_drawing 的 值 设 置 为 C:\Creo1.0_system file \temeplate\draw.drw。 

(6) template_mfscast 的 值 设 置 为 C:\Creo1.0_system_file\temeplate\cast.mfe。 

(7) template_mfemold 的 值 设 置 为 C:\Creo1.0_system _file\temeplate\mold.mfes。 

(8) template_sheetmetalpart 的 值 设置 为 C:\Creol1.0_system file\temeplate\sheetstart.prt。 

(9) template_solidpart 的 值 设 置 为 C:\Creo1.0_system_file\temeplate\start.prt。 

这 些 选 项 值 的 设置 基本 相同 ， 下 面 仅 以 drawing_setup_file 为 例 说 明 操 作 方 法 。 

@ 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 | 零 吉 个 ). :按钮 ， 系 统 弹出 图 2.1.7 所 示 
的 “选项 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 的 送 项 名 称 下 :文本 框 中 输入 drawing_setup_file。 

@ 单 击 以 激活 对 话 框 的 选 直 名 :文本 框 ， 单 击 _ 弄 芝 凶 -按钮 ， 如 图 2.1.7 所 示 。 


选项 其 
选项 多 称 应 ]: | dawine setup_file i »! a 
‖ 选项 值 并 ): a 浏览 @). 
查找 好) . 确定 取消 


图 2.1.7 “选项 ”对 话 框 
(3) 在 图 2.1.8 所 示 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 ,选取 C:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Common 
Files\FO0O0Mtext 目录 中 的 文件 drawing.dtl， 单 击 该 对 话 框 中 的 打开 按钮 。 


选择 交 件 
FICk Creo 1.0 Fk Common Files hb FOOD hk text 上 "| 村 搜索 ... 
视图 v 哨 I 具 ~v ?7 
pr drill. sec a lprn. 1 
eround_hdr. see i [四 agorm dt1 
Le :drilll_hdr. sec [0 english_eonfig. pr 
i: croundwtip_ hdr. sec i:: drill2. sec Qa Finish back bottl 
ee :drill2 hdr. sec 三 finish front bott 
oe ;drill3. sec :1 _plehdr. sec 
[Ry dian it :dril13 hdr. sec :Hat. sec 
项 收 而 天 | ving dl dil hdr ses it 
kk 
立 件 冲 : drawinz. dtl 峰 噶 日 期 :18-Jun-10 07:55:03 FM 
剖 件 各 :| drawing. 4tl 尖 型 所 有 次 件 性) 


> 交 件 卖 树 ”打开 |” | 取消 (C) 
图 2.1.8 “选择 文件 ”对 话 框 


图 单 击 “ 选 项 ”对 话 框 中 的 ”强直 ” 掖 钮 。 

Step6. 导出 配置 文件 。 

(1) 单 击 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 的 于 出 本 下 多) 按钮， 系统 弹出 “另存 
为 ”对 话 框 。 

(2) 保存 的 文件 名 为 config. pro。 

(3) 单 击 es 按钮 。 
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Step7. 退出 Creo1.0， 再 次 启动 Creo1.0， 系 统 新 的 配置 即 可 生效 。 
2.2 Creo1.0 工程 图 的 工作 界面 


Creo1.0 的 配置 文件 设置 完毕 后 ， 重 新 局 动 软 件 便 可 以 得 到 用 户 定制 的 工作 界面 。 现 在 
我 们 来 初次 进入 Creo1.0 工程 图 环境 。 

Step1. 选择 下 拉 亲 时 文件 - np EE 
录 设 置 至 D:\ Creol.7\work\ch02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 产 件 ” mm 和 | 一 命令 ， 打开 bracket.drw 文件 。 

打开 bracket.drw 文件 后 ， 系 统 显示 图 2.2.1 所 示 的 工程 图 工作 界面 ， 下 面 对 该 工作 界面 
进行 简要 的 说 明 。 

快速 访问 工具 栏 区 功能 选项 卡 区 


局 桥 玛 本 
了 mej> 工作 有 录 。 命令 ， 将 工作 目 


= | HEACEET 【条 动 的 ) -Creo PFarametric 1.0 


es 


2 DS HB MZ 
年 名 详细 oo 复制 并 对 齐 四 外” 回 本 
贸 构 |) 移动 或 复制 页 面 入 站 “人 乡 铺 助 中 给 国庆 图 ”和 局 总 条 车 昌 


一 一 一 


模型 视图 > 编辑 ~ 显示 ~ 格式 
和英 且 忆 国 人 口 信 水. 


v 给 图 树 


竣 图 HRACIET.THMY 的 第 1 


new wiew_ l 
TeW_TieWw 也 
左 过 2 


国门 
口 ” 顶 部 + 
口 ” 顶 部 了 


new_view b 


FxD2 FRACFET. FRT 
A RIGHT 
A TOF 
A FRONT 
Mex PRT_CSYS_DEF 
自控 圳 1 
厅 ] 拉 伸 2 
口 ] 拉 伸 3 


导航 选项 卡 区 。” 消 居 区 页 面 操 作 区 图 形 区 智能 选取 栏 
图 2.2.1 “Creol1.0 工程 图 ”工作 界面 
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“Creo1.0 工程 图 ”的 工作 界面 包括 快速 访问 工具 栏 区 、 功 能 选项 卡 区 、 导 航 选 项 卡 区 、 
消息 区 、 页 面 操 作 区 、 图 形 区 和 智能 选取 栏 等 。 


快速 访问 工具 栏 


工具 栏 中 的 命令 按钮 为 快速 进入 命令 提供 了 极 大 的 方便 。 这 些 工 具 栏 的 有 无 和 位 置 并 
不 是 固定 不 变 的 ， 用 户 可 以 根据 具体 情况 定制 工具 栏 ， 具 体 做 法 是 选择 下 拉 荣 单 
文件 = ep | 丘 必 加 招 今 ， 然 后 选择 使 过 访问 工具 壬 选项 ， 即 可 以 对 快速 访问 工具 栏 进行 定 
制 。 图 2.2.2 所 示 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 


中 这 国 7 人 | 路 加 * 疝 | 地 
A B C D E F G HH I J 


图 2.2.2 ” “快速 访问 ”工具 栏 


A: 新 建 (创建 新 模型 )。 B: 打开 (打开 现 有 模型 )。 

C: 保存 (保存 打开 的 模型 )。 D: 撤销 。 

E: 重 做 。 F: 选择 方式 。 

G: 重新 生成 活动 模型 。 H: 窗口 。 

I: 关闭 (关闭 窗口 并 将 对 象 留 在 会 话 中 ) J: 单 击 该 按钮 定制 快速 访问 工具 栏 。 


2. 功能 选项 卡 区 


在 创建 或 编辑 泉 个 工程 图 元 聚 时 ， 必 须 完 进入 相应 的 功能 选项 卡 。 例 如 ， 如 下 要 编辑 
工程 图 中 的 某 个 文字 注释 ， 必 须 先 进入 广大 选项 卡 ， 否 则 无 法 选中 注释 文字 。 


> “布局 ”选项 卡 : 
“布局 ”选项 卡 中 的 命令 主要 是 用 来 设置 绘图 模型 、 模 型 视图 的 放置 以 及 视图 的 线 型 显 
示 等 ， 如 图 2.2.3 所 示 。 


误 件 * | 布局 | 表 注释 草 给 继承 十 称 分析 审 闪 工具 视图 PO 
[ 鱼 六 新 页 面 /A 口 _ 投影 日 = 旋转 几 留 从 pa Er 
FE 页面 设置 入 | 一 鸣 详细 5% 复制 并 对 齐 ”加 图 ee 
ill [上 移动 或 复制 页 面 你 辅助 眼 给 图 视图 3 本 如 和 外 
交 档 质 久 = 模型 视图 ~ 编辑 ~ 显示 格式 ~ 


图 2.2.3 “布局 ”选项 卡 
> “ 表 ” 选项 卡 : 
“ 表 ” 选 项 卡 中 的 命令 主要 是 用 来 在 工程 图 中 创建 、 编 辑 表 格 等 ， 如 图 2.2.4 所 示 。 
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布局 表 | 注释 章 符 堆 承 球 称 分 析 审 图 工具 说 图 


基 表 来 自 文 件 盯 保存 表 讲 添 加 列 二 行 显示 Es 鞭 /BS 硅 光 A 
“ 世 和 孔 表 过 | 御 动 到 页 面 。 旺 添加 行 。 ”及 合并 单元 格 人 
素 选择 表 * 。” 卫 尾 性 sis 高度 和 宽度 阐 职 消 合并 单元 格 EE | 昌 跌 放 
表 ~ 行 和 列 数据 球 标 ~ 格式 > 


图 224 表 ”选项 款 
> “注释 ”选项 卡 : 


“注释 ”选项 卡 中 的 命令 主要 是 用 来 瀛 加 尺 及 文本 注释 每 ， 如 图 2.2.5 所 示 。 


文件 


es a Ee 
x 总 型 注释 外 扩 ” 公 关 可 尺寸 非 : : 
册 除 ~ 注释 ~ 编辑 > 


图 2.2.5 “注释 ”选项 卡 
> “ 草 绘 ”选项 卡 : 


“ 苗 绘 ”选项 卡 中 的 命令 主要 用 来 在 工程 图 中 绘制 及 编辑 所 十 要 的 视图 等 ， 如 图 2.2.6 
所 示 。 


文件 + ”布局 表 广 普 章 答 ”| 维 芋 直 移 分析 审阅 工具 视图 


由 

OO "了 F 鲍 -bE 

和 
起 秆 控制 = 草 蚂 迟 间 = 编辑 


图 2.2.6 “草图 ”选项 卡 
> “继承 迁移 ”选项 卡 : 


“继承 迁移 ”选项 卡 中 的 命令 主要 用 来 癌 工 程 图 中 诬 加 模型 、 创 建 2D 视图 、 匹 配 视 图 、 
定 癌 视图 、 创 建 香 号 等 ， 如 图 2.2.7 所 示 。 


文件 + 布局 表 广 释 草 答 维 承 村 移 俘 析 审 辐 工具 说 图 ~PO 


/ 吾 添 加 模型 ji 创建 20 视图 ” 拘 \ 剖 建 符号 。 人 人 清理 上 

眶 创建 模型 视图 ”网 |) 匹配 视图 可 匹配 符号 ”地 驻 证 关联 大 

守 , 复 制 注 释 上 定向 视图 时 
图 视图 符号 ” “| 实用 程序 /设置 | 注释 转换 器 


图 2.2.7 “继承 迁移 ”选项 卡 
> “分 析 ” 选 项 卡 : 


“分 析 ” 选 项 卡 中 的 命令 主要 用 来 对 所 创建 的 工程 图 视图 进行 分 析 、 测 量 等 ， 如 图 2.2.8 
所 示 。 
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立 件 + 布局 表 注释 草 绘 继承 迁移 分 析 ， 审 加 工具 视图 人 也 各 
D Excel 学 析 Le 人 A 距离 民 直径 [ 汪 几何 报 堂 二 网 格 曲 面 + 01 二) 
ee 人 长度 ?到 半 径 屯 找 模 笛 度 ” 蚤 = 面 负 “7 
计 外 部 分 析 。 愉 下 办 让 角度 辆 面积 著 全 局 水 7 党 则 训 ， 认 
自 定 兴 ~ ”模型 报 党 测量 ~ 检查 几何 ~ 设计 研究 
图 2.2.8 “分 析 ” 选 项 卡 
> “ 审 赔 29 选项 卡 : 
“审阅 ”选项 卡 中 的 命令 主要 用 来 对 所 创建 的 工程 图 视图 进行 审阅 、 检 查 
WINs 
立 件 = 


查 等 ， 如 图 2.2.9 


布局 表 广 释 草 绽 ” 扒 承 球 称 ”分析 审 图 | 工具 视图 
3 党 重新 生成 活动 模型 凑 j 更 新 丝 图 视图 “ 诗 3 比较 页 面 与 图 片 
更 新 页 面 
检查 品 加 


A D ?| 
IF [中 给 图 视图 
回 模板 错误 基 E; 差异 报 党 尺 9 给 制 图 元 
地 状 沉 内 更 新 控制 后 更 新 表 网 立 件 历史 记录 。 [天 所 有 者 
更 新 比较 查询 * 
图 2.2.9 “审阅 ”选项 卡 
> “工具 ” 选项 卡 : 
“工具 ”选项 卡 中 的 命令 主要 是 用 来 对 工程 图 进行 打印 及 工程 图 视图 格式 的 转换 等 操 
作 ， 如 图 2.2.10 所 示 。 
文件 -| | 布局 表 ” 注 夺 和 草 给 ”继承 迁移 分析 审阅 ”工具 视图 PO 
工科 局 特征 由 由 【] 参数 。” 了 加 给 图 程序 /万 
一 四 模型 A 的 = 关系 品 1685 组 过 | 二 
当时 上 特征 让 康 ， 竺 车 硅 ” 呆 切换 符号 ， 尖 辅 助 应 用 程序 | | 各 相 扰 玫 各 刘 
调查 = 模型 意图 ~ ”实用 工具 ~ 应 用 程序 
图 2.2.10 “工具 ”选项 卡 
> “视图 2 选项 卡 
“视图 ”选项 卡 中 的 命令 主要 用 来 对 所 创建 的 工程 图 视图 进行 放大 和 缩小 ， 对 视图 进行 
查看 ， 还 可 以 进行 窗口 操作 ， 如 图 2.2.11 所 示 。 
文件 -| | 布局 表 注 释 草 终 ” 维 承 还 称 ” 滔 析 审阅 ”工具 ”视图 PO 
过 隐 疝 国王 移 hh6 Ge A 辟 坪 尖 次 
三 二 取消 隐藏 > 国 | 忆 己 缩小 玫 LJ ET 
a Es 
可 见 性 方向 模型 显示 显示 ~ 本 本 
图 2.2.11 “视图 ”选项 卡 
3. 导航 选项 卡 区 


导航 选项 卡 包 括 3 个 选项 : 模型 树 《〈 或 层 树 入 文件 夹 浏 质 器 和 收藏 夹 。 


4. 
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Creo1.0 工程 图 的 模型 树 分 为 绘图 树 和 模型 树 两 个 区 域 ， 其 中 绘图 树 中 列 出 了 当前 
图 纸 页 面 中 的 所 有 视图 ; 模型 树 中 列 出 了 活动 文件 中 的 所 有 和 零件 及 特征 ， 并 以 树 
的 形式 显示 人 恒 型 结构 ， 根 对 象 〈 活 动 零件 或 组 件 ) 显示 在 蛋 型 树 的 顶部 ， 其 从 局 
对 象 《视图 或 特征 ) 位 于 根 对 象 之 下 。 

层 树 可 以 有 效 组 织 和 管理 模型 中 的 层 。 

文件 夹 浏览 器 类 似 于 Windows 的 资源 管理 器 ， 用 于 浏览 文件 。 

收藏 夹 可 以 有 效 组 织 和 管理 个 人 资源 。 


消息 区 


在 操作 软件 的 过 程 中 ， 消 息 区 将 显示 相关 的 提示 信息 ， 用 户 可 投 照 系统 的 提示 来 进行 


各 种 操作 。 消 有 息 区 有 一 个 可 见 的 边线 ， 将 其 与 图 形 区 分 开 ， 知 要 增加 或 减少 可 见 消 妃 行 的 
数量 ， 可 将 鼠标 指针 置 于 边线 上 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 同 时 将 鼠标 指针 移动 到 所 期 望 的 位 置 。 


5. 页 面 操作 区 
页 面 操作 区 位 于 图 形 区 的 下 部 。 有 些 情况 为 评 尽 地 表达 图 样 信 息 ， 一 张 工程 图 要 由 多 


张 页 面 组 成 ， 每 个 页 面 可 相互 独立 地 表达 工程 图 中 的 部 分 内 容 。 在 该 区 域 中 ， 可 以 根据 目 
己 需 要 ， 添 加 新 的 页 面 ， 还 可 以 目 由 地 切换 页 面 。 


6. 图 形 区 


绘制 Creo1.0 工程 图 的 区 域 ， 访 区域 为 平面 区 域 。 
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工程 图 视图 是 工程 图 最 重要 的 组 成 部 分 ， 在 Creol.0 中 创建 一 张 完整 的 
工程 图 也 是 首先 从 创建 视图 开始 的 。 本 章 将 着 重 介绍 有 关 工 程 图 视图 的 知识 。 主 要 内 容 包 
人 

工程 图 视图 的 概述 与 预备 知识 。 

工程 图 视图 的 创建 (包括 基本 视图 、 高 级 视图 与 装配 体 的 视图 )。 

视图 的 显示 模式 与 属性 编辑 。 

工程 图 视图 范例 。 


3.1 工程 图 视图 概述 


工程 图 中 最 主要 的 组 成 部 分 束 是 视图 ， 工 程 图 用 视图 来 表达 零件 的 形状 与 结构 ， 复 杀 
零件 义 寅 要 由 多 个 视图 来 共同 表达 才能 使 人 看 得 消 楚 、 明 白 。 在 机 械 制 岁 里 ， 视 图 被 细 分 
为 许多 种 类 ， 有 主 视图 、 投 影视 图 ( 左 、 右 、 人 入、 仰视 图 ) 和 轴 测 图 ， 有 痢 视 图 、 破 断 视 
图 和 分 解 视图 ， 有 全 视图 、 半 视图 、 局 部 视图 和 辅助 视图 ， 有 旋转 视图 、 移 出 训 面 和 多 桂 
型 视图 每 。 各 类 视图 的 组 合 义 可 以 得 到 许多 的 视图 类 型 。 显然 Creo1.0 的 工程 图 模块 不 会 为 
了 创建 各 种 视图 而 单独 提供 一 个 命令 工具 ， 因 为 这 样 显 得 楷 珊 是 没有 必要 。Creol1.0 解决 创 
建 请 多 类 型 视图 的 办 法 便 是 提供 了 修改 视图 属性 的 功能 ， 利 用 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 用 户 
可 以 修改 视图 的 类 型 、 可 见 区 域 、 视 图 比例 、 齐 面 、 视 图 状态 、 视 图 显示 方式 以 及 视图 的 
对 章 方式 等 属性 。 这 样 一 来 用 户 只 需 插 入 普通 视图 ， 并 创建 其 投影 视图 、 详 细 〈 局 部 ) 视 
图 及 辅助 视图 ， 然 后 修改 相应 的 属性 选项 ， 便 可 获得 所 需 的 视图 类 型 了 。 一 个 “绘图 视图 ” 
对 话 框 几乎 包括 了 创建 工程 图 视图 的 所 有 内 容 ， 使 得 创建 不 同 视 图 的 步 又 与 方法 统一 起 来 ， 
只 要 读者 掌握 了 创建 一 两 种 视图 的 操作 方法 ， 举 一 反 三 ， 便 可 以 学 会 其 他 类 型 视图 的 创建 
方法 。 所 以 我 们 有 必要 先 来 了 解 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 这 是 有 助 于 快速 学 会 利用 Creo1.0 软 
件 进行 绘制 工程 图 并 且 提 高 工作 效率 最 有 效 的 方法 之 一 。 

在 Creo1.0 软件 系统 的 工程 图 环境 下 ， 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 二/ 按 
钮 , 在 绘图 区 单 击 一 点 (或 在 绘图 区 中 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 按 八 吾 间 说 图 命 
令 )， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 下 面 将 对 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 各 项 功能 进行 详细 
的 说 明 。 
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3.1.1 视图 类 型 


在 Creo1.0 软件 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 将 视图 类 型 分 为 六 种 ， 这 六 种 视图 十 生 成 其 
他 类 型 视图 的 基础 ， 下 面 将 概括 介绍 这 六 种 视图 类 型 ， 具 体 的 操作 和 使 用 方法 将 在 后 面 的 
革 廊 中 详细 介绍 。 


1. 一 般 视图 


在 工程 图 中 放 管 的 第 一 个 视图 称 为 一 般 视 图 ， 如 图 3.1.1 所 示 。 一 般 视 图 利家 用 作 主 视 
图 ， 根 据 一 般 视 图 可 以 创建 辅助 视图 、 轴 测 视 图 、 左 视图 和 作 视 图 等 视图 。 


图 3.1.1 一 般 视 图 


在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 上 按钮, 系统 弹出 “选择 组 合 状态 ”对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 的 列表 区 域 中 选择 无 组合 状态 选项 ， 单 击 . 确 下 按钮 ; 在 图 形 区 单 击 一 点 ， 系 统 弹 
出 图 3.1.2 所 示 一 般 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 。 


昱 图 视图 
关 击 视图 类 型 
rr 
可 出 区 域 站 视图 略 Tew wiew_ l 
闪 型 
视图 居 态 。 一 视图 方向 
视图 显示 了 
原点 选择 定向 方法 篇 查看 来 自 模 型 的 避 称 
对 齐 几何 参考 
角度 
模型 视图 名 遇 ki 广 自 
拉 轴 讽 四 
标准 方向 | 
默认 方向 
了 BACK Y 般 度 |0. Or 
BOTTOM 
FRUONT 
LEFT 
确定 | 取消 | 应 用 


图 3.1.2 一 般 视 图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 
图 3.1.2 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 各 选项 功能 的 说 阴 如 下 : 
@ ” 讽 图 名 文本 框 : 输入 一 般 视图 的 名 称 。 
@ 兴 型 下 拉 列 表 : 设置 视图 的 类 型 。 
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@ 说 图 汪 抽 区域: 用 于 定义 视图 的 方向 。 
回 ”局 查看 来 自 模型 的 名 称 单 选 项 :视图 的 方向 由 模型 中 已 存在 的 视图 来 决定 。 
回转 儿 何 条 所 单 选项 : 视图 的 方向 由 几何 参照 来 决定 。 
回转 者 度 单 选项 : 视图 的 方向 由 旋转 角度 和 旋转 参照 来 决定 。 
2. 投影 视图 
在 工程 图 中 , 从 已 存在 视图 的 水 平 或 重 直 方向 投影 生成 的 视图 称 为 投影 视图 , 如 图 3.1.3 
所 示 。 投 影视 图 与 其 父 视 图 的 比例 相同 且 保 持 对 齐 ， 其 父 视图 可 以 是 一 般 视图 ， 也 可 以 是 
其 他 投影 视图 ; 投影 视图 不 能 被 用 作 轴 测 视 图 。 


图 3.1.3 ”投影 视图 
在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 30 执 影 按 钮 ， 可 以 绘制 投影 视图 (绘制 投影 视 
图 必须 具备 父 视图 )， 双 击 创建 的 投影 视图 ， 系 统 弹出 投影 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 如 
图 3.1.4 所 示 。 


上 坚 图 视图 ~ 
衬 开 视图 类 型 
视图 业 开 
二 而 区 二 “| 视图 名 [去 这 1 
比 出 J 
截面 Se A 军 
视图 基态 ”| 投影 视图 必 性 
厦 点 ” 分 项 视图 | 视图 :new view 5 
唱诗 添加 投影 箭头 

确定 “| 取消 | 应 用 


图 3.1.4 投影 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 


图 3.1.4 所 示 投 影视 图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 各 选项 功能 的 说 明 如 下 : 

@ ”视图 各 文本 框 ， 输入 投影 视图 的 名 称 。 

@ 。 控 琵 记 图 尾 仁 区 域 : 用 于 设置 选取 父 视 图 的 属性 及 是 否 需 要 添加 投影 箭头 。 

3. 辅助 视图 

当 一 般 的 正 交 视图 难以 将 零件 表达 清楚 时 ， 束 需要 使 用 辅助 视图 。 辅 助 视图 是 沿 所 选 
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视图 的 一 个 和 料 面 或 基准 平面 的 法 线 方 问 生成 的 视图 ， 如 网 3.1.5 所 示 。 辅 助 视图 与 其 父 视 图 
的 比例 相同 且 保 持 对 齐 


- 辅助 视图 


图 3.1.5 辅助 视图 
在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 区 辆 按钮 ， 系 统 打 开 辅 助 视图 环境 的 “绘图 
视图 ”对 话 杠 ， 如 图 3.1.6 所 示 ， 可 以 绘制 辅助 视图 。 


瞧 图 视图 x 
1 视图 类 型 
可 见 区 域 视图 省 | new_wiew_15 
0 类 型 | 辅助 
人 畏 助 视图 尾 性 
原点 区 项 视图 视 度 | :new_wiew_2 
对 齐 公 顶 视图 上 的 投影 参考 | 曲面 :F6 ( 控 伸 2) 
投影 箭头 
写 无 
单一 
型 
确定 “| 关闭 | 应 用 


图 3.1.6 辅助 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 
图 3.1.6 所 示 辅 助 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 各 选项 功能 的 说 明 如 下 : 
@ ”视图 种 文本 框 : 输入 辅助 视图 的 名 称 。 
@ 辅助 视图 尾 性 区 域 : 用 于 设置 选取 父 视 图 的 属性 及 是 否 需要 添加 投影 箭头 。 


4. 详细 视图 


选取 已 存在 视图 的 局 部 位 鸭 并 放大 生成 的 视图 称 为 详细 视图 ， 也 称 局 部 放大 视图 ， 如 
图 3.1.7 所 示 ; 通过 修改 父 视图 可 改变 详细 视图 中 边 和 线 的 显示 特征 ， 详 细 视 图 可 独立 于 父 
视 几 移动 。 


se Oo 痒 组 视 几 


图 3.1.7 详细 视图 


在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 器 庆 组 按钮 ， 系 统 打开 详细 视图 环境 的 “ 绘 区 
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视图 ”对 话 框 ， 如 图 3.1.8 所 示 ， 可 以 绘制 详细 视图 。 


瞧 图 视图 x 
和 ”视图 类 型 
可 见 区 域 视图 名 | 
类 型 | 详细 . 
人 局 部 放大 图 尾 性 
厦 占 父 项 视图 上 的 参考 点 | 进 : 西 蚁 坤 1 
对 齐 准 项 视图 上 的 样 条 过 界 | 已 定义 样 条 

公 项 视图 上 的 过 界 类 型 间 i 

Wf 在 局 部 放大 图 上 显示 过 界 

确定 || 关闭 


图 3.1.8 ”详细 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 
图 3.1.8 所 示 的 详细 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 各 选项 功能 的 说 阴 如 下 : 
@ 视图 省 文本 框 : 输入 详细 视图 的 名 称 。 
e@ 。 局 部 放 太 图 属性 区域: 用 于 设置 父 视图 上 的 参考 点 、 样 条 边界 和 边界 类 型 ， 以 及 是 否 
显示 边界 的 属性 。 


A 


5. 旋转 视图 


旋转 视图 是 将 已 存在 视图 绕 切 制 平 面 旋转 90”， 并 沿 切 制 平面 的 长 上 度 方向 偏 距 生成 的 
截面 视图 。 旋 转 视 图 只 显示 模型 的 被 切 制 面 ， 如 图 3.1.9 所 示 。 


旋转 视图 


AP 


图 3.1.9 ”旋转 视图 
在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 喷 弃 s 按钮 ,系统 打开 旋转 视图 的 “绘图 视图 ” 
对 话 框 ， 如 图 3.1.10 所 示 ， 可 以 绘制 旋转 视 网 。 


些 图 视图 x 
寺 列 视图 类 型 
1 
We re 
比 说 
截面 夫 业 
全 旋转 视图 尾 性 
原点 “| | 横 共 面 [vA 
对 对 齐 人 参考 | 选择 项 
确定 || 关闭 | 应 用 


图 3.1.10 ”旋转 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 
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图 3.1.10 所 示 旋 转 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 


6. 复制 并 对 齐 视 图 


视图 名 文 本 框 : 输入 旋转 视图 的 名 称 。 
族 转 视图 导 性 区域， 用 于 设置 旋转 视图 的 蕉 面 和 对 齐 参考 属性 。 
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在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 ”宇和 下 认 半 按钮 ， 系 统 打 开 复制 并 对 齐 视图 的 


“绘图 视图 ”对 话 框 ， 如 图 3.1.11 所 示 ， 可 以 绘制 复制 视图 并 对 齐 视图 。 


冀 图 视图 


下 地 视图 类 型 

i 

可 出 区 域 汪 | 视图 名 new_ wiew_ ll 
比例 类 型 

读 图 杖 夸 旧制 并 对 齐 视图 性 性 
原点 庆祝 图 4 多 | :mew vw 
对 齐 


3.1.2 可见 区 域 


在 图 3.1.12 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 达 列 区 域 中 选取 可 2 医 辐 选项 ， 可 以 设置 “可 


见 区 域 ” 的 属性 。 


确定 | 将 团 


图 3.1.11 复制 并 对 齐 视 图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 


7 方向 篇 前 


人 


广 7 方向 上 收音 视图 
LE 


图 3.1.12 


确定 | 取消 | 应 用 
“可 见 区 域 ” 选 项 


图 3.1.12 所 示 对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 阴 如 下 : 
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@ 可 郊区 域 迁 项 区 域 . 定义 视图 的 可 见 类 型 ， 


破 断 视图 。 
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它们 包括 : 全 视图 、 半 视图 、 局 部 视图 和 


@ 三 过 站 芋 本 区 域 : 对 模型 进行 修剪 时 ， 使 用 与 屏幕 平行 的 参照 平面 ， 并 将 截面 图 形 显 


示 出 来 。 


3.1.3 比例 


在 图 3.1.13 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 过 列 区 域 中 选择 出 到 选项 ， 


的 属性 。 


可 以 设置 “比例 ” 


葵 国 说 图 x 
比 说 和 透视 图 选项 
页 面 的 默认 比 语 六 :2 
量 | 自 定妆 比例 0. S00 
透视 图 
观察 上 距离 | 0. 000 MM 
视图 直径 0.000 MM 
下 职 消 应 用 
图 3.1.13 “比例 ”选项 


图 3.1.13 所 示 对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@  ” 司 页 面 的 加 认 比 网 U: 所 单 选项 : 将 视图 的 比例 值 设置 为 页 面 的 默认 比例 ， 默 认 比 例 为 


| 


@ 。 。” 峡 自 定义 比 网 单 选项 :用 户 自 定 义 比例 值 ， 
@ ”外 合计 图 单 选项 : 创建 透视 图 。 


3.1.4 ”截面 


在 图 3.1.14 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 兰 弄 区域 中 选择 癌 血 选项 , 通过 设置 一 向 迁 现 芭 


城 的 各 选项 ， 


可 创建 全 训 视 图 、 半 旗 视图 、 局 部 误 视图 、 旋 转 误 视 图 和 阶 杨 训 视 图 。 


些 图 视图 x 

截面 选项 

无 截面 
看 | 2 了 模 规 面 

单个 零件 曲面 

+ = 呈 醒 型 潮 可 见 性 男 全 部 门 区 域 

名 称 前 切 区 域 参考 

We 下 | 完全 豆 


确定 “| 取消 || 应 用 


图 3.1.14 “截面 ”选项 
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3.1.14 所 示 对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

@ J 檀 吉 自选 项 : 对 2D 截面 进行 详细 的 设置 。 

® 和 30 檀 匣 面 单 选项 : 对 3D 截面 进行 详细 的 设置 。 
@ 加 单个 委 件 曲面 单 选项 : 对 单个 零件 曲面 进行 设置 。 


3.1.5 视图 状态 


在 图 3.1.15 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 关 玉 区 域 中 选择 记 国 杖 选 项 ， 可 以 设置 “ 视 
图 状态 ”的 属性 。 


符 图 视图 x 
关 别 加 
三 钥 合 状态 
可 见 区 域 二 - 
出 无 组 全 状态 
视图 具 志 
和 本 臣 才 分 解 视图 
原点 要 视图 中 的 分 解 元 件 
装配 分 解 状态 Er -~ 
| 自 涯 迷人 并 解 状 考 ; 
简化 表示 
简化 表示 主 表示 本 
确定 || 关闭 || 应 用 


图 3.1.15 “视图 状态 ”选项 
图 3.1.15 所 示 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ 。 浅 解 包 图 区 域 : 在 定义 装配 视图 时 ， 所 使 用 的 分 解 状态 。 
回 [Yi 视图 中 的 分 解 元 件 复 选 框 : 当选 中 此 复 选 框 时 ， 将 按照 装 怒 分解 状 夸 下 拉 列 表 中 
的 分 解 方式 进行 视图 的 显示 。 
加 ”| 上 日 焉 尖 分 解 状 夸 按钮 :定义 装配 件 的 分 解 状态 , 单 击 该 按钮 ,系统 弹出 图 3.1.16 
所 示 的 “修改 分 解 ” 菜 单 管理 器 和 图 3.1.17 所 示 的 “分 解 位 置 ” 对 话 框 。 
@ ” 侧 化 表示 区 域 . 定义 装配 件 所 使 用 的 简化 表示 类 型 。 


Fxpld status [分 和 解 状况 7 


Donefhetnurn {守成 / 焉 回 ) 


图 3.1.16 “修改 分 解 ” 采 单 
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分 和 解 位 置 Xx 


复制 位 置 
默 让 分 解 
重 置 


还 动 龙 考 
讽 图 平面 下 


图 3.1.17 “分 解 位 置 ” 对 话 框 


3.1.6 ”视图 显示 


在 图 3.1.18 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 友 列 区 域 中 选择 襄 图 时 对 选项 ， 可 以 设置 “ 视 
图 显示 ”的 属性 。 


些 图 视图 =] 
天 视图 显示 选项 
视图 类 型 汪汪 
可 见 区 域 
比 说 
视图 上 
视图 显示 相 切 进 显示 样式 默认 
到 面 姐 隐 疗 线 称 队 站 
是 恒 益 国 
硬 理 


骨架 模型 显示 焊 件 机 截面 显示 

恒 司 尖 Xedee_dimmed> 克 色色 
显示 5 显示 中 心 吉 

剖面 线 的 隐 若 线 移 除 -点 划 线 
加 IILR 过 显示 质量 

六 五 内 动 环境 - 


图 3.1.18 “视图 显示 ”选项 
图 3.1.18 所 示 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ 复 选 框 : 定义 是 否 使 用 父 视 图 造型 。 
@ 显示 样式 下 拉 列 表 : 定义 视图 显示 模式 。 
@ 。 相 切 过 显示 样式 下 拉 列 表 : 定义 相 切 边 的 显示 模式 。 
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3.1.7 


面 钥 隐 注 线 称 除 . 定义 是 否 移 除 面 组 隐藏 线 。 
上 颜色 目 : 定义 颜色 的 来 源 。 
骨架 模型 显示 ， 设置 骨架 模型 的 显示 状态 。 
慎 件 情 攻 面 业 未 : 设置 焊 件 剖面 的 显示 状态 。 
剖面 贱 的 隐藏 贱 乏 队 ， 定义 是 否 移 除 剖面 线 隐藏 线 。 


原 扣 


在 图 3.1.19 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 夫 列 区 域 中 选择 时 号 选项 ， 可 以 设置 “原点 ” 


的 属性 。 


上 昱 图 视图 x 
基 虽 | 视图 原点 选项 
视图 类型 
可 见 区 域 视图 原点 
比 艺 恒 | 宙 图 中 心 
截面 er 
训 回 吕 大 页 面 中 的 视图 位 置 
民品 站 274.850 | 网 197.691 | 
导言 
确定 | 取消 ” 应 用 
图 3.1.19 “原点 ”选项 


图 3.1.19 所 示 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 


3.1.8 


讽 图 原点 : 定义 视图 原点 有 两 种 方式 。 

加 鲜 计 图 中 心 单 选 项 : 使 用 模型 中 心 定 义 原 点 ， 此 选项 为 系统 默认 设置 。 
回 导 在 项 上 单 选项 : 用 户 自 定 义 视图 原点 。 

见面 中 的 帘 图 位 一 : 测量 绘图 页 面 ， 定 义 视 图 原点 。 


对 章 
瞪 图 视图 
3 于 | 视图 对 齐 选 项 
视图 类 型 
可 见 区 域 ”Ff 将 此 视图 与 其 他 视图 对 齐 | 视图 :new_ view 1 
比 语 jk 
夫 面 | 水平 
饮 图 状态 性 二 
pn 对 齐 参 考 
汉 洒 | | 此 视图 上 的 点 
5 在 视图 原点 
其 他 视图 上 的 点 
在 视 转 原点 
确定 | 取消 ” 应 用 
图 3.1.20 ” “对齐” 选项 
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在 图 3.1.20 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 充 烈 区域 中 选择 并 节选 项 , 通过 设置 名 图 叶 计 过 项 
区 域 的 各 选项 ， 可 修改 视图 间 的 对 齐 关 系 。 

3.1.20 所 示 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

@ 加 将 此 钢 图 二 基 他 锅 国 对 入 复 选 框 : 定义 是 否 将 此 视图 与 其 他 视图 对 齐 。 

@ ”此 视图 上 的 点 : 将 此 视图 上 的 参考 点 与 其 他 视图 的 参考 点 对 齐 。 

@ “其 他 视图 上 的 号 : 将 其 他 视图 上 的 参考 点 与 此 视图 的 参考 点 对 齐 。 

在 开始 创建 视图 之 前 ， 读 者 一 般 都 需要 为 创建 合理 的 视图 提前 做 些 准备 ， 这 将 在 本 章 
的 预备 知识 里 讲 到 。 创 建 基本 视图 是 初学 者 最 关心 的 问题 ， 为 此 我 们 用 一 节 的 篇 幅 来 详细 
说 明基 本 视图 的 创建 过 程 ， 使 读者 对 其 有 全 面 的 认识 。 在 创建 了 视图 后 ， 读 者 马上 会 过 到 
移动 视图 、 删 除 视图 及 视图 显示 的 问题 ， 因 此 我 们 将 这 部 分 独立 于 编辑 视图 之 外 ， 提 前 进 
行 讲解 ， 这 符合 学 习 的 逻辑 顺序 ， 有 助 于 读者 的 学 习 。 

掌握 基本 视图 的 创建 后 ， 将 会 过 渡 到 高 级 工程 图 视图 的 创建 。 本 章 详细 讲解 了 十 几 个 
不 同类 型 高 级 视图 的 创建 ， 以 供 读 者 学 习 与 参考 。 男 外 还 专门 分 出 一 市 来 说 明 状 配 体 工程 
图 视 风 的 创建 ， 这 是 因为 猜 配 体 本 喘 具 有 特殊 性 ， 如 零件 的 训 面 线 和 分 解 视 图 。 编 辑 与 修 
改 视 网 也 是 工程 图 视 见 中 重要 的 部 分 ， 用 户 可 以 编辑 视 移 的 属性 ， 给 视图 添加 往 头 与 剖面 
等 。 视 图 的 编辑 和 修改 的 许多 工作 也 是 使 用 “绘图 视图 ”对 话 框 来 完成 的 。 

本 章 的 最 后 以 几 个 范例 详细 地 说 明了 创建 工程 图 视图 的 完整 过 程 。 对 于 学 习 工 程 应 用 
类 软件 来 说 ， 苑 例 教学 是 个 不 错 的 方法 ， 读 者 可 以 跟着 范例 学 习 ， 以 收 到 事半功倍 的 效果 。 


3.2 ”工程 图 预备 知识 


3.2.1 视图 的 定 问 


在 工程 图 中 ,常常 需要 绘制 各 种 方位 的 视图 (如 主 视 图 、 俯 视图 、 侧 视图 及 轴 测 图 等 )， 
而 在 模型 的 零件 或 装配 环境 中 ， 可 以 方便 地 保存 模型 的 方位 定 同 ， 然 后 将 保存 的 视图 定 问 
应 用 到 工程 图 中 。 下 面 介 绍 在 模型 的 零件 或 装配 环境 中 给 零件 模型 定 同 的 两 种 方法 。 

先 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch03\ch03.02\ch03.02.01， 然 后 打开 文件 
tool_disk.prt。 


gap 
Step1. 在 视图 功能 选项 卡 中 单 击 葬 按钮， 系统 弹出 图 3.2.1 所 示 的 “视图 管理 器 ”对 
话 框 ， 在 定 自 选项 卡 中 单 击 问 按钮 ， 并 命名 新 建 视图 为 V1， 按 Enter 键 确认 ， 然 后 选择 
篇 守 ” esp 午 定 你 命令 。 系 统 弹出 图 3.2.2 所 示 的 “方向 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 放置 参考 。 
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(1) 定义 放置 参考 1。 单 击 方向 对 话 框 中 参考 1 下 面 的 箭头 站 ， 在 弹出 的 方位 列表 中 选 
取 国 选项 , 然后 选取 图 3.2.3a 所 示 的 面 1。 这 一 步 操作 的 意义 是 将 所 选 模型 表面 放置 在 前 面 ， 
即 与 屏幕 平行 的 位 置 。 
视图 管理 器 
简化 表示 权 截 面 层 ,下 疝 人 主 部 


早先 项 " z 按 若 考 定 向 四 


花车 1 


前 下 


罗汉 


葵 车 2 


图 3.2.1 “ 视 岁 管理 器 ”对 话 框 图 3.2.2 “ 方 同 ”对 话 框 
(2) 定义 放置 参考 2。 单 击 对 话 框 中 参考 2 下 面 的 第 头 ™， 在 弹出 的 方位 列表 中 选取 国 
选项 , 然后 选取 图 3.2.3a 中 的 面 2。 这 一 步 操作 的 意义 是 将 所 选 模型 表面 放置 在 屏幕 的 上 部 。 
此 时 ， 定 问 视 图 操作 完成 ， 结 果 如 图 3.2.3b 所 示 。 
说 明 : 如 果 此 时 希望 返回 以 前 的 默认 状态 ， 请 单 击 对 话 框 中 的 蒜 上 按钮 。 


方法 二 : 

方法 二 较为 简单 ， 建 议 读者 使 用 这 种 方法 。 具 体操 作 步 骤 :， 首先 按 住 鼠标 中 键 转动 模 
型 至 所 需 方位 ， 在 视图 功能 选项 卡 中 单 击 民生 证 自 按钮 ， 在 图 3.2.4 所 示 的 “方向 ”对 话 框 
中 单 击 EEREESSIJ 国 文 域 ， 新 建 一 个 名 称 为 view_1 的 视图 ， 最 后 单 击 | 保存 | 和 [确定 jj 
钮 ， 此 时 系统 将 当前 视图 的 方位 保存 为 view_1 视图 。 


控 和 参考 定 冉 下 


花车 1 


至 吉 仔 的 视图 


a 标准 方 癌 
a) 定 问 前 默认 方向 
EACKE 
EDTTOM 
FRONT 


LEFT 


加 禾 | view 1 
本 于 


b) 定向 后 确定 


图 3.2.3 ”模型 的 定 问 图 3.2.4 “方向 ”对 话 框 
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说 明 : 使 用 方法 二 也 可 以 对 模型 进行 定位 。 


3.2.2 截面 准备 


在 工程 多 里 ， 经 各 使 用 剖 视 岁 来 表达 零件 的 截面 特征 。 放 视图 一 般 分 为 全 齐 视 网 、 半 
训 视 网 、 局 部 训 视 网 、 旋 转 齐 视 图 和 阶 柳 放 视图 等 ， 表 达 这 些 剖 视 岁 需要 具备 相应 的 剂 鹤 
面 。 创 建 鹤 面 一 般 用 两 种 方法 : 一 是 在 工程 图 环境 中 创建 训 视 图 的 同时 创建 误 截 向 ， 三 是 
在 建 模 的 同时 预先 创建 好 痢 截 面 ， 以 备 绘制 工程 图 使 用 。 如 果 要 创建 图 3.2.5 所 示 的 全 痢 视 
图 的 训 截 面 ， 最 简单 的 方式 是 预先 在 模型 中 创建 图 3.2.6 所 示 的 剂 鹤 面 。 


本 


NE 


图 3.2.5 全 剖 视 图 图 3.2.6 “前 和 截面 
1. 横 截 面 概述 


模 截 面 也 称 剖 面 ， 它 的 主要 作用 是 查看 模型 剖 切 的 内 部 形状 和 结构 。 创 建 工 程 图 前 ， 
在 零件 模块 或 装配 模块 中 创建 的 横 和 截面 ， 可 用 于 在 工程 图 模块 中 生成 训 视 图 。 

在 Creo1.0 中 ， 横 截面 分 两 种 类 型 。 

“平面 ” 横 截面 ， 用 平面 对 模型 进行 剖 切 ， 如 图 3.2.7 所 示 。 

“ 偏 距 ” 模 截 面 : 用 草 绘 的 曲面 对 模型 进行 剖 切 ， 如 图 3.2.8 所 示 。 


图 3.2.7 “平面 ” 横 截 面 图 3.2.8 “ 俩 距 ” 横 窒 面 


在 Creol.0 零件 或 装配 模块 环境 中 ， 在 视图 功能 选项 卡 区 域 中 单 击 (二 按钮 ， 在 弹出 
的 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 横 蕉 面 选项 卡 ， 即 可 进入 横 截 面 操作 界面 ， 操 作 界 面 中 各 
命令 的 说 明 如 图 3.2.9 所 示 。 


2. 创建 一 个 “平面 ” 横 稚 面 
下 面 以 零件 模型 base_1.prt 为 例 ， 说 明 创 建 图 3.2.7 所 示 的 “平面 ” 模 截 面 的 一 般 操 作 
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Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:NCreol.7\workAch03\ch03.02\ch03.02.02 ， 打开 文件 


base_1.prt。 


Step2. 在 视图 功能 选项 卡 区 域 中 单 击 郧 按钮 。 


Step3. 单 击 草 项 面 选项 卡 , 在 弹出 的 图 3.2.9 所 示 的 横 截 面 操作 界面 中 , 单 击 再 按钮 ， 


输入 名 称 A， 并 按 Enter 键 。 


Step4. 选择 截面 类 型 。 在 弹出 的 图 3.2.10 所 示 的 菜单 管理 器 中 ， 选 择 默认 的 


Flanar [平面 ] 


旦 正 区 一 一 重 定义 选 定 的 剖面 
移 际 删除 选 定 的 剖面 项 目 
重 命名 一 一 一 重 命名 所 选项 目 
复制 将 选 定 的 剖面 复制 到 新 的 剖面 
说 明 局 动 说明 对 话 框 
视图 管理 器 TR 


申 保 置 为 活动 


简化 表示 找 截 面 | 层 定向 全 部 


中 无 机 截面 者 让 
画 剖面 贱 
区 域 参 考 


关闭 


剖 稚 面 


汗 
中 
msy 


图 3.2.9 


Flanar [平面 ) 
Dffset 篇 乏 ) 
Zone (区 域 ) 


Sinele [单一 ) 命令 ， 并 选择 Done (成 ) 


As 人 


将 所 选 的 模 截 面 设置 为 激活 状态 
显示 模 截 面相 反方 向 的 模型 
设置 所 选项 目的 可 见 性 

显示 /隐藏 区 域 边界 


不 显示 任何 区 域 选项 

加 亮 选 定 模 截面 的 剖面 线 
加 亮 选 定 项 目的 所 有 参考 
加 亮 区 域内 的 元 件 

仅 显 示 区 域内 的 对 象 


将 选 定 项 目的 列 添加 a 到 模型 树 中 
将 选 定 项 目的 列 从 模型 树 中 去 除 
列 出 所 有 的 横 鹤 面 


创建 “平面 ”类 型 的 模 截 而 


创建 “ 仿 移 ”类 型 的 模 截 而 


Sinele [单一 1】 


Fatterm ] 备 玛 |) 


Done (完成 ) 
Bmit 1 出 ) 


图 3.2.10 “村 和 鹤 面 创建 ” 沫 上 


用 一 个 单一 的 平面 剖 切 模型 
用 一 个 基准 平面 的 阵列 剖 切 模型 
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Step5. 定义 训 切 平面 。 


平面) 攻 单 中 ， 选 择 这 全 于 Sa 


选取 一 个 现成 的 平面 (基准 面 或 模型 的 表 平 面 ) 
Make Datun rr 和 后 基准 ) 创建 一 个 基准 平面 
Quit Flane [i 汝 出 平面 ) 


图 3.2.11 “设置 平面 ” 荣 单 
(2) 在 图 3.2.12 所 示 的 模型 中 选取 FORNT 基准 平面 。 
(3) 此 时 系统 返回 到 图 3.2.9 所 示 的 横 截 面 操作 界面 ， 右 击 横 截 面 名 称 转 ， 在 阐 出 的 图 
3.2.13 所 示 的 快捷 菜单 中 选中 可 4 往复 选 枉 ， 此 时 模型 上 显示 图 3.2.14 所 示 的 新 建 横 截面 。 


中 保 置 为 活动 
Y 可 见 性 


重 定名 
_- 选取 此 基准 平面 移 除 
重 前 名 
复制 
说 明 
通过 构 截 面 的 曲 些 


图 3.2.12 ”选取 谢 切 平面 图 3.2.13 ”快捷 荣 单 图 3.2.14 ”新 建 横 截面 


Step6. 修改 棋 筱 面 的 训 面 线 间距 。 
(1) 在 横 截 面 操作 界面 中 ， 选 取 要 修改 的 剖 截面 名 称 国 ， 然 后 单 击 选择 SS ” 瑟 
重 定 久 命令 ， 在 图 3.2.15 所 示 的 到 33EE WIIFY ( 嵌 截 面 候 改 ) 菜单 中 选择 iatehing 人 便 面 贱 命 今 ， 


葛 单 管理 器 
SEC MODIFY i! 慌 截面 个 改 ) 
Dim Values {尺寸 值 ) 修改 横 和 截面 章 图 的 尺寸 值 

重 定 义 横 截面 草 岁 的 形状 或 尺寸 


Hatching 傅 | 加 名 修改 横 截 面 的 剖面 线 ， 系 统 会 弹出 图 3.2.16 所 示 的 菜单 


Domner 了 etnarm (吉成 /五 回 ) 
图 3.2.15 ”“ 横 截面 修改 ” 荣 单 
(2) 在 图 3.2.16 所 示 的 EC MDIIFT ( 懂 堆 面 收 忠 ) 菜单 中 ， 选 择 SPacing 虽 忠 ] 命令 。 


(3) 在 图 3.2 17 所 示 的 WW NODIFY MDIE i 依 改 模 系 1 菜单 中 ， 选择 Dverall 整体] 命令 ， 优 后 
连续 选择 Hf 中 半 ) (或 Ieuble 另 信 ) ) 命令 ， 来 调节 零件 模型 中 剖面 线 的 间距 ， 直 到 调 到 
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合适 的 间距 ， 最 后 选择 Done (完成 ) =i Done/Return [完成 /下 回 ) 命令 。 


菜单 管理 器 
jp SEC MODIFY ( 粳 截 面 入 改 ) 
Hatekhing (着 | 面 贱 ) 
要 OD XHATCH (修改 训 面 贱 ) 


spacing 中) 
hnela 者 度 ) 
Dffset 【人 坑 穆 ) 

Line Style 届 l 诺 型 ) 


hdd line 壕 f 增 直线 1 


Save [保存 ) 
Retrieve (性 索 ) 


Hatch (车 | 面 睹 1】 


Fill {填充 ) 


Done (完成 ) 
ouit if 遂 出 ) 


图 3.2.16 


NODIFY NOIE i 修改 模式 ) 


Individual [单一 1 


Dwerall | 整 恒 ] 


Half 一半) 
Touble 册 0 培 7 
Yalue [ 值 ) 


修改 横 截 面 的 削 面 线 的 间距 ， 系 统 弹 出 图 3.2.17 所 示 的 菜单 
修改 放 面 线 的 角度 

修改 一 个 横 截 面 中 的 多 个 剖面 线 图 案 间 的 俩 距 
修改 放 面 线 的 线 型 

修改 填充 区 域 或 曲面 的 颜色 

在 横 截 面 中 添加 新 的 不 同方 同和 间距 的 训 面 线 图 案 
删除 茶 个 训 面 线 图 有 

切换 全 下 一 个 剖面 线 图 案 

切换 全 上 一 个 剖面 线 图 案 

你 存 当前 放 面 线 图 案 

打开 并 调 入 一 个 已 保存 的 剖面 线 图 案 
复制 一 个 剖面 线 图 生 

剖面 线 的 网 案 为 一 般 的 平行 线 
剖面 线 的 图 案 为 填充 


“修改 剖面 线 ” 沫 : 


修改 当前 早 个 的 剖面 线 图 案 的 间距 
修改 模 截 面 中 所 有 剖面 线 图 和 案 的 间距 
将 神 面 线 的 间距 减 小 一 半 
将 剂 面 线 的 间距 增加 一 倍 
给 训 面 线 的 间距 输入 一 个 基体 的 值 


图 3.2.17 “修改 模式 ”来 
Step7. 此 时 系统 返回 到 图 3.2.9 所 示 的 横 截面 操作 界面 ， 单 击 [关闭 按钮 ， 完 成 “平面 ” 
横 截 面 的 创建 。 
3. 创建 一 个 “ 偏 移 ” 横 截面 
下 面 以 零件 模型 base_2.prt 为 例 ， 说 明 创建 图 3.2.18 所 示 的 “ 偏 移 ” 横 截面 的 一 般 操 作 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch03\ch03.02\ch03.02.02， 打 开 文 件 base_2.prt。 
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Step2. 在 视图 功能 选项 卡 区 域 中 单 击 [十 按钮 。 

Step3. 单 击 慌 截 面 选项 卡 ， 在 横 截面 操作 界面 中 单 击 芋 按钮 ， 和 输入 名 称 B， 按 Enter 键 。 

Step4. 选择 截面 类 型 。 在 图 3.2.19 所 示 的 XSEC CREATE 旺 项 面 创 建 ) 菜单 中 ， 依 次 选择 
0ffset 【 病 称 ) = Lh one (完成 】 合 今 


Hj 。 
芋 单 管理 器 
到 XSEC CREhTE i 慌 截 面 创 建 ) 
Flanar (平面 ) 
Dffset [ 仿 称 ) 
Zone {区域 ) 
Dne Sids 【 单 侧 ) 在 草 绘 平面 的 单 侧 产 生 横 截面 
Both Sides [到 划 ) 在 草 绘 平面 的 双 侧 都 产生 横 和 截面 
Done (完成 ) 
Buit 人 是 出 1) 
图 3.2.18 “ 偏 移 ”着 截 面 图 3.2.19 “和 模 帘 面 创建 ” 沫 单 


Step5. 绘制 偏 移 横 截面 草图 。 
(1) 定义 草 绘 平面 。 在 图 3.2.20 所 示 的 国 SIRLSKRTIT 下 菏 单 中 ， 选 择 
命令 ， 然 后 选取 图 3.2.21 所 示 的 RIGHT 基准 平面 为 草 


Setup Hew 率 f 达 站) 者 一 对 Flanar (平面 ) 
绘 平面 


Use Prew [使 用 先前 的 ) 
Setup Hew [这 [区 四) 


本 SETUE FLANE [设置 平面 ) 


Make Datum If 生 基 淮 ) 
Buit Flane [退出 平面 i 


图 3.2.20 “设置 草 绘 平 面 ”菜单 图 3.2.21 选取 草 绘 平 面 
(2) 在 E 攻 EU 疝 关 蘑 单 中 ， 选 择 中 sy (确定 ) 命 今 。 
(3) 在 茵 TEN 二 和 佐 视 图 关闭 音 中， 选择 荆 宇 !1 命 今 。 


(4) 在 弹出 的 ESETREEEER 本 于 面 由 落 单 中 ， 选 择 因 认 的 区 
3.2.22 所 示 的 基准 平面 DTMI1 为 草 绘 参照 平面 。 

(5) 绘制 图 3.2.23 所 示 的 偏 移 模 截 面 至 图 。 

Step6. 修改 横 截 面 的 剖面 线 间 距 。 


命令 ， 再 选取 立 
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~ 
N 
草 绘 参照 平面 


图 3.2.22 ”选取 草 绘 参 照 平面 图 3.2.23 ”绘制 截面 草图 


(1) 在 模 截 面 操作 界面 中 ， 选 取 要 修改 的 模 截 面 名 称 B， 石 击 ， 在 弹出 的 快捷 亲 千 中 选 
中 略 可 多 性 复 选 框 ， 然 后 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 选 择 ”ee 里 十 % 命令 ; 在 
系统 弹出 的 [ELSEELCREATE 人 | 总 面 训 建 呈 鞠 单 中 ， 选 择 fatehing 剖面 线 ) ee ”3pacing 则 距 ) 命令 。 

(2) 连续 选择 NUE 中 半 ) (或 evble 咖 倍 ) ) 命令 ， 观 察 零件 模型 中 剖面 线 间距 的 变化 ， 
直到 将 剖面 线 调 到 合适 的 间距 ,然后 依次 单 击 选择 ere 综 成 ) ep eneyRetarn [这 成 /返回 ) 
命 今 


Hj] o 


step7. 在 横 截 面 操 作 界面 中 单 击 [关闭 按钮 。 


4. 创建 装配 件 的 横 截面 
创建 滩 配 件 的 模 截 面 与 创建 单个 零件 的 模 截 面 方法 类 似 。 下 和 耐 以 图 3.2.24 为 例 ， 说 明 
创建 骤 配 件 横 截 面 的 一 般 操 作 过 程 。 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.2.24 ”装配 件 的 横 和 截面 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch03\ch03.02\ch03.02.02， 打 开 装 配 体 文件 
COVCeTr_asIN.aSsm。o 

Step2. 在 视图 功能 选项 卡 区 域 中 单 击 1 二 按钮。 

Step3. 输入 横 截 面 名 称 。 在 图 3.2.25 所 示 的 得 天 面 选项 卡 中 ， 单 击 加 按钮 ， 采 用 系 
统 默 认 的 名 称 ， 并 按 Enter 键 。 


Step4. 选择 横 截 面 类 型 。 在 图 3.2.26 所 示 的 局 SEE IEIS 本 本 曙 菜单 中 ， 单 击 选择 
Sinzle 【单一 ] = Done [完成 ) 命令 。 


Modsl (模型 st (十 面 ) 
Step5. 选取 装配 基准 平面 。 
(1) 在 e959UWEPEAWE 洲 罩 于 面 于 桨 单 中 选择 
(2) 在 系统 BW 好 和 提示 下 ， 选 取 图 3.2.27 所 示 的 装配 基准 平面 ASM_TOP。 
注意 : 在 选取 基准 平面 时 ， 必 须 选 取 顶 级 期 配 模型 的 基准 平面 ; 如 果 选 取 的 是 元 件 的 


站 | 本 PT 和 信 、 A 
Flane (平面 ) 命令 。 
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基准 平面 ， 系 统 将 不 接受 此 选取 的 基准 平面 。 


葛 单 管理 器 
到 SEC 0PTS |I 模 截面 选项 ) 


几 odel 异型 ] 

D0ne Fart [一 个 零 尾 】) 
Flanar (平面 ) 
Dttset 【人 坑 移 ) 

zone 区域 ) 


Sinele [单一 】 


Fattern (阵列 |) ASM_FRONT 


Done (完成 ) 
Bmit ftR 出 ) 


图 3.2.25 ”“ 模 截面 ”选项 卡 图 3.2.26 “ 模 截 面 选项 ”菜单 图 3.2.27 ”选取 谢 切 平面 


Step6. 修改 放 面 线 。 
(1) 在 图 3.2.28 所 示 的 萤 瑟 徊 选项 卡 中 选取 


(2) 在 系统 弹出 的 图 3.2.29 所 示 的 了 SEE NODEEY 蜡 荐 面 人 下 ] 菜单 中 选择 国 开 于 到 而 而 天 外 


EE 对? 先 页， 然后 选择 匾 得 7 ws> 


葛 单 管理 器 
二 SEC MOIIFY I 杠 截面 修 蚊 ) 


lim Yalues 【尺寸 值 ) 


Hatehing (剖面 贱 ) 
Doner 了 etnrm [成 /五 回 ) 


图 3.2.28 “ 横 截 面 ” 选 项 卡 图 3.2.29 “ 横 和 截面 修改 ” 荣 单 


(3) 在 图 3.2.30 所 示 的 E 攻 OURE 息 改 和 面 线 胃 菜单 中 ， 选 择 下 于 的 了 > 
命令， 然后 在 模型 树 中 选取 零件 coverprt， 此 时 该 零件 的 剖面 线 加 亮 显示 ; 然 


后 在 本 MDOT 线 、 菜单 中 选择 spacing 上 旧 号 ) 命令 。 
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(4) 在 图 3.2.31 /所 示 的 07 对 六 站 渤 择 GE 全 站 ) 命令， 然后 选择 
Done IE 成 } w= Done/Return (完成 /下 回 ) 命令 


Step7. 定向 模型 方位 。 在 图 3.2.32 所 示 的 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 正 卢 选项 卡 ， 
然后 石 击 本 时， 选择 设置 加 5 动 命令 。 


菜单 管理 器 
jp SEC NODIFY ( 慌 截 面 修 改 ) 
Hatching (着 | 面 贱 ) EE 
要 MOD XHATCH {修改 剖面 贱 ) 视图 管理 器 


Pick ( 找 职 ) 示 样式 
Hext 【下 一 个 ] 
Frewious [上 上 一个) 
spacine (间距 ) 名 称 
Arngle [{ 攻 度 ) 日 标 准 方向 


0ffset [ 坊 称 ) 默认 方向 
Back 


Line Stwle 必 上 F 造 型 1 


要 IDIIFY NOIE i 修改 模式 ) 


Buottom 
Individual [单一 1 


Hatch [ 淹 | 面 贱 ) Dwverall | 整 性 ) 
Fill (填充 ) Half [一 半 1 


Front 
Left 
Ri eht. 


Done {守成 】 Double 册 0 培 7 
Quit (出 ) Value ! 值 ] 


图 3.2.30 “修改 剖面 线 ” 荣 单 ”图 3.2.31 “修改 模式 ” 荣 上 图 3.2.32 “视图 管理 器 ”对 话 框 
Step8. 查看 横 截面 。 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 慌 截 惫 选项 卡 ， 右 击 纪 月 ， 在 


弹出 的 快捷 菜单 中 选中 3 可见 性 复 选 框 , 此 时 绘图 区 中 显示 装配 件 的 模 截 面 , 如 图 3.2.33 所 示 。 
Step9. 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 [关闭 ] 控 钮 。 


. . b) 定 回 后 
图 3.2.33 ” 定 回 模型 方位 


3.3 新建 工程 图 


有 了 前 面 的 预备 知识 ， 读 者 现在 可 以 开始 绘制 工程 图 了 。 首 移 新 建 一 个 工程 网 。 新 建 
工程 图 的 操作 过 程 如 下 : 
Step1. 先 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch03\ch03.03， 然 后 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 
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建 ”按钮 加 |. 

Step2. 在 弹出 的 图 3.3.1 所 示 的 “新 建 ”对 话 框 中 ， 进 行 下 列 操作 。 

(1) 选中 类 型 区 域 中 的 时 辐 | 蕉 图 单 选项 。 

注意 : 在 这 里 不 要 将 “和 草 绘 ”和 “绘图 ”两 个 概念 相 混 消 .。“ 草 绘 ” 是 指 在 二 维 平面 里 
绘制 图 形 ; “绘图 ” 指 的 是 绘制 工程 图 。 

(2) 在 名 称 文本 框 中 输入 工程 图 的 文件 名 ， 例 如 tool_disk_drw。 

(3) 取消 选中 二 合用 菊 忆 覃 根 复 选 枉 ， 即 不 使 用 默认 的 模板 。 

(4) 在 对 话 框 中 单 击 强 焉 按钮 ， 系 统 弹 出 图 3.3.2 所 示 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 〈 一 )。 


新 建 答 图 x| 
EE: 蒜 认 模型 
类 型 子 类 型 BASE_1. PRT 六 览 . .. 
a 指定 模板 
使 用 模板 
圈 装配 ee 
如 制造 
给 图 方向 
回 格式 
围 报告 纪 向 | 横向 2 
于 图 表 
国 《记事 本 大 小 
标 证 标准 支 小 0 
名 称 | 过 w0001 毫米 
公用 名 称 L189. 0 
合用 摧 模 极 ， By 
确定 取消 取消 
图 3.3.1 “新 建 ” 对 话 框 图 3.3.2 “新 建 绘 图 ”对 话 框 《一 ) 


图 3.3.2 所 示 的 “新 建 绘 图 ”对 话 框 (一 ) 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ 扶 认 想 型 区 域 : 在 该 区 域 中 选取 要 生成 工程 图 的 零件 或 装配 模型 ， 一 般 系 统 会 默 

认 选 取 当 前 活动 的 模型 ， 如 果 要 选取 其 他 模型 ， 请 单 击 | 浏览..， | 按钮 

@ ”指定 稳 板 区 域 : 在 该 区 域 中 选取 工程 图 模板 。 

回 。” 电 宇 单 选项 : 在 图 3.3.2 所 示 的 党 加 ;区 域 中 选取 图 纸 方向 ， 其 中 “可 变 ” 为 
自 定 义 图 纸 幅 面 尺 寸 ， 在 妆 汕 :区域 中 定义 图 纸 的 幅面 尺寸 ; 使 用 此 单 选 项 打 
开 的 绘图 文件 既 不 使 用 模板 ， 也 不 使 用 图 框 格式 。 

回 。 局 格式 为 空 单 选 项 ， 在 图 3.3.3 所 示 的 二 误导 区 域 中 ， 单 击 | 浏览 .， | 校 钮 ， 然 
后 选取 所 需 的 格式 文件 ， 并 将 其 打开 ; 其 中 ， 打 开 的 绘图 文件 只 使 用 其 图 框 
格式 ， 不 使 用 模板 。 

加 ”加 使 用 模板 单 选项 : 在 图 3.3.4 所 示 三 贷 名 三 区 域 的 文件 列表 中 选取 所 需 模板 或 
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1 


单 击 | 浏览 .. | 按钮 ， 然 后 选取 所 需 的 模板 文件 。 


新 建 笃 图 x 新 建 给 图 x 
默认 模型 默认 本 型 
BASE_1.FRT 训 览 . . . HASE_ 1.FRT 训 览 . -.- 
指正 模板 指正 模板 - 
使 用 概要 司 使用 根 概 | 
和 格式 汶 王 格式 为 空 
于 于 
格式 重 板 
无 下 六 竟 . . dr aw 谢 
| ] 
确 下 取消 “ 确 正 取 希 
图 3.3.3 ” “新建 绘图 ”对 话 框 (二 ) 图 3.3.4 “新 建 绘图 ”对 话 框 (三 ) 


Step3. 定义 工程 图 模板 。 
(1) 在 图 3.3.2 所 示 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 ( 一 ) 中 ， 单 击 | 浏览 按钮， 在 图 3.3.5 
所 示 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 模型 文件 tool_disk.prt， 单 击 | ”打开 "| 按 负 ，。 


打开 其 
起 ™ | ee-03 向 :]) hk Creol.T Fh work chn3 hb echo3.03 "| 全 搜索 . 
3 视图 ~ 哨 工具 ~ N? 
I tool disk prt | 
副 ; 我 的 立 档 
图 -22-03 
促 工作 目录 立 件 省 -to01 disk prt 表 枚 日 期 :28-Jan-07 05:38:50 FM 预览 = 
人 E 件 和 镍 :| tool_disk. prt 兴 型 | 所 有 课件 就) | 子 尖 型 
# 玄 件 去 村 3 ™ 职 消 虑 ) 


图 3.3.5 “打开 ”对 话 框 
(2) 在 指 军 模板 区 域 中 选中 圆 空 单 选项 ， 在 - 克 身 :区 域 中 单 击 “ 横 向 ”按钮 ， 然 后 在 去 小- 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 图 选项 。 
注意 : 在 本 书 中 ， 如 无 特别 说 明 ， 默 认 工 程 图 模板 为 空 模板 ， 方 向 为 “横向 ”， 幅 面 尺 
寸 为 A3。 
(3) 在 对 话 框 中 单 击 剖 焉 按钮 ， 则 系统 将 会 自动 进入 工程 图 模式 工程 图 环境 )。 


3.4 创建 基本 工程 图 视图 


本 节 以 图 3.4.1 所 示 的 tool_disk.prt 零件 模型 为 例 ， 介 绍 创 建 基本 工程 视图 即 主 视图 、 
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投影 视图 、 轴 测 图 的 一 般 操作 过 程 。 
说 明 : 为 方便 读者 学 习 ， 本 的 主 视 图 、 投 影视 图 、 轴 测 图 为 连续 的 步骤 。 


图 3.4.1 tool_disk.prt 零件 工程 图 


3.4.1 主 视 图 


下 面 以 图 3.4.2 所 示 的 tool_disk.prt 零件 的 主 视图 为 例 ， 说 明 创建 主 视图 的 操作 方法 。 
ep rs 选择 工作 目录 @) 

Step1. 设置 工作 目录 。 选择 文件 一 > EB 一 > rT 命令 ， 将 
工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch03\ch03.04。 

Step2. 在 工具 栏 中 单 击 “新 建 ” 按钮 [ 口 ， 新 建 一 个 名 为 tool_disk_drw 的 工程 图 。 选 取 
三 维 模型 tool_disk.prt (文件 路 径 为 D:\Creol1.7\work\ch03\ch03.04\tool_disk.prt) 为 绘图 模型 ， 
选取 空 模 板 ， 方 同 为 “横向 ” 幅面 大 小 为 A2， 进 入 工程 图 模块 。 

Step3. 在 绘图 区 中 右 击 ， 系 统 弹 出 图 3.4.3 所 示 的 快捷 菜单 ， 在 该 快捷 菜单 中 选择 


村 入 普通 视图 ， 命 今 ， 


检索 表 
显示 模型 注释 
尺寸 - 新 参考 图 
几何 公差 (@)..， 
插入 普通 视图 
页 面 设置 

[各 挂图 模型 


图 3.4.2” 主 视 图 图 3.4.3 ”快捷 菜单 

说 明 : 

@ 选择 命令 后 ， 系 统 弹 出 “选择 组 合 状 态 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 区 域 中 选择 
无 组 台 状 态 选项 ， 单 击 确定 按钮 ， 即 可 进入 工程 图 环境 ; 在 该 对 话 框 中 选中 
Yi 不 要 提示 组 人 状态 的 显示 复 选 框 ， 以 后 不 再 弹出 该 对 话 框 。 
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@ 还 有 一 种 进入 “普通 视图 ”( 即 “一般 视 图 ”) 命 令 的 方法 ,在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 
选项 卡 中 单 击 人 按钮， 

@ 如果 在 图 3.3.2 所 示 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 没有 默认 模型 ， 也 没有 选取 模型 ， 那 
么 在 执行 辆 八 宇 递 说 图 命令 后 ， 系 统 会 弹出 一 个 文件 “打开 ”对 话 框 ， 让 用 户 选 
取 一 个 三 维 模型 来 创建 其 工程 图 。 

Step4. 在 系统 辟 选 职 毕 制 议 图 的 中 心 呈 的 提示 下 ， 在 屏 攻 图 形 区 选取 一 点 。 此 时 绘图 区 会 出 

现 系 统 默认 的 零件 斜 轴 测 图 ， 并 弹出 图 3.4.4 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 )。 
Step5. 定 问 视 钢 。 视 图 的 定 回 一 般 采 用 下 面 两 种 方法 。 


蛤 图 视图 
六 视图 类型 
一 一 一 
pe pe 
0 尖 型 ”一般 
视图 状态 | 一 视图 方向 
视图 显示 a 
原点 选择 定向 方法 昼 查看 来 自 模型 的 名 称 
对 弄 几何 参考 
角度 
醒 型 视图 名 时 让 方向 
竺 轴 训 本 
标准 方向 0 
默认 方向 
BhCEK 角度 10. 0 
BDOTTDOM 
ERDNT 
LEFT 再 
奖 正 取消 应 用 


图 3.4.4 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 ) 
方法 一 : 采用 几何 参考 进行 定 问 。 


(1) 定义 放置 参考 1。 

@ 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 类 别 区 域 中 的 视图 类 型 选项 ， 在 对 话 框 的 视图 方向 区 域 
中 ， 选 中 国 儿 何 者 考 单 选项 ， 如 图 3.4.5 所 示 。 

@ 在 对 话 框 的 驮 寺 下 拉 列 表 中 选取 前 选项 ， 在 图 形 区 中 选择 图 3.4.6 所 示 的 面 1; 这 
一 步 操作 的 意义 是 将 所 选 模型 表面 放置 在 前 面 ， 即 与 屏幕 平行 的 位 置 。 

(2) 定义 放置 参考 2。 在 对 话 框 的 基 苦 下 拉 列 表 中 选取 项 选项 ， 在 图 形 区 中 选取 图 
3.4.6 所 示 的 面 2， 这 一 步 操作 的 意义 是 将 所 选 模型 表面 放置 在 屏幕 的 顶部 ， 此 时 模型 视图 
的 方位 如 图 3.4.2 所 示 。 

说 明 : 如 果 此 时 希望 返回 以 前 的 默认 状态 ， 请 单 击 对 话 框 中 的 登 愉 万 癌 按钮 。 
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冀 图 视图 


视图 大型 
视图 省 new wiew_ 1 
类 型 | 一般 


视图 方 疝 
选择 定向 六法 “查看 来 自 模型 的 名 称 


1 


图 3.4.5 “绘图 视图 ”对 话 框 (二 ) 
方法 二 : 采用 已 保存 的 视图 方位 进行 定向 。 


在 图 3.4.7 所 示 “ 绘 制 视 图 ”对 话 框 的 视图 方向 区 域 中 ， 选 中 导 查看 来 自 模型 的 名 称 单 选项 ， 
在 屯 型 视图 名 的 列表 中 选取 已 保存 的 视图 国 漳 , 然后 单 击 斑 焉 按钮， 系统 将 按 加 用 的 方位 
定向 视图 。 


视图 才 | new wiew 1 
类 型 一季 
视图 方向 
选择 定向 方法 国 查看 来 自 模 型 的 名 称 
几何 参 堵 
角度 


模型 视图 省 默 让 广 隔 
RIGHT 冬 轴 测 


BEALE # 崩 度 0. 00 


EDTTOM 
Y 般 度 |0.00 


图 3.4.6 ”模型 的 定 问 图 3.4.7 “绘图 视图 ”对 话 框 


Step6. 定制 比例 。 双 击 上 一 步 创建 的 主 视图 ， 在 系统 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选 
择 关 2 区 域 中 的 < 选项， 选中 昌 二 出 刚 单 选项 ， 并 输入 比例 值 1.0， 如 图 3.4.8 所 示 。 

Step7. 单 击 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 型 定 按钮 ， 关 闭 对话 框 ， 在 工具 栏 中 单 击 国 按 
钮 ， 将 视图 的 显示 状态 设置 为 “隐藏 线 ” 至 此 ， 完 成 了 主 视 图 的 创建 。 
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糙 图 视图 x 
共 剂 比例 和 活 视 图 选项 
视图 类 型 
可 见 区 域 页 面 的 默认 比例 (1:2) 
比 坪 自 定义 比例 [1 
视图 状态 涝 议 图 
视图 显示 观察 距离 jn oor Hm 
原点 
对 高 视图 直径 |0. 00r 山 

确定 | 取消 | 应 用 


图 3.4.8 “绘图 视图 ”对 话 框 


3.4.2 投影 枫 图 


在 Creo1.0 中 ， 可 以 创建 投影 视图 ， 投 影视 图 包括 右 视 图 、 左 视图 、 俯 视图 和 仰视 图 。 
下 面 以 创建 左 视图 为 例 ， 说 明 创建 投影 视图 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1l. 单 击 在 上 一 节 中 创建 的 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 系 统 弹出 图 3.4.9 所 示 的 快捷 菜单 ， 
在 快捷 菜单 中 选择 插入 投影 视图 命令， 

说 明 : 还 有 一 种 进入 “投影 视图 ”命令 的 方法 ， 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 
击 So 执 影 按钮 。 利 用 这 种 方法 创建 投影 视图 ， 必 须 先 单 击 选中 其 父 视图 。 

Step2. 在 系统 电 迁 至 综 国 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 主 视图 的 右 方 任意 位 置 单 击 ， 系 
统 自动 创建 左 视图 ， 如 图 3.4.10 所 示 。 如 果 在 主 视 图 的 下 方 〈 左 方 ) 任意 选取 一 点 ， 则 会 
生成 俯视 图 〈 右 视图 )。 


册 险 问 ) Tel 
显示 模型 注入 a 
音 看 信息 了 
插入 投影 视图 . . ] 

¥ 锁定 视图 乏 动 
稼 动 到 页 面 出 ) 
尾 性 包 ) 


图 3.4.9 ”快捷 染 单 图 3.4.10 ”投影 视图 
3.4.3 ” 轴 测 图 


在 工程 图 中 创建 图 3.4.11 所 示 的 轴 测 图 的 目的 主要 是 为 了 方便 读 图 (图 3.4.11 所 示 的 
畏 测 图 为 隐藏 线 的 显示 状态 )， 其 创建 方法 与 主 视 图 基本 相同 ， 它 也 是 作为 “一 般 ” 视 图 来 
创建 。 通 冲 轴 测 疼 是 作为 最 后 一 个 视 几 添加 到 图 纸 上 的 。 下 面 次 明 其 操作 的 一 般 过 程 。 

Stepl1. 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 搞 八 写 明 访 图 命令 。 

Step2. 在 系统 只 选择 营 国 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 选取 一 点 作为 轴 测 图 位 置 点 。 

Step3. 系统 弹出 图 3.4.12 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 选 取 查看 方位 国 则 | (可 以 选取 
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= 和， 也 可 以 预 完 在 3D 模型 中 保存 好 创建 的 合适 方位 ， 再 选取 所 保存 的 方位 )。 


昱 图 视图 
1 视图 类 型 
可 见 区 域 视图 名 new_wiew_3 
oe 视 国 方言 
原点 选择 定向 方法 “ 夯 查看 来 自 模 型 的 名 称 
对 六 几何 参考 


i 
Nd 


图 3.4.11 ” 轴 测 图 图 3.4.12 “绘图 视图 ”对 话 框 

Step4. 定制 比例 。 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 , 选取 弃 到 区 域 中 的 而 列 选 项, 选中 目下 * 比 全 
单 选 项 ， 并 输入 比例 值 1.0。 

Step5. 单 击 对 话 框 中 的 渔 焉 按钮， 关闭 对 话 框 。 

注意 : 要 使 轴 测 图 的 摆 放 方位 满足 表达 要 求 ， 可 先 在 零件 或 腿 配 环境 中 ， 将 模型 在 空 
间 摆 放 到 合适 的 视角 方位 ， 然 后 将 这 个 方位 保存 成 一 个 视图 名 称 (如 VIEW_1)。 然 后 在 工 
程 图 中 ， 在 添加 轴 测 图 时 ， 选 取 已 保存 的 视图 方位 名 称 ( 如 VIEW_1)， 即 可 进行 视图 定向 。 
这 种 方法 很 灵活 ， 能 使 创建 的 轴 测 图 摆 放 成 任意 方位 ， 以 适应 不 同 的 表达 要 求 。 上 有 具体 操作 
请 读者 回顾 预备 知识 里 的 相关 内 容 。 


3.5 ”移动 视图 与 锁定 视图 


基本 视图 创建 完毕 后 往往 还 需 对 其 进行 移动 和 锁定 操作 ， 将 视图 摊 放 在 合适 的 位 置 ， 
使 整个 图 面 更 加 关 观 明了 。 


3.5.1 移动 视图 


移动 视图 前 首先 选取 所 要 移动 的 视图 ， 并 有 旦 查看 该 视图 是 否 被 锁定 。 一 般 在 第 一 次 移 
动 衣 ， 系 统 默认 所 有 视 移 都 是 被 锁 定 的 ， 因 此 需要 解除 锁定 再 进行 移动 操作 。 下 面 说 明 移 
动 视 图 操作 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol1.7\work\ch03\ch03.05， 打 开 文 件 tool_disk_drw.drw。 

Step2. 在 图 形 区 中 右 击 左 视图 ， 在 弹出 的 图 3.5.1 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 ¥ 得 下 视图 移 到 
命令 《去 挥 该 命令 前 面 的 国 )。 

Step3. 选取 并 拖 动 左 视图 ， 将 其 放置 在 合适 位 置 ， 如 图 3.5.2 所 示 。 
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~ 一 ~、 左 视图 : 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 3.5.1 快捷 菜单 图 3.5.2 移动 视图 


说 明 : 

@ 如 果 移动 主 视图 ， 则 相应 子 视图 也 会 随 之 移动 ; 如 果 移 动 投影 视图 则 只 能 上 下 或 
左右 移动 ， 以 保持 该 视图 与 主 视图 对 应 关系 不 变 。 一 旦 某 个 视图 被 解除 锁定 状态 ， 
则 其 他 视图 也 同时 被 解除 锁定 ， 同 样 ， 一 个 视图 被 锁定 后 其 他 视图 也 同时 被 锁定 

@ 当 视 图 解除 锁定 时 ， 单 击 视 图 ， 视 图 边界 线 顶 角 处 会 出 现 图 3.5.3 所 示 的 点 ， 且 光 
标 显示 为 四 向 箭头 形式 ; 当 锁 定 视图 上 时， 视图 边界 线 会 变 成 图 3.5.4 所 示 的 形状 。 


删 际 避 ) Del 
显示 模型 注释 
查看 信息 
质 六 投影 视图 ... 
添加 前 涉 
可 锁定 视图 迄 动 
稼 动 到 页 面 出 ) 
尾 性 名 ) 


3.5.2 ”锁定 视图 


在 视图 移动 调整 后 ， 为 了 避免 今后 因 误 操 作 使 视图 相对 位 置 发 生变 化 ， 这 时 需要 对 祝 
图 进行 锁定 。 在 绘图 区 右 击 需要 锁定 的 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 口 馈 二 说 国米 动 命令 ， 
如 图 3.5.5 所 示 ， 操 作 后 视图 被 锁定 。 


删 际 闸 ) Del 
显示 模型 注释 

查看 信息 

质 六 投影 视图 ... 
添加 和 前头 

锁定 视图 穆 动 
迄 动 到 页 面 出 ) 

尾 性 名) 


图 3.5.4 ”锁定 视图 图 3.5.5 ”快捷 菜单 


3.6 ” 拭 除 、 恢 复 和 删除 视图 


对 于 大 型 复杂 的 工程 图 ， 尤 其 是 零件 成 日 上 千 的 复杂 疤 配 图 ， 视 图 的 打开 、 再 生 与 重 
等 操 作 往 往 会 占用 系统 很 多 资源 。 因 此 除了 对 众多 视图 进行 移动 锁定 操作 外 ， 还 应 对 对 
些 不 重要 的 或 暂时 用 不 到 的 视图 采取 拭 除 操作 ， 将 其 暂时 从 图 面 中 拭 去 ， 当 要 进行 编辑 时 


民 再 
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还 可 将 视 岁 恢复 显示 ， 而 对 于 不 需要 的 视图 则 可 以 将 其 删除 。 


3.6.1 拭 除 视图 


拭 除 视图 束 是 将 视图 暂时 隐藏 起 来 ， 但 该 视图 还 存在 。 在 这 里 拭 除 的 含义 和 在 Creo1.0 
其 他 应 用 中 托 除 的 含义 是 相同 的 。 当 需要 显示 已 拭 除 的 视图 时 还 可 通过 恢复 视图 操作 来 将 
其 恢复 显示 ， 下 面 说 明 拭 除 视 图 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch03\ch03.06\ch03.06.01, 打开 tool_disk_drw 
.drw 工程 图 文件 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布 启 选项 卡 中 单 击 尼 拖 $ 币 图 按钮 。 

Step3. 在 系统 只 选取 去 拭 际 的 至 图 视图 。 委 提示 下 ， 选 取 图 3.6.1a 中 的 轴 测 图 ， 则 系统 会 用 一 
个 市 有 视图 名 的 和 滤 形 框 来 临时 代 蕉 该 轴 测 图 ， 如 图 3.6.1b 所 示 。 


NEW_VIEW_4 


a) 拭 除 前 b) 拭 除 后 
图 3.6.1 拭 除 视图 


Step4. 里 击 中 键 ， 完 成 对 轴 测 图 的 拭 除 操作 。 


3.6.2 恢复 视图 


如 采 想 恢复 已 经 拭 除 的 视图 ， 须 进行 恢复 视图 操作 。 恢 复 视图 和 拭 除 视图 是 相 逆 的 过 
程 ， 恢 复 视 图 操作 的 一 般 过 程 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\Creol1.7\work\ch03\ch03.06\ch03.06.02, 打 开 tool disk_drw_re 
.drw 工程 图 文件 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 是 人 时 吴 按钮。 

Step3. 系统 弹出 图 3.6.2 所 示 的 村 遍 图 名 表单 。 

Step4. 在 系统 史 选 取 要 恢复 的 绘图 视图 ,好 提示 下 ， 选 取 图 3.6.3a 所 示 的 视图 NEW_VIEW_4〔( 即 
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轴 测 图 )。 
Step5. 选择 Denae sel 经 成 选取 1 命令 , 完成 视图 的 恢复 操作 , 视图 恢复 后 如 图 3.6.3b 所 示 。 


葛 单 管理 器 
和 视图 加 


TeW_TYlIeW 并 

Saleaet 和 Ll | 入 选 ) 

Unsal 和 1 [取消 选 职 全 部 ) 
Done Sel {守成 选 职 ) 
Huit Sel {退出 选 职 ) 


图 3.6.2 “视图 名 ”六 单 
3.6.3 ”删除 视图 


对 于 不 需要 的 视图 可 以 进行 视图 的 删除 操作 ， 其 一 般 操 作 过 程 如 下 : 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch03\ch03.06\ch03.06.03 ， 打 开 
tool disk_drw_er.drw 工程 图 文件 。 
Step2. 选取 图 3.6.4a 所 示 的 轴 测 图 为 要 删除 的 视图 , 在 该 视图 上 右 击 , 在 弹出 的 图 3.6.5 
水 命令 ， 删 除 视图 后 如 图 3.6.4b 所 示 。 


删 际 刁 ) Del 
显示 模型 注释 
查看 信息 
质 儿 投影 视图 ... 

可 处 定 视图 稼 动 
稼 动 到 页 面 出 ) 
尾 性 名 ) 


a) 删除 前 b) 删除 后 
图 3.6.4 ”删除 视图 图 3.6.5 ”快捷 菜单 


注意 : 如 果 删 除 主 视图 则 子 视图 也 将 被 删除 ， 而 且 是 永久 性 的 删除 ， 如 果 误 操作 可 以 
单 击 “ 撤 销 ” 按 钮 四 马上 将 视图 恢复 过 来 ， 但 存盘 后 无 法 再 恢复 被 删除 的 视图 . 
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3.7 视图 的 显示 模式 


3.7.1 视图 显示 


为 了 符合 工程 向 的 要 求 ， 第 第 需要 对 视 网 的 显示 方式 进行 编辑 控制 。 由 于 在 创建 零件 
模型 时 ， 模 型 显示 一 般 都 为 看 色 匈 状态 ， 当 在 未 改变 视 匈 显示 模式 的 情况 下 创建 工程 图 视 
图 时 ， 系 统 将 默认 视图 显示 为 图 3.7.1a 所 示 的 看 色 状 态 。 这 种 看 色 状 态 不 容易 反映 视 岁 特 
征 ， 这 时 可 以 编辑 视图 为 消 隐 状态 ， 使 视图 清晰 简洁 ， 其 操作 过 程 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch03\ch03.07， 打 开 文 件 tool_disk_ drw_1.drw。 

Step2. 双击 要 更 改 显 示 方 式 的 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 在 类 别 区 域 中 选取 视图 显示 选项 ， 如 图 3.7.2 所 示 ， 在 显示 样式 下 拉 列 表 中 国 于 加 
选项 ， 单 击 于 焉 按钮 ， 完 成 操作 后 该 视图 显示 如 图 3.7.1b 所 示 ; 如 果 选 取 国 8 到 选项 ， 
则 视图 显示 如 图 3.7.1c 所 示 ， 如 宁 选 取 上 ass2 本 选项 ， 则 视 网 显 示 如 网 3.7.1d 所 示 。 


a) 着色 b) 消 隐 c) 线 框 d) 隐藏 线 e) 利用 边 着 色 
图 3.7.1 视图 的 显示 方式 


4 
‘bb 


视图 显示 选项 
使 用 父 视图 造型 


相 切 过 显示 样式 默认 
面 姐 隐藏 贱 称 际 


TE 


量 在 


骨架 模型 显示 焊 尾 模 截 面 显示 
硬 隐 癌 障 辣 


日 二 a 
还 下 晶 品 示 


剖面 线 的 隐 赢 战 移 除 


日 


呈正 


图 3.7.2 “绘图 视图 ”对 话 框 
注意 : 以 下 各 章节 创建 视图 时 ， 如 无 特别 说 明 ， 均 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 将 视图 显 
示 模 式 设 置 为 “ 消 隐 ”， 且 在 操作 过 程 中 省 略 此 步骤 ， 请 读者 留意 。 
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3.7.2 边 显 示 、 相 切 边 显示 控制 


1. 边 显 示 


使 用 Creo1.0 绘制 工程 图 ， 不仅 可 以 设置 各 个 视图 的 显示 方式 ， 甚 至 可 以 设置 各 个 视图 
中 每 根 线条 的 显示 方式 ， 这 就 是 边 显示 。 边 显示 一 般 有 拭 除 直线 、 线 框 、 隐 藏 方式 、 隐 茂 
线 及 消 隐 五 种 方式 。 这 样 一 来 ， 可 以 通过 修改 边 的 显示 方式 使 视图 清晰 简洁 ， 而 且 容 易 区 
分 零 组 件 。 边 显示 在 装配 体 工 程 图 中 尤为 重要 。 

在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 包 冲 志 按钮 ， 打 开 图 3.7.3 所 示 的 


至 EDGE DISF ( 演 显 示 ) 菏 单 。 


菜单 管理 器 
要 EDGE DISF (过 显示 ] 
Erase Line ( 拒 除 直线 ) 不 显示 所 选 的 直线 
Wiresfrane ( 癌 框 )】 一 一 一 一 一 一 所 选 线条 将 显示 在 线 框 中 
Hidden style ( 隐 凑 方式 ) 所 选 的 直线 将 以 隐藏 线 方式 显示 
Hidden Line 剧 茂 训 】 一 一 一 一 一 所 选 的 隐藏 线 将 以 隐藏 线 方式 显示 
Ho Hidder，( 消 隐 ) 不 显示 所 选 的 隐藏 线 
Defadlt 攻 f 一 人 所 选 直线 会 像 末 选中 一 样 显示 
Tan solid [要 战 实战 ] 一 所 选 的 切线 显示 为 实 线 


Tan Ctrln [所 痉 中 心 些 ) 
Tan Fhantom [所 战 虚 北 ) 
Tan Dimmed [反比 东台) 


所 选 的 切线 将 显示 为 中 心 线 造 型 
所 选 的 切线 将 显示 为 虚线 造型 
所 选 的 切线 将 用 灰色 显示 


J 所 选 的 切线 界 的 显示 模式 成 由 环境 菜单 中 的 设置 来 控制 
hay 人 iew (性 意 视图 ) 在 任意 视图 中 选取 边 

Pick Wiew ( 轩 出 视图 ) 一 一 一 一 选取 一 个 视图 ， 并 在 视图 中 修改 从 其 他 视图 中 所 选 的 边 
Done (完成 ) 

Quit (退出 ) 


| 
图 3.7.3 “ 边 显 示 ” 菜 单 


a. 拭 除 直线 


如 果 需 要 简化 视图 里 的 图 线 ， 可 以 据 情 况 选 择 性 地 拭 除 一 些 直 线 ， 这 样 使 视图 显得 清 
晰 明白。 可 拭 除 的 直线 为 可 见 和 直线 ， 对 于 不 可 见 的 直线 则 没有 拭 除 的 意义 。 下 面 以 图 3.7.4 
所 示 拭 除 tool_disk 零件 主 视图 的 倒 角 边线 为 例 ， 说 明 拭 除 直 线 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol1.7\work\ch03\ch03.07， 打 开 tool_disk_drw_2.drw 工 
| 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 世 这 条 按钮， 系统 弹出 
Ww EDGE DISP 过 显示 1 菜单 。 

Step3， 选择 有 Bs 二 全 令 ， 系 统 会 提示 选取 要 拭 除 的 直线 ， 按 住 Ctrl 键 选 取 图 
3.7.4a 所 示 的 四 条 边线 ， 选 择 攻 ECDIS 5 菜单 中 的 Done G5 成 ) 命令 ， 完 成 后 的 视图 
如 图 3.7.4b 所 示 。 
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a) 拭 除 前 | b) 拭 除 后 
图 3.7.4” 拭 除 直 线 


b. 线 框 


如 末 视 图 处 于 无 隐藏 线 显示 状态 ， 许 多 网线 在 当前 视图 中 不 可 见 或 以 虚线 显示 ， 这 时 
如 果 有 必要 可 以 把 在 视图 中 不 可 见 的 边线 设置 为 可 见 形式 , 此 时 需 选 择 岂 sa 天 3E 捅 介 今 。 
将 虚线 或 不 可 见 边线 设置 为 实 线 形式 显示 的 一 艇 操作 如 下 : 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol1.7\work\ch03\ch03.07, 打开 tool_disk_drw_3.drw。 工 
程 图 文件 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 周 六 未 按钮 ， 此 时 系统 弹出 
至 EDGE DISP 过 显示 ) 菏 单 。 

Step3. 选择 民生 全 今 ， 系 统 提示 选取 要 显示 的 边线 ， 选 取 岁 3.7.5a 所 示 的 边 
线 ( 该 边线 在 光标 划 过 时 以 淡 蓝 色 显示 )， 选 择 国 E069DI5 昌 0 菜单 中 的 Done GE 成 ) ， 完 
成 后 的 视图 如 图 3.7.5b 所 示 。 


选取 此 边线 、、 
a) 显示 前 b) 显示 后 


图 3.7.5 不 可 见 边 线 以 线 框 显示 
c. 隐藏 方式 


当 需 要 指定 茶 些 边线 〈 这 些 边 线 可 以 是 可 见 边 线 ， 也 可 以 是 不 可 见 边 线 ) 为 虚线 时 ， 
可 以 设置 其 为 “隐藏 方式 ”显示 。 其 一 般 操 作 过 程 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\Creol.7\work\ch03\ch03.07， 打 开 tool_disk_drw_4.drw 工 
枉 图 文件 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 上 局 未 按钮 ， 此 时 系统 弹出 
WEDGE DISP (过 显示 ) 羡 单 。 

Step3， 选择 有 2 本 冲天 ,系统 提示 选取 要 显示 的 边线 , 按 住 Ctrl 键 选 取 图 3.7.6a 
所 示 的 两 条 边线 ， 选 择 国 EISH0e3J 菜单 中 的 Done Ga 成 ) ， 完 成 后 的 视图 如 图 3.7.6b 
所 示 。 
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DL 


a) 操作 前 i b) 操作 后 
图 3.7.6 边线 以 “隐藏 方式 ”显示 


选取 这 两 条 边线 


d. 隐藏 线 


前 面 提 到 以 sa 出 3 红 形式 显示 边线 可 以 将 不 可 见 边线 以 实 线 形式 显示 ， 而 以 
站 显示 边线 时 则 是 将 不 可 见 边 线 变换 成 虚线 。 攻 生生 下 天 合 今 对 
可 见 边 线 不 起 作用 。 将 不 可 见 边线 以 虚线 形式 显示 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch03\ch03.07， 打 开 tool_disk_drw_5.drw 工 
程 图 文件 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 上 局 江东 按钮 ， 此 时 系统 弹出 
至 EDISE DISF 0 显示 1 菜单 。 

Step3. 选择 是 2 系统 提示 选取 要 显示 的 边线 ， 选 取 图 3.7.7a 所 示 的 “不 
可 见 边 线 ”( 该 边线 和 前 和 面 提 到 的 一 样 ， 在 光标 划 过 时 以 淡 览 色 显 示 )， 选 择 
ww EDGEDISH 昌 0 有 | 灾 单 中 的 Done Gs 成) ， 完 成 后 的 视图 如 图 3.7.7b 所 示 。 在 图 3.7.7b 中 ， 
读者 可 以 对 照 以 Bei 二 a2 方式 和 和 几 人 Wstab 册 sa 到 方式 显示 边线 的 不 同 效果 。 


,选取 此 边线 以 “隐藏 线 ” 显 示 不 可 见 边线 ”以 “ 线 框 ”显示 不 可 见 边线 
’ 一 一 人 一 


a) 操作 前 b) 操作 后 
图 3.7.7 不 可 见 边 线 以 “隐藏 线 ” 显 示 


e. 消 隐 


对 前 面 使 用 W371 式 蝇 示 的 不 可 见 边线 , 如 果 希 望 恢 复 其 
原来 的 不 可 见 状态 ， 可 以 通过 国 EE 下 和 仿 来 实现 。 读 者 可 以 自己 尝试 操作 一 下 。 


2. 相 切 边 显示 控制 


在 工程 图 里 ， 对 于 东 坚 视 网 ， 尤 其 对 于 轴 测 图 来 资 ， 许 多 情况 需要 显示 或 者 不 显示 零 
组 件 的 相 切 边 (默认 情况 下 零件 的 倒 圆 角 也 具有 相 切 边 )，Creo 提供 了 对 零件 的 相 切 边 显示 
进行 控制 的 功能 ;如 图 3.7.8 所 示 ， 对 于 该 轴 测 图 ， 可 以 进行 如 下 操作 使 其 不 显示 相 切 边 。 
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ES 


图 3.7.8” 相 切 边 显示 控制 


a) 相 切 边 显 示 b) 相 切 边 不 显示 


Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\Creol1.7\work\ch03\ch03.07， 打 开 文 件 bracket_drw.drw。 
Step2. 双击 图 形 区 中 的 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 
Step3. 选取 视图 显示 选项 ， 在 | 大雪 过 显示 样式 中 选取 加 先 项 ， 如 图 3.7.9 所 示 ， 然 后 单 击 
区 害 控 钮 ， 完 成 操作 后 该 视图 显示 如 图 3.7.8b 所 示 。 


皖 图 视图 
谢 图 显示 选项 


二 显示 样式 [名 消 隐 - 
NE edge_dimmed》 永 色 
一 中 心 夏 
确定 | 取消 应 用 一 | 开 点 划 晓 


图 3.7.9 “绘图 视图 ”对 话 框 


3.7.3 ”显示 模型 栅 格 


为 了 方便 、 合 理 定位 工程 图 视图 ， 有 了 时 需要 在 单个 视图 或 者 整个 页 面 中 显示 模型 栅 格 ， 
其 一 般 操 作 过 程 如 下 : 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol1.7\work\ch03\ch03.07， 打 开 tool_disk_drw_6.drw 文 
站 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 的 到 ”下 拉 菜 单 中 选择 蛋 模 型 婴 格 命 
令 ， 系 统 弹出 图 3.7.10 所 示 的 “模型 顶 格 ”对 话 框 。 

Step3， 在 显 隙 : 殷 际 依据 : 区 域 中 选中 龟 页 面 单 选项 ， 系 统 弹出 图 3.7.11 所 示 的 “确认 ”对 
话 框 ， 单 击 按钮 在 由 ， 在 -间距 -区域 中 选中 加 全 部 单 选项 ， 并 定义 间隔 大 小 为 20; 单 击 


“模型 栅 格 ”对 话 框 中 的 LN 较 钮 预览 模型 顶 格 ; 单 击 区 定 按钮， 完成 后 页 面 如 图 3.7.12 
所 示 。 


创建 其 他 形 却 剧 型 棚 格 的 方法 与 乙 相 关 似 ， 在 此 不 再 资 述 。 
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模型 轩 格 x 
看 格 | 设 宫 确认 
原点 ?| 所 有 相关 视图 将 会 捕捉 于 山 格 。 是 天 继续 
队 
i 否 辐 ] 
显示 拭 除 
Wi 山 格 
Wi 山 格 标签 
显示 / 拭 除 俱 据 : 
视图 门 总 出 页 面 
间距 
恒 全 部 按 轴 
a0 00 A | 50.00 
1: #0.00 
视图 (放下 z: [20.00 
i 
痛 定 “| 取消 
图 3.7.10 “模型 机 格 “ 对 话 框 图 3.7.12 添加 模型 栅 格 后 


3.8 ”创建 高 级 工程 图 视图 


3.8.1 破 断 视图 


在 机 械 制图 中 ,经常 过 到 一 些 细 长 形 的 零件 ， 硅 要 反映 整个 零件 的 尺寸 形状 ， 需 用 大 
贮 和 面 的 图 纸 来 绘制 。 为 了 既 广 省 图 纸 幅面 ， 叉 可 以 有 反映 零件 形状 尺寸 ， 在 实际 绘图 中 常 采 
用 破 断 视图 。 破 断 视图 指 的 十 从 零件 视图 中 删除 选 定 两 点 之 间 的 视图 部 分 ， 将 余下 的 两 部 
分 合并 成 一 个 带 破 断 线 的 视图 。 创 建 破 断 视 图 之 前 ， 应 当 在 当前 视图 上 绘制 破 断 线 。 通 党 
有 两 种 方法 绘制 破 断 线 ， 一 是 通过 创建 几 个 断 点 ， 然 后 以 绘制 通过 这 些 断 点 的 直线 〈 垂 直 
线 或 者 水 平 线 ) 作为 破 断 线 ; 二 是 通过 绘制 样 条 曲线 、 选 取 视 网 轮廓 为 “S” 曲 线 或 儿 何 上 
的 心电图 形 等 形状 来 作为 破 断 线 。 确 认 后 系统 将 删除 视图 中 两 破 断 线 间 的 视图 部 分 ， 合 3 
保留 需要 显示 的 部 分 〈 即 破 断 视图 )。 下 面 以 创建 图 3.8.1 所 示 长 轴 的 破 断 视图 为 例 说 明 创 
建 破 断 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 


EUL 了 


图 3.8.1 破 断 视图 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch03\0ch03.08\ch03.08.01 ， 打开 文件 
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Shaft drw.drw。 

说 明 : 在 创建 投影 视图 时 ， 如 果 视 图 显示 为 着 色 ， 而 不 是 线 框 模式 ， 请 读者 参照 3.7.1 
节 中 的 操作 步骤 ， 先 将 投影 视图 的 显示 模式 调整 为 “无 隐藏 线 ” 模 式 ， 再 进行 其 他 操作 。 
本 章 或 以 后 章节 中 出 现 此 情况 ， 将 不 在 操作 步骤 中 指出 。 

Step2. 双击 图 形 区 中 的 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 在 该 对 话 杠 中， 选取 类 别 区 域 中 的 可 水 区 蝇 选项， 将 视图 可 见 性 设置 为 区 天 本 
如 图 3.8.2 所 示 。 


符 轩 视力 
到 可 见 区 域 选项 
视图 类 型 
二 而 交 城 一 视图 可 见 性 | 态 断 视 加 。 |v 
比例 
夫 面 -|[ = 
视图 状态 
视图 显示 方向 第 一 破 断 上 二 
原点 二 
对 更 
k 
z 方向 修 章 
| 
修 的 戎 考 
确定 | 取消 


图 3.8.2 “绘图 视图 ”对 话 框 
Step4. 单 击 “添加 断 点 ”按钮 + |， 再 选取 图 3.8.3 所 示 的 点 (注意 ， 点 在 图 元 上 ， 不 是 
在 视图 轮廓 线 上 )， 接 者 在 系统 感 草 本 二 荣 求 习 或 委 直 的 起 晰 醒目 的 提示 下 绘制 一 条 垂直 线 作为 第 一 
破 断 线 〈 不 用 单 击 “ 草 绘 直线 ”按钮 |， 直 接 以 刚才 选取 的 点 作为 起 点 绘制 垂直 线 )， 此 时 


视图 如 图 3.8.4 所 示 , 然后 选取 图 3.8.4 所 示 的 点 ， 此 时 目 动 生成 第 二 破 断 线 , 如 图 3.8.5 所 示 。 


图 3.8.4 绘制 垂直 线 和 选取 点 


口 口 
i 
口 口 


图 3.8.5 第 二 破 断 线 
Step5. 选取 破 断 线 造 型 。 在 囊 断 线 讲 宇 栏 中 选取 


选项 ， 如 图 3.8.6 所 示 。 
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扒 图 视图 x 
区 列 可 见 区 域 选项 
视图 关 弄 可 
可 风 区 域 _ | 视图 可 见 性 | 破 断 视图 。 | 
比 辣 
截面 "| 
视图 状态 
视图 显示 第 二 破 断 线 破 断 序 造 型 下 
原点 出 束 操 影 :曲面 :F5 [证 转 _1 1 时 此 WE i | 曹 瞧 三 
于 这 
| | 视图 办 访 上 的 s 曲线 
几何 上 的 3 曲线 
司 kk 
确定 取消 | 应 用 


图 3.8.6 ”选择 破 断 线 造型 


Step6. 绘制 图 3.8.7 所 示 的 样 条 曲线 (不 用 单 击 草 绘 样 条 曲线 按钮 所 ,直接 在 图 形 区 给 
制 样 条 曲线 )， 草 绘 完 成 后 单 击 中 键 ， 此 时 生成 草 绘 样式 的 破 断 线 ， 如 图 3.8.8 所 示 。 


图 3.8.7 ” 草 绘 样 条 曲线 


口 口 
避 
口 日 


图 3.8.8 ”生成 “ 草 绘 ”样式 的 破 断 线 


注意 : 如 果 在 单 绘 样 条 曲线 时 ， 样 条 曲线 和 视图 的 相对 位 置 不 同 ， 则 视图 被 删除 的 部 
分 不 同 ， 如 图 3.8.9 所 示 。 


图 3.8.9 ” 样 条 曲线 相对 位 置 不 同时 的 破 断 视图 


Step7. 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 彰 下 按钮， 关闭 对 话 框 ， 此 时 生成 图 3.8.1 所 示 
的 破 断 视图 。 

说 明 : 

@ 选取 不 同 的 “ 破 断 线 线 体 ” 将 会 得 到 不 同 的 破 断 线 效 果 ， 如 图 3.8.10 所 示 。 

@ 在 工程 图 配置 文件 中 ， 可 以 用 broken_view_offset 参数 来 设置 破 断 线 的 间距 ， 也 可 
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在 图 形 区 先 解除 视图 锁定 ， 然 后 拖 动 破 断 视图 中 的 一 个 视图 来 改变 破 断 线 的 间距 。 


EU TD 


a)“ 直 ”人 破 断 线 


ET J 


b)“ 视 图 轮廓 上 的 S 曲线 ” 破 断 线 


E_n 


c)“ 视 图 轮廓 上 的 心电图 ” 破 断 线 
图 3.8.10 ” 几 种 破 断 线 效果 


3.8.2 ”全 天 视图 


全 剂 视图 属于 2D 截面 视图 ， 在 创建 全 训 视 图 时 需要 用 到 礁 面 。 全 训 视 图 如 图 3.8.11 所 
示 ， 操 作 方 法 如 下 : 


ee 一 < 全 痢 视 加 
J BP my _ -全 首 
A EA 

内 


图 3.8.11 全 章 视 图 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.02， 打 开 tool_disk_drw. 
drw 工程 图 文件 。 

Step2. 选取 图 3.8.11 所 示 的 主 视图 并 右 击 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 挡 作 控 辟 匀 国 命令。 

Step3. 在 系统 只 造反 综 国 视图 的 中 心 吉 - 的 提示 下， 在 图 形 区 主 视图 的 右 侧 单 击 放置 视图 ， 并 
设置 视图 显示 样式 为 消 隐 。 

Step4. 双击 上 一 步 创 建 的 投影 视图 ， 系 统 弹 出 图 3.8.12 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step5. 设置 误 视 图 选项 。 

(1) 在 图 3.8.12 所 示 的 对 话 框 中 ， 选 取 美玉 区 域 中 的 癌 血 选项 。 

(2) 将 世面 由 硕 设置 为 加 0 模 面 ， 然 后 单 击 | + 习 钮 ， 

(3) 将 屋 型 迪 梧 见 情 设置 为 局 全 部 。 

(4) 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 剂 截 面 国 (A 剂 截面 在 零件 模块 中 已 提前 创建 )， 在 
囊 妊 域 下 拉 列 表 框 中 选取 本 于 选项 。 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 剖 焉 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

Step6. 添加 箭头 。 
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(1) 选取 图 3.8.11 所 示 的 全 衣 视 网 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 图 3.8.13 所 示 的 快捷 沫 单 中 


(2) 在 系统 芯 褒 前 头 迁 出 一 个 截面 在 其 处 雪 直 的 视图 。 中 键 耶 消 。 的 提示 下 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自 动 
生成 箭头 。 


注意 : 本 章 在 选取 新 制 工程 图 模板 时 选用 了 “ 空 ” 模 板 ， 如 果 选 用 了 


其 他 模板 所 得 到 
的 前 头 可 能 会 有 所 差别 。 


些 图 视图 x 
dl 截面 选项 
视图 类 型 天 哉 下 
硬 | 20 模 截 面 
洪 而 中  30 横 截面 显示 前 面 eR > 
视图 长 过 单个 委 性 曲面 显示 模型 注 丢 
视图 显示 
原点 查看 信息 
对 站 + 一 以 模型 边 可 见 性 而 全 部 门 区 域 插入 投影 视图 
名 称 剖 切 区 域 参考 添加 和 前头 
| 完全 地 锁定 视图 移动 
移动 到 页 面 和 
_ 靖 定 | 取消 | 应 用 属性 名 ) 
图 3.8.12 “绘图 视图 ”对 话 框 图 3.8.13 ”快捷 菜单 


3.8.3” 半 视图 与 半 剖 视图 


半 视 图 常用 于 表达 具有 对 称 形 状 的 零件 模型 ， 使 视图 简洁 明了 。 创 建 半 视图 时 需 选取 


一 个 基准 平面 来 作为 参照 平面 《此 平面 在 视图 中 必须 垂直 于 屏幕 )， 视 图 中 只 显示 此 基准 平 
面 指定 一 侧 的 视图 ， 另 一 侧 不 显示 。 

在 羊 剖 视图 中 ， 参 照 平面 指定 的 一 侧 以 训 视 图 显示 ， 而 在 吃 一 侧 以 
以 需要 创建 剖 窒 面 。 


半 视 图 和 半 训 视图 分 别 如 图 3.8.14 和 图 3.8.15 所 示 ， 下 面 分 别 介 绍 其 操作 步骤 。 


通 视 多 显示 不 ， 所 


一 /六 视图 第 半 章 视图 、 
ZZ 
| TC 
图 3.8.14 半 视 图 


a 半 谢 视图 
1. 创建 半 视 图 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.03, 打开 tool_disk_drw_1. 
drw 工程 图 文件 。 


Step2. 选取 图 3.8.14 所 示 的 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 投影 视图 … 


合 令 。 


可 
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Step3， 在 系统 吵 选 择 绘图 视图 的 中 心 点 .的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 右 侧 单 击 放置 视图 ， 并 
设置 视图 显示 样式 为 消 隐 。 

Step4. 双击 上 一 步 创 建 的 投影 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step5. 在 对 话 框 的 类 别 区 域 中 选取 可见 区 域 选项 ， 将 视图 可 见 性 | 设置 为 国 别 |. 

Step6. 在 系统 苹 给 半 视 图 的 创建 选择 参照 平面 d 内 提示 下， 选取 图 3.8.16 所 示 的 TOP 基准 平面 。 
此 时 视图 如 图 3.8.17 所 示 ， 图 中 第 头 为 半 视图 的 创建 方向 (第 头 指向 左 侧 表示 仅 显 示 左 侧 
部 分 ， 箭 头 指向 右 侧 表示 仅 显示 右 侧 部 分 ); 单 击 “ 反 向 保留 侧 ” 按钮 共 使 箭头 指向 右 侧 ， 
将 国生 要 和 压 设置 为 一 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 应 用 按钮， 系统 生 成 半 视 图 ， 此 时 “绘图 视图 ” 
对 话 框 如 图 3.8.18 所 示 。 


| 
| 
二 


图 3.8.16 “选取 参照 平面 图 3.8.17 ”选择 视图 的 创建 方 问 
给 图 视图 x 
2 可 见 区 域 选项 
二 由 项 -| 视图 可 见 性 | 半 视 图 - 
半 视 图 佑 考 平面 | TO0F :F2 [ 医 准 平面 ) 
We 保持 出 到 
0 对 称 纺 标 稚 天 和 本 
7 方 疝 优 蕴 
在 z 方向 上 修剪 视图 
修 草 若 考 


确定 取消 | 应 用 
图 3.8.18 “绘图 视图 ”对 话 框 

Step7. 单 击 对 话 框 中 的 [ 关 半 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

2. 创建 半 齐 视图 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:NCreol.7\workNAch03\ch03.08\ch03.08.03, 打开 tool_disk_drw_2. 
drw 工程 图 文件 。 

Step2. 选取 图 3.8.15 所 示 的 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 岳 作 控 娟 馈 图 .. 
人 今 。 

Step3. 在 系统 只 选择 绘图 视图 的 中 心 点 . 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 右 侧 任意 位 置 单 击 放置 
视 网 ， 并 设置 视 岁 显示 样式 为 消 隐 。 


可 
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Step4. 双击 上 一 步 创建 的 投影 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step5. 设置 训 视 网 选项 。 

(1) 在 图 3.8.19 所 示 的 对 话 框 中 ， 选 取 糯 别 区 域 中 的 茂 面 选项 。 

(2) 将 项 夯 过 项 设置 为 回 了 梧 堆 面 ， 将 入 弄 通 可 山 侠 设置 为 上 @ 全 部 ， 然 后 单 击 | + | 按钮 。 

(3) 在 名称 下 拉 列 表 中 选取 章 截 面 国 g (A 麟 截 面 在 零件 模块 中 已 提前 创建 )， 在 
训 切 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 吉村 先 项 。 

(4) 在 系统 电 汶 于 天 面 本 于 这 到 本 雪 平面 和 的 提示 下， 选取 图 3.8.20 所 示 的 TOP 基准 平面 ， 此 
时 视图 如 图 3.8.21 所 示 ， 图 中 箭头 表明 半 章 视图 的 创建 方向 ， 单 击 绘图 区 TOP 基准 平面 右 
侧 任 一 点 使 箭头 指向 右 侧 ; 单 击 对 话 框 中 的 | 应 用 忱 钮 ， 系 统 生 成 半 前 视图 ， 此 时 “绘图 视 
图 ”对 话 框 如 图 3.8.19 所 示 ， 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 [关闭 | 按钮 。 


拼图 视图 x 
区 截面 选项 
视图 类 型 
无 截面 
可 网 区 域 | 二 扩 二 
人 
视图 状态 
rn 单个 零件 曲面 
原点 . 
对 齐 + = | 模型 六 可见 性 
名 称 剖 切 区 域 莽 基 
wh w|i 一半 i w TO0P:F2 (基准 平面 ) 
确定 | 取消 应 用 
图 3.8.19 “绘图 视图 ”对 话 框 
选择 此 TOP 基准 平面 此 箭头 表明 视图 创建 的 方向 
一 一 -一 -一 -一 - 2 在 此 处 单 击 
| 时 
1 一 一. 
图 3.8.20 “选取 参照 平面 图 3.8.21 ”选择 视图 的 创建 方 问 


Step6. 添加 箭头 。 

(1) 选取 图 3.8.15 所 示 的 半 齐 视图 ， 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 乳 沁 Un 

(2 ) 在 系统 齐 阁 前 头 选 出 一 个 截面 在 其 处 至 直 的 视图 。 中 键 取消 。 的 提示 下 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自 动 
生成 箭头 。 


3.8.4 局 部 视图 与 局 部 剂 视图 


局 部 视 狗 只 显示 视 网 欲 表达 的 部 位 ， 且 将 视 铬 的 其 他 部 分 省 略 或 断裂 ， 创 建 局 部 视图 


的 局 部 视图 将 显示 以 此 样 条 曲线 为 边界 的 区 域 。 
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局 部 训 视 图 以 训 视 的 形 却 显 示 选 定 区 域 的 视 儿 ， 可 以 用 于 茶 些 复杂 的 视 岁 中 ， 使 图 样 
简洁， 增加 图 样 的 可 读 性 。 在 一 个 视图 中 还 可 以 做 多 个 局 部 截面 ， 这 些 截面 可 以 不 在 一 个 
平面 上 ， 用 以 更 加 全 面 地 表达 零件 的 结构 。 


1. 创建 局 部 视图 
创建 局 部 视图 如 图 3.8.22 所 示 ， 操 作 步 又 如 下 : 


有 四 
主 视 图 - 局 部 视图 


图 3.8.22 ”局 部 视图 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.04, 打开 tool_disk_drw_1. 
drw 工程 图 文件 。 

Step2. 先 单 击 图 3.8.22 所 示 的 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 
插入 投影 视图 .命令 。 

Step3. 在 系统 史 选 择 绘图 视图 的 中 心 点 : 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 右 侧 单 击 放置 投影 图 ， 
并 设置 饮 图 显示 样式 为 消 隐 。 

Step4. 双击 投影 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 选 取 关 区 域 中 的 可 4 莽 肝 选项 ， 
将 视图 可 吕 性 设置 为 晤 证 U， 如 网 3.8.23 所 示 。 


坚 图 视图 mr 

着 可 见 区 域 选项 

视图 类 型 和 

可 见 区 域 ”视图 可 见 性 局部 寓 图 4 

比例 几何 上 的 参考 点 | 选择 项 

村 图 类 态 | 桩 条 演 办 

视图 显示 

原点 
jj 
TT 

在 z 方向 上 收音 视图 
修剪 参 考 
确定 “| 取消 


图 3.8.23 “绘图 视图 ”对 话 框 
Step5. 绘制 部 分 视图 的 边界 线 。 
(1) 此 时 系统 提示 辽 选 泽 新 的 参考 点 . 单 击 “ 确 定 " 完 成 /， 在 投影 视图 的 边线 上 选取 一 点 (如 果 不 
在 模型 的 边线 上 选取 点 , 则 系统 不 认可 ), 这 时 在 选取 的 点 附近 出 现 一 个 十 字 线 , 如 图 3.8.24 
所 示 。 
注意 : 在 视图 较 小 的 情况 下 ， 此 十 字 线 不 易 看 见 ， 可 通过 放大 视图 区 来 观察 ; 移动 或 
缩放 视图 区 时 ， 十字 线 可 能 会 消失 ， 但 不 妨碍 操作 的 进行 。 
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(2) 在 www 的 所 示 下 ， 下 接 绘 制图 3.8.25 所 示 的 样 条 
线 来 定义 外 部 边界 。 当 绘制 到 封 朵 时 ， 单 击 中 键 结束 绘制 〈 在 绘制 亡 界 线 前 ， 不 必 选 择 样 
条 线 的 绘制 命令 ， 和 ) 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 疆 焉 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 


a I 局 DT 


图 3.8.24 选取 边界 中 心 点 图 3.8.25 ”定义 外 部 边 


2. 创建 局 部 齐 视 图 
创建 局 部 剖 视 图 如 图 3.8.26 所 示 ， 操 作 步 骤 如 下 : 


主 视图 局 部 刘 视 图 、 


El 


图 3.8.26 ”局 部 前 视图 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.04， 打 开 tool_disk_drw_2. 
drw 工程 图 文件 。 

Step2. 创建 图 3.8.26 所 示 主 视图 的 左 视 图 (投影 视图 )。 

Step3. 双击 上 一 步 中 创建 的 投影 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step4. 设置 误 视 图 选项 。 

(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 素 列 区 域 中 的 弗 徊 选项。 

(2) 将 截面 选项 设置 为 加 20 模 规 面 ， 将 模型 肖 可 见 傅 设 秆 为 入 全 部 ， 然 后 单 击 | 二 按钮 。 

(3) 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 鹿 截面 国 (A 麟 截面 在 零件 模块 中 已 提前 创建 )， 在 
剖 切 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 国 叶 先 项 。 

Step5. 绘制 局 部 剖 视 图 的 边界 线 。 

(1) em 统 提 示 中 蕊 其 营 画 同 了 的 中 心志 < 4 >-， 在 投影 视图 (图 3.8.27) 的 边线 上 选取 一 点 
(如 果 不 在 模型 边线 上 选取 点 ， 系 统 不 认可 )， 这 时 在 选取 的 点 附近 出 现 一 个 十 字 线 。 

(2) 在 系统 加 草 经 样 条 ， 趾 相 训 其 它 样 条 ， 来 定妆 一 乾 万 厂 。 的 提示 下 ， 直 接 绘 制图 3.8.28 所 示 的 样 
条 线 来 定义 局 部 训 视 多 的 边界 ， 当 绘制 到 封闭 时 ， 单 击 中 键 结束 绘制 。 


, 单 击 此 点 站 
图 3.8.27 ”截面 间断 的 中 心 点 图 3.8.28 ” 草 绘 轮廓 线 


Step6. 此 时 “绘图 视图 ”对 话 框 如 图 3.8.29 所 示 ， 单 击 兽王 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
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硅 国 襄 图 - 
和 城 面 此 项 
视图 类 型 、 
可 见 区 域 无 项 面 
比 倒 和 2 模 埠 面 
me 2n 人 
视图 显示 单个 零件 曲面 
原点 
= 一 本 模型 渤 可 见 性 昌 全 
六 齐 切 区域 mm 
hh 本 局 部 盏 出 :F14[ 例 般 _17 
确定 | 关闭 


图 3.8.29 “绘图 视图 ”对 话 框 
3. 在 同一 个 视图 上 产生 多 个 局 部 剖 帘 面 


同一 视图 上 显示 多 个 局 部 齐 截 面 的 效 末 如 图 3.8.30 所 示 ， 操 作 步 又 如 下 : 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:Creol.7\workch03\ch03.08\ch03.08.04 ， 打开 文件 
base_drw.drw。 


Step2. 双击 图 3.8.30a 所 示 的 主 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 


,A-A 局 部 剖 视 
右 - 态 
B-B / B-B 局 部 剖 视 
VA 


俯视 图 、 © (@) 


时 
OO 


a) 显示 前 b) 显示 后 


图 3.8.30 ”同一 视图 上 显示 多 个 局 部 齐 截 面 


(1) 设置 前 视图 选项 。 
@ 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 糯 别 区 域 中 的 项 面 选项 。 
@@ 将 若 面 入 项 设置 为 回 20 横 蕉 面 ， 将 定型 河 可 网 国 设置 为 各 全 部 ， 然 后 单 击 .二 按钮 。 
@ 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 训 截 面 国 (A 齐 截 面 在 零件 模块 中 已 提前 创建 )， 在 
剖 切 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 国 叶 先 项 。 
(2) 绘制 局 部 剖 视 图 的 边界 线 。 
Q@ 此 时 系统 提示 中 汉 芝 过 本 间 记 的 中 避 志 < >.， 在 图 3.8.31 所 示 的 投影 视图 中 边线 上 选取 一 点 
@ 在 系统 号 草本 翌 肌 下 相交 二 富 样 基本 未 二 区 本 原本 上 的 提示 下 ， 直 接 绘制 图 3.8.32 所 示 的 样 
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条 线 来 定义 局 部 痢 视 图 的 边界 ， 当 绘制 到 封闭 时 ， 单 击 中 键 结束 绘制 。 


口 口 口 本 
Db 
| A 
N | h 
中 心 点 十 学 线 
DO 口 


图 3.8.31 截面 间断 的 中 心 点 图 3.8.32” 草 绘 轮廓 线 


(3) 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 | 应 用 按钮 ， 此 时 主 视图 中 显示 A-A 局 部 剖 视 图 。 

Step3. 创建 B-B 局 部 训 视 。 

(1) 单 击 “ 添 加 截面 ”按钮 L+ |， 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 前 稚 而 加重 且 (B 放 被 而 
在 零件 模块 中 已 提前 创建 )， 在 剖 W 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 国 晴 选项 ， 

(2) 首先 在 系统 中 去 尖 训 而 间 机 的 中 避 才 5 >. 的 提示 下 , 在 图 3.8.33 所 示 的 投影 视图 的 边线 上 
选取 一 点 , 然后 在 系统 电 本 训 翌 委 中 下 各 到 症 它 冬 条 中 来 定岗 一 考 记 线 峙 办 提示 下 ， 绘 制图 3.8.34 所 示 的 
样 条 线 来 定义 局 部 剖 视 图 的 边界 ， 当 绘制 到 封闭 时 ， 单 击 中 键 结 束 绘制 。 

(3) 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 玖 下 按钮 ， 此 时 主 视图 除了 显示 A-A 局 部 剖 视 图 
外 ， 还 显示 B-B 局 部 剖 视 图 。 

Step4. 添加 箭头 。 

(1) 添加 A-A 局 部 齐 视 在 傈 视图 上 的 箭头 。 

@ 选取 图 3.8.30b 所 示 的 局 部 剖 视 图 , 然后 右 击 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 
令 ， 此 时 系统 弹出 图 3.8.35 所 示 的 菜单 管理 器 ， 并 显示 提示 虽 从 这 入 等 代 芝 画 - 。 

@ 在 菜单 管理 器 中 选取 截面 国 ， 再 选取 图 3.8.30b 所 示 的 俯视 图 ， 系 统 立即 在 俯视 图 
上 生成 A-A 局 部 剖 视 的 箭头 。 


菜单 管理 器 
ww 慌 巷 务 名 称 | 
A 太 - 太 加 称 
访 
了 
图 3.8.33 ”截面 间断 的 中 心 点 图 3.8.34 草 绘 轮廓 线 图 3.8.3$ ”菜单 管理 器 


(2) 添加 B-B 局 部 训 视 在 作 视 网上 的 箭头 。 
QD 选取 图 3.8.30b 所 示 的 局 部 剖 视 图 ， 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 卫 汉 Was 本 命令 。 
@) 单 击 图 3.8.30b 所 示 的 俯视 图 ， 系 统 立 即 在 俯视 图 上 生成 B-B 局 部 剖 视 的 箭头 。 


3.8.5 ”辅助 视图 


辅助 视图 又 叫 癌 视图 ， 它 也 是 投影 生成 的 ， 它 和 一 般 投 影视 图 的 不 同 之 处 在 于 它 是 沿 
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看 雪 件 上 茶 个 斜面 投影 生成 的 ， 而 一 般 投 影视 网 是 正 投影 。 它 常用 于 具有 笠 面 的 去 件 。 在 
工程 图 中 ， 当 正 投影 视图 表达 不 清楚 零件 的 结构 时 ， 可 以 采用 辅助 视图 。 

辅助 视图 如 图 3.8.36 所 示 ， 操 作 方法 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.05 ， 打 开 
bracket drw.drw 工程 图 文件 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布 启 选项 卡 中 单 击 区 钢 b 按钮， 

Step3. 在 系统 中 在 主 视图 上 选送 穿 过 前 删 册 面 的 轴 或 作为 基准 曲面 的 前 皇 击 面 的 基准 平面 - 的 提示 下 ， 选 取 图 
3.8.37 所 示 的 边线 (在 图 3.8.37 所 示 的 视图 中 ， 选取 的 边线 其 实 为 一 个 面 ， 由 于 此 面 和 视图 
垂直 ， 所 以 其 退化 为 一 条 边线 ; 在 主 视 图 的 非 边线 的 地 方 选 取 ， 系 统 不 认可 )。 

Step4. 在 系统 驮 这 等 全 图 各 加 的 忠志 - 的 提示 下 ， 在 主 视图 的 右上 方 选取 一 点 来 放置 辅助 视图。 


辅助 视图 
“选取 此 边线 
图 3.8.36 ”辅助 视图 图 3.8.37 ”选取 基准 平面 


3.8.6 ”放大 视图 


放大 视图 是 对 视图 的 局 部 进行 放大 显示 ， 所 以 又 被 称 为 “局 部 放大 视图 ”。 放 大 视图 以 
放大 的 形式 显示 选 定 区 域 ， 可 以 用 于 显示 视图 中 相对 尺寸 较 小 且 较 复杂 的 部 分 ， 增 加 图 样 
的 可 读 性 ， 创 建 局 部 放大 视图 时 需 先 在 视图 上 选取 一 点 作为 参照 中 心 点 并 草 绘 一 条 样 条 曲 
线 以 选 定 放 大 区 域 ， 放 大 视图 显示 大 小 和 图 纸 缩放 比例 有 关 。 例 如 ， 图 纸 比 例 为 1 : 2 时 ， 
则 放大 视图 显示 大 小 为 其 父 项 视图 的 两 倍 ， 并 可 以 根据 实际 需要 调整 比例 ， 这 在 后 面 的 视 
图 的 编辑 与 修改 中 会 讲 到 。 

放大 视图 如 图 3.8.38 所 示 ， 其 操作 方法 如 下 : 


A-A 


图 3.8.38 ”局 部 放大 视图 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.06， 打 开 文 件 
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Shaft drw.drw。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 全 详 昌 按钮 。 
Step3. 在 系统 哆 话 现 育 视 图 上 选择 妥 查 君 扫 总 的 中 心 吉 - 的 提示 下 ， 在 图 样 的 边线 上 选取 一 点 〈 在 


视图 的 非 边线 的 地 方 选取 的 点 ， 系 统 不 认可 )， 此 时 在 选取 的 点 附近 出 现 一 个 十 字 线 ， 如 图 
3.8.39 所 示 。 


注意 : 在 视图 较 小 的 情况 下 ， 此 十 字 线 不 易 看 见 ， 可 通过 放大 视图 区 来 观察 ; 移动 或 
缩放 视图 区 时 ， 十 字 线 可 能 会 消失 ， 但 不 妨碍 操作 的 进行 。 

Step4. 绘制 放大 视图 的 轮廓 线 。 

在 系统 台 划 经 样 条 了 个 相 蛮 其它 样 条 ， 洲 定 芝 二 示 序 线 。 的 提示 下 , 绘制 图 3.8.40 所 示 的 样 条 线 以 定 
义 放 大 视图 的 轮廓 ， 当 绘制 到 封闭 时 ， 单 击 中 键 结束 绘制 (在 绘制 边界 线 前 ， 不 必 选 择 样 
条 线 的 绘制 命令 ， 而 是 直接 单 击 进行 绘制 )。 


“选取 此 点 


Zp LT Se 2 Zl 


图 3.8.39 ”选择 放大 图 的 中 心 点 图 3.8.40 ”放大 网 的 轮廓 线 
Step5. 在 系统 只 这 葵 荟 国 讼 呈 的 中 安吉 ,的 提示 下， 在 图 形 区 选取 一 点 来 放置 放大 图 。 
Step6. 设置 轮廓 线 的 边界 类 型 。 
(1) 在 创建 的 局 部 放大 视图 上 双击 , 系统 弹出 图 3.8.41 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 )。 
(2) 在 亲 图 名 文本 框 中 输入 放大 图 的 名 称 B; 在 区 环视 图 上 的 演 界 类 型 下 拉 列 表 中 , 选取 国 
选项 ， 然 后 单 击 | 应 用 较 钮 ， 此 时 轮廓 线 变 成 一 个 双 点 画 线 的 圆 ， 如 图 3.8.42 所 示 。 


昱 图 视图 mr 
上 视图 类 型 
可 见 区 域 ”视图 各 |3 
0 类 型 | 译 细 
视图 改变 ”| | 局 部 放大 图 必 性 
原点 分 项 视图 上 的 参考 点 | 进 : 横 截面 尖 
对 齐 妇 项 视图 上 的 样 条 过 界 已 定义 样 条 
多 项 视图 上 的 边界 类 型 加 
可 在 局 部 前 大 图 上 显示 过 办 


确定 | 关 团 


图 3.8.41 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 ) 


Step7. 在 “绘图 视图 ”对 话 杠 中， 选取 闫 列 区 域 中 的 5 允 选项 ， 再 选中 鲁 目下 立 比 网 单 选 
项 ， 然 后 在 后 面 的 文本 框 中 输入 比例 值 2.000， 如 图 3.8.43 所 示 。 


70 


El 
讽 图 夫 
人 
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ZS Ml mE Wl | 向 ee 
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图 3.8.42 ”注释 文本 的 放置 位 置 
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冀 图 视图 
比 便 和 透视 图 选项 


硬 自 定 久 比 后 oo0 


观察 忠 离 “0. 000 阴阳 


视图 直径 Doon pl 
确定 | 关闭 
图 3.8.43 “绘图 视图 ”对 话 框 (二 ) 


Step8， 单 击 对 话 框 中 的 [ 闫 用 按钮 ， 关 闭 对话 框 。 


3.8.7 ”有 到 转 视图 和 旋转 神 视 图 


旋转 视图 义 叫 旋转 截面 视图 ， 因 为 在 创建 旋转 视图 时 第 用 到 天 截 面 。 它 是 从 现 有 视图 
引出 的 ， 主 要 用 于 表达 麟 截面 的 训 面 形状 ， 因 此 第 用 于 “ 工 子 钢 ” 等 零件。 此 剂 截面 必 须 
和 它 所 引出 的 那个 视图 相 垂 直 。 在 Creo1.0 工程 图 环境 中 ,旋转 视 图 的 截面 类 型 均 为 区 域 截 


耐 ， 即 只 显示 被 副 切 的 部 分 ， 
旋转 训 视 网 是 完 


因此 在 创建 旋转 视图 的 过 程 中 不 会 出 现 “ 截 面 类 型 ”来 单 。 
整 玲 面 视图 ， 但 它 的 截面 古 一 个 仿 距 截面 (因此 项 创建 偏 距 训 截 面 )。 


其 显示 绕 菜 一 轴 的 展开 区 域 的 截面 视图 ， 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 用 到 的 是 “全 部 对 章 ” 


选项 ， 且 需 选 取 东 个 轴 。 


1. 旋转 视图 


旋转 视图 如 图 3.8.44 所 示 ， 操 作 步 又 如 下 : 


a) 创建 前 


_ 旋转 视图 


J S SN 
心 SS 
pa \ 
1 
1 SN 
1 中 
|) t 
y \ 
|: \ 
| | 
-中 2 1 
| | 
| | 
\\ yy 
' | 
中 
p 
\ 
\ 形 
S OF 
SA “AH 


b) 创建 后 


图 3.8.44 ”旋转 视图 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.07， 


cover drw_1.drw。 


I 


Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 “ 按钮 。 
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Step3. 在 系统 驳 过 泽 斌 等 界面 的 人 视图- 的 提示 下 ， 单 击 选 取 图 形 区 中 的 俯视 图 。 

Step4， 在 只 和 这么 和 图 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 俯视 图 的 右 侧 选 取 一 点 ， 系 统 立 
即 生 成 旋转 视图 ， 并 弹出 图 3.8.45 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 (系统 已 目 动 选取 截面 A， 
在 此 例 中 只 有 鹤 面 A 符合 创建 旋转 视图 的 条 件 ; 如 来 有 多 个 截面 人 符合 条 件 ， 需 读者 目 己 
选取 )。 


些 图 视图 x 
El 视图 类 型 
ER 
可 出 区 域 宙 光 ” 视图 种 revolwed 23 
类 型 
J 旋转 视图 尾 性 
原点 机 南面 | vA 和 
对 5 对 齐 参 考 | 选择 需 
确定 取消 应 用 


图 3.8.45 ” “绘图 视图 ”对 话 框 


Step5. 此 时 系统 显示 提示 中 计生 车 敬 芝 或 莽 言 (中 各 训 污 |。， 一 般 不 需要 选取 对 称 轴 或 基准 ， 直 
接 单 击 中 键 或 在 对 话 框 中 单 击 并 老 按钮 完成 旋转 视图 的 创建 (如 果 旋 转 视 图 和 原 俯视 图 
重合 在 一 起 ， 可 移动 旋转 视图 到 合适 位 置 )。 


2. 旋转 剂 视图 


旋转 涡 视 图 如 图 3.8.46 所 示 ， 操 作 步 又 如 下 : 
， 旋转 剖 视 图 


B-B 


图 3.8.46 ”旋转 训 视 图 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\Creol.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.07 ， 打 开 
cover drw_2.drw 文件 。 


Step2. 先 单 击 选中 图 3.8.46 所 示 的 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 来 单 中 选择 


插入 投影 视图 命令。 


Step3. 在 系统 只 运 其 等 国 训 加 的 中 它 专 -的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 侧 任 意 位 置 单 击 放 
置 投影 图 ， 并 设置 视图 显示 样式 为 消 隐 。 
Step4. 双击 上 一 步 中 创建 的 投影 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 
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Step5. 设置 误 视 图 选项 。 


(1) 在 图 3.8.47 所 示 的 对 话 框 中 ， 选 取 窑 列 区 域 中 的 一 自选 项 。 


(2) 将 截面 选项 设置 为 画 20 模 莽 面 ， 将 重要 河 可 网 图 流 绽 为 各 全 部 ， 然 后 单 击 | + | 按钮 。 


(3) 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 前 堆 面 国 于 Be 齐 补 而 是 偏 距 剂 截面 ， 在 零件 模块 中 已 
提前 创建 )， 在 剖 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 EE 国 丘 下 


的 提示 下 选取 图 3.8.48 所 示 的 轴线 〈 如 果 在 视图 中 基准 
轴 没 有 显示 ， 需 单 击 疙 按钮 打开 基准 轴 的 显示 )。 


从 图 视图 


对 齐 + | 到 | % 模型 浪 可 见 性 入 全 部 门 区 域 


名 称 剖 切 区 域 做 考 

确定 | 取消 | 应 用 
图 3.8.47 “绘图 视图 ”对 话 框 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 确 焉 按钮， 关闭 对 话 框 。 


图 3.8.48 ”选取 基准 轴 


Step7. 湛 加 稍 头 。 选 取 图 3.8.46 所 示 的 诈 转 误 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 末 早 中 
选择 有 ET 个 人 


HD CO 单 击 主 视图 ， 系统 目 动 生成 第 O 


3.8.8 阶 椰 训 视图 


阶 标 训 视图 属于 2D 被 面 视图 ， 其 与 全 前 视 岁 在 本 质 上 没有 区 别 ， 但 它 的 截面 是 侦 距 截 
面 。 创 建 阶 柳 训 视图 的 关键 是 创建 好 仿 距 截面 ， 可 以 根据 不 同 的 需要 创建 仿 距 截面 来 实现 
阶 标 副 视 以 达到 充分 表达 视图 的 需要 


。 阶 梯 剖 视图 如 图 3.8.49 所 示 ， 创 建 操作 步骤 如 下 : 


一 -一 一 和 SN 
阶梯 齐 视 图 
UP 


| 
| 
! 
| 
' 
| 
L 


A-A 
图 3.8.49 ”阶梯 谢 视 图 


Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\Creol.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.08 ， 


J 证 
connecting_shaft_drw.drw 工程 图 文件 。 
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Step2. 先 单 击 选中 图 3.8.49 所 示 的 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
质心 授 县 秽 图 .. 命令。 

Step3. 在 系统 惠 丢 尘 生 天 机 医 的 二 点- 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 侧 任意 位 置 单 击 放 
置 投 影 图 ， 并 设置 视图 显示 样式 为 消 隐 。 

Step4. 双击 上 一 步 中 创建 的 投影 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step5. 设置 前 视图 选项 。 在 “绘图 视图 ”对 话 杠 中， 选取 美 吧 区 域 中 的 硕 夯 选项 ， 将 
截面 选项 设置 为 于 21 横 截 面 ， 然 后 单 击 | + | 按 饵 ， 将 昼 醉 寻 可 允 性 设置 为 时 全 部 ,在 名 称 下 拉 
列表 框 中 选取 剖 截 面 国 开 在 刘 mE 域 下 拉 列 表 框 中 选取 国 可 先 项 ， 单 击 对 话 框 中 的 [ 辜 定 ] 按 
钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

Step6. 添加 箭头 。 选 取 图 3.8.49 所 示 的 阶梯 前 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 乳剂 ss 莉 命 令 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自动 生成 季 


3.8.9 移出 剂 面 


移出 训 面 也 被 称 为 “汤面 图 ”常用 在 只 需 表达 零件 断面 的 场合 下 ， 这 样 可 以 使 视图 简 
化 ， 又 能 使 视图 所 表达 的 零件 结构 清晰 易 懂 。 在 创建 移出 剖面 时 关键 是 要 将 “绘图 视图 ” 
对 话 框 中 的 重要 滞 可 见 枚 流 轩 为 局 区 域 选项 。 

移出 训 面 如 图 3.8.50 所 示 ， 创 建 操 作 步 又 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 DANCreol.7\workch03\ch03.08\ch03.08.09 ， 打开 文件 
shaft_drw.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 按钮 。 

Step3. 在 系统 只 议和 蔡 等 民 识 区 的 中 心志 .的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 侧 单 击 ， 此 时 绘图 
区 出 现 系统 默认 的 零件 模型 的 和 斜 轴 测 图 ， 如 图 3.8.51 所 示 ， 并 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 


ee 
移 人 
图 3.8.50 ”移出 剂 面 Se 3.8.51 ” 轴 测 图 


Step4. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 疯 图 方向 区域 中 ， 选 中 选 职 定向 方法 中 的 
司 查看 来 自 模型 的 名 称 单 选项 ,在 屯 型 视图 名 | 中 找到 视图 名 称 葬 强 , 此 时 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 ) 
如 图 3.8.52 所 示 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 应 用 上 按 饵 。 
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些 图 视图 
圭 出 视图 类 型 
视图 闪 型 
可 见 区 域 视图 名 new_wiew_7 
类 型 ”| 一般 
We 视图 方向 
原点 选择 定向 方法 篇 查看 来 自 模 型 的 名 称 
对 齐 几何 参考 
角度 
模型 视图 省 时 方向 
LEFT 和 伴 轴 测 可 
| mr | 由 
一 一 
LEFT 下 
确 正 职 消 | 应 用 


图 3.8.52 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 ) 

Step5. 设置 前 视图 选项 。 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 美 别 区 域 中 的 项 画 选 项 ， 将 
世面 法 项 设置 为 回 30 横 苏 画 ， 然 后 单 击 十 按钮 ， 将 重要 到 可 见 图 设置 为 名 区 域 ; 在 名 称 下 拉 
列表 框 中 选取 剂 截面 国 ， 在 区域 下 拉 列 表 框 中 选取 国 下 选项， 设置 完成 后 对 话 框 如 图 


3.8.53 所 示 ， 最 后 单 击 对 话 框 中 的 绚 定 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 完 成 移出 剖面 的 添加 ， 如 图 
3.8.54 所 示 。 


上 益 图 视图 x 

重奖 截面 选项 
可 见 区 域 项 面 
比重 量 | 20 展 堆 面 
人 单个 零件 曲面 
原点 : 
对 齐 + = % 模型 洲 可 见 性 门 全 部 而 区 域 

名 称 剖 切 区 域 参考 

网 re - 
确定 | 取消 | 应 用 


图 3.8.53 “绘图 视图 ”对 话 框 (二 ) 
Step6. 添加 箭头 。 
(1) 选取 图 3.8.54 所 示 的 断面 图 ， 然 后 右 击 ， 从 图 3.8.55 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 


命令 。 


删 际 恬 ) Del 
显示 模型 注释 
查看 信息 
持久 投影 视图 ... 
移出 宣 而 添加 前 涉 


锁定 视图 入 动 
穆 动 到 页 和 面 出 ) 
尾 性 巴 ) 


图 3.8.54 ”移出 剖面 图 3.8.55 ”快捷 菜单 
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(2) 在 系统 大 绎 侧 基 二 曙 二 个 二 面 在 基 环 和 站 的 视图 中字 取 稍 的 提示 下 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自 动 
生成 箭头 。 

注意 : 

@ 本 章 在 选取 新 制 工程 图 模板 时 选用 了 “ 空 ”模板 ， 如 果 选 用 了 其 他 模板 ， 所 得 到 
的 箭头 可 能 会 有 所 差别 。 

@ 移出 剖面 是 用 一 般 方 法 创建 的 ， 故 可 以 随便 移动 ， 这 样 可 以 放 在 图 纸 上 合 适 的 位 
置 ， 可 以 充分 利用 图 纸 的 幅面 来 表达 零件 的 结构 。 

@ 在 创建 带 有 截面 的 视图 时 ， 可 以 将 徐 村 加 可 澡 和 设置 为 图 区 域 来 表达 只 被 剖 堆 到 的 


部 分 。 


3.8.10 ”多 模型 视图 


多 模型 视图 是 指 在 同一 张 工程 图 中 显示 两 个 或 多 个 者 件 视图 的 视图 。 当 表达 某 个 零件 
的 结构 时 ， 需 要 参照 其 他 零件 的 结构 就 需要 用 到 多 模型 视图 。 多 模型 视图 中 ， 各 个 零件 的 
视图 仍 与 其 相应 的 零件 模型 相关 联 。 

多 模型 视图 如 图 3.8.56 所 示 ， 创 建 操 作 方 法 如 下 : 


零件 tool_disk.part 主 视 图 零件 strap_wheelprt 的 


\ 一 ” 主 视图 
\ 
@ 


图 3.8.56 ”多 模型 视图 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\ Creo1.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.10, 新 建 工 程 图 文件 并 
命名 为 multi_view， 取 消 选中 口 售 且 认 梳 板 复 选 框 〈 本 例 转 认 稚 型 设置 为 巧 莉 ， 指示 和 琢 板 设 
罩 为 中 至 ， 方 同 为 “ 横 癌 ”， 幅 面 大 小 为 A3)。 
Step2. 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 羔 单 中 选择 菠 … 吕 通 宫 图 命令 ， 此 时 系统 弹出 
3.8.57 所 示 的 “打开 ”对 话 框 ， 选 取 零 件 模型 tool_disk.part， 单 击 | 打开 "| 按 铀 ，。 


打开 其 
3 下 < DY PreolT Fh work ceho3 ceho3.08 heho3.06.10 上 | 他 挡 索 ... 
劲 组 织 ~- 注视 图 ~ 哺 工具 ~ N? 
汉 用 立 件 详 ok 
面 | 在 会 话 中 Cl strap wheel. prt 
国 点 面 ‘Dtool disk prt 
基 工作 目录 阐 件 省 :tool_ disk prt 表 改 日 期 :30-Jan-07 04:37:38 PH 预览 = 
%¥ 也 人 忻 和 名 :|tool_disk. prt 类 型 所 有 交尾 尺 ) | 子 兴 
kb 立 件 夹 树 ”打开 | | 职 消 亿 ) 


图 3.8.57 “打开 ”对 话 框 
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Step3. 此 时 系统 出 现 提示 电 迁 这 兰 加 宫 四 的 点 ， 在 绘图 区 左 侧 单 击 ， 此 时 绘图 区 出 现 系 
统 默 认 的 零件 tool_disk.part 的 斜 轴 测 图 ， 并 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 项 国 5 加 区域 中 ， 选 中 选 职 定向 方法 中 的 
避 查看 来 自 模型 的 名 称 单 选项 ， 在 昼 型 视图 名 中 找到 视图 名 称 国 ， 单 击 奖 定 按钮， 完成 零件 
tool_disk.part 主 视图 的 创建 。 

Step5. 在 绘图 区 中 右 击 ,在 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 短 图 模型 命令 ， 系 统 弹 出 图 3.8.58 
所 示 的 本 IENOIEIS 其 图 模型 ) 菏 单 。 


hdd Modsl 站 加 模型 
Del Model ! 芽 | 降 模 型 ) 
Set Model] [设置 模型 1 


3et/hdd Rep {设置 /增加 表示 ) 
Replace [ 苦 换 ) 

Nodel Disp (异型 显示 ) 
DonefReturn (完成 /返回 } 


图 3.8.58 ”菜单 管理 器 


Step6. 在 ECOWCNOIEIS LI 图 模型 菜单 中 选择 和 ad Hedel ( 蜂 加 异型 命令 ， 此 时 系统 弹出 “ 打 
开 ” 对 话 框 ， 从 中 选择 零件 模型 strap_wheelprt， 单 击 | 打开 "| 按钮 ， 再 选择 
DonefReturn (GE 成 / 爱 回 ) ， 此 时 系统 显示 提示 于 STEELWIEELI 已 被 加 六 莹 图 mLTI VIEW。 。 

Step7. 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 手 “ 间 通 包 图 命令， 在 
史 法 竺 关 加 祝 国 的 中心 吉 - 的 提示 下 ， 在 零件 模型 tool_disk.part 的 主 视 图 的 右 侧 选取 一 点 ， 此 时 在 
绘图 区 出 现 系 统 默认 的 零件 strap_wheel.prt 的 和 糙 轴 测 图 ， 并 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step8. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 按 视 图 方 则 “V1” 设置 零件 模型 strap_wheel.prt 的 视 
， 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 剖 焉 按钮， 关闭 对 话 杠 ， 完 成 零件 strap_wheel.prt 的 主 
视图 的 创建 。 


3.8.11 相 天 视图 


相关 视图 主要 用 于 将 章 绘 的 2D 图 元 与 视图 进行 绑 定 ,这样 方便 编辑 视图 。 当 完成 相关 
视图 的 操作 时 ， 移 动 视图 ， 则 章 绘 图 元 也 跟随 视图 的 移动 而 移动 ， 这 样 你 持 了 视图 与 章 绘 
图 元 之 间 的 对 应 关系 ， 避 免 因 对 应 关系 不 对 而 引起 不 必要 的 误解 。 相 关 视 图 需 用 到 工程 图 
中 二 维 章 绘图 的 知识 ， 读 者 可 先 对 本 市 做 初步 的 了 解 ， 当 学 完 二 维 章 绘图 的 知识 后 再 深入 
i 

相关 视图 如 图 3.8.59 所 示 ， 创 建 操 作 步 又 如 下 : 
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、 / 
二 2D 和 a py z 
EO 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.8.59 ”创建 相关 视图 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.11， 打 开 bracket_drw.drw 
工程 图 文件 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 享 给 选项 卡 中 单 击 咒 按钮 。 系 统 弹出 图 3.8.60 所 示 的 
至 TRMFT GROUP ( 竣 制 组 ) 菜单 。 

Step3. 选择 BB 上 蚊 3 强 命令 ,系统 弹出 图 3.8.61 所 示 的 “选择 ”对 话 框 , 框 选 图 3.8.59a 
所 示 的 2D 草 绘图 元 ， 再 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 [确定 ] 榨 乌 。 


Create [创建 ] 
Suppress | 个 癌 ) 
Resume 人 环 复 ) 


Explode (全 解 ) 选择 站 
选择 1 个 或 这 个 项 。 
可 用 区 域 选 择 。 
ee 请 语 ] | 取消 
图 3.8.60 “绘制 组 ”菜单 图 3.8.61 “选择 ”对 话 框 


Step4. 完成 上 步 操作 后 ， 系 统 显示 提示 国名 世 醒 |， 在 此 提示 后 输入 组 名 “group”， 
单 击 [9 按钮 。 

Step5. 完成 上 步 操作 后 ， 系 统 再 次 显示 “选择 ”对 话 框 ， 此 时 直接 单 击 “ 选 择 ” 对 话 
框 中 的 [确定 ] 按 钮 〈 或 单 击 鼠 标 中 键 )， 然 后 选择 攻 REGNECOREES 玫 通 菜单 中 的 


DeonerRetarmn (二 成 /下 回 ) 命令 


Step6. 右 击 图 3.8.59a 所 示 的 2D 草 绘 图 元 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 号 名 国 相 六 由 命 
令 。 此 时 系统 显示 提示 只 迁 竣 和 其 晨 制 国 元 相关 的 补 国 . ， 并 弹出 “选择 ”对 话 框 。 

Step7. 选取 图 3.8.59a 所 示 的 主 视图 。 至 此 已 创建 完成 主 视图 和 2D 图 元 的 相关 视图 ， 
此 时 移动 主 视图 ，2D 图 元 也 会 跟 看 移动 ， 如 图 3.8.59b 所 示 。 


3.8.12 ”对 齐 视图 


对 齐 视图 主要 用 于 将 创建 的 一 般 投 影视 图 之 则 相互 对 章 ， 这 样 增加 了 视图 之 间 的 约束 
关系 ， 如 创建 水 平 对 章 时 ， 所 创建 的 水 平 对 章 的 视图 只 能 沿 水 平方 回 移 动 ， 这 样 残 你 证 了 
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视图 之 间 的 正确 对 应 天 系 ， 使 视图 美观 。 


1. 对 齐 视 图 的 效果 如 图 3.8.62 所 示 ， 操 作 步 骤 如 下 : 


Le 
和 NDED i 


a) 重 直 对 章 b) 未 对 章 c) 水 平 对 齐 
图 3.8.62 对齐 视 图 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\Creol.7N\work\ch03\ch03.08\ch03.08.12, 打开 bracket_drw_1.drw 
工程 图 文件 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 上 按钮 。 

Step3. 在 系统 内 法 尘 入 加 入 区 的 起 点 - 的 提示 下 , 在 图 3.8.62b 所 示 的 主 视图 的 右上 方 选取 一 
点 ， 此 时 绘图 区 会 出 现 系 统 默认 的 零件 模型 的 斜 轴 测 图 ， 并 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “绘图 视图 对话 框 的 郑 图 前 表 区域 中 选中 选 职 定向 方法 区 域 的 局 查看 来 自 模型 的 名 称 
单 选 项 ， 在 若 到 和 画 恒 区 域 中 找到 视图 名 称 较 ， 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 | 应用 | 按钮 。 

Step5. 创建 “ 竖 直 对齐” 视图 。 

(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 类 天 区 域 中 的 于 7 选 项， 在 顾 国 本 这 于 再 区 域 中 选中 
将 此 视图 与 其 届 视图 对 齐 复 选 框 ， 在 图 形 区 选取 图 3.8.62b 所 示 的 主 视图 ， 选 中 加 坚 直 单 选项 ， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 此 时 “绘图 视图 ”对 话 框 如 图 3.8.63 所 示 。 

(2) 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 | 应 用 按钮 。 


健 图 读 图 x 
寺 列 视图 对 齐 选 项 
视图 类 型 
可 见 区 域 ”| 将 此 视图 与 其 届 视 图 对 齐 | 视图 :new_view 2 
比例 
南面 "3 
视图 杖 坊 。 轿 监 县， 
人 对 齐 参 考 
对 齐 此 视图 上 的 点 
全 在 视图 原点 
自 定义 
其 视图 上 的 点 
全 在 视图 原点 
自 定义 
确定 | 取消 | 应 用 


图 3.8.63 “绘图 视图 ”对 话 框 
Step6. 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 [关闭 | 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
说 明 
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@ 如 果 要 创建 “水 平 对 齐 ” 视 图 ， 只 需 选 中 视图 漳 齐 选项 区 域 中 的 加 水 平 单 选 项 ， 其 
他 操作 请 参照 “ 竖 直 对 齐 ”， “水 平 对齐 ” 后 的 视图 如 图 3.8.62c 所 示 。 

@ 如 果 先 创建 “ 坚 直 对 齐 ” 视 图 ， 不 关闭 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 接 着 创建 “水 平 对 
齐 ” 视 图 ， 则 两 视图 会 重 登 在 一 起 ， 需 在 关闭 对 话 框 后 移动 到 合适 位 置 。 

@ 对 齐 视 图 主要 用 于 将 创建 的 非 投 影视 图 与 其 他 视图 对 齐 ， 对 于 所 创建 的 投影 视图 
也 可 以 取消 其 与 其 父 项 视图 的 对 齐 关系 。 


DD 


. 取消 投影 视图 与 其 父 项 视图 的 对 齐 关 系 的 效果 如 图 3.8.64 所 示 , 创建 操作 步 又 如 下 : 


主 钢 多 ) 左 视图 | 
EE 1 一 


a) 取消 对 齐 前 b) 取消 对 齐 后 
图 3.8.64 ”取消 对 齐 视图 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D: \Creo1.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.12， 打 开 bracket_drw 文 
(i 

Step2. 选取 图 3.8.64a 所 示 的 主 视图 , 然后 右 击 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 捷 入 控 娟 包 国 … 
合 令 。 

Step3. 在 系统 状 寺 等 兰 加 证 到 的 上 二 -的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 侧 单 击 。 

Step4. 双击 上 一 步 创建 的 投影 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step5. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 | 压 别 区 域 中 的 型 f 选 项 ， 此 时 “绘图 视图 ”对 话 
框 如 几 3.8.65 所 示 ， 系 统 默认 所 产生 的 投影 视图 和 其 主 视 钢 是 水 平 对 齐 关 系 。 


人 


些 图 视图 mr 
天 神 视图 对 齐 选 项 
可 见 区 域 “| Ff 将 此 视图 与 其 册 视 图 对 齐 | 视 


厦 占 对 亨 驮 车 
四 ;此 视图 上 的 点 


确定 关闭 
图 3.8.65 “绘图 视图 ”对 话 框 
说 明 : 如 果 创 建 的 是 水 平 投影 视图 ， 则 系统 默认 所 产生 的 投影 视图 与 其 父 项 视图 是 水 
平 对 齐 关系 ， 并 且 在 取消 后 再 恢复 时 仍 是 上 且 只 能 是 水 平 对 齐 关 系 ， 垂 直 投 影视 图 亦 是 如 此 ， 
Step6. 取消 选中 | 视图 对 齐 选项 | 又 域 中 的 | 将 此 视图 与 其 它 视图 对 齐 复 选 框 。 
Step7. 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 于 焉 按钮， 关闭 对 话 框 。 至 此 完成 了 取消 投影 
视图 与 其 父 项 视图 对 齐 关系 的 操作 ， 此 时 如 果 移 动 主 视图 ， 左 视图 不 会 随 之 移动 。 
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3.8.13 ”复制 并 对 齐 视图 


复制 并 对 齐 视 图 用 于 有 多 个 微小 复杂 部 分 结构 的 零件 ， 在 创建 完 茶 个 零件 的 局 部 视图 
后 ， 如 果 此 和 零件 有 其 他 微小 复 林 部 分 ， 束 需要 创建 复制 并 对 齐 视图 。 复 制 并 对 章 视图 在 同 
一 个 视图 方 辐 上 用 局 部 视图 的 形式 来 表达 稚 件 的 其 他 微小 复杂 部 分 ， 这样 既 能 使 视图 清晰 ， 
又 能 你 持 局 部 视图 乙 间 的 相对 位 置 。 

复制 并 对 齐 视 图 如 图 3.8.66 所 示 ， 操 作 步 又 如 下 : 


,局 部 视图 


复制 并 对 齐 视图 、、 \ | 4 
ET | | 


图 3.8.66 ”复制 并 对 齐 视图 
Step1. 将 工作 目录 设置 全 DD:\Creol1.7\work\ch03\ch03.08\ch03.08.13, 打 开 文 件 shaft_drw.drw。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 王 呈 3 按钮 。 
Step3. 在 系统 多 迹 笃 “ 个 受 与 之 对 卉 的 部 分 视 加 -的 提示 下 ， 选 取 岁 3.8.66 所 示 的 局 部 视图 。 
Step4. 在 系统 驳 过 尘 生 可 这 区间 起 吉 -的 提示 下 ， 在 主 视图 的 下 方 单 击 ， 此 时 在 绘图 区 出 现 
零件 模型 的 完整 视图 ， 如 图 3.8.67 所 示 ， 并 弹出 “选取 ”对 话 框 。 


[EEE EE ”= 


Lo 


图 3.8.67 零件 模型 的 完整 视图 
Step5. 在 系统 驯 在 当前 视图 上 ， 纵 骨节 选择 中 心 点 好 提示 下 ， 在 图 样 的 边线 上 选取 一 点 (在 视 
图 的 非 边 线 的 地 方 选取 的 点 ， 系 统 不 认可 )， 此 时 在 选取 的 点 附近 出 现 一 个 十 字 又 ， 如 图 
3.8.68 所 示 。 


选取 此 点 
选取 此 轴线 
区 
图 3.8.68 ”选取 中 心 点 图 3.8.69” 草 绘 轮廓 线 图 3.8.70 ”选取 轴线 


Step6. 在 系统 虚 草 经 样 条 下 相交 其 它 样 条 来 定 允 一 转 床 线 的 提示 下 , 直接 绘制 图 3.8.69 所 示 的 
样 条 线 以 定义 视 网 的 轮廓 ， 当 绘制 到 封 朵 时 ， 单 击 中 键 结束 绘制 ， 此 时 绘图 区 立即 显示 以 
所 绘制 的 样 条 线 为 轮廓 的 局 部 视图 ， 如 图 3.8.69 所 示 。 

Step7. 选取 图 3.8.70 所 示 的 轴线 ， 此 时 ， 所 创建 的 复制 并 对 章 视图 立即 和 图 3.8.66 所 
示 的 局 部 视图 以 轴线 对 齐 。 
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3.9 创建 委 配 体 工程 图 视图 


3.9.1 创建 主要 视图 


在 创建 装配 体 工程 图 时 ， 一些 主要 视图 的 创建 方法 与 创建 普通 稚 件 的 工程 图 视图 相似 。 
下面 以 图 3.9.1 所 示 铣 刀 座 装配 体 (asm_milling_base.asmy) 的 主要 视图 为 例 ， 说 明 创建 装配 
体 工 程 图 主要 视图 的 具体 操作 步骤 。 


图 3.9.1 asm_milling_base 装配 体 工程 图 


按照 制图 标准 ， 一 些 去 件 在 创建 剖面 时 是 不 允许 衫 放 切 的 ， 读 者 在 学 习 本 节 时 应 注意 
排除 零件 齐 切 的 一 般 方 法 ， 在 本 例 中 ， 不 前 切 的 零 部 件 包括 以 下 几 种 : 

e 轴 和 筋 ( 肪 ) 特征 。 

e ”标准 件 。 如 螺栓 、 曙 多、 键 、 销 和 轴 藉 的 滚珠 等 。 


Stage1. 设置 工作 目录 


选择 下 拉 菜 单 | 六 件 ”| 一 p> 荆 玫 玫 本 国 
至 D:\Creol.7\work\ch03\ch03.09\ch03.09.01。 


令 ， 将 工作 目录 设置 
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Stage2. 新 建 工 程 图 


新 建 一 个 名 为 asm_milling_ base_ drw 的 工程 图 文件 。 选 取 铣 刀 座 装配 体 模 型 
asm_milling_base.asm 为 绘图 模型 ， 选 取 模板 为 加 空 ; 方向 为 “横向 ” 幅面 尺寸 为 图 : 进 
入 工程 图 模块 。 


Stage3. 插入 主 视图 (本 例 中 主 视图 为 全 误 视 图 ) 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 小 按 钮 。 在 系统 弹出 的 图 3.9.2 所 示 
的 “选择 组 合 状态 ”对 话 框 中 选择 无 晶 人 状态 选项 ， 然 后 单 击 | 绚 亚 按钮， 在 系统 
中 法 竺 竺 画 训 加 的 中 心 点 - 的 提示 下， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 此 时 绘图 区 会 出 现 默认 的 装配 体 侄 
轴 测 图 ， 并 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 视图 类 型 。 在 对 话 框 的 古国 站 前 区 域 中 ， 选 中 局 查看 来 自 模型 的 名 称 单 选项 ， 在 
模型 视图 和 下 拉 列 表 中 选取 萌 先 项 ， 此 时 “绘图 视图 ”对 话 框 如 图 3.9.3 所 示 ， 单 击 应 用 
按钮 ， 系 统 则 按 FRONT 的 方位 摆 放 主 视 图 。 


华图 视图 
> 视图 类 型 
视图 类 型 
可 见 区 域 视图 名 new wiew_l 
读 图 杖 态 视图 方向 
3 eT 选择 定向 方法 慷 查看 来 自 模型 的 名 称 
选择 糙 合 状态 x | ee a 
钥 合 状态 名 称 
i 神 型 视图 名 号 认 方 向 
ee FRONT 镜 轴 测 可 
个 要 提示 外 全 状态 的 显示 一 
确定 取消 确定 | 取消 || 应 用 


图 3.9.2 


“选择 组 合 状 态 ” 对 话 框 
图 3.9.2 所 示 的 “选取 组 合 状 
@ ”并 钥 号 羽 夸 选项 : 以 正常 装配 的 形式 


太 ” 


/AL 


图 3.9.3 ”定义 视图 类 型 
对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 : 


显示 法 配 体 。 


@ 主 印 办 昼 选 项 : 以 爆炸 (分 解 ) 的 形式 显示 装配 体 。 
Step3. 定义 视图 比例 。 在 对 话 框 中 选取 甘 列 区 域 中 的 和 选项 ， 在 铬 各 种 这 袖 国 应 观 区 域 中 
选中 加 自 室内 比例 单 选项 ， 在 其 后 的 文本 框 中 输入 比例 值 0.5， 单 击 诺 用 按钮 。 


Step4. 定义 截面 类 型 。 


在 对 话 框 中 选取 夜 列 区 域 中 的 莫 血 选项 ， 在 堆 面 选项 区域 中 选中 


后 20 横 贰 面 单 选 项 ， 在 模型 演 可 见 性 后 选中 名 全 部 单 选项 ， 单 击 | + | 校 钮 ， 然 后 在 名 称 下拉 
列表 框 中 选取 剂 截面 国 (A 剂 截面 在 装配 体 模块 中 已 提前 创建 )， 在 剖 W 区 域 下 拉 列 表 杠 
中 选取 国 时 选项， 此 时 对 话 框 如 图 3.9.4 所 示 ， 单 击 应 用 按钮 。 
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和 给 图 视图 x | 

和光 截面 选项 
可 见 区 域 项 面 
比 合 @ 20 筑 茂 甸 
碟 徊 .| 30 找 截 面 显示 剖面 贱 
视图 入 震 
a 单个 委 件 曲面 
原点 
对 齐 + 一 | 史 模型 边 可 见 性 篇 全 部 门 区 域 

名 称 剖 切 区 域 参考 

号 盏 完全 二 
确定 || 关闭 || 应 用 


图 3.9.4 ”定义 剖面 类 型 
Step5. 定义 视图 显示 。 在 对 话 框 中 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项， 在 宇 不 样 芭 后 的 下 拉 
列表 中 选择 回 漠 隆 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 然 后 单 击 前 到 按钮， 关闭 对 话 
框 ， 此 时 主 视图 如 图 3.9.5 所 示 。 


nny pp . 


NN 


i 
[ A | 


N 
基 座 


图 3.9.5 创建 主 视图 《全 痢 视 图 ) 


Step6. 从 图 3.9.5 中 可 以 看 出 系统 会 目 动 生成 各 组 件 的 剂 面 线 ， 但 这 些 放 面 线 很 次 乱 且 
不 符合 要 求 ， 因 此 需 修 改 各 组 件 的 剖面 线 。 此 时 EUIEIIEHELEEE 向 当中 菜 单 〈 图 3.9.6) 中 
的 修改 半 配 体 衣 截面 训 面 线 的 菜单 与 修改 单个 零件 训 规 面 训 面 线 的 荣 单 有 所 不 同 。 

3.9.6 所 示 的 “修改 齐 面 线 ” 莱 单 中 部 分 命令 的 说 明 如 下 : 

@ 攻守 和 晤 ， 污 出 所 选取 组 件 的 剖 堆 面 。 
® 完成 当前 截面 剖面 线 修 改 后 进入 下 一 截面 剖面 线 的 修改 。 
oti 回 到 上 一 鹤 面 剖面 线 的 修改 
@ ”有 E55 生 到 : 取消 所 选 组 件 的 训 面 显示 ， 即 不 剖 切 所 选 组 件 。 
© 
® 


和 在 Bs 出 8 出 合 仿 中 被 排除 组 件 的 剖面 线 显示 。 
修改 装配 体 训 截面 的 村 且 NHAIEH IE 站 后 各 几 菜单 中 其 他 命令 的 含义 ， 其 实 和 修改 


单个 零件 剖 堆 面 或 在 零件 模型 环境 中 修改 剖 规 面 的 EDITIENE 管区 训 面 全 和 菜单 对 
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应 的 命令 的 含义 是 相同 的 ， 读 者 可 以 回顾 本 章 预 备 知识 中 有 关 截 面 准 备 的 内 容 。 


#-Section !( 慌 截面 ) 


i 本 os Tle 
NComponent LX 元 件 J 


Save (保存 ) 
x-hrea 区 区 域 ) Retrieve (检索 ) 
Pick ( 接 职 ) 

Hext 【下 一 个 ) 


Erase 导 二 际 1 
Frevwious [上 一 个 -) 


spacing 间距) 
hmele [ 攻 度 ) 
0ffset ( 含 移 ) 

Line Style (类 造 型 ) 


Exclude HF 际 7 


Hatch [ 溃 面 晓 】 
Fill (填充 ) 


hdd 1ine 说 f 增 直线 ) Done GE 成 ) 
Buit 1RE 出 ) 


图 3.9.6 “修改 前 面 线 ” 沫 单 

(1) 双击 该 视图 中 任 一 剖面 线 ， 系 统 弹出 国 OILAIEHE LI 区 辣 而 竺 菜单 。 

(2) 在 菜单 中 选择 贡生 2 的 秆 一 命令， 按 住 Ctrl 键 ， 在 图 形 区 选取 
轴 、 螺 钉 1、 螺 钉 2、 螺 钉 3、 螺 钉 4、 螺 钉 S、 螺 钉 6、 销 1、 销 2、 键 1、 键 2、 滚 珠 1、 
滚珠 2、 深 球 3 和 滚珠 4 共 15 个 零件 为 要 修改 放 面 线 的 零件 〈 选 取 时 ， 如 果 零 件 与 其 他 零 
件 重 登 ， 连 续 右 击 访 零件， 直到 被 选中 为 止 ， 然 后 单 击 左 键 选取 )， 单 击 中 键 ， 在 
TAI 区 二 加 汪 有 菜单 中 选择 区 2 用 5 站 芭 合 今 ， 即 不 显示 所 选 零件 的 剖面 线 。 

说 明 : 为 了 方便 选择 原件 ， 可 以 先 将 TOOL_DISK.PRT 和 STRAP_ WHEEL.PRT 两 个 零 
件 隐藏 。 

(3) 修改 铣 刀 头 的 剖面 线 〈 显 示 TOOL_DISK.PRT 和 STRAP_WHEEL.PRT 两 个 零件 )。 
在 菜单 中 选择 开本 于 二 汉人 命令 ， 在 图 形 区 选取 图 3.97 所 示 的 铣 刀 头 ， 在 
ND HITCH 修改 天 甸 吴 训 守 单 中 选择 区 于 和 央 命令 ， 然 后 在 弹出 的 本 员 0IFYNODEN( 收 中 模式 下 
拉 菜 单 中 选择 角度 本 时 琴 ， 在 WDIEH 管 哄 副 向 号 宪 单 中 选择 3racing 吗 忠 ) 命令 ， 在 弹出 
的 玉 DIODE 管 只 各 和 天 下拉 菜 单 中 选择 谊 如 时 天 命令 , 然后 在 图 形 区 上 方 的 消息 输入 窗口 
中 输入 间距 值 0.125， 单 击 鼠 标 中 键 。 

说 明 : 在 调整 剖面 线 间 距 时 ， 也 可 以 在 本 IIOATIECN I 收 路 天 面 屿 荣 单 中 选择 Spacing 吧 忠 ) 
命令 ， 通过 在 | 二 MTRWNODEN 收 中 模 翅 天 个 拉 菜单 中 连续 选择 Malf 让 半 ) 或 Ieuble 员 i 售 ] 命令 ， 来 
调整 剖面 线 的 间距 。 

(4) 修改 带 轮 的 剖面 线 。 在 菜单 中 选择 国 BB 于 5 于 淹 命 令 ， 在 图 形 区 选取 图 3.9.8 所 示 的 带 
轮 ， 设 置 剖 面 线 的 角度 值 为 44， 剖 面 线 间距 值 为 0.2， 结 果 如 图 3.9.8b 所 示 。 
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a) 修改 前 b) 修改 后 a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.9.7 ”修改 铣 刀 头 的 剖面 线 图 3.9.8 ”修改 带 轮 的 剖面 线 


(5) 修改 左 侧 轴承 端 盖 的 剖面 线 。 在 染 单 中 选择 攻 世 生 5 浊 命令 ， 在 网 形 区 选取 网 3.9.9 
所 示 的 左 侧 轴 承 端 盖 ， 设 置 训 面 线 的 角度 值 为 1335， 剖 面 线 间 距 值 为 0.1， 结 果 如 图 3.9.9b 
所 示 。 

(6) 修改 右 侧 轴 承 端 盖 的 剖面 线 。 在 菜单 中 选择 攻 世 惩 二 合 令 ， 在 图 形 区 选取 图 3.9.10 
所 示 的 右 侧 轴承 端 盖 ， 设 置 剖面 线 的 角度 值 为 135， 痢 面 线 间 距 值 为 0.1， 结 果 如 图 3.9.10b 
所 示 。 


AS 


图 


a 


人 


( 


[RN 


2 


ANNE 


E 
到 
过 
CN 
Ek 
in 4 


:| 
[ed 


站 YA i i 
a) 修改 前 b) 修改 后 a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.9.9 ”修改 元 侧 轴承 站 凋 的 训 面 线 图 3.9.10 ”修改 右 侧 轴承 站 凋 的 训 面 线 


(7) 修改 左 侧 挡 板 的 剖面 线 。 在 菜单 中 选择 医生 忆 浊 命令， 在 图 形 区 选取 图 3.9.11 所 
示 左 侧 挡 板 的 削 面 线 区域 ， 设 置 放 面 线 的 角度 值 为 135， 齐 面 线 间 距 值 为 0.1， 结 果 如 图 
3.9.11b 所 示 。 

(8) 修改 右 侧 挡 板 的 剖面 线 。 参 照 上 一 步 怠 ， 在 图 形 区 选取 图 3.9.12 所 示 右 侧 挡 板 ， 
设置 剖面 线 的 角度 值 为 35， 剖面 线 间 距 值 为 0.1， 结 果 如 图 3.9.12b 所 示 。 


了 


ao CO) Ea 


a) 修改 前 b) 修改 后 a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.9.11 修改 左 侧 挡 板 的 剖面 线 图 3.9.12 ”修改 右 侧 挡 板 的 剖面 线 


7 
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(9) 修改 左 侧 轴承 的 剖面 线 。 

Q 在 菜单 中 选择 于 3 雪 5 呈 草 命令， 在 图 形 区 选取 图 3.9.13 所 示 左 侧 轴承 的 外 环 部 分 ， 设 
置 前 面 线 的 角度 值 为 1335， 剂 面 线 间距 值 为 0.05。 

@ 参照 上 一 步 又， 在 岁 形 区 选取 图 3.9.13 所 示 左 侧 轴承 的 内 环 ， 设 置 剖 面 线 的 角度 值 
为 135， 训 和 面 线 间 距 值 为 0.05。 

(8) 参照 上 一 步骤 ， 在 图 形 区 选取 图 3.9.13 所 示 左 侧 轴 承 的 保持 架 ， 设置 剖面 线 的 角度 
值 为 1335， 剖 面 线 间距 值 为 0.02， 左 侧 轴 承 的 剖面 线 如 图 3.9.13b 所 示 。 

(10) 修改 右 侧 轴 承 的 训 面 线 。 修 改 的 部 分 也 分 为 外 环 、 内 环 、 保 持 架 ， 有 具体 的 操作 步 
聘 和 数据 请 参照 堪 侧 和 轴承 剖面 线 的 修改 ， 结 末 如 图 3.9.14b 所 示 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 a) 修改 六 b) 修改 后 
图 3.9.13 ”修改 左 侧 轴 承 的 剖面 线 图 3.9.14 ”修改 右 侧 轴承 的 剖面 线 


(11) 修改 元 侧 稳 几 的 剖面 线 。 

@ 修改 剖面 线 。 在 菜单 中 选择 国宝 区 于 加 命令 , 在 图 形 区 选取 图 3.9.15 所 示 左 侧 秸 圈 ( 该 
零件 与 左 侧 轴承 端 盖 的 中 心 孔 配合 )， 设 置 剖 面 线 的 角度 值 为 4， 剖面 线 间 距 值 为 0.02。 

@) 增加 训 面 线 。 在 /于 呈 DWHATEN | 想 改 剖 面 线 】 鞠 单 中 选择 SEE 测 命令， 在 图 形 区 
上 方 的 消息 输入 窗口 中 ， 依 次 输入 剖面 线 的 夹 角 值 135， 偏 距 值 0， 间距 值 0.02 每 次 输 
入 后 请 单 击 中 键 或 区 | 按钮 )， 在 弹出 的 “修改 线 造 型 ” 对话 框 中 依次 单 击 应 用 按钮 并 关闭 
对 话 框 ， 完 成 剖面 线 的 增加 ， 结 果 如 图 3.9.15b 所 示 。 


修改 此 零件 剖面 线 
a) 修改 前 b) 修改 后 


图 3.9.15 ”修改 秆 圈 的 剖面 线 
(12) 修改 右 侧 秆 圈 的 训 面 线 。 右 侧 秘 阐 与 右 侧 轴 素 痛 瘟 的 中 心 孔 配 合 ， 有 其 体 的 操作 步 
又 和 数据 请 参照 修改 左 侧 秆 圈 的 训 面 线 。 
(13 〉 在 MoDE9NTeH 和 sx 甸 多利 插 单 中 选择 Done G5 成 命令 ， 完 成 主 视图 剖面 线 的 修 
> 
(14〉 由 于 基 座 中 含有 “加 强 筷 ” 按照 制图 标准 ， 筋 〈( 肋 ) 特征 是 不 允许 训 切 的 ， 而 
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在 Creo1.0 中 创建 训 面 时 无 法 达到 此 要 求 ， 下 面 讲解 不 襄 切 筋 〈 肋 ) 零件 的 一 个 技巧 。 

说 明 : 本 例 讲 解 的 是 在 装配 体 工 程 图 中 筋 〈( 肋 ) 特征 剖 切 线 的 处 理 方法 ， 对 于 含有 盘 
( 肋 ) 特征 的 零件 ， 其 剖面 线 的 处 理 方 法 也 可 参照 3.11.6 节 。 

Q) 修改 基 座 的 谢 面 线 。 在 菜单 中 选择 天 是 本 任命 今 ， 在 图 形 
区 选取 图 3.9.5 所 示 的 基 座 ， 在 村 DMIEH I 收 疏 囊 面 线 刘 菜单 中 选择 iia 到 命令 ， 即 不 显 
示 所 选 基 座 的 剖面 线 。 

@ 创建 封闭 区 域 (一 )。 选 择 章 给 功能 选项 卡 划 区 域 中 点 连 了 节点 下 的 器 使 用 过 命 
令 ， 然 后 选取 图 3.9.16 所 示 的 边线 ， 然 后 单 击 中 键 。 
选取 这 四 条 边线 


CC 一 | 
ra 


Dr] 
Ne 


WY 


图 3.9.16 创建 “使 用 边 (一 )” 
@) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 一 -按钮 ， 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 3.9.17 所 示 
的 边线 1 和 边线 2， 即 在 边线 1 和 边线 2 之 间 创 建 拐角 ; 同样 的 方法 在 边线 2 和 边线 3 之 间 
创建 拐角 ， 封 闭 区 域 (一 )， 结 果 如 图 3.9.18 所 示 。 


图 3.9.17 拖 动 “使 用 边 (一 )” 图 3.9.18 修剪“ 使 用 边 〈 一 )” 


(4) 创建 封闭 区 域 ( 二 )。 参 照 上 面 的 步 又 ， 创 建 图 3.9.19 所 示 的 封闭 区 域 (二)， 选 取 
紧 纹 孔 的 边线 有 时， 选取 其 外 围 边线 。 


图 3.9.19 修剪“ 使 用 边 〈 二 )?” 
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@ 创建 图 3.9.20 所 示 的 封闭 区 域 〈 三 )。 

@ 在 图 形 区 框 选 创建 的 所 有 封闭 区 域 ， 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 单 击 加 
按钮 ， 采 用 系统 默认 的 横 截 面 名 称 ， 单 击 [@O 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 [GO 可 而 要 对 
单 中 ， 设 置 训 面 线 的 角度 值 为 45， 间距 值 为 0.5， 最 后 选取 Ione 综 感 ) 命令 ， 完 成 基 座 剖 
面 线 的 修改 。 

至 此 完成 了 图 3.9.1 所 示 铣 刀 座 装配 体 asm_milling_base.asm 主 视图 的 创建 。 
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图 3.9.20 ”创建 “使 用 边 (三 )” 


Stage4. 创建 左 视图 


Stepl. 选中 主 视图 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 挡 作 拱 品 襄 图 命令。 在 系统 
只 选 厅 给 图 视图 的 中 心 点 - 也] 提示 下， 在 图 形 区 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 系 统 自动 创建 左 视图 。 
Step2. 双击 左 视 图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 


将 禄 双双 可 吕 鲁 设置 为 各 全 部 ， 单 市 | + | 按钮， 然后 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 剖 堆 而 有 
(B 剖 堆 面 在 零件 模块 中 已 提前 创建 )， 在 齐 W 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 国 引 选项， 如 图 3.9.21 
所 示 。 

(2) 选取 参照 平面 。 在 系统 嘱 为 答 而 创建 造 厅 区 考 而 - 的 提示 下 ， 在 左 视图 上 部 选取 
ASM_FRONT 基准 平面 为 参照 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 诺 用 按钮 。 


瞧 图 视图 x 
尖 列 截面 选项 
视图 类 型 : 
可 见 区 域 开头 面 
比例 @ 20 情夫 甸 
-i 30 构 截 面 
全 单个 零件 曲面 
原点 
对 齐 + | 到 | 区 禁 型 过 可 见 性 避 全 部 区域 
名 称 剖 切 区 域 参考 
NE ”| 一半 到 | AS _ FROHT:F3 ( 花 惟 平面 
确定 || 关闭 || 应 用 


图 3.9.21 “绘图 视图 ”对 话 框 
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(3) 定义 视图 显示 。 在 对 话 框 中 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 在 显示 样式 下 拉 列 表 中 
选取 加 清史 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 然 后 单 击 靖 下 按钮， 关闭 对 话 框 ， 此 
时 左 视 图 如 图 3.9.22a 所 示 。 

Step3. 修改 前 面 线 。 双 击 左 视 图 的 剖面 线 ， 系 统 弹 出 “菜单 管理 器 ”菜单 ， 此 时 轴 的 
剖面 线 被 默认 选中 ， 设 置 此 剖面 线 的 间距 值 为 0.1， 角 度 值 为 44， 然 后 在 菜单 中 选取 
0 合 今 ， 系 统 选中 基 座 的 剖面 线 ， 设 置 此 剖面 线 的 间距 值 为 0.2， 角 度 值 为 453， 最 
后 选择 Denae 完成 ) 命令 ， 完 成 剖面 线 的 修改 ， 结 果 如 图 3.9.22b 所 示 。 


es 
c= . 
uy 
本 
和 
[了 


A 
截面 B-B 截面 B-B 
a) 修改 前 b) 修改 后 


图 3.9.22 ”修改 左 视 图 的 剖面 线 


Stage5. 创建 俯视 图 


Step1. 选中 主 视图 ， 右 击 。 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 征 六 返 吾 包 国 命令 。 

Step2. 在 系统 验 造 怀 黎 图 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 主 视图 的 下 部 任意 选取 一 点 ， 系 
统 目 动 创建 俯视 图 。 

Step3. 双击 该 俯视 图 , 在 弹出 的 “绘图 视图 ?对话 框 中 将 视图 的 显示 模式 设置 为 器 请 隐 ， 
然后 天 闭 对话 框 ， 结 果 如 图 3.9.23 所 示 。 


Stage6. 创建 轴 测 


Stepl. 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 普通 视图 命令 。 

Step2. 在 弹出 的 “选取 组 合 状态 ”对 话 框 中 单 击 . 绚 焉 控 钮 , 在 系统 归 选 你 综 国 视图 的 中 心志 
的 提示 下 ， 在 图 形 区 选取 一 点 作为 轴 测 图 的 放置 点 。 

Step3. 此 时 系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 选 取 “V1” 方 向 定位 ， 将 视图 比例 设置 为 
0.35， 视 图 显示 模式 设置 为 回 滥 ， 最 后 关闭 对 话 框 ， 结 果 如 图 3.9.24 所 示 。 


图 3.9.23 ”俯视 图 图 3.9.24 ” 轴 测 图 
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Stage7. 调整 视图 位 置 


Step1. 选取 视图 后 ,在 视图 上 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 吕 得 下 说 图 区 到 命令， 去 挥 
该 命令 前 面 的 * 。 

Step2. 选取 要 移动 的 视图 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 视图 移动 到 合适 位 置 。 

Step3. 视图 位 置 调整 完 后 ,在 视图 上 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蚀 下 议 图 各 动 命 今 ， 
将 视图 锁定 。 


Stage8. 保存 完成 的 工程 图 
至 此 ， 完 成 图 3.9.1 所 示 装 配 体 工程 图 主要 视图 的 创建 。 


3.9.2 ”创建 分 解 视图 


为 了 全 面 地 反映 装配 体 的 零件 组 成 ， 可 以 通过 创建 其 分 解 视 图 来 达到 目的 。 图 3.9.25 
所 示 为 北 配 体 asm_milling_base.prt 主 视图 的 分 解 视图 。 创 建 装配 体 工程 图 分 解 视 图 具体 操 
作 过 程 如 下 : 


图 3.9.25 asm_milling_base.ptt 主 视图 分 解 视 图 (一) 


Step1l. 设置 工作 目录 。 选择 下 拉 菜 单 作曲。 设置 工作 目录 册 ... 命令 , 将 工作 目录 设 
置 全 D:\Creol1.7\work\ch03\ch03.09\ch03.09.02， 打 开 文 件 asm_milling_base_drw.drw， 进 入 
工程 图 模块 。 

Step2. 双击 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “绘图 视图 ”对 话 杠 中， 选取 充 列 区域 中 的 说 国 雁 态 选项， 在 襟 秘 负 国 区 域 中 选 
中 [Yi 视图 中 的 分 解 元 件 复 选 框 ， 然 后 单 击 . 日 下 区 分 解 状 春 护 钮 ， 如 图 3.9.26 所 示 ， 此 时 系统 弹 
出 图 3.9.27 所 示 的 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 重生 按钮， 系统 弹出 图 3.9.28 所 示 的 
= OUEEIOOR 信人 解 用 菜单 和 图 3.9.29 所 示 的 “分 解 位 置 ” 对 话 框 。 
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分 和 解 视图 
Yi 视图 中 的 分 解 元 件 
装配 分 解 状态 黑 恋 


| 靖 定 | 取消 | 应 用 


图 3.9.26 “绘图 视图 ”对 话 框 
Step4. 移动 零件 ， 使 各 零 组 件 位 置 摆 放 合理 。 
(1) 此 时 轴 测 图 已 经 被 分 解 成 图 3.9.30 所 示 的 状态 。 在 系统 汐 过 宇 忆 过 站 元 的 提示 下 ， 
按 下 面 的 步骤 选取 元 件 进 行 移动 。 


来 单 管理 器 和 
和 MOD EXPLDDE [修改 共和 解 ) 
Fositionm [位 置 ) 四 位 置 


丰 目 对 0. 000 


Fosition (位置 ) 


Expld status [人 分解 状况 1 


Donefhetnurn (守成 /到 回 } 


图 3.9.28 “修改 分 解 ” 菜 单 图 3.9.29 “分解 位 置 ” 对 话 框 


图 3.9.30 asm_milling_base.prt 主 视图 分 解 视图 (二 ) 
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(2) 在 模型 树 中 单 击 选 取 零 件 晶 E2388 ( 轴 )， 将 零件 拖 到 图 3.9.31 所 示 的 位 
置 ， 此 时 系统 弹出 “选取 移动 ” 朋 单 。 

注意 ; 选取 要 平移 的 组 件 或 子 装配 体 的 方法 有 两 种 ， 一 种 是 直接 在 视图 中 选取 ; 另 一 
种 是 在 模型 树 中 直接 选取 。 选 取 过 程 或 平移 过 程 如 果 出 现 误 操作 ， 可 单 击 “ 分 解 位 置 ”对 
话 框 中 的 | 撒 消 | 腕 甸 撤销 操作 。 


图 3.9.31 “移动 轴 
(3) 定义 运动 参照 。 在 “分 解 位 置 ” 对 话 框 还 动 夺 专区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
然后 在 图 形 区 中 选取 图 3.9.31 所 示 的 边线 为 运动 参照 ， 单 击 中 键 。 
(4) 移动 铣 刀 头 。 在 “选取 移动 ”菜单 中 选取 3eleet 星 择 1 命令， 在 模型 树 中 单 击 选取 铣 
刀 头 口 有 0， 将 零件 拖 动 到 网 3.9.32b 所 示 的 位 置 。 


人 本 AN 人 人 
一 ) be 0 
从 本 1 


b) 移动 后 


这 栅 ， 


图 3.9.32 ”移动 铣 刀 


右 侧 轴 承 端 羡 加 好 让 进 坦 


轴承 端 羡 
a) 移动 六 生动 后 
图 3.9.33 ”移动 右 侧 挡 板 和 轴承 端 访 


(6) 在 图 形 区 依次 选取 右 侧 轴承 闹 讲 的 四 个 螺钉 ， 并 分 别 帮 症 在 图 3.9.34b 所 示 位 置 。 
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a) 移动 前 b) 移动 后 
图 3.9.34 ”移动 右 侧 轴承 端 盖 的 四 个 螺钉 


(7) 在 图 形 区 依次 选取 图 3.9.35a 所 示 的 右 侧 罕 固 螺钉 和 销 杀 ， 并 分 列 放 壮 在 图 3.9.35b 
所 示 位 置 。 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 3.9.35 ”移动 紧 固 螺钉 和 销 钉 


(8) 参照 裕 配 体 右 半 部 分 零 部 件 移动 的 方法 ， 无 需 更 改 运 动 参照 ， 将 装配 体 左 半 部 分 


I 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 3.9.36 ”移动 左 半 部 分 的 零 部 件 


(9) 参照 上 面 的 操作 ， 无 需 更 改 运动 参照 ， 将 轴 上 各 零 部 件 移 动 到 图 3.9.37 所 示 的 位 
置 ， 移动 轴承 时 ， 先 在 设计 树 中 展开 己 ， 然 后 选取 固 是 和 
个 梧 攻 省 为 右 侧 胃 承 ， 第 二 个 为 左 侧 轴 承 )， 将 所 选 轴承 移动 到 合适 的 位 置 。 


由 (第 一 


图 3.9.37 ”移动 轴 上 各 零 部 件 
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Step5. 单 击 “ 分 解 位 置 ”对 话 框 中 的 将 下 按钮， 选择 ENOIEEIOOE [修改 分 解 】 荣 单 
中 的 DonefBetura (完成 / 振 四 ) 命令 ， 再 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 [关闭 | 按钮 关闭 对 话 框 ， 
此 时 生成 图 3.9.25 所 示 的 分 解 视图 。 

说 明 : 分 解 视图 是 为 了 了 解 各 个 零件 在 装配 体 中 的 配合 情况 ， 当 需要 取消 视图 的 分 解 
状态 时 ， 可 在 图 形 区 双击 分 解 视图 ,在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 闫 别 区 域 中 选取 认 图 长 优 选 
项 ， 取 消 选 中 | 视图 中 的 分 解 元 件 复 选 框 ， 最 后 单 击 绚 亚 按钮 ， 视 图 即 显示 为 原来 的 装配 图 ， 


3.10 视图 属性 


3.10.1 视图 类 型 与 视图 名 


视图 在 创建 完成 后 ， 如 果 认 为 视图 名 不 合适 ， 仍 可 以 对 其 进行 修改 ， 在 双击 视图 打开 
“绘图 视图 ”对 话 框 后 ， 可 以 在 图 3.10.2 所 示 的 六 图 名 的 文本 框 中 直接 输入 狐 的 视图 名 。 视 
图 类 型 则 是 根据 原来 创建 时 的 条 件 进行 修改 ， 例 如 可 以 将 投影 视图 改 为 一 般 视 图 ， 投 影视 
图 被 改 为 一 般 视 图 后 其 不 再 受 投 影 关 系 的 约束 ， 此 时 可 以 将 其 移动 到 合适 的 方位 。 改 变 视 
图 类 型 的 效果 如 图 3.10.1 所 示 ， 下 面 说 明 其 操作 步骤 。 


主 视 图 左 视 图 
\ / 
信人 到 一 入 


a) 更 改 前 b) 更 改 后 
图 3.10.1 更 改 视图 类 型 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch03\ch03.10\ch03.10.01， 打 开 图 3.10.1a 所 
示 的 工程 图 文件 bracket_drw.drw。 


Step2. 双击 图 形 区 中 的 左 视图 ， 系 统 弹 出 图 3.10.2 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 )。 


上 可 图 视图 
人 视图 类 型 
I ee 
可 山区 域 。 视图 名 ,| 在 迪 _7 
类 型 “所 呈 人 nn 
视图 长 大 投影 视图 屋 性 
视 图 显示 ; 
原点 从 项 视图 | 视图 :new_wiew_2 
列 玉 添加 投影 位 头 
确定 | 关闭 


图 3.10.2 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 ) 
Step3. 在 类 型 下 拉 列 表 中 选取 国光 项 ， 此 时 “绘图 视图 ”对 话 框 (二 ) 如 图 3.10.3 所 示 。 
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说 明 : 
@ ”此 时 名 国 5 同 区 域 显示 为 灰色 ， 表 明 此 时 不 能 对 此 视图 进行 重 定向 ， 


@ ”类 型 下 拉 列 表 中 显示 为 灰色 的 选项 表明 不 能 创建 所 对 应 的 视图 类 型 。 


给 图 视图 

-| 视图 具 型 

视图 类 型 

可 见 区 域 视图 名 | 去 过 了 

Hu ER E 

视图 装 壮 视图 方向 

人 定 机 - 疏 亚 十 白丁 开交 下 

原点 选择 定向 方法 局 查看 来 自 模型 的 略 攻 

对 齐 

模型 视图 名 人 

斜 轴 测 
X 角 度 i 口 
角度 0. 


图 3.10.3 “绘图 视图 ”对 话 框 〈 二 ) 
Step4. 单 击 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 前 焉 按钮 ， 关 闭 对 话 杠 ， 完 成 视图 类 型 的 修改 。 
Step5. 移动 主 视图 ， 左 视图 不 会 随 之 而 变化 ， 如 图 3.10.1b 所 示 。 


3.10.2 ”视图 参考 点 与 区 域 (边界 ) 


创建 局 部 视 网 时 ， 需 要 指定 一 个 参 若 点 作为 中 心 点 并 齐 绘 相应 的 样 条 线 作为 边界 线 ， 
可 以 根据 实际 需要 在 创建 完成 后 对 其 进行 修改 ， 以 满足 要 求 。 


将 图 3.10.4a 所 示 的 局 部 放大 视图 改 为 图 3.10.4b 所 示 的 局 部 放大 视图 ， 其 操作 步骤 如 下 : 


b) 修改 后 
图 3.10.4 修改 视图 参考 点 、 区 域 


96 Creo1.0 工程 图 教程 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch03\ch03.10\ch03.10.02， 打 开 图 3.10.4a 所 
示 的 shaft_ drw.drw 工程 图 文件 。 


Step2. 双击 图 3.10.4a 中 所 示 的 局 部 放大 视图 ， 系 统 弹 出 图 3.10.5 所 示 的 “绘图 视图 ” 
对 话 框 。 


注意 : 建议 先 选 中 视图 再 双击 视图 打开 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 如 果 直 接 双 击 视图 ， 则 
极 容 钓 点 击 到 视图 的 剖面 线 ， 会 打开 “修改 剖面 线 ” 茶 单 。 


符 图 视图 


站 

夫 列 视图 类 型 
i 
mr 
和 类 型 | 详细 本 
J 局 部 放大 图 尾 性 
原点 父 项 视图 上 的 参考 点 | 过 :79 特 伸 1 
对 齐 艾 项 视图 上 的 样 条 过 界 | 已 定 凡 样 条 

艾 项 视图 上 的 过 界 类 型 | 辆 = 

Yi 在 局 部 放大 图 上 显示 过 界 


确定 | 六 闭 


图 3.10.5 ” “绘图 视图 ”对 话 框 


Step3. 在 系统 中 入 芝 新 的 二 考 志 . 尘 击 给 二 充 剖 .也 提示 下 ， 在 父 项 视图 的 边线 上 选取 一 点 (在 


放大 视图 上 太 在 父 项 视图 上 非 边线 的 地 方 选取 的 点 ， 系 统 不 认可 )， 此 时 在 选取 的 扣 处 出 现 
一 个 十 子 线 ， 旧 的 轮 廊 线 也 随 之 以 新 参 考点 为 中 心 显 示 ， 如 图 3.10.6 所 示 。 

Step4. 如 果 想 改变 原来 的 轮廓 线 ， 可 在 系统 中 在 当前 议 图 上 草 么 样 条 来 定名 外 部 党 界 s 的 提示 下 ， 
绘制 图 3.10.7 所 示 新 的 封闭 样 条 线 以 定义 放大 视图 的 轮廓 ， 单 击 中 键 结束 绘制 (在 绘制 边 
界线 前 ， 不 需 选 择 样 条 线 的 绘制 命令 ， 而 是 下 接 单 击 进行 绘制 )。 


Pa 
“上 昌 轮 廊 线 


2 FD 


Wy 
. 
| 


- 狐 参 考 扩 


图 3.10.6 ”选取 新 的 参考 点 图 3.10.7 


绘制 轮廓 线 


说 明 : 在 系统 中 二 条 的 部 考 训 , 生机 靖 语 计生 的 提示 下 ， 选 取 新 的 参考 点 后 ， 系 统 将 以 新 的 
参考 点 为 中 心 点 ， 显 示 原 始 的 轮 廊 线 ， 此 时 如 果 不 绘制 新 的 轮 廊 线 ， 则 系统 即 以 此 生成 新 
的 局 部 放大 视图 ; 如 果 绘 制 新 的 轮廓 线 ， 则 系统 以 新 的 参考 点 和 轮廓 线 为 参照 生成 新 的 局 
部 放大 视图 。 


Step5. 单 击 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 前 到 | 控 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
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3.10.3 ”修改 视图 定向 


视图 在 创建 后 ， 也 可 以 根据 需要 重新 调整 视图 的 方 辐 ， 以 便于 满 是 一 定 的 表达 要 求 。 
下面 以 图 3.10.8 所 示 的 例子 来 说 明 其 操作 过 程 。 


主 视图 左 视 图 
、\ / 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.10.8 ”修改 视图 定 问 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch03\ch03.10\ch03.10.03， 打 开 bracket_drw.drw 
工程 图 文件 。 

Step2. 双击 图 形 区 中 的 左 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 在 萎 王 下拉 列 表 中 选取 国 量 过 项 ， 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 | 应 用 上 腔 乌 。 

注意 : 在 选取 罚款 项 后 , 必须 先 单 击 “绘图 视图 ” 对 话 框 中 的 | 应 用 | 按钮 , 否则 问 图 币 丙 
区 域 显示 为 灰色 ， 即 不 能 给 视图 重新 定向 ， 

Step4. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 亲 图 让 商 [区 域 中 将 选 职 定向 方法 设置 为 局 查看 来 自 模型 的 名 称 
单 选项 ， 在 神 型 视图 名 的 列表 框 中 选取 国 选 项 ， 如 图 3.10.9 所 示 。 


华图 视图 
次 刘 视图 类 型 
视图 类 型 
可 见 区 域 视图 名 | 去 地 8 
比例 wp = 
oe 视图 方向 
原点 选择 定向 方法 篇 查看 来 自 模型 的 名 称 
对 齐 几 癌 参考 
角度 

模型 视图 省 默认 方 疝 

1 和 位 轴 测 本 

Ts 7 

确定 取消 应 用 


图 3.10.9 “绘图 视图 ”对 话 框 


Step5. 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 型 下 控 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
Step6. 调整 视图 至 合适 位 置 ， 如 图 3.10.8b 所 示 。 
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3.10.4 视图 比例 


在 创建 视图 时 可 以 根据 图 纸 幅 和 耐 的 大 小 来 调整 视图 的 比例 ， 以 充分 利用 图 纸 。 同 时 对 
于 局 部 放大 网 ， 可 以 通过 调整 比例 使 之 更 清楚 地 表达 零件 的 结构 。 

在 一 个 工程 图 中 可 以 使 用 两 个 比例 : 全 局 比例 和 单独 比例 。 

@ 全 局 比例 ， 义 称 工 程 图 的 比例 ,位 于 工程 图 框 下 和 面 的 注释 中 。 创建 视图 时 ， 在 “ 绘 
图 视图 ”对 话 框 的 国 B 时 选项 区 选中 司 页 面 的 缺 省 比 说 .500) 单 选项 , 可 应 用 全 局 比例 ; 
默认 的 全 局 比例 值 为 0.5, 读者 可 通过 修改 配置 文件 config.pro 中 default_draw_scale 
选项 的 值 ， 或 双击 工程 图 框 下 和 面 注释 的 比例 选项 ， 来 设置 默认 工程 图 全 局 比例 的 值 。 

e@ 单独 比例 ， 位 于 某 些 工程 视图 下 和 面 的 注释 中 。 创 建 视 图 时 ， 在 “绘图 视图 ”对 话 框 
的 国 加 里 先 项 区 选中 时 定制 出 单 选项 ， 然 后 在 其 后 的 文本 框 中 输入 比例 值 ， 该 比 
例 值 束 是 视图 的 蛙 独 比例 ; 其 独立 于 全 局 ， 当 修改 工程 图 的 全 局 比例 时 ， 和 帘 有 单 
独 比 例 的 视图 不 发 生变 化 ， 其 中 ，Creo1.0 工程 图 的 详细 视图 (局 部 放大 视图 ) 整 
是 一 个 显 阁 的 例子 。 


1. 修改 工程 图 的 比例 格式 


工程 图 的 比例 格式 可 分 为 小 数 格式 、 分 数 格 式 和 比值 格式 。 读 者 可 通过 修改 配置 文件 
中 对 应 的 选项 来 设置 比例 格式 的 显示 ，, 其 操作 步骤 为 : 选择 下 拉 菜 单 文 伯 局 ”me 物 。 综 图 选项 全) 
命令 ， 系 统 弹 出 “选项 ”对 话 杠 ， 在 该 对 话 框 中 设置 view_scale_format 选项 的 值 可 修改 比 
例 格式 。 其 中 , 值 decimal 为 小 数 格 式 , 如 0.5; 值 fractional 为 分 数 格式 , 如 1/2; 值 ratio_colon 
为 比 列 格式 ， 如 1 : 2。 


2. 修改 视图 的 单独 比例 
下 和 面 以 修改 图 3.10.10 所 示 的 局 部 放大 视图 的 比例 为 例 来 说 明 其 操作 。 


市 局 部 剖 视 - 局 部 放大 视图 


的 局 部 视图 ~ ~ 


b) 修改 后 
图 3.10.10 ”修改 视图 比例 
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Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch03\ch03.10\ch03.10.04， 打 开工 程 图 文件 
Shaft drw.drw。 


Step2. 双击 图 形 区 中 的 局 部 放大 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 类 别 区 域 中 的 册 选项 , 此 时 系统 默认 选中 加 自 定 尺 比 同 单 选项 , 在 其 后 的 文 
本 框 中 输入 比例 值 15， 如 图 3.10.11 所 示 ， 然 后 单 击 | 应 用 | 榨 钮 。 

Step4. 单 击 对 话 框 中 的 [ 闫 用 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 


冀 图 视图 


站 
区 比 说 和 透视 图 选项 
视图 区 | 
可 见 区 域 人 比 阐 入: 
钙 鹿 硬 | 自 定 对 比例 1. 500 
截面 站 
视图 状态 
宙 攻 显示 观 罕 距离 0.0on MM 
视图 直径 0.non wl 


图 3.10.11 “绘图 视图 ”对 话 框 


说 明 : 在 创建 一 般 视图 上 时， 系统 均 按 默认 比例 来 设置 视图 的 大 小 ， 读 者 也 可 以 根据 需 
要 来 调整 比例 。 


3.10.5 ”添加 与 删除 神 面 祷 头 


在 创建 珊 有 谢 面 的 视图 时 一 般 都 要 在 其 父 项 视图 上 添加 箭头 ， 以 便 读 者 能 方便 地 找到 
前 面 的 方位 ， 读 懂 零 件 的 结构 。 
添加 箭头 后 的 效果 如 图 3.10.12 所 示 。 此 例 的 谢 面 为 阶梯 谢 面 ， 如 果 不 添 加 箭头 ， 不 易 


反映 谢 面 的 特点 。 在 创建 复杂 的 工程 图 时 ， 添 加 鼻头 显得 更 为 重要 。 座 加 剖面 箭头 的 一 般 
操作 步骤 如 下 : 


有 阶梯 剖 视 图 
主 视图 2 


^\ 


一 [| 四 
| | 


a) 添加 前 


图 3.10.12 添加 剖面 第 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch03\ch03.10\ch03.10.05， 打 开工 程 图 文件 
connecting_shaft_drw.drw。 


Step2. 选取 图 3.10.12a 所 示 的 阶梯 剖 视 图 ， 然 后 右 击 ， 在 图 3.10.13 所 示 的 快捷 菜单 中 
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Step3. 在 系统 盛 首 条 尖 选 出 一 个 截面 在 其 处 委 直 的 视图 。 中 键 取消 。 的 提示 下 , 单 击 图 3.10.12a 所 示 
的 主 视 图 ， 系 统 上 自动 生成 箭头 ， 如 图 3.10.12b 所 示 。 
说 明 : 如 果 不 想 显示 箭头 ， 可 以 将 其 删除 。 在 图 3.10.12b 所 示 的 主 视图 中 选中 箭头 ， 


然后 右 击 ， 在 图 3.10.14 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 如 删除 箭头 。 
删除 器) 
显示 模型 注释 
查看 信息 
持久 投影 视图 
添加 箭头 删除 吧 ) 
了 锁定 视图 黎 动 立 本 样式 
乏 动 到 页 面 0) 后 向 材料 荐 除 侧 
尾 性 巴 ) 重合 名 
图 3.10.13 ”快捷 菜单 “〈 一 ) 图 3.10.14 ”快捷 菜单 〈 二 ) 
名 & = 全 
3.11 修改 视图 剂 面 线 
#-Component 人 议 区 尾 ) 网 元 件 齐 面 线 
剖面 线 的 选取 美 型- Conponent 让 元 件 | 修改 元 件 剖 面 线 
x-hrea 度 区域 一 一 修改 区 域 齐 面 线 


选取 《剖面 /元 件 / 区 域 ) 


选取 剖面 线 选取 下 一 个 可 用 的 《剖面 /元 件 /区 域 ) 
一 一 才 一 选取 上 一 个 可 用 的 《剖面 /元 件 /区 域 ) 
3pacing 只 距 ) 一 一 一 一 指定 剖面 线 图 案 直 线 分 量 之 间 的 间距 
hnale (用 度 ! 一 一 一 一 | 一 指定 剖面 线 图 案 的 角度 
剖面 线 属性 ntfset ( 师 移 ) 一 一 一 | 制定 剖面 线 图 案 的 直线 分 量 之 间 的 偏 移 
Line Style (说 于) ”指定 剖面 线 图 案 的 线 造 型 


hdd Line 夺 [ 增 直线 ) 在 放 面 线 型 值 中 新 增 直线 


一 一 在 剖面 线 型 值 中 删除 直线 


增删 剖面 线 
| 切换 当前 直线 系列 
save (保存 ) 一 一 | 在 一 个 文件 中 保存 当前 剖面 线 型 值 
导入 /导出 剖面 线 样 z 
和 ietrisvs 喉 索 ) 一 | 检索 一 个 剖面 线 型 值 并 蔡 换 当前 剖面 线 型 值 
加 Erase ( 拭 除 】 一 一 一 一 | 一 拭 除 选 定 (剖面 /元 件 /区 域 ) 的 剖面 线 
发 置 前 面 线 的 显示 1 显示 选 定 剖面/ 元件/ 区域) 的 剖面 线 
a Hatch 过 | 面 线 ) 一 在 截面 上 画 痢 面 线 
yA 23 怜 开 ! | 
剖面 线 关 亚 Fill ( 精 充 ) 一 一 一 一 -| 一 用 实体 填充 截面 
Done [守成 】 
Smit tf 授 出 ) 


图 3.11.1 “修改 削 面 线 ” 菜 单 
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当 创 建 剖 视 图 时 ， 和 零件 中 被 齐 到 的 部 分 以 刘 面 线 显 示 。 可 以 通过 调整 训 面 线 的 间距 和 角度 
等 使 训 面 线 人 符合 工程 图 的 要 求 。 而 在 半 配 体 工 程 图 中 ， 为 了 看 请 各 零件 之 间 的 配合 关系 ， 剂 面 
线 的 调整 显得 更 为 重要 ， 因 为 不 同 零件 的 削 面 线 不 应 相同 ， 人 否则 容易 产生 钳 沉 与 混 消 。 

在 零件 模块 中 ， 可 以 在 视图 省 理 器 中 修改 截面 的 剖面 线 ， 这 在 本 章 的 预备 知识 里 已 经 
讲 过 。 在 工程 图 环境 中 也 可 以 修改 视图 的 剖面 线 , 这 在 3.9.1 市 中 创建 asm_milling_base.asm 
小 配 体 主 视 网 时 ， 也 详细 介绍 过 如 何 修改 闭 配 体 衣 规 面 的 训 面 线 。 现 在 更 进一步 地 介绍 修 
改 谢 面 线 的 其 他 内 容 。 

在 工程 图 环境 中 ， 双 击 视图 中 的 剖面 线 ， 系 统 将 弹出 DIE 棺 攻 二 向 区 上 菜单， 如 
图 3.11.1 所 示 。 


3.11.1 修改 训 面 线 属性 


在 EDEORTENE 息 芝 直面 菜单 管理 器 的 “剖面 线 属 性 ”区 域 中 ， 可 以 修改 前 面 线 的 间 
距 、 倾 朋 、 俩 距 和 线 样式 。 修 改 放 面 线 的 属性 的 效 末 如 图 3.11.2 所 示 ， 其 操作 方法 如 下 : 


局 部 放大 视图 


局 部 剖 视 图 -一 ms 
N 网 ~ 
: EL ee 和 
一 B BS 
a :1 1:1 
a) 修改 前 b) 修改 后 


图 3.11.2 ”修改 训 面 线 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:NCreol.7\workch03\ch03.1l\ch03.11.01 ， 打 开 
shaft drw_1.drw 工程 图 文件 。 

Step2. 双击 图 3.11.2a 所 示 局 部 放大 视图 的 剖面 线 , 系统 弹出 EGG 人 攻 训 向 生 四 沫 单 ， 
在 该 菜单 中 选择 加 时 训 吕 对 避风 全 今 (如 果 选 择 红 于 在 0 对 3 合 今 ,， 由 菜单 中 修改 剖面 
线 的 各 命令 选项 均 显 示 为 灰色 ， 即 不 可 修改 剖面 线 ， 此 时 局 部 放大 视图 的 剖面 线 随 其 父 项 
视图 的 变化 而 变化 )。 

Step3. 设置 间距 。 选 择 EEERODSTEHE 区 革 而 基站 菜单 中 的 5pacins 所 中 ) 命令 ， 系 统 弹出 图 
3.11.3 所 示 的 于 900HODE 昌 x 可 3 灾 单 ， 在 该 亲 单 中 选择 纺 吕 蜗居 命令 ， 在 图 形 区 下 方 的 
消息 输入 窗口 中 输入 间距 值 5.0, 单 击 中 键 (也 可 以 连续 选择 Hf 外 半 ) 或 Ievbls 0 售 ) 命令 ， 
观察 零件 模型 中 削 面 线 间距 的 变化 ， 直 到 调 到 合适 的 间距 )。 

Step4. 设置 角度 。 选 择 EEWODORTEHE es 加 莽 旧 菜单 中 的 各 引 。 顺民) 命令， 系统 弹出 图 
3.11.4 所 示 的 攻 WOIILLNOIE Le 芭 视 二 菜单， 在 其 中 选择 陋 且 到 全 今 。 

Step5. 设置 俩 距 。 选 择 E 辐 WOIOORTIEHE IE 半 面 综 和 菜单 中 的 0ffset 凯 欧 ) 命令， 在 图 形 区 下 
方 的 消息 输入 窗口 中 输入 偏 距 值 20， 单 击 [站 按钮 。 

Step6. 设置 剖面 线 线 体 样 式 。 选 择 于 ODONTEH 路 Bal 面 纺 和 潜 单 中 的 Line Style ( 问 半 型) 命 
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令 ， 系统 弹出 图 3.11.5 所 示 的 “修改 线 造型 ”对 话 框 , 在 样式 下 拉 列 表 中 选择 [EE 生 于 可;i 半 项 ， 
此 时 昭 鲜 区 域 中 的 区 到 选项 自动 变 为 ED 旨 选 项 ， 在 对 话 框 中 单 击 | 应 用 “| 按钮 ， 此 时 齐 
面 线 变 为 双 点 画 线 ， 单 击 | 关闭 ”以 钮 关闭 对 话 框 。 

Step7. 选择 EU 收 改 剖面 线 站 东单 中 的 Done (完成 ) 命令 ， 关 闭 菜单 管理 器 ， 此 时 
局 部 放大 视图 的 剖面 线 如 图 3.11.2b 所 示 。 


ee [ 守 面 贱 1 
理 NODIFY NODE i 个 改 模式 ) 


Individaal [单一 ) 
Dwerall | 整 性 ) 
0 nm) 


30 [30) 
Hatch 咱 | 面 睹 ) 
本 MDIIFY NODE (修改 模式 ) 


45 45) 


ED iB0) 
Indiwidual (单一) 


Dwerall | 整 恒 ) 


90 90) 
120 {120) 
Half (一半 ) 135 (135) 号 必 恨 选 定 的 过 
Double 内 0 们 ) 150 [150) 见面 中 出 现 的 所 有 实例 


Value [ 值 ) Yalue [ 慎 ) 应 用 职 销 


图 3.11.3 “修改 模式 ”菜单 (一 ) 图 3.11.4 “修改 模式 ” 某 单 〈 二 ) 图 3.11.5 “修改 线 造 型 ”对 话 框 


3.11.2 ” 增 / 删 剖 面 线 


在 剖面 线 的 当前 直线 系列 中 ， 增 加 新 的 直线 系列 如 网 3.11.6 所 示 ， 其 操作 方法 如 下 : 
Stepl. 设置 工作 目录 至 D:\Creol.7\work\ch03\ch03.11\ch03.11.02， 打 开工 程 图 文件 
shaft_drw_ 2.drw。 


st 


局 部 副 视 图 A ,局 部 放大 视图 
\ 


a 
{ RX 
和 7 < 及 
X00 2 CT XXX 0 
TB | wag 一 
抽 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.11.6 ”增加 剖面 线 


Step2. 双击 图 3.11.6a 所 示 局 部 放大 视图 的 剖面 线 ， 系 统 弹出 EUEOUGENEGS 果 面 要 下头 


了 


单 。 
Step3. 选择 攻 WO 息 改 剖面 线 上 东单 中 的 攻 下 写生 命 令 . 

Step4. 此 时 系统 提示 输入 剖面 贱 的 夹 角 ， 在 后 面 的 文本 框 中 输入 数值 135， 单 击 [外 按钮 。 

Step5， 此 时 系统 提示 输入 偏 欧 值 ， 在 后 面 的 文本 框 中 输入 数值 2.0， 单 击 [ 按钮 。 


Step6. 此 时 系统 提示 输入 间距 值 ， 在 后 面 的 文本 框 中 输入 数值 50， 单 击 罗 ] 按 钾 。 
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Step7. 此 时 系统 弹出 “修改 线 造 型 ”对 话 框 ， 采 用 系统 的 默认 设置 值 ， 在 对 话 框 中 单 
击 | 应 用 “| 按钮 ， ee nll 3.11.6b a 

Step8. 单 击 “ 修 改线 造型 关闭 SE 鲁 再 过 择 必 村 
单 中 的 Ione 人 综 成 ) 命令， 关闭 mzen 并 ] 

pe 行 
有 在 增加 了 新 的 直线 后 ， 才 可 进行 号 喇 和 生 用 EDEE 操 作 。 


hdd line [ 麻 f 增 直 衬 2 ] 呆 作 : 口 


， 2/、\ 


3.11.3 ”导入 /导出 剂 面 线 梓 却 


可 以 利用 此 功能 来 保存 用 户 目 己 设置 的 训 面 线 样 式 ， 以 方便 以 后 导入 使 用 ， 导 入 已 有 
的 剖面 线 样 式 多 数 是 系统 目 带 的 ， 导 入 和 导出 剖面 线 样式 的 简单 操作 流程 如 网 3.11.7 所 示 。 


荣 单 管理 轩 Ee 
要 MOD XHATCH [修改 剖面 贱 ) 


X-Component 以 元件) 
XJrea 区 区 域 ) 


到 中 | 痊 癌 ==: tl 
Save | 保存) 公用 立 件 去 I plastic 
Retriewve (检索 ) FE] 桌面 copper steel 
这 我 的 女 档 已 eettIe t1 +t an um 
加 op- 名 Lass [ rz1nc 


Erase 已 际 1) Es 
工作 目录 


Done (守成 】 癌 上 部 持 他 人 御 省 :aluminmum 粹 哆 日 期 : 
Buit [退出 } % 也 人 忻 名: 张 型 "剖面 晓 线 型 上 gxehl 古 


> 交 件 喜 树 ”打开 |” | 取消 心 ) 
图 3.11.7 ”导入 和 导出 剖面 线 样式 的 简单 操作 流程 


可 以 通过 选取 不 同 的 前面 类 型 〈 如 前面 线 或 实心 面 ) 来 填充 剖面 ， 对 比 效果 如 网 3.11.8 所 示 。 


Erase 叶 革 险 ) 


Hatch. 咱 | 面 妾 ] 
Fill (填充) 


Done (完成 ) 
Quit 县 出 ) 


图 3.11.8 ”修改 剖面 类 型 的 效果 
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3.11.5 ”修改 材料 切除 万 加 


修改 材料 切除 方 辐 ， 如 图 3.11.9 所 示 ， 其 中 图 3.11.9a 所 示 为 切除 零件 的 左 侧 材 料 ， 
3.11.9b 所 示 为 切除 零件 的 右 侧 材料 。 修 改 材 料 切 除 方向 的 操作 步骤 如 下 : 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch03\ch03.11\ch03.11.05， 打 开工 程 图 文件 


connecting_shaft_ drw.drw。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.11.9 ”修改 材料 切除 方 问 


Step2. 选中 图 3.11.9a 所 示 主 视图 上 的 第 类, 然后 右 击 ， 系统 弹出 图 3.11.10 所 示 的 快捷 灯 单 


(一 )。 
Step3. 在 该 菜单 中 ， 选 择 主 巾 香料 移 隔 侧 命令 ， 则 此 时 阶梯 剖 视 图 如 图 3.11.9b 所 示 。 
说 明 : 也 可 以 选中 剖面 线 右 击 ， 系 统 弹 出 图 3.11.11 所 示 的 快捷 杀 单 ( 二)， 在 该 快捷 
菜单 中 选择 反 向 材料 称 队 侧 命令 


删除 (D3 后 向 材料 称 除 训 
交 本 样式 重合 名 
后 向 材料 乏 除 侧 拭 除 剖面 睹 
重合 名 属性 租 ) 
图 3.11.10 ”快捷 荣 单 “〈 一 ) 图 3.11.11 快捷 菜单 (二 ) 


3.11.6 筋 〈 肋 ) 特征 的 剖面 线 处 理 


按照 制 独 标准 ， 在 创建 训 面 视图 时 ， 零 件 的 筋 《〈《 肋 ) 特征 是 不 被 剖 切 的 。 下 面 讲解 不 
副 切 零件 筋 《〈 肋 ) 特征 的 处 理 方 法 ， 该 处 理 方法 的 主要 思路 是 : 在 零件 环境 中 创建 一 个 从 
化 表示 ， 并 将 该 简化 表示 应 用 到 工程 图 ， 在 工程 图 中 将 筋 的 轮廓 用 草 绘图 元 复制 表示 ， 然 
后 在 零件 环境 的 简化 表示 中 排除 筋 特征 ， 以 达到 不 剖 切 筋 特征 的 效果 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch03\ch03.11\ch03.11.06， 打 开 零 件 文件 rib.prt。 

Step2. 新 建 价 化 表示 。 

(1) 在 视图 功能 选项 卡 中 单 击 (地 按 饥 ， 系 统 弹出 “视图 管理 器 ”对 话 框 。 

(2) 在 对 话 框 中 单 击 芒 化 表示 选项 卡 ， 单 击 地 早 按钮， 采用 系统 默认 名 称 
“Rep0001”。 并 按 回 车 键 ， 在 弹出 的 略 EIIINEIIODL LS 和 后方 寺 央 车 单 中 选择 DeaeyRetara (元 成 / 正 回 ) 
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命令 ， 完 成 简化 表示 的 创建 ， 此 时 对 话 框 如 图 3.11.12 所 示 ， 单 击 对 话 框 中 的 [关闭 | 按钮 ， 
关闭 视图 管理 器 。 

Step3. 狐 建 工程 图 。 

(1) 在 工具 栏 中 单 击 “新 建 ”按钮 [ 品 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 ” 对 话 框 的 类 型 区 域 中 选中 加 加 丝 图 单 选 项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 工 
程 图 文件 名 rib， 取 消 选中 器 俩 用 缺 省 模板 复 选 框 ， 即 不 使 用 默认 模板 ， 单 击 | 斑 定 ,按钮 ， 系 
统 弹出 “新 建 绘图 ”对 话 框 。 

(3) 选取 工程 图 模板 或 图 框 格式 。 在 系统 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 时 认 和 型 区 域 中 
接受 系统 的 默认 选择 (模型 RIB.PRT)， 在 指定 重 板 区 域 中 选中 画室 单 选 项 ， 在 压 鲜 区 域 
中 ， 选 取 “ 纵 向 ”在 国 本 二 下拉 列表 中 选取 国 选 项 ， 单 击 , 诡 定 核 钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 

Step4. 在 系统 弹出 的 图 3.11.13 所 示 的 “打开 表示 ”对 话 框 中 选取 简化 表示 国 加 二 项 ， 
单 击 | 殉 定 按钮， 关闭 对 话 框 。 


视图 管理 器 x | 
简化 表示 | 槛 蕉 面 层 定向 全 多 


新建 篇 辑 * 二 和 碗 项 


要 名 称 
‘Epoo0l 打开 表示 x 
人 ii 
已 志 寺 轻重 作 图 弄 款 示 
Uo 主 表示 
几何 表示 
图 形 表示 
尾 性 > 关闭 确定 取消 
图 3.11.12 “视图 管理 器 ”对 话 框 图 3.11.13 “打开 表示 ”对 话 框 


Step5. 创建 基本 视图 。 

(1) 创建 主 视图 。 

@ 在 图 形 区 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 普通 视图 命令， 在 图 形 区 合适 的 位 置 
单 击 来 放置 主 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

@ 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 类 别 区 域 中 的 议 图 类 型 选项 ， 在 于 型 视图 名 列表 框 中 选 
了 有 EDEE 选 项 ， 然 后 单 击 | 应 用 | 按钮 ， 则 系统 即 按 EEED 的 方位 定向 视图 . 

@ 选取 类 到 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国 攻 开本 选项 ， 在 
相 切 边 显示 样式 下拉 列表 中 选取 国电 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 ， 单 击 葡 旦 按钮， 完成 
主 视图 的 创建 。 

(2) 创建 左 视图 。 

@ 在 图 形 区 选取 上 一 步 创建 的 主 视图 , 并 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 投影 视图 
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命令 ， 在 主 视 图 的 右 侧 单 击 来 放置 左 视 图 。 

@ 双击 左 视图 ， 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项， 在 
显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国有;i 先 项， 在 | 相 切 过 显示 样式 下拉 列表 中 选取 国 辆 选项 ， 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 一 是 按钮 ， 完 成 左 视图 的 创建 。 

Step6. 创建 使 用 边 。 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 选择 口 过 “下面 器 使 用 过 命令 。 
按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 3.11.14 所 示 的 四 条 边线 ， 然 后 单 击 中 键 ， 完 成 使 用 边 的 创建 。 

Step7. 创建 剖面 视图 。 

(1) 在 图 形 区 双击 主 视图 , 在 系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 的 美 别 区 域 中 选取 巷 面 选项 ， 
在 截面 洗 项 区域 中 选中 加 2 横 规 面 单 选项 ， 将 午 要 天 可 网 国 设置 为 加 全 部 ， 然 后 单 击 | + 按钮 ， 
在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 鹿 截面 国 选 项 (A 剂 截面 在 零件 模型 环境 中 已 创建 )， 在 
剖 切 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 国 归 选项 ， 单 击 绚 焉 | 控 钮 ， 主 视图 的 剖面 视图 创建 完成 。 

(2) 添加 箭头 。 在 图 形 区 选取 主 视 图 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 国 UE 命 令 ， 
单 击 左 视图 放置 剖面 第 涉 ， 结 果 如 图 3.11.15 所 示 。 


A 


图 3.11.14 创建 使 用 边 图 3.11.15 创建 剖面 视图 


Step8. 修改 简化 表示 。 

(1) 将 窗口 切换 到 零件 环境 。 

(2) 选择 命令 。 在 视图 功能 选项 卡 中 单 击 [地 按钮 ， 系 统 弹出 图 3.11.16 所 示 的 “视图 
管理 器 ”对 话 框 。 

(3) 排除 筋 特 征 。 

Q@ 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 打开 简化 表示 选项 卡 ， 选 中 简化 表示 上 ED， 欠 后 在 
对 话 框 中 单 击 | 回 辑 | 按钮， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 重 定 多 命令 ,系统 弹出 图 3.11.17 所 示 
的 “编辑 方法 ”菜单 。 


视图 管理 器 x : 

莘 北 表示 棋 蕉 面 层 定 和 全 部 菜单 管理 者 

em ne 至 EDIT METHDT ( 苇 辑 方法 ) 
新 建 ' 篇 辑 "' 起 选项 * 
a ec js httributes [时 性 ) 
ee ee | Work Region [工作 区 域 : 
a surfaces {曲面 ) 
尾 性 六 关闭 ToneyrEetarm [守成 /到 回 ) 


| 
图 3.11.16 “视图 管理 器 ”对 话 框 图 3.11.17 “编辑 方法 ” 菜 E 
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@ 在 “编辑 方法 ”菜单 中 选择 EEC 命令 ， 在 弹出 的 “增加 /删除 特征 ”下 拉 菜 
单 中 选择 ER 命令 ， 然 后 在 图 3.11.18 所 示 的 模型 树 中 选取 特征 * 外 ' 占 交 其 中 作 为 要 
排除 的 特征 , 最 后 在 “编辑 方法 ”菜单 中 依次 选取 Jone 雍 成 ) 命令 和 meaeyaetara 综 成 /返回 ] 
命令 ， 在 对 话 框 中 单 击 [关闭 | 按钮 ， 完 成 简化 表示 的 修改 。 

窗口 切换 到 工程 图 环境 ， 结 果 如 图 3.11.19 所 示 。 


Step9. 将 


重型 树 哨 上 关 ， 
问 REFPD001 
加 HTH.FRT 定 只 :包括 特征 
1 RIGHT 
Lr TOF 入 和 
A FRONT 
Sux FRT_CSYS_DEF 
bp 上 各 控 坤 1 


号 一 由 A 
图 3.11.18 排除 筋 特征 图 3.11.19 最 终结 果 


一 人 一 口 


Step10. 至 此 ， 含 筋 特征 零件 的 剖面 已 创建 完成 ， 保 存 工程 图 文件 ， 关 闭 零件 文件 。 
3.12 工程 图 视图 范例 


3.12.1 ”范例 1 一 一 创建 基本 视图 


范例 概述 


本 范例 是 一 个 简单 的 工程 图 视图 制作 范例 ， 通 过 本 例 的 学 习 ， 读 者 可 以 学 习 到 工程 图 
视图 创建 的 一 般 过 程 。 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 3.12.1 所 示 。 


图 3.12.1 零件 工程 图 范例 
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Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 


Stepl. 选择 下 拉 亲 单 文件 mm 
设置 全 D: \Creol.7\work\ch03\ch03.12\ch03.12.01。 
Step2. 选择 下 拉 荣 单 文件 ” mm 和 > si hs J 于 交 人 件 top_cover.prt。 


Stage2. 新 建 工程 图 


step1. 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 上 口 |. 

Step2. 在 系统 弹出 的 “新 建 ”对 话 框 中 ， 进 行 以 下 操作 。 

(1) 在 庄村 区 域 中 选中 种 加 此 图 单 选项 。 

(2) 在 名 称 文本 框 中 输入 工程 图 文件 名 ex03_01。 

(3) 取消 选中 口 售 轩 让 板 复 选 框 ， 即 不 使 用 默认 模板 。 

(4) 单 击 | 列 定 掖 钮 ， 系 统 弹出 “新 建 绘图 ”对 话 框 。 

Step3， 选取 工程 图 模板 或 图 框 格 式 。 在 系统 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 时 认 和 型 区 域 中 
接受 系统 的 默认 选择 (模型 TOP_COVER.PRT); 在 指定 模板 区 域 中 选中 画 空 单 选项 ; 在 罗 梧 
区 域 中 , 选取 “横向 ” 在 国 本 下拉 列表 中 选取 国 选 项 ; 单 击 | 六 定 ， 按钮 , 进入 工程 图 环境 。 


Stage3. 创建 图 3.12.1 所 示 的 主 视图 


Step1. 在 零件 模式 下 ， 确 定 主 视图 方位 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 视图 选项 卡 中 选中 下 面 的 喇 1 TOP_FOYER PRT 单 选项 ， 将 窗 
口 切换 到 “TOP_COVER.PRT” 窗口 。 

(2) 在 视图 功能 选项 卡 中 单 击 “ 重 定向 ”按钮 学 重 宇和 9， 系 统 弹 出 图 3.12.2 所 示 的 “ 方 
向 ”对 话 框 。 

(3) 在 “方向 ”对 话 框 的 旋 当 

(4) 定义 参考 1。 

@ 采用 默认 的 方位 国 选项 作为 参考 1 的 方位 。 

@ 选取 图 3.12.3a 所 示 模 型 的 “表面 1” 作 为 参考 1。 

(5) 定义 参考 2。 

@ 在 下 拉 列 表 中 选取 圈 选 项 作为 参考 2 的 方位 。 

@ 选取 图 3.12.3a 所 示 模 型 的 “表面 2” 作 为 参考 2。 此 时 系统 按照 两 个 参考 所 定义 的 
方位 对 模型 进行 重新 定向 。 

(6) 保存 视图 。 单 击 [ 重 二 i 中 下 先 项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 视图 名 称 “V1”， 然 后 单 
市 [保存 | 按 乌 。 

(7) 在 “方向 ”对 话 框 中 单 击 " 剖 下 按钮 。 


下 拉 列 表 中 选择 丈 攀 坊 逢 同 选 项 。 
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挖 参考 定向 


~ 


Se 
“表面 1 
a) 定 问 前 
站 
国 | | 
b) 定向 后 
图 3.12.2 “方向 ”对 话 框 图 3.12.3 ”模型 的 定向 


Step2. 在 工程 图 模式 下 ， 创 建 主 视图 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 视图 选项 卡 中 选中 国 下面 的 2 B0301 II 单 选项 ， 将 窗 
口 切换 到 EX03_01.DRW 窗口 。 

(2) 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 普通 视图 命令 。 

(3) 在 系统 中选 至 综 国 视 国 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 系 统 弹出 图 3.12.4 
所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 。 | 

(4) 选取 类 别 区 域 中 的 视图 类 型 选项 ， 在 想 型 视图 名 列表 框 中 选择 国 先 项 , 然后 单 击 | 庶 用 | 
按钮 ， 则 系统 即 按 V1 的 方位 定向 视图 。 

(5) 选取 类 别 区 域 中 的 比 交 选项， 选中 加 自 定 有 比 蚀 单 选项 ， 其 后 的 文本 框 中 输入 比例 值 
1.0， 单 击 | 庶 用 | 有 按钮。 

(6) 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国 攻 于 本 选项 ， 在 
相 切 边 显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国术 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 葡 下 按钮 ， 
主 视图 如 图 3.12.5 所 示 。 


些 图 视图 其 
视图 美 型 
视图 区 | new wiew_ 1 
闫 型 一 般 
视图 广告 
选择 定向 方法 篇 查看 来 自 模 型 的 省 称 
儿 何 参考 
角度 
模型 视图 吉 默 让 方向 
¥1 笠 轴 测 下 
和 
确定 | 取消 || 应 用 


图 3.12.4 “绘图 视图 ”对 话 框 
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了 


| a 
图 3.12.5” 主 视 图 


Stage4. 创建 图 3.12.6 所 示 的 俯视 图 


Step1. 选取 主 视图 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 投影 视图 ... 命 今 。 

Step2. 在 系统 中选 综 国 视 图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 下 部 任意 选取 一 点 ， 
系统 自动 创建 俯视 图 。 

Step3. 双击 俯视 图 ， 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 类 别 区 域 的 视图 显示 选项 ， 在 
显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国有 于 项 ， 在 下 地 过 显示 样式 下拉 列 表 中 选取 国 国 选项 ,， 单 击 列 定 ， 
按钮 ， 此 时 俯视 图 如 图 3.12.6 所 示 。 


Stage5. 创建 图 3.12.7 所 示 的 左 视图 


Step1. 选取 主 视图 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 搬入 投影 视图 命令。 

Step2. 在 系统 中 选 奋 综 国 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 
系统 自动 创建 左 视图 。 

Step3. 双击 左 视 图 ， 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 设置 视图 显示 模式 为 国 于 到, 坊 
边 显示 类 型 为 攻 晤 ， 左 视图 如 图 3.12.7 所 示 。 


© O 


图 3.12.6 ”俯视 图 图 3.12.7 左 视 图 


Stage6. 创建 图 3.12.8 所 示 的 轴 测 图 


Step1. 在 零件 模式 下 ， 定 义 轴 测 图 方位 。 
(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 视图 选项 卡 中 选中 ED 下 面 的 吕 1 ?OPPOVER FRT 单 选项 ， 将 窗 
口 切 换 到 TOP_COVER.PRT 窗口 。 
(2) 将 模型 调整 到 图 3.12.8 所 示 的 视图 方位 。 
(3) 在 视图 功能 选项 卡 中 单 击 “ 重 定向 ”按钮 尝 生 外， 系统 弹出 “方向 ”对 话 框 。 
(4) 在 “方向 ”对 话 框 的 国 汪 下拉 列 表 中 选择 按 壹 考 定向 选项 ， 单 市 [ 国 吉 祝 呈 | 
然后 在 名 称 后 的 文本 框 中 输入 视图 名 称 “V2”， 最 后 单 击 | 保存。 胶 钮 。 
(5) 单 击 列 走 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
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Step2. 在 工程 图 模式 下， 创建 图 3.12.9 所 示 的 轴 测 图 。 


: 图 3.12.8 ”V2 视图 方位 图 3.12.9 ” 轴 测 图 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 视图 选项 卡 中 选择 E 下 面 的 画 & 束 0301.28W:1 选 项 ， 将 窗口 
切换 到 EX03_01.DRW 窗口 。 

(2) 在 绘图 区 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 普通 视图 命令 。 

(3) 在 系统 中 造反 综 国 兴国 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ;在 系统 弹出 的 “给 
图 视图 ”对 话 框 中 ， 在 大 得 蚤 画 罚 的 列表 框 中 选取 贺 选 项 ， 然 后 单 击 | 应 用 | 榨 钮 ， 系 统 即 按 
“V2” 的 方位 定向 视图 。 

(4) 选取 美 别 区 域 中 的 而 选项 ， 选 中 加 自 定 交 比例 单 选项 ， 并 在 其 后 面 的 文本 框 中 输入 
比例 值 1.0， 单 击 | 应 用 按钮。 

(5) 双击 轴 侧 图 ， 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 类 别 区 域 的 视图 显示 选项， 在 
显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国 甘 于 过 项 ， 在 幅 困 油 显 东 样 式 下 拉 列 表 中 选取 


| 


按钮 ， 此 时 轴 侧 图 如 图 3.12.9 所 示 。 


Stage7. 调整 视图 的 位 置 


在 创建 完 视 图 后 ， 如 果 它 们 在 图 纸 上 的 位 置 不 合适 、 视 图 间距 太 紧 或 太 松 ， 读 者 可 以 
移动 视图 ， 操 作 方 法 如 下 : 

Step1. 取消 “锁定 视图 移动 ”功能 。 在 绘图 区 选中 任 总 视图 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
琳 单 中 选择 加 草 下 饥 图 移动 命令， 去 掉 该 命令 前 面 的 ~ 。 

Step2. 分 别 拖 动 各 视图 ， 将 其 放置 在 合适 的 位 置 ， 其 中 ， 在 移动 主 视图 《一般 视图 ) 
时 ， 其 辅助 视 网 也 会 相应 的 一 起 移动 ， 而 移动 辅助 视 独 时 ， 主 视 网 的 位 置 不 会 妥 生 变化 。 


Stage8. 保存 完成 的 工程 图 


至 此 ， 图 3.12.1 所 示 工 程 图 的 主要 视图 已 创建 完成 ， 选 择 下 拉 菜 单 误 件 天 
| 三 国 国 千 今 (或 单 击 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 回 )， 保 存 工程 图 。 
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3.12.2 ”范例 2 一 一 边 显示 


范例 概述 

本 范例 是 一 个 简单 的 控制 工程 图 边 显示 及 模型 栅 格 设置 的 范例 。 要 使 工程 图 视图 达到 
所 要 求 的 表达 目的 ， 应 该 严格 控制 视图 中 每 根 线 条 的 显示 方式 ， 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 
3.12.10 所 示 。 


六 ,了 主 视 图 


- 轴 测 图 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.12.10 ”修改 边 显示 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 工程 图 文件 


将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch03\ch03.12\ch03.12.02， 打 开 文 件 ex03_02.drw。 


Stage2. 设置 工程 图 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 名 名 未 按钮 ， 此 时 系统 将 弹出 


有 EDGE DISF (过 显示 ] 艺 : 菜单 。 


Step2. 在 主 视图 中 拭 除 不 需要 显示 的 直线 ， 如 图 3.12.11 所 示 。 具 体操 作 如 下 : 
说 明 : 该 工程 图 中 的 视图 显示 已 提前 设置 为 “无 隐藏 线 ” 模 式 。 


NN 


a) 拭 除 前 b) 拭 除 后 
图 3.12.11 拭 除 直线 


(1) 拭 除 第 一 条 直线 。 先 在 图 3.12.12 所 示 的 国 mETTSE 这 显 却 ) 菜 单 中 选择 
命令 ， 然 后 选取 图 
3.12.13 所 示 的 边线 ， 在 图 3.12.14 所 示 的 “选择 ”对 话 框 中 单 击 [确定 按钮 。 

(2) 用 相同 的 方法 拭 除 其 他 的 直线 ， 结 来 如 图 3.12.11b 所 示 ; 最 后 在 
ETIEETISE TDW 呈 可 光 单 中 选择 TIone (完成 ) 命令 ， 完 成 操作 。 


Erase Line 时 隆 直 贱 】 Tan Default [要 比 束 让 


> 
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菜单 管理 器 

要 EDGSE DISF (过 显示 ] 
Erase Line [ 持 除 直上 北 ) 
Wireframe [ 线 框 ) 
Hidden Style ( 隙 疗 方式 ) 
Hidden Line ( 障 疗 线 ) 
Ho Hidden ( 消 陷 ) 
Default (人 慰 让 ] 


Tan So1id ( 世 北 实 北 ) 
Tan Ctrln [后 战 中 心 战 ) 
Tan Phantom [ 权 战 虚 北 ) 


Tan Dimmed [如 贱 可 色 ,) ek es 
Tarn Default 【反比 默认 ) 图 3.12.13 工 除 第 一 条 边线 


bry Wiew [性 意 视图 ) 


Fick View ( 选 出 视图 ) 一 

选择 1 个 或 名 个 项 ，。 

， 可 用 区 域 选择 。 
Le | [ 训 更 ] | 取消 


Step3. 在 主 视图 中 显示 隐藏 线 , 如 图 3.12.15 所 示 。 在 图 形 区 双击 主 视图 , 在 弹出 的 “ 绘 
图 视图 ”对 话 框 中 选择 类 别 区 域 的 襄 图 显示 选项， 在 圣地 和 下 拉 列 表 中 选取 基本 选项 ， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 剖 焉 按钮 ， 此 时 主 视图 如 图 3.12.15b 所 示 。 


a) 显示 前 
图 3.12.15 ”显示 隐藏 线 
Step4. 设置 轴 测 图 的 显示 类 型 。 
(1) 在 图 形 区 双击 轴 测 图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 
(2) 在 对 话 框 的 闫 各 区域 中 选择 锅 图 译 夺 选项， 在 下 切记 显示 样 示 后 的 文本 框 中 选取 
和 页 ， 然 后 单 击 强直 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 此 时 轴 测 图 如 图 3.12.16 所 示 。 
说 明 : 如 果 将 中 雪 这 显示 样式 设置 为 国 鲍 ， 结 果 如 图 3.12.17 所 示 。 


a) 设置 前 b) 设置 后 
图 3.12.16 设置 轴 测 图 显示 类 型 


Step5. 保存 工程 图 文件 。 
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a / 
图 3.12.17 相 切 边 显 示 样 式 为 “无 ” 
3.12.3 ”范例 3 一 一 创建 全 、 半 剖 视 图 
范例 概述 


本 范例 简单 地 介绍 了 创建 全 、 半 剖 视 图 的 过 程 。 创 建 全 、 半 剖 视 图 的 关键 在 于 创建 好 对 
应 的 剖 堆 面 ,， 显然 ,在 模型 中 创建 剖 堆 面 是 最 简单 的 方法 。 本 范例 的 工程 图 如 图 3.12.18 所 示 。 


图 3.12.18 ”创建 全 、 半 齐 视 图 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 文件 ”| np EE 
设置 全 D:\Creol1.7\Wwork\ch03\ch03.12\ch03.12.03。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 文件 ==> [守则 用 


命令 ， 打 开 文 件 sleeve.prt。 


Stage2. 新 建 工程 图 


step1. 在 工具 栏 中 单 击 “新 建 ” 按钮 [ 口 |. 

Step2. 在 系统 弹出 的 “新 建 ”对 话 框 中 ， 进 行 下 列 操作 : 

(1) 在 壮 区 域 中 选中 男 回 丝 图 单 选 项 。 

(2) 在 名 称 文本 框 中 输入 工程 图 文件 名 ex03_03。 

(3) 取消 选中 口 全 朋 束 W 硬 横 复 选 框 ， 即 不 使 用 默认 的 模板 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 | 斑 定 按钮 。 

Step3. 选取 工程 图 模板 或 图 框 格 式 。 在 系统 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 ， 进 行 下 列 
操作 ， 在 喷 认 看 型 区 域 中 接受 系统 的 默认 选择 (模型 SLEEVE.PRT)， 在 指定 要 板 区 域 中 先 
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中 回 空 单 选项 ; 在 方向 区 域 中 选取 “横向 ”; 在 医 稚 去 扑 下 拉 列 表 中 选取 国 选 项 , 单 击 焉 证， 
按钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 


Stage3. 创建 主 视图 


Step1. 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 普通 视图 命令 。 

Step2. 在 系统 电 先 到 关 国 久 国 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 选取 一 点 ， 系 统 弹出 图 3.12.19 所 
示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 轩 要 巴 画 可 列表 框 中 选取 视图 名 称 国 ， 然 后 单 击 | 应 用 按钮 ， 
系统 即 按 “V1” 的 方位 定向 视图 。 

Step3. 选取 轿 副 区域 中 的 册 加 选项， 选中 加 自 定 只 比例 单 选项 ， 并 在 其 后 的 文本 框 中 输 
入 比例 值 1.0， 单 击 | 座 用 | 按钮 。 

Step4. 选取 冉 副 区域 中 的 视图 吕 示 选项， 在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国 邮 于 半 项 ,， 在 
相 切 边 显示 样 或 下拉 列 表 中 选取 国光 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 总 震 按钮 ， 
此 时 主 视图 如 图 3.12.20 所 示 。 


稚 图 视图 X 
过 列 视图 类 型 
视图 类 型 
可 见 区 域 视图 种 new _wiew_l 
类 型 “| 一 般 
和 视图 方向 
视图 显示 |、 是 一， 
原点 选择 定向 方法 篇 查看 来 自 模型 的 名 称 
对 齐 几何 若 考 
明度 
醒 型 视图 名 默认 方向 
1 笠 轴 测 下 
> 
确定 | 取消 应 用 Ll 
图 3.12.19 “绘图 视图 ”对 话 框 (一) 图 3.12.20 主 视 图 


Stage4. 创建 左 视图 


Stepl. 在 图 形 区 选取 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 投影 视图 命令 。 

Step2. 在 系统 中选 综 国 视 国 的 中 心 点 . 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 系 
统 自动 创建 左 视图 。 

Step3. 双击 左 视图 , 选取 | 装 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 , 在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国 革 于 
选项 ,在 由 切 这 显示 样式 下拉 列表 中 选取 国术 选项 , 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 , 单 击 绚 震 
按钮 ， 此 时 雹 视图 如 图 3.12.21 所 示 。 
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-” 主 视图 - 左 视 图 


图 3.12.21 左 视 图 
Stage5. 创建 图 3.12.18 所 示 主 视图 的 全 前 视图 和 左 视图 的 半 齐 视图 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 损 图 选项 卡 中 选择 名 下 面 的 珊 工 SEE ET 选项 ， 将 窗口 
切换 到 SLEEVE.PRT 窗口 。 

Step2. 在 视图 功能 选项 卡 区 域 中 单 击 “视图 管理 器 ”按钮 地 ， 系 统 弹 出 “视图 管理 
医 ” 对 话 框 。 

Step3. 单 击 得 殴 血 选项 长， 在 横 截面 操作 界面 中 单 击 加 按钮 ， 输 入 截面 名 称 “A” 然 
Re 在 系统 弹出 图 3.12.22 所 示 的 Ww XSEC CREATE | 异 截面 创建 菜单 中 选择 医生 于 

Sone G5 成 ) 命令 ， 系 统 弹 出 图 3.1223 所 示 的 

TREETIEREENEE IE 和 于 面目 菜 单 ， 在 图 形 区 选取 FRONT 基准 平面 。 

Step4. 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 的 得 芍 血 选项 卡 中 单 击 加 


按钮 ， ot i 外 “也 


然后 单 击 中 键 ， 在 系统 弹出 的 “视图 管理 器 ”菜单 中 选择 ES sinale 单一) 
一 和 oae (完成 ) ， 选 取 TOP 基准 平面 ， 此 时 对 话 框 如 图 3.12.24 所 示 ， 单 击 [ 甘 闭 | 按 钮 ， 
关闭 对 话 框 。 

| 视图 管理 器 x | 


简化 表示 找 截 面 | 层 定向 全 部 


到 -年 : 选项 到 
Pl armar [平面 ) 
DfFset 篇 乏 1】 中 无 横 茂 面 
zone [区域 ) 点 


PP 


”” 葬 单 管理 轩 
和 SETUE FLANE 【设置 平面 ) 


PFattern 中 直列 ) 


Done (完成 ) Hake Datum [和 生 基准 ) 
Quait {退出 i Buit Flane [退出 平面 ) 


去 册 


| | = J 
图 3.12.22 “ 横 截 面 创建 ” 菜单 图 3.12.23 “设置 平面 ” 沫 单 图 3.12.24 “视图 管理 器 ”对 话 框 
Step5. 在 工程 图 模式 下 ， 创 建 主 视图 的 全 剖 视 图 。 
(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 视图 选项 卡 中 选中 国 下 面 的 画 & W0303.0RW1 单 选项 ， 将 窗 
口 切换 到 EX03_03.DRW 窗口 。 
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(2) 双击 主 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 
(3) 在 糯 别 区 域 中 选取 者 面 选 项 ， 在 截面 选项 区 域 中 选中 图 J 横 规 面 单 选 项 ， 将 


福王 本 可 吕 国 设 转 为 各 全 部 , 然后 单 击 | + | 按钮 , 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 剂 截 而 国光 项 (A 
剖 截 面 在 零件 模型 环境 中 已 创建 ), 在 章 W 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 国王 选项 ， 此 时 “绘图 视图 ” 
对 话 框 如 图 3.12.25 所 示 ， 单 击 交 焉 按钮， 关闭 对 话 框 ， 主 视图 的 全 前 视图 如 图 3.12.26 所 


一 


小 。 


华图 视图 x 

于 弄 | 截面 选项 

视图 类 型 

可 见 区 域 | 名 无 若 面 

出 全 ® 20 横 茹 面 

i a 31 模 截 面 

ss 单个 零件 曲面 

原点 - 

对 齐 直到 | 区 模型 边 可 见 性 篇 全 部 门 区 域 
名 称 章 切 区 域 参考 

We ” 完 


确定 | 关闭 

图 3.12.26 主 视 图 的 全 剖 视 图 

Step6. 在 工程 图 模式 下 , 创建 左 视 图 的 半 剖 视图 。 在 图形 区 双击 左 视 图 ， 系 统 弹出 “给 
图 视图 ”对 话 框 ， 选 取 业 别 区 域 中 的 截面 选项 ， 在 截面 选项 区 域 中 选中 辑 2 权 截 面 单 选项 ， 

将 入 弄 通 可 出 国 设 置 为 各 全 部 ， 然 后 单 击 | + | 按钮 ， 在 名 称 下拉 列表 框 中 选取 剖 截 面 国耻 

在 齐 切 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 国 绰 先 项 ， 选 取 FRONT 基准 平面 作为 参照 平面 ， 此 时 视图 如 
3.12.27 所 示 ， 点 击 绘图 区 FRONT 基准 平面 右 侧 任 一 点 使 箭头 指向 右 侧 ， 单 击 对 话 框 中 
的 [注定 按钮， 系统 生 成 图 3.12.28 所 示 的 左 视 图 的 半 剖 视图 。 


图 3.12.25 “绘图 视图 ”对 话 杠 (二) 


办 认 并 切 方 问 在 此 处 单 击 
/ 


昌 mdm 时 1 


B-B 
图 3.12.28” 左 视图 的 半 训 视图 
Step7. 人 至此， 图 3.12.18 所 示 的 全 齐 和 半 剂 视图 创建 完成 ， 保 存 工程 图 。 


图 3.12.27 定义 剖 切 方 问 


3.12.4 ”范例 4 一 一 创建 阶梯 剖 视 图 
汇 例 概述 


本 范例 简单 地 介绍 了 创建 阶梯 训 视 图 的 过 程 。 创 建 阶梯 训 视 图 的 关键 在 于 创建 好 对 应 
的 偏 距 剖 截 面 ， 同 样 ， 在 模型 中 创建 偏 距 剖 截面 也 是 较 简单 的 方法 。 本 范例 的 工程 图 如 图 
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3.12.29 所 示 。 


图 3.12.29 ”创建 阶梯 谢 视 图 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 


Step1. 选择 下 拉 玉 单 文件 ”| np EE 
设置 全 D:\Creol1.7\work\ch03\ch03.12\ch03.12.04。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 区 什 ” ===> [这 二 有 命令， 打开 文件 down_base.prt。 


Stage2. 新 建 工 程 图 


Step1. 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 [Dj， 系 统 弹 出 “新 建 ”对 话 框 。 

Step2. 在 类 型 区 域 中 选中 时 四 | 经 图 单 选 项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 ex03_04， 
取消 选中 口 鲁 朋 默 W 覃 板 复 选 枉 ， 最 后 单 击 于 焉 .按钮 ， 系 统 弹出 “新 建 绘 图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 工程 图 模板 或 图 框 格式 。 在 “ 痢 建 绘图 ”对 话 框 中 的 芋 愉 要 酝 区 域 中 接受 
系统 的 默认 选择 (模型 DOWN_BASE.PRT)， 在 指定 模板 区 域 中 选中 图 空 单 选项 ， 在 河 自 : 
区 域 中 选取 “横向 ” 在 | 辐 礁 夫 忆 下 拉 列 表 中 选取 国 选 项 ， 单 击 靖宇 按钮 ， 进 入 工程 图 环 


境 。 


Stage3. 创建 一 个 “ 含 移 ” 横 稚 面 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 视图 选项 卡 中 选择 = 下 面 的 170WWBASE.PRT 选项 ， 将 窗 
口 切换 到 DOWN_BASE.PRT 窗口 。 

Step2. 在 视图 功能 选项 卡 区 域 中 单 击 “视图 管理 器 ”按钮 动 ， 系 统 弹出 “视图 管理 
锅 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 得 区 面 选项 卡 ， 单 击 加 按钮 , 输入 截面 名 称 “A”， 
如 图 3.12.30 所 示 ， 然 后 单 击 中 键 ， 系 统 弹出 图 3.12.31 所 示 的 和 SSEC CREATE 晓 共 面 创建 } 来 单 。 

Step4， 在 XSEC CREATE (性 截面 创建 ) 菜单 中 选择 0ffset [ 坑 称 ] => 
Done (完成 ) ,系统 弹出 图 3.12.32 所 示 的 国 ESETIIRSRIITL RS 下 草 基 站 丰 中 汞 单 。 
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Fl anar [平面 季 ) 
0ffset 【 坑 称 ) 
Zone [区域 ) 


视图 管理 器 
简化 表示 找 截 和 钾 层 定向 全 部 


Use Frew {使 用 先前 的 ) 
Setup Hew I 茹 fF 训 置 ) 
和 要 SETUPF FLANE 【设置 平面 ) 


新 建 | 篇 辑 * 二 和 达 项 


名 称 


元 慌 截 面 
时 Fattern 中 车 绚 ) 


Done (完成 ) Make Tatum fr 生 基 准 ) 
ouit if 彰 出 ) Bmit Flane fi 朋 出 平面 ) 


图 3.12.30 “视图 管理 器 ”对 话 框 图 3.12.31 “ 模 截 面 创建 ” 亲 单 图 3.12.32 “设置 草 绘 平 耐 ” 菜 单 


Step5. 绘制 偏 距 训 截面 音 图 。 
(1) 定义 草 绘 平面 。 在 本 SIEIIRSKRELIN LE 下 时 尝 半 右 菜单 中 ， 选择 可 时 后 三 日 | 
全 人 ， 然后 选取 图 3.12.33 所 示 的 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 。 
加 天 菜单 中 ， 选 择 呈 ay” 哺 下 ) 命令 。 
国 ) a 选择 于 开 ! 命令 。 
菜单 中 ， 选 择 默认 的 有 写生 丰 则 


命令 ， 再 选取 网 
3.12.33 所 示 的 基准 平面 DTM2。 
(5) 绘制 图 3.12.34 所 示 的 偶 移 横 和 截面 草图 。 


RIGHT 基准 乎 面 DTM2 基准 平面 
VA 


图 3.12.33 选取 基准 平面 图 : 3.12.34 经 人 制 截面 草图 


(6) 在 弹出 的 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 选择 室 半 “下 拉 列 表 中 的 路 可见 性 命令 ， 单 击 
[关闭 ] 摔 钮 。 


Stage4. 创建 阶梯 齐 视 图 。 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 视图 选项 卡 中 选中 下 面 的 呈 2 03.04 TEN:I 单 选项 ， 将 
窗口 切换 到 “EX03_04.DRW” 窗 口 。 

Step2. 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 图 的 快捷 菜单 中 选择 插入 普通 视图 命令。 

Step3， 在 系统 中 造 F 综 国 视 国 的 中 心 点 的 提示 下 , 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ,系统 弹出 图 3.12.35 
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所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 剧本 视 国 可 的 列表 框 中 选取 视图 国 强 ， 然 后 单 击 | 应 用 | 按 包 . 


Step4. 选取 糯 别 区 域 中 的 出 选项 ， 选 中 男 自主 只 比例 单 选项 ， 并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 
比例 值 1.0， 单 击 | 庶 用 | 按钮 。 


Step5. 选取 基站 区 域 中 的 说 国生 奈 选项 


， 在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国 国 和 到 尘 项 ， 在 
相 切 这 显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国 晤 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 绚 按钮 ， 
此 时 主 视图 如 图 3.12.36 所 示 。 


妾 图 视图 x | 
a 视图 类 型 
| 
可 出 区 域 和 视图 名 Tew wiew_ 1 
类 型 | 一般 和 
ue 视图 方向 
全 占 ”” ”| 选择 定向 方法 入 查看 来 自 模型 的 名 称 
对 齐 几何 参考 
角度 
模型 视图 名 默认 方向 
1 Pr | 1 
aa 
LEFT 军 
OCS 
确定 || 六 闭 | 应 用 


比例 1:1 


图 3.12.35 “绘图 视图 ”对 话 框 图 3.12.36 主 视 图 


Step6. 在 工程 图 模式 下， 创建 阶 杨 训 视图 。 

(1) 双击 主 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

(2) 选取 类 别 区 域 中 的 截面 选项 ， 在 截面 选项 区 域 中 选中 男 2 横 截 面 单 选项 ， 将 模型 沿 可 见 性 
设置 为 加 全 部 ， 然 后 单 击 + 按钮 ， 在 名称 下 拉 列 表 框 中 选取 齐 截面 国 ， 在 区域 下 


拉 列 表 框 中 选取 图 四 选取 RIGHT 基准 平面 ， 此 时 视图 如 图 3.12.37 所 示 ， 采 用 系统 默认 的 
襄 切 方 问 。 


(3) 单 击 对 话 框 中 的 一下 按钮 ， 此 时 系统 生成 图 3.12.38 所 示 的 阶梯 前 视图 。 


J 


图 3.12.38 ”创建 阶梯 训 视 图 


RIGHT 基准 平 而 默认 旗 切 方向 


~ 


1:1 

图 3.12.37 ”定义 谢 切 方向 
Step7. 创建 主 视图 的 左 视图 。 
(1) 单 击 选 中 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 捷 作 控 展 让 图 .. .命令 


“Ho 


(2) 在 系统 只 选择 综 国 搞 图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 系 统 
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自动 创建 左 视图 。 
(3) 双击 左 视图 ， 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 设置 视图 的 显示 模式 为 国 于 :i, 
线 显 示 模 式 为 轿 加 ， 结 果 如 图 3.12.39 所 示 。 


J 


图 3.12.39 ”创建 左 视图 
Step8. 深 加 篆 尖 。 选 取 图 3.12.39 所 示 的 主 视 图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 采 单 中 选择 
nes 本 合 令 ， 单 击 左 视图 ， 系 统 自动 生成 箭头 ， 如 图 3.12.29 所 示 。 
Step9. 调节 剖面 线 的 间距 。 双击 主 视图 中 的 剖面 线 , 在 弹出 的 于 OMIEH 名 菜 
单 中 设置 剖面 线 间 距 值 为 S$， 完 成 后 选择 Deme G5 成 ) 命令 。 
Step10. 至 此 ， 阶 樟 放 视图 创建 完成 ， 保 存 工 程 图 。 


3.12.5 ”范例 5 一 一 创建 妆 配 体 工 程 图 视图 


汇 例 概述 

本 范例 为 创建 装配 体 工程 图 视图 的 范例 ， 其 主要 创建 过 程 和 普通 零件 的 工程 图 视图 创建 
过 程 类 似 ， 但 在 创建 剖面 与 编辑 剖面 的 时 候 又 有 所 不 同 。 本 范例 的 工程 图 如 图 3.12.40 所 示 。 

Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 

Stepl. 选择 下 拉 亲 早 蔽 件 > 种 竺 三 语 出 ) 
议 置 全 D:\Creol1.7\work\ch03\ch03.12\ch03.12.05。 


图 3.12.40 ”创建 疾 配 体 工程 图 
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Stage2. 新 建 工程 图 


Step1. 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 [ 口 |， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “新 建 ” 对 话 框 中 的 类 型 区 域 中 选中 加 加 |] 给 图 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输 
入 文件 名 ex03_05， 取 消 选中 口 便于 W 入 板 复 选 框 ， 单 击 | 瑚 是 按钮 。 

Step3. 选取 工程 图 模板 或 图 框 格式 。 在 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 的 指定 要 板 区 域 中 选 
中 贺 室 单 选项 ,在 淹 凶 区 域 中 选取 “横向 ” 在 医 难 下 文本 框 中 选取 圈 过 项 ， 单 击 瑚 是 ， 
按钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 


Stage3. 创建 图 3.12.41 所 示 的 主 视图 (本 例 中 主 视 图 为 半 剂 的 阶 杨 训 视图 》 


Step1. 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 搬入 交通 视图 命令 ， 在 
弹出 的 “选择 组 合 状态 ”对 话 框 中 单 击 靖宇 按钮 。 

Step2. 在 系统 中 造 友 党国 视 国 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 在 弹出 的 “绘图 
视图 ”对 话 框 中 ， 设 置 视图 方位 为 “FRONT”， 比 例 值 为 1.0， 视 图 显示 模式 为 国 攻 和 加 ， 切 
线 显 示 模 式 为 国贸 ， 设 置 完成 后 单 击 一 是 按钮 ， 主 视图 如 图 3.12.41 所 示 。 


图 3.12.41 主 视图 

Step3. 创建 主 视图 半 剖 视图 。 

(1) 双击 主 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

(2) 选取 美 别 区 域 中 的 截面 选项 , 在 巷 面 选项 区 域 中 选中 回 2 构 贡 面 单 选项 , 将 神 模 党 可 见怪 
设置 为 加 全 部 ， 然 后 单 击 | + 按钮 ， 在 名 称 下拉 列表 中 选取 剖 截 面 国王 (A 剂 截面 为 偏 距 
截面 ， 在 零件 模型 环境 中 已 创建 )， 在 齐 切 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 匡 引 选项 。 

(3) 在 图 形 区 选取 “ASM_RIGHT” 基 准 平 面 ， 此 时 视图 如 图 3.12.42 所 示 ， 采 用 系统 
默认 的 剖 切 方向 。 

(4) 单 击 竹 是 按钮 ， 此 时 系统 生成 图 3.12.43 所 示 的 半 训 视图 。 


ASM _ RIGHT 基准 平面 
~ 


图 3.12.42 ”定义 训 切 方 回 图 3.12.43 ”创建 半 齐 视图 
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Step4. 修改 主 视图 的 训 面 线 。 

(1) 双击 主 视图 中 任 一 剖面 线 ， 系 统 弹 出 图 3.12.44 所 示 的 于 NIGH 迪 G2 醒 务 辐 浊 活 
单 ,选取 图 3.12.45 所 示 的 “螺母 "为 第 一 个 要 修改 放 面 线 的 零件 , 在 菜单 中 选择 
命令 ， 取 消 对 “螺母 ”的 谢 切 。 


葛 单 管理 器 
本 1DI XHATCH [和 修改 剖 面 贱 】 


-Sectionm li 异 蕉 面 ) 


X-Component 让 元 件 ) 


XArea 人 康 区 域 ) 
Pick 悦 职 ) 
Hext 【下 一 个 ) 
上 盖 
Previous 【上 一 个 ) 上 部 轴 瓜 、、 pg 7 限 位 块 
ss「—n_i ~ ’ ’ 
Exclude 二 隆 ) 
， 一 螺栓 
Hatch，( 淹 面 贱 1 a 人 a “三 螺母 
Fill (填充) ee 了 半 
”~ -下 部 轴瓦 
Done (完成 ) ~、 > 底座 
Quit f 诅 出 } 风琴 ~ 
| | 1.1 
图 3.12.44 “修改 前 面 线 ” 汪 上 图 3.12.45 ”修改 剖面 线 (一 ) 


(2) 在 菜单 中 选择 Wext (Ff 一 个 命令 ， 系 统 自动 选取 “底座 ”的 剖面 线 为 修改 对 象 ， 再 
选择 sasing 咖 距 ) 命令 ， 在 弹出 的 长 OILINOTE 村 改 昼 南 下拉 藻 单 中 选择 攻 EU 命 今 ， 在 
绘图 区 下 方 的 消息 输入 窗口 中 输入 间距 值 6， 然 后 在 二 DMIGH 玫 sx 引 徊 续 间 菜 单 中 选择 
Mmele [ 骨 度 1 命令， 在 弹出 的 于 呈 2IFY NODE 代办 可 2 下 拉 菜 单 中 选择 国 是 天 命令 ， 完 成 对 “ 底 
座 ” 齐 面 线 的 修改 。 

(3) 在 菜单 中 选择 Wext 帮 一 站 命令， 系统 自动 选取 “下 部 轴瓦 ”的 剖面 线 为 修改 对 象 ， 
设置 该 训 面 线 的 间距 值 为 6， 角 上 度 值 为 135。 

(4) 在 表单 中 选择 Wext 必 一 站 命令 ， 系 统 自动 选取 “ 限 位 块 ” 的 剖面 线 为 修改 对 象 ， 
设置 该 训 面 线 的 间距 值 为 3， 角 上 度 信 为 45。 

(5) 在 菜单 中 选择 Wext 人 一 站 命令 ， 系 统 自动 选取 “上 部 轴瓦 ”的 剖面 线 为 修改 对 象 ， 
设置 该 训 面 线 的 间距 值 为 6， 角 上 度 信 为 45。 

(6) 在 菜单 中 选择 Wext 必 一 门 命令 ， 系 统 自动 选取 “上 盖 ” 的 剖面 线 为 修改 对 象 ， 设 
置 该 剖面 线 的 间距 值 为 6， 和 角度 值 为 135。 

(7) 在 菜单 中 选择 Wext 全 一 站 命 令 ， 系 统 自 动 选取 “螺栓 ”的 剖面 线 为 修改 对 象 ， 选 择 

呈 直 到 命令 ， 取 消 对 “螺栓 ”的 训 切 。 至 此 ， 主 视图 剖面 线 的 修改 完成 ， 结 果 如 图 3.12.46 所 示 。 
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Stage4. 创建 图 3.12.47 所 示 的 左 视 图 〈 本 例 中 左 视图 为 半 齐 视图 ) 


图 3.12.46 ”修改 剖面 线 〈 二 ) 图 3.12.47 创建 左 视图 

Step1. 在 工程 图 模式 下 ， 创 建 左 视图 。 

(1) 单 击 选中 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 投影 视图 命令 。 

(2) 在 系统 中 选 匡 综 图 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 系 
统 自 动 创建 左 视图 。 

(3) 双击 左 视图 ， 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 设置 视图 的 显示 模式 为 国 革 于, 
边 显 示 模式 为 轿 加 ， 设 置 完 成 后 的 左 视图 如 图 3.12.48 所 示 。 

Step2. 创建 左 视 图 的 阶梯 剖 视 图 。 

(1) 双击 左 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

(2) 选取 类 别 区 域 中 的 截面 选项 ， 在 截面 选项 区 域 中 选中 加 20 横 贰 面 单 选项 ， 然 后 单 击 
.+ | 按钮， 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 剖 截 面 轩 I] (B 剂 截 面 在 零件 模型 环境 中 已 创 建 ); 在 
剖 切 区 域 下 拉 列 表 杠 中 选取 攻坚 选项 ， 在 绘图 区 选取 “ASM_FRONT” 基 准 平面 ， 此 时 视图 
如 图 3.12.49 所 示 ， 单 击 绘 图 区 ASM_FRONT 基准 平面 右 侧 任 一 点 使 箭头 指向 右 侧 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 | 绚 定 按钮 ， 此 时 系统 生成 图 3.12.50 所 示 的 半 章 视图 。 


图 3.12.48” 左 视图 图 3.12.49 ”定义 剖 切 方 问 图 3.12.50 ”创建 半 训 视图 
Step3. 修改 左 视 图 中 各 组 件 的 训 面 线 。 修 改 左 视图 谢 面 线 的 方法 与 修改 主 视图 谢 面 线 
的 方法 一 样 ， 此 处 不 再 袭 述 ， 修 改 后 的 左 视 图 剖面 线 如 图 3.12.51b 所 示 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.12.51 ”修改 左 视图 剖面 线 
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Stage5. 创建 图 3.12.52 所 示 的 俯视 图 、 轴 测 图 及 放大 视图 


Step1. 单 击 选中 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 一 入 反 过 磺 图 . .命令 。 

Step2. 在 系统 只 选择 给 国 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 下 部 任意 选取 一 点 ， 
系统 目 动 创建 俯视 图 。 

Step3. 双击 左 视图 ， 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 设置 视图 的 显示 模式 为 国 革 到 | 
切 边 显示 模式 为 医 娩 ， 设 置 完成 后 的 俯视 图 如 图 3.12.52 所 示 。 

Step4. 添加 图 3.12.53 所 示 的 箭头 。 

(1) 选取 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 
系统 目 动 生成 主 视 网 阶 棉 放 的 箭头 。 

(2) 选取 左 视 图 ， 人 然后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世间 
系统 目 动 生成 左 视 网 半 放 的 箭头 。 


命令 ， 秆 击 堪 视图 ， 


命 仿 ， 蛙 击 主 视图 ， 


图 3.12.52 ”创建 俯视 图 图 3.12.53 ”添加 箭头 

Step5. 创建 轴 测 图 。 

(1) 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 狐 … 间 通 说 久 … 命令 ， 在 弹出 
的 “选择 组 合 状态 ”对 话 框 中 单 击 前 天 | 按钮 。 

(2) 在 系统 嘱 造 怀 和 图 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 右 下 角 的 区 域 选取 一 点 。 在 弹 
出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 , 设置 视图 方向 为 “V1”, 比例 值 为 1.0, 视图 显示 模式 为 国 玉 于 
切 边 显示 模式 为 国 国 二 ， 锥 后 单 击 剖 焉 按钮 ， 则 系统 即 按 V1 的 方位 定向 视图 。 

Step6. 在 工程 图 模式 下 ， 创 建 主 视图 的 局 部 放大 图 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 呈 阐 昌 按钮 。 

(2) 在 系统 史诗 现 育 视图 上 法 笃 轨 至 膨 呈 下 的 中 点 的 提示 下 ， 在 主 视图 中 单 击 选 取 要 查看 的 细 
节 的 中 心 点 。 

(3) 在 系统 只 草 烃 样 条 ， 中 相 束 其它 样 条 ， 来 定妆 一 团 亡 线 。 的 提示 下 ， 围 绕 中 心 点 草 绘 出 要 放大 区 域 
的 轮廓 线 ， 单 击 中 键 结束 章 绘 ， 在 绘图 区 衬 晶 处 选取 一 点 单 击 ， 放 大 疼 便 在 所 选 之 处 生成 。 

(4) 双击 放大 图 ， 在 系统 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 肯 先 修改 视图 名 为 C; 然后 
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将 视图 比例 值 设 置 为 3.0， 最 后 单 击 剖 矢 按钮 ， 局 部 放大 图 如 图 3.12.54 所 示 。 


2 、 上 、 人 C 
选取 该 氮 为 细节 的 中 心 后、 二 、 
SN 
C0 
C 
2 
A-A 
1:1 ieB 


图 3.12.54 ”创建 局 部 放大 图 

Step7. 调整 视图 位 置 。 

(1) 选取 视图 后 ， 在 视图 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 W 氏 走 切 图 不 动 命 令 ， 去 掉 该 
命令 前 面 的 ~。 

(2) 选取 要 移动 的 视图 ， 然 后 将 其 拖 动 到 到 合适 位 置 。 

(3) 视图 位 置 调 整 完 后 ， 再 次 选取 视图 ， 在 视图 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 六 单 中 选择 
让 下 说 图 各 的 命令 ， 锁 定 视图 移动 。 

Step8. 至 此 ， 浅 配 体 工 程 图 的 主要 视图 创建 完成 ， 保 存 工 程 图 。 


3.12.6 ”范例 6 一 一 创建 装配 体 分 解 视图 


范例 概述 
本 范例 是 在 工程 图 中 创建 装配 体 分 解 视图 的 范例 ， 通 过 本 范例 的 练习 ， 读 者 可 以 熟悉 
分 解 、 移 动 装 配 体 零 组 件 的 操作 及 技巧 。 林 范例 的 工程 图 如 图 3.12.55 所 示 。 


图 3.12.55”asm_base.asm 装配 体 分 解 视图 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 文件 ”| np [EEE 
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设置 至 D:\Creol.7\work\ch03\eh03.12\ch03.12.06。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 误 什 < > | 


打开 文件 asm_base.asm。 
Stage2. 新 建 工 程 图 


step1. 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 > 按钮 [ 口 |. 

Step2. 在 “新 建 ” 对 话 框 中 的 尖 型 区 域 中 选中 局 加 给 图 单 选项 ， 
入 文件 名 ex03_06， 取 消 选 中 口 信用 屿 认 梳 板 复 选 框 ， 单 击 列 宇 按钮。 

Step3. 选取 工程 图 模板 或 图 框 格 式 。 在 弹出 的 “新 制图 ”对 话 框 的 " 定 醒 板 区域 中 选 
中 加 空 单 选项 , 在 六 向- 区 域 中 选取 “横向 ”在 标 礁 太 忆 文本 框 中 选取 图 选项 ， 单 击 瑞 定 
按钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 


在 名 称 文本 框 中 输 


Stage3. 创建 轴 测 


Step1. 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 普通 视图 命令 ， 在 弹出 
的 “选择 组 合 状 态 ” 对 话 框 中 单 击 绚 定 按钮 。 

Step2. 在 系统 电 选 全 综 国 视 国 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 在 弹出 的 “绘图 
视图 ”对 话 杠 中， 设置 视图 方向 为 “V1”， 比 例 值 为 0， 视图 显示 模式 为 病故 避 避 ， 切 边 显 
示 模 式 为 “ 实 线 ”， 然 后 单 击 | 应 用 | 按钮 ， 系 统 即 按 V1 的 方位 定向 视图 。 

Step3. 选取 类 别 区 域 中 的 视图 枯 柱 选项 ， 在 劳 稻 视图 区 域 选 中 [IY 视图 中 的 分 解 元 件 复 选 框 ， 如 图 
3.12.56 所 示 ， 然 后 单 击 _ 且 下 区分 般 基 者 | 按钮， 在 系统 弹出 的 “警告 对 话 框 中 单 击 确 正 | 按 
钮 ， 系 统 弹 出 图 3.12.57 所 示 的 攻心 改 务 解 由 对 话 枉 和 图 3.12.58 所 示 的 “分 解 位 置 ”对 
话 框 。 


些 图 视图 x 分 甫 位 置 x 
类 别 选择 的 元 才 
视图 类 型 人 RR 一 
可 见 区 域 元 给 台 状 大 Y -一 二 
比例 运动 类 型 
规 面 晤 平移 
视图 状态 分解 视图 
视图 时 示 复制 | 位置 
原点 wi 视图 中 的 号 解 元 坤 显 i 人 分 解 
对 齐 装配 分 解 状态 默认 重 填 
人 ET TREE 1 适 动 考 落 
AN 视图 平面 =- 
简 北 表示 KR 
简 作 表示 主 表 示 TF 运动 增 量 
二 十 “| 取消 | 应 胡 平移 | 光滑 v 
位 置 
图 3.12.56 “绘图 视图 ”对 话 框 相对 | 0. 000 0. 00n 
荣 单 管理 器 篇 消 重 炭 首选 项 


Fosition [位置 


图 3.12.57 


“修改 分 解 


”对 话 杠 


图 3.12.58 


“分 解 位 置 ”对 话 框 
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Step4. 移动 零件 ， 使 各 零件 位 置 摆 放 合理 。 

(1) 此 时 轴 测 图 已 经 被 系统 分 解 成 图 3.12.59a 所 示 的 状态 。 在 系统 驮 妆 尝 且 营 习 的 元 伍 . 的 
提示 下 ， 选 取 零 件 进行 移 动 ， 有 具体 操作 步骤 如 下 : 

(2) 在 视图 中 选取 上 轴瓦 〈sleeve.prt)， 将 其 拖 到 图 3.12.59b 所 示 的 位 置 。 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 3.12.59 ”移动 上 轴瓦 


(3) 在 视图 中 选取 下 轴瓦 《sleeve.prt)， 将 其 拖 到 图 3.12.60b 所 示 的 位 置 。 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 3.12.60 “移动 下 轴瓦 


(4) 在 视图 中 分 别 选 取 两 个 模块 (chock.prt)， 将 其 分 别 拖 到 图 3.12.61b 所 示 的 位 置 。 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 3.12.61 移动 模块 


(5) 在 视图 中 分 别 选 取 两 个 螺栓 (bolt_1.prt)， 将 其 分 别 拖 到 图 3.12.62b 所 示 的 位 置 。 
(6) 在 视图 中 分 别 选取 两 个 螺母 (nut.prt)， 将 其 分 别 拖 到 图 3.12.62b 所 示 的 位 置 。 
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和 前 b) 移动 后 
图 3.12.62 移动 模块 螺栓 和 螺母 


Step5. 单 击 “分 解 位 置 ” 对 话 框 中 的 ”确定 证 按钮 ， 选择 | 了 MOD EXPLODE {修改 共和 解 】 蘑 
中 的 DonefBetura 综 成 /返回 ) 命令 ， 再 单 击 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 | 关闭 “| 按钮 关闭 对 话 
框 ， 此 时 生成 图 3.12.55 所 示 的 分 解 视图 。 

Step6. 全 此 ， 疙 配 体 分 解 视图 创建 完成 ， 保 存 工程 图 。 
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; 在 Creol.0 的 工程 图 模块 中 ， 利 用 二 维 草 绘 工具 ， 用 户 可 以 根据 需要 单 
独 绘制 相应 的 视图 和 特殊 符号 。 本 章 先 对 相应 的 内 容 做 详细 的 讲解 ， 了 最 后 以 范例 的 形式 来 
说 明 具 体 的 操作 步骤 ， 其 主要 内 容 包括 : 

@ 草 绘 环境 的 设置 . 

@ 各 种 草 绘 工具 的 使 用 。 

@ 连续 图 元 的 绘制 与 链 。 

@ 参数 化 关联 与 图 元 组 的 创建 。 
@ 草 绘 图 元 的 编辑 . 
@ 单 绘 图 的 填充 。 


4.1 工程 图 中 的 二 维 草 绘 概述 


利用 插入 视图 及 插入 其 各 子 视图 的 方法 生成 工程 图 一 般 都 可 以 满足 用 户 的 要 求 ， 但 是 
Creol.0 在 工程 图 模块 中 为 用 户 提供 了 二 维 草 绘 (Draft) 的 功能 ， 这 样 用 户 就 可 以 表达 更 多 
的 图 纸 信息 或 绘制 特殊 的 从 号 了 。 

工程 图 模块 中 的 图 元 绘制 方法 与 草 绘 环境 (Sketcher) 中 的 图 元 绘制 方法 基本 相同 ， 其 
使 用 到 的 工具 也 几乎 一 样 ， 当 然 具 体 也 稍 有 不 同 。 利 用 二 维 齐 绘 《Draft) 功能 提供 的 工具 ， 
用 户 可 以 绘制 如 点 、 直 线 闫 、 圆 闫 、 踊 奖 、 倒 角 、 样 条 曲线 及 构造 线 等 基本 图 元 ， 并 对 这 
些 绘制 网 元 进行 镜像 和 偶 移 等 操作 ， 也 可 以 将 这 上 举 基 本 疼 元 组 合成 一 个 图 元 。 这 些 绘制 图 
元 可 以 是 参数 化 的 ， 可 以 使 其 与 模型 几何 相关 。 

利用 工程 图 模 英 中 的 草 绘 功能 ， 用 户 可 以 不 需要 零件 模型 而 直接 绘制 一 个 完整 的 工程 
图 ， 这 其 中 包括 线条 的 绘制 与 编辑 、 谢 面 的 绘制 及 谢 面 区 域 的 填充 、 线 型 的 修改 等 。 用 户 
还 可 以 且 接 单 绘 表格 ,创建 格 式 文件 。 

Creo1.0 为 精确 绘图 提供 了 各 绘 右 首选 项 功能 ， 在 绘图 过 程 中 不 断 更 改 齐 绘 右上 首选 项 ， 
可 以 准确 地 出 图 和 大 大 地 提高 工作 效率 。 

由 于 二 维 章 绘 相 对 来 说 比较 容易 ， 谈 者 可 以 先 从 范例 学 习 ， 遇 到 具体 问题 再 学 习 相 天 
内 容 。 


4.2 .1 
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4.2 ”设置 草 绘 环境 


定制 绘图 栅 格 


在 工程 图 环境 中 , 栅 格 用 于 对 齐 对 象 和 辅助 绘制 。 在 功能 选项 卡 区 域 单 击 下 竺 选项 卡 


再 格 优 反 菜单 中 各 命令 的 说 明 如 下 : 


show Grid 旺 示 栅 格 ， 需 要 棚 格 时 ， 在 页 面 中 显示 出 机 格 。 

iae Grid 位 意 棚 格 ) ， 不 需要 栅 格 时 ， 将 栅 格 隐藏 起 来 (此 前 栅 格 必须 已 经 被 显示 )。 
Te 总 型 !， 选 取 侍 标 类 型 ， 有 [Cetesian ( 芋 卡 尔 ) 和 Pela 上 吸 坐 标 ) 两 种 坐标 类 型 。 
0rigin 蝗 吕 1: 设置 坐标 原点 ， 默 认 图 纸 左下 角 位 置 为 原点 。 如 果 绘 图 时 需要 重新 
设 定 原点 , 可 选择 Qfisin 哩 点 1 选项 , 系统 弹出 图 4.2.2 所 示 的 国 EEIODORTIGTN LI 格 尿 二 
菜单 和 图 4.2.3 所 示 的 “选择 点 ”对 话 框 ， 在 草 绘 时 ， 坐 标 原点 以 一 个 十 字 线 显示 。 


荣 单 管理 器 
菜单 管理 器 了 SRID MODIFY ( 山 格 收 改 ) 


Ww 5RID MODIFY !( 山 格 收 政 Drigin (原点 ) 由 


show Grid [显示 栅 格 1 GRID DRIGIH | 糙 格 原点 ) 选择 点 总 


Type ES 型 ) EdgerEntity [过 7 图 元 ) 


Get Foint [ 营 得 点 ] 


芷 皖 图 上 选择 一 个 目 由 点 


Drigin [原点 ) Default [默认 】 
Grid Farams ( 山 格 敌 煞 ) oneyr 了 etnrm (证 成 /下 回 ) 列 完 职 消 


图 4.2.1 


“ 栅 格 修改 ”党 图 4.2.2 “ 栅 格 原点 ”菜单 图 4.2.3 “选择 点 ”对 话 框 


Grid Farans 曲 格 参数 ， 设 置顶 格 的 间距 、 角 度 等 参数 。 当 Ts。 获 型 菜单 中 设置 的 栅 
格 类 型 为 ctssii 直下 名 〈 即 直角 坐标 系 ) 时， 选取 和 i 了 Params 师 必 要 数 ) 命令 ， 系 
统 会 弹出 图 4.2.4 所 示 的 [ETEAEWIS 过 朋 坐 标 孙 参 激 由 荣 单 ， 其 命令 说 明 如 下 : 

回 8 Spacing 以 时 坐标 单位 ， 在 X 和 习 方 向 的 栅 格 线 上 设置 相同 的 间距 值 。 

X Spacing 区 轴 坐 标 单位 ]， 仅 设置 X 方向 上 栅 格 线 的 间距 值 。 

T Spacing 立轴 坐 标 单位 ， 仪 设置 Y 方向 上 栅 格 线 的 间距 值 。 

male 项 戎 ] ， 修 改 水 平方 向 与 X 方 向 栅 格 之 间 的 角度 。 

当 Type 粥 型 菜单 中 设置 的 栅 格 类 型 为 zs 映 坐 慰 ) 时， 选取 Fi Perams 赂 格 参 数 ) 命 
令 ， 系 统 会 弹出 图 4.2.5 所 示 的 国 OCREEWS [机 时 标 稚 涩 ) 菜单 ， 其 命令 说 明 如 下 : 
回 加 s Spacing 者 间距 ) ， 设置 径 向 直线 之 间 的 角 间 距 。 输 入 的 值 必须 能 被 360 等 分 。 
Hom Lines 器 沼 ) ， 设置 要 使 用 的 径 向 线 的 数目 。 角 间距 是 用 360 均 分 网 格 线 数 。 
Rad Spacing [ 翁 向 间距 ) ， 设置 环形 栅 格 间距 。 


四 加 区 


呵 
呵 
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回 。 加 Le 博 攻 修改 水 平 线 和 0 度 径 向 线 之 间 的 角度 。 


菜单 管理 器 | 菜单 管理 器 
jh 3RID MODIFY ( 山 格 修改 ) jh 3RID MODIFY ( 栅 格 修改 ) 
Grid Farams ( 崩 格 等 煞 ) 下 | Grid Farans 地 格 参数 ) ™ 
和 CART PhRAMS 直 前 坐标 系 参 水 ) 要 EDOLAR PhRANS [ 极 闺 标 参 刍 ) 
NY Spaeing War 举 标 单位 ) hne Spacing (前 间 中 ) 
X Spacing 以 轴 坐 标 单 位 ) Hm Lines 民 履 沽 站 
Y Spacing 详 轴 上 尘 标 单位 Rad Spacine [入 向 则 距 ) 
hmele (前 度 ] bmnele [ 攻 度 ) 
DonefRetorn [守成 /下 回 } DonefReturn (完成 /有 小 回 ) 
| 
图 4.2.4 “直角 坐标 系 参 数 ” 荣 单 图 4.2.5 “ 极 举 标 参数 ” 荣 


在 草 绘 过 程 中 ， 可 以 使 用 “ 草 绘 首 选项 ”工具 来 设置 草 绘 捕捉 和 草 绘 工具 。 在 功能 j 
项 卡 区 域 的 草 给 选项 卡 中 单 击 十 划 失 器 首 志 页 按钮， 系统 弹 出 图 4.2.6 所 示 的 “ 草 绘 首选 项 ” 
对 话 框 。 

“ 草 绘 首选 项 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 

e | 十 水 平 / 坚 直 : 单 击 后， 移动 光标 会 在 接近 水 平方 向 和 紧 直 方向 出 现 字 母 H 和 V 


字样 。 
e 人 入 棚 格 交点 : 单 击 后 ， 可 以 捕捉 机 格 的 交点 ， 草 绘 的 图 元 和 放置 的 尺寸 将 按 网 格 
对 草 。 


。 ~ 要 格 角度 ， 单 击 后 ， 可 以 捕捉 机 格 的 角度 ，。 


e@ |< 项 点 ， 单 击 后 ， 可 以 捕捉 直线 、 圆 、 圆 弧 等 图 元 的 端点 、 中 心 及 圆心 。 
注意 : 捕捉 顶点 时 ， 必 须 在 图 4.2.7 所 示 的 “捕捉 参考 ” 对话 框 中 选取 要 捕捉 的 图 元 参 
考 ， 当 光标 接近 要 捕 提 的 顶点 时 ， 顶 点 即 被 捕捉 。 

e@ [< 图 元 上 单 击 后 ， 可 以 持续 捕 扣 参考 对 象 上 除 端 点 、 中 心 点 、 圆 心 以 外 的 位 置 
点 ， 但 需要 选取 捕捉 图 元 参照 。 

e ”分 角度 : 单 击 后 ， 可 以 设 定 捕捉 的 角度 值 。 绘 制 时 ， 鼠 标 移动 到 设 定 的 角度 时 会 
自动 锁定 ， 如 图 4.2.8 所 示 。 

e@ ”| 半径 : 单 击 后 ， 可 以 设 定 捕捉 的 半径 值 。 绘 制 时， 鼠标 移 动 到 设 定 的 半径 时 会 
目 动 锁定 ， 如 图 4.2.9 所 示 。 

e@ ”| 链 草 给 ， 草 绘 过 程 中 ， 一 个 图 元 的 终点 会 自动 充当 下 个 图 元 的 起 点 ， 直 至 绘制 
完成 。 具 体操 作 方法 见 4.4 节 。 

@ 辐 参数 化 草 经 ， 绘 制图 元 时 ， 所 加 入 的 参照 都 将 成 为 该 图 元 的 父 件 。 具 体操 作 方 法 
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见 4.5 节 。 


草 瞪 首 选项 x | 
手提 
水 平 / 坚 直 


2 


ss | 栅 格 角度 


“| 顶点 


“| 角度 45.0000 党 


~ 
< 
本 图 元 上 捕 捍 大考 Xx 
下 


六 ET 


图 4.2.6 “ 草 绘 首 选项 ”对 话 框 图 4.2.7 “捕捉 参考 ”对 话 框 


hsapno0 | 


a 


图 4.2.8 捕捉 角度 图 4.2.9 ”捕捉 半径 
注意 : 绘制 新 图 元 后 ， 只 有 当 父 对 象 移动 时 ， 才 能 移动 子 对 象 ; 当 父 对 象 变 化 时 ， 子 
对 象 也 会 相应 变化 。 但 当 删 除 父 对 象 时 ， 子 对 象 不 会 被 删除 。 


4.3 早 绘 工具 


在 工程 图 环境 中 ， 创 建 草 绘图 元 的 工具 放 在 功能 选项 卡 区 域 中 的 | 苦 | 选项 卡 中 (图 
4.3.1)。 在 创建 草 绘图 元 时 ， 可 以 直接 在 选项 卡 中 单 击 相应 的 命令 按钮 来 绘制 图 元 。 一 般 来 
说 ， 选 项 卡 中 包括 了 绘制 一 般 图 元 的 所 有 命令 按钮 〈 图 4.3.1)， 所 以 绘制 图 元 时 可 直接 在 先 
项 卡 中 单 击 相应 的 命令 按钮 来 绘制 。 

本 节 通 过 具体 的 操作 来 逐一 介绍 这 些 工具 的 用 法 。 


, 草 绘 工具 


凡 和 
| oe ; 
选择 | 桶 格 六 锋 NN 


设置 控制 = 草 竣 
图 4.3.1 “ 草 绘 ”选项 卡 


’ 
文件 + | 布局 表 广 释 草 给 继承 迁移 p 分 析 审阅 工具 视 
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4.3.1 选取 项 目 


主要 功能 是 用 于 图 元 的 选取 ， 选 中 图 元 的 操作 步骤 如 下 : 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch04\ch04.03\ch04.03.01， 打 开工 程 图 文件 


Selevt.drw。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 中 单 击 圣 符 选项 卡 。 
Step3. 单 击 选取 图 4.3.2a 中 的 圆 ， 网 元 选中 后 ， 其 状态 如 岁 4.3.2b 所 示 。 


a) 选中 前 ee 
图 4.3.2 ”选取 图 元 
说 明 : 除 直 接 选取 单个 图 元 外 ， 还 可 以 使 用 快速 访问 工具 栏 中 的 “选择 选项 ”工具 (图 
4.3.3 ) 选取 需要 的 多 个 图 元 。 
@ 在 快速 访问 工具 栏 中 选择 ”me [-】 在 征 内 命令 ， 在 图 形 区 按 住 鼠 标 左 键 拖 搜 
出 一 个 矩形 框 ， 则 短 形 框 内 所 有 元 素 将 被 选中 ; 在 快速 访问 工具 栏 中 选择 
7 ep 沪 N 守 过 和 框 命令 ， 在 图 形 区 按 住 左 键 并 移动 ， 绘 制 任意 撼 形 框 ， 则 与 憩 
形 框 相交 的 所 有 元 素 都 将 被 选中 ; 在 快速 访问 工具 栏 中 选择 
1 这 形 内 部 命令 ， 在 图 形 区 按 住 左 键 并 移动 ， 绘 制 任意 封闭 图 形 ， 则 
封闭 图 形 内 所 有 元 素 都 将 被 选中 。 


该 定形 框 中 的 元 素 
上 人- 被 选中 


与 该 矩形 框 相交 的 
- ”元 素 被 选中 


该 封闭 “ 套 索 ”中 的 元 
-了 素 被 选中 
图 4.3.3 “选择 选项 ”工具 
@ 按 住 Ctrl 键 选取 ， 可 以 选中 多 个 图 元 ， 如 果 有 误 操 作 ， 可 以 按 住 Ctrl 键 再 单 击 一 
次 误 选 取 的 图 元 可 取消 选择 。 
@ ”图 元 选中 后 ， 如 图 4.3.2b 所 示 ， 图 元 上 会 出 现 小 方 框 作为 控制 点 ， 当 和 鼠标 放 在 这 
些 控制 点 上 时 ， 饼 标 指针 会 变 成 双 箭 头 的 形状 (+* ) 或 四 箭头 的 形状 (人 志 ) 当 筷 
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标 指针 以 “4 ”形式 显示 时 ， 按 住所 标 左 键 拖 动 ， 图 元 的 形状 或 大 小 会 改变 ( 具 
体操 作 可 参见 本 节 中 更 改 圆 直径 的 操作 ); 当 鼠 标 指针 以 “人 中” 的 形式 显示 时 ， 按 
住 鼠 标 左 键 拖 动 ， 图 元 会 随 鼠 标 移动 而 移动 


4.3.2 ”直线 类 


主要 功能 用 于 绘制 直线 、 和 直线 构造 线 〈( 单 个 构造 线 ) 和 交叉 构造 线 。 
1. 线 ( 疏 小 |) 


绘制 直线 的 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 “ 线 ”按钮 人 \ 些 。 

Step2. 在 绘 独 区 单 击 选取 一 点 来 确定 直线 的 起 始 位 置 点 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 条 
长 度 随 光 标的 十 字 线 移动 而 变化 的 线段 ， 其 一 新 固定 在 起 始 位 置 点 上 ， 为 一 闹 附 在 鼠标 指 
针 上 ， 如 图 4.3.4a 所 示 。 

Step3. 在 绘图 区 再 单 击 选取 一 点 来 确定 直线 的 终止 位 置 点 ， 系 统 便 在 确定 的 两 点 间 创 
建 一 条 直线 〈 图 4.3.4b )。 


线段 起 点 、、 
、 十 守 痪 
< 


a) 人 确定 一 个 端点 后 的 直线 b) 绘制 完成 的 直线 
图 4.3.4 ”绘制 直线 
说 明 : 另 一 种 创建 直线 的 方法 是 先 放置 一 点 ， 再 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选用 攻 E 邓 
限定 直线 与 水 平方 向 的 夹 角 ， 也 可 以 选用 国 BE 旨 于 芭 B:2ES3 开 由 殉 约 方式 未 给 出 第 二 点 ， 
如 图 4.3.5 所 示 。 


角度 
尘 择 参考 国生 本 “BS 
EE 一 -一 胡 对 坐标 
相对 半 标 各. 一 /| TD YI0.00o00 Xx 
净 对 坐标 册 )... | 
尺寸 - 新 参考 僻 ) 绵 对 尘 标 
自 定 避 符号 从) | WM] Y 0. 0000 - Xx 


插入 普通 视图 
图 4.3.5 ”输入 参数 确定 直线 


2. 构造 线 (“和 冤 尖 绕 ) 


将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch04\ch04.03\ch04.03.02， 打 开工 程 图 文件 line2.drw。 
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绘制 方法 与 直线 相同 ， 只 是 默认 线 型 为 双 点 画 线 ， 并 是 无 限 长 ， 一 般 作 中 心 线 等 ， 如 
图 4.3.6 所 示 。 


3. 相交 对 ( 关 相 实 对 ) 


绘制 方法 与 百 线 构 造 线 相 同 ， 上 只 是 一 次 创建 两 条 相互 垂下 的 构造 线 ， 区 点 为 定义 的 第 


|。 如 图 9 所 示 。 
忆 了 


图 4.3.6 ”构造 线 图 4.3.7 交叉 构造 


4.3.3 ” 圆 、 桶 圆 类 


主要 功能 用 于 绘制 加 、 构 迁 贺 、 通 过 确定 长 轴 和 短 轴 绘制 椭圆 、 通 过 确定 中 心 和 长 轴 
绘制 椭圆 等。 


1. 圆 〈 忆 日) 

(1) 绘制 圆 的 方法 有 三 种 。 

方法 一 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 “ 圆 ”按钮 马 目 。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 选取 一 点 来 确定 圆心 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 个 大 小 随 光 标的 


十 学 线 移动 而 变化 的 圆 ， 其 圆心 固定 ， 半 径 是 圆心 到 民 标 指针 的 距离 ， 如 图 4.3.8a 所 示 。 
Step3. 在 绘图 区 再 单 击 选 取 一 点 来 确定 圆 的 大 小 ， 如 图 4.3.8b 所 示 。 


圆心 位 置 
N 
、 十 学 线 
DS, pg 
二 je 
a) 确定 圆心 后 的 圆 b) 绘制 完成 的 圆 


图 4.3.8 ”绘制 圆 
方法 二 
Stepl1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 “ 圆 ”按钮 马 目 . 
Step2. 在 绘图 区 单 击 选取 一 点 来 确定 圆心 。 
Step3. 在 绘图 区 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选用 半径 、 相 对 举 标 或 绝对 坐标 的 方式 来 
给 出 参数 值 ， 如 图 4.3.9 所 示 。 
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pe 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 “ 圆 ”按钮 名 加 。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 选取 一 点 来 确定 圆心 。 

Step3. 使 用 捕捉 参考 工具 确定 圆 的 大 小 ， 如 图 4.3.10 所 示 ， 选 取 已 有 圆 为 参考 ， 捕 捉 
相 切 约束 确定 圆 的 羊 径 。 


半径 
选择 参考 国生 于 所 | 站 
半径 ... 一 -一 相对 堆 标 
1 OO 
相对 坐标 久 ) * mM ¥ 0. 0000 - 二 
绝对 坐标 0 .. . 
尺寸 - 新 参考 血 ) 多 对 坐标 
自 定 只 符号 从) 的 DODDD | 0.0000 - Xx 
质 尺 普通 视图 ... 
图 4.3.9 ”选择 参数 绘制 图 4.3.10 ”捕捉 参考 绘制 


(2) 圆 绘制 完成 后 ， 可 以 通过 以 下 两 种 方法 更 改 直 径 。 


万 法 一 


Step1. 单 击 选中 需要 修改 的 圆 ， 如 图 4.3.11 所 示 。 
Step2. 将 鼠标 指针 移 全 图 4.3.11 所 示 的 位 置 ， 投 住 鼠 标 左 键 拖 动 全 所 需 大 小 。 


万 法 二 


Step1. 单 击 选 中 需要 修改 的 圆 ， 如 图 4.3.11 所 示 ， 将 鼠标 指针 置 于 图 元 上 右 击 ， 在 弹 


出 的 图 4.3.12 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 国 BE 加 介 仿 . 
前 世人 并) 
旧制 让 ) 
/鼠标 放 在 此 删除 站) Del 
加 处 拖 动 

， 上 剖面 上 浅 / 填 充 
编辑 直径 值 
乏 动 到 页 面 出 ) 

图 4.3.11 更改 圆 直径 图 4.3.12 ”快捷 菜单 


Step2. 在 系统 输入 直径 的 值 的 提示 下 ， 输 入 所 需 的 直径 大 小 ， 单 击 芭 按钮 完成 。 


2. 构造 贺 (名 攀 污 加 ) 


默认 线 型 为 双 点 画 线 ， 主 要 用 于 作 参 照 ， 其 绘制 方法 与 圆 相同 。 在 功能 选项 卡 区 域 的 
草 终 选项 卡 中 单 击 “ 构 造 圆 ”按钮 总 析 造 加 ， 就 可 以 在 绘图 区 绘制 构造 圆 。 


3， 中 心 和 轴 椭 圆 (名 中 心 和 轴 椭 回 ) 
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通过 确定 中 心 、 长 轴 和 短 轴 绘制 椭圆 的 方式 有 三 种 。 


万 法 一 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 选择 今宵 加 ”ep 侈 中 心 和 轴 椭 图 命 今 。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 椭圆 的 中 心 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 条 长 度 随 光标 
十 字 线 移动 而 变化 的 线段 ， 如 图 4.3.13a 所 示 。 

Step3. 再 在 绘 独 区 单 击 一 点 ， 生 成 枯 圆 的 一 条 轴 ， 这 时 随 雇 标的 移动 会 生成 一 个 形状 
变化 的 椭圆 ， 如 图 4.3.13b 所 示 。 

Step4. 将 椭圆 移动 到 合适 大 小 ， 单 击 忌 标 完成 条 圆 的 绘制 ， 如 图 4.3.13c 所 示 。 


椭圆 中 心 
/ 
/ 
/ 
SH 
a) 确定 中 心 b) 确定 第 一 个 端点 c) 绘制 完成 


图 4.3.13 ”绘制 椭圆 
方法 二 
Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 选择 总 情 四 ” ep 的 中 心 和 轴 横 加 命令。 
Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 椭圆 的 中 心 。 


Step3. 石 击 鼠 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 适当 的 命令 来 确定 椭圆 长 轴 (或 短 轴 〉 的 
长 度 ， 如 图 4.3.14 所 示 。 


角度 
选择 参考 二 viX 
ED, . 相对 举 标 
相对 半 标 中 .一 一 一 一 ”~ mW ¥ 0. 0000 - Xx 
绝对 举 标 U)... 
尺寸 - 新 参考 条) ] 第 对 举 标 
自 定 电 符 号 并) 7| TT] |0.0000 - Xx 


插入 普通 视图 ... 


图 4.3.14 ”选择 参数 绘制 椭圆 


Step4. 在 绘图 区 再 单 击 一 点 或 右 击 鼠标 选择 适当 的 命令 来 确定 第 三 点 的 参数 ， 方 法 参 
照 Step3， 完 成 椭圆 的 绘制 。 


万 法 三 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 选择 今宵 目 ” =p CS 中 心 和 轴 柄 回 命令 。 
Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 和 置 椭圆 的 中 心 ， 然 后 确定 椭圆 的 第 二 个 项 点， 这 样 就 确 
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定 了 椭圆 的 一 条 轴 。 
Step3. 使 用 捕捉 参考 工具 确定 圆 的 大 小 ， 如 图 4.3.15 所 示 ， 选 取 已 有 图 元 为 参考 ， 捕 
捉 相 切 约束 确定 椭圆 的 半径 。 


,参照 直线 
/ 
/ 


/ 
十 


图 4.3.15 ”捕捉 参照 绘制 
4， 轴 端点 椭圆 〔〈 局 四 滴 点 柄 加 ) 


用 这 种 方法 绘制 桶 圆 ， 衣 移 确 定 椭圆 轴 的 两 个 器 点 ， 最 后 万 外 一 根 轴 ， 操 作 方式 有 如 
下 


万 法 一 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 选择 今宵 目 ” ep 人) 轴 油 点 栅 回 命令。 
Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 椭 圆 的 端点 ， 这 时 移动 乌 标 可 以 看 到 一 条 长 度 随 光 标 
的 十 学 线 移动 而 变化 的 线段 ， 如 图 4.3.16a 所 示 。 


Step3. 再 单 击 一 点 ， 生 成 椭 加 的 一 条 轴 ， 这 时 随 女 标的 移动 会 生成 一 个 形状 变化 的 棚 
圆 ， 如 图 4.3.16b 所 示 。 


Step4. 将 和风 圆 移 动 到 合适 大 小 ， 单 击 鼠 标 完成 条 圆 的 绘制 ， 如 网 4.3.16c 所 示 。 


HODDC) 


a) 确定 第 一 个 端点 b) 确定 第 二 个 端点 c) 绘制 完 


图 4.3.16 ”绘制 椭 


方法 二 

step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 齐 给 选项 ome ”一 > 中 二 本 国 命令 
Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 椭圆 的 一 端点 

Secep3. 单 击 丰 键 ， 在 弹出 的 某 单 中 选择 适当 的 命令 确定 入 国 长 轴 的 长 度 . 


Step4. 将 椭圆 移动 到 合适 的 大 小 ， 单 击 鼠 标 完 成 椭圆 的 绘制 ， 或 者 右 击 鼠标 选择 适当 
的 命令 来 确定 第 三 点 的 参数 ， 方 法 参照 Step3。 
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方法 三 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 选择 局 铺 加 ” ep OY 负 请 点 梢 加 命令 。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 槛 圆 的 端点 ， 然 后 确定 椭圆 的 另 一 个 端点 ， 这 样 就 确 
定 了 椭圆 的 一 条 轴 。 

Step3. 使 用 捕捉 工具 捕捉 参考 图 元 确定 椭圆 的 大 小 。 


4.3.4” 圆 缴 类 


主要 功能 用 于 绘制 贺 弧 ， 可 绘制 圆心 和 端点 加 天 、 三 扣 相 切 弧 。 


1. 3 点 / 相 切 端 (3 点 / 相 切 端 ) 


选 出 三 个 点 确定 圆 弧 ， 其 中 前 两 个 点 为 圆 弧 端 点 ， 第 三 个 点 用 于 确定 圆 弧 半径 。 绘 制 
方法 有 三 种 。 

方法 一 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 选择 个 于 ”ep 3 点 / 相 切 请 命令 。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 圆 孤 的 第 一 个 端点 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 条 长 度 
随 光 标的 十 字 线 移动 而 变化 的 线段 ， 如 图 4.3.17a 所 示 。 

Step3. 在 合适 位 置 单 击 ， 生 成 圆 弧 的 另 一 个 端点 ， 这 时 随 鼠 标的 移动 会 生成 一 个 形状 
变化 的 圆 缴 ， 如 图 4.3.17b 所 示 。 

Step4. 将 圆 绝 移 动 到 合适 形状 ， 单 击 鼠 标 完成 圆 弧 的 绘制 ， 如 图 4.3.17c 所 示 。 


A 


第 一 个 并 扩 
\ 


圆 弧 所 在 圆心 一 ， 有 


a) 确定 一 个 病 点 b) 确定 第 一 个 端点 c) 绘制 完成 
图 4.3.17 绘制 椭圆 
方法 二 
Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 选择 个 于” ep 3 点 / 相 切 淇 命令。 
Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 圆 弧 的 第 一 个 端点 。 
Step3. 右 击 鼠 标 ， 在 弹出 菜单 中 选择 适当 的 命令 来 确定 第 二 点 的 位 置 。 
Step4. 将 圆 弧 移 动 到 合适 形状 ， 单 击 鼠 标 完成 圆 弧 的 绘制 ， 或 者 右 击 鼠 标 选择 适当 的 
命令 来 确定 第 三 点 的 参数 ， 完 成 圆 弧 的 绘制 。 


万 法 三 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 选择 个 秆 ”ep  3 点 / 相 切 请 命令 。 
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Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 首 圆 弧 的 第 一 个 端点 ， 再 确定 圆 踊 的 万 外 一 个 端点 。 
Step3. 使 用 捕捉 工具 捕捉 参考 图 元 确定 圆 缴 的 大 小 。 


2. 圆心 和 端点 弧 《+ 回避 和 靖 点 亚 ) 


选 出 三 个 点 确定 圆 踊 ， 其 中 第 一 个 点 为 圆心 ， 第 二 个 和 第 三 个 点 为 圆 踊 站 点 ， 绘 制 方 
hs 


万 法 一 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 选择 八 葡 ” ep 个 国 必 和 应 点 弧 命 仿 。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 确定 圆心 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 个 大 小 随 光 标的 十 字 线 
移动 而 变化 的 圆 ， 其 圆心 固定 ， 半 径 是 圆心 到 鼠标 指针 的 距离 ， 如 网 4.3.18a 所 示 。 

Step3. 圆 大 小 合适 后 单 击 鼠 标 左 键 ， 生 成 圆 踊 的 一 个 端点 ， 这 时 随 鼠 标的 移动 会 生成 
条 长 度 变化 的 圆 踊 ， 如 图 4.3.18b 所 示 。 

Step4. 将 圆 弧 移动 到 合适 形状 ， 单 击 鼠 标 完成 圆 弧 的 绘制 ， 如 图 4.3.18c 所 示 。 


AAA LHL 


十 
a) 确定 圆心 b) 确定 第 一 个 病 点 c) 绘制 完成 


图 4.3.18 ”绘制 圆 弧 


万 法 二 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 给 选项 卡 中 选择 六 于 ”ep 入 回 上 和 清点 引 命 令 。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 确定 圆心 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 个 大 小 随 光 标的 十 字 线 
移动 而 变化 的 圆 ， 其 圆心 固定 ， 半 径 是 圆心 到 鼠标 指针 的 距离 。 

Step3. 右 击 鼠标 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 适当 的 命令 来 确定 第 二 点 的 位 置 。 

Step4. 将 圆 弧 移动 到 合适 形状 ， 单 击 鼠 标 完成 贺 弧 的 绘制 ， 或 者 右 击 和 鼠标， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 适当 的 命令 来 确定 第 三 点 的 参数 ， 方 法 参照 Step3， 完 成 圆 弧 的 绘制 。 


万 法 三 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 给 选项 卡 中 选择 丫 攻 ”ep 个 国 必 和 庙 点 缀 命令 。 
Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 圆 弧 的 圆心 ， 再 确定 圆 孤 的 第 一 个 端点 。 

Step3. 使 用 捕捉 工具 ， 选 取 直 线 为 参照 对 象 ， 如 捕捉 直线 上 的 点 ， 人 确定 圆 弧 的 大 小 。 
说 明 : 对 于 圆 陶 ， 也 可 以 改变 其 直径 的 长 度 ， 修 改 方法 与 圆 相同 ， 在 此 不 表 欧 述 . 
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4.3.5 倒 圆 角 


倒 圆 角 工具 的 主要 功能 是 绘制 两 线段 的 圆 形 倒 角 〈 全? 下 切 贺 角 ) 或 三 线段 的 圆 形 倒 角 
(“全 3 相 切 贺 角 )， 下 面 以 两 线段 的 圆 形 倒 角 〈 -全 2 相 切 贺 角 ) 为 例 介 绍 其 操作 的 一 般 过 程 。 
Stepl1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol1.7\work\ch04\ch04.03\ch04.03.05， 打 开工 程 图 文件 


round.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 选择 二 加 用 ” me 和 掀 。 - 小 -2 相 切 回 第 命令 。 

Step3. 在 系统 饮 这 等 乱 司 图 元 或 入 对 过 以 刷 作 回合 参考 - 的 提示 下 , 按 信 Ctrl 键 选 取 要 倒 圆 角 的 第 一 
条 边 和 第 二 条 边 ， 如 图 4.3.19a 所 示 。 

Step4. 单 击 中 键 ， 系 统 弹出 图 4.3.19b 所 示 的 “ 圆 角 属性 ”对 话 框 ， 在 半生 利文 本 框 中 输 
入 数值 5， 在 德 葛 造 型 下 拉 列 表 中 选取 上 汪汪 呈 竺 项 ， 单 击 请 下 按钮， 完成 后 如 图 4.3.19c 所 


圆 角 尾 性 x 
第 一 条 边 半年 值 5 盏 
四 修剪 造型 | 综 圣 全 贡 
x 第 二 条 边 i 
Pe 完成 环 
UN 
2p 确定 职 消 : 
a) 圆 角 前 b)“ 圆 角 属性 ”对 话 框 c) 圆 角 后 
图 4.3.19 ” 倒 圆 角 
4.3.6 ” 倒 角 


倒 角 工 具 的 主要 功能 是 绘制 倒 角 〈 所 侧 )， 其 操作 的 一 般 过 程 如 下 : 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol1.7\work\ch04\ch04.03\ch04.03.06, 打开 图 4.3.20 所 示 
的 工程 图 文件 chamfer.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 给 选项 卡 中 单 击 六 人 按钮 ， 在 
除法 笃 佐 司 加 元 或 入 双边 以下 作 国 语 参 过 -的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 选取 图 4.3.20 中 的 两 直线 ， 单 击 中 键 ， 
此 时 系统 弹出 图 4.3.21 所 示 的 “ 倒 角 属性 ”对 话 框 。 在 全 兰 下 拉 列 表 中 有 四 种 创建 倒 角 的 

QO 在 放下 拉 列 表 中 选取 国生 王选 项 , 在 工 文本 框 中 输入 倒 角 尺 寸 8, 在 | 芒 葛 造型 下 
拉 列 表 中 选取 用 宇 汪汪 中 先 项 ， 单 击 少 焉 按钮 。 倒 角 结果 如 图 4.3.22 所 示 。 
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倒 角 尾 性 x | 
关 型 45 x 和 45 
DT 吕 理 4 
收 前 造型 有 宣 全 修 盖 .... ix| 5 3 
完成 环 站 
确定 职 消 
图 4.3.20” 倒 角 前 图 4.3.21 “ 倒 角 属性 ”对 话 框 图 4.3.22 ”第 一 种 创建 方式 


@ 在 关 型 下 拉 列 表 中 选取 莉 卫 生生 选项 , 在 工 文本 框 中 输入 倒 角 尺寸 8, 在 | 芒 草 造型 下 
拉 列 表 中 选取 攻守 天 先 项 ， 单 击 交 焉 按钮。 倒 角 结 果 如 图 4.3.23 所 示 。 

@ 在 (计时 下拉 列表 中 选取 选项 ， 在 | 于 文本 框 中 输入 倒 角 尺寸 4， 在 到 文本 
框 中 输入 倒 角 尺寸 8， 在 芒 草 涪 型 下 拉 列 表 中 选取 了 匡 晤 汗 哇 先 项 ， 单 击 强 焉 控 钮 。 倒 角 结果 
如 图 4.3.24 所 示 。 

由 在 守 蛙 下拉 列 表 中 选取 国 B 归 和 吉 先 项 ， 在 外 文本 框 中 输入 倒 角 尺寸 60， 在 了 文 
本 框 中 输入 倒 角 尺寸 8， 在 | 芒 草 这 型 下 拉 列 表 中 选取 用 2 汪 中 选项 ， 单 击 绚 焉 按钮 。 倒 角 结 
果 如 图 4.3.25 所 示 。 

说 明 : 倒 角 尺寸 D 和 角度 Ang 所 代表 的 尺寸 如 上 述 各 图 中 所 示 。 


a 


图 4.3.23 ”第 二 种 创建 方式 图 4.3.24 第 三 种 创建 方式 图 4.3.25 ”第 四 种 创建 方式 


4.3.7 ” 样 条 曲线 


样 条 曲线 〈 沁 并 条 ) 是 通过 任意 多 个 中 间 点 的 平滑 曲线 ， 其 操作 的 一 般 过 程 如 下 : 
Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 答 选项 卡 中 选择 个 攻 条 ”ep 人 样 条 命 今 。 

Step2. 单 击 一 系列 点 ， 可 观察 到 一 条 平滑 的 曲线 附 在 鼠标 指针 上 。 

Step3. 单 击 忌 标 中 键 ， 络 束 样 条 曲线 的 绘制 ， 如 岁 4.3.26 所 示 。 

注意 : 当 编 辑 样 条 时 ， 只 需 选 中 样 条 曲线 ， 拖 动 各 个 控制 点 即 可 对 样 条 曲线 进行 编辑 。 


4.3.8 点 


点 (“号 ) 的 创建 很 简单 。 在 设计 管 路 和 电线 布线 时 ， 创 建 点 对 工作 十 分 有 帮助 ， 操 
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作 的 一 般 过 程 如 下 : 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 关 扣 按钮 。 

Step2. 在 绘图 区 某 位 置 单 击 放 和 置 该 点 。 

Step3. 单 击 忌 标 中 键 ， 绪 束 点 的 绘制 ， 如 图 4.3.27 所 示 。 

注意 : 在 创建 点 时 ， 还 可 以 使 用 捕 扣 工具， 选取 曲线 为 参照 对 和 萌 ， 如 捕捉 曲线 的 端点 
创建 一 个 点 ， 如 图 4.3.28 所 示 。 


总 


图 4.3.26 样 条 曲线 图 4.3.27 ”直接 创建 点 图 4.3.28 ”根据 参照 创建 点 


4.3.9 ” 偏 移 类 


仿 移 类 主要 分 为 使 用 边 和 偏 移 边 。 
1. 使 用 边 ( 口 使 用 兆 ) 


使 用 边 操 作 的 一 般 过 程 如 下 : 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch04\ch04.03\ch04.03.09， 打 开工 程 图 文件 
border_copy.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 给 选项 卡 中 选择 鼎 之 ” m 乱 。 口 使 用 边 命令 。 

Step3. 在 系统 驳 过 等 怪 E 呈 6 芝 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.29a 所 示 的 边线 ， 单 击 中 键 ， 完 成 图 
元 的 创建 ， 如 图 4.3.29b 所 示 。 

Step4. 单 击 Step3 中 生成 的 边线 并 拖 动 ， 如 网 4.3.29c 所 示 ， 说 明 使 用 边 操作 完成 。 


和 布 动 此 边线 
选取 此 边线 I 
1 | 加 | 
a) 操作 前 b) 生成 图 元 c) 拖 动 生成 的 边 


图 4.3.29 使 用 边 操作 
2. 偏 移 边 〈 上 纠 吉 乏 过 ) 


曲线 仿 移 操作 的 一 般 过 程 如 下 : 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch04\ch04.03\ch04.03.09， 打 开工 程 图 文件 


curver_ excursion.drw-。 
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Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 选择 鼎 呈 ”ee 目 偏 称 迪 命令。 系统 弹出 
图 4.3.30 所 示 的 (村 HPSET OPER 必 扁 乏 操作 六 9 近 单 。 


菜单 管理 器 
Ww DFFSET DFER [ 坑 穆 控 作 ) 


singlLe Ent 1 单一 图 元 ) 
Ent Chain ( 苗 图 元 ) 


图 4.3.30 “ 俩 移 操 作 ” 菜 上 
Step3. 在 系统 鱼 过 竺 划 元 -的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.31a 所 示 的 边线 ， 选 中 后 边线 显示 如 图 
4.3.31b 所 示 。 
Step4. 在 系统 于 区 头 方向 输入 偏 移 [退出 ] 的 提示 下 ， 输 入 偏 距 值 2， 单 击 莹 按钮， 结果 如 图 
4.3.31c 所 示 。 
Step5. 单 击 中 键 ， 关 闭 | 于 OPFSETIOFEN 电 移 控 作 浊 菜单 ， 完 成 偏 移 操作 。 


选取 此 边线 、 
2 \ 
a) 操作 前 b) 选中 偏 移 对 和 象 后 c) 操作 后 


图 4.3.31 ”曲线 偏 移 操作 
4.4 连续 图 元 的 绘制 与 链 


在 工程 图 环境 中 ， 当 绘制 连续 图 元 上 时， 可 以 局 用 “ 链 草 绘 ” 命 令 。 在 章 绘 的 过 程 中 ， 
当 司 用 了 链 草 绘 命令 后 ， 前 一 个 图 元 的 终点 会 自动 作为 下 一 个 图 元 的 起 点 。 下 和 面 以 图 4.4.1 
所 示 的 连续 图 元 为 例 ， 说 明 绘 制 连续 图 元 的 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch04\ch04.04， 打 开工 程 图 文件 chain.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 .十 二 尖 避 首选 页 按钮 。 系统 弹出 图 4.4.2 所 
示 的 “ 草 绘 首选 项 ”对 话 框 ， 在 草 绘 工具 栏 中 选中 [IY 链 草 益 复 选 杠 ， 单 击 杰 由 

说 明 : 在 草 绘 面板 中 单 击 好 链 按钮 ， 也 可 以 启用 “ 链 草 绘 ” 功 能 


草 上 昱 首选 项 WE 
py 同 弧 2 十 . 水 平 /监生 
’ 
草 近 工具 
二 辽 铺 计 下 
共犯 化 草 坚 


一 一 加 路 3 秆 际 绎 制图 元 之 后 的 异型 这 


图 4.4.1 绘制 连续 图 元 图 4.4.2 “ 草 绘 目 选项 ”对 话 框 
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Step3. 首先 单 击 疏 于 按钮 绘制 直线 1， 然 后 选择 个 于 ”ep 3 点 / 相 切 端 命令 ， 在 系 
统 中 议 共 殉 交 总 #. 的 提示 下， 选取 直线 1 的 终点 为 圆 弧 2 的 起 点 ,绘制 圆 弧 2; 然后 绘制 圆 弧 3 
和 直线 4 (选取 圆 弧 3 的 起 点 为 圆 弧 2 的 终点 ， 直 线 4 的 起 点 为 圆 弧 3 的 终点 )。 
Step4. 单 击 鼠标 中 键 完成 连续 图 元 的 绘制 。 
说 明 : 
@ 链 创建 完毕 后 ， 可 分 别 删 除 或 编辑 单独 的 图 元 。 如 果 不 启 动 链 ， 用 户 只 能 绘制 单 
个 的 图 元 ， 例 如 单个 的 直线 、 圆 或 圆 弧 ， 
@ ”如 果 圆 和 椭圆 中 心 相 同 ， 也 可 将 其 链接 起 来 。 建 立 了 链 的 第 一 个 椭圆 或 圆 中 心 后 ， 
系统 将 把 它 用 于 随后 的 每 个 圆 或 椭圆 ， 直 到 终止 命令 ， 


4.5 ”参数 化 关联 


在 工程 图 的 草 绘 过 程 中 ， 可 以 局 用 “参数 化 关联 ”命令 。 其 功能 是 指 : 在 创建 菜 个 后 
绘图 元 时 ， 可 以 用 其 他 图 元 作为 参照 ， 将 欲 绘 制 的 图 元 与 参照 图 元 进行 参数 化 关联 ， 被 参 
照 的 对 象 成 为 “ 父 项 ” 关联 后 的 图 元 只 能 随 父 项 的 移动 而 移动 ， 即 关联 图 元 不 能 在 不 受 参 
照 图 元 约束 的 情况 下 移动 。 

下 面 以 图 4.5.1 所 示 的 参数 化 关联 图 元 为 例 , 详细 说 明 创 建 参数 化 关联 图 元 的 基本 过 程 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:NMCreol.7\workch0O4\ch04.0$, 打开 工程 图 文件 associate.drw。 
Step2， 选 择 十 草 给 器 首 造 页 命令 , 系统 弹出 图 4.5.2 所 示 的 “ 草 绘 首 选项 ”对 话 框 , 在 哺 且 工人 

区 域 中 选中 [VY 若 茹 化 章 弘 复 选 杠 ， 单 击 恋 岁 核 钮 ， 启 动 参数 化 草 绘 功能 。 

说 明 : 在 草 绘 面板 中 按 下 筷 允 数 人 t 划 给 按钮 ， 也 可 以 启用 参数 化 草 绘 功能 。 

Step3. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 总 昌 按 钮 。 

Step4. 选取 关联 参考 图 元 。 年 击 图 4.5.3 所 示 的 “参考 ”对 话 框 中 的 “选择 参考 ” 鬼 钮 


_ 民 |， 选取 直线 ， 再 单 击 中 键 。 


草 择 首选 项 其 


参数 化 关联 的 


十 .水平 / 坚 直 


可 拭 除 给 制图 元 之 后 的 椒 型 过 LR, 
关闭 


关闭 
图 4.5.1 绘制 参数 化 关联 图 元 图 4.5.2 « 草 绘 首选 项 ”对 话 框 图 4.5.3 “参考 ”对 话 框 
说 明 : 该 直线 成 为 当前 的 关联 和 参照 图 元 ， 也 同时 成 为 捕捉 参照 图 元 . 
Step5. 绘制 关联 圆 。 绘 制图 4.5.1 中 所 示 的 圆 。 
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Step6. 单 击 中 键 ， 络 束 图 元 的 绘制 。 

Step7. 验证 关联 性 。 单 击 刚 才 绘 制 的 关联 圆 ， 无 法 移动 此 圆 : 单 击 直 线 ， 将 鼠标 指针 
置 于 直线 上 ， 每 其 以 四 第 尖 的 形式 显示 时 ， 按 住 孔 标 左 键 并 移动 眼 标 ， 则 圆 随 看 且 线 的 移 
动 而 移动 。 

说 明 : 关联 图 元 必须 连接 到 参照 图 元 或 互相 之 间 相 连 。 可 使 用 任何 图 元 (包括 视图 中 
零件 的 边线 ) 作为 关联 的 参照 。 


4.6 ”绘制 图 元 组 


儿 何 图 元 创建 后 ， 可 以 选取 和 移动 。 要 想 让 绘制 的 图 元 彼此 间 保 持 相 对 位 置 ， 可 以 通 
过 创建 一 个 独立 的 图 元 组 来 实现 。 如 图 4.6.1 所 示 ， 可 以 使 圆 孤 和 直线 成 为 一 个 图 元 组 。 操 
作 的 一 般 过 程 如 下 : 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch04\ch04.06， 打 开工 程 图 文件 group.drw。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 单 击 鄙 按 钮 。 系 统 弹出 图 4.6.2 所 示 的 


至 IRMT GROUPF ( 痊 制 组 ) 菜单 。 


Create (和 凶 建 ) 

Suppress ( 隐 合 ) 

Resume (恢复 ) 

Explode (从 解 ) 

Edit [编辑 ) 

DonefReturn (完成 /返回 } 


图 4.6.1 图 元 成 组 图 4.6.2 “绘制 组 ”菜单 


Step3. 选择 革 于 [创建 ) 命令 ， 在 系统 啤 选 痉 组 制 国 元 来 创建 组 . 的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 选取 图 
4.6.1 中 所 示 的 三 个 图 元 ， 选 择 eaeyaetara 达成 / 亚 回 ) 命令 。 


Step4. 在 系统 辆 入 组 名 [退出 ] 的 提示 下 ， 输 入 “group”， 单 击 “ 完 成 ”按钮 蔚 。 


4.7 ”编辑 时 绘图 元 


在 绘图 初步 结束 后 ， 对 草 绘图 的 编辑 是 很 必要 的 。 在 刘备 选项 卡 中 ， 如 图 4.7.1 所 示 ， 
可 以 看 到 常用 的 编辑 工具 ， 本 市 将 评 细 介 绍 各 个 工具 的 用 法 。 
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文件 | | 布局 “和 表 注释 | 草 绘 | 继承 还 移 ” 分 析 审阅 工具 视图 |_............ ER ~PO 
风 :十 草 给 器 首选 项 “、 构 洁 线 改线 ”好 实 加 ”以 国 第 "' ; -|- 边 界 ' 中 堵 ， A Es co 
他 二 参数 化 草 给 祭 《构造 加 加 加 必 样 条 ” 光 倒 角 -在 相交 外 分割 加 
图 元 | 给 制 A EL 一 | 文本 线 造 绘制 | 
法 漂 | 乔 烙 党 放 光 相交 对 AN 弧 v， X 点 右边” | 忌 拉 伸 加 内 ;只 鹿 全 
设置 控制 草 给 修剪 2 编辑 ! 格式 旧 
;从 为 相等 段 中 移动 特殊 
4 长 度 -1 断 点 
+ 增 量 “平移 并 复制 
[5 旋转 并 复制 
a 图 4.7.1 音 图 编辑 工具 
4.7.1 ” 修 瘟 
"/. 世 少 


1. 在 相交 处 分 割 


主要 功能 是 在 两 图 元 的 交点 处 将 图 元 分 割 开 ， 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch04\ch04.07\ch04.07.01， 打 开工 程 图 文件 
prune.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 二 在 和 外 和 利 按 钮 〈 或 者 选中 一 个 图 元 
后 右 击 ， 在 弹出 的 图 4.7.2 所 示 的 快捷 亲 单 中 选择 Wa 从 今 )。 

Step3. 在 系统 只 这 等 二 和 区 元 -的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 选取 图 4.7.3a 所 示 的 两 个 图 元 (两 直 
线 )。 

Step4. 单 击 中 键 完成 分 制 ， 此 时 图 元 已 经 被 分 成 四 部 分 ， 
动 这 四 部 分 。 


如 图 4.7.3b 所 示 ， 可 分 别 移 


草 切 记 ) 

复制 已) 

册 隆 种) 
修剪 刘 韦 昼 

在 相 蛮 址 分 害 | 血 ) 
插入 断 点 

线 千 型 

判 面 贱 / 杆 充 
乏 动 到 页 和 面 (HM) 


快捷 菜单 


ES 


图 4.7.3 ”在 相交 处 分 割 图 元 


a) 分 割 前 b) 分 制 后 


图 4.7.2 


2. 分 为 相等 段 
主要 功能 是 将 图 元 分 为 相等 的 数 段 ， 操 作 步 怒 如 下 : 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch04\ch04.07\ch04.07.01， 打 开工 程 图 文件 


part.drw。 


Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 宇 符 选项 卡 中 选择 


修 葛 > 


O 


mm 分 为 相等 段 命令 
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Step3. 在 系统 名 过 尝 受 分 引 站 区 元 的 提示 下 ， 选 取 图 元 ， 单 击 中 键 完成 选取 ， 如 图 4.7.4a 所 
帮 \o 

Step4. 在 系统 输入 相同 线段 的 数目 [退出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数值 4， 单 击 “ 完 成 ”按钮 语 。 完 
成 后 的 结果 如 图 4.7.4b 所 示 。 


a) 分 段 前 pb) 分 成 四 段 后 
图 4.7.4 ”将 图 元 分 为 相等 段 


3. 拐角 


主要 功能 是 用 于 抛 角 的 修 盘 ， 其 操作 步骤 如 下 : 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol1.7\work\ch04\ch04.07\ch04.07.01， 打 开工 程 图 文件 


conner.drw-。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 下 等 选项 卡 中 单 击 “ 拐 角 ” 按 钮 也。 

Step3. 在 系统 中 这 全 对 从 宇 的 二 个 呈 元 . 的 提示 下 , 按 住 Ctrl 键 选取 图 4.7.5a 所 示 的 两 个 图 元 ， 
单 击 鼠标 中 键 完成 操作 ， 如 图 4.7.5b 所 示 。 

注意 : 在 选取 图 元 时 ， 要 注意 选取 图 元 的 部 位 ， 人 和 修剪 完成 后 ， 图 元 上 被 选中 的 部 分 将 


在 此 处 单 击 此 段 加 弧 


.2 ,在 此 处 单 击 此 段 直线 ~ 


a) 修 元 前 b) 修 攀 后 


图 4.7.5 ”修剪 拐角 


4. 边界 


主要 功能 是 以 一 个 网 元 作为 边界 ， 对 其 他 选中 的 图 元 进行 修剪 。 被 修剪 的 网 元 如 果 与 
作为 边界 的 图 元 相交 ， 则 被 修 杠 到 图 元 上 ; 如 果 被 修 檀 图 元 与 作为 边界 的 图 元 不 相交 ， 则 
被 目 动 延伸 至 图 元 上 ， 操 作 的 一 般 过 程 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol1.7\work\ch04\ch04.07\ch04.07.01， 打 开工 程 图 文件 
borderline.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 给 选项 卡 中 单 击 “边界 ”按钮 十 交界 。 

Step3. 在 系统 只 六 等 一 个 管 到 至 的 这 人 区 元 或 吉 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.7.6a 所 示 的 圆 弧 作 为 边界 。 
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Step4. 在 系统 驶 过 等 受 名 于 站 可 元 -的 提示 下 ， 选 取 图 4.7.6a 所 示 的 第 一 条 直线 进行 修剪 。 

注意 : 在 选取 被 修剪 图 元 时 ， 要 注意 选取 图 元 的 部 位 ， 修 剪 完 成 后 ， 图 元 上 被 选中 的 
部 分 将 被 保留 。 

Step5. 在 系统 只 访 芙 圣 久 名 的 区 元 -的 提示 下 ， 选 取 图 4.7.6a 所 示 的 第 二 条 直线 进行 修剪。 

Step6. 完成 修剪 后 ， 单 击 鼠 标 中 键 完 成 修剪 ， 如 图 4.7.6b 所 示 。 


第 一 条 直线 
/ 


/ 里 击 此 段 加 弧 作 为 边界 


” 
ea 
ae 一 一 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 4.7.6 ”边界 修剪 


5。 长 度 


长 度 工具 用 于 修 枉 图 元 的 长 上 度 ， 如 末 修 均 前 图 元 长 度 大 于 输入 长 上 度 ， 图 元 则 目 动 修 可 
至 输入 长 上 度 ; 如 果 修 交 前 图 元 长 上 度 小 于 输入 长 度 ， 图 元 则 自动 延伸 至 输入 长 上 度 ， 操 作 步 又 
如 下 : 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch04\ch04.07\ch04.07.01， 打 开工 程 图 文件 
length.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 选择 ” 营 叶 ”ep = 长度 0 

Step3. 在 系统 输入 所 需 的 长 度 [退出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数值 120， 单 击 “ 完 成 ”按钮 党 。 

Step4. 选取 图 4.7.7a 所 示 的 图 元 交点 ， 单 击 鼠 标 中 键 完 成 操作 ， 结 果 如 图 4.7.7b 所 未 。 

注意 : 在 选取 图 元 时 ， 要 注意 选取 图 元 的 部 位 ， 鼠 标 指针 选中 的 一 端 将 被 修剪 ， 而 另 
一 端 保持 不 变 。 


单 击 此 端点 修改 直线 长 度 、 nd / 


a) 操作 前 b) 操作 后 
图 4.7.7 ”长度 


Co 


6. 增 


jel 


增 量 工 具 也 是 用 于 修剪 图 元 的 长 度 ， 其 和 长 度 工 具 的 区 别 在 于 ， 它 以 增 量 的 形式 给 出 
所 需 修 剪 的 图 元 的 长 度 ， 操 作 步 骤 如 下 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch04\ch04.07\ch04.07.01， 打 开工 程 图 文件 


Increment.drw。 


Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 绘 选项 卡 中 选择 候 禹 ” 。 咯 枯 3 增 昌 个 令 。 
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Step3. 在 系统 输入 增 量 的 长 度 [退出 ]: 的 提示 下 ， 输 入 数值 0， 单 击 “ 完 成 ”按钮 亩 ，。 
Step4. 选取 图 4.7.8a 所 示 的 疼 元 痕 点 ， 单 击 鼠 标 中 键 完成 操作 ， 如 图 4.7.8b 所 示 。 


单 击 此 端点 修改 长 度 
/ 
a) 操作 前 b) 操作 后 


图 4.7.8 增 量 
注意 : 在 选取 图 元 时 ， 要 注意 选取 图 元 的 部 位 ， 鼠 标 指 针 选 中 的 一 端 将 被 延伸 ， 而 郧 
一 端 保持 不 变 。 


7. 拉 伸 


拉 伸 《要 种 ) 工具 用 于 拉 伸 图 元 ， 其 操作 的 一 般 步 骤 如 下 。 

Stepl1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch04\ch04.07\ch04.07.01， 打 开工 程 图 文件 
extend.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 ~ 芒 中 。 框 选 图 4.7.9a 所 
示 区 域 为 拉 伸 图 元 。 

Step3， 系统 弹出 本 型 7 YECTOR [得 到 天 有 量 ) 菜单 (图 4.7.10)， 选 择 好 于 于 别人 命 今 ， 在 系统 
输入 值 [退出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数值 30， 单 击 党 按钮， 如 图 4.7.9b 所 示 。 


葛 单 管理 器 
二 ET 他 CTOR [得 到 和 拓 量 ) 


Horiz 人 东平) 
Yert [ 坚 直 7 
hneiLenzth 1 前 长度) 


Re “ From - To [ 息 始 - 北 止 ] 


一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 人 


拉 伸 区 域 -= 加 


a) 拉 伸 前 b) 拉 伸 后 
图 4.7.9 图 元 的 拉 伸 图 4.7.10 “得 到 矢量 99 菜 、 
4.7.2 ”变换 


1. 平移 、 平 移 并 复制 
a. 平移 


平移 ( 尖 ) 工具 用 于 移动 2D 图 元 、 注 释 和 球 标 。 平 移 可 以 使 用 参数 来 精确 的 移动 对 
象 ， 其 操作 过 程 如 下 : 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch04\ch04.07\ch04.07.02， 打 开工 程 图 文件 


move.drw。 


Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 “平移 ”按钮 崔 ， 选 取 图 4.7.11 所 示 


152 Creo1.0 工程 图 教程 


的 圆 弧 作为 平移 对 象 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 系 统 弹出 “选择 点 ”对 话 框 和 图 4.7.12 所 示 的 


ET YECTOR (得 天 矢量 ) 莱 单 。 


要 平移 的 圆 弧 | 菜单 管理 器 
a | 和 ET VECTOR (得 到 和 朱 量 ) 
Horiz { 纹 平 ) 
Yert [ 坚 直 ) 


hnaiLeneth 【前 7 长度) 
From - To [起 彰 - 终 J 上 上) 


图 4.7.11 平移 图 元 图 4.7.12 “得 到 矢量 ” 素 单 

4.7.12 所 示 “ 得 到 矢量 ”菜单 中 部 分 命令 的 功能 说 明 如 下 : 

而 尘 取 该 命令 后 ， 图 元 水 平移 动 ， 在 系统 年 八 值 [进出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数 

值 20， 单 击 鼠 标 中 键 完 成 移动 ， 如 图 4.7.13 所 示 。 

@ M4 天 入 则 选取 该 命令 后 ， 图 元 重 直 移动 。 在 系统 薄利 [ 正 出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数 
值 20， 单 击 和 鼠标 中 键 完成 移动 ， 如 图 4.7.14 所 示 。 

@ 区 和。 选取 该 命令 后 ， 图 元 以 极 坐 标的 形式 旋转 ， 初 始 选 择 点 为 极 举 
标的 零点 。 在 系统 输入 诈 时 镍 方向 的 旋转 角 [退出 ] 的 提示 下 , 输入 数值 45, 单 击 鼠标 中 键 ， 
然后 在 系统 在 指定 方向 上 起 移 [ 退 出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数值 20， 单 击 鼠 标 中 键 完 成 移动 ， 
如 图 4.7.15 所 示 。 


DC 0 


图 4.7.13” 水平 移动 图 元 图 4.7.14 ”垂直 移动 图 元 图 4.7.15 角 、 长 度 移 动 图 元 
@ sl 惠 : 先 取 该 命令 后 , 用 菜单 给 定 的 方法 指定 起 始点 和 终点 移动 图 元 ， 
在 系统 只 证 六 下 营 所 晨 . 先 出 第 一 个 二 .的 提示 下 ， 选 取 图 4.7.16a 所 示 的 第 一 点 为 起 点 ， 然 
后 在 系统 器 访 出 召 全 生起 .的 提示 下 , 选取 图 4.7.16a 所 示 的 第 二 点 作为 终点 , 完成 后 ， 


如 图 4.7.16b 所 示 。 


选取 第 一 点 作为 起 点 、 ,7 第 二 所作 为 终 后 
~ 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 4.7.16 ”指定 起 始 与 终点 移动 图 元 


b. 平移 并 复制 
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平移 并 复制 〈 你 平移 并 复制 ) 工具 与 平移 工具 的 操作 相似 ， 不 同 点 在 于 平移 后 ， 图 元 在 
指定 移动 方向 上 生成 所 需 数 量 的 图 元 。 在 此 仅 以 水 平移 动 为 例 介 绍 该 操作 的 用 法 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch04\ch04.07\ch04.07.02， 打 开工 程 图 文件 


move_copy.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 选择 困 时 ” ep “7 于 移 并 复制 命令 ， 选 取 
4.7.17a 所 示 的 圆 弧 作为 平移 对 象 ， 单 击 忌 标 中 键 ， 系 统 弹出 图 4.7.18 所 示 的 
SET YECTOR (得 着 矢量) 菜单 。 

Step3. 选择 此 臣 提 23 届 合 邻 ， 在 系统 答 入 值 [退出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数值 0， 单 击 闸 按钮 。 

Step4. 在 系统 输入 复制 数 [ 退 出 ]: 的 提示 下 ， 输 入 数值 2， 单 击 闸 按钮， 完成 后 图 元 如 图 
4.7.17b 所 示 。 


急于 多 员 re 一 
选中 的 平移 圆 浙 | 荧 单 管理 加 
到 ET YECTOR [得 到 和 扶 县 1) 


Horiz (东平 ) 
Vert [ 坚 直 ) 


hnaiLeneth 【前 7 长度) 
From - To [起 彰 - 终 J 上 ) 


a) 平移 前 b) 平移 后 


图 4.7.17 平移 并 复制 图 元 图 4.7.18 “得 到 矢量 ”菜单 
说 明 :， 在 下 ET YECTOR (得 到 打量 ) 菜单 中 除 选 杯 国 本 是 本 于 信人 外， 还 可 以 选择 色 于 于 3 惠 、 
4 信人， 进行 图 元 的 平移 并 复制 操作 ， 其 操作 方法 类 似 
平移 中 的 操作 ， 在 此 不 再 黄 述 。 


2. 旋转 、 旋 转 并 复制 
a. 旋转 


旋转 (已 工具 用 于 将 选中 图 元 进行 旋转 ， 其 一 般 操作 过 程 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch04\ch04.07\ch04.07.02， 打 开工 程 图 文件 
clrcumsgyrate.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 已 ， 选 取 图 4.7.19a 所 示 
的 圆 弧 作为 旋转 对 象 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 系 统 弹 出 图 4.7.20 所 示 的 “选择 点 ”对 话 框 。 

Step3. 单 击 “ 选 择 点 ”对 话 框 中 的 [4 按钮， 选取 图 4.7.19a 所 示 的 端点 为 旋转 的 中 心 
点 ， 单 击 对 话 框 中 的 中 蜡 焉 按钮， 然后 在 输入 送 时 针 方 向 的 旋转 角 [ 出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数值 90， 
单 击 闸 按钮 完成 旋转 ， 旋 转 后 如 图 4.7.19b 所 示 。 


154 Creo1.0 工程 图 教程 


选择 点 x 
此 六 点 为 旋转 中 心 点 有 | =| 
i 在 终 图 上 选择 一 个 自由 点 

人 \ 
a) 旋转 前 b) 旋转 后 下 
图 4.7.19 ”旋转 图 元 图 4.7.20 “选择 点 ”对 话 框 


b. 旋转 并 复制 


旋转 并 复制 (图 旋转 并 复制 ) 与 旋转 工具 的 操作 相似 ， 不 同 点 在 于 旋转 后 ， 图 元 在 指定 
移动 方 回 上 生成 所 需 数量 的 图 元 ， 其 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch04\ch04.07\ch04.07.02， 打 开工 程 图 文件 
clrcumsgyrate_copy.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 选择 二 各 ” ep 几 证 转 并 复制 命令 ， 选 取 
4.7.21a 所 示 的 圆 踊 作为 旋转 对 象 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 系 统 弹 出 图 4.7.22 所 示 的 “选择 点 ” 
对 话 框 。 


PC 


/ 1 
1 1 
1 


确定 取消 
a 旋 攻 前 6 洲 连 局 一 
图 4.7.21 图 元 的 旋转 与 复制 图 4.7.22 “选择 点 ”菜单 


Step3， 在 系统 声 迁 竺 这 等 的 中 点 - 的 提示 下 ， 单 击 “ 选 择 点 ”对 话 框 中 的 | 2 按钮， 然后 选 
取 图 4.7.21a 所 示 的 端点 为 旋转 的 中 心 点 ， 单 击 对 话 框 中 的 绚 焉 按钮 ， 然 后 在 系统 
输入 族 时 针 方向 的 施 苇 角 [ 退 出] 的 提示 下 ， 输 入 数值 900， 单 击 由 按钮 。 

Step4. 在 系统 输入 复制 涩 [退出 ]: 的 提示 下 ， 输 入 数值 4， 单 击 党 按钮 完成 旋转 ， 旋 转 后 如 
4.7.21b 所 示 。 


3. 缩放 


缩放 ( 四) 工具 用 于 对 2D 图 元 进行 缩放 ， 其 操作 的 一 般 步骤 如 下 : 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch04\ch04.07\ch04.07.02， 打 开工 程 图 文件 
Proportlon.drw 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 “缩放 ”按钮 引 ， 选 取 图 4.7.23a 所 示 
的 圆 为 缩放 网 元 ， 单 击 忌 标 中 键 ， 系 统 弹 出 “选择 点 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 电 为 史 襄 选择 源 点 ,的 提示 下 ， 单 击 “ 选 择 点 ”对 话 框 中 的 1 按钮， 选取 图 
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4.7.23a 所 示 的 直线 交点 为 缩放 原点 ， 单 击 对 话 框 中 的 前 震 按钮。 
Step4. 在 系统 输入 比 便 [退出] 的 提示 下 , 输入 数值 0.5, 单 击 闸 按钮 , 完成 后 如 图 4.7.23b 所 示 。 


a) 缩放 前 b) 缩放 后 
图 4.7.23 ”缩放 图 元 


缩放 图 元 、、 “缩放 原点 


~ 
~ 


4. 镜像 


镜像 操作 ( 典 ) 用 于 作 某 个 图 元 关于 镜像 中 心 线 的 对 称 图 元 ， 其 操作 的 一 般 过 程 如 下 : 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch04\ch04.03\ch04.03.10， 打 开工 程 图 文件 
mirror_ Image.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 典 按钮 。 

Step3. 在 系统 多 过 六 3 到 元 的 提示 下 ， 框 选 图 4.7.24a 所 示 的 整个 图 形 ， 单 击 中 键 完成 。 

Step4. 在 系统 中 这 其 言 加 元 | 撤 异 瞄 、 基 谨 下 再、 办 捕捉 些 。 模 型 边 ) 渤 行 管 全- 的 提示 下 ,选取 图 4.7.24a 
所 示 的 中 心 线 为 镜像 的 中 心 线 ， 完 成 镜像 操作 后 的 结果 如 图 4.7.24b 所 示 。 


中心 线 
人 
元 | 
框 选 此 图 形 - 
i 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 


图 4.7.24 ”镜像 操作 
注意 : 在 镜像 操作 时 ， 如 果 没 有 可 用 的 中 心 线 ， 可 以 用 绘制 中 心 线 命令 绘制 一 条 中 心 线 。 


4.7.3 修改 线 体 


工程 图 通常 都 具有 许多 图 元 ， 因 此 当 图 元 创建 完毕 后 ， 为 了 满足 不 同 的 要 求 ， 需 要 对 
各 线形 或 者 样式 进行 修改 ， 使 图 元 容 多 辨别 、 清 晰 美观 。 

修改 线 体操 作 的 一 般 步 又 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch04\ch04.07\ch04.07.03， 打 开工 程 图 文件 


modify_line_style.drw-。 
Step2. 双击 图 4.7.25a 所 示 的 图 元 ， 系 统 弹 出 图 4.7.26 所 示 的 “修改 线 造 型 ”对 话 框 ， 
其 中 包含 屋 达 条 四 目 和 属国 两 个 区 域 。 
@ ”在 三 复制 目 : 区 域 中 包含 两 个 选项 : 
加 ”并 f 可 以 使 用 “ 线 体 ”下 拉 列 表 中 已 有 的 线 体 类 型 进行 设置 ， 线 体 中 内 容 如 
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4.7.26 所 示 。 
回 ” 鹤 国 其 后 的 “选取 线 ” 按 钮 可 以 将 工程 图 中 已 有 的 其 他 图 元 的 线 型 复制 至 选 
中 的 图 元 上 。 
e ”在 时 性 区 域 中 包含 三 个 选项 : 
加 误 型 .从 下 拉 列 表 中 选取 所 需 线 型 ， 线 型 的 部 分 内 容 如 图 4.7.26 所 示 。 
加 要 妈 ， 设置 线 宽 。 
回 颜色: 设置 头 色 ， 闫 色 中 的 内 容 如 图 4.7.26 所 示 。 
Step3. 按照 图 4.7.26 所 示 的 “修改 线 造型 ”对 话 框 中 的 参数 来 设置 ， 单 击 |” 庶 用 | 按 
钮 ， 则 图 4.7.25a 中 的 图 元 线 型 被 修改 成 图 4.7.25b 所 示 的 线 型 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.7.25 ”修改 线 体 


修改 二 造型 x | [而 本 后面 要 
偶 制 自 应 厂 
祥 式 | 无 | = 
摊 图 选择 起、 
尾 性 
人 厚 色 X | 
Wn pp re 
5 | 图 /国人 站 
保存 映射 
隐 阅 线 基准 
重型 过 选项 图 国 加 | 
慢 限 上 时 草 益 | 新 建 . .. 
应 用 取消 重 置 国 面 提 国 突出 显示 - 辅助 


国 制造 体积 块 国 突出 明示 - 过 


图 4.7.26 “修改 线 造 型 ”对 话 框 


4.8 ” 单 绘 图 的 填充 〈 宅 面 线 ) 


在 工程 图 的 至 绘 模式 下 ， 昔 绘图 填充 的 主要 功能 是 为 封闭 区 域 的 图 元 创建 训 面 线 ， 其 
创建 过 程 如 下 : 

Step1. 将 工作 目录 设置 全 D:\Creol.7\work\ch04\ch04.08， 打 开 文 件 hatched.drw。 

Step2. 框 选 图 4.8.1a 所 示 的 整个 图 元 , 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 答 选项 卡 中 单 击 抽 按钮 。 

Step3. 在 系统 输入 机 莽 面 的 提示 下 ， 输 入 “sect”， 单 击 闸 按钮 ， 系 统 弹 出 
ND HATCH 入 收割 面 厂 苇 单 ， 如 图 4.8.2 所 示 。 
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菜单 管理 器 
和 NOD XHATCH  ( 德 改 剖面 北 ) 


Spaeing 间距 ) 
hnele (用 度 ) 
0ffset 【 含 称 ) 

Line Style ( 烧 造 型) 


Fill { 精 充 ) 
Done [守成 】 
Quit [退出 ) 
a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.8.1 为 图 元 创建 剖面 线 图 4.8.2 “修改 剖面 线 ” 菜 | 


Step4. 选择 ?acing 晤 中 mm 本 E 昌 人 命令， 在 系统 答 关 间距 值 的 提示 下 ， 输 入 数值 
20， 单 击 闸 按钮 ， 即 可 看 到 已 创建 的 剖面 线 ， 如 图 4.8.1b 所 示 。 

Step5. 选择 Done (完成) 命令， 关闭 WOTeH 仿 路 诈 徊 线 间 某 单 。 

说 明 : 在 59acins 曙 距 ) 下 拉 菜 单 中 ， 还 可 选择 Hf 个 半 ) 或 Iouble 加倍) 来 修改 剖面 线 的 
间距 ， 如 图 4.8.3 所 示 。 


a) 剖面 线 间 距 减 半 b) 剖面 线 原 间距 c) 剖面 线 间 距 加 倍 
图 4.8.3 ”修改 剖面 线 


4.9 工程 图 的 二 维 旱 绘 沱 例 


汇 例 概 述 
本 范例 是 一 个 简单 的 初步 草 绘 ， 其 中 应 用 到 了 “ 线 ”、“ 缴 ”、“ 镜 像 ” 等 命令 ， 其 创建 
过 程 如 下 : 


Stage1. 新 建 一 个 草 绘 文件 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol1.7\work\ch04\ch04.09\ch04.09.01。 

Step2. 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 [ 口 |， 系 统 弹出 图 4.9.1 所 示 的 “新 建 ”对 话 框 。 
Step3. 在 “新 建 ” 对 话 框 中 进行 下 列 操作 。 

(1) 在 该 对 话 框 中 选中 时 四 | 巷 图 单 选项 。 

(2) 在 名 称 文本 框 中 输入 工程 图 名 称 examplel 。 

(3) 取消 选中 Eg 加 复 选 框 。 
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(4) 单 击 该 对 话 框 的 前 下 按钮 。 

Step4. 在 系统 弹出 的 图 4.9.2 所 示 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 ， 进 行 如 下 操作 : 
(1) 在 转 认 稻 型 区 域 中 设置 为 于 

(2) 在 指定 模板 区 域 中 选中 圆 空 单 选项 。 

(3) 在 党 向 :区 域 中 选取 “横向 ” 

(4) 在 去 小 区域 中 选取 纸张 大 小 为 国 ， 

Step5. 单 击 该 对 话 框 的 列 定 核 钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 


男 布局 
: 注 ; 草皮 
〗 零件 
装配 

市 秸 

] 绎 图 
格式 


报 肖 


二 图表 
标记 


加 称 examplel 
必用 名 称 


图 4.9.1 “新 建 ” 对 话 框 图 4.9.2 “新 建 绘图 ”对 话 框 
Stage2. 绘图 前 的 准备 (设置 栅 格 ) 


:0 


GRID NODIFY 二 


所 示 的 区 入 罗 和 水 单 。 

Step2. 选择 3hoy 全 ia 避 末 病害 命令， 在 绘图 区 显示 栅 格 〈 知 网 格 间距 太 密 ， 系 统 会 提示 
固 网 格 术 密 而 不 能 显示 。) ， 

Step3. 修改 网 格 参 数 。 上 下 滚动 中 键 ， 栅 格 会 随 乙 缩小 或 放大 显示 ， 如 图 4.9.4 所 示 ， 
但 实际 栅 格 参数 并 未 发 生变 化 ， 修 改 栅 格 参数 需 进 行 如 下 操作 : 


Show Grid (显示 栅 格 ] 


Type 六 型 ) 
Driein [原点 ) 
Grid Farans | 山 格 参 沙 ) 


图 4.9.3 “ 栅 格 修改 ” 某 单 图 4.9.4 ”同上 滚动 中 键 栅 格 变化 
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(1) 修改 栅 格 间距 。 在 | 于 SI NODIFY 性 格 悠 吃 ) 菜单 中 选择 经 ia Faras 叶 格 参数 命令， 再 选 
择 Spacing 区 好 坐标 单位 命令， 如 图 4.9.5 所 示 。 在 系统 提示 输入 新 的 栅 格 间距 下 ， 输 入 新 的 间 
距 值 1， 单 击 罗 按钮 。 

(2) 选择 [二 ChRTIPARANS 四 东兴 标 系 过 涩 骨 菏 单 中 的 DenaeyrRetara (完成 /起 回 ) 命 邻 ， 然 后 单 击 


中 键 ， 退 出 该 菜单 。 
Stage3. 绘制 草图 
Step1. 绘制 交叉 构造 线 。 
(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 享 给 选项 卡 中 单 击 二 器 四 按钮， 系统 弹出 “ 草 绘 首 选 

项 ”对 话 框 ， 单 击 “ 水 平 / 坚 直 ”按钮 十 

4.9.6 所 示 ; 然后 单 击 “ 草 绘 首选 项 ”对 话 框 中 的 二 轩 


按钮 ， 关闭 “ 草 绘 上 选项 ”对 话 框 。 


草 振 首选 项 苇 
菜单 管理 器 
GRID MODIFY ( 山 格 修改 ) 于 .| 水 平 / 坚 直 
Grid Farams ( 山 格 参数 ) en 
Ww ChART PARANS (直角 坐标 系 参 游 ) 上 et 
8 Spacinmg 区 人 坐标 单位 ) ss 山 格 角度 
X Spacing 人 轴 从 标 单位 ) | 区 | 顶点 
Spacine 立轴 替 标 单位 ) i 图 元 上 
hnele (前 度 ) - 


Doneyr 了 etnrmna (十 成 /还 回 ) 


| 
图 4.9.5 “ 栅 格 修改 ” 沫 : 图 4.9.6 “和 草 绘 首选 项 ”对 话 框 

(2) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 络 选项 卡 中 单 击 “ 相 交 对 ”按钮 其 相 对 |， 

(3) 在 绘图 区 中 部 的 栅 格 交点 上 单 击 放 和 置 交叉 构造 线 的 交点 ， 再 单 击 放 置 为 一 点 (使 
直线 日 动 捕 捉 水 平方 辐 ， 且 第 二 个 端点 也 目 动 捕捉 到 栅 格 交叉 点 上 )， 蛙 击 中 键 。 交 义 构 造 
线 绘制 完成 。 

说 明 : 显示 栅 格 后 ， 应 上 下 滩 动 中 键 ， 调 整 栅 格 的 牙 密 到 合适 的 程度 ; 显示 栅 格 后 ， 
工程 图 页 面 的 边框 、 交 又 构造 线 和 栅 格 线 容 为 混淆 ， 注 意 状 别 。 

Step2. 绘制 圆 听 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 选择 个 于 ”ep 个 回 玫 和 消 点 纯 命令 。 

(2) 在 系统 祖坟 # 吾 乓 -的 提示 下 ， 在 距离 交叉 构造 线 中 心 点 左 侧 四 个 网 格 的 位 置 选取 
一 点 作为 圆 弧 中 心 。 

(3) 在 圆 踊 中 心 点 上 方 三 个 网 格 的 位 置 选取 一 点 作为 圆 踊 起 点 。 

(4) 在 距离 圆 弧 中 心 点 左 侧 三 个 网 格 的 位 置 选 取 一 点 作为 圆 弧 终点 。 

(5) 单 击 鼠 标 中 键 ， 络 束 圆 踊 的 绘制 。 

Step3. 绘制 百 线 段 。 
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(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 “ 线 ” 按 钮 飞 些 。 

(2) 选取 Step2 中 所 绘制 的 圆 跑 的 起 点 作为 和 线段 的 起 点 ， 再 在 以 直线 段 的 起 点 水 平 同 
右 四 个 栅 格 的 位 置 选取 一 点 作为 下 线段 的 终点 。 

(3) 单 击 中 键 ， 结 束 直 线段 的 绘制 ， 到 此 完成 初步 绘制 ， 如 网 4.9.7 所 示 。 

Step4. 镜像 图 元 〈 一 )。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 答 选项 卡 中 单 击 网 按钮 。 

(2) 框 选 前 面 绘制 的 图 元 。 

(3) 单 击 “选择 ”对 话 框 中 的 [ 博 定 j 校 钮 。 

(4) 在 系统 只 过 笃 直 图 元 ( 披 模 皮 、 基 淮 平 面 、 轴 、 摘 捉 柴 、 模 型 边 ) 进行 镜 偿 . 的 提示 下 ， 选取 水平 的 构造 
线 为 镜像 中 心 线 ， 即 可 看 到 所 选 图 元 被 镜像 到 镜像 中 心 线 下 方 ， 如 图 4.9.8 所 示 。 

Step5. 锐 像 图 元 (二)。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 答 选项 卡 中 单 击 网 按钮 。 

(2) 框 选 图 4.9.8 所 示 的 整个 图 元 区 域 ， 单 击 中 键 。 

(3) 选取 竖 直 的 构造 线 为 镜像 中 心 线 ， 则 网 元 被 镜像 到 镜像 中 心 线 右 侧 ， 如 网 4.9.9 所 


一 ^ 


小 。 


ee 单 ， 选 择 后 ria 凡 启 机 格 ) 合 邻 ， 将 视图 中 栅 格 隐藏 ， 如 图 4.9.10 所 
示 ， 单 击 中 键 退 出 该 菜单 。 


nal 人 


图 4.9.7 初步 绘制 图 4.9.8 ”镜像 (一 ) 图 4.9.9 ”镜像 (二) 图 4.9.10 ”隐藏 栅 格 


Stage4. 保存 文件 


选择 下 拉 菜 单 文件 一 | 三 国 国 千 今 (或 单 击 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 国 )， 保 
存 完成 的 文件 。 


4.9.2 ” 汇 例 2 


范例 概述 
本 范例 应 用 到 “创建 圆 ”、“ 创 建 直 线 ” 命 令 ， 主 要 体现 的 是 “旋转 与 复制 ”命令 ， 其 
创建 过 程 如 下 。 


Stage1. 新 建 一 个 草 绘 文件 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch04\ch04.09\ch04.09.02。 
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Step2. 新 建 一 个 名 为 example2 的 工程 图 文件 ， 取 消 选 中 二 公 各 各 本 复 选 框 ， 不 使 用 默 
认 模 板 , 单 击 靖宇 按钮 ; 系统 弹出 “新 建 绘图 ”对 话 框 , 将 轩 认 航 型 设置 为 医 恒 ,在 指定 要 板 
区 域 中 选中 高 空 单 选 项 , 在 涪 自 区 域 中 选取 “横向 ” 幅面 大 小 选取 国 :; 单 击 痢 下 按钮， 
进入 工程 图 环境 。 


Stage2. 绘制 草图 

Step1. 绘制 圆 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 给 选项 卡 中 单 击 “ 圆 ”按钮 品 昌 。 

(2) 在 空白 区 域 选取 一 点 作为 圆 的 中 心 点 ， 以 任意 半径 绘制 圆 。 

(3) 单 击 女 标 中 键 结束 绘制 贺 ， 如 图 4.9.11 所 示 。 

Step2. 绘制 下 线段。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 给 选项 卡 中 单 击 “ 线 ”按钮 从 北 。 

(2) 在 系统 弹出 的 图 4.9.12 所 示 的 “捕捉 参考 > 对 话 框 中 单 击 LA 按钮 ， 选 取 Stepl 中 
所 绘制 的 圆 为 参考 ， 单 击 鼠 标 中 键 。 


桶 提 参 考 x 
园 改制 ) 
| 
关闭 
图 4.9.11 绘制 圆 图 4.9.12 “捕捉 参考 ”对 话 框 
(3) 选取 圆心 为 直线 起 点 ， 再 在 衬 昌 处 右 击 ; 系统 弹出 图 4.9.13 所 示 的 快捷 琳 单 ， 选 
择 辽 让 和 命令 ， 在 弹出 的 角度 文本 框 后 输入 角度 值 0， 单 击 罗 按钮 ， 然后 在 圆 上 的 参照 点 
处 单 击 记 标 左 键 。 
(4) 单 击 鼠标 中 键 ， 完 成 直线 的 绘制 ， 如 图 4.9.14 所 示 。 
选择 参考 
角度 
相对 坐标 名). 
卸 对 坐标 上 . 
尺寸 - 新 参考 上 
自 定 凡 符号 辫 ) 
插入 普通 视图 . 
图 4.9.13 ”快捷 菜单 图 4.9.14 ”绘制 到 内 直线 


Step3. 圆 内 直线 的 旋转 与 复制 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 给 选项 卡 中 选择 编辑 ” ep 几 话 转 并 复制 命令 ， 

(2) 选取 图 4.9.14 所 示 的 直线 为 变换 对 象 ， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 按钮 ， 系 统 
弹出 图 4.9.15 所 示 的 “选择 点 ”对 话 框 ， 单 击 “ 选 择 点 ”对 话 框 中 的 “1 按钮， 选取 圆心 为 
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旋转 中 心 点 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 剖 焉 按钮 。 

(3) 在 系统 簿 入 逆 时 针 方向 的 旋转 角 [ 退 出 提示 后 的 文本 框 输入 数值 60， 单 击 罗 j 按 钮 。 

(4) 在 系统 罗 入 复制 数 咀 出 ]: 提示 后 的 文本 框 输入 数值 5， 单 击 [办 按钮 ， 完 成 直线 的 旋转 
与 复制 ， 最 终 效 来 如 图 4.9.16 所 未 。 


Stage3. 保存 文件 


选择 下 拉 菜 单 文件 一 > | 三 国 国信 (或 单 击 工 具 栏 中 的 “保存 ”按钮 贺 ), 保存 
完成 的 文件 。 


PPP 


匡 定 “| 取消 


图 4.9.15 “选择 点 ” 荣 单 图 4.9.16 最 终 效果 图 
4.9.3 江 例 3 


范例 概述 

本 范例 应 用 到 在 已 有 工程 图 中 “从 边 创 建 绘制 图 元 ”"、“ 生 成 图 元 组 ”命令 ,主要 体现 
的 是 “平移 ”命令 ， 其 创建 过 程 如 下 ，。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch04\ch04.09\ch04.09.03， 打 开工 程 图 文件 
example3.drw-。 

Step2. 使 用 边 创 建 绘制 图 元 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 选择 正 六 ”ee 口 使 用 过 命令 。 

(2) 在 系统 只 六 荆 对 信号 的 泣 . 作 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 选取 图 4.9.17a 所 示 的 边线 ( 右 半 部 分 
内 轮 廊 )， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 [ 辜 定 j 掖 钮 ， 如 图 4.9.17b 所 示 ， 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.9.17 创建 绘制 图 元 


Step3. 生成 图 元 组 。 


(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 草签 选项 卡 中 单 击 “ 绘 制 组 ”按钮 镶 。 系 统 弹出 图 4.9.18 
所 示 的 村 DRMPTIGROUE I 总 制 钥 ) 某 单 。 
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(2) 在 该 菜单 中 选择 EECEIE 命令 ， 在 系统 瞧 过 等 生 司 加 元 未 记过 下 -的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 
键 选 取 Step2 中 刚 创建 的 图 元 ， 选 择 maaeyaetara 综 成 / 莹 回 ) 命令 。 
(3) 在 系统 输入 组 名 [ 盟 出 ] 的 提示 下 ， 输 入 “group”， 单 击 [ 罗 掖 钮 ， 完 成 后 如 图 4.9.19 所 示 。 


Create 井 | 建 ) 

Suppress |( 踢 癌 ) 

Resume (恢复 ) 

Explode (从 解 ) 

Edit ! 苇 辑 ) 

DonefReturn (完成 /返回 } 


| 


图 4.9.18 “绘制 组 ”菜单 图 4.9.19 ”图 元 组 
Step4. 平移 图 元 组 。 
(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 “ 平 移 ” 按钮 崔 ， 选 取 Step3 中 生成 的 图 
元 组 作为 平移 对 象 ， 单 击 忌 标 中 键 ， 系 统 弹出 图 4.9.20 所 示 的 到 中 7 ECTOR ( 导 到 天 量 ) 闻 单 。 
(2) 在 该 菜单 中 选择 号 起 扰 咏 汪 呈 全 今 ， 在 系统 狂 关 下 [到 出 ] 下 ， 输 入 平移 值 20， 单 击 鼠 标 
中 键 ， 完 成 后 如 图 4.9.21 所 示 。 
Step5. 保存 文件 。 


菜单 管理 器 
二 ET CTOR [得 到 季 量 ) 


Horiz 性 平 ) 

Vert [| 坚 直 ) 

AngrLength (前 / 长 度 ) 
From - To 红 始 -终止 ) | 


图 4.9.20 “得 到 矢量 ” 玉 单 图 4.9.21 平移 图 元 组 


4.9.4” 汇 例 4 


范例 概述 

本 范例 是 工程 图 二 维 草 绘 的 典型 例子 ， 由 创建 主 视图 开始 ， 用 到 常用 的 几 项 创建 命令 
和 为 视图 添加 剖面 线 等 ， 综 合 性 较 强 ， 其 中 捕 提 参照 在 绘制 过 程 中 起 到 重要 作用 。 下 面 是 
本 范例 的 绘制 过 程 。 


Stage1. 新 建 一 个 草 绘 文件 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch04\ch04.09\ch04.09.04。 
Step2. 新 建 一 个 名 为 example4 的 工程 图 文件 ， 取 消 选 中 一 于 和 mi 要 复 选 枉 ， 单 击 
“区 坪 | 校 钮 ， 系统 弹出 “新 建 绘图 ”对 话 框 ， 蔷 认 厄 型 选择 甘 量 ， 指定 模 梳 选择 司空 ， 因 向 : 
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选取 “横向 ” 幅面 大 小 选择 国 :; 单 击 者 下 按钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 


Stage2. 绘图 前 准备 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 享 给 选项 卡 中 单 击 十 于 洁 机 按钮 ， 系 统 弹出 图 4.9.22 
所 示 的 “ 草 绘 首 选项 ”对 话 框 ， 单 击 “ 水 平 / 坚 直 ” 按 钮 十 和 “顶点 ”按钮 L |. 
Step2， 单 击 对 话 框 中 的 [ 闫 团 j 校 钮 ， 关 闭 该 对 话 框 。 


草 符 首选 项 其 
捕 近 


| 二- 水平/ 坚 直 


图 4.9.22 “ 草 绘 首选 项 ”对 话 框 


Stage3. 绘制 视图 


Step1. 绘制 直线 1。 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 单 击 “ 线 ”按钮 信 舍 ， 然 后 进 
行 如 下 操作 : 

(1) 在 绘图 区 中 单 击 ， 此 点 即 为 下 线 起 点 。 

(2) 在 空白 处 右 击 ， 在 系统 弹出 图 4.9.23 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 吊 如 BJ 全 今 ， 
系统 弹出 图 4.9.24 所 示 的 -由 对 举 标 二 提示 框 。 

(3) 在 提示 框 的 * 文 本 框 中 输入 相对 模 坐 标 值 0， 在 :文本 框 中 输入 相对 纵 坐 标 值 40。 

(4) 单 击 上 加 按钮 ， 完 成 直线 1 的 绘制 。 


选择 雹 车 


角度 .. . 

由 对 坐标 他 1 . 
郊 对 坐标 避 ].. . 
尺寸 - 新 短 考 忆 ) 
自 害 总 术 号 从) 
插入 普通 视图 . . 


| 一 相对 闺 标 
* | TM YD. 0000 - Xx 


图 4.9.23 ”快捷 菜单 图 4.9.24 “相对 坐标 ”提示 框 
Step2. 绘制 百 线 2。 
(1) 选取 Stepl 中 所 绘制 的 直线 1 的 终点 作为 起 点 ， 在 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 末 早 
中 选择 匡 吕 sa 于 4 全 今 ， 系 统 弹 出 相对 坐标 提示 框 。 
(2) 在 提示 框 的 文本 框 中 输入 相对 横 坐 标 值 40， 在 "文本 框 中 输入 相对 纵 坐 标 值 0。 
(3) 单 击 [ 半 按 钮 ， 完 成 直线 2 的 绘制 。 
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Step3. 绘制 直线 3。 

(1) 以 Step2 中 所 绘制 的 直线 2 的 终点 为 起 点 ， 绘 制 直线 3， 操 作 同 上 。 

(2) 在 国文 本 框 中 输入 相对 横 坐 标 值 0， 在 置 文本 框 中 输入 相对 纵 坐 标 值 -25。 

(3) 单 击 [加 按钮， 完成 直线 3 的 绘制 。 

Step4. 绘制 直线 4。 

(1) 以 Step3 中 所 绘制 的 直线 3 的 终点 为 起 点 ， 操 作 同 上 ， 在 图 文本 框 中 输入 相对 横 举 
标 值 40， 在 引文 本 框 中 输入 相对 纵 坐 标 值 0。 

(2) 单 击 [四 按钮 ， 完 成 直线 4 的 绘制 。 

Step5. 绘制 直线 5。 

(1) 以 Step4 中 所 绘制 的 直线 4 的 终点 为 起 点 ， 操 作 同 上， 在 改 文本 框 中 输入 相对 横 华 
标 值 0， 在 引文 本 框 中 输入 相对 纵 坐 标 值 -15。 

(2) 单 击 思 按钮 ， 完 成 直线 5 的 绘制 。 

Step6. 绘制 百 线 6。 


连接 直线 1 的 终点 与 直线 5 的 终点 ， 完 成 直线 6 的 绘制 ， 单 击 中 键 结束 直线 的 绘制 ， 
完成 后 的 图 形 如 图 4.9.25 所 示 。 


线 
百 线 人 入 ,直线 3 
’ 


图 4.9.25 ”绘制 直线 


说 明 : 如 果 选 中 “ 草 绘 首选 项 ”对 话 框 中 的 YW 链 章 缀 复 选 框 ， 在 绘图 时 ， 我 们 就 可 以 不 
必 重复 选取 上 一 直线 的 终点 作为 下 一 直线 的 起 点 ， 系 统 将 默认 选取 上 一 直线 的 终点 作为 下 
一 直线 的 起 点 ， 

Step7. 将 视图 调整 到 合适 大 小 ， 合 适 位 置 。 

Step8. 对 直线 进行 平移 复制 。 

(1) 平移 复制 1。 

Q@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 选择 统 香 ” ep “7 干 称 并 复制 命令。 

GO 选中 图 4.9.25 所 示 的 直线 1 为 平移 对 象 ， 单 击 图 4.9.26 所 示 的 “选择 ”对 话 框 中 的 
[确定 j 核 钮 ， 系 统 弹出 图 4.9.27 所 示 的 下 别 WECTOR 组 到 天 量 ) 菜 单 。 

@ 选择 [ES 到 命令 ， 系 统 显示 输入 值 咀 出 ] 提示 ， 在 其 后 的 文本 框 中 输入 平移 值 10， 
单 击 [9 按钮 。 

@ 在 系统 输入 复数 [出 ]: 的 提示 下 ， 输 入 数量 1， 单 击 区 ] 胺 钮 。 
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(2) 平移 复制 2。 
@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 齐 给 选项 卡 中 选择 编 呈 ” 一 槛 “人 平 称 并 复制 合 令 。 
@ 选中 直线 1 为 平移 对 象 ， 单 击 中 键 ， 系 统 弹 出 下 67 WTOR 但 到 关 量 ) 菜 单 


药 单 管理 器 
要 ET WECTDR 人 得到 拓 量 ) 
Horiz fkK 平 ) 
选择 茂 | Yert 【 坚 直 ) 
选择 1 个 或 过 个 项 。 
可 用 区 域 选 择 。 AmgtLengtk tf 衣 / 长 度 ) 
请 定 ] | 取消 Fron -To (起 如 - 穴 止 ) 
图 4.9.26 “选择 ”对 话 框 图 4.9.27 “得 到 矢量 ”这 单 
选择 EECIS 加 命令, 系统 提示 锁 入 信 虽 出 ] ,在 其 后 文本 框 中 输入 平移 值 30, 单 击 [| 
按钮 。 
@ 在 系统 输入 复制 钦 [ 退 出 ]: 的 提示 下 ， 输 入 数量 1， 单 市 [站 按 钮 ， 完 成 后 图 形 如 图 4.9.28 
所 示 。 


(3) 平移 复制 3。 

Q@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 选择 绩 查 ” mm 和 “7 干 移 并 复制 命令 。 

@@ 选中 直线 5 为 平移 对 象 ， 单 击 中 键 ， 系 统 弹 出 下 本 7 WECTOR 栖 到 闫 量 ) 菜 单 。 

@ 选择 [ES 到 命令 ， 系 统 提示 输入 值 哩 出 ] ， 在 其 后 文本 框 中 输入 平移 值 -12.5， 单 
击 图 按钮 。 

@ 在 系统 输入 复制 阁 [ 退 出 ]: 的 提示 下 ， 输 入 数量 1， 单 击 [ 罗 按 钮 。 如 图 4.9.29 所 示 。 

(4) 平移 复制 4。 

Q@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 选择 编程 ” ee “7 王 移 并 复制 命令 。 

@@ 选中 直线 5 为 平移 对 象 ， 单 击 中 键 ， 系 统 弹 出 下 ET WECTOR 栖 到 关 量 ) 菜 单 。 

@ 选择 [CE 到 命令 ， 系 统 提示 输入 值 哩 出 ] ， 在 其 后 文本 框 中 输入 平移 值 -27.5， 单 
击 图 按 钮 。 

@ 在 系统 输入 复制 数 [ 咀 出 ]: 的 提示 下 ， 输 入 数量 1， 单 击 罗 j 按 钮 ， 完 成 后 图 形 如 图 49.29 所 


图 4.9.28 ”平移 复制 直线 1 图 4.9.29 ”平移 复制 直线 5 
Step9. 相交 处 分 割 直 线 。 
(1) 分 割 直 线 2。 
(DD 选取 Step8〈(1) 中 平移 复制 的 直线 ， 石 击 ， 在 弹出 图 4.9.30 所 示 快 捷 采 单 中 选择 
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命令 ， 选 取 直 线 2 为 被 分 割 直线 。 
@) 单 击 直线 2， 从 直线 2 被 加 亮 显示 时 的 状态 可 检验 直线 2 是 否 在 分 割 线 处 被 分 割 。 
(2) 同上 步 操 作 ， 选 取 Step8 步骤 (2) 中 平移 复制 的 直线 为 分 割 线 来 分 割 直线 2， 此 
时 直线 2 被 截 成 3 段 。 
(3) 同 理 ， 将 直线 6 分 割 成 5 段 ， 直 线 4 分 割 成 3 段 。 分 割 后 图 形 如 几 4.9.31 所 示 。 
Step10. 绘制 图 4.9.32 所 示 的 中 心 线 。 


草 切 ) 

复制 忆 ) 

山 障 0) 
修剪 到 位 界 

企 相 于 处 分割 血 ) 


皇居 疡 吕 

线 卉 型 
剖面 线 " 夸 允 
穆 动 天 页 面 tH) 


图 4.9.30 ”快捷 菜单 图 4.9.31 ”直线 分 割 后 图 4.9.32 ”绘制 中 心 线 


(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 “入 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “捕捉 参考 ” 
对 话 框 中 单 击 L&k 按钮 。 

(2) 选取 直线 2 的 中 段 作为 参照 ， 单 击 中 键 ; 然 后 将 鼠标 指针 移 至 直线 2 的 中 段 ， 在 
出 现 中 点 约束 的 地 方 单 击 选 取 一 点 ， 再 沿 紧 直 方向 选取 一 点 《使 构造 线 自 动 捕捉 到 竖 直 方 
向 )， 此 时 绘制 出 一 条 中 心 线 。 

(3) 类 似 地 ， 选 取 直 线 4 的 中 段 作 为 参照 ， 绘 制 出 另 一 条 中 心 线 ， 如 图 4.9.32 所 示 。 

(4) 单 击 中 键 ， 完 成 中 心 线 的 绘制 。 

Step11. 为 图 形 添 加 剂 面 线 。 

(1) 添加 图 4.9.33a 所 示 的 区 域 1 的 剖面 线 。 

Q@ 框 选 图 4.9.33a 所 示 的 区 域 1， 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 单 击 革 按钮 。 

@ 在 系统 输入 横 莽 面 的 提示 下 ， 输 入 “v1”。 

加 单 击 [9 按钮 ， 此 时 系统 弹出 国生 单 ， 如 图 4.9.34 所 示 。 

@ 选择 acing 个 距 ) 命令 ， 选 择 其 中 的 名 f 中 半 ) 命令 或 mm1。 另 倍 ) 命令 ， 来 修改 章 
面 线 的 间距 尺寸 。 

@ 选择 如 a 吗 度 ] 命令， 选择 其 中 的 革命 令 ， 单 击 中 键 ， 完 成 修改 。 

(2) 同 理 在 区 域 2 和 区 域 3 添加 剖面 线 。 添 加 剖面 线 后 如 图 4.9.33b 所 示 。 


168 Creo1.0 工程 图 教程 


a) 添加 前 b) 添加 后 
图 4.9.33 ”添加 剖面 线 

Step12. 创建 俯视 图 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 单 击 “ 圆 ”按钮 名 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “捕捉 参考 ” 对 话 框 中 单 击 [按钮 ， 选取 中 心 线 1 和 中 心 线 2， 单 
击 中 键 。 

(3) 在 中 心 线 1 上 选取 一 点 作为 圆心 ， 在 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 图 4.9.35 所 示 的 快捷 
菜单 中 选择 医 芭 5 命令， 系统 弹出 图 4.9.36 所 示人 征 二 提示 框 ， 在 其 文本 框 中 输入 半径 值 
20， 单 击 [| 按钮， 再 单 击 中 键 ， 绘 制 圆 完成 。 

注意 ; 此 时 在 “ 草 绘 首选 项 ”对 话 框 中 的 [< | 按钮 处 于 被 按 下 状态 。 


菜单 管理 器 
NOL XHATCH  ( 德 改 剖面 些 ) 


spacing 虽 | 距 ) 


hnale (到 度 ) 选择 参考 
Dtfset 1 策 称 ) 半径 
Line Style 后 于) | 相对 闺 标 吕 ) 
有 ra 由 ii 人 绝对 闺 标 m 
尺寸 - 新 参 若 他 
po 自 定义 符号 已) 四 
De 插入 普通 视图 -Xx 
图 4.9.34 “修改 剖面 线 ” 菜 图 4.9.35 ”快捷 菜单 图 4.9.36 “半径 ”提示 框 


(4) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 “ 圆 ”按钮 名 昌 ， 先 选取 步骤 (3) 中 生 
成 的 圆 为 参照 ， 再 绘制 同心 圆 ， 同 心 圆 半径 为 10。 

(5) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 “ 线 ”按钮 从 些 ， 先 选取 步骤 (3) 中 生 
成 的 融和 中 心 线 1、 中 心 线 2 为 参照 ， 再 在 中 心 线 1 与 圆 相 交 的 两 点 处 及 中 心 线 2 之 间 绘制 
两 水 平和 下 线 ， 操 作 完 成 后 如 网 4.9.37a 所 示 。 

(6) 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 单 击 “各 半 按 钮 ， 先 选取 步骤 (3) 中 生成 的 
圆 作 为 参照 ， 然 后 将 鼠标 指针 移 至 圆心 处 ， 当 出 现 圆心 约束 符号 时 单 击 ， 再 治水 平方 向 单 
击 选取 一 点 《使 构造 线 自动 捕捉 到 水 平方 向 )， 此 时 绘制 出 一 条 水 平 的 构造 线 ， 单 击 中 键 。 

(7) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 终 选项 卡 中 选择 个 于 ” ee 个 国 必 和 庙 点 缀 命令 ， 绘 制 与 
直线 相 切 的 圆 弧 ， 操 作 如 下 : 
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@ 选取 中 心 线 2、 水 平 构造 线 和 (5) 中 所 绘制 的 两 直线 为 参照 ， 单 击 中 键 。 

@ 选取 水 平 构造 线 和 中 心 线 2 的 交点 为 弧 的 中 心 ， 两 水 平 直 线 与 中 心 线 2 的 交点 为 弧 
的 两 端点 绘制 圆 弧 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 完 成 操作 。 

(8) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 “ 圆 ”按钮 总 昌 ， 先 选取 中 心 线 2 和 水 
平 中 心 线 为 参照 ， 再 选取 两 构造 线 的 交点 作为 圆心 ， 绘制 半径 值 为 7.5 的 圆 。 至 此 俯视 图 完 
成 ， 如 图 4.9.37b 所 示 。 


图 4.9.37 ”俯视 图 的 绘制 

Step13. 绘制 左 视 图 。 

(1) 首先 绘制 一 条 与 主 视图 中 直线 6 水 平 的 中 心 线 。 

Q@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 构 线 按钮 。 

@ 在 系统 弹出 的 “ 捕 所 参考 > 对 话 框 中 单 击 LA 按钮 ,选取 直线 6 最 右 的 一 段 为 参照 ， 
单 击 中 键 。 

@ 单 击 选取 参照 直线 的 两 个 端点 ， 绘 制 水 平 构造 线 。 

(2) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 “ 线 ”按钮 六 些 ， 先 选取 上 步 操 作 所 绘制 
的 水 平 构造 线 为 参照 ， 再 绘制 图 4.9.38 所 示 的 左 视图 ， 其 宽度 和 高 度 值 都 是 40， 左 视图 创 
建 后 ， 三 视图 如 图 4.9.38 所 示 。 


图 4.9.38 三 视图 


Stage4. 保存 文件 
选择 下 拉 菜单 文件 ” > 
完成 的 文件 。 


医 国 命令 (或 单 击 工具 栏 中 的 “保存 ” 按钮 回 )， 保 存 


第 5 章 工程 图 标注 


; 标注 在 工程 图 中 点 有 重要 的 地 位 。 本 章 把 标注 分 成 尺寸 标注 、 注 解 标注 、 
基准 标注 、 公 差 标 注 与 符号 标注 几 个 部 分 来 讲述 ， 并 配 以 适当 的 范例 来 让 读者 巩固 所 学 知 
识 。 主 要 内 容 包括 : 

尺寸 的 标注 与 编辑 。 

注解 的 标注 与 编辑 。 

基准 、 公 差 的 标注 。 

符号 的 标注 。 


5.1 工程 图 标注 概述 


在 工程 图 中 ， 标 注 的 重要 性 是 不 言 而 喻 的 。 工 程 图 作为 设计 者 与 制造 者 之 间 交 流 的 语 
言 ， 重 在 向 其 用 户 反映 零 组 件 的 各 种 信息 ， 这 些 信息 中 的 绝 大 部 分 是 通过 工程 图 中 的 标注 
来 反映 的 。 因 此 一 张 高 质量 的 工程 图 必须 具备 充分 合理 的 标注 。 

工程 图 中 的 标注 种 类 很 多 ， 如 尺寸 标注 、 注 解 标注 、 基 准 标注 、 公 差 标注 、 表 面 粗糙 
度 标 注 、 焊 接 符号 标注 等 。 

e@ ”尺寸 标注 : 对 于 刚 创 建 完 视图 的 工程 图 , 习惯 上 先 添加 其 尺寸 标注 。 由 于 在 Creo1.0 

系统 中 存在 着 两 种 不 同类 型 的 尺寸 ， 所 以 添加 尺寸 标注 一 般 有 两 种 方法 ; 其 一 是 
在 功能 选项 卡 区 域 的 注 春 选项 卡 中 选择 焉 | (显示 模型 注释 ) 命令 来 显示 存在 于 
零件 模型 的 尺寸 信息 ， 其 二 是 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 大 选项 卡 中 选择 ”Ri > 
ee 1 | 尺寸 - 新 参考 (或 ”RR ” ew 上 | 尺寸 - 全 今 手 动 创建 斥 寸 。 在 
标注 尺寸 的 过 程 中 ， 要 注意 国家 制图 标准 中 关于 尺寸 标注 的 具体 规定 ， 以 免 所 标 
注 出 的 尺寸 不 符合 国标 的 要 求 。 

说 明 : 在 本 书 中 ,为 了 使 用 同一 个 模型 的 工程 图 来 统一 介绍 尺寸 标注 的 各 种 方法 ， 有 的 
方法 标注 的 尺寸 在 该 工程 图 中 不 一 定 符合 国家 标准 , 但 是 在 其 他 的 工程 图 中 则 可 符合 国标 要 
求 。 

e 注解 标注 :作为 加 工 图 样 的 工程 图 很 多 情况 下 需要 使 用 文本 方式 来 指引 性 地 说 明 

零 部 件 的 加 工 、 装 配 体 的 技术 要 求 ， 这 可 通过 添加 注解 来 实现 。Creol.0 系统 提供 
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了 多 种 不 同 的 注解 标注 方式 ， 可 据 具体 情况 加 以 选取 。 

e@ ”基准 标注 : 在 Creol.0 系统 中 ， 基 准 的 标注 可 分 为 模型 基准 和 绘制 基准 。 在 功能 
项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 鼠 视 弄 村 千 "命令 可 创建 基准 面 或 基准 轴 ， 所 创建 的 
基准 面 或 基准 轴 主 要 用 于 作为 创建 几何 公差 时 公差 的 参照 。 在 功能 选项 卡 区 域 的 
注释 选项 卡 中 选择 | 之 给 制 基 入 “命令 可 创建 “绘制 基准 面 和 “绘制 基准 轴 ” 或 “ 绘 
制 基准 目标 ” 创建 的 绘制 基准 主要 用 于 对 工程 图 中 某 些 必要 的 内 容 作 补 充 说 明 。 

e@ ”公差 标注 : 公差 标注 主要 用 于 对 加 工 所 需要 达到 的 要 求 作 相应 的 规定 。 公 差 包括 
尺寸 公差 和 几何 公差 两 部 分 ， 尺寸 公差 可 通过 尺寸 编辑 来 使 其 显示 ， 也 可 以 通过 
设置 配置 文件 调整 尺寸 公差 ; 几何 公差 需要 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选 
择 判 册 (几何 公差 ) 命令 。 

e ”表面 粗糙 度 标注 ， 对 于 零件 表面 有 特殊 要 求 说 明 的 需 标注 表面 粗糙 度 光洁 度 )。 
在 Creo1.0 系统 中 ， 表 面 粗糙 度 有 各 种 不 同 的 符号 ， 应 根据 要 求 选 取 。 

e@ ”焊接 符号 标注 : 对 于 有 焊接 要 求 的 零件 或 装配 体 ， 还 需要 添加 焊接 符号 。 由 于 有 
不 同 的 焊接 形式 ， 所 以 具体 的 焊接 符号 也 不 一 样 ， 因 此 在 添加 焊接 符号 时 需要 用 
户 自己 先 定制 一 种 符号 ， 再 添加 到 工程 图 中 。 

工程 图 中 的 各 种 标注 都 应 该 遵守 国家 标准 的 相关 规定 ， 养 成 遵守 国标 的 习惯 是 成 为 一 

个 优秀 机 械 工程 师 的 基本 要 求 。 


5.2 尺寸 标注 


5.2.1 尺寸 标注 的 特点 与 要 来 
1. 概述 


在 工程 图 的 各 种 标注 中 ， 斥 寸 标注 是 最 重要 的 一 种 ， 它 有 看 目 映 的 特点 与 要 求 。 肯 先 
尺寸 是 反映 零件 几何 形状 的 重要 信息 (对 于 北 配 体 ， 尺 寸 是 反映 连接 配合 部 分 、 关 键 零 音 
件 矿 寸 等 的 重要 信息 )。 在 具体 的 工程 图 斥 十 标注 中 ， 应 力求 矿 二 能 全 面 地 反映 零件 的 几何 
形状 ， 不 能 有 遗漏 的 矿 寸 ， 也 不 能 有 重复 的 矿 寸 “在 本 书 中 ， 为 了 便于 介绍 共 些 矿 才 的 操 
作 ， 并 未 标注 出 能 全 面 反映 零件 几何 形状 的 全 部 尺寸 );， 其 次 由 于 尺寸 标注 属于 机 械 制图 的 
一 个 必 不 可 少 的 部 分 ， 因 此 标注 应 符合 制图 标准 中 的 相关 要 求 。 

在 Creo1.0 系统 中 ,工程 图 中 的 尺寸 被 分 为 两 种 类 型 : 一 是 存在 于 系统 内 部 数据 库 中 的 
矿 十 信息， 它们 来 源 于 零件 的 三 维 使 型 的 天 寸 ， 二 是 用 户 根据 具体 的 标注 需要 手动 创建 的 
矿 寸 。 这 两 关 矿 二 的 标注 方法 不 同 ， 功 能 与 应 用 也 不 同 。 通 第 先 显 示 出 存在 于 系统 内 部 数 
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据 库 中 的 某 些 重要 的 尺寸 信息 ， 再 根据 需要 手动 创建 某 些 尺寸 。 
2. 尺寸 标注 的 要 来 


在 具体 标注 尺寸 时 ， 应 结合 制图 标准 中 的 相关 规定 ， 注 意 相 应 的 尺寸 标注 要 求 ， 以 使 
尺寸 能 充分 合理 地 反映 零件 的 各 种 信息 ， 下 面 简要 介绍 一 些 常见 的 尺寸 标注 的 要 求 。 
@ 合理 选择 尺寸 基准 。 
串 ”在 标注 尺寸 时 ， 为 了 满足 加 工 的 需要 ， 常 以 工件 的 茶 个 加 工 面 为 基准 ， 将 各 
尺寸 以 此 基准 面 为 基准 标注 (即便 于 实现 设计 基准 和 工序 基准 的 重合 ， 便 于 
安排 加 工 工 亏 规程 )， 但 要 注意 在 同一 方向 内 ， 同 一 加 工 表 面 不 能 作为 两 个 或 
两 个 以 上 非 加 工 表面 的 基准 。 
加 ”对 于 孔 等 具有 轴线 的 位 置 标 注 时 ， 应 以 轴线 为 基准 标注 出 轴线 之 间 的 距离 。 
加 ”对 于 具有 对 称 结构 的 尺寸 标注 时 ， 应 以 对 称 中 心平 面 或 中 心 线 为 基准 标注 出 
对 称 尺 寸 ( 若 对 称 度 要 求 高 时 ， 还 应 注 出 对 称 度 公 差 )。 
e 避免 出 现 封 闭 的 尺寸 链 : 标注 尺寸 时 ， 不 能 出 现 封 闭 的 尺寸 链 ， 应 留 出 其 中 某 个 
封闭 环 。 对 于 有 参考 价值 的 封闭 环 尺寸 ， 可 将 其 作为 “参照 尺寸 ”标注 出 。 
e 标注 的 尺寸 应 是 便于 测量 的 尺寸 : 在 标注 尺寸 时 ， 应 考虑 到 其 便于 直接 测量 ， 即 
便于 使 用 已 有 的 通用 测量 工具 进行 测量 。 
e 标注 尺寸 要 考虑 加 工 所 使 用 的 工具 及 加 工 可 能 性 。 
回 “ 标注 尺寸 时 ， 要 考虑 加 工 所 使 用 的 工具 。 例 如 ， 在 用 端面 铣 刀 铣 端 面 时 ， 在 
边 与 边 的 过 渡 处 应 标注 出 铣 刀 直径 。 
加 ”所 标注 的 尺寸 应 是 加 工时 用 于 定位 等 直接 可 以 读 取 的 尺寸 数值 。 
e@ 故 寸 布局 要 合理 。 
如 果 在 视图 中 有 较 多 的 尺寸 时 ， 其 布局 应 做 到 清晰 合理 并 力求 美观 。 在 标注 有 内 和 孔 的 
尺寸 时 ， 应 尽量 将 尺寸 布置 在 图 形 之 外 ;在 有 儿 个 平行 的 尺寸 线 时 ， 应 使 小 尺寸 在 内 ， 大 
尺寸 在 外 ， 内 外 形 尺 寸 尽 可 能 分 开标 注 。 


5.2.2 ”自动 生成 尺寸 


在 Creo1.0 中 ,工程 图 视图 是 利用 已 经 创建 的 零件 模型 投影 生成 的 ， 因 此 视图 中 零件 的 
尺寸 来 源 于 零件 模块 中 的 三 维 模型 的 尺寸 ， 它 们 源 于 统一 的 内 部 数据 库 。 由 于 这 些 尺 寸 受 
震 件 模型 的 驱动 ， 并 且 也 可 有 反 过 来 驱动 零件 模型 ， 所 以 这 些 太 寸 也 第 被 称 为 驱动 尺寸 。 

这 些 尺 寸 是 保存 在 模型 目 喘 中 的 尺寸 信息 ,在 默认 情况 下 , 将 模型 或 组 件 输入 到 2D 工 
程 图 时 ， 这 些 尺 寸 是 不 可 见 的 。 在 工程 图 环境 下 ， 可 以 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 蔷 选项 卡 中 
选择 亚 ; (显示 模型 注释 ) 命令 将 这 些 尺 寸 在 工程 图 中 自动 地 显现 出 来 ， 所 以 可 以 将 这 些 尺 
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寸 称 为 目 动 生 成 尺寸 。 

目 动 生成 尺寸 与 零件 或 组 件 上 共有 双 问 关联 性 ， 在 三 维 模 型 上 修改 模型 的 人 大 寸 ， 在 工程 
图 中 ， 这 些 尺 寸 随 看 变化 ， 反 之 办 然 。 这 里 有 一 操 要 注意 : 在 工程 图 中 可 以 修改 目 动 生成 
尺寸 值 的 小 数位 数 ， 但 是 舍 入 之 后 的 尺寸 值 不 驱动 几何 模型 。 


1. 显示 尺寸 

在 工程 图 环境 中 ， 当 视 秽 创建 之 后 ， 应 先 显 示 目 动 生 成 尺寸 ， 这 样 可 以 避免 添加 不 必 
要 的 尺寸 ， 减少 不 必要 的 工作 。 显 示 自 动 生 成 尺寸 有 如 下 两 种 方法 : 

a. 使 用 “显示 模型 注释 ”命令 

下面 以 图 5.2.1 所 示 的 零件 base 为 例 ， 说 明 创建 目 动 生成 尺寸 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.02， 打 开工 程 图 文件 


base drw_ 1.drw。 


Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “ 显 示 模 型 注释 ”按钮 强 }。 


图 5.2.1 创建 驱动 尺寸 


Step3. 在 系统 弹出 的 图 5.2.2 所 示 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 进行 如 下 操作 。 
(1) 单 击 对话 框 顶部 的 [Si 纱 项 卡 。 

(2) 选择 显示 类 型 ， 在 对 话 框 的 关 型 下 拉 列 表 中 选择 国 结 先 项 

(3) 选取 显示 尺寸 的 视图 。 按 住 Cd 键 ， 选 择 主 视图 和 左 视图 。 

(4) 单 击 医 以 钮 ， 然 后 单 击 对 话 框 底部 的 [确定 ) 掖 钮 。 

在 进行 自动 生成 尺寸 显示 操作 时 ， 请 注意 下 面 几 点 。 


174 Creol1.0 工程 图 教程 


@ 图 5.2.1 所 示 的 尺寸 未 经 过 手动 整理 ， 故 较为 凌乱 。 通 常 在 正式 出 图 之 前 都 需要 经 
过 手动 整理 尺寸 ， 这 将 在 后 面 的 革 节 中 讲 到 ， 在 未 讲 尺寸 的 整理 之 前 ， 本 节 中 视 
图 所 显示 的 尺寸 都 未 经 过 整理 。 

@ 使 用 图 5.2.2 所 示 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 ， 不 仅 可 以 显示 三 维 模 型 中 的 尺寸 ， 
还 可 以 显示 在 三 维 模型 中 创建 的 几何 公差 、 基 准 、 表 面 粗 料 度 (光洁 度 ) 等 ， 这 
些 知 识 将 在 后 面 的 章节 中 讲 到 。 

@ 如 果 要 在 工程 图 的 等 轴 测 视图 中 显示 模型 的 尺寸 ， 应 先 将 工程 图 设置 文件 
drawing.dtl 中 的 选项 allow_3d_dimensions 设置 为 yes。 

@ 工程 图 中 ， 显 示 尺 寸 的 位 置 取决 于 视图 定向 ， 对 于 模型 中 拉 伸 或 旋转 特征 的 截面 
尺寸 ， 在 工程 图 中 显示 在 草 绘 平面 与 屏幕 重 直 的 视图 上 。 

旦 示 各 型 广 禁 Xx 


ETE 
Tere 


疾风 风 罗 罗 罗 罗 赂 
于 


| RK 
口 
| 


确 玩 取消 应 用 


图 5.2.2 “显示 模型 注释 ”对 话 框 


5.2.2 所 示 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 各 选项 卡 说 明 如 下 : 
显示 《或 隐藏 ) 尺寸 

显示 《或 隐藏 ) 几何 公差 

显示 《或 隐藏 ) 注解 

显示 《或 隐藏 ) 粗糙 度 〈 光 洁 度 ) 

显示 《或 隐藏 ) 定制 符号 

显示 《或 隐藏 ) 基准 

全 部 选取 

全 部 取消 选取 

b. 使 用 模型 树 

可 以 在 模型 树 中 ， 通 过 选取 茶 个 具体 的 特征 或 零件 来 显示 其 矿 寸 。 


| 喇 介 划 员 间 可 


轩辕 
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下 面 先 介绍 其 操作 步骤 ， 在 给 出 操作 步骤 的 过 程 中 ， 给 出 其 显示 效果 。 


> 在 零件 工程 图 环境 中 选取 某 个 具体 的 特征 来 显示 其 尺寸 。 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.02， 打 开工 程 图 文件 
base drw_ 2.drw。 


Step2. 单 击 注释 选项 卡 ， 然 后 右 击 图 5.2.3 所 示 模 型 树 中 的 特征 疡 如 
5.2.4 所 示 的 快捷 菜单 。 

Step3. 在 快捷 菜单 中 选择 显示 模型 注 和 命令 ,在 弹出 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 守 
按钮 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 [确定 腔 钮 ， 则 在 主 视图 中 显示 出 特征 - 宁 训 了 肖 的 尺寸 ， 如 图 
5.2.5 所 示 。 


BASE 1.FRT 
RIGHT 
A TOF 
A FRONT 
Me PRT_CSYS_DEF 
DB 拉 伸 1 
自控 促 2 
自控 伸 3 显示 模型 注释 
B 拉 伸 4 
吕 拉 伸 5 信息 


有 ， 系统 强 出 图 


55 


图 $.2.3 选取 拉 伸 2 图 $.2.4 ”快捷 菜单 图 5.2.5 尺寸 显示 


注意 : 在 显示 特征 尺寸 时 ， 必 须 先 进入 注释 选项 卡 ， 否 则 无 法 显示 显示 模型 注释 命 
以 后 这 个 步骤 不 再 提示 。 

说 明 : 选择 显示 模型 注释 命令 时 ， 所 选取 特征 的 尺寸 一 般 先 在 主 视图 中 显示 出 来 ， 当 主 视 
图 中 不 能 表达 特征 的 某 些 尺寸 时 ， 这 些 尺 寸 会 根据 需要 分 布 在 其 他 视图 中 。 
> 在 装配 体 工程 图 环境 中 选取 某 个 零件 来 显示 其 尺寸 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.02， 打 开工 程 图 文件 
connecting_drw_3.drw。 

Step2. 在 模型 树 中 选取 零件 口 叶 本 黄 汉 厂 击 ， 系 统 弹 出 图 5.2.6 所 示 的 快捷 菜单 。 

Step3. 在 快捷 菜单 中 选择 旦 节 入 过 福 逢 命令 ， 则 在 主 视图 和 左 视图 中 显示 出 零件 
shaft_2.prt 的 尺寸 ， 如 图 5.2.7 所 示 。 


打开 
保 置 /添加 经 图 模型 
显示 模型 注释 


| (©) 
避 活 于 3.622.6g0 人 人 
信息 bk | | | 


广 模 型 中 隐 沽 


图 5.2.6 ”快捷 菜单 图 5.2.7 尺寸 显示 
Step4. 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 | 唾 | 按钮 ， 单 击 对 话 框 中 的 [确定 ] 护 钮 ， 完 成 
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人 十 和 的 显示 。 


@ ”选择 亚 末 往生 注 荐 命令 时 ， 零 件 的 尺寸 会 根据 系统 的 设 定 ， 分 布 在 不 同 的 视图 上 。 
@ 在 装配 体 工 程 图 环境 中 也 可 以 只 显示 某 个 零件 上 的 某 个 特征 的 尺寸 (这 需要 先 通 
过 设置 “ 树 过 滤器 ”来 显示 各 个 零件 的 特征 )， 其 方 Be 环境 中 
ee 先 在 模型 树 上 方 单 击 | 前 | 表 中 选 
中 中 让 = 全 过 话 西 邓 ). 命令， 系统 弹出 图 5.2.8 所 示 的 “模型 是 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 
% 国 < 二 边 中 IE 则 色 过 术 ， 欠 后 辣 二 国 扩 4 ， 杰 开放 中 员 吕 未 兴 件 特征 


种 型 村 项 x | 

显示 特征 类 型 
Y 特 古 通用 | 委 管道 Hc 榴 具 / 拷 造 机 构 模拟 

就 置 净 忻 沁 可 亲 基 准 平面 MY” m4 草 摊 

注释 YY ”基准 轴 可 六 使 用 的 草 蛤 

下 3T 朋 省 可 作曲 贱 

si 国 六 共性 点 

隐 侣 的 对 外 了 头 电 标 系 
要 未 完成 的 对 象 了 已 羡 贺 用 
Mi 妾 自动 例 园 角 成 员 
要 让 页 的 对 象 了 风 修 包 

包 络 元 人 cr 

复制 的 参考 | 

确定 | | 应 用 | | 关闭 


图 5.2.8 “模型 树 项 ”对 话 框 
2. 拭 除 尺寸 


“ 拭 除 尺寸 ”是 暂时 使 尺寸 处 于 不 可 见 的 状态 ， 还 可 以 通过 “取消 拭 除 ”操作 使 其 显示 
出 来 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.02， 打 开工 程 图 文件 
base _ drw_ 3.drw。 

Step2. 选取 图 5.2.9 所 示 的 尺寸 ， 然 后 右 击 ， 系 统 弹 出 图 5.2.10 所 示 的 快捷 沫 单 。 

Step3. 在 快捷 菜单 中 选择 域 坚 命令 , 再 在 图 形 区 的 空白 处 单 击 一 下 ， 此 时 所 选 尺 寸 不 
可 见 ， 如 图 5.2.11 所 示 。 


下 一 个 
上 一 个 

从 列表 中 挫 职 
拭 除 


友 向 前 涉 
尾 性 呈 ) 


图 5.2.9 ”选取 尺寸 图 5.2.10 ”快捷 菜单 
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说 明 : 

@ 使 用 右 击 弹 出 的 快捷 菜单 来 拭 除 尺寸 是 一 种 比较 快捷 的 方法 ， 特 别 适 用 于 单个 不 
必要 尺寸 的 拭 除 : 也 可 以 按 住 Ctrl 键 连 续 选 取 多 个 尺寸 再 右 击 。 

@ 如果 在 绘图 树 中 右 击 拭 除 的 尺寸 ” 尖 二 里 册 ( 必须 先进 入 往 释 选项 卡 )， 在 弹出 的 


图 5.2.12 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 “取消 拭 除 ”命令 ， 可 以 将 尺寸 重新 显示 出 来 。 
n 取消 拭 除 
删除 器) 
编辑 值 
图 5.2.11 ” 拭 除 尺寸 图 5.2.12 ”快捷 菜单 


3. 删除 尺寸 


“出 除 尺 寸 ” 指 去 挥 多 余 的 或 错误 的 尺寸 标注 ， 被 删除 的 目 动 生成 的 尺寸 可 以 使 用 “ 显 
示 模 型 注释 ”对 话 框 重新 显示 出 来 。 下 面 结合 例子 介绍 “删除 尺寸 ”的 操作 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.02， 打 开工 程 图 文件 
base drw 4.drw。 
Step2. 先 选取 图 5.2.13a 所 示 的 尺寸 , 然后 在 功能 选项 卡 区 域 的 生硬 选项 卡 中 单 击 “ 删 
除 ” 按 钮 关 ， 则 所 选取 的 尺寸 被 删除 ， 如 图 5.2.13b 所 示 。 
说 明 : 
@ 可 以 按 住 Ctrl 键 连续 选取 多 个 尺寸 后 再 同时 删除 。 
@ 删除 尺寸 还 有 其 他 方法 ， 如 下 所 述 。 
加 ”选取 所 要 删除 的 尺寸 ， 再 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 好 B 基 4 
加 ”选取 所 要 删除 的 尺寸 ， 再 按键 盘 上 的 Delete 键 。 
@ 对 于 Pro/ENGINEER 5.0 之 前 的 软件 版 本 ,自动 生成 的 尺寸 只 能 被 拭 除 ,而 不 能 被 
删除 ， 只 有 手动 标注 的 尺寸 才能 被 删除 。 新 版 本 软件 在 这 方面 做 了 调整 ， 自 动 生 
成 的 尺寸 既 能 被 拭 除 ， 又 能 被 删除 。 


选取 此 尺寸 


N 


10 
| 


a) 删除 前 


图 5.2.13 ”删除 尺寸 
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5.2.3 手动 创建 尺寸 


当 目 动 生成 太 寸 不 能 全 面 地 表达 零件 的 结构 或 在 工程 岁 中 需要 增加 一 些 特定 的 标注 时 ， 
怠 需 要 通过 手动 操作 来 创建 太 寸 。 这 类 矿 寸 受 零 件 模型 所 驱动 ， 所 以 又 各 被 称 为 从 动 矿 二 。 
手动 创建 的 尺寸 与 零件 或 组 件 具 有 单 向 关联 性 ， 即 这 些 尺 寸 受 零 件 模 型 所 驱动 ， 当 零件 模型 
的 尺寸 改变 时 ， 工 程 图 中 的 尺寸 也 随 之 改变 ; 但 这 些 尺 寸 的 值 在 工程 图 中 不 能 被 修改 。 


1. 创建 “尺寸 ” 


在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 ”下 ”ee “尺寸 - 新 参考 (或 者 
尺寸” es | 尺寸 - 公共 参考 ) 命令 创建 尺寸 ， 是 在 工程 图 中 添加 必要 尺寸 的 最 主要 的 方 
法 ， 但 应 注意 ， 由 于 手动 创建 的 尺寸 的 单 向 关联 性 ， 使 其 不 能 驱动 原 零 件 模型 ， 所 以 如 果 
在 工程 图 环境 中 发 现 模 型 尺寸 标注 不 符合 设计 的 意图 (如 标注 的 基准 不 对 )， 最 佳 的 方法 是 
进入 零件 模块 环境 ， 重 定义 截面 草 绘图 的 标注 ， 而 不 是 简单 地 在 工程 图 中 创建 “尺寸 ”来 


满足 设计 意图 。 
由 于 音 绘 图 可 以 与 某 个 视图 相关 ， 也 可 以 不 与 任何 视图 相关 ， 因 此 “ 斥 寸 ”的 值 有 两 
种 情况 。 


(1) 当 章 绘图 元 不 与 任何 视图 相关 时 ， 章 绘 尺寸 的 值 与 章 绘 比例 《〈 由 绘图 设置 文件 
drawing.dt 中 的 选项 draft_scale 指定 ) 有 关 ， 例 如 假设 某 个 章 绘 圆 的 半径 为 $。 
e@ 如 果 早 绘 比例 为 1.0， 访 章 绘 圆 半 径 尺 寸 显 示 为 5。 
e@ ”如 果 草 绘 比例 为 2.0， 该 草 绘 圆 半径 尺寸 显示 为 10。 
@ 如 条 章 绘 比例 为 0.5， 在 绘图 中 出 现 的 图 元 就 为 2.5。 
注意 : 
@ 有 虽然 草 绘图 的 “尺寸 ”的 值 随 章 绘 比例 变化 而 变化 ， 但 单 绘图 的 显示 大 小 不 受 草 
绘 比 例 的 影响 。 
@ 配置 文件 config.pro 中 的 选项 create_drawing_dims_only 用 于 控制 系统 如 何 保存 从 
动 尺寸 。 该 选项 设置 为 no (默认 ) 时, 系统 将 从 动 尺寸 保存 在 相关 的 零件 模型 (或 
装配 模型 ) 中 ; 设置 为 yes 时 ， 仅 将 从 动 尺寸 保存 在 绘图 中 。 所 以 用 户 正 在 使 用 
Intralink 时 ， 如 果 自 动 生成 尺寸 或 “尺寸 ”被 存储 在 模型 中 ， 则 在 修改 时 要 对 此 模 
型 进行 标记 ， 并 且 必 须 将 其 重新 提交 给 Intralink， 为 避免 绘图 中 每 次 参照 模型 时 都 
进行 此 操作 ， 可 将 选项 设置 为 yes. 
(2) 当 草 绘图 元 与 某 个 视图 相关 时 ， 草 绘图 的 “尺寸 ” 值 不 随 草 绘 比例 而 变化 ， 章 绘 
图 的 显示 大 小 也 不 受 草 绘 比 例 的 影响 ， 但 早 绘 图 的 显示 大 小 随 看 与 其 相关 的 视图 的 比例 变 
化 而 安 化 s 
根据 “尺寸 ” 采 蛙 ， 可 以 按照 四 种 方式 创建 “尺寸 ”下 和 面 结合 例子 分 列 介绍 它们 的 操作 。 


Q. 使 用 站 尺寸 - 新 参考 命令 创建 “尺寸 ” 


只 


[ 
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Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.03， 打 开工 程 图 文件 
base _ drw 1.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 “只 + 7 ep 尺寸 - 新 参考 命令 , 系 
统 弹 出 图 5.2.14 所 示 的 SGNPENG 阳 兴 型 守 音 ， 并 朋 系 统 默 认 选 择 呈 Extity (图 元 上 1 命令 。 

Step3. 选取 图 5.2.15 所 示 的 边线 1， 再 选取 图 5.2.15 所 示 的 边线 2， 接 看 在 图 5.2.15 所 
示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 出 此 两 边线 之 间 的 距离 ， 如 图 5.2.16 所 示 。 


葛 单 管理 器 
要 ATThACH TYPE (会 附 类 型 ) 


0n Entity [图 元 上 ) 将 导 引 符 依 附 到 几何 上 本 
将 导 引 符 依 附 到 曲面 的 一 点 上 \ / 


Dn surface [ 芷 曲面 上 ) \ 户 

Mi dapoint (中 号 一 一 一 一 一 将 导 引 符 依 附 到 规定 的 中 点 上 © O 

Center [中心 】 一 一 -一 一 将 导 引 符 依附 到 圆 边 的 中 间 

Intersect [ 求 变 1 一 一 一 将 导 引 符 依 附 到 2 个 图 圆 的 交点 上 x | 

Nake Line ( 栓 贱 】 一 一 一 为 导 引 符 依 附 制作 一 根 线 

Return (返回) 在 此 处 单 击 中 键 | 人 @) © 
图 5.2.14 “依附 类 型 >” 荣 单 图 $.2.1$ ”选取 边线 


说 明 : 如 果 还 需 插 入 尺寸 ， 可 以 按照 Step3 的 操作 继续 创建 其 他 尺寸 。 

Step4. 单 击 中 键 完成 尺寸 的 标注 。 

说 明 : 在 Step3 中 可 以 根据 不 同 的 尺寸 标注 方式 和 要 求 ， 选取 不 同 的 操作 方法 ， 下 面 对 
其 进行 展开 叙述 。 
> 标注 图 5.2.16 所 示 的 尺寸 ， 还 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.03， 打 开工 程 图 文件 


base _ drw 2.drw。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 广大 选项 卡 中 选择 Rd 7” mm 和 “尺寸 - 新 参考 命令。 
Step3. 在 弹出 的 国 TTSEHITIREL 红 闪闪 至 站 菜单 中 选择 血 Entity (图 元 上 ) 命令 ， 选 取 图 5.2.17 
所 示 的 边线 ， 在 图 5.2.17 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.16 所 示 。 
Step4. 单 击 中 键 完成 信 寸 的 标注 。 


© O 选取 此 边线 ©O ©O 


引 | > 
个 个 在 此 处 单 击 中 键 O © 


图 5.2.16 尺寸 显示 图 5.2.17 选取 边线 
说 明 : 上 述 标注 尺寸 的 方法 党 被 称 为 “对 齐 尺 寸 标注 ”, 它 可 用 于 任意 线段 的 长 度 标 注 ， 
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而 不 论 它们 是 倾 针 的 、 紧 直 的 还 是 水 平 的 。 
> 标注 图 5.2.19 所 示 的 半径 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.03， 打 开工 程 图 文件 
base _ drw 3.drw。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 “只 寺 ”ee “尺寸 - 新 参考 命令 。 
Step3. 在 弹出 的 EASHITYPE 办 守 型 于 单 中 选择 呈 Entity (图 元 上 命令， 选取 图 5.2.18 
所 示 的 圆 踊 ， 在 图 5.2.18 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 所 选 圆 弧 的 半径 尺寸 。 
Step4. 单 击 中 键 完成 尺寸 的 标注 。 


O 


选取 此 圆 弧 
是 | ; 在 此 处 单 击 中 键 
oO— ©@x 
图 5.2.18 ”选取 圆 弧 图 5.2.19 ”标注 半径 尺寸 


> 标注 图 5.2.21 所 示 的 直径 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.03， 打 开工 程 图 文件 
base _ drw 4.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 “Rd ”ee “尺寸 -新 参考 命令 。 

Step3. 在 弹出 的 国 攻 ISSNIRE ss 刘 菜单 中 选择 咽 Entity 图 元 上 ) 命令 , 先 将 鼠标 指针 移 
至 图 5.2.20 所 示 的 图 元 上 ， 待 其 加 亮 显 示 时 ， 双 击 ， 然 后 在 图 5.2.20 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 
此 时 在 视图 中 显示 直径 尺寸 。 

Step4. 单 击 中 键 完 成 尺寸 的 标注 。 

说 明 : 标注 半径 尺寸 和 直径 尺寸 的 不 同 之 处 在 于 ， 标 注 半 径 尺 十 时 只 需 单 击 所 要 标注 
的 图 元 ， 而 标注 直径 尺寸 时 需要 双击 所 要 标注 的 图 元 。 


©O 


双击 此 圆 弧 


| 在 此 处 单 击 中 键 
/ / (1 9,5 
O— ©@x 
图 5.2.20 ”选取 圆 弧 图 5.2.21 标注 直径 尺寸 


> 标注 图 5.2.22 所 示 的 倾斜 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.03， 打 开工 程 图 文件 
base _ drw_ 9.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 “Rd ”ep “尺寸 -新 参考 命令 。 
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Step3. 在 弹出 的 [TISEHITYPE 【 伟 附 类 型 ) 菜单 中 选择 Center [中心 命令 , 选取 图 5.2.23 所 示 
的 圆 弧 ; 再 在 [ITAEHTYRE 【以 附 沫 型 菜单 中 选择 噶 dpoint [中 点 】 从 命令 ， 选 取 图 5.2.23 所 示 的 边 


线 ， 单 击 中 键 ， 系 统 弹出 图 5.2.24 所 示 的 20WDRIENTI(R 叶 广 癌 浊 菜 单 。 
,选取 此 圆 弧 


?了 | mV 9 

图 5.2.22 ”标注 倾斜 尺寸 图 5.2.23 ”选取 圆 弧 
说 明 : 通过 在 [TISSHITYEENIENss 用 菜单 管理 器 中 选择 不 同 的 命令 可 以 有 效 地 选取 所 要 
标注 尺寸 的 对 象 ， 另 外 ， 本 节 使 用 同一 个 模型 来 标注 尺寸 ， 为 了 介绍 和 说 明 各 种 尺寸 标注 


的 技巧 及 方法 ， 可 能 有 些 尺 寸 的 标注 对 于 该 模型 来 说 并 没有 实际 意义 ， 但 可 以 说 明 标 注 中 
遇 到 的 问题 ， 特 此 说 明 。 


菜单 管理 器 
要 JIN DRIENT [尺寸 方向 ) 
Horizontal [水平 | 一 一 一 一 一 一 创建 沿 水 平方 同 的 尺寸 
Yertical ( 坚 吉 ) 一 一 半 一 创建 沿 竖 直方 向 的 尺寸 
slanted ( 业 医 】 一 一 一 一 一 一 一 一 创建 倾斜 的 尺寸 (多 为 两 选 定点 之 间 的 尺寸 ) 
Farallel 平行】 一 一 一 一 一 一 一 创建 与 菜 选 定 对 象 相 平 行 的 尺寸 
Normal 伟 向 ) 一 一 一 了 一 一 一 一 创建 与 某 选 定 对 象 相 重 直 的 尺寸 


图 5.2.24 “大 寸 方向 ” 沫 单 
Step4. 在 ERIITEESSS 问 辣 菜单 中 选择 虹 nted 司 笠 ) 命令 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 
如 图 5.2.22 所 示 。 
Step5. 单 击 中 键 完成 尺寸 的 标注 。 
说 明 ， 如 有 果 在 EDIWORNIENTEES 村 宁 癌 旧 菜 单 中 选择 不 同 的 命令 将 会 得 到 不 同 标 注 方向 的 尺 
寸 ， 承 接 上 面 的 Step4， 将 选择 不 同 命令 时 的 效果 和 步骤 介绍 如 下 。 
@ 在 [DIMNLDORIENTEOS 寸 二 癌 间 菜 单 中 选择 Horizontal 丝 平 ] 命令 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 
如 图 5.2.25 所 示 。 
@ 在 ITILORTIENT ER 寸 广 疝 加 菜单 中 选择 Yertical 坚 直 ) 命 令 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ,如 
图 5.2.26 所 示 。 


LIG 一 0 HG 一 6 
| "| 
OO OO 


图 5.2.25 ”标注 水 平 尺寸 图 5.2.26 标注 竖 直 尺寸 
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@ 在 (JINWORIENTNI 民 十 认 和 辣 汪 荣 单 中 选择 Tl1sl 评 行 命令， 再 选取 图 5.2.27 所 示 的 边 
线 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.28 所 示 。 


OO — QO 


© 
和 
提名 OO © 


图 5.2.27 ”选取 边线 图 5.2.28 ”标注 平行 尺寸 


选取 此 边线 ~ 、_ 


@ 在 二 DIDRIEIT LE 寸 方 癌 间 菜单 中 选择 Wormaa 法 向 ) 命 仿 , 再 选取 图 5.2.29 所 示 的 边线 ， 
此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.30 所 示 (可 见 以 上 两 种 方法 所 创建 的 尺寸 标注 
是 一 样 的 ， 即 可 以 通过 不 同 的 方法 来 创建 所 需要 的 尺寸 )。 


© — © 


选取 此 边线 “ 
(®) (@) 


图 5.2.29 ”选取 边线 图 5.2.30 ”标注 法 回 尺 寸 


> 标注 图 5.2.31 所 示 的 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.03， 打 开工 程 图 文件 
base drw 0.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 ” 尺 1] ”ee "尺寸 - 新 参考 命令 。 

Step3. 此 时 系统 弹出 NIRS 四 ses 竹 单 ， 选 择 ntersect 祭 区 命令 ， 按 住 Ctrl 键 
选取 图 5.2.32 所 示 的 两 条 边线 ， 再 在 国 IIBSHWE 凡 几 守 和 菜单 中 选择 center 中心) 命令， 选 
取 图 5.2.32 所 示 的 圆 弧 ， 单 击 中 键 。 

Step4. 此 时 系统 弹出 恬 IWDREEUSS 癌 关东 单 .在 该 菜单 管理 器 中 选择 虹 smted 师 笠 ) 命 
令 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.31 所 示 。 

Step5. 单 击 中 键 完 成 尺寸 的 标注 。 


选取 这 两 边线 < 


选取 此 圆 弧 -~ 


图 5.2.31 尺寸 显示 图 5.2.32” 选 取 边 线 
> 标注 图 5.2.33 所 示 的 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 
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Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.03， 打 开工 程 图 文件 
base _ drw_ 7.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 ”下 二” mm 和 “尺寸 -新 参考 命 今 。 

Step3. 此 时 系统 弹出 SWISS 人 虹 突 吾 昌 菜单， 选择 Mske Line 民生 命令 ， 此 时 系统 弹 
出 图 5.2.34 所 示 的 EECEEEOEELE 区 让 下拉 菜 单 ， 在 该 菜单 中 选择 2 Toints 区 后 ) 命令 ， 按 住 Ctrl 
键 选取 图 5.2.35 所 示 的 两 顶点， 在 图 5.2.36 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 
如 图 5.2.33 所 示 。 

Step4. 先 单 击 中 键 ， 然 后 在 于 TSEHTYREL 依附 闫 型 菏 单 中 选择 EL 


NAFEELINE {做 晓 】 


NAN 
2 Foints 忆 点 ) 一 一 一 -一 通过 拾取 端点 创建 直线 
Horiz Line [( 求 平 肆 1 一 一 创建 水 平 直线 
Vert Line [ 坚 直 路】 创建 竖 直 直线 


图 $.2.33 ”尺寸 显示 图 5.2.34 “做 线 ” 菜 单 
人 
选取 这 两 个 顶点 < 一 3 | 
N 4 
二 0 
图 5.2.35 ”选取 顶点 图 5.2.36 ”选取 放置 位 置 


说 明 : 如 果 在 EECEEIE 全 由 下 拉 菜 单 中 选择 不 同 的 命令 会 有 不 同 的 做 线 方式 ， 从 而 得 
到 不 同 的 尺寸 标注 ， 接 上 面 的 Step3， 将 选择 不 同 命令 时 的 步骤 和 效果 介绍 如 下 。 
。 在 罗拉 茶 单 中 选择 oriz Line GK 命令， 选取 图 5.2.37 所 示 的 顶 
点 ， 此 时 视图 如 图 5.2.38 所 示 ， 选 取 图 5.2.38 所 示 的 顶点 ， 此 时 视图 如 图 5.2.39 
所 示 ， 在 图 5.2.39 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.40 所 示 。 


选取 此 顶点 “选取 此 顶点 
N 
< 


图 5.2.37 选取 顶点 (一) 图 5.2.38 ”选取 顶点 (二) 
AT 
在 此 处 单 击 中 键 
图 5.2.39 ”选取 两 点 后 的 视图 显示 图 5.2.40 ”尺寸 显示 


。 ”左下 拉 菜单 中 选择 Vert Tine 虐 让 线 ) 命 令 ,选取 图 5.2.41 所 示 的 顶点 ， 
此 时 视图 如 图 5.2.42 所 示 。 选 取 图 5.2.42 所 示 的 顶点 ， 此 时 视图 如 图 5.2.43 所 示 。 
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在 图 5.2.43 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.44 所 示 。 


“~ ~ 选取 此 顶点 


选取 此 顶点 
N 


N 


图 5.2.41 选取 顶点 (一 ) 图 5.2.42 ”选取 顶点 《二 ) 


在 此 处 单 击 中 键 


图 5.2.43 ”选取 放置 位 置 图 5.2.44 ”尺寸 显示 

> 标注 图 5.2.45 所 示 的 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.03， 打 开工 程 图 文件 
base drw_ 8.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 ”下 了” es “尺寸 -新 参考 命 今 。 

Step3. 此 时 系统 弹出 国 0TASHINWRE 岂 欠 夺 型 和 安 单 ， 采 用 系统 默认 的 品 atity (图 元 上 ) 命令 ， 
选取 图 5.2.46 所 示 的 两 段 圆 中， 在 图 5.2.46 所 示 的 位 置 单 击 中 键 。 

Step4. 此 时 系统 弹出 图 5.2.47 所 示 的 [EGEooovea 和 ays 闪 型 玫 某 单 , 选择 Center 中 心 】 命 


Step5. 此 时 系统 弹出 [二 DUNW ORIENT 原 寸 方向 间 攻 单 ， 选 择 orizontal 屎 平 ] 俞 邻 ， 此 时 在 视 
图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.45 所 示 。 


在 此 处 单 击 中 键 ~ ___-z 选取 这 两 段 贺 弧 


图 5.2.45 ”尺寸 显示 图 5.2.46 ”选取 圆 弧 和 放置 位 置 
荣 单 管理 器 

可 ARC PHT TYPE ( 红 点 尖 型 ) 
Center 中心】 一 一 一 -一 一 标注 弧 / 圆 的 圆心 与 一 条 直线 或 另 一 圆心 之 间 的 尺寸 


Tangent 作 上 划 ) 一 一 一 一 一 标注 切 扩 与 一 条 直线 或 为 一 切 点 之 间 的 尺寸 
一 一 J 一 一 标注 两 个 同心 圆 弧 / 圆 图 元 之 间 的 尺寸 


图 5.2.47 “ 弧 / 点 类 型 ”表单 


Step6. 早 击 中 键 完 成 尺寸 的 标注 。 
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说 明 : 

@ 如果 在 攻 OEEINTIIIEELG 记 关 弄 则 菜单 管理 器 中 选择 Taagsnt 打 切 ) 命令 ， 再 在 
=IIMLORIEIT LE 寸 广 向 虽 菜 单 中 选择 Torizontaa 味 平 ) 命令 ， 则 视图 中 的 尺寸 显示 如 图 
5.2.48 所 示 , 尺寸 标注 时 尺寸 界线 相 切 于 哪 一 侧 取决 于 在 选取 圆 匆 时 所 选取 的 圆 弧 
上 的 点 的 位 置 。 

e@ 在 上 例 中 的 E77 于 天 型 双亲 单 管理 经 中 ,，“ 同 心 ”命令 显示 为 灰色 ,表明 
此 时 不 能 创建 “同心 ”方式 的 尺寸 标注 ， 当 在 攻 ATASHTYEEL 做 附 类 型 某 单 中 选中 
On Entity (图 元 上 ) 命令 ， 在 绘图 区 选取 图 5.2.49 所 示 的 两 圆 陶 后 ， 单 击 中 键 ， 
Concentrie 器 心 ) 命令 处 于 可 选 状态 ， 选 取 cameentris (同心 】 命令， 最 后 单 击 中 键 ， 


尺寸 显示 结果 如 图 5.2.50 所 示 。 
7 


® @® 


_ 
© © 


图 5.2.48 ”尺寸 显示 图 5.2.49 ”选取 圆 弧 图 5.2.50 ”尺寸 显示 
> 标注 图 5.2.51 所 示 两 直线 间 的 角度 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 

Stepl1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.03， 打 开工 程 图 文件 
bracket drw.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 只 + ”ee 尺寸- 新 参考 命令 。 

Step3. 此 时 系统 弹出 国 TIASHTIREUNSs 菜单 管理 器 ， 采 用 系统 的 默认 选择 
(Dn Entity ( 国 元 上 命令 )， 选 取 图 5.2.52 所 示 的 两 条 边线 ， 在 图 5.2.52 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 
此 时 在 视图 中 显示 角度 尺寸 ， 如 图 5.2.51 所 示 。 


“一 > 选取 这 两 条 边线 
Tn 
”~ 在 此 处 单 击 中 键 
图 5.2.51 角度 显示 《一 ) 图 5.2.52 ”选取 边线 和 放置 位 置 


Step4. 单 击 中 键 完成 尺寸 的 标注 。 
说 明 : 放置 位 置 选取 的 不 同 会 出 现 不 同 的 标注 方式 ， 例 如 在 图 5.2.53 所 示 的 位 置 单 击 
中 键 ， 则 会 出 现 图 5.2.54 所 示 的 角度 标注 。 
和 42.4° 


N 


在 此 处 单 击 中 键 


图 $.2.33 ”选取 放置 位 置 图 5.2.54 角度 显示 〈 二 ) 
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> 标注 图 5.2.55 所 示 的 圆 弧 的 角度 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\ Creo1.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.03， 打 开工 程 图 文件 
angle_drw.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 ”Ri ”ee “尺寸 - 新 参考 命令 。 

Step3. 此 时 系统 弹出 国 EISSNIEELIENSs 用 菜单， 采用 系统 的 默认 选择 〈 即 
On Entity 六 元 上 ) 命令 )， 先 选取 图 5.2.56 所 示 的 二 维 草 绘图 元 ， 再 选取 图 5.2.57 所 示 的 两 个 
闹 点 ， 在 图 5.2.57 所 示 的 位 置 单 击 中 键 。 

Step4. 此 时 系统 弹出 图 5.2.58 所 示 的 国 EEEOIWETIEIEEESSEss 让 菜单， 在 其 中 选择 
全 令 ， 此 时 在 视图 中 显示 角度 ， 如 图 5.2.55 所 示 。 


107.4 选取 此 二 维 图 元 、 
\ -PX 选取 这 两 个 端点 
i 一 一 二 
一 人 pe 在 此 处 单 击 中 键 1 


图 5.2.55 ”角度 显示 图 5.2.56 ”选取 二 维 草 绘图 元 图 5.2.57 ”选取 冰点 和 放置 位 置 

Step5. 单 击 中 键 完 成 尺寸 的 标注 。 

说 明 : 如 果 在 国 DECIINLIIEE GE 十 尖 开 菜单 中 选择 
狼 的 长 度 ， 如 图 5.2.59 所 示 。 


菜单 管理 器 ee 
要 ARE TIN TYFE 人 凡 计 类 型 68 .3 
Mmeular [前 度 ) 
Are Lenzth ti 长 ) 
图 5.2.358”“ 弧 尺寸 类 型 ” 沫 单 图 5.2.59” 弧 长 显示 


> 标注 图 5.2.60 所 示 的 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\ Creo1.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.03， 打 开工 程 图 文件 
base drw_9.drw-.。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 ”Ri ”ee “尺寸 -新 参考 命令 。 

Step3. 此 时 系统 弹出 于 ACH TYPE ( 伪 阶 过 型 上 某 单 ， 选 择 呈 Swface 定 曲 面 上 ) 命令 ， 先 选取 
图 5.2.61 所 示 主 视图 上 的 曲面 ， 再 选取 图 5.2.62 所 示 俯 视图 上 的 曲面 ， 在 图 5.2.61 所 示 的 
位 置 单 击 中 键 。 

Step4. 在 系统 弹出 的 轩 oPWoeaeWws 守 全 则 菜单 中 选择 center 中 心 ) 命令 ,此 时 在 视图 
中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.60 所 示 。 


ee 
选取 此 曲面 RS 
Tr gt 
x 
再 此 单 咎 中 键 | | 


图 $.2.60 ”尺寸 显示 图 5.2.61 选取 曲面 (一) 图 5.2.62 ”选取 


第 5 草 工程 图 标注 187 


Step5. 单 击 中 键 完 成 尺寸 的 标注 。 


b， 使 用 后 | 尺寸 - 公共 二 考 命 仿 创 建 “ 尺 寸 ” 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.03， 打 开工 程 图 文件 
base drw_10.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 ”Ri ” ep 和 | 尺寸 -公共 参考 命 今 。 

Step3. 此 时 系统 弹出 革 TAEH WERE 了 闪 计 型 放 拆 单 ， 采 用 系统 默认 的 呈 了 Ltity ! 图 元 上 ) 命 今 ， 
选取 图 5.2.63 所 示 的 边线 ， 再 选取 网 5.2.63 所 示 的 圆 骤 ， 在 图 5.2.63 所 示 的 位 置 单 击 中 键 。 

Step4. 此 时 系统 弹出 oPoeaetWws 守 全 由 菜单 ， 选 择 Center 钟 心 ) 命令, 此 时 在 视图 
中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.64 所 示 。 


的 — 


在 此 处 音符 中 鱼 攻 和 1 
“ \ 
选取 此 圆 弧 © O 选取 此 边线 个 个 
图 5.2.63 ”选取 边线 和 圆 弧 图 5.2.64 ”尺寸 显示 (一 ) 
Step5. 在 更 ETTISEHITYPEL 全 | 轩 尖 型 站 鞠 单 中 选择 Canter 中 心 】 命令 ， 选 取 图 5.2.65 所 示 的 圆 
源 ， 在 图 5.2.65 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.66 所 示 。 


人 © 


在 此 处 单 击 中 键 


© | 进取 此 国法 


图 5.2.65 ”选取 圆 弧 图 $.2.66 尺寸 显示 (二 ) 


Step6， 在 于 TACHITYPE 仿 附 芝 型 站 车 单 管理 器 中 选择 血 Extity (图 元 上 ) 命令， 选取 图 5.2.67 
所 示 的 边线 ， 在 图 5.2.67 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.68 所 示 。 
Step7. 单 击 中 键 完 成 尺寸 的 标注 。 


Ee 
\ 
在 此 处 单 击 中 键 ©O (@) 
图 5.2.67 选取 边线 图 5.2.68 ”尺寸 显示 (三 ) 
说 明 : 使 用 某 个 参照 进行 标注 后 ， 可 以 以 这 个 参照 为 公共 参照 ， 连 续 进行 多 个 尺寸 的 
标注 ， 系 统一 般 以 第 一 次 选取 的 参照 为 公共 参照 。 


30 


选取 此 边线 
/ 


/ 
4 


188 Creo1.0 工程 图 教程 


c， 使 用 痉 则 内 标 R 十 “命令 创建 尺 十 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.03， 打 开工 程 图 文件 
base _ drw_11.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 下 旨 从 标尺 寸 ” seep 一 拟人 标尺 寸 命 今 。 

Step3. 此 时 系统 弹出 eB 哆 WIAEHINWPEN 典 队 守 型 和 汽 单 ， 接 受 系 统 默 认 的 呈 卫 tity (图 元 上 1 命令， 
依次 选取 图 5.2.69 所 示 的 边线 和 圆 孤 ， 在 图 5.2.69 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 在 弹出 的 
FESE< 东单 中 选择 Penter 串 心 ) 命令 ， 此 时 视图 中 显示 图 5.2.70 所 示 的 尺 


寸 。 


x | 9h、 OO 一 多 


50? | J 
选取 此 边线 A 
ee 
OO 迄 识 此 加 绵 ©O 全 


图 5.2.69 ”选取 边线 和 圆 驳 图 5.2.70 ”显示 尺寸 〈 一 ) 
Step4. 在 攻 IISSHIRE IE 四 菜单 中 选择 吴 Entity 师 元 上 ) 命令 ,选取 图 5.2.71 所 示 的 边 
线 ， 在 图 5.2.71 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.72 所 示 。 
Step5. 单 击 中 键 完成 太 寸 的 标注 。 


0 0 
© © 的 © 
一 | C ) 选取 此 边线 加 C ) 
(@) O 100 ©O ©O 
图 5.2.71 选取 边线 和 圆 弧 图 $.2.72 ”显示 尺寸 〈 二 ) 


说 明 : 
@ 在 图 5.2.73 所 示 的 一 般 尺 十 标注 中 ， 可 在 图 形 区 先 选取 尺寸 ， 然 后 在 尺寸 文本 上 
右 击 ， 在 弹出 图 5.2.74 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 可 ass d 本 全 今 ， 然 后 选取 基 
线 ， 如 图 5.2.73 所 示 ， 将 一 般 标 注 转换 为 纵 坐 标 标注 。 
下 一 个 
上 一 个 
A) 从 列表 中 抬 取 
\ 拭 除 


二 OO OO 内 除 


Wy. 狂 辑 连接 
A C) 将 项 移动 到 讽 图 
切换 拟 坐标 /器 性 (L) 


的 (@) 尾 性 呈 ) 


图 5.2.73 ”选取 基线 图 5.2.74 ”快捷 菜单 
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d， 使 用 浇 关 8 吕 标 命令 创建 尺 十 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.03， 打 开工 程 图 文件 
base drw_ 12.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 二 内 从 标 R 寸 ” snp = 澡 自动 标注 纵 坐 标 合 
人 

Step3. 此 时 系统 弹出 “选择 ”对 话 框 ， 并 提示 加 汶 创 陵 执 向 标注 失职 一 个 或 因 个 曲面 外 此 平行 )。， 
选取 图 5.2.75 所 示 的 曲面 ， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 [ 辜 定 j 掖 钮 〈 或 单 击 中 键 )。 

注意 : 系统 要 求 选取 的 曲面 必须 属于 该 工程 图 的 同一 视图 ， 以 便 正 确 表 达 尺 寸 。 

Step4. 此 时 系统 弹出 图 5.2.76 所 示 的 国 ONORDTNATE 有 旧名 稚 标 和 案 单 ， 且 系统 默认 选择 


Select Base Line 这 拌 基部 1 命令 ， 在 系统 啤 选择 一 半生 直 于 屏 意 他 考 的 边 、 划 版 或 其 洪 平面 用 于 尺寸 神 建 . 的 提示 下 ， 


选取 图 5.2.77 所 示 的 边线 ， 此 时 在 视图 中 显示 八 寸 ， 如 图 5.2.78 所 不 。 
Step5. 选择 长 ETODEIINAIE 目 动 纪 坐 标 中 菜单 中 的 DonefReturn ( 寺 成 / 氨 四 ) 命令 ,关闭 菜单 。 


葛 单 管理 器 
二 UTD DRDIIHATE 【自动 鹿 坐 标 ] 


Select Base Line (选择 基 北 ) 
DoneyEetnrmn (证 成 瑟 回 ) 


图 5.2.75 ”选取 曲面 图 5.2.76 “自动 纵 从 标 ” 菜 EE 


选取 此 边线 | ss 


图 5.2.77 选取 边线 图 5.2.78 ”尺寸 显示 
2. 创建 “参考 尺寸 ” 


在 功能 选项 卡 区 域 的 注 大 选项 卡 中 选择 参考 R 十 ”mw 和 “和 参 孝 尺寸 - 新 参考 (或 者 
“参考 尺寸 ” ms 上 | 参考 尺寸 - 公共 参考 ) 命令 创建 参考 尺寸 ， 可 以 将 两 个 草 绘图 元 间 、 草 绘 
图 元 与 模型 对 象 间 以 及 模型 对 象 本 身 的 尺寸 标注 成 参考 尺寸 ， 参 考 尺 寸 是 手动 所 创建 的 尺 
寸 中 的 一 个 分 支 ， 所 有 的 参考 尺寸 一 般 都 带 有 符号 REF， 从 而 与 其 他 尺寸 相 区 别 。 如 果 配 
置 文件 选项 parenthesize_ref_dim 设置 为 yes， 系 统 则 将 参考 尺寸 放置 在 括号 中 。 注 意 当 标 注 
草 绘图 元 与 模型 对 象 间 的 参考 尺寸 时 ， 应 提前 将 草 绘图 元 与 模型 对 象 关联 起 来 。 

由 “参考 尺寸 ”菜单 可 看 出 参考 尺寸 的 创建 方式 和 “尺寸 ”的 创建 方式 类 似 ， 故 在 此 
不 再 歼 述 创建 参照 尺寸 的 操作 ， 读 者 可 参考 创建 “尺寸 ”的 方法 来 创建 参考 尺寸 。 


190 Creo1.0 工程 图 教程 


3. 创建 “坐标 尺寸 ” 

在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 。” 注 罕 ” e= 上 履 坐 标 R 寸 命令， 可 以 创建 
“坐标 尺寸 ” 下 面 结合 例子 介绍 其 操作 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.03， 打 开工 程 图 文件 
base drw_ 13.drw。 

说 明 : 本 例 是 将 工程 图 “base drw 13.drw” 中 仿 视 图 中 心 孔 的 纵向 尺寸 和 横向 尺寸 用 
纵横 坐标 的 形式 标注 出 来 ， 即 “坐标 尺寸 "， 仿 视图 如 图 5.2.79 所 示 ， 该 中 心 孔 的 纵向 尺寸 
和 横向 尺寸 已 提前 创建 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 注 种 7” mm 修 坐 标 R 寸 命令 。 

Step3. 在 图 形 区 选取 图 5.2.79 所 示 的 圆 弧 。 

Step4. 此 时 在 鼠标 指针 上 附 寿 一 个 方 框 ， 在 网 5.2.80 所 示 的 位 置 单 击 。 


图 $.2.79 ”选取 圆 弧 图 $.2.80 ”选取 放置 位 置 
Step5. 在 系统 多 3 冯 汪 的 提示 下 ， 选 取 图 5.2.81 所 示 的 横向 尺寸 。 
Step6. 在 系统 鲜 3ais 汉人 竺 Ra 的 提示 下 ， 选 取 图 5.2.82 所 示 的 纵向 尺寸 ， 此 时 在 视图 中 
显示 “坐标 尺寸 ” 如 图 5.2.83 所 示 。 
注意 : 在 选取 纵向 和 横向 尺寸 时 ， 应 注意 对 应 关系 ， 否 则 容易 出 错 。 


O 6 人 
选取 此 玉生 
1I@ © 


图 5.2.81 选取 尺寸 (一 ) 图 5.2.82 ”选取 尺寸 (二) 图 5.2.83” ”尺寸 显示 


5.2.4” 浅 配 体 的 尺寸 标注 


装配 体 工程 图 与 单个 零件 工程 图 的 尺寸 标注 ， 在 创建 的 方法 上 是 类 似 的 。 可 以 在 功能 
选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 亚 | (显示 模型 注释 ) 命令 ， 在 弹出 的 “显示 模型 注释 ” 
对 话 框 中 选择 不 同 的 显示 方式 来 对 所 需 的 尺寸 ( 即 驱动 尺寸 ) 进行 显示 ， 也 可 以 在 注 乔 先 
项 卡 中 选择 ”RR ”ee 1 1 尺寸 - 新 参考 (或 ”RT ”于 | 尺 寸 - 公共 参考 ) 命令 来 创建 
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所 需要 的 从 动 尺 寸 。 但 需要 注意 的 是 ， 在 装配 体 中 没 必 要 、 也 不 可 能 将 所 有 的 尺寸 标注 出 
*: 
北 配 体 工 程 图 作为 工程 技术 文件 ， 重 在 反映 产 
十 标注 不 需要 像 单 个 零件 的 工程 图 那么 详细 ， 其 只 
的 尺寸 ， 有 具体 有 如 下 几 类 尺寸 。 
e@ 闭 配 体 的 外 形 尺 寸 。 状 配 体 的 外 形 尺寸 包括 装配 体 的 总 长 、 总 宽 和 总 局 。 
e@ ”小 配 体 中 各 个 零件 的 相对 位 置 尺 寸 。 相 对 位 置 尺 寸 指 闭 配 体 中 各 个 零件 之 间 的 尺 
寸 ， 如 在 减速 右 中 大 、 小 齿轮 的 中 心 距 即 为 相对 位 置 尺 寸 。 
e@ 浅 配 体 的 安 靖 尺寸 。 安 闭 扩 寸 指 朔 配 体 补 安 闭 到 另 一 个 零件 或 是 组 件 上 ， 与 另 一 
个 零件 之 间 的 衔接 尺寸 ， 如 减速 右 被 安装 到 基 座 上 ， 它 和 基 座 、 螺 栓 之 间 的 太吉 
e@ 闭 配 体 中 关键 零 部 件 的 茶 些 重要 尺寸 。 
@ 其 他 重要 尺寸 。 其 他 重要 尺寸 通 利 指 猴 配 体 经 计算 确定 的 尺寸 ， 如 结构 特征 、 运 
动 件 的 运动 范围 尺寸 等 。 
下 和 而 以 连接 器 涛 配 体 connecting 的 工程 视图 为 例 , 说 明 浅 配 体 工程 图 尺寸 标注 的 一 般 操 
TE 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.04, 打开 装配 体 工程 图 
文件 connectine_asm_drw.drw， 如 图 5.2.84 所 示 。 
Step2. 单 击 图 5.2.85 所 示 导 航 选项 卡 的 面 " 选 项 (模型 树 上 方 )， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 
选择 时 = 树 过 沽 器 双 ). 命 今 ， 
Step3. 此 时 系统 弹出 “模型 树 项 ”对 话 框 , 在 该 对 话 框 左 侧 的 显示 区域 中 选中 Nf 特征 复 
选 框 , 单 击 绚 走 按钮 , 关闭 对 话 框 , 此 时 在 模型 树 中 显示 各 个 零件 的 具体 特征 , 如 图 5.2.86 
ES 打开 设置 浆 件 0)... 


所 未 。 
回 保存 设置 文件 名 ) 
| 保存 模型 树 员 ) 


图 5.2.84 ”装配 体 工程 图 图 5.2.85 “设置 ”下 拉 有 来 单 


品 及 其 组 成 部 分 的 连接 装配 关系 ， 其 尺 
需要 标注 与 装配 关系 、 运 动 关系 等 有 关 


和 | 本 
go- 村 过 滤器 到) ， 
8 | 树 列 站 ) 


快捷 菜单 ,在 快捷 菜单 中 选择 显示 模型 注释 命令 ， 则 在 主 视 图 和 左 视图 中 显示 特征 呈 殴 级 的 尺 
寸 ， 如 图 5.2.88 所 示 。 
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Step5. 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 隆 按钮 ， 单 击 对 话 框 中 的 [本 定 ] 掖 钮 ， 完 成 
特征 巴 茎 琢 尺 寸 的 显示 。 


CONNECTING. ASH 
A ASN_RIGHT 
az SN_TOP 
上 AS FRONT 
pe ASN_DEF_CSYS 
Fv [| SHAFT. PRT 


5 旋转 1 
六 倒 和 1 
5 旋转 2 
问 控 坤 1 
A DTH1 显示 模型 注释 
A DTI2 
听 ] 拉 伸 2 
pb 加 CIKRRUE.FRT 


图 5.2.86 ”模型 树 图 5.2.87 快捷 菜单 
Step6. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 ”+ ”ee “尺寸 ~ 新 参考 命 今 ，。 
Step7. 此 时 系统 弹出 菜单 ， 接 受 系 统 的 默认 的 中 lity 图 元 人命 
令 ， 依 次 选取 图 5.2.89 所 示 主 视图 中 的 两 条 边线 ， 在 图 5.2.89 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 
在 主 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.90 所 示 。 


信息 } 


20 
边线 2 
边线 i 
J -在 此 处 单 击 中 键 
图 5.2.88 ”显示 尺寸 (一 ) 图 5.2.89 ”选取 边线 


Step8， 不 退 出 TTBEHITWEER 祖 附 业 型 莱 单 ， 在 主 视图 中 创建 图 5.2.91 所 示 的 尺寸 。 


75 -一 创 建 此 尺寸 


140 1 4 站 
图 $.2.90 ”显示 尺寸 (二 ) 图 5.2.91 显示 尺寸 (三 ) 


Step9. 不 退出 THENITNEE 祖 附 类 型 汪 物 单 ， 在 左 视图 中 创建 图 5.2.92 所 示 的 尺寸 ， 标 注 
对 象 为 外 径 。 
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Step10. 不 退出 ETTSEHTYEEL 全 附 闫 型 菜单， 在 俯视 图 中 创建 图 5.2.93 所 示 的 尺寸 。 

说 明 : 在 完整 的 装配 体 工 程 图 中 往往 还 需要 创建 表达 公差 与 配合 要 求 的 标注 ， 它 们 一 
般 被 插 在 对 应 的 尺寸 后 面 ， 关 于 此 方面 标注 插入 的 操作 将 在 “注解 标注 ”中 讲 到 。 

Step11. 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 [确定 按钮 (或 单 击 中 键 )。 


创建 这 两 个 尺寸 
创建 此 尺寸 本 Se 22 
图 5.2.92 显示 尺寸 (四) 图 5.2.93 ”显示 尺寸 (五 ) 


5.2.5 ”编辑 尺 十 


从 前 面 天 于 目 动 生成 信 寸 的 显示 的 操作 中 ， 我 们 会 注意 到 ， 由 系统 目 动 显 示 的 尺寸 在 
工程 图 上 有 时 会 显得 杂乱 无 革 ， 尺 寸 相 互让 六 ， 尺 寸 间 距 过 松 或 过 密 ， 攻 个 视图 上 的 尺寸 
太 多 ， 其 至 出 现 重 复 标注 ， 这 些 问题 通过 对 尺寸 进行 编辑 后 邦 可 以 解决 。 尺 寸 的 编辑 包括 
尺寸 (包括 尺寸 文本 、 斥 寸 界线 ) 的 移动 、 拭 除 、 删 除 ， 对 目 动 生 成 尺寸 的 整理 ， 尺 寸 的 
切换 视图 ， 修 改 尺 寸 的 数值 和 属性 (包括 尺寸 公 产 、 尺 寸 文本 字 融 、 尺 寸 文 本 子 型 )， 以 及 
使 太 寸 避 开 剖面 线 等 。 下 面 分 别 对 它们 进行 介绍 。 


1. 移动 尺寸 


无 论 是 自动 生成 的 尺寸 ， 还 是 手动 创建 的 尺寸 ， 都 可 以 通过 手动 将 其 移动 至 合适 的 位 
置 。 移动 尺寸 及 其 尺寸 文本 的 方法 : 选取 要 移动 的 尺寸 , 当 尺 寸 加 亮 显示 后 ， 如 图 5.2.94 所 
示 ， 再 将 鼠标 指针 放 到 要 移动 的 尺寸 上 ， 按 住 鼠 标的 左 键 ， 并 移动 鼠标 ， 尺 寸 及 尺寸 文本 
会 随 着 鼠标 移动 ， 移 到 所 需 的 位 置 后 ， 松 开 鼠 标的 左 键 。 

说 明 : 当 尺 寸 被 加 亮 显 示 后 ， 在 尺寸 文本 的 中 间 及 两 侧 、 尺 寸 线 的 两 端 、 尺 寸 界 线 的 
两 端 均 以 小 方 框 显示 ， 如 图 5.2.94 所 示 ; 当 鼠 标 指 针 移 至 这 些小 方 框 的 附近 时 ， 指 针 以 双 
箭头 或 四 箭头 的 形式 显示 ， 拖 动 此 箭头 可 以 对 尺寸 作 不 同形 式 的 移动 。 


Se 移动 尺寸 线 、 尺 寸 界 线 和 尺寸 文本 


A 
使 尺寸 项 余 ” 寺 加 
延长 或 缩短 尺寸 界线 “ “ 沿 尺 寸 界线 移动 尺寸 线 和 尺寸 文本 


图 5.2.94 ”移动 尺寸 
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2. 清理 尺寸 


对 于 杂乱 无 章 的 矿 寸 ，Creol1.0 系统 提供 了 一 个 强 有 力 的 整理 工具 ， 这 就 是 “清理 尺寸 
(clean Dims)” 通过 该 工具 ， 系 统 可 以 完成 以 下 工作 : 
e@ 在 尺寸 界线 之 间 居 中 尺寸 (包括 市 有 螺纹 、 和 直径 、 符 号 、 公 差 等 的 整个 太 寸 文本 )。 
在 尺寸 界线 间或 尺寸 界线 与 章 绘图 元 交规 处 ， 创 建 断 点 。 
问 模型 边 、 视 图 边 、 轴 或 捕捉 线 的 一 人 出， 放置 所 有 尺寸 。 
反问 第 头 。 
将 尺寸 的 间距 调 到 一 致 。 
下 和 面 以 零件 模型 base_1 为 例 ， 说 明 “ 清 理 尺 寸 ” 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.05， 打 开工 程 图 文件 


base _ drw_1.drw。 


“清除 尺寸 ”对 话 框 。 
Step3. 此 时 系统 显示 提示 电 志 生 圣 这 入 的 议 呈 或 当 立 RK. ， 在 图 形 区 选取 主 视 图 , 然后 单 击 “ 选 
择 ” 对 话 框 中 的 [ 樟 定 腑 钮 (或 单 击 中 键 )。 | 
Step4. 完成 上 步 操作 后 ,“ 清 除 尺寸 ”对 话 框 被 激活 ， 依 次 单 击 对 话 框 中 的 | 应 用 | 和 
去 半 按钮 ， 主 视图 的 尺寸 由 系统 自动 整理 完成 ， 如 图 $.2.95 b 所 示 。 


a) 整理 前 b) 整理 后 
图 5.2.95 ”清理 尺寸 


“清除 尺寸 ”对 话 框 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ | 谭 洗 项 卡 ， 如 图 5.2.96 所 示 ， 
加 ”选中 分隔 尺 寸 复 选 框 后 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 调整 尺寸 线 的 偏 距 值 和 增 量 


值 . 
回 “” 芒 移 是 视图 轮 廊 线 (或 所 选 基准 线 ) 与 视图 中 最 靠近 它 的 尺寸 (第 一 尺寸 ) 
间 的 距离 ， 如 图 5.2.95b 所 示 ， 输 入 偏 距 值 ， 单 击 | 应 用 | 按钮 ， 可 预览 偏 移 值 
更 改 后 的 效果 。 
加 。 瑞明 是 两 相 邻 尺寸 的 间距 ， 如 图 5.2.95b 所 示 。 
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回 。” 偏 称 参考 区 域 中 ， 选 中 避 视图 辊 廊 单 选项 后 ， 尺 寸 将 以 视图 轮廓 为 参照 进行 偏 
移 ( 注意 图 5.2.95 a 所 示 的 “视图 轮 廊 线 ” 与 “视图 轮廓 ” 的 区 别 ) 选中 局 基 厂 
单 选项 后 ， 须 在 当前 视图 中 选取 “ 偏 移 和 参考”( 如 平面 、 基 准 平面 、 捕 扣 线 、 
轴线 或 视图 轮廓 线 )， 单 击 区 日 币 关 按钮 ， 可 反 转 尺寸 相对 于 “ 偏 移 参照 ”的 偏 
移 方向 。 

加 ”选中 |v 他 了 捕 折 织 复 选 框 后 ， 工 程 图 中 便 显示 捕捉 线 。 捕 捉 线 是 表示 水 平 或 重 
直 尺 寸 位 置 的 一 组 虚线 , 单 击 对 话 框 中 的 | 应 用 | 按钮 , 可 看 到 屏幕 中 立即 显示 


这 些 虚 线 。 
加 ”选中 vi 破 断 扩 寸 界线 复 选 框 后 ， 在 尺寸 界线 与 其 他 草 绘图 元 相交 处 ， 尺 寸 界线 
会 自动 产生 破 断 。 
@ “| 芒 饰 洗 项 卡 ， 如 图 5.2.97 所 示 ， 
清除 尺寸 x | 清除 尺寸 Xx 
要 清 降 的 尺寸 要 清 降 的 尺寸 
全 ;| 选择 了 12 项 人 站 | 选择 了 12 项 
清理 设置 清理 设置 
放置 ” 修 刻 放置 、 凡 饰 
Wf 分隔 尺寸 Wf 后 向 简 站 
坊 乏 10. 000 i 居中 并 本 
增 量 5.000 i 
偏 巷 戎 考 一 一 
二 视图 榨 度 水 平 TH 十 | 
基 战 | 一 
| | 反 向 散记 坚 直 | 
| 1.1 
Wf 创建 捕捉 总 
破 断 尺寸 界 贱 
描 消 六 团 应 用 描 消 交 团 应 用 
图 5.2.96 “清除 尺寸 ”对 话 框 (一) 图 5.2.97 “清除 尺寸 ”对 话 框 (二 ) 


加 ”选中 |v 尺 向 简 尖 复 选 框 后 ， 如 果 视 图 中 某 个 尺寸 的 尺寸 界线 内 放 不 下 箭头 ， 该 
尺寸 的 箭头 自动 反 向 到 外 面 。 

回 选中 国正 中 不 可 复 选 框 后 ， 每 个 尺寸 的 文本 自动 居中 ， 

回 “” 当 视图 中 某 个 尺寸 的 文本 太 长 ， 在 尺寸 界线 间 放 不 下 时 ， 系 统 可 自动 将 它们 
移 到 尺寸 线 的 外 部 , 不 过 应 该 预先 在 沸 玉 和 竖 旦 区 域 单 击 相 应 的 方位 按钮 , 来 
设置 文本 的 移出 方向 。 


3. 尺寸 界线 的 破 断 


矿 寸 界线 的 破 断 是 将 矿 寸 界线 的 一 部 分 断 开 ， 如 疼 5.2.98 所 示 。 而 删除 破 断 的 作用 是 
将 尺寸 线 断 开 的 部 分 恢复 ， 其 操作 方法 是 在 功能 选项 卡 区 域 的 证 车 选项 卡 中 单 击 “ 断 点 ” 
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按钮 世 断 点 ， 在 要 破 断 的 尺寸 界线 上 选取 两 点 ,“ 破 断 ” 即 可 形成 。 如 果 选 取 破 断 尺 寸 ， 然 
后 在 尺寸 界线 破 断 的 点 上 右 击 , 在 弹出 的 图 5.2.99a 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 型 除 命令 , 可 将 
断 开 的 部 分 恢复 ;另外 一 种 方法 是 将 鼠标 指针 置 于 破 断 的 尺寸 界线 上 右 击 ， 在 弹出 的 图 
5.2.99b 所 示 的 快捷 菜单 中 选取 区 除 全 部 断 点 色 ; 命令 ， 则 可 以 恢复 完整 的 尺寸 界线 。 


下 一 个 
ee 上 一 个 
35 35 。 破 断 尺寸 界线 35 删除 破 断 本 a 
上 一 个 拭 除 
从 列表 中 失职 修 前 尺寸 界 贱 
| 册 除 黎 除 所 有 上 断 点 色 ) 
"| 修剪 尺 寸 界线 插入 角 损 
a) b) 
图 5.2.98 ”尺寸 界线 的 破 断 与 恢复 图 5.2.99 快捷 菜单 


4. 使 太 寸 文本 断 开 剖面 线 

在 谢 视 图 中 标注 太 十 时， 有 时 斥 寸 会 和 谢 面 线 重 登 ， 这 样 太 寸 文本 吏 不 太 容 易 看 清和 茎 ， 
因此 有 必要 对 此 作 相应 的 设置 ， 使 当 尺 寸 和 训 面 线 重 早 时 能 够 清楚 地 看 出 尺寸 文本 。 

使 尺寸 文本 断 开 剂 面 线 的 效果 如 图 5.2.100 所 示 ， 其 一 般 操作 方法 如 下 : 


a) 上 断 开 六 b) 断 开 后 
图 $.2.100 ”尺寸 文本 断 开 剖面 线 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.05， 打 开工 程 图 文件 
base drw_ 2.drw。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 实 什 ” > [3 
所 示 的 “模型 属性 ”对 话 框 。 


模型 尾 性 = 
“站 特征 和 几何 
公差 Is0/DIN 中 等 更 改 
详细 信息 选项 
详细 信息 选项 更 改 
rr 


HH 


图 5.2.101 “模型 属性 ”对 话 框 
Step3. 在 “模型 属性 ”对 话 框 中 单 击 详细 信息 选项 区 域 的 时 以 单 选项 , 系统 弹出 图 5.2.102 
所 示 的 “选项 ”对 话 框 ， 在 “选项 ”对 话 框 左 侧 的 配置 文件 列表 中 找到 配置 文件 
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“def xhatch break around text” J 单 击 网 5.2.102 所 示 的 得 加 :文本 框 右 侧 | 的 一 ]， 在 
弹出 的 选项 中 选取 医 国 过 项 ， 全 


选项 X | 
| | 查看 并 管理 Cren Farametric ji 选 巩 。 
显示 排序 
活动 给 图 "| 画 | 找 娄 别 Y 
值 默认 状况 说 明 
这些 选项 控 囊 慌 截 面 和 它们 的 前 涉 一 
cuttine line seement thickress D0. 000000 区 谍 置 切割 战 下 提 截面 切割 箭头 的 : 
def xhatch break around text ID 站 Tn 若 决 十 慢 共 面 / 幕 面 绕 是 百 围 况 净 本 
i i 户 
选项 0): 值 六: 
def xhatch break around text no 理 
心 , 查找 . . . 
加 ; 六 财 | 


图 5.2.102 “选项 ”对 话 框 
Step4. 单 击 “选项 ”对 话 框 中 的 | 奖 是 按钮， 关闭 对 话 框 。 
Step5. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 只 村 ”es 尺寸 -新 参考 命令 ， 创 
建 图 5.2.100b 所 示 的 尺寸 ， 可 见 尺寸 文本 断 开 了 剖面 线 。 
说 明 : 通过 在 “选项 ”对 话 框 中 更 改 相应 配置 文件 的 设置 ， 可 以 对 视图 中 的 所 有 新 建 
或 已 显示 的 尺寸 作 相 应 的 格式 改变 ， 这 也 常 被 称 为 对 尺寸 作 “ 全 局 性 格式 化 ”。 


5. 其 他 方面 的 尺寸 编辑 


如 果 要 对 尺寸 进行 其 他 方面 的 编辑 ， 可 以 这 样 操作 :选取 要 编辑 的 信 寸 ， 当 尺寸 加 膨 
显示 后 ， 右 击 ， 此 时 系统 会 依照 右 击 时 鼠标 指针 位 置 的 不 同 弹出 不 同 的 快捷 染 单 ， 共 体 有 
以 下 儿 种 情况 。 

一 种 情况 : 当 尺 寸 为 目 动 生成 尺寸 时 ， 如 来 右 击 在 尺寸 标注 位 交 线 或 民 寸 文本 上 ， 
则 弹出 图 5.2.103 所 示 的 快捷 末 单 (一 )， 当 尺寸 为 手动 创建 的 尺寸 时 ， 系 统 弹 出 图 5.2.104 
所 示 的 快捷 玉音 (二 )， 其 各 主要 选项 的 说 明 如 下 。 


持 阶 持 阶 

册 隆 驯 ) 册 队 必 ) 

收 草 乒 寸 界 北 编辑 广 接 

将 项 移动 到 视图 收 草 乒 寸 界 北 

惧 改 必 称 值 将 项 穆 动 到 讽 图 
切换 所 坐标 /器 性 (L) 切换 康 坐 标 / 识 性 民 ) 
友 向 前 头 友 向 前 涉 

尾 性 呈 ) 尾 性 @&) 


图 $.2.103 ”快捷 菜单 “〈 一 ) 图 $.2.104 ”快捷 菜单 (二 ) 
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(1) 所 时 : 选择 该 命令 ， 系 统 会 拭 除 所 选 尺 寸 (包括 尺寸 文本 、 尺 寸 线 和 尺寸 界线 )。 

(2) 几 际 出 ， 选择 该 命令 后 ， 系 统 会 删除 所 选 尺 寸 。 

说 明 : 当 尺 寸 为 手动 创建 的 尺寸 时 ， 右 击 弹出 的 快捷 菜单 中 也 有 反革命 令 ， 若 将 手动 
创建 的 尺寸 “ 拭 除 ”"， 则 这 些 被 拭 除 的 尺寸 还 存在 于 系统 的 数据 库 中 . 

(3 ) 雹 轨 扑 寸 淹 绕 :选择 该 命令 后 ， 可 以 编辑 所 选 尺 寸 的 尺寸 界线 ， 可 以 将 其 移动 到 合适 
的 位 置 ， 这 种 操作 和 在 “移动 尺寸 ”中 介绍 的 用 移动 “小 方 框 ” 来 编辑 尺寸 界线 的 方法 类 
似 。 

(4) 将 项 称 动 天 忆 图， 该 命令 的 功能 是 将 尺寸 从 一 个 视图 移动 到 另 一 个 视图 ， 其 操作 方法 
为 : 选择 该 选项 后 ， 接 大 选取 要 移动 到 的 目的 视图 。 

下 面 说 明 在 工程 图 中 将 尺寸 从 “ 主 视图 ”移动 到 “放大 图 ”的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol1.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.05， 打 开工 程 图 文件 
base _ drw 3.drw。 

Step2. 在 图 5.2.105a 所 示 的 主 视图 中 选取 尺寸 “G 13”， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 采 单 
中 选择 将 项 移动 到 视图 命 仿 ， 

Step3. 在 系统 只 六 花 态 圣 襄 殖 或 窗口 .的 提示 下 ， 选 取 图 5.2.105a 所 示 的 放大 图 ， 此 时 “ 主 视 
图 ”中 的 尺寸 “@ 13” 被 移动 到 “放大 图 ”中 ， 如 图 5.2.105b 所 示 。 

Step4. 参照 Step2 和 Step3， 将 “ 主 视图 ”中 的 尺寸 “GB 19.5” 移 动 到 “放大 图 ”中 ， 
结果 如 图 5.2.105b 所 示 。 


主 视图 选取 这 两 个 尺寸 
(219.54” 。 A 
| 放大 图 
/ / 
AR / 
I 
六 
a) 移动 前 b) 移动 后 


图 5.2.105 ”移动 尺寸 到 其 他 视图 

(5) 途 咏 公称 值 : 该 选项 的 功能 是 修改 工程 图 中 自动 生成 尺寸 的 尺寸 值 ( 即 尺寸 的 大 小 )， 
从 图 5.2.103 所 示 的 快捷 菜单 中 可 以 看 出 ,对 于 手动 创建 的 尺寸 ,其 快捷 菜单 中 没有 管 只 入 秆 目 
命令 ， 说 明 不 能 修改 其 公称 值 ， 对 于 自动 生成 的 尺寸 ， 在 此 修改 了 公称 值 后 ， 可 以 驱动 原 
三 维 模型 ， 使 原 三 维 模型 中 相应 的 尺寸 值 也 发 生变 动 。 

说 明 : 还 可 以 先 单 击 选中 某 尺 寸 ， 将 鼠标 指针 移 至 尺寸 文本 上 ， 双 击 ， 在 弹出 的 文本 
框 中 输入 新 的 尺寸 值 ， 按 Enter 键 或 单 击 中 键 ; 对 于 手动 创建 的 尺寸 ， 双 击 后 系统 不 会 弹出 
文本 框 。 

(6) 恒 要 站 业 和 标 / 各 性 加 : 该 命令 的 功能 是 将 线性 尺寸 转换 为 纵 坐 标尺 寸 或 将 纵 坐 标尺 寸 转 
换 为 线性 尺寸 。 
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(7) 萃 同 航 类， 选取 该 选项 即 可 切换 所 选 尺寸 的 第 头 方向 ， 如 图 5.2.106 所 示 。 


DT 
a) 切换 前 b) 切换 后 
图 5.2.106 ”切换 箭头 方 回 

(8) 属性 如 : 选取 该 选项 后 ， 系 统 弹出 图 5.2.107 所 示 的 “尺寸 属性 ”对 话 框 ， 该 对 
话 框 有 三 个 选项 卡 ， 即 | 尾村 |、| 时 | 和 | 六 本 必 式 选项 卡 ， 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 添加 相应 
设置 值 是 编辑 尺寸 最 主要 的 一 种 方法 ， 还 可 以 通过 双击 某 尺 寸 来 进入 “尺寸 属性 ”对 话 
框 , 通过 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 作 相 应 设置 来 编辑 尺寸 还 常 被 称 为 “单独 格式 化 尺寸 ”。 
下 面 对 其 中 各 功能 进行 简要 介绍 。 


尺寸 屋 性 
圳 性 | 明示 立 本 样式 
名 称 |adl0z 
值 和 显示 格式 
是 汉 称 值 100.0 小 数位 数 二 小 类 门 妆 数 
对 盖 值 。 [0.0 : 角度 尺寸 单位 
i 四 首 五 六 的 尺寸 值 
2 二 驱 重 尺寸 
EN EE 员工 。 2 他 寻 
上 公差 |+0.1 小 数位 刍 下 方 二 
2 [1 小 汝 位 济 
下 公差 |-0.1 默认 1 
移动 . . 移动 立 本 . .. 篇 辑 附 加 标注 . . . 定向 ... 立 本 符号 


二 取消 
图 5.2.107 “尺寸 属性 ”对 话 框 
@ | 避 选项 卡 ， 如 图 5.2.107 所 示 。 
a) 在 名 称 文本 框 中 显示 的 是 所 选取 尺寸 在 系统 中 已 存在 的 编写 或 是 名 称 ， 这 个 名 称 
般 无 法 修改 ， 且 要 注意 其 和 尺寸 值 的 差别 。 

pb) 在 重 和 和 冯 未 区域 中 ， 可 单独 设置 所 选矿 十 的 值 以 及 小 数位 数 。 

c) 在 信和 振 区域 中 ， 可 单独 设置 所 选矿 寸 的 公 兰 ， 设 置 项 目 包 括 公 差 显 示 模 式 、 尺 二 的 公 
称 值 和 尺寸 的 上 下 公差 值 。 

d) 在 苞 吉 区 域 中 ， 可 选取 尺寸 显示 的 格式 ， 即 尺寸 是 以 小 数 形式 显示 还 是 分 数 形式 显 
示 ， 角 上 度 单位 是 上 度 还 是 弧度 。 

e) 在 民生 斥 寸 区 域 中 ， 用 来 指定 双重 尺寸 的 位 置 ， 可 以 指定 第 二 尺寸 放量 在 主 尺 寸 的 下 
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方 ， 或 指定 第 二 尺寸 放 管 在 主 尺 寸 的 右 侧 ， 硅 尺寸 以 小 数 形 式 显 示 ， 还 可 以 指定 小 数 的 位 


说 明 : 

@ 双重 尺寸 显示 即 视图 中 的 尺寸 同时 以 米 制 和 英制 单位 显示 ， 这 样 的 双重 标注 形式 
可 以 细 化 模型 。 

@ 可 以 通过 对 绘图 设置 文件 作 相应 的 设置 来 控制 尺寸 显示 的 格式 ， 即 是 否 使 用 双重 
尺寸 以 及 它们 的 显示 方式 ; 控制 是 否 使 用 双重 尺寸 以 及 它们 的 显示 方式 的 绘图 配 
置 文件 是 dual_dimensioning， 其 值 有 如 下 几 种 选择 : 

加 ”nox*¥ 针对 尺寸 显示 单个 值 。 


回 “primary [secondary] 以 主 单位 (由 模型 建立 ， 一 般 是 公制 单位 ， 如 mm ) 和 辅 
助 单位 ( 一般 是 英制 单位 ， 如 in ) 显示 尺寸 ， 即 辅助 单位 作为 第 二 尺寸 。 

加 ”secondary [primary] 以 辅助 单位 和 主 单 位 显示 尺寸 ， 即 主 单位 作为 第 二 尺寸 。 

加 Secondary 仅 显 示 绘 图 的 辅助 尺寸 ， 就 好 像 辅助 尺寸 是 主 尺 寸 一 样 。 

@ 在 “选项 ”对 话 框 中 修改 相应 配置 文件 的 设置 的 操作 可 参见 “使 尺寸 文本 断 开 剖 
面 线 ”的 相关 内 容 。 如 果 尺 寸 没有 以 双重 尺寸 的 格式 显示 ， 则 在 “尺寸 属性 ”对 
话 框 的 “属性 ”选项 卡 中 “双重 尺寸 ”选项 组 显示 为 灰色 ， 即 不 可 用 ， 如 图 5.2.107 
所 示 。 双 重 尺 寸 的 显示 效果 如 图 5.2.108 所 示 (在 图 5.2.108 所 示 的 双重 尺寸 中 ， 
第 二 尺寸 的 单位 为 雇 ， 由 于 将 配置 文件 的 值 设 置 为 primary [secondary] 后 ， 系 统 默 
认 第 二 尺寸 的 单位 也 为 mm， 这 可 以 通过 将 配置 文件 dual_secondary_units 的 值 设 
署 为 “in” 来 将 第 二 尺寸 单位 改 为 in )。 


全 在 对 话 框 的 下 部 ， 单 击 | 移动 .| 按钮 后 ， 可 移动 整个 尺寸 ; 单 击 
[各 | 控 钮 ， 可 将 尺寸 文本 沿 着 尺寸 线 移动 ， 单 击 | 二 等 0 和 福 .， | 按钮 ， 可 重 
新 编辑 尺寸 的 标注 ， 但 这 个 命令 只 对 手动 创建 的 尺寸 有 效 ; 单 击 下 向... | 护 钮 ， 系 


统 弹出 图 5.2.109 所 示 的 “尺寸 方向 ”菜单 ， 在 该 菜单 中 可 设置 尺寸 的 标注 方向 〈 该 按钮 只 
针对 标注 两 圆 中 心 或 切 边 间距 的 尺寸 )， 单 击 | 误 李 符号 ，，“ |， 系统 会 弹出 图 5.2.110 所 示 
的 “文本 符号 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 中 选取 的 符号 只 显示 在 | 妹 洗 项 卡 的 文本 框 中 ， 这 
将 在 下 面 介绍 | 哑 ; 洗 项 卡 时 讲 到 。 


0 
[2. 36] 立 相 符号 TR 


Horizontal (水平) 
Yertical [ 坚 直 ) 


slanted 【全 笠 ) 
Farallel [平行 


2 
Lh 
人 
中 
口 
CD 
EE- 
-一 - Wornal (法 向 ) z 


18 
[0. ?1] 
IE 
] $0 ] 
[1 97] 
a 
EI 
本 风 
克明 
十 
过 
<lalelsv Neg 
所 | 号 [I|D | 
FISD IN 
到 国富 国 汪 


图 5.2.108 ”显示 双重 尺寸 图 5.2.109 “尺寸 方 同 ”表单 ”图 5.2.110 “文本 符号 ”对 话 框 
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加 | 又 庭 项 卜 ， 如 图 5.2.111 所 示 。 

a) 在 亚 囊 区 域 中 , 用 户 可 以 将 工程 图 中 零件 的 外 形 轮廓 等 基础 尺寸 按 “ 基 本 ”形式 显示 ， 
将 零件 中 重要 的 、 需 检验 的 尺寸 按 “ 检 查 ” 形 式 显 示 ， 另 外 在 该 区 域 中 ， 还 可 以 设置 尺寸 箭 
头 的 反问 ; 在 曾 受 文本 框 中 可 输入 尺寸 的 前 绥 。 例 如 , 可 将 尺寸 &4 加 上 前 级 2-， 变 成 2-&4， 
也 可 以 在 号 皖 文 本 框 内 输入 尺寸 的 后 缀 ， 还 可 以 直接 在 空白 文本 框 中 加 入 尺寸 的 前 绥 和 后 
级 。 

b) 在 到 了 熙 全 是 芍 区域 中 ， 可 以 拭 除 所 选取 尺寸 的 某 个 选 定 的 尺寸 界线 ， 也 可 以 在 拭 除 
后 将 其 显示 出 来 ， 还 可 以 使 其 以 默认 的 状态 显示 。 


尺寸 屋 性 其 
尾 性 | 显示 | 交 求 样 式 
旦 示 a 
基础 前 如 
检查 
恒 两 者 都 不 已 各 
净 本 方向 
默认 国 
配置 
| 一 4 线性 可 
皮 向 前 头 
IS0 人 洗 差 显示 样式 
尺寸 界 骸 旺 示 
显示 拭 除 . .. 默认 
启用 相亲 尺寸 界线 
六 二 i ne 二 和 


图 5.2.111 “显示 ”选项 卡 

由 于 一 般 手 动 创建 的 尺寸 ， 系 统 不 会 增加 相应 的 前 级 和 后 级 ， 且 有 时 某 些 标注 的 符号 
不 确切 或 系统 不 能 标注 某 些 符号 (如 球面 符号 S$)， 因 此 需 在 | 选项 卡 中 作 相应 的 修改 ， 
下 面 结合 例子 介绍 其 操作 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch05\ch05.02\ch05.02.05， 打 开工 程 图 文件 
base_drw 4.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 “只 + ”ee 尺寸 -新 参考 命令 ， 创 
建 图 5.2.112a 所 示 的 尺寸 (此 尺寸 应 为 直径 尺寸 , 但 在 尺寸 文本 前 没有 直径 符号 纪 ， 因 此 需 
在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 添加 )。 

Step3. 将 妇 标 指针 置 于 上 一 步 所 创建 的 尺寸 上 ， 每 其 加 腕 显示 时 双击 。 

Step4. 此 时 系统 弹出 “尺寸 属性 ”对 话 框 ， 在 | 味 选项 卡 中 单 市 改 册 文本 框 ， 然 后 单 


202 Creo1.0 工程 图 教程 


击 对 话 框 下 部 的 | “记过 符号 胶 钮 。 

Step5. 此 时 系统 弹出 “文本 符号 ”对 话 框 ， 在 其 中 单 击 | 名 | 以 钮 ， 此 时 直径 符号 “g” 
被 插入 到 丽 弹 文本 框 中 。 

Step6. 单 击 “文本 符号 ”对 话 框 中 的 | 二 男 
不 关闭 对 话 框 ， 根 据 需要 继续 插入 其 他 符号 )。 

Step7. 单 击 “ 尺 寸 属性 ”对 话 框 中 的 。 葡 定 按钮， 关闭 “尺寸 属性 ”对 话 框 ， 此 时 
在 视图 中 尺寸 显示 如 图 5.2.112b 所 示 。 

说 明 : 添加 球面 符号 S 的 效果 如 图 5.2.113b 所 示 。 在 这 里 应 注意 ， 在 Creo1.0 系统 中 ， 
不 能 直接 创建 表达 球面 的 尺寸 标注 ， 一 般 先 以 圆 的 半径 或 直径 来 标注 ， 再 在 其 尺寸 数值 前 
添加 表示 球面 的 符号 S。 


| UoL 9 Py 


按钮 ， 关 闭 “ 文 本 符号 ”对 话 框 (也 可 以 


a) 添加 前 b) 添加 后 a) 添加 前 b) 添加 后 
图 5.2.112 ”添加 直径 符号 图 5.2.113 ”添加 球面 符号 


@ | 王选 项 卡 ， 如 图 5.2.114 所 示 。 

a) 在 图 而 站 区 域 中 ， 在 向 光 秽 后 面 的 下 拉 列 表 中 可 以 选取 当前 文本 使 用 的 样式 ， 如 果 
选取 “Default>， 则 使 用 系统 默认 的 文本 样式 ， 如 果 单 击 | 选 职 况 本 .| 控 钮 ， 再 在 图 形 区 中 
选取 其 他 文本 ， 则 系统 会 将 所 选 文 本 的 文本 样式 应 用 到 当前 尺寸 文本 上 。 


乒 寸 尾 考 Xx 


复制 自 
样式 名 称 | Default 和 


现 有 有 艾 本 | 选择 交 相 ... 


宇和 蔡 
字 性 [lehfntf 默认 
高 度 3 500000 本 默认 振 角 00 
粗 盟 D0. D00000 WY 默认 下 江 | 线 
宽度 因子 |0. 800000 默认. 字 罕 间距 处 理 


水 平 | 默 让 于 行 间 距 |0.5oo00r 默认 
坚 直 顶部 镜像 
角度 打 扬 齐 面 战 
颜色 ， | 进 距 ,0. 150000 
颈 范 重 置 
移动 . . . 移动 立 本 . . . 篇 辑 附 加 标 广 . . . 定 周 ... 将 本 符号 .. 
图 5.2.114 “文本 样式 ”选项 卡 
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b) 在 国生 区 域 中 ， 可 以 在 医 鲜 后 面 的 下 拉 列 表 中 选取 相应 的 文本 格式 和 字体 类 型 机 
消 选中 口 默认 复 选 框 可 修改 文本 的 字 高 、 线 粗 和 宽度 因子 ， We 
是 否 带 下 划 线 和 字符 间距 处 理 。 

c) 在 国 可 加 区 域 中 ， 可 以 设置 注解 或 尺寸 的 对 齐 方式 、 行 间距 大 小 、 是 否 打 断 剖面 
线 等 。 如 单 击 厄 国 按 钮 图 ， 系 统 弹出 图 5.2.115 所 示 的 “颜色 ”对 话 框 ， 可 以 先 选取 需 改 
变 颜色 的 项 目 , 再 选取 所 需 的 颜色 , 最 后 单 击 。 英 定 ”按钮 , 即 可 改变 所 选 尺寸 的 颜色 ( 包 
括 尺 寸 文本 和 尺寸 线 )， 用 户 还 可 新 建 并 自己 定义 新 的 颜色 。 

但 这 些 命令 主要 针对 注解 的 编辑 ， 在 尺寸 的 编辑 中 很 少 用 ， 且 有 些 命令 对 于 尺寸 的 编 
辑 无 效 。 

d) 单 击  ” 预 损 按钮 可 立即 看 到 改变 设置 的 效果 , 单 击 | ” 重 置 | 按钮 
可 将 设置 恢复 到 初始 状态 。 


国 面 浊 国 突出 显示 - 辅助 
国 币 造 体积 块 国 突出 显示 - 过 
汪 本 固有 的 
图 5.2.115 “颜色 ”对 话 框 
第 二 种 情况 : 在 尺寸 界线 上 右 击 ， 弹 出 图 5.2.116 所 示 的 快捷 荣 单 ， 下 面 介 绍 其 各 主要 


选项 的 说 明 。 

(1) 拷 陈 ”该 命令 的 作用 是 将 尺寸 界线 拭 除 ( 即 不 显示 )， 如 图 5.2.117 所 示 。 如 果 要 
将 拭 际 的 尺寸 界线 恢复 为 显示 状态 ， 则 要 先 选 取 尺 寸 ， 然 后 右 击 并 在 弹出 的 快捷 末 单 中 选 
取 旺 寺 不 寸 寞 上 线 命 今 。 


下 一 个 
上 一 
0 " Ee 
1 
拭 除 33 2 ! 
修 前 尺寸 界线 攻 .- 
插入 角 操 
图 5.2.116 ”快捷 菜单 图 5.2.117 ” 拭 除 是 次 复 尺 寸 界 线 


(2) 轿 入 第 的 ， 该 命令 的 功能 是 创建 尺寸 边线 的 角 拐 ， 如 图 5.2.118b 所 示 。 操 作 方 法 为 ， 
选择 该 命 仿 后 ， 接 看 选取 尺寸 界线 上 的 一 把 作为 角 抛 点 ， 移 动 腿 标 ， 和 直到 该 点 移 到 所 希望 
的 位 置 ， 然 后 再 次 单 击 左 键 ， 再 单 击 中 键 结束 操作 。 还 可 以 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 甘 选项 
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卡 中 选择 个 | 第 揭 命 令 来 插入 角 拐 。 
选中 尺寸 后 , 右 击 角 拐点 的 位 置 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 出 队 命令 , 即 可 删除 角 拐 。 


全 有 押 点 人 I | 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 $.2.118 ”创建 角 拐 


第 三 种 情况 : 在 尺寸 线 的 箭头 上 右 击 , 弹出 图 5.2.119 所 示 的 快捷 菜单 , 其 中 茵 尖 样 茅 太 ).. 


选取 此 人 点 


的 功能 是 修改 尺寸 箭头 的 样式 ， 箭 头 的 样式 可 以 是 箭头 、 实 心 点 、 和 斜 杠 等 ， 如 网 5.2.120 所 
示 ， 可 以 将 尺寸 箭头 改 成 实心 点 ， 其 操作 方法 如 下 : 

下 二 个 

上 一 个 

忆 恒 | 袁 中 朱 取 3 25 

收音 尺寸 异 此 

澳 辑 连接 

We a) 更 改 前 b) 更 改 后 


图 5.2.119 ”快捷 菜单 图 5.2.120 更改 箭头 样式 


Step1. 在 图 5.2.119 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 前 尖 村 忒 各. 命令。 
step2、 系统 弹出 图 5.2.121 所 示 的 “箭头 样式 ”菜单 ， 从 该 菜单 中 选取 EEEEIIWE3I3 


oO 


Step3. 选择 DonefReturn (元 成 /召回 ) 命令 


可 


命令 


O 


菜单 管理 器 
| 和 ABROY STYLE { 租 涉 样式 ) 


hrrowhead [前 涉 ) 

Dot [点 ] 

Filled Dot [实心 点 ) 
Double rrow [二 箭头 ) 


将 盘 头 样式 设置 为 单 盘 头 
将 盘 头 样式 设置 为 圆 效 
将 箭头 样式 设置 为 实心 点 
将 盘 头 样式 设置 为 双 盘 头 


slash 二 杜 ) 将 箭头 样式 设置 为 斜 杠 
Integral 骂 数 一 | 将 箭头 样式 设置 为 积分 符号 
Box (WH 杠 ) | 将 箭头 样式 设置 方 杠 

Filled Box (实心 框 将 箭头 样式 设置 为 实心 杠 
Wone 号 ) | 尺寸 中 不 显示 任何 样式 的 箭头 
Ts (目标) | 将 箭头 样式 设置 为 目标 符号 


将 箭头 样式 设置 为 半角 头 
将 盘 头 样式 设置 为 三 角形 


Half Brrow [ 尘 盘 头 ) 
Triangle [ 呈 朋 形 ) 
DonerEetarmn (守成 /到 加 |) 


图 5.2.121 “箭头 样式 ” 荣 单 
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5.3 注释 标注 


5.3.1 创建 注解 


在 工程 图 中 ， 除 了 尺寸 标注 外 ， 还 应 有 相应 的 文字 说明， 即 技术 要 求 ， 如 工件 的 热 处 
理 要 求 、 表 和 面 处 理 要 求 每 。 所 以 在 创建 完 视 图 的 尺寸 标注 后 ， 还 需要 创建 相应 的 注解 标注 。 

在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 写生 曙 命令， 系统 弹出 图 5.3.1 所 示 的 
RCIETEES 广 蔬 类 到 东单 ， 在 该 菜单 下 ， 可 以 创建 用 户 所 要 求 的 属性 的 注解 ， 下 面 结合 例子 
介绍 创建 一 般 注 解 的 操作 方法 。 


葛 单 管理 器 
到 了 TE TYFE3 (注解 类 型 ) 


Ho Leader [5 此 ) 一 | 创建 自由 注解 
ith Leader ( 咒 引 | 上 绑 ) [| ， 创建 有 导 引 方 同 的 注解 


IS0 Leader [TSD 引线 ) 创建 IO 导 引 的 注解 
on Item (在 项 上 ) | » 创建 一 个 连接 到 模型 项 目 上 几何 公差 的 注解 


0ffset ( 仿 称 ) | 创建 一 个 连接 到 尺寸 、 其 他 的 注解 、 儿 何 公差 的 注解 


用 键盘 输入 的 方法 创建 注解 


Enter (i ) 


File [ 立 件 ] | 用 从 一 个 文件 中 调 入 的 方法 创建 注解 
Horizontal 水平) | 要 创建 的 注解 水 平 放置 

Vertical ( 坚 直 ) | 要 创建 的 注解 竖 直 放置 

imeular ( 崩 度 ) | 要 创建 的 注解 成 一 定 的 角度 放置 
standard (标准) 注解 的 导 引 线 按 标 准 形式 引出 


注解 的 导 引 线 牌 直 于 图 元 

“~ ww | — 注解 的 导 引 线 相 切 于 图 元 
Left ( 圭 ) es 
Center (居中 ) 一 一 二 注解 文本 的 中 间 对 前 
Right 人 证) 注解 文本 与 选取 的 位 置 点 右 对 齐 


ras 默认 对 齐 注解 文本 


Default [Bi 

style Lib 绊 式 库 ) 一 一。 创建 和 修改 注解 文本 的 型 值 
Cur Style (当前 样式 ) 设置 当前 的 文本 的 型 值 
ake Hote 开始 创建 注解 


DonerfReturn [完成 /返回 ) 


图 5.3.1 “注解 类 型 ” 菜 
1. 创建 “无 引线 ”的 注解 
下 面 以 图 5.3.2 所 示 的 注解 为 例 ， 说 明 创建 无 方 回 指引 注解 的 一 般 操 作 过 程 。 


1. 未 注 倒 角 为 C1.5。 
2. 来 注 圆 角 半 径 为 R2。 


图 5.3.2 “无 引线 ”的 注解 
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Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.01， 打 开工 程 图 文件 
base _ drw_ 1.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 套 选项 卡 中 单 击 “ 注 解 ” 按 钮 笃 泪 狂 ， 系 统 弹 出 
至 NOTE TYPE5 /注解 拓 型 ) 落 单 。 

Step3. 在 该 菜单 中 选择 喇 LESde ieE5 的) mm 和 Enter i ms Horizontal 人 从 于 mm 
standard /标准 ) es Default [ 疏 小 ) ee ”Make Note (进行 注解 } 命令 。 

Step4. 系统 弹出 图 5.3.3 所 示 的 “选择 点 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 选取 一 点 作为 注解 的 放置 
点 ， 系 统 弹 出 “文本 符号 ”对 话 框 。 

Step5. 在 系统 输入 注解 : 的 提示 下 ， 输 入 文字 “技术 要 求 ” 单 击 两 次 的 按钮 完成 输入 。 

说 明 : 在 操作 Step4 后 ， 工 程 图 中 的 尺寸 数值 及 系统 定义 的 参数 ， 均 自动 转换 成 以 符号 
表示 的 形式 ， 如 图 5.3.4 所 示 ; 还 可 以 在 “文本 符号 ”对 话 框 中 选择 相应 的 符号 命令 作为 注 
解 插 入 到 视图 中 。 


a 3 S 
在 将 图 上 选择 一 个 自由 点 SS 
I 号 
确定 取消 | 
图 5.3.3 “选择 点 ”对 话 框 图 5.3.4 尺寸 显示 


Step6. 选择 Make Note{ 渤 行 入 和解 ) 命 令 ， 在 注解 “技术 要 求 ” 下 面 选 取 一 点 。 

Step7. 在 系统 稍 作 注解 :用 提示 下 ， 输 入 “1. 未 注 倒 角 为 C1.5。”， 单 击 [按钮 , 输入 “2. 
未 注 圆 角 半 径 为 R2.”， 单 击 两 次 [ 轩 按 钮 。 

Step8. 选择 DonefReturn 6 成 ?下 回 ) 命令 ， 结 果 如 图 5.3.2 所 示 。 

2. 创建 “ 带 引 线 ” 的 注解 

下面 以 图 5.3.5b 所 示 的 注解 为 例 ， 说 明 创 建 有 方 同 指 引 注解 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.01， 打 开工 程 图 文件 
base drw_ 2.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “注解 ”按钮 怎 注 钾 ， 系 统 弹出 
要 NOTE TYPE5 (注解 兴 型 ) 沪 单 。 


Step3. 在 该 菜单 中 选择 WthLleader( 融 5| 线 ms Enteri 少 六 mo Horizontal tk 下) => 
5tandard 标准) es Defamt [ 鞭 让 ) es Make Note (进行 和 注解 } 介 今 , 系统 弹出 于 癌 TBCH TYPEt 依 附 类 型 ) 


Step4. 定义 注解 导 引 线 的 起 始点 。 在 [STACHTWPER 代 附 关 型 时 汽 单 中 选择 名 Entity (图 元 上 ) 
=p Arrow Headt 艾 兴 ) 命令 ， 然 后 选取 图 5.3.5a 所 示 的 边线 为 引线 的 起 始 位 置 ， 再 单 击 “ 选 

择 ” 对 话 框 中 的 [确定 按钮， 选择 Ione 这 成 ) 命令， 
说 明 : 可 以 参照 尺寸 的 标注 方法 ， 通 过 在 ETTAEHTIRE AIDHEss 放 菜单 中 选择 确切 的 命令 
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来 定义 注解 性 引线 的 起 始点 ; 还 可 以 在 其 中 选取 合适 的 起 始 端的 形状 。 
Step5. 放置 注解 文本 。 在 绘图 区 选取 一 点 作为 注解 的 放置 点 ， 如 图 5.3.5a 所 未 。 


\“、 在 此 处 单 击 
N 


N 
选取 此 边线 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.3.5 创建 “ 带 引 线 ” 的 注解 


step6.、 在 系统 答 X 汪 多 :的 提示 下 ， 输 入 “此 面 需 济 火 处 理 ” 按 两 次 Enter 键 。 
Step7. 选择 Benmey7REetarn GE 成 /到 四 ) 合 今 


Mo 

说 明 : 

@ 在 以 上 两 例 中 ， 用 到 本 WOTETYFES 注解 尖 型 ) 菜单 中 的 吧 Leader 55| 辐 ) 命 今 和 
with Leader ( 带 引 战 ) 命 令 ， 还 有 JIS0 Leader 50 引线 ) On Item (在 项 上 ) 和 和 0ffset ( 闹 称 ) | 和 作 
今 。 其 中 I30 Leader [IS0 引线 ) 命令 的 功能 和 thLeadert 带 3| 庙 类 似 ， 当 选择 
Dn Tten 在 项 上 ) 或 肝 E 玉 属于 ， 操 作 和 效果 会 有 所 不 同 . 


加 ”选择 吧 Ttam (三 项 上 ) 命 令 后 ， 在 工程 图 中 的 图 元 上 选取 一 个 项 目 ， 注 解 文 本 将 放 
置 于 该 项 目的 位 置 上 ， 其 效果 如 图 5.3.6b 所 示 。 


\ 
选取 此 边线 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.3.6 创建 “在 项 上 ”的 注解 


加 ”选择 呈 f5at 忠 移 ) 命令 后 ， 在 视图 中 选取 一 个 尺寸 、 箭 头 、 注 解 、 几 何 公 差 、 
基准 点 或 轴 端 点 等 ， oo 其 效果 如 图 5.3.7b 
wn (添加 的 注解 和 选择 三 LEEader isl 扣 创建 的 注解 效果 是 类 似 的 )。 


在 此 处 单 击 
4 此 面 需 淳 火 处 理 
~、、 
呈 宙 硬 因 叶 鹿 认 选取 此 基准 加 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 5.3.7 创建 “ 偏 移 ”的 注解 
@ 在 以 上 两 例 中 ， 只 用 到 夺 GTETYPESI 注 和 解 汪 型 " 荣 单 中 的 3tamdard ( 柄 淮 ) 命令 ， 当 选择 
with Leader 【市 5| 线 ) 和 Hormal Leader 去 千 5| 贱 ) ( 或 Tanzent Leader [ 苛 癌 引线 1 ) 全 命令 时 ， 选择 


Make Note {进行 注解 ) 命 今后 弹出 图 5.3.8 所 示 的 [NEMDIERITYEE(S| 谍 类 型 间 荣 单 ， 在 其 中 选 
取 合 适 的 命令 来 设置 起 始 端的 形状 ， 其 效果 如 图 5.3.9 所 示 。 
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菜单 管理 器 
要 LEADER TYFE 癌 | 北 类 型 ) 


hutomatice 【上 自动 
hrrow Head [前 涉 1) 
Dot [上 中) 


Filled Dot [实心 点 ) 
Ho hrrow (有 前 头 ) 
31ash [ 狠 杠 ) 
Inteeral [ 整 沙 ] 

Box ( 访 框 ) 

Filled Box [实心 框 ) 
Double hrrow [大 简 头 ) 
Target [有 目标) 

Half Arrow ( 半 筋 头 ) 
Triangle (三 骨 形 ) 


图 5.3.8 “引线 类 型 ”来 早 图 5.3.9 ”创建 “法 回 引 线 ” 的 注解 
@ 在 以 上 两 例 中 ， 只 用 到 属 WSTETYFESL 注解 类型 ) 菜 单 中 的 Enter 者 DO 命令， 如 果 选 择 
Wile 区 从 命令 ， 则 在 选取 插入 位 置 后， 系统 会 弹出 图 5.3.10 所 示 的 “打开 ”对 话 
框 ， 选 取 相 应 的 文本 文件 (txt 格式 文件 )， 则 系统 会 将 所 选 文件 的 内 容 作 为 注解 文 


本 插入 到 工程 图 中 。 
打开 x 

中 "OI e203 DY Creol.T h work ho ch05.03 kehn5.03.01 上 | 好 | 搜索 . 
| 粗 织 v 泪 视图 v 哺 工具 ~ AD 
公用 立 件 夷 Ea 
[ 呈 捍 面 
侣 ; 我 的 文档 
图 -22-03 
证 工作 目录 
网 上 部 居 立 件 省: ok 入 改 日 期 :30-Dec-1l 04:00:11 PN 

Y 文件 名 | nu, 
PF 立 件 夹 桂 打开 | ” 取消 (Cc) 


图 5.3.10 “打开 ”对 话 框 

e。 ”二 NOTETNPESE 翌 闫 到 芝 单 中 的 5tyle Lib 习 式 库 ) | 和 | Cur Style 前 样式 ) 命 分 主要 用 来 
作 注 解 文 本 样式 方面 的 设置 。 

@ 当选 择 Se Lib ( 尾 翅 库 ) 命令 时 ， 系统 会 弹出 图 5.3.11 所 示 的 “文本 样式 库 ” 对 话 框 ， 
在 其 中 的 苦 起 栏 中 显示 系统 自 带 的 三 种 样式 ， 读 者 可 以 在 此 对 话 框 中 新 建 样式 、 对 所 
选取 的 样式 作 修改 ， 也 可 以 删除 茶 个 梓 式 〈 但 不 能 删除 系统 自 珊 的 三 种 样式 )。 

@ ”当选 择 BE Style ( 削 料 垢 命令 时 ， 有 系统 弹 出 图 5.3.12 所 示 的 “选取 样式 ”菜单 ， 读 者 
可 以 选取 相应 的 样式 ， 以 将 其 应 用 到 当前 的 注解 文本 上 ; 还 可 以 先 接受 系统 默认 的 文 


第 5 草 工程 图 标注 209 


本 样式 ， 在 创建 完 注解 后 再 对 其 编辑 ， 这 将 在 注解 的 编辑 中 讲 到 。 


立 相 样式 库 Xx 
样式 
Defanlt 
2 hvyperlink 
31 hyperlink 
和 选 职 样 式 
Default 
2 hyperlink 
新 建 . .. 妖 跑 ... 吕 除 3D_hyperlink 
图 完成 / 返 上 
图 5.3.11 “文本 样式 库 ” 对 话 杠 图 5.3.12 “选取 样式 ” 菜 * 


5.3.2 手动 创建 球 标 


自 滨 配 体 工程 图 中 可 以 目 动 生成 球 标 ， 但 在 东 些 情况 下 也 需要 手动 创建 球 标 。 球 标的 
创建 和 注解 的 创建 是 类 似 的 ， 下 面 结合 例子 介绍 球 标 创建 的 一 般 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.02， 打 开工 程 图 文件 
mujlti view.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 大 选项 卡 中 选择 ”和 下 ”中 -全 创建 球 标注 解 命 今 ， 
系统 弹出 村 NOTETYPESI 注 解 闪 型 , 沪 单 。 

Step3. 从 该 菜单 中 依次 选择 WithLeadert 带 9| 线 ) ms Enter A ms Horizontal (aK 守 ms> 
5tandard (标准 ) es Default 兵 认 】 es Make Note (进行 注解) 命令 。 

Step4. 此 时 系统 弹出 本 TAGHTYRE \ 伪 阶 过 型 菜单 ， 依 次 选择 严 了 tity 国 元 上 ==> 
errow Heaqt( 航 尖 ) 命令 ， 选 取 图 5.3.13a 所 示 的 边线 ， 单 击 中 键 。 

Step5. 在 提示 征 六 注解 :后 面 的 文本 框 中 输入 “1”， 按 两 次 Enter 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 
5.3.13b 所 示 的 球 标 ， 选 择 DonefBetorn CE 成 /下 回 ) 命令 。 


| 选取 此 边线 : | 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.3.13 ”手动 创建 球 标 〈 一 ) 


Step6. 重复 上 述 步 又 ， 创 建 图 5.3.14 所 示 的 球 标 。 

说 明 : 

@ 在 简单 的 装配 体 工程 图 或 多 模型 工程 图 中 ， 可 以 用 上 述 介 绍 的 方法 手动 创建 球 标 ， 
但 如 果 在 复杂 的 装配 体 工 程 图 中 这 样 做 很 繁 珊 ， 因 此 可 以 用 自动 生成 球 标 的 方法 ， 
这 在 后 面 的 章节 中 将 讲 到 。 

@ ”对 球 标的 编辑 和 对 注解 的 编辑 操作 也 是 类 似 的 ， 故 在 后 面 的 介绍 中 只 讲解 对 注解 
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的 编辑 操作 ， 读 者 可 参考 其 对 球 标 进行 相应 的 编辑 操作 。 


\ 


图 5.3.14 ”手动 创建 球 标 ( 二 ) 
5.3.3 显示 、 拭 除 与 删除 注解 


1. 显示 注解 


在 有 些 零件 中 ， 含 有 系统 自动 添加 的 注解 和 用 户 在 零件 环境 中 添加 的 注解 ， 一 般 这 些 
注解 存在 于 系统 的 数据 库 中 , 默认 情况 下 , 它们 是 不 可 见 的 , 可 以 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 
选项 卡 中 选择 亚 | (显示 模型 注释 ) 命令 ， 在 图 5.3.15 所 示 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 做 
相应 的 操作 来 使 数据 库 中 的 注解 显示 出 来 ， 如 在 零件 “base” 的 工程 图 中 显示 全 部 注解 后 ， 
结果 如 图 5.3.16 所 示 。 显 示 注 解 的 操作 可 参见 “自动 生成 尺寸 的 显示 ”相关 内 容 。 


显示 攀 型 注 硒 x 
Fm 各 信 | 日 


显示 类 型 名 称 
wr 各 = Haote BbB 
ee A 
al |E 
Mli2xl IS0 一 日 清 陵 
确定 职 消 应 用 13.0 下 筷 【13 0 TH -[ 4] 和 
图 5.3.15 “显示 模型 注释 ”对 话 框 图 5.3.16 ”显示 注解 


说 明 : 如 果 用 户 需 要 在 零件 环境 中 为 零件 添加 注解 ， 可 在 零件 环境 中 的 功能 选项 卡 区 
域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “ 注 解 ” 按钮 笃 ， 在 弹出 的 图 5.3.17 所 示 的 “模型 注解 ”菜单 中 
选择 EEE 蚊 淖 命令， 此 时 系统 弹出 图 5.3.18 所 示 的 “注解 ”对 话 框 。 在 对 话 框 的 芝 项 区 域 的 
下 拉 列 表 中 设置 需 添 加 注解 的 项 目 类 型 ， 分 为 国 国 和 国 国 两 种 选项 ， 在 图 形 区 选取 需 添 加 注 
解 的 零件 或 特征 ， 然 后 在 立 本 文本 框 中 输入 注解 文字 。 单 击 基 鲁 区域 中 的 | 误 置 .. | 榨 
钮 ， 在 弹出 的 需 NOTENWPESI 注 解 涂 型 菜单 中 设置 注解 是 否 融 引线 和 引线 的 类 型 ， 具 体操 作 与 在 
工程 图 视图 中 添加 注解 相同 。 注 解放 置 完成 后 ， 单 击 对 话 框 中 的 葡 下 按钮。 通过 
此 操作 添加 的 注解 将 在 工程 图 环境 中 “显示 注解 ”操作 后 自动 显示 。 


2. 拭 除 注解 


选取 注解 ， 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 拒 品 命令 来 拭 除 注解 ， 其 详细 操作 可 参见 


“ 目 动 生 成 尺寸 的 拭 除 ”的 相关 内 容 。 
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说 明 : 同 手动 创建 的 尺寸 一 样 ， 如 果 是 手动 创建 的 注解 ， 也 可 以 将 其 拭 除 。 拭 除 后 ， 


其 还 是 存在 于 系统 的 数据 库 中 ， 只 是 已 不 可 见 ， 当 再 次 显示 时 ， 其 会 被 显示 出 来 。 
| 注解 x | 
名称 
Haote 1 TD: 1 
公 顶 
委 件 
菜单 管理 器 0 
二 NDL HOUTES 1 型 注 租 ) 全 本 
Hew [ 茹 f 建 ) 


Modaifyr (由 旷 ) 

Delete [遇险 ) 

Save Hote [保存 注解 ) 

Nowe (移动 ] 

Show [显示 ) 

Erase ( 持 队 ] 

ToggLe [要 换 ) 

Text Style 人 i 本 样式 ) 
Dpen URL 导 J 开 VEL) 
DonefReturn (完成 /下 回 ) 


图 S$.3.17 “模型 注解 99 菜 、 
3. 删除 注解 


丘 入 Y 符号 
放置 
旋 置 . . 
VEL 
超级 链接 . . . 
确 下 取消 


图 5.3.18 “注解 ”对 话 框 


“删除 注解 ”只 可 用 于 手动 创建 的 注解 ， 注 解 被 删除 后 不 可 恢复 ， 其 操作 方法 同 删 除 手 


动 创 建 的 尺寸 一 样 ， 此 处 不 再 荧 述 。 


5.3.4 编辑 注解 


1. 移动 注解 


注解 被 显示 或 创建 后 ， 如 宋 认 为 其 放置 位 置 不 合适 ， 可 以 通过 移动 操作 将 其 移 到 合适 


的 位 置 ， 由 于 创建 注解 有 不 同 的 方式 ， 所 以 在 移动 不 同形 却 的 注解 时 ， 其 操作 方法 也 各 有 


不 同 。 


(1) 选择 三 Ed tbel8%) 和 0EEset ( 偏 徐 创建 的 注解 。 这 种 注解 无 指引 线 ， 可 以 被 移 到 工 
程 图 中 任意 的 位 置 。 移 动 时 ， 可 先 选 中 它 ， 当 注解 加 完 显 示 后 ， 将 鼠标 指针 置 于 注解 上 ， 
此 时 光标 变 为 中 ， 按 住 左 键 ， 并 移动 鼠标 ， 注 解 会 随 着 鼠标 移动 ， 移 到 所 需 的 位 置 后 ， 松 


开 鼠 标的 元 键 。 


(2) 选择 WithLeader( 带 引 贱 ) 和 ”250 Leader (S90 3 区) 创建 的 注解 。 这 种 注解 有 指引 线 ， 因 此 
其 移动 操作 较 无 指引 线 的 复 淋 ， 移 动 时 ， 可 先 选 取 它 ， 如 图 5.3.19 所 示 ， 同 尺寸 被 选取 后 


212 Creo1.0 工程 图 教程 


一 样 ， 在 注解 文本 及 其 指引 线 的 周围 出 现 小 方 枉 。 当 鼠标 指针 移 全 这 些小 方 框 的 附近 时 ， 
指针 以 双 箭 头 和 四 箭头 的 形式 显示 ， 拖 动 小 方 框 可 对 注解 作 不 同形 陈 的 移动 。 

如 果 创 建 的 注解 选择 的 是 了 Em 和 Leader 时 同 9| 线 ] 世 Tangent Leadsr ( 币 向 引 贱 ) 命 邻 ， 则 在 移动 
注解 时 ， 系 统 仍 会 保持 其 对 应 的 法 问 或 切 问 约束 关系 ， 其 移动 的 形式 会 因 受 到 约束 而 有 所 不 
同 。 

说 明 : 图 5.3.19 所 示 的 工程 图 文件 位 于 D: \Creo1.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.04 中 ,， 文 
件 名 为 base drw_01.drw， 供 读者 参考. 


™— 


、、 自由 移动 注解 
移动 引线 的 箭头 
图 5.3.19 ”和 带 引线 注解 的 移动 
(3) 选择 喇 Ia 竹 贡 上 创建 的 注解 。 由 于 此 注解 会 依附 于 所 选取 的 项 目 上 ， 因 此 其 无 
法 移动 。 


2. 编辑 注解 属性 


除了 移动 注解 外 ， 如 果 有 需要 还 可 对 注解 作 进一步 的 编辑 ， 如 注解 文本 的 内 容 、 注 解 
文本 的 样式 、 注 解 在 视图 间 的 移动 等 。 当 选取 某 手 动 创 建 的 带 引线 的 注解 后 ， 在 注解 文本 
上 右 击 ， 系 统 弹 出 图 5.3.20 所 示 的 快捷 菜单 (一)。 

说 明 : 对 于 自动 显示 出 来 的 注解 和 用 各 种 不 同方 式 创建 的 注解 ， 选 中 右 击 后 会 弹出 不 
同 的 快捷 菜单 。 如 选中 自动 显示 出 来 的 注解 ， 会 弹出 图 5.3.21 所 示 的 快捷 菜单 (二 ); 选中 
后 右 击 无 引线 的 注解 ， 会 弹出 图 5.3.22 所 示 的 快捷 菜单 (三 ); 对 于 带 有 引线 的 注解 ， 依 据 
右 击 时 和 鼠标 指针 位 置 的 不 同 也 会 弹出 不 同 的 快捷 菜单 ， 如 在 注解 文本 上 右 击 时 会 弹出 图 
5.3.20 所 示 的 菜单 ， 在 指引 线 上 右 击 时 会 弹出 图 5.3.23 所 示 的 快捷 菜单 (四 )， 在 箭头 上 右 击 
时 会 弹出 图 5.3.24 所 示 的 快捷 菜单 (五 )。 

下 面 根据 荣 单 中 的 命令 来 讲解 广 解 的 编辑 。 

(1 ) 选择 请 旨 曙 命令 后 ， 所 选取 的 注解 消失 ， 然 后 再 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
太 所 命令 ， 此 时 系统 弹出 图 5.3.25 所 示 的 “剪贴 板 ” 窗 口 和 “选择 点 ”对 话 框 。 先 在 “前 
贴 板 ” 对 话 框 的 空白 区 域 中 单 击 ， 再 在 工程 图 的 绘图 区 选取 一 点 ， 则 注解 被 粘贴 到 工程 图 
中 。 
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下 一 个 
从 列表 中 拱 职 上 一 个 
前 切 民 ) 从 列表 中 拱 职 
从 列表 中 措 职 旧制 (C) 前 切 民 ) 
前 切 (T) 拭 除 旧制 (C) 
旧制 (C) 删除 员 ) 拭 除 
拭 除 编辑 连接 删除 员 ) 
删除 吧 ) 将 项 移动 到 视图 与 视图 相关 扩 ) 
编辑 连接 编辑 值 编辑 连接 
将 项 移动 到 视图 切换 引线 类 型 加) 保存 注解 
切换 引 斌 类 型 加 ) 保存 注解 穆 动 到 页 面 由) 
保存 注解 称 动 特 萄 ... 穆 动 特殊 ... 
属性 (&) 属性 (&) 属性 (&) 
添加 超 同 链接 添加 超 同 链接 添加 超 同 链接 
图 5.3.20 ”快捷 菜单 (一 ) 图 5.3.21 快捷 菜单 (二 ) 图 5.3.22 ”快捷 菜单 (三 ) 

下 一 个 

上 一 个 

从 列表 中 拱 职 

删除 下 一 个 

编辑 连接 上 一 个 

插入 角 揭 从 列表 中 拱 取 

草 头 样式 (&)... 前 站 样 式 (0)... 

图 5.3.23 ”快捷 菜单 〈 四 ) 图 $.3.24 ”快捷 菜单 〈 五 ) 


站 rr" _CLIPRBDO. 


世 忆 国名 水 


此 面 才 济 火 处 理 
A 


图 5.3.25 “剪贴 板 ” 窗 口 


(2) 蕊 
注解 仍 保留 在 工程 图 中 。 

(3) 拒 对 和 型 际 号 命令 用 来 拭 除 和 删除 注解 ， 其 操作 的 效果 可 参照 5.3.3 节 。 

(4) 2 F 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 恩 辑 主 接 后 ， 系 统 弹 出 图 5.3.26 所 示 
的 菜单 。 选 择 其 中 相应 的 命令 可 以 修改 注解 的 依附 类 型 ; 在 指引 线 上 
右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 编辑 连接 命令 后 ， 系 统 弹出 攻 ETRENWEEL 续 附 类 型 有 蘑 单 ， 可 以 
在 图 元 上 选取 一 点 ， 以 重新 定义 箭头 依附 的 图 元 。 
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| 菜单 管理 器 

| WW MDD DFTIDOHS {修改 选项 ) 
same Raf 什 上 同 参 考 ) 一 一 一 | 一 一 一 一 治 同一 图 元 移动 依附 点 
Change Ref (更 吃 参 著 ] 将 依附 点 移动 到 其 他 图 元 上 
Add Ref [增加 参考 ) 一 一 一 一 一 为 注解 增加 新 的 依附 点 
Delete Ref (删除 佐 考 】 一 一 -一 一 一 一 删除 某 个 依附 点 


DonerEetnrn (守成 /有 焉 回 》 


] Dn Entity [图 元 上 ) | 


图 5.3.26 “修改 选项 ”有 羡 单 


(5) 选择 闪现 乏 动 到 名 图 命令， 再 选取 所 要 移动 到 的 视 岁 ， 可 以 将 注解 移动 到 所 选取 的 视 
图 上 ， 和 尺寸 的 移动 操作 类 似 。 

(6) 只 有 在 右 击 自动 显示 出 来 的 注解 的 快捷 菜单 中 才 有 神 斩 但 命令 ， 对 于 不 同 的 注解 ， 
系统 会 显示 出 不 同 的 操作 ， 下 面 对 其 进行 详细 介绍 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.04， 打 开工 程 图 文件 


base_drw.drw。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 广大 选项 卡 中 单 击 “显示 模型 注释 ” 掖 钮 警 


|) 在 “显示 
模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 和 泛 项 卡 ， 再 选中 绘图 区 的 主 视图 ， 在 “显示 模型 注释 ”对 话 杠 
中 单 击 | 号 按 钮 ， 单 击 对 话 框 中 的 [确定 上 腔 钮 ， 显 示 图 5.3.27 所 示 的 注解 。 


Ml2x1 180 一 日 清 陈 
| 13 0 钻 乳 【 13.0) i -L41】 筷 


选取 此 注解 
图 5.3.27 显示 注解 
Step3. 选取 图 5.3.27 所 示 的 注解 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 编辑 值 命令 。 
Step4. 系统 弹出 图 5.3.28 所 示 的 “注解 属性 ”对 话 框 ， 可 以 在 | 二 用 项 卡 的 文本 框 中 
直接 对 文本 内 容 进行 修改 (详细 的 修改 方法 见 下 面 的 说 明 )。 


注解 屋 性 x 


立 相 立 本 样式 
NETRIC_SIZE THREAD HAME 一 &THREAD tC 这 打开 . ~_@ | 打开 已 存在 的 文本 文件 
加 保存. .0 一 -一 > 将 注解 另存 为 文本 文件 
篇 辑 器 .ew 打开 记事 本 来 编辑 注解 文本 
文本 符号 . @ | | 插入 特定 的 符号 
报告 茶 避 “@- | 插入 重复 区 域 报告 符号 


超级 链接 . 9 一 一 一 > 括 入 或 编辑 超级 链接 


确定 取消 
图 5.3.28 “注解 属性 ”对 话 框 
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说 明 : 

@ 由 于 系统 自动 生成 的 注解 中 含有 包括 标准 孔 的 信息 ， 所 以 在 文本 框 中 有 关于 标准 
的 不 常用 文本 符号 ， 读 者 可 以 先 不 考虑 ， 在 学 完 后 面 的 高 级 应 用 后 可 以 再 对 此 作 
相应 的 理解 和 应 用 。 

e@ ”修改 注解 文本 的 另 一 种 方法 是 ， 单 击 “ 注 解 属性 ”对 话 框 中 的 | _ 蝙 辑 器 | 有 按钮 ， 
系统 弹出 图 5.3.29 所 示 的 “记事 本 ”窗口 ， 可 以 在 记事 本 中 修改 文本 内 容 ， 修 改 
并 保存 记事 本 ， 再 单 击 “ 注 解 属性 ”对 话 框 中 的 | 疆 下 按钮 ， 即 可 修改 文本 内 容 。 
加 75 - 记事 本 加 Ed 
让 忻 全 编辑 寂 ) 格式 得 ] 查看 避 帮助 而] 

{BEMETRIC SIAE FA1: yA2:&TIHREAD NAHE SA3: 一 tA4:&ETHREAD CLASSFAS: $ 


{6 :ESTD HOLE TYPEY{7: {8:8UAR THREADY{9: {10:8THREAD DEPTH[ .1]}{<11: } 
《12:&NUMHBER SIZEY{13: 4 上 4 € A142BDIAMETERE 1] 415: )》 {16:8UAR DEPTH}Y{17: } 


{18:8DRILL _DEPTH[ A]Y{19: -( {20:8&PATTERN NO}Y{21: } 了 天 》 


图 5.3.29 “记事 本 ”窗口 

@ 从 图 5.3.29 所 示 的 “记事 本 ”窗口 中 可 看 出 ， 注 解 文 本 被 系统 分 解 成 可 独立 于 其 
余 注 解 而 单独 处 理 的 文本 区 域 ， 每 个 文本 区 域 以 大 括号 与 其 他 文本 区 域 相隔 开 ， 
并 且 在 每 个 文本 区 域 中 ， 系 统 在 之 前 加 以 整数 标签 。 标 签 标 明文 本 的 起 始 顺序 及 
该 部 分 的 所 有 属性 。 因 此 ， 如 果 要 增加 必要 的 文本 ， 需 要 添加 相应 的 大 括号 和 整 
数 标签 ; 如 果 要 更 改 原 来 文本 的 内 容 ， 需 在 大 括号 中 作 相 应 的 修改 。 由 于 在 记事 
本 中 的 行 数 是 显示 在 视图 中 注解 的 行 数 ， 因 此 通过 在 文本 行 中 对 行 数 的 修改 即 可 
修改 注解 的 行 数 ( 注意 如 果 要 删除 注解 中 的 文本 行 ， 需 删除 该 行 的 所 有 文字 内 容 ， 
包括 该 行 的 大 括号 、 整 数 标签 及 空 行 )。 如 果 直 接 在 “文本 ”选项 卡 的 文本 框 中 修 
改 ， 其 相应 的 规则 和 在 记事 本 中 的 修改 类 似 ， 只 是 在 文本 框 中 各 个 文本 区 域 并 没 
有 被 大 括号 隔 开 ， 且 没有 整数 标签 。 

@ 还 可 以 通过 在 文本 框 或 记事 本 中 添加 特定 的 符号 来 改变 引线 所 指引 到 的 文本 行 ， 
在 创建 完 多 行 注解 后 ， 系 统 默 认 将 指引 线 指引 到 注解 文本 的 第 一 行 ， 如 果 要 将 指 
引线 指引 到 其 他 行 ， 可 以 在 文本 框 或 记事 本 中 需 指 引 到 的 那 一 行 之 前 添加 文本 
“@O”， 即 如 果 要 作 图 5.3.30 所 示 的 修改 ， 可 以 在 文本 行 中 添加 图 5.3.31 所 示 的 
文本 。 

说 明 : 图 5.3.30 所 示 的 工程 图 文件 位 于 D: \Creo1.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.04 中 ， 文 


件 名 依次 为 base drw_02.drw 和 base drw 03.drw， 供 读者 参考 。 


| 1. 此 面 需 精 加 工 
2. 此 面 需 渗 火 处 理 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 5.3.30 ”修改 指引 行 数 


216 Creol1.0 工程 图 教程 

一 般 对 于 系统 自动 生成 的 注解 ， 这 种 修改 不 起 作用 ， 即 只 可 以 在 手动 创建 注解 时 ， 在 
输入 文本 时 通过 输入 文本 “@O” 来 改变 引线 的 指引 或 在 创建 完成 后 在 文本 框 或 记事 本 中 修 
改 (由 于 手动 创建 的 注解 ， 右 击 后 无 叫 粳 但 命令 ， 故 需 选 择 时 性 吕 命令 进入 “注解 属性 ”对 
话 框 )， 如 果 在 多 行 前 均 添 加 文本 “@O”， 则 指引 线 将 指引 到 这 些 文本 行 中 的 首 行 。 


广 解 尾 性 x 
立 本 | 立 相 样式 
1. 此 面 需 精 加 工 [ 革 打 开 . .. 
从 :这 , 此 面 需 评 类 处 理 
回 | 保存 . . 
篇 辑 露 . . . 
立 相 符号 . . . 
超级 链接 . . . 
确定 职 消 


图 5.3.31 “注解 属性 ”对 话 框 
如 果 在 Step3 中 选取 图 5.3.32 所 示 的 注解 ， 右 击 选择 里 辑 算命 令 后 ， 系 统 在 信息 提 
未 区 显示 图 5.3.33 所 示 的 “系统 提示 ”文本 框 , 在 其 中 的 文本 栏 输入 值 后 单 击 吧 | 按 
钮 ， 则 视图 中 注解 的 值 显示 为 被 改变 。 
说 明 : 图 5.3.32 所 示 的 工程 图 文件 位 于 D: \Creo1.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.04 中 ,， 文 


件 名 为 base drw_04.drw， 供 读者 和 参考. 


M12x1ISO -HH 清除 
13.0 钻 孔 ! 13.0) 通过 -(4) 孔 


1 孔 < -- -选取 此 注解 
图 5.3.32 ”选取 注解 


输入 参数 簿 
[| 区 


图 5.3.33 “系统 提示 ”文本 框 
(7) 茹 挤 引 上线 天星 册 命令 主要 用 来 将 引线 类 型 切换 为 ISO 或 从 ISO 切换 , 选择 切 委 5| 战 夫 院 四) 


命令 的 效果 如 图 5.3.34 所 示 。 
说 明 : 图 5.3.34 所 示 的 工程 图 文件 位 于 D: \Creo1.7\work\ch05\ch05.03\ch05.03.04 中 , 文 


件 名 依次 为 base drw_05.drw 和 base drw_06.drw， 供 读者 参考 ， 


| 1. 此 面 需 精 加 工 
2. 此 面 需 洋 火 处 理 


1 此 面 需 精 加 工 
li 面 Er" 如 昨 


b) 切换 后 


a) 切换 前 


图 5.3.34 ”切换 引线 类 型 
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(8) 稀 动 特 萄 ... 命令 主要 用 来 将 注解 文本 移动 到 所 需要 的 位 置 , 选择 管 % 晤 攻 命令 后 ， 
系统 弹出 图 5.3.35 所 示 的 “移动 特殊 ”对 话 框 (一 )， 可 见 其 中 有 四 种 移动 方式 。 


移动 特殊 x | 


-pr 
确定 | 取消 
图 5.3.35 “移动 尾 殊 ”对 话 框 (一 ) 
e@ ”系统 默认 按 下 [ 芝 胺 钮 , “移动 特殊 ”对 话 框 如 图 5.3.35 所 示 , 输入 X 和 YY 坐标 后 ， 
按 Enter 键 或 单 击 绚 震 


本 7 


> 按钮， 可 以 将 注解 文本 移动 到 指定 的 位 置 。 


e 单 击 .w | 控 钮 ， 在 图 5.3.36 所 示 的 “移动 特殊 ”对 话 杠 中， 分别 输 入 注解 文本 在 X 
方向 和 YY 方向 的 偏 移 量 ， 最 后 单 击 区 定 按钮 。 
| 乱 动 特殊 x | 
00 | 
.确定 取消 


图 5.3.36 “移动 特殊 ”对 话 框 (二 ) 
e@ 单 击 | 按钮， 此 时 “移动 特殊 ”对 话 框 如 图 5.3.37 所 示 ， 在 绘图 区 选取 某 图 元 上 
的 一 点 可 以 将 注解 文本 移动 到 指定 的 位 置 。 


其 动 特 萄 X | 


PETRO 


确定 取消 
图 5.3.37 “移动 特殊 ”对 话 框 (三 ) 
e@ 。 单 击 | 1 按钮， 此 时 “移动 特殊 ”对 话 框 如 图 5.3.38 所 示 ， 在 绘图 区 选取 某 图 元 上 
的 一 个 顶点 可 以 将 注解 文本 移动 到 指定 的 位 置 。 


移动 特殊 X 


确 下 职 销 
图 5.3.38 “移动 特殊 ”对 话 框 (四 ) 

(9) 选择 属性 加 命令 后 ， 系 统 弹出 “注解 属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 对 注解 进行 编 
得 ,“ 注 解 属性 ”对 话 框 有 | | 和 | 广 夺 两 个 选项 卡 ， | 站 泛 项 卡 如 图 5.3.31 所 示 ， 在 | | 
选项 卡 中 主要 作文 本 内 容 的 修改 ， 这 在 前 面 已 做 过 介绍 ，| 3 选项 卡 如 图 5.3.39 所 示 ， 
在 其 中 的 复制 自 、 字符 和 注解 /尺寸 三 个 区 域 中 作 相 应 的 设置 来 改变 注解 文本 的 文本 样式 。 
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注解 尾 性 x | 
立 本 | 立 本 样式 
旧制 自 
现 有 立 本 选择 立 求 .. . 
字符 
字 人 性 [lehint 上 wi 吐 1 
高 度 3.500000 RW 默认 半角 0.000000 
帘 度 0. 000000 wi 默认 下 划 | 续 
窗 度 儿子 0 3500000 对 默认 字 蔡 间 虑 针 理 
广 解 A 尺寸 
水 平 | 默 广 “| 行 间 趾 。” |0.500000 WW 默认 
坚 直 | 顶部 镇 他 
和 角度 |j0.000000 打 断 剖面 此 
颜色 ， | 进 距 0. 150000 
预览 重 置 
瑞 定 || 取消 


图 5.3.39 “文本 样式 ”选项 卡 

(10) 选择 这 加 起 级 区 捧 命令 后 ， 系 统 弹出 图 5.3.40 所 示 的 “编辑 超级 链接 ”对 话 框 ， 在 
当 AUET 或 向 部 链接 下 的 文本 框 中 输入 所 要 链接 到 的 文件 夹 或 其 他 项 目的 地 址 , 单 击 王 正史” 按 
钮 ， 即 可 创建 超级 链接 ， 添 加 完 超 级 链接 后 ， 在 注解 文本 的 下 面 出 现下 划 线 ， 此 时 选取 注 
解 后 ， 在 注解 文本 上 右 击 ， 系 统 弹出 图 5.3.41 所 示 的 快捷 菜单 ， 在 其 中 选择 并 六 避 接 (0 命令 
可 以 重新 编辑 链接 ， 选 择 区 际 起 绍 链 摊 命 邻 可 以 删除 超级 链接 ， 但 删除 后 ， 注 解 文本 下 方 的 下 
划 线 仍 存在 ， 这 需要 在 “注解 属性 ”对 话 框 中 修改 ， 诬 加 完 超 级 链接 后 ， 投 住 Ctrl 键 并 单 
击 注解 文本 ， 即 可 打开 链接 到 的 项 目 。 


篇 辑 超 角 链接 x a 
键入 URI 或 内 部 链接 we 
屏 其 提示 (8)... 属性 双 ， 
超级 链接 中 ) 
确定 (0) | 取消 (C) 秘 除 超级 链接 
图 5.3.40 “编辑 超级 链接 ”对 话 框 图 5.3.41 快捷 菜单 


(11) 选择 轿 入 入 换 命 令 后 ， 可 以 参照 在 编辑 尺寸 中 的 操作 ， 在 指引 线 上 也 插入 角 损 。 
(12) 选择 家 3 和 式 国 … 命 今后， 系统 弹出 “箭头 样式 ”菜单 管理 器 ， 可 以 在 其 中 选取 所 
需要 的 箭头 样式 。 


5.3.5 ”保存 注解 


注解 在 创建 和 编辑 后 ， 需 进行 你 存 操作 。 选 取 菜 需要 你 存 的 注解 ， 在 注解 文本 上 石 击 ， 
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系统 弹出 快捷 菜单 ， 在 其 中 选择 保 认 注 解 命令 ， 此 时 系统 弹出 图 5.3.42 所 示 的 系统 提示 文本 
框 ， 在 文本 栏 中 输入 文件 名 后 单 击 [ 半 按钮 ， 即 可 完成 对 注解 的 保存 。 
说 明 : 也 可 以 在 “注解 属性 ”对 话 框 中 保存 注解 。 


辆 六 况 件 名 [退出 ] 


图 5.3.42 ”系统 提示 文本 框 
5.4 基准 标注 


5.4.1 创建 基准 平面 


在 工程 图 中 ， 经 常 需 要 标注 基准 〈 基 准 面 、 基 准 轴 )， 以 作为 标注 尺寸 、 公 差 等 参数 的 
参照 。 下 面 以 在 图 5.4.1 所 示 的 视图 中 创建 基准 A 为 例 , 说 明 在 工程 图 环境 中 基准 标注 的 一 
般 操 作 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.04\ch05.04.01， 打 开工 程 图 文件 


base _ drw 1.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 鼠 窟 芋 二 人 ” mw。 模型 基准 平面 命令 ， 
系统 弹出 图 5.4.2 所 示 的 “基准 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “基准 ”对 话 框 中 进行 下 列 操作 。 


基 锥 X | 
名 称 
定名 
在 曲面 上 . . . 
TE 
a | EH 
| 确定 新 建 职 消 
图 5.4.1 基准 标注 图 5.4.2 “基准 ”对 话 框 
(1) 在 “基准 ”对 话 框 中 的 名 称 文本 框 中 输入 基准 名 A。 
(2) 单 击 该 区 网 区 域 中 的 在 曲面. 按钮 ,然后 选 


取 图 5.4.1 所 示 的 边线 。 

说 了 明 : 如 果 没 有 现成 的 平面 可 选取 ， 可 单 击 医 引 区 域 中 的 
| 讨 %， 腕 钮 ,此 时 系统 弹出 图 5.4.3 所 示 的 菜单 管 
理 器 ， 利 用 该 菜单 管理 器 可 以 定义 所 需要 的 基准 平面 
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mm 菜单 合理 雪 

WDATIN PLANE (基准 六 徊 ) 
Through ( 守 过 】 一 一 一 一 一 一 一 创建 穿 过 选取 对 象 的 基准 平面 
Hormal 人 法 向 ) 一 一 一 -一 一 创建 一 个 慌 直 于 选取 对 象 的 基准 平面 
Farallel [平行 ] 一 一 一 一 一 一 一 创建 一 个 平行 于 选取 对 象 的 基准 平面 
nffset (博物 ] 一 一 一 对 所 选 的 对 象 进行 偏 距 ， 创 建 一 基准 平面 
hnele 响 度 ) 一 一 创建 一 个 与 所 选 的 对 象 有 指定 夹 角 的 基准 平面 
Tangent 休 上 切 ) 一 一 一 创建 一 个 与 所 选 的 对 象 相 切 的 基准 平面 


创建 经 过 混合 截面 的 基准 平面 
一 选取 轴 、 边 、 曲 线 或 IGES 线 框图 元 
一 一 一 一 选取 一 个 点 /项 操 
选取 基准 面 或 模型 的 表 平 面 
选取 圆柱 面 或 圆锥 面 
选取 坐标 系 
一 一 一 一 选取 小 平面 的 面 
一 一 一 一 选取 小 平面 的 边 
Done (完成 】 一 一 一 一 | 一 一 一 继续 下 一 步 
Restart (重新 自动 ) 一 一 了 一 一 一 和 章 新 开始 过 程 
Quit (退出 ) 


BlendSectiorn 必 昆 辣 规 面 ] 


图 5.4.3 “基准 平面 ”菜单 
(3) 在 显示 区 域 中 按 下 图 4 ”| 按钮 ， 此 时 在 视图 中 显示 基准 ， 如 图 5.4.4 所 示 。 
(4) 在 训 置 区域 中 选中 避 在 基准 上 单 选项 ， 最 后 单 击 ”” 绚 下 ”按钮 。 
说 明 : 如 果 还 需 创 建 基 准 面 ， 可 单 击 | 朵 建 ”| 校 钮 ， 再 按 以 上 步骤 创建 基准 面 ， 
Step4. 选取 基准 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 基准 人 符 写 移 全 合适 的 位 置 。 
Step5. 视 情 况 将 其 他 视图 中 不 需要 的 基准 符号 拭 除 ， 如 拭 除 图 5.4.4 中 所 示 的 符号 。 


__ _ - 拭 除 此 基准 符号 


图 5.4.4 or 
说 明 : 如 果 在 模型 中 设置 了 基准 平面 则 可 以 在 功 外 es 注释 选项 卡 中 选择 
站 | ( 显示 模型 注释 ) 命令 将 其 自动 显示 出 来 ( 在 “显示 模型 注释 "对话 框 中 单 击 [时 | 选项 
卡 ). 
下 面 以 模型 “base” 为 例 ， 来 说 明 在 模型 中 创建 基准 平面 的 一 般 过 程 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.04\ch05.04.01， 打 开 模 型 文件 


base_ 2.prt。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “ 注 释 特 征 ” 按 钮 Y, 系统 弹出 图 5.4.5 
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所 示 的 “注释 特征 ”对 话 框 。 


注 避 起 亚 时 内 最 国生 


元 素 名 称 


5.4.5 


Ww 区 考 ... 


控制 特征 


“注释 特征 ”对 话 框 
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Step3. 在 “注释 特征 ”对 话 框 的 定 久 选项 卡 中 单 击 2 按钮 ， 系 统 弹出 图 5.4.6 所 示 的 
“设置 基准 标记 ”对 话 框 ,在 对 话 框 中 的 名 称 文本 框 中 输入 基准 名 RIGHT, 然后 选取 图 5.4.7 
所 示 的 RIGHT 基准 平面 , 在 放置 区 域 中 选中 加 在 基准 上 单 选项 , 单 击 对 话 框 中 的 二 确定 


按钮 ， 单 击 忆 确定 按钮， 关闭 对 话 框 。 


设置 基 礁 标记 
名 称 | RIGHT 
参考 


硬 | 基准 站 ”几何 


放置 

@l 在 基准 上 在 基 礁 上 选 职 . .. 
) 在 矿 寸 中 接 职 尺寸 . . - 

) 在 儿 何必 莽 中 拾 职 几何 公差. .. 
) 在 几何 上 接 职 几何 ... 


立 丰 样式 


图 5.4.6 “设置 基准 标记 ”对 话 框 


选取 此 基准 平面 


RaHLi 


5.4.7 ”选取 基准 平面 
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Step4. 单 击 “ 打 开 ” 按钮 鸭 | 打开 工程 图 文件 base_drw_2.drw。 
Step5. 可 见 在 工程 图 中 显示 基准 平面 RIGHT， 如 图 5.4.8 所 未 。 


图 5.4.8 ”基准 显示 


5.4.2 创建 基准 轴 


下 面 将 在 模型 “base” 的 工程 图 中 创建 图 5.4.9 所 示 的 基准 轴 B， 以 此 说 明 在 工程 图 环 
境 中 创建 基准 轴 的 一 般 操作 过 程 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.04\ch05.04.02， 打 开工 程 图 文件 


base_drw.drw。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 大 选项 卡 中 选择 鼠 术 型 基准 ”ms /模型 基准 轴 命 仿 ， 系 
统 弹出 图 5.4.10 所 示 的 “ 轴 ” 对 话 框 。 


轴 下 
名 称 
定义 z 
| = 上 [AH 
i —< 确定 新 建 取消 
图 5.4.9 ”创建 基准 轴 图 5.4.10 “ 轴 ” 对 话 框 

Step3. 在 此 对 话 框 中 进行 下 列 操 作 。 

(1) 在 “ 轴 ” 对 话 框 的 名 称 文本 栏 中 输入 基准 名 B。 

(2) 单 击 该 对 话 框 中 的 | 是 & ”以 钮 ， 在 弹出 的 图 
5.4.11 所 示 的 “基准 轴 ” 菜 单 中 选择 Tu 如 柱 别 命令， 然后 在 图 形 区 选取 图 5.4.9 所 示 的 圆 
柱 面 。 

(3) 在 显示 区 域 中 单 击 | 图 4 | 有 较 钮 ， 在 凤 杜 区 域 中 选中 回 在 基准 上 单 选项 。 


(4) a 系统 即 在 每 个 视图 中 都 创建 基准 符号 。 
Step4. 选取 基准 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 基准 符号 移 至 合适 的 位 置 。 
Step5. 视 情 况 将 某 个 视图 中 不 需要 的 基准 符 写 拭 除 。 
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Thru Edge [过 进 界 ) | 条 和 穿 过 边 的 轴 
Hormal Pln [ 重 直 平面 一 “通过 指 定 线性 尺寸 ， 创 建 重 直 于 一 平面 的 基准 轴 
Pnt iorm Ha 人 上 有 要 直面 | 创建 一 个 经 过 基准 点， 垂直 于 一 平面 的 基准 轴 


Thru Cw] (对 柱 面 ) 一 一 一 一 一 一 通过 一 个 旋转 和 面 的 中 心 线 创 建 基准 轴 
Two Planes [两 平面 一 一 一 -| 一 在 两 个 平面 交 线 处 创建 一 基准 轴 
Two Fntiytx [二 个 点 7 顶点] 一石 一 一 创建 一 个 经 过 两 点 /顶点 的 基准 轴 
Pnt on Surf {曲面 点 ) 一 上 ”创建 一 个 穿 过 曲面 上 基准 点 的 基准 轴 
Tan Curwe { 曲 贱 相 切 一 一 一 一 一 创建 与 曲线 或 边 相 切 的 基准 轴 
Donergnit (完成 /退出 } 

ml 


图 5.4.11 “基准 办” 菜单 
5.4.3 创建 基准 目标 


下 面 将 在 模型 “base” 的 工程 图 中 创建 图 5.4.12 所 示 的 基准 目标 ， 以 此 说 明 在 工程 图 环 
境 中 创建 基准 目标 的 一 般 操 作 过 程 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol1.7\work\ch05\ch05.04\ch05.04.03， 打 开工 程 图 文件 


base_drw.drw。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 | 之 给 制 基 在 ” me 物 。 -全 给 制 基 淮 目标 命令 。 
Step3. 在 系统 只 为 目标 选 凑 设 宣 基 浴 平 面 或 怠 . 也 提示 下， 选取 图 5.4.13 所 示 的 基准 面 ， 系 统 弹 
出 图 5.4.14 所 示 的 六 蛙 省 理 器 。 


选取 此 基准 而 


创建 此 基准 目标 
图 5.4.12 ”创建 基准 目标 图 $.4.13 ”选取 基准 面 


Done (完成 ) 
ouit 站 出 ) 


WW TARGET (目标) | 


i 用 基准 名 称 创建 基准 目标 


Diameter 直径 ) 一 一 一 二 一 一 一 一 用 基准 名 称 和 区 域 直 人 径 创建 基准 日 标 

Box 仿 框 )】 一 一 一 一 一 一 一 一 一 用 基准 名 称 和 区 域 宽度 创建 基准 目标 

Line 时 号 】 一 一 一 一 一 一 一 用 基准 名 称 和 直线 创建 基准 目标 
WGET DTM SEL !( 获 职 基 淮 选 职 ) | 


Select Point [选择 点 ) | 选取 绘图 中 己 有 的 其 准点 
Create Foint 人 | 建 点 ) 一 人 一 一 一 创建 新 的 基准 点 


图 $.4.14 ”菜单 管理 器 
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Step4. 选择 Point 避 ] ee Create Point 亿 建 中 4 命令， 系统 弹出 图 5.4.15 所 示 的 “基准 
点 ”对 话 框 。 

Step5. 在 图 形 区 选取 图 5.4.16 所 示 的 点 ， 单 击 “ 基 准点 ”对 话 框 中 的 瘟 焉 按钮 。 

Step6. 此 时 系统 弹出 “选择 点 ”对 话 框 ， 在 图 5.4.16 所 示 的 位 置 单 击 ， 此 时 在 视图 中 
显示 基准 目标 ， 如 图 5.4.12 所 示 。 


基 玲 点 x 

放置 尾 性 
在 此 处 单 击 

和 本 2 

人 选择 项 ve 
,选取 此 点 
确定 ”| 取消 
图 5.4.15 “基准 点 ”对 话 框 图 5.4.16 定义 基准 点 
Step7. 在 图 5.4.14 所 示 的 菜单 中 选择 Tore G5 成 ) 命令 。 


说 明 : 也 可 以 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 之 绽 制 基准 ”ms | 省 给 制 基准 平面 
( 或 |” 绽 制 莫 蕉 负 ) 命令， 创建 基准 平面 或 基准 轴 ， 


5.4.4 基准 的 拭 除 与 删除 


拭 除 基准 的 真正 含义 古 在 工程 图 环境 中 不 显示 基准 符 写 ， 同 目 动 生成 尺寸 的 拭 除 一 样 
(在 工程 图 环境 中 只 能 拭 除 基准 人 符 写 )， 而 基准 的 删除 是 将 其 从 模型 中 丰 正 完全 地 去 除 ， 所 
以 基准 的 删除 要 切换 到 零件 模块 中 进行 ， 其 操作 方法 如 下 : 

(1) 切换 到 零件 模块 环境 。 

(2) 从 模型 树 中 找到 基准 名 称 ， 并 单 击 该 名 称 ， 再 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 


明 除 员 ) 命令 。 


注意 : 

@ 一 个 基准 被 拭 除 后 ， 系 统 还 不 允许 重 名 ， 即 再 创建 其 他 基准 时 不 能 使 用 先前 的 名 
称 ， 所 以 只 有 切换 到 罕 件 模块 中 ， 将 其 从 模型 中 删除 后 才能 给 出 同样 的 基准 名 。 

@ 如 果 一 个 基准 被 某 个 几何 公差 所 使 用 ， 则 只 有 先 删 除 该 几何 公差 ， 才 能 删除 该 基准 。 


5.5 尺寸 公 到 


5.5.1 显示 尺寸 公 委 


在 Creo1.0 系统 下 的 工程 图 环境 中 , 可 以 调节 尺寸 的 显示 格式 , 如 只 显示 尺寸 的 公称 值 、 
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以 最 大 极限 偶 震 和 最 小 极限 俩 兰 的 形式 显示 斥 寸 、 以 公称 太 寸 并 市 有 一 个 上 偶 关 和 一 个 下 
偏差 的 形式 显示 尺寸 和 以 公称 尺寸 之 后 加 上 一 个 正 负 号 显示 尺寸 。 在 默认 情况 下 ， 系 统 只 
显示 尺寸 的 公称 值 ， 可 以 通过 适当 的 设置 和 编辑 来 显示 尺寸 的 公差 。 

在 设置 和 编辑 尺寸 的 公差 之 前 ， 需 对 系统 的 相关 配置 文件 作 设 置 。 下 面 介 绍 设置 配置 
文件 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.05\ch05.05.01， 打 开工 程 图 文件 


base_drw.drw。 

Step2. 选择 下 拉 玉 单 文件 ”| np EE > 汪 交合 仿 ， 系统 弹出 “模型 属 
性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 详细 信息 选项 区 域 的 更 六 | 单 选项 ,系统 弹出 图 5.5.1 所 示 的 “ 选 
项 ”对 话 框 (一)。 


选项 x | 
[查看 并 管理 Creo Farametric 选项 。 
显示 : 排序 : 
活动 给 图 EE ” 
值 默认 状况 说 明 
活动 皖 图 = 
到 这 些 先 项 控制 与 其 地 选 项 匹夫 的 并 本 
text _ height 3.500000 0. 156250 称 设置 新 鹿 建 注释 
text thiclkmess D0.000000 * 0. 000000 称 对 和 章 新 生成 后 的 下 
本 k 
选项 (07: 值 外): 
心 , 查找 . . 
二 闭 


图 5.5.1 “选项 ”对 话 框 (一) 


Step3. 在 “选项 ”对 话 框 左 侧 的 配置 文件 列表 中 找到 配置 文件 1- 出 p13 并 单 击 选取 它 
(可 选择 按 字 母 排 序 后 再 查找 )。 

Step4. 此 时 在 “选项 ”对 话 框 下 部 的 造 更 @@: 和 得 最 :文本 框 中 自动 添加 有 关 配 置 文件 
“tol display” 的 项 目 ， 如 网 5.5.2 所 示 。 

Step5. 在 入 加 下 拉 列 表 中 选取 攻 吉 先 项 ， 单 击 深 吉 :下 改 闪 

Step6. 单 击 强直 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

说 明 : 如 果 不 对 系统 的 配置 文件 作 修改 ， 则 在 视图 中 双击 任意 一 个 尺寸 后 ， 系 统 弹 出 
“尺寸 属性 ”对 话 框 的 公 莽 模式 下 拉 列 表 显 示 为 灰色 ， 即 不 可 修改 尺寸 在 视图 中 的 显示 格式 。 
在 系统 默认 的 情况 下 ， 配 置 文件 的 值 被 设置 为 “yes” 但 在 某 些 特 珠 情 况 下 ， 其 值 为 “no”， 
此 ， 如 果 要 使 尺寸 在 视图 中 显示 不 同形 式 的 公差， 可 以 先 按 上 述 介绍 的 方法 对 配置 文件 
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tol_display 作 设 置 。 
Step7. 在 视图 中 双击 图 5.5.3a 所 示 的 尺寸 ， 系 统 弹 出 图 5.5.4 所 示 的 “尺寸 属性 ”对 话 
框 ， 在 值 和 显示 区 域 的 小 笋 位 数 文本 框 中 输入 数值 2， 在 公差 区 域 的 公差 模式 下 拉 列 表 中 选取 
缠 选 项 ， 在 上 公差 文本 框 中 输入 数值 0.40， 在 下 和 至 文本 框 中 输入 数值 -0.19。 


选项 其 
[| 查看 并 管理 Fren Farametric 选项 。 
显示 : 排序 : 
活动 经 图 "| 蓉 | 图 | | 护 光 风 
值 默认 状况 说 明 
tol, displap no * no 委 控制 尺寸 公差 陛 
tol text heieht factor 0. B00000 stardard 区 当 必 ”plus-mimn 
tol text width factor 0. B00000 stardard 党 当 岂 "plus-mim 
看 _ 基 项 先 项 
司 
选项 己 ) 值 台 ): 
tol_displar no 下 | 证 加 /更 唤 
肥 坦 找 


图 5.5.2 “选项 ”对 话 框 (二 ) 


,一 一 他 60 


b) 显示 后 


图 5.5.3 ”显示 尺寸 公差 


说 明 : 图 5.5.4 所 示 的 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 ， 公 莽 模式 下 拉 列 表 中 各 选项 的 功能 将 在 后 
面 的 “编辑 尺寸 公差 ”一 节 中 讲 到 。 
Step8. 单 击 确 下 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 此 时 被 修改 尺寸 如 图 5.5.3b 所 示 。 


5.5.2 ”设置 尺寸 公 看 格式 


在 Creo1.0 系统 中 , 配置 文件 “default_tol_mode” 用 来 设置 尺寸 的 具体 的 公开 显 示 格 式 ， 
下 面 介 绍 设置 尺寸 公差 格式 的 一 般 操 作 过 程 。 


会 | 公称 值 
纺 盖 值 
忆 限 必 差 值 


四 音 五 六 的 尺寸 值 
公差 
当 莽 模式 | 加 - 减 
上 党 莽 +0.40 
下 当 差 |-0.19 


图 5.5.4 
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小 数位 数 
2 


小 数位 类 
Wi 默认 = 


编 上 辑 附加 标 广 . . . 
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格式 

量 | 小 , 沾 r 共 游 
骨 度 尺寸 单位 

( 妥 原 样 ) 


淋 重 尺寸 
位 置 
全 下方) 五 训 


符 差 小 数位 数 


“ 矿 十 属性” 对话 杠 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.05\ch05.05.02， 打 开工 程 图 文件 
base_drw.drw《〈 在 此 文件 中 已 将 配置 文件 tol_display 的 值 设 置 为 “yes”)。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” 一 [ET 一 > 三 命令 系统 弹出 “模型 属 
性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 详细 信息 选项 区 域 的 es 单 选项 ， 系 统 弹 出 图 5.5.5 所 示 的 “ 选 


项 ”对 话 框 。 


| | 查看 并 管理 Creo Farametric 选项 。 
显示 : 


活动 经 图 


避 已 工 关 DLLT_ VadlMm Te orl1enTitl ol 


default tolerance display stwle 


default rz radius center symbol 


庆 1 呈 


default tolerance mode 


了 查找 


部 


排序 : 


控 闽 吊 


图 5.5.5 


ParaLLlel TO and ... 


std asme * 
Tom1imal 水 


CE 局 三 三 


了 i Tn 1 


二 


值 避 ): 


nominal 


训 览 . . 


于 这 


TEXT TU Hd CETT .. 
std asme 


Tominal 


1 i bn Wl | 


“选项 ”对 话 框 (一) 


说 明 


EH 日- 二 
根据 hsSME 或 
设置 新 创建 尺寸 
控制 z 关 型 半 1 me 


tr 
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Step3. 在 对 话 框 列表 区 域 中 选择 fedt_toleranes_mode 议 项 , 在 对 话 框 下 部 的 是 名 下 拉 列 
表 中 选取 limits 选 项 ， 如 图 5.5.6 所 示 ， 单 击 , 堆 加/ 黑 吃 按钮 。 
Step4. 单 击 对 话 框 下 部 的 | 前 焉 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 


选项 Xx 
[查看 并 管理 Creo Farametric 选项 。 
显示 : 排序 : 
“二 二 + 
活动 经 图 ”|| 全 | 加 | | 按 类 别 - 
默认 状况 说 明 
EraLT FaldlMm TEXT oFl ent ar Pararliel To ar TEXT TO and cernt... 姓 吕 且 二 IIH 
default tolerance display stwle std asme * std asme 获 根据 pSME 或 了 I 
default tolerance mode Tom1lmal 水 Tom1mal 案 语 站 新 包 | 建 民 寸 
default rz radius center symbol CE OSS 党 控制 z 准 型 半 半 
: : 4 
司 
选项 0): 值 属 ) : 
default tolerance mode 至 
QQ、 查找 


图 5.5.6 “选项 ”对 话 框 (二 ) 


Step5. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 ”下 + ” es 尺 二 -新 参 考 命 令 。 创 
建 图 5.5.7 所 示 的 尺寸 标注 ， 可 见 尺 寸 以 市 有 公 天 的 形式 显示 《尺寸 显示 为 “17.9-18.1”)。 

说 明 : 

@ 配置 文件 “default_ tol mode” 的 值 有 五 各 选择， 它们 分 别 是 “nominal”、“limits”、 
“plusminus”、“plusminussym” 和 和 “plusminussym_super”。 当 将 值 设置 为 “nominal” 
时 ， 尺 寸 只 以 公称 值 的 形式 显示 ， 如 图 5.5.8 所 示 ; 当 将 值 设置 为 “limits” 时 ， 尺 
寸 以 最 大 极限 偏差 和 最 小 极限 偏差 的 形式 显示 ， 如 图 5.5.7 所 示 ; 当 将 值 设 置 为 
“plusminus” 时 ， 公 差 以 上 偏差 和 下 偏差 的 形式 显示 ， 如 图 5.5.9 所 示 ; 当 将 值 设 
置 为 “plusminussym” 时 ， 以 对 称 的 形式 显示 公差 ， 如 图 5.5.10 所 示 ; ” 当 将 值 设 
置 为 “plusminussym_super” 了 上 时， 以 对 称 的 形式 显示 公差 ， 公差 位 于 公称 值 的 左上 
角 ， 如 图 5.5.11 所 示 。 


车 


图 5.5.7 尺寸 显示 (一) 图 5.5.8 ”尺寸 显示 (二 ) 图 5.5.9 ”尺寸 显示 (三) 


pr :一 | 答 图 尾 性 (I) 、 
:了 > 本。 jg 和 图 属性 。 命 人 站 入 


17.9-18.1 


@ ”在 本 例 中 ， 是 通过 选择 下 拉 菜 单 文件 ”mj> 
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“选项 ”对话 框 的 ， 故 与 选择 下 拉 菜 单 区 什 了 > | 导 国 分 进入 的 “Creo Paramtric 
选项 ”对 话 框 咯 有 不 同 。 根 据 系统 的 具体 配置 差异 ， 在 不 同情 况 下 进入 的 “选项 ”对 话 
框 其 中 所 列 的 配置 文件 也 会 有 不 同 ， 如 在 本 例 中 选择 文件 ” es | 三 轿 和 分 进 入 的 
“Creo Paramtric 选项 ”对 话 框 中 列 出 配置 文件 tol mode， 但 是 该 配置 文件 显示 的 是 当 
前 默认 的 公差 模式 ， 无 法 修改 其 值 ， 所 以 需 选择 下 拉 菜 单 京 件 ” > 
mp 人 命令 进入 “人 选项 ”对 话 框 。 对 配置 文件 default tol mode 的 修改 才 是 
有 效 的 。 

@ 配置 文件 的 设置 只 会 影响 新 增加 的 手动 创建 尺寸 的 公差 显示 格式 ， 对 于 已 有 的 手 
动 创建 的 尺寸 其 不 会 产生 影响 ; 对 于 自动 显示 的 尺寸 只 能 在 “尺寸 属性 ”对 话 杠 
中 作 修 改 其 公差 显示 ， 这 在 下 面 一 小 节 中 将 讲 到 。 

@ 在 创建 模型 或 工程 图 时 ， 系 统 会 根据 配置 文件 中 关于 公差 的 设置 来 显示 尺寸 ， 所 
以 可 以 根据 需要 将 配置 文件 设置 为 最 常用 的 尺寸 公差 显示 格式 。 


| | ls 


图 $.5.10 ”尺寸 显示 (四 ) 图 5.5.11 尺寸 显示 (五 》 


5.5.3 ”编辑 尺寸 公 到 


在 Creo1.0 系统 中 ， 当 将 配置 文件 “tol_display” 的 值 设 置 为 “yes” 后 ， 即 可 在 “尺寸 
属性 ”对 话 框 中 对 其 尺寸 公关 的 显示 格式 进行 编辑 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.05\ch05.05.03， 打 开工 程 图 文件 
base_drw.drw〔 在 此 文件 中 己 将 配置 文件 “tol_display” 的 值 设置 为 “yes”)。 

Step2. 双击 图 5.5.12 所 示 的 尺寸 ， 系 统 弹出 图 5.5.13 所 示 的 “尺寸 属性 ”对 话 框 (在 
此 步 中 所 双击 的 尺寸 是 手动 创建 的 尺寸 )。 


\ 
N 
双击 此 尺寸 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 5.5.12 ”编辑 尺寸 公差 


Step3. 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 公差 区 域 的 公差 模式 下 拉 列 表 中 选取 只 


选项 (如果 有 
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必要 还 可 以 在 公差 文本 栏 中 修改 公差 数值 )。 


Step4. 单 击 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 的 


ee / 
屋 性 明示 文本 样式 
名 称 | ad107 

慎 和 明示 

公差 se 

a | 位 置 

汉 莽 0.1 小 数 住 数 es 古训 

Wi Bi 1 小 数 信 数 

EE 职 消 


图 5.5.13 “尺寸 属性 ”对 话 框 


按钮 ， 此 时 斥 十 的 公关 以 正 负 筷 


的 形式 显示 ， 如 图 5.5.12b 所 示 。 


说 明 : 
@ 在 公差 模式 公 命令 下 有 五 种 选项 : FE 汕 | 


以 选取 不 同 的 选项 来 显示 尺寸 。 
史 困 选取 区 国 ， 系 统 只 显示 尺寸 的 公称 值 ， 效 果 与 配置 文件 “tol mode” 的 
值 “nominal” 相同 。 
加 “区 加 远 取 国 加 ， 尺 寸 以 最 大 极限 偏差 和 最 小 极限 偏差 的 形式 显示 ， 效 果 与 配 
0 “tol_mode” 的 值 “limits” 相 同 。 


加 ， 公 差 以 上 偏差 和 下 偏差 的 形式 显示 ， 效 果 与 配置 文件 
“tol_mode” i ee 相同 。 
加 对 和 ， 以 对 称 的 形式 显示 公差 ， 效 果 与 配置 文件 “tol]l_mode” 


的 值 ee 相同 。 
加 本 2 对 S535 到 寺 取 能 2 对 S55 型 ， 以 对 称 的 形式 显示 公差 ,公差 位 于 公称 值 的 
左上 角 ， 效 果 与 配置 文件 “default tol mode” 的 值 “plusminussym_super” 相 
同 。 
修改 自动 生成 尺寸 与 修改 手动 生成 尺寸 的 不 同 ee 自动 生成 尺寸 可 修改 公称 值 ， 
且 公 差 显 示 不 受 配 置 文件 “default tol mode” 有 影响 ， 只 能 通过 “尺寸 属性 ”对 话 框 修 
改 。 
在 Creo1.0 系统 中 ， 在 零件 环境 、 装 配 体 环 境 和 工程 图 环境 的 任 一 种 环境 下 ， 都 可 以 
对 尺寸 的 公差 显示 格式 作 修改 ， 并 且 修 改 后 ， 它 会 被 反映 到 Creo1.0 所 有 的 模式 中 。 
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5.6 形 位 公 和 雪 


形状 和 位 置 公差 简 
之 间 所 允许 的 最 大 偏差 

在 工程 图 环境 下 ， 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 间 则 (几何 公差 命令， 系 
统 弹出 “几何 公差 ”对 话 框 。 在 “几何 公差 ”对 话 框 左边 可 以 看 到 几何 公差 的 类 型 ， 本 节 
将 尺寸 公差 按 形状 公差 和 位 置 公差 分 为 两 节 来 讲解 。 


称 形 位 公 产 ， 也 叫 儿 何 公 产 ， 用 来 指定 零件 的 尺寸 和 形状 与 精确 值 


5.6.1 形状 公 到 


1， 直 线 度 、 平面 度 (| 一 |、 之 | 
标注 直线 度 、 平 面 度 操作 的 一 般 过 程 如 下 : 


Stage1. 标注 “直线 度 ” 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.06\ch05.06.01， 打 开工 程 图 文件 


tolerance _ 01.drw。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 * 几 何 公 差 ” 按 钮 刘 M, 系统 弹出 图 5.6.1 
所 示 的 “几何 公差 ”对 话 框 。 


几何 公差 
一 | /二 ”| 模型 参 苦 | 基 礁 参考 公差 值 符号 .附加 六 本 
() A 模型 TOLERANCE _01. FRT = 
Fam a 选择 模型 

香 制 自 

Es 参考 : 有 特 选 择 放置 : 将 被 放置 
J 类 型 | 过 7 类 型 
9 二 选择 图 元 . . . 
pd 


状况 :未 完成 ,请 在 "模型 戎 考 " 中 选 职 模型 和 /或 从 考 图 元 ， 
图 5.6.1 “几何 公 兰 ”对 话 杠 

5.6.1 所 示 “ 几何 公 差 ” 对 话 框 的 “模型 参考 ”选项 卡 中 各 选项 说 阴 如 下 : 

@ 在 模型 下 拉 列 表 中 可 选取 所 需 的 参考 模型 ， 当 工程 图 中 只 含 一 个 模型 时 ， 该 模型 将 
被 作为 默认 的 参考 模型 , 当 工 程 图 中 含 多 个 模型 或 组 件 时, 可 单 击 ， 选 撞 模型， 按 
钮 ， 在 图 形 区 中 选取 所 需 的 参考 模型 。 

@ 大 车 区 域 用 来 定义 参照 图 元 。 在 类 型 下 拉 列 表 中 可 定义 参照 图 元 的 类 型 ， 该 下 拉 
列表 的 选项 会 根据 所 选 几 何 公 差 类 型 的 不 同 而 有 所 变化 ; 当 参 照 图 元 的 类 型 设置 
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完成 后 ， 单 击 _ 选择 图 元 - - 按钮， 可 在 图 形 区 选取 相应 的 参照 图 元 。 

@ 前 置 区 域 用 来 放置 几何 公差 。 在 类 型 下 拉 列 表 中 可 定义 几何 公差 的 放置 (附着 ) 
方式 ， 单 击 | 剖 置 几何 公差 .| 按 饵 后 ， 在 图 形 区 放置 几何 公差 ; 其中， 类 型 下 拉 列 
表 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
回国 加 将 几 何 公差 附着 在 尺寸 上 ， 该 放置 方法 将 在 标注 “圆柱 度 ” 中 讲解 。 


回 EDIEES 将 几何 公差 附着 在 尺寸 弯 头 ( 即 尺 寸 线 的 水 平 部 分 ) 上 ， 如 图 5.6.2 
所 示 ， 

回 BEE3 尖 ， 几 何 公 差 不 念 引 线 ， 而 且 可 以 放置 在 图 形 区 的 任意 位 置 。 

回 wsEEE 晤 : 将 几何 公差 附着 在 注解 弯 头 ( 即 注解 引线 的 水 平 部 分 ) 上 , 如 图 5.6.3 


所 示 ， 其 中 ， 注 解 须 是 系统 自动 生成 的 注解 或 在 零件 模式 中 添加 的 注解 。 


图 5.6.2 ” “尺寸 要 头 ” 选 项 图 5.6.3 “注解 弯 状 ”选项 


回 :几何 公差 由 一 条 引线 引出 。 

回 : 几何 公差 由 一 条 引线 引出 ， 且 引线 的 引出 端 与 所 参照 的 图 元 垂直 ， 
该 选项 与 上 面 的 “ 带 引 线 ” 选 项 在 后 面 的 几何 公差 讲解 中 多 次 用 到 ， 请 读者 
留意 。 

回 :几何 公差 由 一 条 引线 引出 ， 且 引线 的 引出 端 与 所 参照 的 图 元 相 切 。 

回 : 将 几何 公差 附着 在 其 他 几何 公差 上 面 ， 如 图 5.6.4 所 示 


Step3. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 的 公差 符号 区 域 中 ， 单 击 “ 直 线 度 ” 按 钮 [一 | 
Step4. 定义 公差 参照 。 在 “几何 公差 ”对 话 框 中 参考 : 区域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 图 先 
项 ， 单 击 . 迁 磅 图 元 . . . 按钮， 在 系统 中 鞍 其 等 征 的 这 .的 提 示 下 ， 选 取 图 5.6.5 所 示 的 边线 为 公 


在 此 单 击 中 键 、、 
全 选择 此 边线 
/ 


图 5.6.4 “其 他 几何 公差 ”选项 图 5.6.5 ”定义 公开 参照 (一) 
Step5. 定义 公 堪 的 位 置 。 
(1) 在 对 话 框 中 束 豆 区域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 攻 呈 EL 选项 ， 弹 出 图 5.6.6 所 示 的 


小 逢 | _HE- 、 因 a i 了 人 人 
有 LEADER TYFE 口 | 战 类 型 ] 菏 单 ， 选择 brrow Head a 介 今 。 
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说 明 : 总 得 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 各 选项 的 功能 ( 除 EBEHNEE 洒 ) 将 在 下 面 各 种 公差 的 
添加 中 分 别 用 到 ， 在 此 不 再 作 详 细 说 明 。 对 于 EUez 直 ， 和 选择 后 在 系统 
只 过半 此 全 天 尝 要 该 队 的 几 生 公 估 .的 提示 下 ， 选 取 其 他 已 标注 的 几何 公差 ， 则 系统 自动 在 选取 的 标注 
ek 

(2) 在 系统 密 选 择 多 边 ， 尺 寸 界线 ， 共 准点 ， 邓 个 轴线 曲线， 顶点 或 蕉 面 图 元 . 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.5 所 
示 边 线 为 放置 位 置 参 照 。 

(3) 在 图 5.6.5 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “ 直 线 度 ”公差 符号 ， 结 果 如 图 5.6.7 所 示 。 


Automatiec 【自动 ) 


hrrow Head [和 胃 涉 】 .001| 
Done (二 成 ) 
Buit 出 ) 

图 5.6.6 “引线 类 型 ”菜单 图 5.6.7 标注 “直线 度 ” 


Step6. 在 对 话 框 | 公关 直选 项 卡 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 0.001， 如 图 5.6.8 所 示 。 


几何 公差 x | 

一 es 一 | /7 | | 模型 参考 基 礁 参 考 | 公差 值 | 符号 附加 文本 确 下 | 

必 差 值 职 消 
OA J 新 全 到 
六 | 亡 ”， 名 称 epl 
i De 过 制 自 
/A 奸 
9 = 材料 条 件 RFS ( 无 标志 符 ) 
fd 
状况 :完整 。 


图 5.6.8 “公差 值 ” 选 项 卡 

5.6.8 所 示 的 “公差 值 ”选项 卡 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

@ 人 洗 择 直 区 域 : 在 该 区 域 的 ~ 号 作 盏 后 的 文本 框 中 可 设置 公差 值 ， 当 几何 公差 的 类 型 
为 “直线 度 ”、“ 平 面 度 ”、“ 曲 面 轮廓 度 ”、“ 重 直 度 ”和 “平行 度 ” 了 时 ， lv 每 单位 余天 
复 选 框 处 于 可 选 状态 ， 选 中 该 复 选 框 后 ， 在 伪 / 单 位 | 和 单位 长 度 文本 框 后 输入 相应 的 
数值 ， 如 在 慢 音 位 后 的 文本 框 中 输入 数值 0.02， 在 时 位 长 匠 后 的 文本 框 中 输入 数值 
50， 就 表示 参考 平面 的 平行 度 公差 在 任 一 方向 上 50 单位 长 度 以 内 的 平行 度 误差 不 
能 超过 0.02 单位 ， 如 图 5.6.9b 所 示 。 
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/ss 
0.02® 750 


和 


a) 添加 前 b) 添加 后 
图 5.6.9 添加 “每 单位 公庄 ” 


@  ” 制 料 条件 下 拉 列 表 : 在 该 区 域 下 拉 列 表 中 选取 的 材料 条 件 将 应 用 于 公差 数值 (显示 
在 公差 数值 之 后 )。 

可 表示 最 小 实体 状态 ， 其 中 LMC 为 Least material condition 的 缩写 。 

加 mm sd 态 , 其 中 MMC 为 Maximum material condition 的 缩写 。 

国 : 表示 忽略 材料 尺寸 状态 ， 且 在 公差 值 所 在 框 格 内 显示 符号 (3) 
如 图 5.6.9 所 示 。 

加 “区 ETU 亲 表示 忽略 材料 尺寸 状态 ， 且 在 公差 值 所 在 框 格 内 不 显示 符号 后 )。 


Stage2. 标注 “平面 度 ” 


Step1. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 右 侧 按钮 区 单 击 | 新 几何 公差 按钮 ， 后 面 的 操作 过 程 与 添 
加 “直线 度 ” 公 差 操 作 相 似 。 

Step2. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左边 公差 符号 区 域 中 ， 单 击 “ 平 面 度 ” 按 钮 | 忌 |， 

Step3. 定义 公差 参照 。 在 参考 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 区 王选 项 ,选取 图 5.6.10 所 示 
曲面 为 公差 参照 

Step4. 定义 公开 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 忒 二 区域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 辆 
EMDERITIPENIS| 尖 型 法 单 中 选择 EE 于 Bj 全 今 。 

(2) 在 系统 密 迁 皇 兴 边 ， 尺 寸 界线 ， 基 准点， 多 个 轴线 ， 曲 线 ， 枫 点 或 营 面 图 元 . 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.10 
所 示 面 的 边线 为 放置 位 置 参照 。 

注意 : 所 选 的 面 在 该 视图 中 显示 仅 是 一 条 边线 ， 此 处 选取 的 是 面 的 边线 ， 在 操作 过 程 
中 不 能 将 面 与 它 的 边线 混淆 ， 

(3) 在 图 5.6.10 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “平面 度 ” 公 差 人 符 扎 。 

Step5. 在 | 人 关 秆 洗 项 卡 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 0.001。 


Step6. 单 击 对 话 框 中 的 询 老 按钮， 完成 “平面 度 ” 的 标注 ， 结 果 如 图 5.6.11 所 示 。 


在 弹出 
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一 [oo ”选取 此 边线 Ee CR 
~” ”在 此 单 击 中 键 
》 Esa 
图 5.6.10 ”定义 公关 参照 〈 二 ) 图 5611 标注 “平面 度 ” 


注意: 在 “几何 公差 ” 对 话 框 中 ， “直线 度 ” 和 和 “平面 度 ” 的 其 故人 基 浅 和 | 呵 且 尘 项 卡 中 ， 
都 不 需要 作 修 改 ， 因 此 在 此 不 再 黄 述 ， 


2， 圆 度 、 圆 柱 度 (LL 
Stage1. 标注 “ 圆 度 ” 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.06\ch05.06.01， 打 开工 程 图 文件 
tolerance 02.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 破 选项 卡 中 单 击 “ 几 何 公 差 ” 按 钮 到 由 ， 系 统 弹 出 “ 几 
何 公 差 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公差 符号 区 域 中 ， 单 击 “ 圆 度 ” 按 钮 | 〇 |. 

Step4. 定义 公差 参照 。 在 参考 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 项 下 选项 , 选取 图 5.6.12 所 示 
曲面 为 公差 参照 。 

Step5. 定义 公关 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 及 二 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 喘 风 | 选项， 在 弹出 图 5.6.13 所 示 的 
TYPE 由 办 闫 型 浊 守 单 中 选择 0m Entity (图 元 上 ) mp 卫生 合 今 。 

(2) 在 系统 密 选 皇 多 过 ， 尺 寸 蜡 线 ， 基 准点 ， 儿 个 轴线 ， 曲 线 ， 顶 点 或 蕉 画图 元 . 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.12 
所 示 的 边线 为 放置 位 置 参 照 。 

(3) 在 图 5.6.12 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “ 圆 度 ” 公 差 。 


Dn Entity (图 元 上 ) 
Dn Surface 三 曲面 上 


/ 选取 此 边线 hutomatic 【人 三 动 ] 
py A I [前头 ) 
= 在 此 单 击 中 键 -| 
避 ~ | 收取 | 
、 选取 此 面 DR ee 
auit ft 痕 出 ) | 
图 5.6.12 定义 公差 参照 (一 ) 图 5.6.13 “依附 类 型 ” 沈 单 


Step6. 在 | 公 半 十 选项 卡 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 0.001， 结 果 如 图 5.6.14 所 示 。 
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图 5.6.14 标注“ 圆 度 ” 
Stage2. 标注 “圆柱 度 ” 


Step1. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 右 侧 按钮 区 单 击 | 新 几何 公差 按钮 ， 后 面 的 操作 过 程 与 添 
加 “ 圆 度 ”公差 操作 相似 。 

Step2. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公差 符号 区 域 中 ， 单 击 “圆柱 度 ” 按 钮 LA |. 

Step3. 定义 公差 参照 。 在 参考 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 加 王选 项 , 选取 图 5.6.15 所 示 
曲面 为 公 舌 参照 。 

Step4. 定义 公关 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 总 置 区 域 的 美 型 下 拉 列 表 中 选取 了 国 圭 先 项 ， 

(2) 在 系统 曙 于 本 要 连接 潜 交 要 葬 民 纪 提示 下 ， 选 取 图 5.6.15 所 示 的 尺寸 ， 系 统 自动 生成 
圆柱 度 的 标注 。 

Step5， 在 | 公关 和 选项 卡 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 0.001。 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 ”” ”区 定 ”| 榨 钮 ， 完 成 “圆柱 度 ” 的 标注 ， 结 果 如 图 5.6.16 
所 示 。 


选取 此 尺寸 选取 此 圆柱 面 
1 / 


(9 G0 


福 


图 5.6.16 ”标注 “圆柱 度 ” 


注意 ;图 5.6.16 所 示 的 “圆柱 度 ” 公 差 放置 的 位 置 为 坚 向 放置 ， 在 一 般 应 用 中 通常 为 
横向 放置 ， 特 此 说 明 。 

3， 线 轮廓 度 、 曲 面 轮 廓 度 (人 全) 

标注 线 轮廓 度 、 曲 面 轮 廊 度 操作 的 一 般 过 程 如 下 ; 


Stage1. 标注 “ 线 轮廓 度 ” 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol1.7\work\ch05\ch05.06\ch05.06.01， 打 开工 程 图 文件 
tolerance_03.drw， 访 工程 图 所 使 用 的 零件 模型 如 图 5.6.17 所 示 。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 大 选项 卡 中 单 击 “ 几 何 公差 ”按钮 多 M， 系 统 弹出 “ 几 
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何 公 差 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公差 符号 区 域 中 ， 单 击 “ 线 轮廓 度 ”按钮 [一 \|. 

Step4. 定义 公差 参照 。 在 参考 : 区 域 的 闫 型 下 拉 列 表 中 选取 圆 选项 ， 选 取 图 5.6.18 所 示 
边线 为 公开 参照 。 

Step5. 定义 公差 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 训 置 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 [EEEESE 司 过 项 . 

(2) 在 系统 册 且 十 时 这 证 信守 中 证 梁 币 国 扩 提示 下 ， 在 图 5.6.18 所 示 的 位 置 单 击 ， 放 置 
“ 线 轮廓 度 ” 公 差 。 


选择 此 边线 ~ 、 > 


N 
N 


在 此 处 单 击 


图 5.6.17 ”零件 模型 图 5.6.18 ”定义 公差 参照 


Step6， 选 取 莫 礁 参考 洗 项 卡 ， 在 | 羡 | 子 选项 卡 的 惨 莘 下 拉 列 表 中 选取 基准 国 ， 如 图 
5.6.19 所 示 。 


几 癌 公差 x | 
一 | /7 模型 参考 | 基 礁 戎 革 | 公差 值 符号， 附加 文本 而 下 
© GO 基准 参考 职 消 排 序 职 消 
ey 自 要 | 第 二 第 三 新 几何 公关 
NO | | 外 | | FS 无 标志 符 》 
“| | 有 ES 到 | | 外 | | 了 zs( 无 标志 符 ) 有 制 自 
A 外 
了 ms 
状况 :完整 


图 5.6.19 “基准 参考 ”选项 卡 
Step7， 在 | 人 闫 入 选项 卡 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 0.001。 
注意 :“ 线 轮廓 度 ” 的 基 礁 泰 亏 洗 项 卡 可 以 不 进行 修改 ， 此 时 “ 线 轮廓 度 ” 无 基准 要 求 ， 
添加 完成 后 标注 的 形式 如 图 5.6.20 所 示 ; 添加 基准 后 ， 标 注 形式 如 图 5.6.21 所 示 。 
Stage2. 标注 “曲面 轮廓 度 ” 
Step1. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 右 侧 按钮 区 单 击 | 新 几何 公差 按钮 。 
Step2. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公差 符号 区 域 中 ， 单 击 “ 曲 面 轮廓 度 ” 按 钮 [全 |. 
Step3. 定义 公差 参照 。 在 参考 区 域 的 美 型 下 拉 列 表 中 选取 区 于 选项 ,选取 图 5.6.22 所 示 
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001 


选取 此 边线 


四 
VA 
VA 
VA 
‘YC 
i 


图 5.6.21 有 基准 参照 图 5.6.22 ”定义 公差 参照 


/在 此 单 击 


Step4. 定义 公 产 的 位 置 。 
(1) 在 对 话 框 中 部 区 域 的 兰 下 拉 列 表 中 选取 国医 
TYPEN 人 开胃 兴 型 污 音 中， 选择 蔬 sea 和 BH 介 今 。 


(2) 在 系统 串 选 磅 多边， 尺寸 界线 举 标 对 抽 心 .名 个 轴 织 曲线 ， 国 点 或 蕉 画图 元 - 的 提示 下 ， 选 取 


选项 ， 在 弹出 的 


5.6.22 所 示 的 边线 为 放置 位 置 参 照 ， 不 国生 二 号 本 村 可 六 单 中 单 汕 Jone 综 成 ) 命令 ， 
系统 弹出 图 5.6.23 所 示 的 EREEEONEES 关 菜单 ， 日 在 视图 中 显示 指引 线 方向 ， 如 图 5.6.24 
所 示 。 

(3) 在 本 IIEREECTION [六 向 ) 菜单 中 选择 号 sy (确定) 命令 
在 图 5.6.22 所 示 的 位 置 单 击 ， 放 置 “曲面 轮 廊 度 ”公差 

Step5. 选取 莫 蕉 参考 选项 卡 ， 在 | 首要 邦 选 项 卡 的 大 乔 下 拉 列 表 中 选取 基准 图 . 

Step6， 在 | 公差 年 哆 项 卡 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 0.001。 

Step7. 单 而 ”区 定 按钮 或 单 击 中 键 )， 完 成 “曲面 轮廓 度 ”的 添加 ， 结 果 如 图 5.625 


所 未 。 


, 然后 在 系统 四 和 提示 下 ， 


01 0 000 
葬 单 管理 加 
| DIRECTION ( 广 同 ;1 四 
Flip [ 原 向 ) 
Dkay {确定 ) 
图 5623， “地 癌 ” 荣 单 图 5.6.24 指引 线 方向 图 5.6.25 ”标注 “曲面 轮廓 度 ” 


1， 倾 斜 度 、 垂 直 度 、 平 行 度 (过 | | 二、LZ ) 


标注 倾 糙 度 、 垂 百度 、 平 行 度 操作 的 一 般 过 程 如 下 : 


Stage1. 标注 “倾斜 度 ” 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.06\ch05.06.02， 打 开工 程 图 文件 
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tolerance_01.drw。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 套 选项 卡 中 单 击 “ 几 何 公差 ”按钮 到 由 ， 系 统 弹 出 “ 几 
何 公差 ”对 话 框 。 
Step3. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公差 符号 区 域 中 ， 单 击 “倾斜 度 ”按钮 |< 世 | 
Step4. 定义 公差 参照 。 在 参考 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 回 加 选项 ,选取 图 5.6.26 所 示 
的 面 〈 边 线 ) 为 公差 参照 。 
Step5. 定义 公 产 的 位 置 。 
(1) 在 对 话 框 中 台 生 区域 的 并 型 下 拉 列 表 中 选取 基 河 迁 项 ， 在 弹出 的 
IEAUERITIEELS| 汪 关 关 关东 单 中 ， 选 择 


-Tow (== i 人 » 
hrrow Head [月 je] 命令 。 


(2 ) 在 系 统 中 选择 守 边 ， 尺 寸 界 贱 ， 举 标 茉 ， 轴 心 ， 宁 个 轴 上 经， 曲 评 ,本 点 或 赣 面 图 元 . 的 提示 下 选取 
5.6.26 所 示 的 边线 。 

(3) 在 系统 唱 迁 半 放 豆 @ 豆 -的 提示 下 ， 在 图 5.6.26 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “ 倾 斜 度 ” 
公差 。 

Step6. 选取 莫 蕉 参考 选项 卡 ， 在 | 首要 子 选 项 卡 的 基 利 下 拉 列 表 中 选取 基准 图 . 

Step7. 在 | 公关 二 选项 卡 中 ， 接 受 系 统 默认 的 公差 值 0.001， 结 果 如 图 5.6.27 所 示 。 


在 此 单 击 中 键 - - DK 
选取 此 边线 ~ 


~_ 


图 5.6.26 ”定义 公关 参照 (一 ) 图 5.6.27 标注 “ 倾 斜 度 ” 
Stage2. 标注 “垂直 度 ” 


Step1. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 右 侧 按钮 区 单 击 | 新 几何 公差 按钮 。 

Step2. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公 差 符号 区 域 中 ， 单 击 “ 垂 直 度 ”按钮 -上 | 

Step3. 定义 公差 参照 。 在 参考 区域 的 美 型 下 拉 列 表 中 选取 区 加 选项 ,选取 图 5.6.28 所 示 
的 面 〈 边 线 ) 为 公差 参照 。 

Step4. 定义 公差 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 闻 置 区域 的 闫 型 下 拉 列 表 中 选取 上 EEGES 玫 选项 ， 在 弹出 的 
IEAUER TIEELLS| 汪 兰 基因 老 单 中 ， 选 择 


-Tow (== i 人 » 
hrrow Head [月 je] 命令 。 


(2) 在 系 统 跨 选择 圭 过， 尺寸 界 些 ， 嵌 标 系 ， 辆 心 ， 训 个 轴 毕 ， 曲 线 ， 梦 点 或 蓝 面 图 元 . 的 提示 下 ， 选 取 
5.6.28 所 示 的 边线 。 

(3) 在 图 5.6.28 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “垂直 度 ” 公 差 。 

Step5. 选取 基 蕉 参考 选项 卡 ， 在 | 间 要 子 选 项 卡 的 碟 帮 下 拉 列 表 中 选取 基准 贺 . 

Step6. 在 | 公关 直 庭 项 卡 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 0001， 结 果 如 图 5.6.29 所 示 。 
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图 5.6.28 ”定义 公差 参照 《二 ) 图 5.6.29 ”标注 “垂直 度 ” 


Stage3， 标注 “平行 度 ” 


Step1. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 右 侧 按钮 区 单 击 | 新 几 癌 公差 按 饵 。 

Step2. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公差 符号 区 域 中 ， 按 下 “平行 度 ” 公 差 符号 LY | 

Step3. 定义 公差 参照 。 在 参考 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 国 强 先 项 , 选取 图 5.6.30 所 示 
的 面 (边线 ) 为 公差 参照 。 

Step4. 定义 公 闫 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 训 时 区 域 的 妾 下 拉 列 表 中 选取 攻 琶 尘 先 项 ， 在 弹出 的 
EADERTYEEN | 尘 关 关 则 东单 中 ， 选 择 


-Tow (== i 人 » 
hrrow Head [月 je] 命令 。 


(2 ) 在 系 统 中 选择 守 边 ， 尺 寸 界 贱 ， 举 标 茉 ， 轴 心 ， 洒 个 轴线 。 曲 训 ， 本 点 或 蓝 面 图 元 . 的 提示 下 ， 选 取 
5.6.30 所 示 的 边线 。 

(3) 在 图 5.6.30 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “平行 度 ” 公 天 。 

Step5. 将 公差 基准 设置 为 圈 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 ” 绚 亚 | 校 钮 (或 单 击 中 键 )， 完 成 “平行 度 ” 的 标注 ， 结 
果 如 图 5.6.31 所 示 。 


选取 此 边线 、 J - 在 此 单 击 中 键 


一 一- 


2， 位 置 度 、 同 轴 度 、 对 称 度 (|[ 候 |、|@@|、[ 三 | 
标注 位 置 度 、 同 轴 度 、 对 称 度 操作 的 一 般 过 程 如 下 ; 


Stage1. 标注 “位 置 度 ” 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.06\ch05.06.02， 打 开工 程 图 文件 
tolerance 02.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 乔 选项 卡 中 单 击 “ 几 何 公差 ”按钮 到 由， 系统 弹出 “ 几 
何 公 差 ” 对 话 框 。 
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Step3. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公差 符号 区 域 中 ， 单 击 “ 位 置 度 ” 按 钮 | 包 |. 

Step4. 定义 公差 参照 。 在 参考 : 区 域 的 类型 下 拉 列 表 中 选取 国 可 光 项 , 选取 图 5.6.32 所 示 
的 面 〈 边 线 ) 为 公差 参照 。 

Step5. 定义 公 壬 的 位 置 。 


(1) 在 对 话 框 中 你 量 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 国 E 在 弹出 的 
要 LEADER TYFE 癌 | 些 类 型 选择 区区 号 7 
(2 ) 在 系统 审 1 守 边 ， 尺 寸 界 总 ， 举 标 芭 ， 轴 心 ， 订 个 抽 强 ， 曲 上 线 ， 柄 点 或 蕉 面 图 元 .。 的 提示 下 ， 选取 图 


5.6.32 所 示 的 边线 。 
(3) 在 图 5.6.32 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “ 位 置 度 ”人 公关。 
Step6. 将 公差 基准 设置 为 国 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 结 果 如 图 5.6.33 所 示 。 


选取 此 曲面 选取 此 边线 
0 `、 站 - 在 此 单 击 中 键 
-在 此 单 击 中 键 
- 
一 
图 $.6.32 ”定义 公差 参照 (一 ) 图 $.6.33 ”标注 “位 置 度 ” 


Stage2. 标注 “ 同 轴 度 ” 


Step1. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 右 侧 按钮 区 单 击 | 新 几何 公 荆 按钮 。 

Step2. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公 差 符号 

Step3. 定义 公差 参照 。 在 参考 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 项 下 选项 ,选取 图 5.6.33 所 示 
的 曲面 为 公 委 参照 。 

Step4. 定义 公差 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 名 下 区 域 的 当下 拉 列 表 中 选取 辆 
至 LEADER TYFE 癌 | 战 类 型 ] 人 选择 区区 各个 今 。 

(2 ) 在 系统 审 兵 杀 过， 尺寸 办 织 ， 潮 标 式 . 声 心 ， 针 个 加 吉 。 由 线 ， 到 点 或 葵 画 图 元 - 的 提示 下 ， 选 取 图 
5.6.33 所 示 的 边线 。 

(3) 在 图 5.6.33 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “ 同 轴 度 ”公差 。 

Step5. 将 公差 基准 设置 为 国 ， 公 差 值 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step6， 在 | 等 选项 卡 中 选中 回 2 直径 符号 复 选 框 ， 如 图 5.6.34 所 示 ， 


¢ | 一 99 7 
口 


在 弹出 的 
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几何 公差 
一 — | /7 | 模型 参考 基 礁 参考 公差 值 符号 附加 文本 
| 符号 和 修饰 符 
Se 新 几何 公差 
1 AGE Y14.41 样式 
| 一 部 统 寺 公关 
-| | 音 制 自 
larE: 
一 一 ” 


| 状况 :完整 。 


Stage3. 标注 “对 称 度 ” 


Step1. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 右 侧 按钮 区 单 击 | 新 几 癌 公差 按 饵 。 

Step2. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公差 符号 区 域 中 ， 单 击 “对 称 度 ” 按 钮 [三 

Step3. 定义 公差 参照 。 在 参考 : 区 域 的 类型 下 拉 列 表 中 选取 芒 国 选项 ， 选 取 图 5.6.35 所 
示 的 特征 为 公差 参照 。 

Step4. 定义 公 天 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 训 时 区域 的 尖 型 下 拉 列 表 中 选取 瑟 崩 选项 ， 在 弹出 的 
HYPEN 人 开办 尖 型 污 音 中 选择 呈 Bntity [ 国 元 上 => 于 于 Ej 介 今 。 

(2) 在 系统 审 选 皮 多 边 ， 尺 寸 异 线 ， 坐 标 系 ， 轴 也 多 个 轴线 ， 曲 线 ， 顶 点 或 北面 图 元 . 的 提示 下 ， 选 取 图 
5.6.35 所 示 的 边线 为 放置 位 置 参 照 。 

(3) 在 图 5.6.35 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “ 对 称 度 ”公差 。 

Step5. 将 公差 基准 设置 为 国 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 ”” 列 走 ”按钮 ， 完 成 “对 称 度 ” 的 标注 ， 结 果 如 图 5.6.36 


所 示 。 
ss 
次 取 此 边线 、、 三 [oo 
选取 此 特征 ~ :站 已 
-。 图 
图 5.6.35 ”定义 公关 参照 《二 ) 图 5.6.36 标注 “对 称 度 ” 


， 圆 跳动 、 全 跳动 (了 了 |、 L227 
标注 加 患 动 、 全 跳动 操作 的 一 般 过程 如 下 : 
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Stage1. 标注 “ 圆 跳动 ” 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.06\ch05.06.02， 打 开工 程 图 文件 
tolerance 03.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 牌 研 选项 卡 中 单 击 “ 几 何 公 差 ” 按钮 到 内 ， 系 统 弹出 “ 几 
何 公差 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公差 符号 区 域 中 ， 单 击 “ 圆 跳动 ”按钮 | 乙 |， 

Step4. 定义 公差 参照 。 在 参考 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 项 王选 项 ,选取 图 5.6.37 所 示 
的 曲面 为 公差 参照 。 

Step5. 定义 公关 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 名 下 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 时 先 项 ， 在 弹出 的 
IEAUER IIEE | 汪 关 关 虽 东单 中 ， 选 择 


-Tow (== i 人 » 
Arrow Head [月 je] 命令 。 


(2) 在 系统 噬 选择 半 过 ， 尺 寸 界 些 ， 嵌 标 系 ， 轴 心 ， 训 个 轴 毕 ， 曲 线 ， 梦 点 或 蓝 面 图 元 . 的 提示 下 ， 选 取 
5.6.37 所 示 的 边线 为 放置 位 置 参 照 。 
(3) 在 图 5.6.37 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “ 圆 跳 动 ” 公 差 。 
Step6. 将 公差 基准 设置 为 国 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 结 果 如 图 5.6.38 所 示 。 
选取 此 边线 、 XA、 
图 5.6.37 定义 公差 参照 (一 ) 图 5.6.38 ”标注 “ 圆 跳动 ” 
Stage2. 标注 “全 跳动 ” 


在 此 单 击 中 键 


“~ 选取 此 曲面 


Step1. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 右 侧 按钮 区 单 击 | 新 几何 公关 按钮 。 加 

Step2. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公 差 符号 区 域 中 ， 单 击 “ 全 跳动 ”按钮 2 |。 

Step3. 定义 公差 参照 。 在 参照: 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 加 到 选项 ， 选 取 图 5.6.39 所 
示 的 曲面 为 公差 参照 。 

Step4. 定义 公差 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 总 章 区 域 的 新 型 下 拉 列 表 中 选 
本 IIRITIEE 曲线 关 型 几 汞 单 中 ， 选 择 攻 区 各 合 今 。 

(2 ) 在 系统 密 选 择 多 边 ， 尺 寸 异 线 ， 峙 标 系 ， 轴 心 ， 多 个 轴线 ， 曲 此 ， 顶 点 或 贰 画图 元 - 的 提示 下 ， 选 取 
5.6.39 所 示 的 边线 为 放置 位 置 参照 。 

(3) 在 图 5.6.39 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “ 全 跳动 ”公关 。 

Step5. 将 公差 基准 设置 为 圈 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 葡 下 按钮 ， 完 成 “全 跳动 ”的 标注 ， 结 果 如 图 5.6.40 


加 选项 ,在 弹出 的 
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所 示 。 
在 此 单 击 中 键 - ~ -SK T0001[A 


选取 此 边线 ~ ~ \ 


选择 此 曲面 、 


图 5.6.39 ”定义 公关 参照 (二 ) 图 5.6.40 ”标注 “全 跳动 ” 


5.7 表面 粗粮 度 标 注 


本 书 中 表面 粗糙 度 的 标注 任 沿用 GB/T1031-1995 的 标注 方法 ， 此 标准 已 被 
GB/T1031-2009 所 代 叔 。 在 机 械 制 千 中， 任何 材料 表面 经 过 加 工 后 ， 加 工 表 面 上 都 会 共有 较 
小 间距 和 蜂 谷 的 不 同 起 伏 ， 这 种 微观 的 几何 形状 误差 叫做 表面 粗糙 上 度 。 在 Creol1.0 中 , 可 使 
用 微米 或 微 瑞 寸 为 单位 来 指定 曲面 的 粗糙 度 〈 范 围 为 0.001 一 2000)。 表 面 粗 烙 度 可 应 用 于 
任何 模型 曲面 。Creo1.0 提供 了 所 有 机 械 制图 需要 用 到 的 专业 符号 供用 户 直 接 调 用 ， 表 和 面 粗 
糖度 都 存放 在 Creo1.0 系统 目录 的 symbols 路 径 下 。 无 论 是 在 模型 或 工程 图 模型 下 ， 都 可 以 
插入 表面 粗粮 度 符 号 。 但 值得 注意 的 是 ， 在 使 用 之 前 ， 应 先 加 载 表 和 面 粗粮 上 度 从 写 文 件 。 在 
Creo1.0 中 ， 由 于 表面 粗糙 度 符 号 都 放 在 系统 目录 的 \symbols\Surffins 路 径 下 ， 表 面 粗糙 度 符 
号 所 在 的 文件 目录 结构 如 图 5.7.1 所 示 。 在 此 目录 下 共有 三 个 文件 夹 ， 每 个 文件 夹 又 都 含有 
两 个 .sym 文件 ， 共 有 六 个 .sym 文件 。 标 准 符 写 的 用 法 如 表 5.7.1 所 示 。 


图 5.7.1 ”表面 粗糙 度 符 写 文件 的 目录 结构 


表 5.7.1 约束 符号 列表 
| Generic (一 般 ) Machined (去 除 材料 ) | Unmachined (不 去 除 材 料 ) 
No_valueX.sym 
(无 值 ) 
ee yy 9 


GB/T 1031 一 2009 规定 了 表面 粗糙 上 度 符号 、 代 号 的 标注 ， 现 简要 说 明 一 下 ， 有 具体 规定 请 
读者 参照 机 械 制图 标准 、 手 册 等 书籍 。 表 面 粗糙 度 符号 、 代 瑟 通 常 标注 在 可 见 轮 亡 线 、 尺 
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寸 界 线 、 引 出 线 以 及 这 些 线 的 延长 线 上 ， 符 号 的 尖 背 必须 从 材料 外 指 同 材料 表面 ， 符 扎 、 
代号 中 的 数字 方 同 及 符号 方向 应 该 按 图 5.7.2 所 示 的 方向 标注 。 


5.7.1 捅 入 表面 粗 烙 度 符号 


在 Creo1.0 中 既 可 在 零件 模型 环境 中 标注 零件 模 型 的 表面 粗糙 度 符 号 ,也 可 以 在 工程 图 
环境 下 对 视图 进行 表面 粗糙 度 符号 的 标注 。 表 面 粗糙 上 度 只 与 去 件 的 表面 相关 ， 并 不 是 与 所 
选 的 参照 网 元 或 视 网 相 关 ， 每 个 粗糙 度 值 都 适用 于 整个 表面 ， 在 已 指定 粗糙 上 度 的 表面 上 重 
狐 指定 粗糙 上 度 时 ， 系 统 重 狐 定义 零件 表面 的 粗糙 度 信 息 ， 并 更 换 粗 糖度 符号 。 下 面 介 绍 插 
入 表面 粗粮 度 符 号 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch05\ch05.07\ch05.07.01， 打 开工 程 图 文件 
base_drw.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “ 表 面 粗糙 度 ” 按 钮 表面 入 梯度 ， 系统 
弹出 图 5.7.3 所 示 的 司 GETSYMEGIL 得 到 符号 1 水 单 。 


Hame 名称) 

Pick Inst { 选 出 实例 ) 
Retriewe [ 愉 索 ) 
Quit (浸出 }) 


图 5.7.2 表面 粗糙 度 符 写 的 标注 方 癌 图 5.7.3 “得 到 符 写 ”菜单 


Step3. 检索 表面 粗糙 度 符号 。 在 本 是 二 WB9l 本 到 村 家 单 中 选择 eMiave! 答 索 命 令 。 在 图 
5.7.4 所 示 的 “打开 ”对 话 杠 中， 依次 双击 访 轩 BE 玫 一 > [standardl sm 。 


打开 其 
| FIC k Creo 1.0 k Commorn Files k FODD k symbols k surffins k 理 二 搜索 . . 


同上 邻 后 立 件 各 -machined 表 改 日 期 :17-How-11 09:19:52 其 预览 < 
Ea 本 他 忻 首 : machined 关 型 用 户 社 号 各 .sym] 本 
# 立 件 夹 料 打开 | | 取消 (C) 


图 5.7.4 “打开 ”对 话 框 
说 明 : 第 一 次 使 用 时 ， 应 使 用 Retisve( 粉 案 ) 命 令 玉 正确 设置 表面 粗 焰 度 文件 。 
“得 到 符号 ”的 其 他 方法 简要 说 明 如 下 。 
@ 在 SETSYMESLL 和 到 符 S 菜单 中 选择 Unme 人 议和 命令 ， 在 弹出 的 国 符号 名 称 | 菜单 中 列 出 
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了 绘图 中 当前 存在 的 所 有 符号 。 如 果 符 号 名 称 相同 ， 则 保存 在 不 同 的 符号 目录 下 ， 
Creo1.0 将 在 国 首 三 儿科 菜单 中 通过 圆 括号 中 的 数字 ， 例 如 (#) 来 标识 它们 ， 选取 
所 需 的 符号 名 称 后 ， 在 EDINSTSTTIASHLSS 便 能 罗 菜单 中 进行 操作 〈 详 细 的 操作 过 程 参 
照 Step3 )。 

在 和 GET SYMBOUI 得 到 符号 i 荣 单 中 选择 国 于 汪 村 Ei 胎 引 强 分 作 ， 在 图 形 区 中 选取 任意 一 
个 已 存在 的 粗糙 度 符号 ， 系 统 将 复制 该 符 与 的 类 型 ， 并 将 其 应 用 到 当前 的 操作 中 。 


Step4. 在 图 5.7.5 所 示 的 本 NS5TATTAEHI 实 便 依 阮 涤 单 中 选取 了 za 法 向 命令 ， 然 后 在 图 形 
区 选取 图 5.7.6 所 示 的 边线 为 放置 位 置 ， 在 系统 区 “roagmess_ height 的 利 提示 下 输入 粗糙 度 值 
3.2， 单 击 [9 按钮。 


菜单 各 理 器 
要 INST ATTACH [实例 依附 ) 

Leader [| 贱 ) 

Entity [图 元 ) 

Hormal 【法 向 ) 

Ho Leader (SE 引线) “选取 此 边线 
0ffset ! 含 称 ) 

DonefReturn (完成 / 氨 回 )} 


[Eee 


图 5.7.5 “实例 依附 ” 玉 单 图 5.7.6 ”定义 放置 位 置 


5.7.5 所 示 的 村 贡 5TATTAEHI 守 全 俯 B 昌 菜单 中 各 命令 的 功能 说 明 如 下 。 


@ ai @| 同 ,用 引线 引出 粗 粒度 符号 ， 如 图 5.7.7 所 示 。 选择 该 命令 后 ， 系 统 将 弹 
出 图 5.7.8 所 示 的 要 苔 WBCHWWPE( 众 明 守 型 茶 单 ， 在 该 菜单 中 可 设置 引线 的 依附 类 型 和 
箭头 类 型 。 

] 菜单 管理 器 
| WATTACH TYFE 要 附 类 型 ) 
一 Slash [( 漂 杠 ) 
Dn Entitw Oe Intearal (整数 ) 
Dn 和 i ] Box [ 访 框 
Free Foint 【自由 点 ) Filled Box (实心 框 ) 
1dpoln 点 
ham + 种 品 1 Double hrrow [村 前 头 ) 
Intersect [和 求 妆 ) Target 上 目标) 
hutomatic 【上 自动 Half Arrow ( 半 箭 头 ) 
3.2 hrrow Head [ 租 涉 ) Triangle [三 胡 沙 ) 
点 
3) 二 Done (CE 成 ) 
Filled Dot [R 山 避 ) guit 措 出 | 
Ho Brrow [ 设 有 前 头 ) 

图 5.7.7 选取 “引线 ”命令 图 5.7.8 “依附 类 型 ” 束 单 

@ Entity (图 元 ]. 将 粗糙 度 符号 依附 在 图 元 上 ， 如 图 5.7.9 所 示 。 

®@ Hormal 6 去 向 ). 将 粗糙 度 符 号 依附 在 图 元 上 ， 且 重 直 于 该 图 元 。 

@ Wo Leader Po 的: 粗糙 度 符 号 无 引线 引导 ， 且 没有 依附 于 任何 图 元 ， 如 图 5.7.10 所 
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示 。 选 择 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 图 5.7.11 所 示 的 “选择 点 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 
中 可 设置 放置 点 的 放置 类 型 。 


VY 


芷 皖 图 上 选择 一 个 目 由 点 


确 下 ”| 职 销 


图 5.7.9 选取 “图 元 ”命令 图 $.7.10 ”选取 “无 引线 ”命令 图 $.7.11 “选择 点 ”对 话 框 


@ 0ffset 吊 称 ). 相对 于 尺寸 、 尺 寸 箭头 、 几 何 公 差 、 注 解 或 其 他 符号 实例 偏 距 得 到 
粗糙 度 符 号 ， 图 5.7.12 所 示 数 值 为 3.2 的 表面 粗糙 度 符 与 是 由 数值 为 1.6 的 粗糙 度 
符号 偏 距 得 到 。 

Step5. 在 医 OUSTSITASL 实 齐 优 的) 菜单 中 选择 Done/Beturn 鞠 成 /下 回 ) 命令 ， 完 成 表面 粗糙 

度 的 标注 ， 结 果 如 网 5.7.13 所 示 。 


3 


图 5.7.12 ”选择 “ 偏 距 ”命令 图 5.7.13 ”添加 粗糙 度 符号 


5.7.2 ”编辑 表面 粗糙 度 侍 号 

表面 粗糙 度 符号 是 可 以 进行 编辑 与 修改 的 ， 主 要 包括 两 种 修改 方式 ; 一 种 是 位 置 与 大 
小 的 修改 ， 另 一 种 是 属性 的 修改 。 下 面 分 别 介绍 这 两 种 方式 。 

1. 位置 与 大 小 的 修改 


单 击 表 面 粗 糙 上 度 符 写 ， 此 时 表面 粗糙 上 度 符 号 如 图 5.7.14 所 示 。 当 光标 显示 为 四 问 箭 ? 
时 可 以 改变 表面 粗糙 度 符号 的 位 置 ， 如 图 5.7.14 所 示 ; 当 光 标 显 示 为 双向 箭头 时 可 以 改变 
表面 粗粮 度 符 号 的 大 小 ， 如 图 5.7.15 所 示 ; 当 需 要 修改 表面 粗糙 度 的 数 什 时， 可 通过 选中 
要 修改 的 数值 ， 然 后 双击 ， 在 系统 锁 人 roushness_height 有 的 值 的 提示 下 ， 输 入 数值 ， 并 按 Enter 
键 结束 操作 ， 如 图 5.7.16 所 示 。 


i | “自如 双击 此 数值 .i 
| .6/ | .6/ 一 
i a) 修改 前 b) 修改 后 
图 5.7.14 ”修改 从 号 的 位 图 5.7.15 ”修改 符号 的 大 小 图 5.7.16 表面 粗粮 虐 值 的 修改 


置 
2. 编辑 表面 粗 炊 度 符号 的 属性 
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Step1. 双击 表面 粗粮 度 符 写 ， 系 统 弹 出 图 5.7.17 所 示 的 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 。 


表面 粗 态度 其 
一 季 | 务 租 可 变 交 本 ”相关 性 预览 
定义 
符号 名 


3 型 | 本 hrass_heraqhise 
准 型 LT wuh nes a 


进 :F5 ( 接 伸 1) 


屋 性 原点 
高 度 |3. 500000 


比例 


颜色 


图 5.7.17 “表面 粗糙 上 度 ” 对 话 框 
图 5.7.17 所 示 “ 表 面 粗 糙 度 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
@ 定 归 区 域 : 用 于 表面 粗糙 度 符 号 文件 的 设置 或 新 建 . 
@ 应 音 区 域 : 在 闫 型 下 拉 列 表 中 可 设置 表面 粗糙 度 符号 放置 的 类 型 ,如 果 需 要 引线 ， 
可 在 新 引 贱 和 简 尖 下 拉 列 表 框 中 设置 引线 , 
。 ”证 本 区 城 
加 “ 剖 度 : 用 于 设置 表面 粗糙 度 符号 的 高 度 。 
回 “和 角度: 用 于 设置 表面 粗糙 度 符号 的 角度 。 
加 ” 颤 色 : 用 于 设置 表面 粗糙 度 符 己 的 颜色 。 
@ 吕 品 : 用 于 设置 表面 粗糙 度 符号 的 原点 。 
Step2. 在 图 5.7.18 所 示 的 | 代 虽 项 卡 中 ， 可 以 用 于 显示 自 定义 符号 的 组 合 关系 。 


表面 粗 态度 Xx 


Waughiesy he lahii A 
了 | Sr 


此 罕 号 投 有 分组 。 


图 5.7.18 “分 组 ”选项 卡 
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Step3. 在 图 5.7.19 所 示 的 | 引 变 立 相 选项 卡 中 ， 可 以 用 于 修改 表面 粗糙 度 的 数值 。 


表面 粗 态度 其 


rougkress_helgkt |1. BONNN0 理 


立 相 符号 ?> 


图 5.7.19 “可 变 文 本 ”选项 卡 
Step4. 在 图 5.7.20 所 示 的 相关 性 选项 卡 中 ， 可 以 用 于 设置 粗糙 度 符 号 与 零件 模型 的 从 
属 关 系 。 


表面 粗 糖度 = 
一 最 分 组 可 麦 广 本 | 相关 性 本 
放置 位置 
Voughtesy .he wy 
出 昼 型 驱动 的 连接 点 
确定 职 消 


图 5.7.20 “相关 性 ”选项 卡 


5.8 焊接 符号 标注 


金属 焊接 指 的 是 采用 适当 的 手段 ， 使 两 个 金属 物体 产生 原子 或 分 子 间 结合 ， 从 而 连接 
成 一 体 的 加 工 方法 。 这 种 加 工 方法 可 使 零 部 件 连接 紧 密 与 牢固 ， 而 且 可 以 使 各 种 零件 永久 
地 连接 在 一 起 ， 因 而 被 广泛 应 用 到 机 械 制 造 业 、 建 筑 业 和 造 豚 业 等 领域 中 。 上 所 以 焊接 符号 
的 标注 也 是 工程 图 中 的 重要 内 容 。 要 掌握 在 Creo1.0 里 标注 焊接 符号 的 技术 ， 首先 请 读者 回 
顾 或 熟悉 焊接 符 扎 标注 的 有 关内 容 〈 可 参考 机 械 设 计 手 册 、 材 料 成形 与 工艺 、 加 工 工 乞 等 
书籍 )。 限 于 篇 幅 ， 本 贡 只 是 简单 介绍 一 些 焊 接 间 识 ， 而 把 重点 放 在 讲解 如 何 使 用 Creol.0 
来 标注 焊接 从 和 写 上 。 

焊接 接头 是 焊接 结构 的 重要 组 成 部 分 ， 所 的 性 能 好 坏 和 直接 影 响 焊 接 结构 整体 的 可 乱 性 。 
焊接 接头 往往 是 焊接 结构 的 几何 形状 与 乓 寸 友 生变 化 的 部 位 ， 和 焊接 接头 的 形式 不 同 ， 其 应 


形式 、 对 接 形式 、 搭 接 形式 和 全 形 接 形 式 等 。 
在 设计 焊接 结构 时 要 巡 循 以 下 原则 。 
@ ”合理 选择 与 利用 材料 ， 充 分 发 挥 材料 的 性 能 。 
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e@ ”合理 设计 焊接 结构 的 形式 ， 即 既 保 证 结构 强度 ， 又 使 其 方便 焊接 。 
力求 减少 焊 缝 数量 和 项 充 金属 量 ， 以 减少 焊接 应 力 和 提高 生产 率 。 
e@ 要 合理 布置 焊 颖 : 
轴 对 称 的 焊接 构造 ， 宜 对 称 布置 焊 缝 ， 以 利于 减少 焊接 变形 。 
应 该 避免 焊 颖 汇 交 ， 避 倪 密 集 焊 颖 。 
保证 重要 的 焊 颖 连续 ， 使 焊 颖 受 力 合理 。 
尺 可 能 避免 焊 颖 出 现在 以 下 部 位 ， 高 工作 应 力 处 、 有 应 力 集中 处 、 待 机械 加 
工 的 表面 等 。 

Creo1.0 的 焊接 符号 库 提 供 了 关 型 丰 昌 的 焊接 符号 。Creol.0 的 焊接 符 扎 库 的 目录 为 
C:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Common FilesS\FOOO\symbolsMibrary_syms\weldsymlib 〈 这 里 假 
设 Creo1.0 软件 被 安 状 在 C:\Program Files 目录 中 )。 按 照 此 路 径 打 开 weldsymlib 文件 夹 后 会 
看 见 有 两 个 子 文 件 严 ， 分 别 为 ansi_weld (美国 国家 标准 焊接 符号 ) 和 iso_weld (国际 标准 
焊接 符号 ) 的 文件 夹 。 用 户 可 以 根据 具体 情况 选用 对 应 的 焊接 符号 。 


多 区 多 


5.8.1 在 零件 模型 环境 中 插入 焊接 符号 


焊接 符号 的 插入 和 表面 粗粮 度 和 从 号 的 插入 一 样 也 是 以 调用 符号 库 的 方式 来 实现 的 ， 但 
具体 操作 义 有 所 人 不同。 下 面 以 图 5.8.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 在 零件 模型 中 插入 焊接 得 写 的 
操作 过 程 。 


a) 插入 前 b) 插入 后 
图 5.8.1 在 零件 模型 环境 中 插入 焊接 符号 


Stage1. 在 三 维 零件 模型 环境 中 插入 焊接 符号 


Stepl. 将 工作 目录 设 至 D:\Creol.7\work\ch05\ch05.08\ch05.08.01， 打 开 模 型 文件 
part.prto 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 乔 选项 卡 中 选择 ! 今 ”ep> [从 自 定 闪 符号 命令 。 有 系统 弹 


lie 


出 图 5.8.2 所 示 的 “ 自 定义 绘图 符号 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 | 浏览 ..， 按钮， 系统 弹出 
5.8.3 所 示 的 “打开 ”对 话 框 , 按照 路 径 C:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Common Files\FOOON 
symbols\library_syms\weldsymlib 选取 焊接 符号 文件 胞 国 琴 于 3 于 对 加 ， 如 图 5.8.3 所 示 ， 然 
后 单 击 | 打开 “> 胶 钮 。 
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目 定 之 给 图 符号 
一 比分 钥 可 变 交 本 
十 锯 
符号 名 I30_EDGE_FLANGE 


放置 
类 型 带 引 | 线 


下 三 条 引号 二 


尾 性 
高 度 |1. 8286369 


比 启 | 
和 角度 |0.000000 


i ， 评 


图 5.8.2 “和 目 定 义 绘 图 符号 ”对 话 框 


打开 
+ ™ FOO Fk symbols hb library syms h weldsymlib h iso weld "| 全 搜索 ... 
二 组 织 v 注 视图 v 哨 工 上 
公用 将 首 卖 [By bewel_butt. sym [edee_weld. sym [yiso_fillet. sym [iso_spot. sym 


型 | 拒 面 [Bbr_root_bewel. sym [my £01d j olnt. swm [miso_plug. Sym [iso_square. sTm 
我 的 立 档 [Bbroad root_w. Sym [minclined i olnt. swm [iso_sean. Sym [iso_surfacing. sTm 


| ce22—03 [i eonbine. Sh | [Bj_butt. sym 


六 工作 目录 
同上 和 邻 后 立 件 省 -iso edge 生 ange. sym 碎 朴 日 期 :17-Wos11 09:19:52 上 | 预览 > 


时 鼠 件 斩 :|iso edge 下 arge sym 准 型 "用户 衬 号 六. sym】 


> 立 件 夹 树 ”打开 |” | 取消 必 ) 
图 5.8.3 “打开 ”对 话 框 


Step3. 在 “ 自 定义 绘图 符号 ”对 话 框 中 单 击 全 时 洗 项 卡 ， 详 细 设 置 如 图 5.8.4 所 示 ， 同 
时 在 措 名 区 域 中 观察 设置 之 后 的 变化 ， 以 确定 某 些 选项 是 否 需 要 (读者 也 要 根据 具体 情况 来 
设置 这 些 选 项 )。 

Step4. 在 系统 中 信用 昊 标 左 键 (3CTRL) 选择 一 个 或 多 个 附加 参考 ， 姑 后 单 击 饼 标 中 颖 放 宇 符号 - 的 提示 下 , 在 模型 
中 选取 图 5.8.5 所 示 的 按 角 边线 ， 以 指定 引线 的 起 点 位 置 ， 然 后 在 合适 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 


nm | 


自 . 付 配 。 
Step5. 在 “ 自 定义 绘图 符号 ”对 话 框 中 单 击 | 葡 定 按钮， 完成 焊接 符号 的 标注 。 
Step6. 在 导航 选项 卡 中 选择 | 前 ” =p 守 衬 过 淹 器 四, 命令 ， 在 系统 弹出 “模型 树 项 ” 


所 示 的 焊接 符号 。 
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和 目 十 久 又 图 符号 


一 最 | 分 租 | 可 变 立 本 
TS0_ EDGE _FLANGE 
T 图 ARFRDWY SIDE 

TT 全 hAEOVE_FEF 


WELD SIZE 
Wi LEADER ORIENT 
下 全 LEFT 
ALL AROUND 
Wi FIELD 
Vv [Ww TAIL 
全 REFERENCE 
WELD FRDCESS 
kp FIGHT 
ME 选取 此 边线 
坪 CONTINUDUS 
kp INTEFMITTENT 
Wi CONTOUR 
恒 FLAT 
i 图 5.8.5 ”定义 引线 起 始 位 置 
SWDDTH _BLEIHD 
CONCAVE 
Wi BhLE TYFF 
和 I/ 便 ) BACETHG ” 重型 树 哨 要 所 
BACK SITE 
I FART. PRT 
豆 Ff STILE 评注 笃 
二 CONTINUDUS MN symbol 4 
kb ( INTERMITTENT Lf RIGHT 
J TOF 
v Fw CONTOUR. FRIT 
Ca ex PRT_CSYS_DEF 
CONWYEX bp 上 拉 伸 1 
SMOOTH_BLEND b> 和 拉 伸 2 
和 如 1 拉 伸 3 
有 让 拉 促 4 
号 例 骨 1 
申 在 此 插 六 
图 5.8.4 “分 组 ”选项 卡 图 5.8.6 ”模型 树 中 显示 焊接 符号 


Stage2. 在 工程 图 环境 中 显示 图 5.8.7 所 示 的 焊接 符号 


a) 显示 前 


图 5.8.7 ”在 工程 图 环境 中 显示 焊接 符号 
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Step1. 将 工作 目录 设 至 D:\Creol.7\work\ch05\ch05.08\ch05.08.01， 打 开工 程 图 文件 
part.drw 。 


Step2， 显 示 焊 接 符号 。 
(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 这 大 选项 卡 中 单 击 “显示 模型 注释 ”按钮 总 |， 系 统 弹出 “ 显 
示 模 型 注释 ”对 话 框 。 
(2) 在 图 5.8.8 所 示 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 仿 按钮 ， 然 后 选中 主 视图 ， 此 
时 主 视图 中 显示 图 5.8.9 所 示 的 焊接 符号 , 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 依次 单 击 | 绽 | 和 |[ 辜 定 ] 
按钮 。 


明示 挤 型 和 福 灵 
EE 


wy 量 示 类 型 名 称 
wi : "nN symbol 3 
加 一 | | 口 一 二 a 人 
[| 考 口 一 
~ | a 
确定 职 针 | | Se <:] 
| :| 

图 5.8.8 “显示 模型 注释 ”对 话 框 图 5.8.9 ”显示 焊接 符号 


Step3. 定制 焊接 符号 。 

(1) 双击 图 5.8.9 所 示 的 焊接 人 特写， 系统 弹出 “日 定义 绘图 符 写 ”对 话 框 。 

(2) 在 图 5.8.10 所 示 的 “ 自 定义 绘图 符号 ”对 话 框 中 打开 | 象 选 项 卡 ,在 略 轩 区域 的 赚 
文本 框 中 输入 局 度 值 3， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 


和 目 定 多 痊 图 符号 


一 般 分 粗 可 变 交 本 相关 性 预览 
定 久 


高 度 |3 
比 倒 
和 角度 |0.000000 +90 


而 色 ， 讨 


移动 确定 职 消 


图 5.8.10 “一 般 ” 选 项 卡 
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(3) 在 “ 自 定 义 绘图 符号 ”对 话 框 中 打开 引 交 本 渤 项 卡 ， 详 细 设 置 如 图 5.8.11 所 示 。 
(4) 单 击 前 下 按钮 ， 完 成 焊接 符号 的 显示 和 定制 。 


自 定 党 择 图 符号 其 
了 了 
reference |R=5 理 
length hs |50 000000 | a 
lenzth Ds 50.000000 bal | 
立 相 符号 > 
移动 确定 取消 


图 5.8.11 “可 变 文本 ”选项 卡 


5.8.2 ”在 工程 图 环境 中 插入 焊 缝 符号 


焊 颖 符号 和 表面 粗粮 度 符号 类 似 ， 既 可 以 在 三 维 立 体 的 模型 环境 中 创建 ， 也 可 以 在 二 
维 的 工程 图 环境 中 标注 ， 下 面 以 图 5.8.12 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 在 工程 图 环境 中 插入 焊 颖 
符号 的 操作 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设 至 D:NCreol.7\workAch0S\ch05.08\ch05.08.02， 打 开工 程 图 文件 


drw.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 乔 选项 卡 中 选择 . 仿 答 S ” es [ 疏 自 定 尺 符号 命令， 系统 
弹出 “打开 ”对 话 框 ， 按 照 路 径 C:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Common Files\FO00\symbols\ 
library_syms\vweldsymlibxiso_weld， 选 取 焊 接 符号 文件 大 国富 用 ， 众 后 单 击 忆 条 并 过 
钮 ， 系 统 弹出 “日 定义 绘图 从 写 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 系统 略 使 用 鼠标 堪 猎 (3CTKL) 选 手 一 个 或 多 个 附加 亏 考 ， 头 后 单 击 筷 标 中 键 放 宣 符 号 . 的 提示 下 , 选取 
5.8.13 所 示 的 边线 ， 以 指定 引线 的 起 点 位 置 ， 然 后 移动 光标 到 合适 的 位 置 单 击 中 键 ， 以 决定 


符号 要 放置 的 位 置 。 


| 1:1 
a) 创建 前 b ) 创建 后 1:1 


N 
N 


“选取 此 边线 


图 5.8.12 在 工程 图 环境 中 插入 焊 颖 和 从 写 图 5.8.13 ”指定 引线 的 起 点 位 置 


Step4. 采用 系统 默认 参数 ， 在 “ 自 定义 绘图 符号 ”对 话 框 中 单 击 葡 焉 按钮， 完成 焊 
颖 符号 的 标注 。 
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5.9 工程 图 标注 综合 范例 


范例 概述 

本 范例 为 对 轴 进 行 标 注 的 综合 范例 ， 这 里 综合 了 尺寸 、 注 解 、 基 准 、 几 何 公 差 和 表面 
粗 料 度 的 标注 及 其 编辑 、 修 改 等 内 容 ， 在 学 习 本 范例 的 过 程 中 读者 应 该 注意 对 轴 进 行 标注 
的 要 求 及 其 特点 。 范 例 完 成 的 效果 图 如 图 5.9.1 所 示 。 


10.005 [DO-E 10.005 CE 


to meh 


Bonpi5 


1. 来 注 倒 角 为 Cl。 
2. 未 注 圈 角 为 R1。 


图 5.9.1 范例 1 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 


Step1. 选择 下 拉 衣 单 文 什 7 mp [EE 
议 置 全 D: \Creol1.7\work\ch05\ch05.09\ch05.09.01。 
Step2. 选择 下 拉 有 订单 六 件 ” me [于 由 让 由 全 仿 ， 打 开 文 件 shaft drw.drw。 


Stage2. 显示 自动 生成 尺寸 并 编辑 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 乔 选项 卡 中 单 击 “ 显 示 模型 注释 ”按钮 五 }|， 系 统 弹 出 
“显示 模型 注释 ”对 话 框 。 

Step2. 显示 基准 轴 和 尺寸 。 

(1) 单 击 对 话 框 项 部 的 | 胺 钮 ， 在 绘图 区 选中 要 显示 基准 轴 的 视图 ， 工 程 图 中 显示 所 
有 的 基准 轴 ， 如 图 5.9.2 所 示 ， 然 后 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 活 按钮 。 

(2) 单 击 | 应 用 有 按钮， 显示 基准 轴 。 

(3) 单 击 对 话 框 顶部 的 [Si 腔 钮 。 
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(4) 在 图 5.9.3 所 示 的 模型 树 中 选取 特征 地 训 副 ， 在 工程 图 中 显示 特征 垃 昌 
然后 在 绘图 区 选中 16 和 60 两 个 尺寸 ， 如 图 5.9.4 所 示 。 


2. $6 全 


图 5.9.2 ”轴线 显示 图 5.9.3 ”模型 树 


图 5.9.4 ”显示 特征 “ 拉 伸 2” 的 尺寸 
(5) 单 击 对 话 框 中 的 [ 殉 定 j 掖 钮 ， 完 成 尺寸 显示 。 
Step3. 清理 尺寸 。 


(2) 在 系统 电 志 莹 于 党 信 的 六 呈 吉 天 立 二 . 提示 下 ， 选 取 破 断 视图 的 左 侧 视 图 ， 然 后 单 击 “选择 ” 
对 话 框 中 的 [确定 j 按 钮 。 

(3) 完成 上 步 操作 后 , “清除 尺寸 ”对 话 框 被 激活 ， 取 消 选中 癌 剖 尘 捕捉 线 复 选 框 ， 依 
次 单 击 对 话 框 中 的 | 应 用 ,和 | 美加 按钮 ， 则 视图 中 的 尺寸 显示 如 图 5.9.5 所 示 。 


B 


图 $.9.5 ”清理 尺寸 


Step4. 移动 尺寸 到 合适 的 位 置 。 选 取 图 5.9.6a 所 示 的 尺寸 ， 将 鼠标 指针 置 于 尺寸 文本 
上 ， 待 指针 以 四 箭头 的 形式 “中 ”显示 时 按 住 鼠 标的 左 键 ， 将 尺寸 向 上 移动 到 图 5.9.6b 所 
示 的 位 置 。 
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选取 此 尺寸 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.9.6 移动 尺寸 


Stage3. 手动 添加 尺寸 并 编辑 


Step1. 手动 添加 “公共 参考 ”尺寸 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 “只 + ” 天 ”站 1] 尺寸- 公共 参考 命令 。 

(2) 此 时 系统 弹出 国 IISEHITIRE IEHsss 冯 单 ， 接 受 系统 的 默认 选择 〈 摆 严 tit7z 图 元 上 ) 命 
令 )， 选 取 图 5.9.7 所 示 的 边线 1， 再 选取 图 5.9.7 所 示 的 边线 2， 在 图 5.9.7 所 示 的 位 置 单 击 
中 键 ， 放 置 尺寸 ， 结 果 如 图 5.9.8 所 示 。 


图 5.9.7 定义 尺寸 标注 的 参考 (一 ) 
(3) 在 ETTRENIEE 会 阶 村 型 有 东单 中 选择 oa Entity 图 元 上 ) 命令 ,选取 图 5.9.8 所 示 的 边线 ， 


在 图 5.9.8 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 矿 寸 ， 如 图 5.9.9 所 示 。 


~ 


> -在 此 单 击 中 键 ”选取 此 边线 . 
图 5.9.8 ”定义 尺寸 标注 的 参考 (二) 


图 5.9.9 添加 “公共 参考 ”尺寸 
(4) 单 击 中 键 完 成 尺寸 标注 。 
说 明 : 创建 “公共 参考 ”尺寸 时 ， 需 在 同一 步 中 创建 完 所 有 的 以 公共 边线 为 参考 的 尺 
寸 ， 所 以 在 所 有 的 “公共 参考 ”尺寸 创建 完 后 ， 应 分 别 将 其 调整 到 合适 的 位 置 。 
Step2. 手动 洪 加 一 般 尺 寸 。 
(LY MN C= 
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@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 松 选项 卡 中 选择 ” 尺 1 ” 天 “尺寸 - 新 参考 命令 。 

@ 在 系统 弹出 的 国 攻 ISSNHITIVEE ss 用 菜单 中 选择 生 maiit7 国 元 上 ) 命令 ， 分 别 选取 图 
5.9.10 所 示 的 两 条 边线 ， 然 后 在 图 5.9.10 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 尺寸 ， 络 果 如 网 5.9.11 
所 示 。 

(3) 早 击 中 键 完成 尺寸 标注 。 


图 5.9.10 ”定义 尺寸 标注 的 参考 (三) 


(2) 添加 尺寸 (二 )。 分 别 选取 图 5.9.11 所 示 的 两 条 边线 ， 然 后 在 图 5.9.11 所 示 的 位 置 
单 击 中 键 ， 结 果 如 图 5.9.12 所 示 。 


选取 边线 


-让 性 sad 


图 5.9.11 定义 尺寸 标注 的 参考 (四 ) 
(3) 添加 尺寸 (三 )。 分 别 选 取 图 5.9.12 所 示 的 两 条 边线 ， 然 后 在 图 5.9.12 所 示 的 位 置 
单 击 中 键 ， 结 果 如 图 5.9.13 所 示 。 


图 5.9.12 ”定义 尺寸 标注 的 参考 (五) 
(4) 添加 尺寸 《四 )。 在 SWTASHINPEN 代 办 夺 玉 站 单 中 选择 蜡 业 oint 中 页 ) 命令 ， 分 别 选 取 


图 5.9.13 所 示 的 两 条 圆 踊 边线 ， 然 后 在 图 5.9.13 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 在 弹出 的 
TRIENTER 寸 认同 于 深 单 中 选择 forizontal 吕 平 命令， 结果 如 图 5.9.14 所 示 。 


-一 加 
-六 下 i J 和 -在 此 单 击 中 键 


图 $.9.13 ”定义 尺寸 标注 的 参考 〈 六 ) 
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(5) 添加 尺寸 (五 ) 。 在 区 ATTACH TYPE【 传 附 类 型 ) 菜单 中 选择 Center 中 心 】 命令 ， 再 选取 图 
5.9.14 所 示 的 边线 1， 在 菜单 中 选择 中 Extity 前 元 上 命令， 然后 选取 图 5.9.14 所 示 的 边线 2， 
在 图 5.9.14 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 结 果 如 图 5.9.15 所 示 。 


图 5.9.14 定义 尺寸 标注 的 参考 (七) 
(6) 添加 尺寸 (六 ) 。 分 别 选 取 图 5.9.15 所 示 的 边线 1 和 边线 2， 人 然后 在 图 5.9.15 所 示 
的 位 置 单 击 中 键 ， 结 果 如 图 5.9.16 所 示 。 


> - 在 此 单 击 中 键 
图 $.9.15 ”定义 尺寸 标注 的 参考 〈 八 ) 


(7) 添加 尺寸 (七) 。 参 照 以 上 步骤 ， 添 加 网 5.9.16 所 示 的 四 个 尺寸 。 


图 5.9.16 ”添加 尺寸 
(8) 添加 《〈 纵 癌 ) 尺寸 ( 八 ) 。 参 照 以 上 上 步骤， 添加 图 5.9.17 所 示 的 七 个 纵 问 尺寸 。 


13.5 
! B “人 i = A| | 
Ps 
™™ a 中 由 玉 
352 


579 


图 5.9.17 添加 ( 纵 癌 〉 尺寸 
Step3. 显示 尺寸 的 直径 符号 “ 艺 ” 并 添加 公关 。 
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(1) 选取 图 5.9.17 所 示 的 尺寸 , 右 击 尺 寸 文 本 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 时 性 由 命令 ， 系 


统 强 出 图 5.9.18 所 示 的 “ 帮 寸 属性 ”对 话 框 。 
(2) 在 对 话 框 的 | 尾村 | 选项 卡 信和 显示 区 域 的 小 数位 数 文本 框 中 输入 数值 3， 在 公 竺 区 域 的 


公差 模式 下 拉 列 表 中 选取 了 本 4 先 项 ， 在 上 公 垂 文本 框 中 输入 数值 0.028， 在 『 作 至 下 拉 列 表 中 
得 入 数 信 -0.017。 


斥 和 寸 屋 性 


尾 性 显示 ” 立 本 样式 
名称 |adld2 
利和 旦 示 格式 
便 | 公称 值 40. 000 小 数位 数 二 小数 分 数 
统 益 值 。 “1 人 
下 [ 照 原样 ) 


| 四 曾 五 洲 的 尺寸 值 


公差 
汉 莽 模式 | 加 - 减 下 二 


上 公差 |+0.028 小 数位 涛 oe 
a 


下 从 兰 [0 017 可 默认 


移动 . . - 移动 立 本 . . 篇 辑 附 加 标注 . . - 定向 ... 立 相 罕 号 ... 


图 5.9.18 “尺寸 属性 ” 对 话 框 


(3) 在 对 话 框 中 打开 图 5.9.19 所 示 的 | 叶 泛 项 卡 ， 单 击 以 激活 压轴 文本 框 ， 然 后 在 对 


话 框 的 下 方 单 击 | 训 丰 符号 .， | 按钮 ， 在 弹出 的 “文本 符号 ”对 话 框 中 单 击 | 全 | 按钮 ,在 


而 一 文本 框 中 插入 符号 “ 弛 ” 


尺寸 性 性 Xx 


尾 性 | 明示 | 立 求 样式 
显示 a 


基础 前 绎 | 后 
榨 查 


司 两 者 都 不 后 强 
尺寸 界线 显示 
EE 拔除 于 认 
自用 相交 尺寸 界线 
荐 动 巷 动 交 本 ... 篇 辑 附加 标注 ... 定向 . .. 变相 符 号. . 
诡秘 人 四 


图 5.9.19 “尺寸 文本 ”选项 卡 
按钮 ， 关 闭 “ 尺 寸 属 性 ”对 话 框 ， 此 时 在 所 选 尺 


(4) 单 击 对 话 框 中 的 ” ”” 楷 定 
寸 的 文本 中 将 显示 直径 符号 和 公差 值 ， 如 图 5.9.20 所 示 。 
(5) 参照 上 面 的 步 又， 为 其 他 尺寸 添加 直径 符号 和 公差 ， 结 果 如 图 5.9.20 所 示 。 
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_- 选取 此 尺寸 


Step4. 修改 退 思 权 的 尺寸 标注 。 

(1) 双击 图 5.9.20 所 示 的 尺寸 ， 在 弹出 的 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 选取 | 喷 选项 卡 ， 单 
击 以 激活 国 则 文本 框 ， 并 输入 符号 和 数值 X1， 单 击 ” ” 兢 定 。 ”| 核 钮 ， 此 时 该 尺寸 如 
5.9.21 所 示 。 

(2) 参照 上 一 步 ， 修 改 其 他 三 个 退 刀 槽 的 尺寸 标注 这 三 个 退 刀 槽 的 尺寸 文本 均 为 3)， 
结果 如 图 5.9.21 所 示 。 


图 5.9.21 修改 退 刀 槽 的 尺寸 标注 
Stage4. 添加 与 编辑 基准 轴 
Step1. 添加 基 ; 准 轴 。 


(1) 在 添加 基准 轴 之 前 ， 先 分 别 选取 并 右 击 图 5.9.21 所 示 的 尺寸 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选取 慰问 重 关 命令 ， 使 尺寸 标注 的 尺寸 第 头 反 向 ， 如 图 5.9.22 所 示 。 


图 5.9.22 设置 反问 稍 头 
(2) 在 功能 选项 卡 区 域 的 广大 选项 卡 中 选择 仿 二 本 生 ”ms 和 > 模型 基 瞧 灿 命 今 。 
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(3) 此 时 系统 弹出 图 5.9.23 所 示 的 “ 轴 ” 对 话 框 ， 在 “ 轴 ” 对 话 框 的 名 称 文本 栏 中 输 
入 基准 名 C。 


(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 人 按钮 ,在 弹出 的 图 
5.9.24 所 示 的 于 DMTUW BIS ( 基 淮 轴 】 尘 菜单 中 选取 人 强 过 柱 师 命令 ,然后 选取 图 5.9.22 所 示 的 曲 
面 。 

二 一 
荧 单 管理 加 
ec ww DATW MXIS ( 巷 准 轴 
定 儿 
在昌 而 上 Thru Edge 【过 过 界 ] 
定 交 Jarmal Fln ! 址 直 平 面 ) 

号 示 Fnt Horm Fln [过 点 且 圭 直 平 面 ) 
| 网 ] [aH Thzru Cyl {过 柱 面 ) 
一 Two Flanes [两 平面 ) 

让 基准 图 开 Two Pntyytx [二 个 点 /而 点 
访 轩 Fnt on Surf 【曲面 点 ) 
. Tan Curwe { 曲 贱 相 嫂 ) 
图 5.9.23 “ 轴 ” 对 话 框 图 5.9.24 “基准 轴 ” 菜 单 


(5) 在 “ 轴 ” 对 话 框 的 显示 区 域 中 单 击 | 节 4 ”| 按钮 ， 在座 置 区 域 中 选中 加 在 Rd 中 单 
选项 。 

(6) 在 系统 中 记 芋 文 让 诗 位 的 二. 的 提示 下 ， 选 取 图 5.9.22 所 示 的 尺寸 ， 此 时 系统 在 视图 中 
显示 基准 轴 符 号 C， 如 图 5.9.25 所 示 。 

(7) 在 “ 轴 ” 对 话 框 中 单 击 诡 定 按钮。 

(8) 参照 上 面 的 步 又， 分别 添加 基准 轴 D 和 基准 轴 E， 结 果 如 图 5.9.25 所 示 。 


站 135 
| 让 
: 了 [小 | 要 
十 呆 -一 宁 

上册 

30 

中 | 352 0 
D9 


图 5.9.25 ”添加 基准 轴 
Step2. 选取 视图 中 的 基准 轴 符 号 , 将 鼠标 指针 置 于 符号 上 , 待 指针 以 四 箭头 的 形式 < 中” 
显示 时 ， 按 住 鼠 标的 左 键 ， 将 基准 轴 符 号 移动 到 合适 的 位 置 ， 图 5.9.25 所 示 为 基准 轴 符 号 
调整 后 的 结 
说 明 : 由 于 在 此 步 中 选取 的 基准 轴 放 置 方式 为 加 在 尺寸 中 ， 所 以 基准 轴 符 号 的 移动 受到 
一 定 的 限制 。 


Stage5. 创建 与 编辑 形 位 公差 
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Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “ 几 何 公差 ”按钮 区 M， 系 统 弹 出 图 


5.9.26 所 示 的 “几何 公差 ”对 话 框 。 
Step2. 此 时 ， 在 对 话 框 左 侧 的 公差 符号 区 域 中 ， 单 击 “ 圆 跳动 ”按钮 
| EE | 几何 公差 | x | 
一 | /了 | 模型 参考 | 基 礁 参 考 公差 值 符号 -附加 文本 ee 
人 |” 模型 | SHRFT. PRT en 
py 选择 入 型 ... A 
复制 自 
一 | 二 参考 : 有 符 选 择 放置 ， 将 被 放置 
:I ”| 类 型 | 尺寸 
© 一 选择 图 元 放置 几何 公差. .. 基 动 
7 
状况 .未 完成 ,请 在 " 醒 型 戎 考 * 中 选取 模型 和 /或 参考 图 元 。 


图 5.9.26 “几何 公差 ”对 话 框 
Step3. 定义 公差 参照 。 在 参考 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 区 加 选项 ,选取 图 5.9.27 所 示 
曲面 为 公差 参照 。 
Step4. 定义 公差 的 位 置 。 在 对 话 框 中 交 站 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 国 E 央 当选 项 ， 在 
命令 , 选取 图 5.9.27 所 示 的 边线 ， 然 
后 在 图 5.9.27 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “ 圆 跳动 ”公差 。 
Js- - -在 此 单 击 中 键 


en /选取 此 边线 om 135 
3X1 XxX 
图 ， B 六 一 一 | 和 A 国 | 
SE E 3 
EE 号 
"中 " 叶 
> Ca 
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图 5.9.27 ”定义 公差 参照 和 位 置 
Step5. 在 对 话 框 中 选取 大 难 委 考 选项 卡 , 在 | 首要 子 选 项 卡 的 匿 简 下 拉 列 表 中 选取 贺 选 项 
在 外 合 下 拉 列 表 中 选取 车 先 项 ， 
Step6， 在 | 公关 年 渤 项 卡 中 ， 将 公差 值 设 置 为 0.005， 结 果 如 图 5.9.28 所 示 。 
Step7. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 右 侧 按钮 区 单 击 [村 册 2 莫 控 乌 ， 


图 5.9.28 添加 “加 跳动 ”公关 
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Step8. 在 对 话 框 左 侧 按钮 区 单 击 “ 圆 柱 度 ” 按 钮 LA |。 

Step9. 在 稳 型 参 车 选项 卡 参 考 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 国 强 选项 , 选取 图 5.9.28 所 示 
曲面 为 公差 参照 ,在 对 话 框 中 总 置 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 二 EBs 考 先 项 ， 在 图 形 区 选 
取 图 5.9.28 所 示 的 “ 圆 跳 动 ” 儿 何 公差 为 放置 位 置 参照 。 

Step10. 在 | 公差 秆 | 洗 项 卡 中 ， 将 公差 值 设置 为 0.002， 结 果 如 图 5.9.29 所 示 。 

Step11. 在 对 话 框 中 单 击 [新 几 条 八 半边 钮 ， 参照 上 面 的 步 又 继续 添加 图 5.9.29 所 示 的 “ 
跳动 ”公差 和 “圆柱 度 ” 公 差 。 

Step12. 最 后 单 击 对 话 框 中 的 交 下 按钮 ， 完 成 几何 公差 的 添加 。 


= 


图 5.9.29 ”添加 几何 公差 

Step13. 选取 上 述 步 骤 所 创建 的 几何 公关 ， 将 鼠标 指针 置 于 符号 上 ， 待 指针 以 四 箭头 的 
形式 “中 ”显示 时 拖 动 几何 公差 符号 ， 将 其 移动 到 合适 的 位 置 。 

Stage6. 创建 粗糙 度 的 标注 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 广大 选项 卡 中 单 击 “表面 粗糙 度 ” 按 钮 到 表 盏 租 乱 度 ， 系统 
弹出 至 SET SYMBOL (得到 符号 菏 单 。 

step2， 在 册 本 计时 | 交 单 中 选择 网 WE 晒 婵 | 命令 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 ， 
打开 文件 夹 machined 双击 文件 [standardl. sym ， 系统 弹出 可 INST BTTACH [ 莹 辐 屿 国光 单 。 

Step3. 选取 附着 类 型 。 在 攻 RSTNEE 区 而 币 疯 菜单 中 选择 感 宣读 前 命令 。 

Step4. 选取 附 看 边 并 定义 表面 粗糙 上 度 信 。 

(1) 选取 图 5.9.30 所 示 的 尺寸 ， 在 系统 只 在 了 分 溉 上 入 其 位 这 .他 提示 下 ， 选 取 图 5.9.30 所 
示 的 尺寸 界线 为 放置 位 置 ， 系 统 弹 出 革 开 BEETI0W0 辐 溃 荣 单 。 


C-0 
A 10.002 
13.5 
FI C 
< Ei Eo 
站 SS 
PE 
| 过 选取 此 尺寸 
\ 
0 | 个、 选取 此 尺寸 界线 
选取 此 边线 
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(2) 在 国 | 本 到 可 到 本 本 直 | 对 计 框 中 选取 0rsy 电 定 ) 命令， 采用 系统 默认 的 放置 方向 。 
(3) 在 系统 趾 广 凌云 而 各 粮 庆 位 关 素 的 几 仙 . 的 提示 下 ， 选 取 图 5.9.30 所 示 的 边线 。 
(4) 在 屏幕 下 方 弹 出 的 消息 输入 窗口 中 输入 粗粮 度 值 “1.8”， 单 击 [9 按钮， 结果 如 图 
5.9.31 所 示 。 
Step5. 参照 上 面 的 步 又， 添加 图 5.9.31 所 示 的 另外 三 个 表面 粗糙 度 符号 。 


13.5 


Ne 
一 40889 | 


CS 


图 5.9.31 诡 加 表面 粗糙 度 符 所 
Step6. 单 击 中 键 完成 粗糙 度 的 标注 。 


Step7. 选择 EN5IRTREHLS 语 候 的 水 单 中 的 Deae7Eetara GE 成 / 逐 四 ) 命令 


O 


Stage7. 标注 移出 剂 视图 
参照 上 面 的 步骤 ， 标 注 图 5.9.32 和 图 5.9.33 所 示 的 两 个 移出 剖面 。 
Stage8. 插入 并 编辑 注解 


Step1. 创建 注解 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 怎 泪 狂 命 令 ， 系 统 弹 出 
至 NOTE TYPE5 /注解 沽 型 ) 落 单 。 

(2) 在 司 WSIEITYFESI 注解 关 到 菜单 中 依次 选择 三 EEsder 55| 线 ) ==> Enter 六 mm 
Horizontal (水平 ) ms Standard [标准 sp Defanlt ( 慰 认 ) sp>> Make Note (进行 注解 } 命令 。 

(3) 在 绘图 区 的 衬 昌 处 选取 一 点 作为 注解 的 放置 点 。 

(4) 此 时 屏幕 的 右 下 角 弹 出 “文本 符号 ”对 话 框 ， 在 系统 输入 注解 :的 提示 下 输入 文字 
“技术 要 求 ”， 按 两 次 Enter 键 确定 。 

(5) 选择 Make Note (于 行 往 航 命令， 在 注解 “技术 要 求 ” 下 面 选取 一 点 。 

(6) 在 锦 八 注解 :文本 框 输入 文字 “1. 未 注 倒 角 为 C1。， 鬼 Enter 键 ， 继续 输入 文学 “2. 
未 注 圆 角 为 R1。”， 按 两 次 Enter 键 。 

(7) 选择 DonefBetorn (完成 /四 四 ) 命令 ， 此 时 在 绘图 区 显示 图 5.9.34 所 示 的 注解 。 

Step2. 拖 动 注解 ， 将 其 移动 到 合适 的 位 置 ， 图 5.9.34 所 示 为 调整 后 的 结 

Step3. 参照 以 上 步骤 标注 其 他 注释 。 
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1. 未 注 倒 角 为 C1， 
2. 未 注 圆 前 为 R2。 


图 5.9.32 “B-B” 移 出 训 视 图 图 5.9.33 “A-A” 移 出 剖 视 图 图 5.9.34 注解 显示 


Stage9. 对 齐 尺 寸 


按 住 Ctrl 键 ， 选 取 需 要 对 齐 的 尺寸 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
令 ， 对 齐 后 的 结果 请 参照 图 5.9.1。 


ER 全 


Stage10. 保存 工程 图 


选择 下 拉 菜 单 文件 ” 一 > | 与 国 国信 (或 单 击 工 具 栏 中 的 “保存 ”按钮 回 ), 保存 
完成 的 工程 图 。 


5.9.2 汇 例 2 


汇 例 概述 

本 范例 是 一 个 工程 图 标注 的 综合 范例 ， 主 要 运用 了 尺寸 的 标注 、 注 解 的 标注 、 基 准 的 
标注 、 几 何 公 差 和 表面 粗糙 度 的 标注 及 对 这 些 标注 进行 编辑 与 修改 等 知识 。 通 过 本 例 的 学 
习 ， 读 者 可 以 综合 地 了 解 对 工程 图 进行 多 种 标注 的 一 般 过 程 以 及 掌握 一 些 标注 的 技巧 。 范 
例 完成 的 效果 图 如 图 5.9.35 所 示 。 


M16X2 
此 和 她 需 精 确定 位 


图 5.9.35 ”范例 2 
Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 关 什 ” ==> EE 
设置 全 D:\Creol1.7\work\ch05\chO05.09\chO05 .09 U2 
JJ 命令， 打开 文件 base_drw.drw。 


命令 , 将 工作 目录 


第 5 章 ”工程 图 标注 
Stage2. 调整 视图 的 显示 状态 


Step1. 双击 图 5.9.35 所 示 的 右 视 图 。 
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Step2. 此 时 系统 弹出 图 5.9.36 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 , 选取 于 下 区 域 中 的 视图 于 王选 


项 ， 单 击 显示 二 下 拉 列 表 中 选取 国 玉 32， 
方式 显示 。 


冀 图 视图 


相 切 过 显示 样式 一 | 二 = 
对 袜 面 姐 隐 蔬 线 物 除 


“按钮 ， 此 时 右 视图 以 显示 隐藏 线 的 


站 


.前 定 」| 取消 | 应 用 


图 5.9.36 


Stage3. 显示 自动 生成 尺寸 并 对 其 进行 编辑 


“绘图 视图 ”对 话 杠 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 选项 卡 中 单 击 “显示 模型 注释 ” 按 校 钮 六 ， 


Step2. 在 系统 弹出 的 “! 


显示 模型 注释 ”对 话 框 中 ， 进 行 下 列 操 作 。 


0 单 南 对 话 顶部 的 该 伍 ， 在 从 图 选中 要 显示 提名 的 视图 工程 图 中 显示 所 


有 的 基准 轴 ， 如 图 5.9.37 所 示 ， 然 后 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 总 


(2) 单 击 | 应 用 | 按钮 ， 显 示 基 准 轴 。 
(3) 单 击 对 话 框 顶部 的 | 只 按钮 。 


星 按 钮 。 


(4) 在 模型 树 中 选取 特征 宁国 对 ， 工 程 图 中 显示 特征 宁国 浊 的 尺寸 ， 如 图 5.9.37 所 


示 ， 然 后 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 活 以 钮 。 
(5) 单 击 对 话 框 中 的 [本 定 j 掖 钮 ， 完 成 尺寸 显示 。 
Step3. 拭 除 不 必要 的 尺寸 。 


(1) 选取 图 5.9.37 所 示 的 尺寸 ， 右 击 尺 寸 文本 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 要 


令 ， 再 在 图 形 区 的 空白 处 单 击 ， 此 时 所 选矿 寸 不 可 见 。 


(2) 重复 上 述 步骤 将 图 5.9.38 所 示 的 尺寸 拭 除 。 


EE 


-| rr 


人 NA 选取 此 尺 二 


加 
下 才 


剖面 A-A 
比例 1:4 


图 5.9.37 基准 轴 和 尺寸 显示 


_ - 拭 除 此 尺寸 
4004 


a PP < 
[一 AAA 
二 一 PPZZPPTTTTPTTTTTTTTTA 人 7 


和 玫 
LU | 


gs 


ANN 


图 5.9.38” 拭 除 尺寸 
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Step4. 移动 矿 寸 色 合 适 的 位 道 。 
(1) 选取 图 5.9.39a 所 示 的 矿 寸 ， 将 鼠标 指针 置 于 矿 二 文本 上 ， 竺 指针 以 四 箭头 的 形 陈 


“中 ”显示 时 按 住 鼠标 的 左 键 ， 将 尺寸 文本 拖 动 到 图 5.9.39b 所 示 的 位 置 。 


a 本 
PDT sf 古渡 P77 忆 
人 -| 进取 此 尺寸 J 
| 2 “选取 此 尺 可 


轨 
| 
a) 移动 前 b) 移动 后 


图 5.9.39 ”移动 尺寸 (一 ) 
(2) 选取 图 5.9.39b 所 示 的 尺寸 ， 将 鼠标 指针 置 于 尺寸 文本 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜 


将 项 移动 到 锅 图 俞 令 。 


(3) 在 该 快捷 采 单 中 选择 
“区 要 窗口 .的 提示 下， 选取 右 视图 ， 此 时 “ 主 视图 ”中 的 尺寸 “175” 


(4) 在 系统 只 过 甜 枝 型 视 


被 移动 到 右 视 图 中 ， 如 图 5.9.40a 所 示 。 
(5) 选取 图 5.9.40a 所 示 的 尺寸 ， 并 移动 到 图 5.9.40b 所 示 的 位 置 。 
my 


A 


\ 选取 此 尺寸 


2 


民 届 
a) 移动 前 
图 5.9.40 ”移动 尺寸 (二) 
(6) 选取 图 5.9.41a 所 示 的 尺寸 ,将 以 标 指针 移 至 图 5.9.41a 所 示 的 小 方 框 附近 ， 待 其 以 
双重 头 的 形式 显示 时 ， 按 住 女 标的 左 键 ， 将 其 问 左 移动 到 图 5.9.41b 所 示 的 位 置 。 
mA 


2 


175 


a 
b) 移动 后 


选取 此 尺寸 ~、 
I | 将 指针 移 至 此 


A 
a) 移动 前 | b) 移动 后 
图 5.9.41 移动 尺寸 界线 


Stage4. 手动 创建 尺寸 并 对 其 进行 编辑 


Step1. 手动 创建 尺寸 。 
(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 ”下 二” ee“ “尺寸 -新 参考 命令 。 此 时 


系统 会 弹出 国 区 TSEHINREL 本 由 天 二 由 菜单 ， 并 且 系统 默认 选中 吴 名 tity 图 元 上 ) 命令 。 


o175o 
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(2 ) 选取 图 5.9.42 所 示 的 边线 ， 然 后 在 图 5.9.42 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 结 果 如 图 5.9.43 
所 示 。 


选取 边线 
1 在 此 处 单 击 中 键 


175 
175 


。 二 Ne 
图 $.9.42 ”选取 边线 图 $.9.43 ”显示 尺寸 (一 ) 
(3) 单 击 中 键 完 成 尺寸 标注 。 
Step2. 将 线性 尺寸 转换 为 纵 坐 标尺 寸 。 
(1) 选取 上 一 步 创 建 的 尺寸 ， 并 右 击 尺寸 文本 ， 在 弹出 的 快捷 有 亲 蛙 中 选择 
切换 执 坐 标 / 厂 性 也) 命令 。 
(2) 在 系统 只 造反 一 个 名 誉 标 基 线 尺 寸 ， 或 选送 尺寸 界线 创建 一 个 加 举 标 莽 比 尺寸- 的 提示 下 ， 选 取 图 5.9.44 


所 示 的 尺寸 界线 ， 此 时 线性 尺寸 转换 为 纵 坐 标尺 寸 ， 如 图 5.9.45 所 示 。 


A 


A 


175 


-= 


选取 此 尺寸 界线 ~- 二 300 S 
图 5.9.44 ”选取 尺寸 界线 图 5.9.45 ”尺寸 显示 


Step3. 手动 创建 纵 坐 标尺 寸 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 大 选项 卡 中 选择 一齐 村 村 下 十 ” ssp 二星 纪 从 标尺 十 命令。 此 
时 系统 弹出 要 SITIAESHTYEEL 会 附 闫 型 ) 交 单 。 

(2) 在 系统 蛤 在 几 何 上 选 返 以 创建 茬 讼 .或 选 返 轨 坐标 尺寸 以 悍 用 现 有 的 赴 滨 . 的 提示 下， 选取 图 5.9.46 所 示 
的 基线 ， 

(3) 在 TIRAGHTYEEL 以 附 类 型 上 东单 中 选择 吴 Entity {图 元 上 ) 命令 ， 选 取 图 5.9.46 所 示 的 轴线 ， 
并 在 任意 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 斥 寸 “40”。 

(4) 在 TTACHTYPEN 坟 附 类 型 鞠 单 中 选择 咽 Entity {图 元 上 ) 命令 ， 选 取 图 5.9.47 所 示 的 轴 
线 ， 并 在 任意 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 矿 寸 “260”。 

(5) 单 击 中 键 完成 尺寸 标注 。 
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选取 此 轴线 


[一 > 
[一 >， 
5E 一 


三 亏 
oN 
) 


图 5.9.47 选取 基线 (二) 


图 5.9.46 ”选取 基线 (一 


Stage5. 设置 配置 文件 


-Tv 立 件 > reg :二 | 给 图 厚 性 (I) i 
Step1. 选择 下 拉 朋 单 ”= 命令 ,系统 弹出 “模型 属 
性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 详细 信息 选项 区 域 的 时: 单 选项 ， 系 统 弹 出 “选项 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “选项 ”对 话 框 中 将 设置 配置 文件 “tol_display” 的 值 为 “yes”。 


Stage6. 创建 显示 公差 的 尺寸 并 调整 公差 的 显示 模式 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 只 村 ”ee “尺寸 -新 参 考 命令 ， 创 
建 图 5.9.48 所 示 的 尺寸 标注 。 

Step2. 选取 上 一 步 创建 的 尺寸 ， 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 名 命令 ， 系 统 
弹出 “尺寸 属性 ”对 话 框 。 

Step3. 在 | 届 性 洗 项 卡 的 公差 模式 下 拉 列 表 中 选取 国 
0.1， 在 下 公私 文本 框 中 输入 数值 0.1。 

Step4. 单 击 “ 尺 寸 属 性 ”对 话 框 中 的 将 下 按钮 ， 结 果 如 图 5.9.49 所 示 。 


国 让 项 ， 在 上 公 兰 文本 框 中 输入 数值 


-时 多 
图 5.9.48 ”创建 显示 公差 的 尺寸 标注 图 5.9.49 ”更 改 公差 显示 模式 


Stage7. 创建 与 编辑 基准 面 符号 


Step1. 创建 基准 面 人 符号。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 二 模型 基 放 ” me 物 。 模型 基准 平面 命 今 。 

(2) 在 系统 弹出 “基准 ”对 话 杠 的 名 称 文本 框 中 输入 基准 名 B。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 许 吕 区 域 的 | 在 曲面 上 .， 有 按钮 ， 然 后 选 
取 图 5.9.50 所 示 的 视图 轮廓 边线 〈 即 模型 下 底面 的 投影 )。 


第 5 草 工程 图 标注 271 


(4) 在 “基准 ”对 话 框 的 浆 型 区 域 中 单 击 | 图 4 按钮， 此 时 在 主 视 图 和 右 视图 中 均 


显示 出 基准 符号 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
(5) 在 “基准 ”对 话 框 中 单 击 ” 绚 焉 ” 按钮， 结果 如 图 5.9.51 所 示 。 


2 
2 


四 | 


[Ai AAA 


ee 


Ped 


有 


| 


PP 
EPE oy 


| 


SS 


Se 
EE | 


剖面 A-A 
- - -选取 此 边线 比例 1:4 = 


图 5.9.50 ”选取 视图 轮廓 线 图 5.9.51 创建 基准 面 符 


二 ”二 
OO 
| 


da 40 


Step2. 托 除 不 必要 的 基准 面 符号 。 选 取 在 左 视图 中 的 基准 面 符 号 ， 将 鼠标 指针 阐 于 基 
准 符号 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 把 吕 命令 ， 再 在 图 形 区 的 空白 处 单 击 ， 此 时 
所 选 的 基准 符 写 不 可 见 。 

Step3. 调整 基准 面 符 号 的 位 置 。 选 取 主 视 狗 中 的 基准 面 符号 ， 将 鼠标 指针 置 于 符 志 上 ， 
待 指针 以 四 箭头 的 形式 “中 ”显示 时 ， 按 住 鼠 标的 左 键 ， 将 基准 面 符号 拖 动 到 图 5.9.52b 所 
示 的 位 置 。 


二 
PE 


| 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.9.52 ”移动 基准 面 符号 


Step4. 选取 主 视图 中 的 基准 面 从 写 ， 将 鼠标 指针 移 全 图 5.9.53a 所 示 的 小 方 框 附近 ， 行 
其 以 双 入 头 的 形式 显示 时 ， 按 住 鼠 标的 左 键 ,将 其 癌 左 拖 动 ， 结 果 如 图 5.9.53b 所 示 。 

说 明 : 在 Step4 中 移动 基准 面 符 号 指引 线 的 操作 主要 是 为 了 避免 指引 线 记 住 视图 轮 万 的 
边线 ， 这 种 操作 同 移动 尺寸 的 尺寸 界线 的 效果 类 似 。 


2 
2 


TREE 
2 Ped 


fe DE ee 2 | 
币 动 此 小 方 框 
0 2 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.9.53 ”移动 指引 线 
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Stage8. 插入 基准 目标 符号 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 | 之 给 制 基 堆 ” me 和 全 给 制 革 准 目标 命 今 。 
Step2. 在 系统 只 为 四 村 迁 等 语 豆 兰 准 二 可 或 车- 的 提示 下 ， 选 取 图 5.9.54 所 示 的 基准 面 符号 。 
Step3. 此 时 系统 弹出 图 $955 所 示 的 染 单 管理 器 ,选择 Point 中] => 


Create Foint [创建 点 ] 全 全 


Hj o 
] 菜单 管理 器 
iw EXIT [退出 ) 
Done [完成 
Quit [退出 ) 
pp PH | 

Po | 本 TARSET (目标 ] 

三: 人 二 CET DTHM SEL (或 职 基 准 选 取 ) | 
扬 Select Point [年 择 点 ) 
2 zzzzzzzzzzzzzzzzmWg 人 

- 选取 此 基准 面 符号 


图 5.9.54 ”选取 基准 面 符 号 图 5.9.55 ”菜单 管理 器 


Step4. 此 时 系统 弹出 “基准 点 ”对 话 框 ， 选 取 图 5.9.56 所 示 的 基准 点 ， 单 击 “ 基 准点 ?” 
对 话 框 中 的 副 焉 按钮。 

Step5. 此 时 系统 弹出 “选择 点 ”对 话 框 ， 在 图 5.9.56 所 示 的 位 置 单 击 ， 此 时 在 视图 中 
显示 图 5.9.57 所 示 的 基准 目标 符号 。 


EE 
5 1 


和 


人 3 


| 


选取 此 所 
在 此 处 单 击 Se 、 、 


上 | 
CA RS 


图 $.9.56 ”选取 基准 点 和 放置 位 置 图 5.9.57 显示 基准 目标 符号 
Step6. 选择 图 5.9.55 所 示 的 菜单 管理 器 中 的 Deae Gs 成 ) 命令 。 
Step7. 选取 上 述 步 又 所 创建 的 基准 目标 符 写 ， 将 符号 拖 动 到 合适 的 位 置 。 


Stage9. 创建 与 编辑 形 位 公差 


Step1. 创建 “圆柱 度 ” 标 注 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “ 几 何 公差 ”按钮 到 旺 。 

(2) 此 时 系统 弹出 图 5.9.58 所 示 的 “几何 公差 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 左 侧 的 公差 符号 区 
域 中 ， 单 击 LA | 按钮。 

(3) 在 基准 参考 选项 卡 中 进行 下 列 操作 。 
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@ 定义 公差 参照 。 单 击 参考 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 图 下 选项 ， 选 取 图 5.9.59 所 示 
主 视图 的 曲面 。 


人 定义 公 兰 的 位 置 。 


几何 公差 x 
| 一 | /7 | 模型 参考 | 基 礁 参考 公差 值 符号 附加 交 本 ee 
OO) -~ | 模型 BhsE. PRT 下 RE 
Ar | 造 沽 重型- 一 一 
复制 自 
一 十 戎 考 ， 洗 定 放置 ， 将 被 放置 
9 = 选择 图 元 三 若 杆 元 合 公 兰 ，，] 基 动 
| pd 
状况 ， 未 完成 ， 请 在 “模型 参考 “中 设置 放置 。 


图 5.9.58 “几何 公差 ”对 话 框 
a) 在 剖 置 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 国 厨 蝇 选项 ， 在 弹出 的 | 于 MDERITIPE NS| 贱 类 型 章法 


单 中 选择 hrrow Head i 介 今 。 
b) 在 系统 趾 选 捧 字 过 ,尺寸 界线 ， 举 标 系 ， 轴 必 ， 字 个 加 小 ， 则 线 ， 夺 点 或 巷 面 图 元 . 的 提示 下 ， 选 取 图 
5.9.59 所 示 的 边线 ， 再 选择 于 下 APR TYPE 中 | 线 类 型 ) 菜单 中 的 Done (完成 】 全 全 


昌 ] Ea o 
c) 在 图 5.9.59 所 示 的 位 置 单 击 鼠 标 ， 放 置 圆柱 度 公 差 。 


,选取 此 边线 


选取 此 曲面 


图 5.9.59 ”设置 放置 参照 
(4) 在 | 全 膏 入选 项 卡 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 0.001。 
(5) 单 击 “ 几 何 公差 ”对 话 框 中 的 、”” 绚 下 按钮。 
Step2. 将 几何 公差 符号 移动 到 合 J 选取 Stepl 中 所 创建 的 几何 公关 符号， 将 忌 
标 指 针 移 人 至 图 5.9.60 所 示 的 小 方 框 附近 ， 待 其 以 双 租 头 的 形式 显示 时 ， 按 住 忌 标的 左 键 ， 
将 其 向 左 拖 动 到 图 5.9.61 所 示 的 位 置 。 


EE 7 
站 天 人 
1 | 1 
| 
一 AS 


AAATPPZTPZTZTZTZTZTZTTZTZTZDTZT LA 
| 


图 $.9.60 “移动 儿 何 公 差 符 号 
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Step3. 添加 平行 度 标 注 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “ 几 何 公 差 ”按钮 到 

(2) 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 的 公差 符号 区 域 中 ， 按 下 LA | 命令 按钮 。 

(3) 在 吉本 大 汪 选项 卡 中 进行 下 列 操 作 。 

@ 定义 公差 参照 。 单 击 参考 区 域 的 类 型 下 拉 菜 单 中 选取 回国 选项 ， 在 系统 强硬 画 的 
提示 下 ， 选 取 图 5.9.61 所 示 的 视图 轮廓 边线 〔 即 模型 面 的 投影 )。 

@ 定义 公差 的 位 置 。 

a) 单 击 放置 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 国 天 加 选项 ， 


在 弹出 的 LEMIER TYPE 时 | 线 兴 型 】 


人 人 


菜单 中 选择 命令 。 
b) 在 系统 只 选择 守 边 ， 尺 寸 界线 ， 举 标 菏 。 轴 心 ， 杀 个 轴线 。 划 线 ， 醋 点 或 长 面 图 元 的 提示 下 ， 选 取 图 


5.9.61 所 示 的 边线 ， 再 选择 要 节 MDER TYPENI3| 贱 光 型 某 单 中 扒 Done (完成 ) 命令 。 


c) 在 图 5.9.61 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “ 同 轴 度 ”公关 。 


150 


在 此 处 单 击 中 键 


2 一 


“x 


A CE 


------- 选取 此 边线 为 放置 参照 边 
图 5.9.61 ”设置 放置 参照 

(4) 选取 莫 蕉 参考 选项 不 ， 此 时 “几何 公差 ”对 话 框 如 图 5.9.62 所 示 ， 在 | 主子 选项 
卡 的 基 志 下 拉 列 表 中 选取 基准 回 . 


广 “几何 公差 
| 一 | /地 || 机 型 参考 | 基 礁 参考 | 公差 值 符号 附加 文本 是正 
| 基准 参考 取消 排序 取消 
On 首要 | 第 三 | 第 三 新 几何 公差 
中 | 区 || | 基本 | | | 人 | | RFS 无 标志 符 ) 
Re 四 四 复 台 | 无 ”| | 则 | | 了 亚 55 无 标志 符 汉 制 自 
人 中 
四 一 
a 


| 状况 : 未 完成 ; 博 在 “ 蛋 型 于 考 "中选 职 椒 型 和 /或 大 考 图 元 。 
图 5.9.62 “几何 公差 “对 话 框 
(5) 在 | 公关 直 陛 项 卡 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 0.001。 
(6) 单 击 “ 几 何 公差 ” 对 话 框 中 的 ”” 强 下 ”按钮 。 
Step4. 参照 Step2 中 的 操作 将 几何 公差 符号 拖 动 到 图 5.9.63 所 示 的 位 置 。 
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选取 此 边 为 附着 边 ~ 


es NO 


图 5.9.63 ”选取 附着 边 

Stage10. 创建 粗糙 度 的 标注 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “ 表 面 粗糙 度 ” 按 钮 ~ 表面 粗 燃 度 ， 系 统 
弹出 村 SETSWMBOUI 得 到 符 Sy 菏 单 。 

Step2. 在 对 话 框 中 选择 双 tisws! 到 索 命令 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 杠 中， 打开 文件 夹 
自卫 至 图 ， 然 后 选取 文件 鸭 stanisrdl sm， 单 汕 | 打开 按钮。 

Step3. 选取 附着 类 型 。 从 系统 弹出 的 本 STBTTASHI 实 倒 贝 阮 荣 单 中 , 选择 卫 tity 图 元 ! 命 今 。 

Step4. 选取 附 看 边 并 定义 表面 粗粮 度 值 。 选 取 图 5.9.63 所 示 的 边 为 附 看 边 ， 系 统 在 碾 
幕 下 方 弹出 消息 输入 窗口 ， 输 入 粗粮 度 值 3.2 后 ， 单 击 [多 按钮 或 按 Enter 键 完成 标注 ， 

Step5. 单 击 中 键 完 成 尺寸 标注 。 

Step6. 选择 ENSTRTTAEHL ES 合算 阶 荣 单 中 的 Demae7Retaran GE 成 / 爱 目 ) 命令 。 


Stage11. 插入 并 编辑 注解 


Step1. 创建 有 方向 指引 注解 。 
(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 大 选项 卡 中 单 击 “ 注 解 ” 按 钮 笃 让 竹 ， 系 统 弹 出 


至 aTTACH TYPE [依附 类 型 ) 菜单 。 


(2) 在 该 菜单 中 选择 守 thLlaadert 审 引 斌 】 je ETEET it 辆 A 六) esp Horizontal 下) > 
standard 1 标准 ) es Default [各 小 ) es Make Note {进行 注解) 驹 今 ， 系统 弹出 于 癌 TBEH TYPE 信阳 守 型 ) 


(3) 定义 注解 导 引 线 的 起 始点 。 在 “依附 类 型 ”菜单 中 选择 中 Gy 图 元 [一 
ES 命令, 然后 将 图 5.9.64 所 示 的 边线 作为 注解 引线 的 起 始 位 置 , 然后 在 图 5.9.64 
所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 注解 。 

(4) 在 系统 输入 注解 :的 提示 下 ， 在 其 后 的 文本 栏 中 输入 文本 “M16X2”， 按 Enter 键 ， 输 
入 文本 “此 孔 需 精确 定位 ”， 按 两 次 Enter 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 有 方向 指引 注解 。 


(5) 选择 DonefBReturn (完成 /下 回 ) 命令 。 
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在 此 位 置 单 击 中 键 


选取 此 边线 


[| 


图 5.9.64 ”选取 起 始 位 置 和 放置 点 


Step2. 修改 引线 所 连接 文本 的 位 置 。 

(1) 双击 Stepl 中 所 创建 的 注解 ， 系 统 弹出 “注解 属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 的 区 村 项 卡 中 作 如 下 修改 : 在 第 二 行 注 解 的 文本 前 添加 符号 “@0”， 
如 图 5.9.65 所 示 。 


注解 屋 性 x 
添加 此 符号 | 交 本 | 交 本 样式 
N 
te E 打 开 ... 
Na 此 孔 需 精确 定位 
证 回 保存. 


(3) 单 击 对 话 框 中 的 是 
所 示 。 


M16X2 
此 孔 需 精确 定位 


号 恤 > OO 恤 > 
学 总 名 = = 
NN 喇 3 过 名 
a) 修改 前 b) 修改 后 


图 5.9.66 ”修改 引线 所 连接 文本 的 位 置 


Stage12. 保存 工程 图 
选择 下 拉 菜 单 文 什 ” > 
完成 的 工程 图 。 


医 国 命 令 (或 单 击 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 回 ), 保存 


第 6 章 工程 图 的 图 框 、 表 格 制作 


; 本 章 主要 介绍 了 如 何在 工程 图 中 制作 图 框 与 表格 , 另外 还 介绍 了 如 何 进 
页 面 的 操作 与 管理 。 利 用 Creo1.0 的 工程 图 模块 制作 表格 非常 方便 ， 而 且 可 以 制作 具有 参 


数 的 表格 。 本 章 主 要 内 容 包括 : 
@ 绘制 图 框 。 


@ 创建 与 编辑 表格 ， 填 写 表 格 内 容 。 
@ 制作 标题 栏 与 明细 表 ， 

@ 创建 格式 文件 。 

@ 页 面 操作 与 设置 。 


在 一 张 完整 的 工程 图 中 ， 图 框 和 表格 部 古 必 不 可 少 的 组 成 部 分 。 绘 制图 框 有 助 于 限制 
视图 及 标注 的 位 置 匈 围 以 及 工程 图 的 打印 出 图 。 绘 制图 框 的 操作 通常 比较 简单 ， 一 般 采 用 
连续 线段 直接 进行 绘制 。 在 绘制 图 框 过 程 中 ， 应 当 注 意 锭 循 图 框 绘制 的 国家 标准 和 企业 标 
准 ， 注 重 儿 框 的 规范 性 和 实用 性 。 

在 工程 图 中 ， 表 格 主 要 用 于 制作 标题 栏 、 明 细 栏 、 明 细 表 手册 、 各 种 参数 分 类 统计 表 
等 。 它 起 看 归纳 和 展示 信息 的 作用 ， 可 用 于 记录 零件 和 组 件 的 名 称 、 制 图 者 、 校 核 者 、 绘 
图 的 比例 、 零 件 或 组 件 的 重量 每 信息 。 表 格 的 绘制 通常 采用 系统 提供 的 表格 绘制 工具 ， 通 
过 对 表格 的 生成 方向 、 单 元 格 大 小 和 表格 位 置 的 定义 ， 系 统 目 动 生 成 用 户 所 需要 的 表格 。 
在 表格 中 可 手动 填 入 工程 图 信息 ， 也 可 结合 一 些 参数 实现 装配 环境 下 零件 的 重复 区 域 列 表 、 
过 滤 和 参数 计算 等 目 动 功能 。 

由 于 疼 框 和 表格 在 工程 网 中 的 应 用 较为 频 楷 ， 且 要 求 具有 规范 性 和 统一 性 ， 因 此 通 各 
可 将 制作 好 的 图 框 和 表格 你 存 ， 以 便 在 需要 的 时 低下 接 调 用 。 这 样 不 仅 市 省 了 工程 图 的 制 
作 时 间 ， 提 高 了 工作 效率 ， 还 能 使 各 工程 图 规范 统一 。 


6.1 绘制 图 框 


图 框 一 般 分 为 留 装订 边 和 不 留 冯 订 边 两 种 格式 ， 且 必须 依照 国家 标准 使 用 粗 实 线 绘制 。 
本 例 在 绘制 工程 图 tool_disk_drw.drw 时 选用 的 是 A3 图 纸 ， 所 以 在 此 以 A3 图 纸 为 例 说 明 绘 
制图 框 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol1.7\work\ch06\ch06.01。 
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Step2. 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 区 按 钮 ， 打 开工 程 图 文件 tool_disk_drw_01.drw。 
Step3. 在 绘制 图 框 前 先 将 视图 等 元 聂 移动 到 图 纸 幅 面 的 合适 位 置 ， 如 图 6.1.1 所 示 。 


图 6.1.1 将 视图 中 的 各 元 素 移 动 到 合适 位 症 


Step4. 开始 绘制 图 框 线 。 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 党 链 按 钮 绘制 连续 
线 ， 单 击 、 尘 按钮， 系统 提示 选取 绘制 直线 的 起 点 ， 此 时 在 图 面 上 的 任 一 点 右 击 ， 在 弹出 
的 图 6.1.2 所 示 快 捷 菜 单 中 选择 绝 庆 开标 加 命令， 系统 弹出 “绝对 坐标 ” 对话 框 ， 如 图 6.1.3 
所 示 。 在 该 对 话 框 中 输入 X 坐标 值 25，Y 坐标 值 5， 单 击 对 话 框 的 加 按钮 。 


选择 敌 震 


角度 
相对 坐标 上 
插 对 坐标 几 ， 
尺寸 - 新 参考 他 
se 
ie 证 对 举 标 

晶 1 幅 wk 

|25 15 

插入 局 部 放大 图 Xx 


图 6.1.2 ”快捷 菜单 图 6.1.3 “绝对 坐标 ”对 话 框 
Step5. 系统 提示 输入 第 二 点 的 坐标 ， 继 续 在 图 面 上 的 任 一 点 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 淹 浊 誉 标 中... 命令 ， 系 统 弹出 “绝对 坐标 ”对 话 框 ， 在 其 中 输入 XX 坐标 值 415，YY 坐 
标 值 5， 单 击 [% 按钮 。 
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Step6. 系统 提示 输入 第 三 点 的 坐标 ， 并 弹出 “绝对 坐标 ”对 话 框 ， 在 其 中 输入 X 坐标 
值 415，YY 坐标 值 292， 单 击 [按钮 。 

step7. 系统 提示 输入 第 四 点 的 坐标 ， 并 弹出 “绝对 坐标 ”对 话 框 ， 在 其 中 输入 X 坐标 
值 25，Y 坐标 值 292， 单 击 [四 按 饵 。 

Step8. 系统 提示 输入 第 五 点 的 坐标 ， 并 弹出 “绝对 坐标 ”对 话 框 ， 在 其 中 输入 X 坐标 
值 25，Y 坐标 值 5， 单 击 [Y 按钮 。 

Step9. 系统 提示 输入 第 六 点 的 坐标 ， 此 时 无 需 再 输入 坐标 值 ， 双 击 鼠 标 中 键 结束 直线 
的 绘制 ， 图 框 线条 的 绘制 结果 如 图 6.1.4 所 示 。 

Step10. 接 下 来 将 图 框 线 加 粗 。 按 住 Ctrl 键 ， 逐 一 选取 前 面 步 又 所 绘制 的 四 条 图 框 线 ， 
然后 右 击 ， 在 弹出 的 图 6.1.5 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 意 让 型 命令 。 


图 6.1.4 ”装订 图 框 的 线条 
Step11. 系统 弹出 “修改 线 造型 ”对 话 框 ， 如 图 6.1.6 所 示 。 在 宽度 文本 框 里 输入 数值 1， 
单 击 ” 庶 用 按钮， 单 击 ”六 闭 按钮 完成 线 体 的 修改 ， 结 果 如 图 6.1.7 所 示 。 


下 一 个 

上 一 个 焦 改 加 造型 x 
从 列表 中 挡 取 复制 自 

前 切 名) Er : 
Pe 绽 图 选择 线 ... 


册 际 种) 

与 讽 图 相关 吓 ) 
线 千 型 
剖面 贱 / 填 充 
移动 到 下面 tM) 
穆 动 特殊 . . 


图 6.1.5 ”快捷 菜单 图 6.1.6 “修改 线 造型 ”对 话 框 
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图 6.1.7 图 线 加 宽 后 的 图 杠 


6.2 创建 商 单 表格 及 填 与 表格 内 容 


工程 图 中 有 多 种 类 型 的 表格 ， 如 标题 栏 、 明 细 栏 、 明 细 表 手册 、 参 数 分 类 统计 表征 。 
它们 都 可 以 由 简单 表格 来 构成 ， 因 此 这 一 市 我 们 先 来 介绍 创建 位 蛙 表 格 及 填写 表格 内 容 的 
一 般 方 法 。 


6.2.1 创建 表格 


标准 表格 一 般 可 以 在 绘制 工程 图 前 设计 好 ， 需 要 使 用 时 直接 导入 即 可 ， 这 样 可 以 节省 
不 少 绘图 时 间 。 但 简单 的 表格 通常 也 可 以 直接 在 工程 图 中 创建 。 下 面 介绍 如 何在 绘图 文件 
中 创建 一 个 简单 表格 ， 

首先 介绍 创建 表格 的 命令 。 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 选择 
FE ep 寿 括 入 表 … 命令 ， 系 统 弹出 图 6.2.1 所 示 的 “插入 表 ” 对 话 框 。 

注意 :“ 定 义 表格 参数 ”和 “定义 表格 位 置 ”是 创建 表格 的 两 大 要 素 . 


1. 定义 表格 参数 
定义 表格 参数 包括 表格 “ 方 同 ”“ 表 故 寸 ””“ 行 ”参数 和 “ 列 ” 参 数 四 个 方面 的 内 容 ， 
如 图 6.2.1 所 示 。 
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插入 表 项 
| 一 方 让 
“uw 用 | 事 加 本 
1 | | 国 口 口 口 
表 尺 十 
定义 训 风 村 列 涛 4 
中 | 行 数 2 
| 一 二 
| Wf 自动 高 度 调节 
定义 表格 行 参数 到 | 高 度 Nl) 7T.000000 
| 高度 党 罕 数 ) 1.000000 
列 
| 帝 度 出 30. 300000 
| | 宽度 学府 狼 ) 10.D0ooon 
| hd 确定 | 站 取消 


图 6.2.1 “插入 表 ” 对 话 框 
2. 定义 表格 位 置 
表格 参数 定义 完成 以 后 ， 单 击 “ 插 入 表 ” 对 话 框 中 的 汉 按钮， 系统 弹出 图 6.2.2 所 
示 的 “选择 点 ”对 话 框 。 
下 面 以 一 个 例子 介绍 创建 简单 表格 的 一 般 操作 过 程 。 在 绘图 文件 中 创建 图 6.2.3 所 示 的 


表格 。 
在 终 图 上 选择 一 个 自由 点 
| 确定 | 取消 


图 6.2.2 “选择 点 ”对 话 框 图 6.2.3 创建 表格 


Step1. 设置 工作 目录 ， 新 建 绘图 文件 并 命名 为 table_1， 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 
卡 中 选择 睛 ;一生 括 X 表 命令 ， 系 统 弹 出 “搬入 表 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 表格 方向 。 在 对 话 框 的 方 贞 区域 中 单 击 山 按钮， 使 表格 生成 方向 向 右 下 

Step3. 定义 表 尺 寸 。 在 表 尺 寸 区 域 中 的 给 文本 框 中 输入 列 数 为 3; 在 行 数 文本 框 中 输 
入 行 数 为 3。 

Step4. 定义 表 行 和 列 参数 。 在 行 区 域 中 选中 MF 自动 高 度 调节 复 选 框 ， 在 高度 WI) 文本 框 中 
输入 数值 7， 在 高 度 字符 数 ) 文 本 框 中 输入 数值 1， 在 列 区 域 中 的 宽度 mn 文本 框 中 输入 数值 
30， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step5. 在 对 话 框 中 单 击 二 按钮， 系统 弹出 “选择 点 ”对 话 框 ， 在 图 形 区 任意 位 置 
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单 击 放置 表格 ， 完 成 表格 的 创建 ， 结 束 如 图 6.2.3 所 示 。 


6.2.2 ”填写 表格 内 容 


在 表格 中 填写 的 内 容 可 以 是 纯 文 本 ， 也 可 以 是 包括 尺寸 与 参数 等 其 他 项 目 。 下 面 介绍 
在 表格 中 填写 内 容 的 一 役 操 作 步 又 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch06\ch06.02\ch06.02.02， 打 开工 程 图 文件 
table drw 01.drw。 

Step2. 双击 图 6.2.4 所 示 的 表单 元 格 ， 系 统 弹出 “注解 属性 ”对 话 框 ， 如 图 6.2.5 所 示 ， 
在 文本 栏 中 输入 文本 “设计 ”。 

说 明 : 在 填写 表格 内 容 之 前 先 单 击 功 能 选项 卡 区 域 中 的 表 选项 卡 ， 否 则 双击 表格 单元 
格 系统 不 会 弹出 “注解 属性 ”对 话 框 。 


0 证 解 屋 性 和 
‘ 立 本 立 本 样式 
借 计 BE 打开 . .. 
确定 | 取消 
图 6.2.4 ”双击 表单 元 格 图 6.2.5 “注释 属性 ”对 话 框 


Step3. 在 图 6.2.6 所 示 “ 注 解 属性 ”对 话 框 的 六 二 洗 项 卡 中 进行 下 列 操作 。 

(1) 在 性 短 : 区 域 中 取消 选中 参 汪 复 选 框 ， 然 后 在 医 你 下 拉 列 表 中 选择 
Fanesone Gh2312 选 项 , 

(2) 在 蝇 民 | 文本 框 后 取消 选中 半路 复 选 框 ， 在 文本 框 中 输入 文本 高 度 值 3。 

(3) 在 锯 桂 开 强 多 域 中 的 国 科 下拉 列表 中 选取 国 叶 先 项 ， 在 二 下拉 列表 中 选择 国 E 
选项 。 单 击 对 震 掖 钮 ， 输 入 后 结果 如 图 6.2.7 所 示 。 


广 解 尾 性 J 
立 相 立 丰 样式 
字符 
字 性 下 Fangsong GEB2312 v 默认 
商 庶 3.000000 默认 和 斜 般 10.000000 
帘 度 0. nn000n 对 默认 下 划 绢 
帘 度 因子 0. 500000 Fp 字符 回 蝗 处 理 
往 和 解 / 尺寸 
术 平 | 中心 “| 行 间距 0.500000 | Rw 默认 
坚 直 | 中间 再 镜 翅 
角度 0.000000 打 断 剖面 北 
颜色 ， | 过 距 0. 150000 
魂 竟 重 杆 
痪 定 | 取消 


图 6.2.6 “文本 样式 ”选项 卡 图 6.2.7 生成 文本 
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Step4. 参照 前 面 操作 步 怠 ， 在 表格 的 其 他 单元 格 中 输入 图 6.2.8 所 示 文 本 。 


图 6.2.8 输入 其 他 文本 
说 明 : 也 可 以 在 输入 所 有 文本 后 统一 修改 文本 样式 ， 按 住 Ctrl 键 选取 所 有 文本 ， 然 后 右 
击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 甘于 到 全 全， 统一 修改 文 木 格式. 


6.3 编辑 表格 


6.3.1 移动 、 旋 转 表 格 


在 前 一 站 中 ， 曾 捉 到 在 创建 一 个 表格 时 ， 表 格 的 位 置 定 义 是 表格 创建 的 一 大 有 要素 ， 如 
琳 位 置 放 旱 不 当 ， 不 仅 会 影响 到 工程 图 的 整体 美观 ， 更 会 影响 到 表格 信息 的 容纳 和 展示 的 
效 末 。 因 此 应 当 对 放置 不 当 的 表格 做 适当 的 调整 ， 如 通过 移动 、 旋 转 等 方式 将 表格 调整 到 
合适 的 位 置 。 下 面 介 绍 移动 、 旋 转 表格 的 一 般 操 作 步 又 。 

1. 移动 表格 


方法 一 : 用 电 标 拖 动 表格 使 其 达到 要 求 位 置 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch06\ch06.03\ch06.03.01， 打 开工 程 图 文件 
table drw 01.drw。 

Step2. 单 击 图 6.3.1 所 示 的 表格 ， 移 动 光标 到 轮廓 的 某 一 角 上 ， 和 直至 光标 变 成 一 个 四 问 
箭头 ， 如 图 6.3.2 所 示 。 


日 上 三才 寺 
图 6.3.1 选取 表格 图 6.3.2 ”处 于 选中 状态 的 表格 


Step3. 将 表格 拖 动 到 要 求 位 置 ， 如 网 6.3.3 所 示 。 


”“” 移动 前 所 在 位 置 


移动 后 所 在 位 置 


图 6.3.3” 拖 动 表 格 至 要 求 位 置 
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方法 二 : 使 用 “移动 特殊 ”命令 移动 表格 


Step1. 按 住 鼠 标 左 键 框 选 图 6.3.1 所 示 的 表格 ， 在 功能 选项 卡 区 域 的 委 选项 卡 中 选择 
表 me 出 : 迄 动 特殊 命令 ， 系统 提示 只 从 选 定 的 项 选择 一 点 ， 执 行 特 束 移 动 。 选取 表格 上 的 一 
个 基准 点 ， 如 图 6.3.4 所 示 。 
Step2. 系统 弹出 “移动 特殊 ”对 话 框 ， 单 击 | 按钮， 在 国文 本 框 中 输入 目标 点 的 X 
坐标 值 20， 在 天 文本 框 中 输入 目标 点 的 Y 坐标 值 30， 如 图 6.3.5 所 未。 
说 明 ， 在 “移动 特殊 ”对 话 框 中 ，|[ 宇 胺 钮 表示 直接 输入 目标 点 的 X 和 站 坐标 ; | 过 胺 
钮 表示 将 对 象 移动 到 由 相对 于 X 和 Y 偏 移 所 定义 的 位 置 ; | “1 按钮 表示 将 对 象 捕 扣 到 图 元 
的 指定 参考 点 上 ; | | 按钮 表示 将 对 象 捕 捉 到 指定 顶点 。 在 实际 操作 中 可 根据 具体 情况 选取 
不 同 的 移动 方式 。 


移动 基准 点 移动 特殊 其 


\ 


\ 
\ 
\ 
\ 


: en 
ni | oe 1 20.000000 ”| |30.000000 = 


图 6.3.4 选取 一 个 基准 点 图 6.3.5 “移动 特殊 ”对 话 框 


Step3. 单 击 壮 下 按钮， 完成 表格 移动 操作 ， 表 格 移动 结果 如 图 6.3.6 所 示 。 


图 6.3.6 移动 表格 至 要 求 位 置 


2. 旋转 表格 


旋转 表格 属于 表格 的 特殊 移动 ， 它 与 移动 表格 操作 类 似 。 下 面 介 绍 旋转 表格 的 一 般 操 
作 步 骤 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol1.7\work\ch06\ch06.03\ch06.03.01， 打 开工 程 图 文件 
table_drw_02.drw。 

Step2. 按 住 鼠标 左 键 框 选 图 6.3.1 所 示 的 表格 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
设置 施 转 原点 忆 命令 ， 系 统 提示 只 定位 去 的 国 主 苞 龟 . ， 选 取 表 格 上 的 一 点 作为 旋转 原点 ， 如 图 6.3.7 
J 

Step3. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 选择 ” 率 ” me 和 [证 苇 命令 , 表格 绕 原 
扩 逆 时 针 旋 转 90”， 旋 转 结果 如 图 6.3.8 所 示 。 
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旋转 后 
加 四 
选取 这 个 点 旋转 原点 基本 
“ 和 | 41 | 
\ *I、 一 一 一 一 一 
a| | | | 
图 6.3.7 选择 旋转 原点 图 6.3.8 ”表格 旋转 结果 


注意 : 这 种 方式 只 能 让 表格 绕 旋 转 原点 逆 时 针 旋转 ， 且 每 次 旋转 90”，。 
6.3.2 选取 、 删 除 表 格 及 更 改 、 删 除 表 格 内 容 


1. 选取 、 删 除 表 格 
a. 选取 表格 
选取 表格 是 表格 编辑 中 最 基本 的 操作 之 一 。 选 取 表 格 通 常 使 用 以 下 两 种 方法 。 


方法 一 : 框 选 选 取 


读者 可 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch06\ch06.03\ch06.03.02， 打 开工 程 图 文件 
table_drw_03.drw 来 操作 , 拖 动 鼠 标 框 选 整个 表格 ,， 即 可 完成 表格 选取 。 这 种 方法 稍 单 有 效 ， 
是 最 冲 用 的 一 种 选取 方法 ， 但 容易 选取 表格 中 的 其 他 隐 含 图 元 ， 为 后 面 的 操作 市 来 不 便 。 

方法 二 : 使 用 命令 

使 用 命令 可 以 灵活 地 选取 表格 的 列 、 行 以 及 整个 表格 。 

e@ ”选取 整个 表格 

Step1. 单 击 选 取 表 格 中 的 任意 一 个 单元 格 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 选择 此 半 下 ”ms 让 
个 表格 。 

e@ 选取 一 列表 格 

Step1. 单 击 选 取 表 格 中 一 个 单元 格 ， 如 图 6.3.9 所 示 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 选择 月 渤 皖 表 ” wee 。 | 选择 列 命令 ， 选 取 一 
列表 格 ， 选 取 结 果 如 图 6.3.10 所 示 。 

e@ 选取 一 行 表格 

Stepl. 单 击 选取 表格 中 一 个 单元 格 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 选择 是 思拓 表 ” ep 生计 择 行 命令 ， 选 取 一 
行 表 格 ， 选 取 结 果 如 图 6.3.11 所 示 。 


这 手表 命令 ， 选 取 整 
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了 二 二 三 一 二 


图 6.3.9 ”选取 一 个 单元 格 图 6.3.10 选取 一 列表 格 图 6.3.11 选取 一 行 表格 

b. 删除 表格 

前 面 已 经 介绍 了 选取 表格 的 方法 ， 下 面 接着 介绍 删除 表格 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\workch06\ch06.03\h06.03.02， 打 开工 程 图 文件 
table_ drw_ 04.drw。 

Step2. 选取 图 6.3.12a 所 示 的 一 列表 格 右 击 ， 在 弹出 的 图 6.3.13 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 
细 际 0 命令， 表格 删除 结果 如 图 6.3.12b 所 示 。 


“选取 一 个 单元 格 


下 一 个 
上 一 个 
从 列表 中 接 职 


山 隆 回 : 

也 本 样式 

宽度 
移动 头 页 面 tH) 


a) 删除 前 b) 删除 尾 性 呈 ) 
图 6.3.12 ”选取 并 删除 表格 图 6.3.13 ”快捷 菜单 


2. 更改、 删除 表格 内 容 


前 面 已 经 介绍 了 如 何在 表格 中 添加 内 容 ， 现 在 来 介绍 更 改 、 删 除 表格 内 容 的 一 般 操 作 
7 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch06\ch06.03\ch06.03.02， 打 开工 程 图 文件 
table_drw_05.drw-。 

Step2. 双击 单元 格 ， 系 统 弹出 “注解 属性 ”对 话 框 ， 如 图 6.3.14 所 未 。 

Step3. 修改 文本 框 中 的 内 容 ， 单 击 剖 走 按钮 ， 即 可 完成 表格 内 容 的 更 改 。 


更 改 此 处 内 容 广 解 屋 性 Xx 
N 
、 | 文本 | 立 术 样式 


N 


中 设计 ， ET 开 ... 


确定 取消 
图 6.3.14 “注解 属性 ”对 话 框 
Step4. 选取 图 6.3.15 所 示 的 单元 格 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 出 际 向 容 山 命令 ， 删 
除 表格 内 容 结果 如 图 6.3.16 所 示 。 
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单 击 此 单元 格 
Ta | 
| | | | | 
: 图 6.3.15 选择 单元 格 : 图 6.3.16 ”删除 表格 内 容 

注意 : 如 果 先 选取 一 行 或 一 列表 格 ， 执 行 删除 表格 内 容 的 操作 则 会 删除 一 行 或 一 列表 格 
的 内 容 ; 如 果 选 取 整 个 表格 ， 则 会 删除 整个 表格 的 内 容 ， 但 不 会 删除 表格 。 


6.3.3 插入 行 、 列 


下 面 以 table_drw_06.drw 中 的 表格 为 例 ， 介 绍 搬入 行 、 列 的 一 般 操作 步骤 。 读 者 可 以 将 
工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch06\ch06.03\ch06.03.03 ， 打 开工 程 图 文件 
table_drw_06.drw。 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 单 击 “ 添 加 行 ”按钮 三 过 0 。 

Step2. 系统 提示 电 在 表 中 撞 职 要 插入 行 的 位 置 ， 在 表 中 选取 图 6.3.17 所 示 的 水 平 线 ， 系 统 在 所 
选 水 平 线 为 边界 的 两 行 之 间 插 入 一 个 新 行 ， 插 入 行 结果 如 图 6.3.18 所 示 。 


大 了 该 ED 
ws) | 


EZ 
图 6.3.17 选取 插入 行 的 位 置 图 6.3.18 ”在 表格 中 插入 一 行 
Step3. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 单 击 “ 添 加 列 ” 按 钮 诺 需 噶 。 
Step4. 系统 提示 喀 在 表 中 接 职 要 捕 入 列 的 位 置 ， 在 表 中 选取 图 6.3.19 所 示 的 垂直 线 ， 在 所 选 重 
和 直线 为 边界 有 的 两 列 之 间 插 入 一 个 新 列 ， 插 入 列 结 果 如 图 6.3.20 所 示 。 
/选取 这 条 重 直 线 


me | | 
证 [| | 


图 6.3.19 ”选择 插入 列 的 位 置 图 6.3.20 ”在 表格 中 插入 一 列 


EL 
| 


6.3.4 ” 合并、 取消 合并 单元 格 


下 和 面 以 table_drw_07.drw 中 的 表格 为 例 ， 介 绍 合 并 、 取 消 合 并 单元 格 的 一 般 操 作 步 骤 。 
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1. 合并 单元 格 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch06\ch06.03\ch06.03.04， 打 开工 程 图 文件 
table drw 07.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 单 击 “ 合 并 单元 格 ” 按 钮 IT 合并 单元 格 。 系 统 弹 
出 改 TIE ES 二 菜单， 菜单 中 各 命令 含义 如 图 6.3.21 所 示 。 


菜单 管理 加 

TABIE 有 RGE (下台 并 
Rows ( 行 ] 一 一 一 一 一 一 将 多 行 多 列 合并 成 单元 格 的 一 行 
Colunns 国 ) 一 一 一 一 将 多 行 多 列 合并 成 单元 格 的 一 列 


Rows 龟 Cols [{ 生 &) 把 某 些 行 某 些 列 的 一 个 区 域 合并 成 一 个 单元 


图 6.3.21 “ 表 合 并 ” 沫 单 
Step3， 在 IIAEIEUNERGE 二 后 并 ) 菜单 中 选择 Rowsarcos 0 命令。 系统 提示 
只 为 一 个 操 衣 迁 出 表单 元 ， 选 取 图 6.3.22 所 示 左 上 角 表 单元 格 ; 系统 提示 只 迁 出 男 一 个 表单 元 ， 选 取 
图 6.3.22 所 示 上 一 次 所 选单 元 格 右 下 角 的 单元 格 ， 得 到 的 合并 结束 如 图 6.3.23 所 示 。 


选取 第 一 个 单元 格 、 ,选取 第 二 个 单元 格 
0 
EE 
| | | 
图 6.3.22 ”选取 单元 格 图 6.3.23 ”单元 格 合并 结果 


说 明 : 将 几 个 单元 格 合并 成 一 行 ( 列 ) 时 ， 应 选取 一 列 ( 行 ) 中 的 单元 格 ， 如 图 6.3.24 


和 一 


a) 合并 前 b) 合并 后 
图 6.3.24 合并 行 、 列 单元 格 


2. 取消 合并 单元 格 


下 面 以 前 面 合并 完成 的 单元 格 的 表格 为 例 ， 介 绍 如 何 取消 合并 单元 格 。 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 单 击 “ 取 消 合 并 单元 格 ” 按 钮 国 时 汉人 并 单元 格 。 

Step2. 系统 提示 办 汶 一 个 损 站 迁 出 表 音 元， 选取 图 6.3.25a 所 示 的 一 个 单元 格 ， 系 统 提示 
只 先 出 男 一 人 表单 元 |， 选取 图 6.3.25a 所 示 的 另 一 个 单元 格 , 得 到 的 取消 合并 结果 如 图 6.3.25b 所 示 。 


| | | 


a) 还 原 前 b) 还 原 后 
图 6.3.25 ”取消 合并 单元 格 
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6.3.5 ”复制 表格 


下 和 面 以 table_drw_08.drw 中 的 表格 为 例 ， 介 绍 复制 表格 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol1.7\work\ch06\ch06.03\ch06.03.05， 打 开工 程 图 文件 
table drw 08.drw。 

Step2. 单 击 表格 中 任 一 单元 格 ， 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 选择 是 选择 表 ” 

= 上 用 选择 表 命令 ， 选 取 整 个 表格 。 

Step3. 右 击 选取 的 表格 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 复制 局 命令 ， 然 后 在 空白 位 置 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 逢 贞 呈 命 令 , 系统 弹出 图 6.3.26 所 示 的 “剪贴 板 ” 窗口 和 “选择 点 ” 
对 话 框 (图 6.3.27)。 先 在 “剪贴 板 ” 窗 口 的 空白 区 域 中 单 击 ， 再 在 工程 图 的 绘图 区 选取 一 
点 ， 则 表格 被 复制 粘贴 到 工程 图 中 。 


图 6.3.26 “前 贴 板 ” 窗 口 


芷 皖 图 上 选择 一 个 目 由 点 


确 赵 ， 取 稍 


图 6.3.27 “选择 点 ”对 话 框 


6.3.6 ”调整 宽度 和 高 度 


下 面 以 表格 文件 table_drw_09.drw 为 例 ， 介 绍 调 整 表 格 宽度 和 融 度 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch06\ch06.03\ch06.03.06， 打 开工 程 图 文件 
tabje drw 09.drw。 

Step2. 选取 需 调 整 遍 度 或 宽度 的 行 或 列 ， 如 网 6.3.28a 所 未 。 

Step3. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 单 击 “ 高 度 和 宽度 ”按钮 六 高度 和 宽度 ， 系 统 弹 
出 图 6.3.29 所 示 的 “高 度 和 宽度 ”对 话 框 ， 在 其 中 修改 行 的 高 度 和 列 的 宽度 。 输 入 图 6.3.29 
所 示 的 新 尺寸 ， 单 击 | 驯 扣 按钮 可 预览 表格 。 单 击 询 定 按钮， 调整 结果 如 图 6.3.28b 所 示 。 
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高 度 和 宽度 x | 
行 
自动 调节 高 度 
以 蚂 图 单位 计 的 高 度 |14. 875 
高 度 ! 宇 社 数 ) 2.5 
选取 该 行 和 列 列 


忆 经 图 单位 计 的 高 度 | 如 .000 


\ 
宽度 [ 宇 罕 数 】 13.3 
立 求 执行 


a) 调整 前 b) 调整 后 ] EE | 

图 6.3.28 ”调整 表格 尺寸 图 6.3.29 ” “高度 和 宽度 ”对 话 框 

说 明 : 当 以 绘图 单位 计量 的 高 度 修改 行 高 度 、 列 宽度 时 ， 行 、 列 单元 格 所 能 容纳 的 字 
符 数 将 会 自动 修改 。 


6.4 制作 和 保存 标题 栏 


标题 栏 是 工程 图 的 重要 组 成 部 分 之 一 ， 在 每 张 图 纸 的 石 下 角 都 应 该 绘制 标题 柱 。 标 题 
栏 的 方 问 应 与 看 网 的 方 同 一 致 ， 其 格式 和 大 小 应 符合 GB/T 10609.1 一 2008、GB/T 10609.2 
一 1989 的 规定 。 但 在 实际 的 应 用 中 ， 为 更 好 地 表达 图 样 中 所 展示 的 信息 ， 标 题 栏 的 格式 和 
尺寸 也 会 因 图 而 异 。 本 市 按照 图 6.4.1 所 示 在 实际 中 使 用 较 多 的 标题 栏 样式 来 说 明 制 作 标题 
栏 的 一 般 操 作 步 又。 


Es ] 90 


上 二 直下 (材料 标记 ) | (单位 名 称 ) 


下 i A 2 ， 
| | ea ( 图 样 名 称 ) 


图 下 et 


3 


图 6.4.1 典型 零件 图 标题 栏 样式 
6.4.1 创建 标题 栏 


现 以 tool_disk_ drw_01.drw 工程 图 文件 为 例 创 建 一 个 标题 栏 ， 其 一 般 操 作 步 骤 如 下 : 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\Creol.7\work\ch06\ch06.04， 打 开工 程 图 文件 
tool disk _ drw 01.drw。 
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Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 选择 FF ep 硅 括 入 表 命令， 系统 弹出 图 
6.4.2 所 示 的 “插入 表 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 进行 如 下 操作 : 

(1) 定义 表格 方向 。 在 对 话 框 的 方 自 区 域 中 单 击 驻 按钮 ， 使 表格 生成 方向 向 左上 方 
I 

(2) 定义 表 尺寸 。 在 表 尺 寸 区域 中 的 给 文本 框 中 输入 列 数 16; 在 行 数 文本 框 中 输入 
行 数 11。 

(3) 定义 表 行 和 列 参数 ,在 行 区 域 中 取消 选中 口 自动 高 度 调节 复 选 框 ， 在 高度 fn] 文本 杠 
中 输入 数值 7， 在 高 度 他 答 数 ) 文 本 框 中 输入 数值 1; 在 列 区 域 中 的 宽度 mn 文本 框 中 输入 数 
值 12， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 在 对 话 框 中 单 击 当 于 Es 按 钮 ， 系 统 弹 出 图 6.4.3 所 示 的 “选择 点 ”对 话 框 ， 在 对 
话 框 中 单 击 [ 按钮 ， 输 入 X 坐标 值 415， 输 入 Y 坐标 值 5， 单 击 列 定 核 钮 。 结 果 如 图 
6.4.4 所 示 。 


捕 入 表 


方 癌 
表 尺 十 


列 关 
行当 


自动 高 度 寿 节 


高 度 “出 用 T.D0bo0b0 
学 符 数 ) 1.000000 


三 二 | 12 


3. 2B5T714 


图 6.4.2 “搬入 表 ” 对 话 框 图 6.4.3 “选择 点 ”对 话 框 


一 一 一 一 一 一 


| TS 
le ee 
| 


图 6.4.4 ”初步 绘制 的 表格 
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Step4. 设置 表格 列 宽 参 数 。 选 取 图 6.4.4 所 示 的 单元 格 ， 在 功能 选项 卡 区 域 的 雪 选项 
卡 中 单 击 “高度 和 宽度 ”按钮 ?高 朗 和 这 度 ， 系 统 弹出 “高 度 和 宽度 ”对 话 框 ,在 对 话 框 的 列 
区 域 的 以 给 图 单位 计 的 宽度 文本 框 中 输入 列 宽度 值 0， 单 击 前 下 按钮。 

Step5. 参照 Step4 从 右 至 左 议 置 其 他 单元 格 列 宽 ， 列 宽度 值 依 次 为 12、12、6.5、6.5、 
6.5、6.5、16、12、12、4、12、4、8、2 和 10， 结 果 如 图 6.4.5 所 示 。 

Step6. 设置 表格 行 高 参数 。 选 取 图 6.4.5 所 示 的 单元 格 ， 在 功能 选项 卡 区 域 的 雪 选项 
卡 中 单 击 “高 度 和 宽度 ”按钮 字 高 度 和 亮度， 系统 弹出 “高 度 和 宽度 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 的 行 
区 域 的 以 综 图 单位 计 的 高 度 文本 框 中 输入 行 高 度 值 7， 单 击 “前 下 按钮 。 

Step7. 参照 Step6， 从 下 至 上 设置 其 他 单元 格 行 高 ， 行 高 度 值 依次 为 2、5、4、3、7、7、 
3、4、7 和 7， 结 末 如 图 6.4.6 所 示 。 


选取 该 单元 格 


图 645 设置 表格 列 宽 参数 将 这 3 个 单元 格 合 】 


图 6.4.6 设置 表格 行 高 参数 
Step8. 合并 单元 格 。 首 先 确 认 此 时 没有 选取 表格 ， 在 功能 选项 卡 区 域 的 雪 选项 卡 中 
单 击 “合并 单元 格 ” 按 钮 日 元 和 6 ， 系统 弹 出 BEINNGGss9 甸 漆 单 ， 选 择 


Rows 息 Cols 条 并 山 命 今 。 


Step9. 将 图 6.4.6 所 示 的 3 个 单元 格 合 并 。 
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Step10. 由 于 需要 合并 的 单元 格 楷 多 ， 这 里 不 做 详细 说 明 ; 合并 结果 如 图 6.4.7 所 示 。 


图 6.4.7 ”合并 单元 格 结果 
Step11. 接 下 来 回 表 格 中 输入 文字 ， 双 击 图 6.4.7 所 示 的 单元 格 。 


Step12. 系统 弹出 “注解 属性 ”对 话 框 ， 如 图 6.4.8 所 示 。 在 文本 框 中 输入 文本 “ 铣 刀 检 ” 


往 解 尾 性 Xx 
立 本 | 立 本 样式 
铣 刀 熏 的 呆 开 . .. 


靖 定 取消 
图 6.4.8 “注解 属性 ”对 话 框 


Step13. 在 “注解 属性 ”对 话 框 的 各 选项 卡 中 进行 下 列 操作 。 
(1) 在 竖 鳃 区域 中 取消 选中 口味 人 复 选 枉 ， 然 后 在 区 国 下 拉 列 表 中 选择 
人 全 i 先 IT 。 
(2) 在 罚 要 文本 框 中 输入 文字 高 度 值 5。 
(3) 在 二 村民 纠 区 域 中 的 发 要 下 拉 列 表 中 选取 国 呈 项， 在 & 站 下 拉 列 表 中 选取 回国 
选项 ， 单 击 并 焉 按钮 ， 文 字 输 入 结果 如 图 6.4.9 所 示 。 
Step14. 继续 双击 图 6.4.9 所 示 的 单元 格 。 在 弹出 “注解 属性 ”对 话 框 的 文本 框 里 输入 
文本 “比例 ”文字 高 度 设置 为 3， 其 他 参数 同上 。 
Step15. 参照 前 面 操作 步 又， 在 标题 栏 的 其 他 单元 格 中 输入 图 6.4.10 所 示 文 本 。 


双击 此 表单 元 格 
N 


图 6.4.9 ”输入 文本 
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北京 兆 迪 科技 


cm en 
TT 
EA EE 


图 6.4.10 输入 其 他 文本 


6.4.2 ”加 入 参数 


在 绘制 标题 栏 时 ， 可 以 预先 输入 日 定义 参数 或 系统 参数 ， 加 入 工程 图 后 ， 系 统 将 日 动 
生成 相应 的 项 目 。 例 如 ， 在 表格 中 输入 参数 后 如 图 6.4.11 所 示 ， 在 创建 新 的 工程 图 时 ， 系 
统 会 目 动 将 参数 生成 。 第 见 的 参数 如 下 : 

&todays_date: 显示 创建 日 期 。 

&model_name: 显示 绘图 中 所 使 用 模型 的 名 称 

&dwg_name: 显示 绘图 名 称 。 

&scale: 显示 绘图 比例 。 

&type: 显示 模型 类 型 〈 和 零件 或 组 件 )。 

&format: 显示 格式 尺寸 。 

&current_sheet: 显示 当前 页 码 。 

&total _sheets: 工程 图 中 的 总 页 数 。 

&dtm_name: 显示 基准 平面 的 名 称 。 

&cname: 显示 模型 的 名 称 ， 如 齿轮 、 轴 承 等 。 

&cmass: 用 户 定义 的 质量 参数 ， 通 过 关系 式 mass=MP_MASS(””) 目 动 计算 零件 的 质量 
并 项 到 标题 栏 中 。 

&czpth: 显示 当前 零件 被 哪 个 儿 配 调用 。 

说 明 : 在 输入 参数 时 ， 输 入 法 应 切换 到 英文 状态 下 输入 “人 ”。 输 入 参数 后 ， 表 格 中 字 
母 显 示 为 大 写 表 示 已 经 关联 ， 为 可 用 状态 ， 否 则 表示 没有 关联 ， 为 不 可 用 状态 。 


眉 -二 兆 邮 科技 


TODAYS DATE 


G SC 
和 


图 6.4.11 输入 参数 后 
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6.4.3 ”保存 标题 栏 


将 绘制 完毕 的 标题 栏 进行 保存 ， 便 于 在 以 后 的 工程 图 中 直接 调用 。 

Stepl. 单 击 标题 栏 中 任 一 单元 格 ， 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 选择 
用 保 站 表 ”em 和 >。 上 站 另存 为 表 命令 。 

Step2. 系 统 弹 出 “保存 绘图 表 ” 对 话 框 ， 如 图 6.4.12 所 示 。 选 取 路 径 〈 如 DA 
Creol.7\workch06\ch06.04) 保 存 自 定 义 标题 栏 , 在 挛 亚 多 :后 面 的 文本 框 中 输入 文件 名 “tbl”， 
单 击 。 保存 按钮。 


保存 益 图 表 x 

4 Tk ce22-03 0D:) bp Creol.T h work hk chDB bk chOB.04 上 | 好 | 搜索. . . 
加 | 组 织 ~ 注 视图 ~ 哺 工具 ~ 由 
公用 立 症 夷 国民 
了 点 面 

立 件 名 : 才 改 日 期 : 

玄 件 名 :| tbl 类型 表 制 图 tt. +b1) 下 
Fe 立 件 志 树 保存 职 消 (C) 


图 6.4.12 “保存 绘图 表 ” 对 话 框 
注意 : 标题 栏 可 以 直接 保存 在 工作 目录 当中 ， 也 可 以 保存 在 其 他 硬盘 分 区 目录 中 ， 根 
据 有 具体 工作 要 求 而 定 。 


6.5 页 面 操 作 


有 些 情 况 为 详尽 地 表达 图 样 信 息 ， 一 张 工程 图 要 由 多 张 页 面 组 成 。 每 个 页 和 面 可 相互 独 
立地 表达 工程 图 中 的 部 分 内 容 ， 并 根据 需要 单独 改变 各 页 面 上 的 绘图 比例 ， 也 可 在 各 页 面 
间 相 互 移动 项 目 ， 但 各 个 页 面 需 你 持 风 格 一 致 。 


6.5.1 添加 、 删 除 页 面 


下 面 以 前 面孔 表 制 作 中 用 到 的 页 面 为 例 ， 说 明 添加 、 删 除 页 面 的 一 般 操 作 步 又 。 
1. 添加 页 面 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol1.7\work\ch06\ch06.05\ch06.05.01， 打 开工 程 图 文件 
hole draw_ sheet_ 1.drw。 

Step2. 单 击 底部 工具 栏 的 号 按钮 ， 可 以 直接 添加 一 张 空白 页 。 添 加 完 新 的 页 面 后 ， 将 
会 在 工具 栏 中 出 现 新 添加 页 面 的 名 称 ， 并 在 绘图 区 的 下 方 显 示 页 面 信息 ， 如 图 6.5.1 所 示 。 
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比例 :日 .013 类 型 :PART 名称 :HOLE 只 十 :下 和 矶 而 5 的 2 
当前 页 面 


”~ 页 面 总 数 
图 6.5.1 页 面 信息 


2. 删除 页 面 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch06\ch06.05\ch06.05.01， 打 开工 程 图 文件 
hole draw_ sheet 2.drw。 


Step2. 在 底部 工具 栏 中 右 击 “ 丰 面 5 选项， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 型 除 命令 ， 系 
统 弹 出 图 6.5.2 所 示 的 “删除 选 定 页 面 确认 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 是 外 按钮 ， 即 可 删 
除 选 定 的 页 面 。 

划 除 选 定 页 面 确认 。 


A 删除 页 面 5。 该 操作 无 法 措 消 。 是 否 奉 续 ? 


图 6.5.2 “删除 选 定 页 面 确 认 ” 对 话 框 
6.5.2 页面 排序 


根据 需要 ， 在 工程 图 中 存在 两 个 以 上 的 页 面 时 ， 可 对 其 进行 重 狐 排 序 。 下 面 介绍 在 多 
页 面 工 程 铭 中 进行 页 面 排序 的 一 般 操 作 步 又 


一 口 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch06\ch06.05\ch06.05.02， 打 开工 程 图 文件 
hole draw_ sheet 3.drw。 


Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 “ 移 动 或 复制 页 面 ” 按 钮 品 3 或 人 和 殉 面 ， 
系统 弹出 图 6.5.3 所 示 的 “移动 或 复制 页 面 ” 对 话 框 。 


Step3. 在 对 话 框 中 选择 页 面 4 选 项， 单 击 并 下 按钮， 当前 页 被 改 成 第 3 页 。 

注意 : 移动 页 面 时 ， 始 终 是 将 当前 页 面 移动 至 目标 页 面 的 后 面 ， 如 要 将 第 4 页 页 面 移 
动 至 第 2 页 ， 则 在 “移动 或 复制 页 面 ” 对 话 框 中 选取 “页 面 1”， 当 前 页 面 便 插 入 到 了 页 面 
]1 的 后 面 ， 如 要 将 页 面 4 移 动 至 首页 ， 则 在 对 话 框 中 选择 在 此 所 作 ， 


苹 动 或 捍 制 页 面 Xx 


创建 副本 


兢 正 | 取消 
图 6.5.3 


“移动 或 复制 页 面 ” 对 话 框 
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6.5.3 切换 页 面 


在 页 面 间 相互 切换 有 多 种 方法 ， 下 面 介绍 切换 页 面 的 两 种 常用 方法 。 
读者 可 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch06\ch06.05\ch06.05.03， 打 开工 程 图 文件 
hole_ draw_sheet 4.drw 进行 操作 练习 。 


方法 一 : 使 用 工具 栏 图 标 
在 工具 栏 中 直接 单 击 页 和 面 名 称 将 页 面 激活 即 可 切换 到 选 定 页 面 。 


方法 二 : 使 用 菜单 命令 

Step1. 双击 绘图 工作 区 中 的 页 公 ， 系 统 弹 出 图 6.5.4a 所 示 对 话 框 。 

Step2. 单 击 下 二 由 > 按钮, 使 页 面 切换 至 当前 页 面 的 下 一 页 ; 或 在 输入 页 面 号 后 面 的 文 
本 框 中 输入 需 显示 页 面 的 页 码 ， 单 击 区 到 按钮， 如 图 6.5.4b 所 示 。 


转 至 页 面 x 转 至 页 面 x 
输入 页 面 号 一 ， 输入 页 面 号 上 2 
《 上 一 页 | | 下 二 页 > | 关闭 < 上 一 页 竺 到 关闭 
a) 输入 页 面 号 前 b) 输入 页 面 号 后 


图 6.5.4 “ 转 至 页 面 ” 对 话 框 
Step3. 单 击 对 话 框 中 的 | 关闭 | 较 钮 。 


6.5.4 页 面 攻 着 


在 谎 加 页 面 时 ， 系 统 默认 以 前 一 页 的 图 纸 幅 面 、 格 式 来 生成 新 的 页 面 。 在 实际 工作 中 ， 
需 根据 不 同 的 工作 需求 来 选取 图 纸 幅 面 大 小 。 下 面 介绍 更 改 各 页 面 幅面 大 小 的 一 般 操作 步 又 。 
读者 可 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch06\ch06.05\ch06.05.04， 打 开工 程 图 文件 
hole_draw_sheet $.drw 进行 操作 练习 。 
Step1. 选取 四 张 页 面 ， 在 功能 选项 卡 区 域 的 布 忆 选项 卡 中 单 击 “页 面 设置 ”按钮 
中 站 而 站 。 系 统 弹 出 图 6.5.5 所 示 的 “页 面 设置 ”对 话 框 。 
页 和 面 薪 置 其 


大 省 
帘 度 11.69 请 | 区 十 
高 度 13.27 室 洲 
方向 
一 量 |) 慌 向 
| 
Yi 显示 格式 
L 病 定 」| 取消 || 预 


图 6.5.5 “页 面 设 置 ” 对 话 框 
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Step2. 选取 需要 修改 的 页 面 栏 ， 然 后 在 格式 栏 下 拉 列 表 中 选取 图 纸 的 幅面 ;在 注册 :区 
域 中 设置 图 纸 纵向 或 横向 放置 选中 "显示 格式 复 选 框 使 其 显示 所 加 载 的 格式 ， 单 击 强直 
按钮 完成 页 面 设置 。 
说 明 : 
@ 若 图 纸 幅 面 选取 目下 个 十 ， 则 可 在 术 小 “选项 组 中 自 定 义 幅 面 的 高 度 和 宽度 。 
@ 双击 幅面 左下 角 图纸 幅 面 标记 “尺寸 "， 或 在 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 见面 家 置 命令 ， 也 可 出 现 图 6.5.5 所 示 的 “页 面 设 置 ”对 话 框 。 


6.6 页 面 格式 


格式 是 指 在 绘图 前 ， 每 个 页 面 中 出 现 的 图 形 元 素 ， 如 公司 名 称 、 图 纸 幅面 、 版 本 号 和 
日 期 等 项 目 。Creol.0 中 有 许多 用 于 不 同 页 面 尺寸 的 标准 绘图 格式 ， 但 根据 具体 要 求 有 时 需 
要 制定 自己 的 绘图 格式 。 这 一 节 主要 介绍 如 何在 工程 图 中 创建 和 使 用 格式 文件 。 


6.6.1 使 用 外 部 导入 数据 创建 格式 


由 AutoCAD 软件 可 方便 地 绘制 出 工程 图 所 需 的 页 面 格式 ， 如 表格 、 边 框 等 。 但 这 些 文 
件 不 能 供 工 程 图 直接 使 用 ， 需 在 Creo1.0 环境 中 对 其 进行 “加 工 ” 生成 可 供 工 程 图 直接 使 
用 的 格式 文件 。 下 面 以 在 AutoCAD 中 绘制 的 格式 文件 CAD_format_1 为 例 ， 说 明 如 何 利 用 
外 部 数据 来 创建 格式 文件 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch06\ch06.06。 

Step2. 单 击 “ 新 建 ”按钮 | 口 |， 系 统 弹 出 图 6.6.1 所 示 “ 新 建 ” 对话 框 。 在 该 对 话 框 中 选 
中 加 回 攀 式 单 选项 ; 在 名 称 文本 框 中 输入 格式 名 (如 A3)， 单 击 剖 焉 按钮 。 

Step3. 系统 弹出 图 6.6.2 所 示 “ 新 格式 ”对 话 框 。 在 “ 指 走 粮 根 区 域 中 选中 局 空 单 选项 ; 
在 党 外 ;区 域 中 选取 图 纸 放 置 方向 〈 如 “ 横 癌 写 ; 在 小 “区域 中 制定 图 纸 幅 面 大 小 (本 例 选 
取 A3 幅面 )， 单 击 ” 绚 亚 ”按钮 ， 进 入 绘图 模式 。 

Step4. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 “ 导 入 绘图 /数据 ”按钮 国信 给 图 /数据 。 
系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step5. 选取 格式 文件 CAD _format_1.dwg, 单 击 | 打开 "| 按钮 ,系统 弹出 “导入 DWG” 
对 话 框 。 接 受 该 对 话 框 中 的 所 有 默认 参数 设置 值 ， 单 击 强直 控 钮 ， 系 统 弹 出 图 6.6.3 所 示 
的 “确认 ”对 话 框 ， 单 击 ” 玲 丰 ) 按钮 ， 导 入 格式 文件 。 

Step6. 在 格式 环境 中 ， 利 用 格式 模式 中 的 工具 绘制 表格 ， 加 入 注解 及 参数 化 信息 等 ， 
创建 所 需 的 页 面 格式 。 
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Step7. 修改 格式 完毕 后 , 选择 下 拉 菜 单 文件 ” 一 2 1 与 国 国生 今 , 将 文件 保存 成 一 
个 frm 格式 文件 。 


新 建 Xx 
大 型 子 类 型 新 格式 x 
en ee 
荐 面 宝 
$) 三 
方向 一 一 
> 加 民 By 
所 向 | 柳 向 | 可 麦 
太 小 
标准 二 小 3 
英寸 
名 称 so | 室 米 
今 用 吉 入 宽度 | 420. 00 
_ 确 下 取消 取消 
图 6.6.1 “新 建 ”对 话 杠 图 6.6.2 “新 格式 ”对 话 杠 
确认 


?| 是 天 把 坚 图 的 左下 角 秘 动 习 屏 彰 原点 ? 


二 十) 


图 6.6.3 “确认 ”对 话 框 
@ Creol.0 支持 IGES 、DXF 及 DWG 等 格式 文件 的 导入 ， 其 中 DXF 和 DWG 文件 
的 版 本 应 为 2004 或 2004 以 下 。 
@ 只 有 在 Creol.0 软件 中 创建 的 表格 才 可 以 接受 文本 输入 ， 外 部 输入 的 表格 无 效 , 但 
可 以 作为 几何 图 元 使 用 。 
@ 关于 导入 其 他 格式 的 CAD 文件 , 请 读者 参照 本 书 第 12 章 图 文件 交换 的 有 关内 容 . 


6.6.2 ”使 用 草 绘 创建 格式 


草 绘 模块 具有 自动 化 尺寸 标注 及 全 参数 化 约束 ， 可 以 方便 地 绘制 出 所 需 的 格式 轮廓 。 
下 和 面 介绍 用 草 绘 截面 创建 格式 的 一 般 操 作 步 又 。 

step1. 单 击 “新 建 ”按钮 口 |. 

Step2. 系统 弹出 “新 建 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选中 时 Es 癌 式 单 选 项 ; 在 名 称 文本 
框 中 输入 格式 名 (如 draw_format)， 单 击 绚 焉 按钮 。 
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Step3. 系统 弹出 图 6.6.4 所 示 “ 新 格式 ”对 话 框 。 在 指 直 六 要 “| 久 域 中 选中 电 项 血 至 单 选 
项 ， 在 思 面 “区域 中 单 击 | 浏览 .| 按钮 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 要 导入 的 截面 文件 (本 例 中 我 们 选择 随 忆 光盘 目录 D:\Creol1.7\work\chO6\ 
ch06.06 下 的 草 绘 文件 draw_format_2)， 单 击 | 打开 "| 按钮 。 在 “新 格 式 ” 对 话 框 中 单 击 
二 痢 下 按钮 ， 草 绘 文件 自动 导入 格式 文件 中 。 

说 明 : 导入 草 绘 文件 时 ， 系 统 以 左下 角 为 对 齐 原点 ， 并 根据 所 导入 的 草 绘 文件 大 小 来 
自动 调整 纸张 的 大 小 。 

Step5. 在 格式 环境 中 ， 利 用 格式 模式 中 的 工具 增加 表 、 注 解 及 参数 化 信息 等 ， 创 建 所 
需 的 页 面 格式 。 

Step6. 修改 格式 完毕 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 文件 ” p> | 三 命令， 将 文件 保存 成 一 
个 .frm 格式 文件 。 


普 格 式 XX 
指正 挤 板 
龟 | 截面 于 
至 
蕉 面 
draw_format_2 了 | | 到 总 
证 取消 


图 6.6.4 “新 格式 ”对 话 框 


6.6.3 使 用 2D 草 绘 模式 创建 格式 


除了 用 草 绘 文件 目 动 生成 格式 外 , 还 可 以 直接 使 用 格式 模式 下 的 2D 绘制 工具 创建 原始 
格式 ， 其 一 般 方 法 为 ， 先 新 建 一 个 蛋 板 为 空 的 格式 文件 ， 然 后 利用 各 绘 工 具 绘 制图 形 界 线 
和 图 框 ， 并 在 其 中 增加 表格 和 注解 ， 以 及 参数 化 等 信息 ， 最 后 将 文件 保 行为 frm 格式 文件 。 


6.6.4 格式 文件 的 调用 


绘图 格式 文件 的 调用 方法 通 铝 有 三 种 。 下 面 以 文件 hole_format 3 为 例 说 明 格式 文件 调 
用 的 一 般 操 作 方 法 。 

读者 可 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch06\ch06.06， 打 开工 程 图 文件 
hole_format 3.drw 进行 操作 练习 。 


方法 一 : 使 用 菜单 命令 


Step1. 切换 到 页 面 “4” 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 “ 页 面 设置 ”按钮 
中 了 ae。 系统 弹出 图 6.6.5 所 示 的 “页 面 设置 ”对 话 框 。 
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Step2. 在 缆 雪 栏 中 的 下 拉 列 表 中 选择 有 项， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 工作 目录 D:\Creol1.7\work\ch06\ch06.06 下 的 2ddraw_format 4.frm 格式 文 
件 , 音 击 ”打开 “以 钮 。 在 “页 面 设置 ”对 话 框 中 选中 回 显示 格式 复 选 框 ， 单 击 对 定 | 控 
钮 , 由 于 2ddraw_format_4.frm 格式 文件 中 含有 关联 参数 , 而 零件 中 未 设置 与 乙 对 应 的 参数 ， 
系统 会 弹出 DE 名 中 物 单 ， 选 择 Yes 了 各 全 ) 命令 ， 在 图 形 区 上 方 的 提示 框 中 单 
击 [Y 按钮， 然后 再 重复 一 次 以 上 步骤 ， 完 成 格式 文件 的 调用 ， 


方法 二 : 使 用 图 纸 幅 面 标记 命令 


Step1l. 双击 绘图 区 左下 角 有 的 图 纸 幅 面 标记 “尺寸 : A4”， 系 统 强 出 图 6.6.5 所 示 的 “页 
面 设置 ”对 话 框 。 
Step2. 操作 方法 同方 法 一 的 Step2 和 Step3。 


方法 三 ， 使 用 快捷 菜单 命令 


Step1. 在 绘图 窗口 中 的 任意 空白 位 置 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 页 血 这 站 命令 ， 如 
6.6.6 所 示 ， 系 统 弹 出 “页 面 设置 ”对 话 框 。 
Step2. 操作 方法 同方 法 一 的 Step2 和 Step3。 


页 面 设置 其 
页 面 格式 站 一 一 a 
页 面 4 网 尺寸 本 ee 英寸 检索 表 
EGG 和 了 高 度 mar DID 硬 毫米 

显示 模型 注释 

方向 

禾 向 尺寸 - 新 参考 他 ) 
请 志向 几何 和 必 差 总 1... 

页 面 设置 

确定 | 取消 静帝 (生丝 图 模型 


图 6.6.5 “页 面 设置 ”对 话 框 图 6.6.6 ”快捷 菜单 
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介绍 了 如 何在 工程 图 中 创建 零件 族 表 和 和 孔 表 的 一 般 步 又 .主要 内 容 


@ 创建 零件 的 族 . 

@ 在 工程 图 中 创建 族 表 。 
@ ”创建 零件 实例 的 工程 图 。 
@ 在 工程 图 中 创建 族 表 . 


7.1 堆 件 族 表 


在 一 张 工 程 图 中 ， 遂 党 会 存在 一 些 具有 相似 特征 的 零件 ， 这 些 和 零件 外 形 相 似 ， 功 能 相 
间 ， 因 而 可 以 把 它们 看 成 是 一 个 零件 的 “家 族 ”， 较 各 见 的 如 标准 件 。 其 中 ， 一 个 母体 零件 
称 之 为 “类 属 零件 ”， 而 由 类 属 零 件 派生 出 来 的 零件 叫做 “实例 ”。 在 工程 图 中 ， 专 门 用 来 
列 出 相关 族 零 件 信息 的 表格 称 乙 为 “零件 族 表 ”， 在 零件 便 式 下 ， 将 具有 相同 外 形 的 模型 用 
“每 件 族 表 ” 的 方式 来 创建 ， 这 样 可 以 加 快 模型 的 处 理 速 度 ， 而 且 市 省 空间 。 


7.1.1 创建 零件 的 族 


在 一 张 零 件 族 表 中 ， 包 括 零 件 目 录 、 特 征 参数 、 用 户 定义 参数 和 其 他 信息 等 ， 这 些 信 
县 都 需 在 实体 零件 模型 中 对 其 进行 定义 ， 因 此 ， 在 创建 族 表 之 前 ， 必 须 存在 一 个 已 创建 好 
族 的 零件 ， 且 每 个 实例 零件 包含 的 信息 都 验证 无 误 。 下 面 说 明 创 建 族 零 件 的 一 般 操 作 步 又 。 

读者 可 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch07\ch07.01\ch07.01.01， 打 开 零 件 模型 
bolt_1.prt 文件 进行 操作 练习 。 


1. 创建 族 表 结构 


在 创建 族 表 结构 之 前 应 确定 类 属 零件 在 实例 中 变化 的 尺寸 、 参 数 或 特征 。 
Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 工具 选项 卡 中 单 击 “ 族 表 ” 按 钮 知 ， 系 统 弹 出 图 7.1.1 所 
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示 的 “ 族 表 BOLT 1”( 族 表 定 义 ) 对 话 框 (一)， 如 果 模 型 中 不 包括 任何 已 经 定义 的 族 表 ， 
则 在 族 表 定义 对 话 框 中 将 会 出 现 图 7.1.1 所 示 的 提示 信息 《系统 提示 定义 族 表 的 行 和 列 ， 
一 行 用 来 定义 一 个 实例 ， 每 一 列 用 来 描述 模型 中 的 尺寸 、 参 数 或 特征 )。 


族 表 HOLT 1 


立 性 全) 编辑 己 ) 质 入 (I) 工具 (I) 


查找 范围 让) BOLT_1 


此 禹 型 当前 祝 有 访 表 度 计 变量 。* 唐 块 > 

选择 < 滔 加 列 X 以 辣 表 添加 尺寸 大 数 或 特 入 大 数列 ， 

选择 < 削 加 行 * 忆 将 实例 模型 行 定妆 为 当 极 各 型 的 认 计 变量 ， 
并 用 单元 中 的 不 同 砷 来 苦 代 每 一 实 讽 中 的 环 些 帮 煞 。 


sx 打开 人 眉 ) 


图 7.1.1 “ 族 表 BOLT_1” 对 话 框 (一) 


Step2. 单 击 对 话 框 中 的 “在 选 定 行 处 插入 新 的 实例 ”按钮 时 添 
单 击 各 实例 名 可 对 其 重 命名 。 


旋 表 B01LT 1 
六 人 忻 {FE} ”编辑 {EE} 插入 tI)y 工具 (I) 


加 包 肌 57 名 加 国 


类 型 ”实例 名 公用 名 称 
EDLI_1 bolt. prt 
BOLT_1_IHsT bolt. prt_IHST 
EOLT_1_IHsT1 bolt. prt_IHST1 
BOLT_1_IHsTe bolt. prt_ THSTe 


确定 (0) EE 打开 定 ) 


图 7.1.2 添加 实例 


Step3. 单 击 对 话 框 中 的 “添加 /删除 表 列 ” 按钮 旺 ,添加 模型 各 尺寸 变量 、 参 数 或 特征 ， 
系统 弹出 “ 族 项 ， 类 属 模型 : BOLT 1” 对话 框 ， 如 图 7.1.3 所 示 。 

Step4. 在 添加 项 区域 中 选中 加 Rd+ 单 选项 ， 在 模型 上 单 击 模型 特征 以 显示 所 需 尺寸， 
如 图 7.1.4 所 示 ， 单 击 选取 图 7.1.4 所 示 的 两 个 尺寸 ， 此 时 对 话 框 如 图 7.1.3 所 示 。 

注意 : 进行 此 步 操 作 时 应 保证 | + | 按钮 处 于 按 下 状态 

Step5. 单 击 | 确定 | 榨 钮 回 到 “ 族 表 BOLT_1” 对 话 框 , 各 实例 零件 的 尺寸 项 已 存在 于 族 
表 当 中 ， 依 次 单 击 各 单元 格 ， 输 入 图 7.1.5 所 示 的 实例 零件 尺寸 。 
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族 项 ， 


图 7.1.3 “ 族 项 ， 类 属 模型 BOLT_1” 对 话 框 图 7.1.4 选取 尺寸 


族 表 HOLT 1 
六 人 忻 (E} ”编辑 {EE} 插入 tI}y 工具 (I) 


查找 范围 并 ) :| BO0LT 1 
i i 


类 型 ” ”实例 省 公用 名 称 d0 
BOLT_1 bolt. prt 27. 000000 
BOLT_1_IHST bolt. prt INST 30 
HOLT_1_INWsT1 bolt.prt_INST1 40 
BOLT_1_INST2 bolt.prt_INST2 50 


确定 名) EE 打开 是) 


图 7.1.5 创建 零件 族 表 尺寸 

Step6. 单 击 定义 族 表 对 话 框 中 的 “添加 /删除 表 列 ”按钮 戎 |， 系 统 弹出 “ 族 项 ， 类 属 模 
型 ，BOLT 1” 对 话 框 。 在 添加 项 区 域 中 选中 辑 特 征 单 选项 ， 在 弹出 的 图 7.1.6 所 示 的 
豆 SELFFT FEAT | 选择 尾 证 1] 菜单 中 选择 last 星 择 ) 命 令 , 在 模型 树 中 选取 “修饰 ?特征 攻 师 甫 呈 汪 多 
(或 者 在 图 形 区 中 直接 选取 )。 

Step7， 在 下 5EEET 开打 及 择 料 征 ) 菜单 中 选择 maae 综 成 ) 命令 ， 在 “ 族 项 ， 类 属 模型 ， 
BOLT_1” 对 话 框 中 单 击 ' 歼 定 按钮 ,“ 修 饰 ” 特 征 已 存在 于 族 表 的 实例 当中 ， 输 入 实例 堆 
件 的 修饰 状态 〈 用 立 或 N 来 表示 特征 的 有 或 无 )， 结 果 如 图 7.1.7 所 示 。 

Step8， 单 击 [确定 色拉 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 


Select | 选择 ) 


Done (完成 】 
Quit 县 出 ) 


图 7.1.6 “选择 特征 ” 荣 单 


第 7 草 零件 族 表 与 孔 表 的 制作 305 


旋 表 FE0LT 1 
普 忻 {EF} 坊 斩 {E) 质 入 tI} 工具 (I) 


查找 范围 LL): BOLT_1 MA 时 
i ei 


公用 名 称 a0 
BOLT_1 bolt. prt 27.000000 
EOLT_1_INST bolt.prt INST 30 
FOLT_1_INST! bolt.prt INSTI 40 
BOLT_1_INST? bolt.prt INST2 50 


确定 如) 区 > 打开 眉 ) 


图 7.1.7 创建 零件 族 表 特征 
2. 编辑 表 头 


系统 目 动 生成 的 零件 族 表 表 头 全 部 洲 用 默认 名 称 ， 为 阅读 表格 市 来 不 便 。 为 了 清晰 地 
摘 述 和 零件 的 尺寸 或 特征 ， 应 当 对 族 表 表 头 进行 适当 的 修改 。 


Stage1. 编辑 尺寸 表 头 


Step1. 双击 零件 模型 ， 出 现 零件 族 表 中 所 定义 的 尺寸 变量 ， 如 图 7.1.8 所 示 ; 选取 尺寸 
“27” 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 命令， 系统 弹出 “尺寸 属性 ”对 话 框 。 


图 7.1.8 ”零件 尺寸 
Step2. 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 ， 打 开 | 属 杜 选项 卡 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文字 “螺栓 
长 度 ”， 如 图 7.1.9 所 示 ， 单 击 确定 按钮 。 
Step3. 参照 前 面 操作 步 又， 把 尺寸 C8 的 名 称 由 dl 改 为 基准 直径 。 


尾 性 | 明示 ”六 本 样式 
名 称 | 螺栓 长 度 
值 和 显示 格式 
司 公称 值 小 数位 数 一 小 数 门 分 数 
Le = = 


l 前 度 斥 寸 单 位 


篇 辑 附 加 标 往 . . - 


图 7.1.9 “尺寸 属性 ”对 话 框 
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Stage2. 编辑 特征 表 头 


Step1. 在 零件 模型 树 中 选取 “修饰 ” 特征 了 [SEE 玫 ， 欠 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 医 荆 生命 令 ， 输 入 新 特征 名 称 “ 螺 纹 特 征 ” 并 按 Enter 键 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 工具 选项 卡 中 单 击 “ 族 表 ” 按钮 国 ,“ 族 表 BOLT_ 1” 对 
话 框 如 图 7.1.10 所 示 。 


族 表 HOLT 1 SE 
立 忻 {EE) 编辑 {E} 插入 (I) 工具 (I) 
查找 范围 站] BOLT_1 | 国 | 的 ee 
Ce i 
相册 和 | Fli29 
夫 型 。 实例 名 公用 名 称 申 柱 长 度 基 礁 直径 曲 肖 特征 
EOLT_1 bolt. prt 27.0 93.0 ¥ 
EOLT 1_INST bl, grt THaT 30.0 8.0 
HOLT 1 INST1 | 40.0 10.0 
ROLT 1 ITNST2 bolt: pat THSTS 50.0 12.0 
确定 (0) 2 打开 定 ) 取消 站) 


图 7.1.10 “ 族 表 BOLT 1” 对 话 框 〈 二 ) 
3. 实例 校 验 


Step1. 在 “ 族 表 “ 对 话 框 中 选择 下 拉 菜 单 I 了 县 四” 贱 校 验 如 命令， 有 系统 弹出 图 
7.1.11a 所 示 的 “ 族 树 ”对 话 框 。 


财权 x 财权 x | 


树 ”编辑 树 ”编辑 
校 验 状 况 
BOLT 1.FRT BOLT 1.FRT 
渐 这 下 这 计 未 核验 一 ) OT 了 TET 成 功 
BOLT 1 IsT1 求 校 驴 BOLT 1 INsT1 成 功 
HOLT 1 _ INsT2 未 核验 


FOLT 1 _IHST2 成 功 


| 扩 拖 ; 将 团 
a) 校 验 前 b) 校 验 后 
图 7.1.11 实例 校 验 
Step2. 单 击 合肥 按钮 ， 结 果 如 图 7.1.11b 所 示 ; 如 果实 例 校 验 不 成 功 ， 则 需 修 改 模 型 


或 调整 参数 ， 直 到 校 验 成 功 为 止 ， 单 击 [ 甘 闭 | 按钮 ， 完 成 校 验 。 
Step3. 在 “ 族 表 BOLT_1” 对 话 框 中 单 击 [确定 名 j] 按 钮 ， 完 成 零件 族 表 的 创建 。 


7.1.2 在 工程 图 中 创建 族 表 


前 面 介 绍 了 如 何在 零件 模型 中 创建 一 个 族 表 ， 而 在 茶 些 情况 下 ， 我 们 需 在 工程 独 中 摘 
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述 族 表 零 件 的 详细 信息 ， 并 以 列表 的 形式 描述 工程 图 中 所 包含 的 全 部 实例 零件 。 下 面 介 绍 
如 何在 工程 图 中 创建 一 个 零件 族 表 。 

将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch07\ch07.01\ch07.01.02， 打 开 文 件 bolt_2.prt 文件 
来 进行 操作 练习 。 

系统 弹出 “选择 实例 ”对 话 框 。 选 择业 属 神 型 命令 ， 单 击 打开 按钮 打开 类 属 模型 。 在 
功能 选项 卡 区 域 的 工具 选项 卡 中 单 击 “ 族 表 ” 按 钮 拓 ， 查 看 模型 零件 的 族 表 信 息 ， 如 图 
7.1.12 所 示 ; 从 这 个 零件 的 族 表 中 可 以 看 到 ， 该 零件 包含 五 个 零件 实例 、 两 个 可 变 尺 寸 和 一 
个 可 选 的 修饰 特征 。 下 面 详细 说 明 如 何在 工程 图 中 将 这 些 信息 表述 出 来 。 


族 表 BOLT _2 = 
文 社 {EF} ”编辑 {EE} 插入 tI}y 工具 tI) 


查找 范围 起 1 :| B0LT_> TD 
2 [上 呈 el 已- 团 | 一 


夫 型 ”实例 名 公用 名 称 华 准 直径 捧 栓 长 度 。 “ [ 榜 肇 ] 
FOLT 2 bolt. prt 83.0 2T.0 Y 
BOLT NS 130 bolt. prt a.0 30.0 I 
POLT NS 135 |bolt. prt a.0 35.0 I 
EOLT Mi0_ L440 bolt. prt 10.0 40.0 Y 
EOLT Min0 L445 bolt. prt 10.0 45.0 Y 
BOLT Wi2 I50 |bolt. prt 12.0 50.0 TY 

确定 (0 二 F 职 消 (C) 


图 7.1.12 “ 族 表 BOLT_2” 
1. 在 工程 图 中 创建 二 维 重 复 表 格 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol1.7\work\ch07\ch07.01\ch07.01.02， 打 开工 程 图 文件 
bolt_draw_1.drw。 

注意 : 工程 图 文件 中 所 插入 的 模型 文件 需 已 创建 族 表 。 本 例 中 所 用 的 工程 图 文件 
bolt_draw_1.drw 是 在 已 创建 族 表 的 零件 模型 bolt_2.prt 的 基础 上 创建 起 来 的 。 

Step2. 绘制 图 7.1.13 所 示 二 维 表格 。 在 功能 选项 卡 区 域 的 雪 选项 卡 中 选择 
上 一 半年 X 表 命令 ， 系 统 弹出 “插入 表 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 进行 图 7.1.14 所 示 的 
设置 ， 然 后 在 图 形 区 合适 位 置 单 击 放置 表格 。 

Step3. 定义 表格 重复 区 域 。 在 功能 选项 卡 区 域 的 委 选项 卡 中 单 击 “ 重 复 区 域 ” 按 钮 
HF 。 在 系统 阐 出 的 EGGOEEEE 东单 中 选择 FE 命令， 然后 在 弹出 的 
REGION IITIE 区 域 关 型 菜单 中 选择 国 晤 请 下 :所 命令 ， 如 图 7.1.15 所 示 。 
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Step4. 系统 提示 鸣 绽 二 再生 区 演 对 党 下 的 全 ， 人 参照 图 7.1.16 所 示 的 选取 顺序 ， 单 击 选 取 表 格 
的 第 一 个 单元 格 ; 在 系统 提示 只 基于 号 一个 到 单元 . 下 ， 选 取 第 二 个 单元 格 ; 在 系统 提示 
路 选择 一 个 单元 ， 设 富 其 行列 于 区 域 的 上 廊 界 . ， 选取 表格 的 第 三 个 单元 格 。 

Step5. 双击 鼠标 中 键 ， 完 成 表格 的 创建 。 


插入 表 x | 

六 和 辣 

表 尺 十 

本 | 梁 2 a 

行 小 2 四 | 

行 

Wf 自动 高 度 调节 

高 度 MN) 10. pnpon 

高 度 {党 符 数 ) 1. 000000 

列 

宽度 前 中 SD0 

宽度 [字符 数 ) 11. S00000 
图 7.1.13 ”绘制 表格 图 7.1.14 “插入 表 ” 对 话 框 


菜单 管理 器 
WW TBL REGIDHNS 二 域 ) 


hdd D0) 


Done (完成 ) 


REGIDH TYPE {区域 类 型 ) 


图 7.1.15 “ 表 域 ”菜单 图 7.1.16 选取 单元 格 顺序 


注意 : 此 处 所 说 的 二 维 重 复 区 域 指 在 X 轴 和 了 轴 两 个 方向 同时 展开 的 重复 区 域 ， 创 建 
时 应 配合 表格 的 升序 或 降序 来 确定 表格 的 发 展 方向 , 故 在 创建 时 应 注意 单 击 次 序 。 图 7.1.16 
所 示 的 单 击 顺序 表示 重复 区 域 向 右 下 角 方 向 发 展 。 

2. 输入 参数 报表 信息 


Step1. 双击 图 7.1.16 所 示 表 格 中 的 单元 格 1， 在 弹出 的 图 7.1.17 所 示 的 “报告 符号 ”对 
话 框 中 依次 选择 E> Es esp amg 命令 ， 结 果 如 图 7.1.18 所 示 。 


ER 


law... 
material... 
mbr... 
ml... 
mfe... 
prs... 
rpt... 


weldasm. .. 


7. 1. 17 所 示 的 “ 报 


系统 参数 名 称 


&asm.mbr.comp... 
&asm.mbr.cparam... 
&asm.mbr.cparams... 
&asm.mbr.name 
&asm.mbr.type 
&asm.mbr.Use.Defined 
&fam... 

&harm... 

&lay... 

mbr... 

&mdl... 

kprs... 

rpt... 

weldasm... 
&fam.inst.name 
&fam.inst.param.name 


&fam.inst.param.valus 
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报 肯 符号 其 报 肯 符号 其 
IE IE 
站 we 


Ete_eommaI name 


取 疹 取 赴 


图 7.1.17 “报告 符号 ”对 话 框 


上 告 符号 ”对 话 框 中 各 系统 参数 的 说 明 如 表 7. 1. 1 所 示 : 


表 7.1.1 系统 参数 列表 
说 明 
从 模型 的 参数 中 检索 关于 装配 体 的 信息 ， 并 将 其 显示 在 表格 中 
检索 给 定 的 装配 体 参 数 
列 出 适用 于 当前 模型 的 所 有 装配 体 的 参数 信息 
显示 装配 体 中 各 元 件 的 名 称 
显示 装配 体 中 各 元 件 的 类 型 (零件 或 子 装配 体 ) 
列 出 装配 体 中 各 元 件 的 用 户 自 定义 人 参数。 说明: “&asm.mbr.” 
可 作为 装配 体 中 任何 元 件 用 户 自 定义 参数 的 前 绥 
检索 有 关 模 型 的 族 表 参数 
为 3D 配 线 零 件 和 平整 配 线装 配 体 显 示 缆 的 配 线 参 数 
检索 有 关 模 型 布局 的 信息 
检索 有 关 单 个 元 件 的 参数 
检索 有 关 单 个 模型 的 信息 
检索 已 用 特定 过 程 的 报告 参数 来 创建 整个 过 程序 列 的 报告 
显示 重复 区 域 中 每 个 记录 的 信息 
检索 有 关 模 型 的 焊接 信息 
显示 实例 的 名 称 信息 ， 并 在 方向 展开 
显示 参数 名 称 信 息 ， 并 在 X 方 向 展开 


显示 每 个 实例 的 参数 


Step2. 双击 图 7.1.16 所 示 表 格 中 的 单元 格 2， 在 弹出 的 对 话 框 中 依次 选取 二 一 > 


inst... mw» param... 


mame 命令 ， 结 果 如 图 7.1.19 所 示 。 
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Step3. 双击 图 7.1.16 所 示 表 格 中 的 单元 格 3， 在 弹出 的 对 话 框 中 依次 选取 二 -一 > 
inst. . ， mw param... m==i> ralue 命令 ， 结果 如 图 7.1.20 所 示 。 


fm inst. parlom. name 
Fom.inst nome | fominstinone 


图 7.1.18 输入 实例 名 称 图 7.1.19 输入 实例 参数 名 称 


Step4. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 单 击 “ 重 复 区 域 ”按钮 PE。 在 弹出 的 
TPRESGIONS 和 (让 二 盏 疙 单 中 选择 业 date Tables ( 蝎 新 表 ) 命令 ， 结 果 如 图 7.1.21 所 示 ， 最 后 选择 
Done 完成) 命令 ， 可 以 看 到 更 新 后 的 展开 信息 ， 其 内 容 和 族 表 中 的 内 容 完全 一 样 ， 调 整 表 
格 大 小 和 文本 样式 ， 最 后 得 到 满意 的 效果 。 


[ 萝 饰 | | 基准 直径 | 螺栓 长 度 
0 
, 


fom. inst.parlom.noame Ue 
BOLT M10 L45 
on fen en a 
图 7.1.20 ”输入 实例 参数 值 图 7.1.21 更 新 后 的 表格 


3. 过 滤 参 数 报表 信息 


当 要 在 庞大 的 族 表 中 检索 自己 需要 的 信息 时 ， 可 将 不 需要 的 信息 过 滤 掉 。 下 面 以 过 滤 
掉 族 表 中 的 修饰 特征 为 例 ， 介 绍 如 何 过 滤 参 数 报表 信息 。 
Stepl. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 单 击 “ 重 复 区 域 ” 按 钮 三 。 在 弹出 的 
IBL FE 记号 菜单 中 选择 Filters 后 洁 苦 ) 命令 ， 选 取 图 7.1.22 所 示 的 重复 区 域 。 

Step2. 系统 提示 唱 寺 #- 个 E 营 ， 选 取 在 和 方向 展开 的 重复 区 域 ， 如 图 7.1.22 所 示 。 在 弹 
出 的 RIERITITERL 过 活 器 类 型 ) 光 单 中 先 择 区 辐 全 仿 ， 在 区 OOTER 下 避 区 域 十 尖 ) 光 单 中 
选择 区 和 二 癌 合 今 ， 如 图 7.1.23 示 。 


"TT Tr A LT 
[ REIrL IM: 


~ 
~ 
选择 该 区 域 


图 7.1.22 选择 重复 区 域 


Step3. 系统 提示 暂 八 下 一 过 雇 亚 : ， 在 其 后 的 文本 框 中 输入 “&fam.inst.param.name!=[ 修 
饰 ]”， 单 击 [9 按钮。 系统 继续 提示 输入 下 一 过 泪 器 : ， 直 接 单 击 [只 按钮 ， 在 [EGG 三 天 
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菜 中 选择 Ione 荧 成 ) 命令 ， 在 [PILTENITYEE 时 巡 吕 天 型 有 折 单 中 选择 IonefBeturn (成 /到 四) 合 
结果 如 图 7.1.24 所 示 。 


东单 管理 器 
有 THL REGIDHS !( 表 域 ) 


Filters [和 滤器 1 


Done [完成 】 


可 FILTER TYFE [过 滤器 类 型 ) 


By Rule ( 控 规 则 ) 从 与 整 列 匹配 的 重复 区 域 中 删除 重复 的 项 目 
By Item ([ 控 项】 -| 从 重复 区 域 删 除 所 选 的 项 目 
DomnerEetnrm [守成 /返回 ) 


可 FILTER REG (以 域 过 滤 ) 


hl 添加 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 区 域 中 新 湛 过 滤器 
从 区 域 中 删除 所 有 过 滤器 
Edit ( 蝙 辑 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 使 用 系统 编辑 器 编辑 区 域 的 过 滤器 
Show [ 量 村 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 显示 使 用 系统 编辑 显示 地 区 的 过 滤器 
继续 当前 处 理 
guit 贝 出 ) ”一 一 一 退出 当前 处 理 


图 7.1.23 ”“ 表 域 ” 闲 E 


NN 下 
ET 
ETet so yao 


| | 蓝 准 直入 | 曝 性 长 谋 | 


BOLT NISLan [1d. O00 
BOLT NID_Lds fio. do0 


a) 过 滤 前 b) 过 虑 后 
图 7.1.24 ”过滤 参数 报表 


注意 : 输入 过 滤器 的 格式 为 “&fam.inst.param.name!= 要 过 滤 的 表 头 ”， 在 输入 关系 式 时 
可 用 比较 符 与 WS» 2 I “| 和 和 EE 来 创建 ， 在 同 一 个 重复 区 域 可 以 增加 多 

过 滤 和 条件， 每 个 过 滤 参 数 必 须 用 过 号 隔 开 。 如 只 显示 包含 “螺栓 直径 ”>、“ 螺 检 长 度 ” 的 
其 关系 式 应 为 “&fam.inst.param.name== 螺 栓 直 径 ， a 

Step4. 恢复 过 滤 的 参数 信息 ， 可 通过 如 下 操作 步骤 完成 。 

(1) 在 弹出 的 于 BL REGIONS ( 圳 域 ) 菜单 中 选择 Pilters [过 滤器 ) 命令 。 

(2) 系统 提示 鱼 半 等 个 E 营 ， 选 取 需 恢复 参数 信息 的 表格 区 域 。 

(3) 在 弹出 的 本 到 EE IEC 区 域 过 滤 ) 菜单 中 选择 sar 向 1 壹 部 请 险 1 命 令 ， 在 系统 弹出 的 
“确认 ”对 话 框 中 单 击 ， 蕉 外 按钮， 然后 在 国 本 0IENIREG 和 区 域 过 包间 攻 单 中 选择 Tone (完成 ) 

== DonefRheturn (成 /下 回 ) 命令 ， 在 可 FILTER RE | 区域 过 滤 】 菜单 中 选择 Done (完成 ) 命令 ， 


完成 过 滤 信 息 的 恢复 操作 。 
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4. 对 表格 排序 


通常 情况 下 ， 族 表 表 格 有 “默认 排序 ”和 “无 默认 排序 ”两 种 形式 。 采 用 默认 排序 时 ， 
系统 按照 ASCI 值 进行 排序 ， 采 用 无 默认 排序 时 ， 系 统 按 数据 库 的 顺序 排序 。 下 面 介绍 如 
何 通 过 自 定 义 排序 方式 进行 排序 。 

step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 单 击 “ 重 复 区 域 ”按钮 FF ， 在 弹出 的 
TPREGIONS 和 起 域 下 医 单 中 选择 5ort Regions 借 序 区 域 ] 命 今 。 

Step2. 系统 提示 多 过 等 人 E 营 ， 选 取 图 7.1.25 所 示 表 格 重复 区 域 ， 系 统 弹出 图 7.1.26 所 
未 本 5S0RT RESION 全 本 区域 ] 水 单 。 


| 菜单 管理 器 
| TEL REGIDOHS ( 表 域 ) 

未 选择 了 
| 本 SD0RT REGION (排列 区 域 ) 


dd 1 加) 


Edit (号 辑 ) 
Show [显示 1 


wi Default Sort [加 认 排序 ) 


~、、 Ho Default [ER 
选取 该 区 域 
Quit {浸出 } 
图 7.1.25 选取 重复 区 域 图 7.1.26 “排列 区 域 ” 沫 单 


Step3. 在 要 30RT RESIDN (排列 区 域 ) 菜单 中 选择 Add t 汪 加 ) m= Backward [了 癌 后 ) 


命令 ， 系 统 提 
示 唱法 和 一 个 符号 作 为 至 让 区 域 十 渤 行 过 序 的 标准 。 选 取 重 复 区 域内 的 数值 或 字母 进行 排序 ， 此 例 中 选取 
图 7.1.27a 所 示 的 “[ 修 饰 ]” 使 其 向 后 排列 。 
Step4. 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 按钮 ， 在 展区 顺水 单 中 选择 
Done Ga 成 ) 命令 ， 结 果 如 图 7.1.27b 所 示 。 
_ .a- -选取 排序 符号 


上 |[ 移 禾 ])| 基准 走 


| 归 检 次 度 | 起 准 直径 | [个儿 ] 


OLT_MIO_L40 


BOLT_MIO_L45 


BOLT_MIz2_L50 


a) 排序 前 b) 排序 后 


图 7.1.27 表格 排序 
Step5. 恢复 表格 的 排列 顺序 ， 可 通过 如 下 操作 步骤 完成 。 
(1) 在 弹出 的 攻 IIIEEEIUNS 二 落 单 中 选择 3ort Regions (排序 区 域 ) 命 今 。 
(2) 系统 提示 串 关 私人 E 司 ， 选 取 图 7.1.25 所 示 的 区 域 ， 系 统 弹 出 图 7.1.26 所 示 
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至 S0RT REGION (排列 区 域 ) 菜单 。 

(3) 在 /要 50RTREGIOW 乔 列 区域 先 单 中 选择 局 ssr 村 1 这 部 清除 ) 命 令 ， 在 系统 弹出 的 “确认 ” 
对 话 框 中 选择 年 名 ， 依 次 在 略 506T 三 打 帮 出国 区 域 ) 和 民 EOUEEGOSU 坏 域 骨 落 单 中 选择 
Done GE 成 ) 命令 ， 完 成 恢复 表格 的 排列 顺序 。 


7.1.3 创建 零件 范例 的 工程 图 


前 面 介绍 了 如 何在 工程 图 中 创建 类 属 零 件 的 族 表 。 当 需要 为 每 个 实例 创建 工程 网 时 ， 
可 在 闫 属 零 件 的 工程 图 中 符 换 实例 零件 ， 得 到 实例 零件 的 工程 图 ， 共 体操 作 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch07\ch07.01.03， 打 开工 程 图 文件 
bolt draw 3.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布 向 选项 卡 中 单 击 “ 绘 图 模型 ”按钮 4， 在 弹出 的 
本 NGNODELS I 纵 图 模型 半音 中 选择 Replace 蕴 执 ] 命令 ， 如 图 7.1.28 所 示 。 


某 单 管理 二 
和 DHG NODELS ( 痊 图 模型 
Add Model (添加 模型 一 一 一 一 一 一 增加 一 个 零件 或 组 建 到 绘图 
Del Model (删除 模型 1 一 一 一 -一 一 一 从 绘图 中 删除 绘图 模型 


激活 图 样 中 的 零件 或 组 件 作 修改 
从 图 样 中 删除 一 个 从 化 表示 


Set/hdd Rep [设置 /增加 表示 ) 激活 绘图 模型 的 简化 表示 


Replace (车 换 】 一 一 一 一 一 一 一 用 同 组 中 的 另 一 绘图 模型 替换 当前 绘图 模型 
Nodel Disp (模型 显示 } 一 一 -| 一 一 设置 活动 绘图 模型 的 显示 


DonefRheturn (十 成 /五 回 ) 


图 7.1.28 “绘图 模型 ”菜单 
Step3， 系统 弹出 图 7.1.29 所 示 的 “选择 实例 ”对 话 框 ， 在 | 将 向 选项 卡 中 选取 需 创建 工 
程 图 的 零件 ， 本 例 选取 实例 B00 创建 新 工程 图 ， 单 击 打开 按钮， 结果 如 图 7.1.30 所 


选择 实例 Xx 
擦 名 称 ” 掖 列 


Cr rere PT .PPP 


FOLT Na _L35 
FOLT NMI1D LA0 
BOLT_ M10_LAS 
BOLT_ M12 L150 


实例 |BOLT_M8_L30 


打开 取 疹 
图 7.1.29“ 选 择 实 例 ” 对 话 框 图 7.1.30 蔡 换 零件 实例 
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Step4. 在 ELENOEESE 和 国 本 富国 菜 单 中 选择 Tone/Beturn 后 成 ?下 同 ) 命令 ， 完 成 零件 实例 
工程 图 的 创建 。 


7.2 也 表 


扎 表 是 一 个 归纳 孔 特 征 相 关 信 息 的 表格 ， 它 主要 包括 如 下 信息 : 孔 、 基 准点 和 基准 轴 
在 坐标 系 匀 、YY 方 同 的 位 置 ( 对 于 基准 点 还 包括 Z 方 回 的 位 置 )、 孔 的 直径 以 及 其 他 用 户 定 
义 的 参数 。 

孔 表 搜索 孔 的 X 坐标 和 Y 坐标 的 位 置 ， 因 此 在 创建 孔 表 之 前 应 确定 孔 的 位 置 在 X-Y 平 
面 上 , 否则 束 必 须 创 建 一 个 位 于 X-Y 平面 的 坐标 系 。 下 面 介 绍 如 何在 工程 图 中 创建 一 个 孔 表 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:ACreol.7\workch07\ch07.02, 打开 工程 图 文件 hole_draw_1。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 单 击 “ 孔 表 ” 按 钮 Tt 表 ， 系 统 弹出 图 7.2.1 
所 示 的 “和 孔 表 ”对 话 框 。 

Step3. 添加 一 个 “了 扎 深 ”参数 。 


(一 ) 在 包括 区 域 选中 鸭 孔 选项 在 过 性 区 域 的 少 涩 节 芍 后 的 文本 框 中 将 小 数位 数 
设 为 3， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 ， 如 图 7.2.1 所 示 。 
孔 表 
包括 
厚 | 二 | wi 标准 孔 是 草 棕 和 孔 切口 
基准 点 
基准 轴 
表 列 
有 参数 名 称 宽度 潍 加 ” 
1 ”和 扎 标 签 了 编号 10 藉 阶 
2 Xx x 10 向 上 
了 10 条 下 
4 ”直径 后 10 
表格 式 
对 列 排 序 ”和 标签 
明 默认 
行 数 量 | 天 限制 | 
最 本 
小 数位 数 |3 
孔 标 等 
位 置 孔 的 右上 方 惠 明 默认 
创建 志 原 在 设置 | 入 可 省 李 的 转 征 取消 


图 7.2.1 “了 和 孔 表 ”对 话 框 
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(二 ) 单 击 “ 孔 表 ” 对 话 框 右 部 的 | 添加 | 按钮， 再 依 次 选择 本数 ， 到 和 ”输入 名 称 选项 ， 
在 表 列 区 域 的 新 增 文本 框 中 输入 “ 孔 深 ”( 图 7.2.2)， 按 Enter 结 


全 | 天 YW 标准 孔 YY 草 蚂 也 切口 


各 | 建 表 伍 存 志和 置 更新 而 加 独 辑 省 略 的 特征 取消 


图 7.2.2 ”添加 “了 扎 深 ”参数 


Step4. 在 “ 孔 表 “对 话 框 中 单 击 | 鲁 哇 表 | 按钮 ， 在 系统 六 列表 过 其 举 标 系 苦 窟 的 提示 下 选择 
图 7.2.3 所 示 的 基准 坐标 系 。 

注意 : 此 时 应 单 击 “ 坐 标 系 开 / 关 ” 按 钮 E. 

Step5. 系统 提示 过 宇 译 乓 三 一 辕 ， 在 空白 处 单 击 选取 表格 放置 位 置 ， 单 击 中 键 完 成 。 调 整 
文本 样式 ， 最 后 得 到 满意 的 结果 ， 了 和 孔 表 绘制 结果 如 图 7.2.4 所 示 。 


FRT L313 DET PFT_-k5735-DEF 


ee PR 
CE 


EE CE 
om mm | | 
选 此 坐标 系 Er TT as at 
\ a rs | | 


PRT COSY$ .DEF 


图 7.2.3 ”选取 坐标 系 基准 图 7.2.4 在 工程 图 中 插入 和 孔 表 
说 明 : 

@ 了 和 孔 表 只 会 搜索 使 用 “ 孔 ” 命 令 创建 的 特征 。 

@ 在 默认 情况 下 ， 孔 表 只 会 提取 孔 的 X、Y 坐标 和 直径 的 大 小 。 
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: 材料 报表 又 称 BOM (Bill Of Materials ) 表 ， 用 于 在 装配 工程 图 中 详细 
地 列 出 各 零件 的 状态 ， 以 及 装配 组 件 或 零件 的 参数 。BOM 表 能 根据 用 户 在 产品 设计 过 程 中 
设 定 一 些 特定 的 参数 ， 自 动 生 成 符合 企业 标准 的 明细 表 。 另 外 材料 报表 是 组 件 工程 图 中 常 
用 的 表格 ， 用 于 统计 当前 使 用 的 零件 名 称 、 类 型 、 数 量 等 参数 。 它 提供 了 一 个 将 字符 、 图 
形 、 表 格 和 数据 组 合 在 一 起 以 形成 一 个 动态 报告 的 功能 强大 的 格式 环境 ， 并 可 根据 数据 的 
大 小 自动 改变 表格 的 大 小 和 显示 方式 。 本 章 主要 内 容 包 括 : 

@ 创建 实体 零件 的 模板 、 帮 配 体 模 板 。 

@ 零件 和 装配 体 的 参数 设置 。 

@ BOM 表 重 复 区 域 的 设置 。 

@ BOM 表 的 编辑 和 BOM 球 标的 制作 。 


8.1 创建 实体 零件 异 板 和 半 配 体 的 模板 


在 BOM 表 中 存在 大 量 的 模型 参数 ， 如 零件 名 称 、 材 料及 零件 重量 等 。 这 些 参数 是 和 零 
件 模 型 中 的 参数 相对 应 的 。 为 了 在 BOM 衣 中 更 清晰 地 反映 零件 模型 的 参数 ， 需 对 零件 模型 
添加 或 修改 参数 ， 使 其 与 BOM 表 中 的 参数 相 吻 合 。 

通 当 在 公司 企业 内 ， 为 了 让 所 有 的 设计 人 员 有 一 个 规范 的 工作 环境 ， 并 确保 设计 产品 
的 正确 性 、 标 准 化 ， 需 要 制定 标准 化 的 Creo1.0 应 用 环境 ,创建 统一 的 实体 零件 模板 和 装配 
体 的 模板 ， 以 减少 重复 宛 动 ， 并 满足 标准 化 要 求 。 


8.1.1 创建 实体 零件 的 模板 


零件 模板 实际 上 是 一 个 包 售 标 准 要 素 的 零件 模型 ， 相 应 地 ， 实 体 零件 模板 实际 上 是 一 
个 实体 去 件 模型 ， 实 体 零件 模型 的 模板 包括 如 下 标准 要 素 。 

e@ 三 个 基准 平面 ， 分 别 命名 为 FRONT、TOP、RIGHT。 

@ 定义 多 个 视图 方 申 如 FRONT、BACK、TOP、BOTTOM、LEFT、RIGHT 和 DEFAULT 等 。 
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定义 多 个 参数 ， 如 
回 “CNAME 一 一 堆 件 名 称 

回 “CMASS 一 一 零件 质量 

加 ”CMAT 一 一 零件 材料 

加 ”DRAWINGNO 一 一 图 号 

加 ”DESIGNER 一 一 设计 者 

加 ”DRAFTER 一 一 绘图 

回 “AUDITER 一 一 审核 

回 “COMPANY 一 一 设计 单位 

加 “PARTTYPE 一 一 零件 类 型 : W 外 购 件 ，B 标准 件 ; Z 自生 产 件 。 
加 “定义 默认 参数 : DENSITY=7.8E -6 

下 面 介绍 创建 实体 零件 模板 的 详细 操作 步 又 。 

Step1. 新 建 一 个 名 为 SOLID_PART 的 实体 零件 模板 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 文件 = | 世人 ^. 

(2) 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 ， 在 类 型 区 域 中 选中 局 加 零件 单 选项 ， 在 于 类 型 区 域 
中 选中 加 实体 单 选 项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 “SOLID_ PART”， 取 消 选中 

使 用 缺 省 模板 复 选 枉 ， 单 击 ”强直 按 饵 。 

(3) 在 弹出 的 “新 文 件 选项 ”对 话 框 中 ， 选 取 PTC 提供 的 mms-asetsoida 模 板 ， 单 击 
.请 下 按钮。 

说 明 : 由 于 选取 了 PTC 提供 的 mns Pet_sol 记 模板 ， 而 该 模板 已 经 为 用 户 创建 了 三 个 基 
准 平 面 (名 称 分 别 为 FRONT、TOP、RIGHT ) 和 多 个 视图 方向 (FRONT、BACK、TOP、 
BOTTOM、LEFT、RIGHT、DEFAULT )， 所 以 用 户 无 需 再 设置 它们 ， 

Step2. 定义 参数 。 

(1) 定义 参数 CNAME。 

@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 工具 选项 卡 中 单 击 “参数 ”按钮 局 数 ， 系 统 弹出 的 “参数 ” 
对 话 框 。 

@ 在 “参数 ”对 话 框 中 的 查找 范围 区 域 中 ， 选 择 对 象 类 型 为 国 加 ， 然 后 单 击 + 按钮 。 

@ 在 名 称 栏 中 输入 新 参数 名 “CNAME”， 在 尖 型 下 拉 列 表 中 选取 国 台 选项， 结果 
如 图 8.1.1 所 示 。 

说 明 : 假设 现在 要 设计 一 个 零件 名 称 为 “ 基 座 ”的 零件 模型 ， 在 使 用 该 模板 后 ， 应 将 
参数 “CNAME” 赋 值 为 “ 基 座 "， 其 操作 方法 为 : 在 “参数 ”对 话 框 中 单 击 参数 “CNAME” 
的 值 栏 ， 输 入 参数 值 “ 基 座 ”"， 按 Enter 键 确 定 。 

(2) 按 上 面相 同 的 操作 方法 定义 参数 CMAT、DRAWINGNO、PARTTYPE、 
DESIGNER、DRAEFTER、AUDITER、COMPANY、CMASS， 除 CMASS 在 类 型 下 拉 列 表 
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中 选取 国 台 先 项 外 ， 其 他 均 选 取 国 国 先 项， 
(3) 设置 完成 后 ， 单 击 必 确定 按钮， 关闭 “参数 ”对 话 框 。 


大 数 一 四 其 
文件 编辑 委 数 工具 显示 
查找 范围 
要件 | 委 | 国 FRToo0l 下 
过 沽 依据 | 默认 | EE 
名 称 类 型 值 ” ”指定 访问 笨 说 明 各 限制 的 单位 数量 。 ”单位 
DESCRIF.. ， 字 符 审 可 。 ” 鱼 6 完 全 ”用 户 定 欠 的 
MODELED_BY 字符 审 醋 六 5 完 全 ”用 户 定义 的 一 
CHAME | 字符 审 " 六 完全 用 户 定 欠 的 Fr 
de 主 = | 尾 性 .| 面 | 旧 
”确定 重 秆 取消 


图 8.1.1 “参数 ”对 话 框 


A PE 


Step3. 定义 零件 密度 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 文件 "| pe E203 一 > [可 起 里 是 全. 

(2) 系统 弹出 图 8.1.2 所 示 的 “模型 属性 “对 话 框 ， 在 钢材 料 区 域 下 面 的 质量 属性 栏 
中 单 击 ex 命令 ， 系 统 弹出 “质量 属性 ”对 话 框 ， 如 图 8.1.3 所 示 。 


醒 型 导 性 一 品 X 
材料 
材料 未 分 配 更 中 
单位 毫米 牛顿 秒 mmHs) 更 改 
精度 相对 0.0012 更 改 
质量 属性 O 更 改 (~ 


图 8.1.2 “模型 属性 ”对 话 框 


定义 尾 性 
几何 和 客 度 


坐标 系 


默认 坐标 系 司 用 先前 的 


基本 尾 性 重 必 [mm] 
宗 度 | 了 .6e-B tormrermm 3 区 


计算 . .. 
图 8.1.3 “质量 属性 ”对 话 框 
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(3) 在 对 话 框 中 的 基本 尾 性 区 域 的 鲁 硅 文本 框 中 输入 零件 的 密度 值 “7.8e-6”， 单 击 
确定 按钮， 然后 在 “模型 属性 ”对 话 框 中 单 击 [关闭 j 核 钮 ， 完 成 零件 密度 的 定义 。 

注意 : 在 模板 中 假设 零件 的 密度 为 “7.8e-6”， 在 设计 某 一 具体 的 零件 时 ， 密 度 可 重新 设置 。 

Step4. 将 零件 质量 赋 给 CMASS。 

(1) 在 程序 中 添加 语句 。 

@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 工具 选项 卡 中 选择 共计 图 ” es 程序 命令 ， 系 统 弹 出 图 
8.1.4 所 示 的 长 EROSRANL 竹 序 几 菏 单 。 

@ 选择 了 it Desigm 拨 辑 区 中 命令， 系统 弹出 零件 程序 (记事 本 窗口 )。 在 程序 中 的 语句 
“MASSPROP” 和 “END MASSPROP” 间 加 入 “PART SOLID_PART.PRT”， 如 图 8.1.5 所 
示 。 保 存 修改 后 的 程序 ， 并 退出 记事 本 。 


菜单 管理 加 二 
wire E solid part. pls - 记事 本 男 厢 辐 
ROSE ( 枉 夺 】 灾 件 个 】 编辑 全 】 格式 伯 】 查看 W) 帮助 
show Design {显示 设计 1 FEATURE 在 层 中 : 
Edit Desig，( 铺 辑 设计 ) 85 PRT_hLL_DTHM_CSYS - 操作 = 电 示 
85 PRT_DEF_DTH_CSYS - 拧 必 = 显示 


END ADD 
Instantiate 【例证 ) 
J-Link [J-Link) 
DonefReturn (完成 /天 回 ) 


TEND- MASSPHOP 


图 8.1.4 “程序 ”菜单 图 8.1.5 ”零件 程序 
图 系统 弹出 “确认 ”对 话 框 ， 单 击 ” 蕉 科 】 按钮 。 选 择 [ 要 到 58 加 序 浊 菜单 中 的 
DonefReturn (守成 /眉目 命令 退出 。 


(2) 计算 质量 。 

Q@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 分 析 选项 卡 中 选择 剖 岳 旦 性 ” esp 总 质量 属性 命令 , 系统 弹 
出 图 8.1.6 所 示 的 “质量 属性 ”对 话 框 。 

@ 在 对 话 框 下 方 单 击 [ee 按钮 , 计算 质量 并 预览 结果 , 如 图 8.1.6 所 示 , 单 击 LY 按钮， 
关闭 对 话 框 。 

(3) 创建 关系 。 

@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 工具 选项 卡 中 单 击 “ 关 系 ” 按 钮 此 关 ， 系 统 弹出 图 8.1.7 所 
示 的 “关系 ”对 话 框 。 

@) 在 该 对 话 框 编辑 区 中 输入 关系 式 ;，CMASS=MP MASS (")， 单 击 ” 绚 下 ”按钮 。 

Step5. 保存 该 模板 文件 。 


320 Creo1.0 工程 图 教程 


是 量 尾 性 闫 
分析 | 特征 
二 | 于 性 几何 

面 组 
坐标 系 选择 项 
ww 使 用 默认 设置 

密度 0. 00000T80 本 
精度 0. 00001000 训 
性 积 = 0.0000000et00 Mm“*3 二 


曲面 面积 = 0.0000000e+00 册 |*2 
于 度 = T78000000e-DB 共有 吨 了 "3 
质量 = 0.0000000et00 洗 吨 


根据 _FRT0001 坐 标 过 框 确定 重心 : 


cy Vv x 


图 8.1.6 “质量 属性 ”对 话 框 


3 一 站 其 
六 件 编辑 戎 和 和 才 籽 这 用 工具 显示 
和 查 技 范围 
委任 | 民国 PRTOO01 下 
和 要 关系 
wy Cy % 攻 和 zh 动 | 关 :0 到 | 上 阳 
+ 三 |emass=mp_massk ") 
初始 = 
# 局 部 殖 沼 


”区 定 | | 重 置 取消 
图 8.1.7 “关系 ”对 话 杠 


8.1.2 创建 委 配 体 模 板 


装配 体 模板 实际 上 是 一 个 包含 标准 要 素 的 装配 体 檬 型， 装配 模型 的 模板 包括 如 下 标准 
三 个 基准 面 : 分 别 为 ASM-FRONT、ASM-TOP、ASM-RIGHT。 


定义 多 个 视图 , 如: FRONT、BACK、TOP、BOTTOM.、 LEFT、 RIGHT、DEFAULT 


和 
jo 


@ 定义 多 个 参数 ， 如 
回 “CNAME 一 一 装配 体 名 称 
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回 “CMASS 一 一 装配 体质 量 
回 “DRAWINGNO 一 一 图 号 
回 “DESIGNER 一 一 设计 者 
加 ”DRAFTER 一 一 绘图 
回 AUDITER 一 一 审核 
加 ”COMPANY 一 一 设计 单位 
下 和 面 介绍 创建 装配 体 模板 的 评 细 操作 步 又 。 


Step1. 新 建 一 个 名 为 ASM_TEMPLATE 装配 体 模板 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 文件 一 | 下 二 本 命令 . 

(2) 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 类 型 区 域 中 选中 加 同 组 件 单 选 项 ， 在 
子 类 型 区 域 中 选中 时 这 叶 单 选 项 , 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 “ASM_TEMPLATE”， 取消 
选中 二 使 用 缺 省 模板 复 选 框 ， 单 击 邢 至 按钮。 

(3) 系统 弹出 “新 文件 选项 ” 对话 框 。 选 取 PTC 提供 的 ms-asm assi 可 模板 ， 单 击 绚 下 ， 
按钮 。 

说 明 : 由 于 选取 了 PTC 提供 的 mns_asm_desi 印 模板 ， 而 该 模板 已 为 用 户 创 建 了 三 个 基准 
平面 (名称 分 别 为 ASM-FRONT、ASM-TOP、ASM-RIGHT ) 和 多 个 视图 方向 (FRONT、 
BACK、TOP、BOTTOM、LEFT、RIGHT、DEFAULT )， 所 以 用 户 无 需 再 设置 它们 。 

Step2. 定义 参数 。 

参照 前 面 零 件 模 板 的 参数 定义 的 操作 方法 , 定义 装配 模板 中 的 参数 CNAME 、CMASS、 
DRAWINGNO、~ DESIGNER、 DRAFTER、 AUDITER、 COMPANY. 

Step3. 将 装配 件 的 质量 赋 给 变量 CMASS。 

(1) 在 程序 中 添加 语句 。 

@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 工具 选项 卡 中 选择 六 == 襄 图 ” ses 程序 命令 ， 系 统 弹出 
ROSRMN I 程序 法 单 。 

@ 在 该 菜单 中 选择 Ft Desien 电 辑 区 命令， 系统 弹出 零件 程序 记事 本 ,在 程序 中 的 语 
名 “ MASSPROP ”和 “END MASSPROP ”之 间 加 入 语句 “ ASSEMBLY 
ASM_TEMPLATE.ASM”， 然后 将 修改 后 的 程序 保存 ， 并 退出 记事 本 。 

@ 系统 弹出 “确认 ”对 话 框 ， 单 击 伏 铝 按钮。 选择 属性 序 呈 中 的 


DonefReturn (十 成/ 束 回 ) 命令 退出 o 


(2) 创建 零件 特征 。 

Q@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 模型 选项 卡 中 单 击 “ 创 建 ” 按 钮 号 ， 系 统 弹出 图 8.1.8 所 示 
的 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

@ 在 对 话 框 类 型 区 域 中 选中 怠 雪 件 单 选项 , 在 子 类 型 -区 域 中 选中 司 实体 单 选项 , 在 名 称 
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文本 框 中 输入 任意 一 个 零件 和 名， 如 AAA， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 前天 按钮 ， 系 统 弹 出 图 
8.1.9 所 示 的 “创建 选项 ”对 话 框 。 
(8) 在 各 时 而 到 区 域 中 选中 后 也 建生 和 单 选项 ， 然 后 单 击 


元 件 创建 x | 
闫 型 一 子 夫 型 
全 雪 件 @) 实 忻 - 
子 装配 猿 爹 性 创建 选项 x 
1 创建 方法 
骨架 模型 相 广 
十 体 项 i 复制 现 有 
ed 定位 默认 基准 
空 
| 名称 上 仿 党 障 特 证 
| | 
职 消 请 下 取 疹 
图 8.1.8 “元 件 创建 ”对 话 框 图 8.1.9 “创建 选项 ”对 话 框 


(3) 计算 质量 。 在 功能 选项 卡 区 域 的 分 析 选项 卡 中 选择 一 质量 属 作 ” es 矶 质量 属性 
命令 ， 在 弹出 的 “质量 属性 ”对 话 框 中 单 击 [ee 按钮 ， 计 算 质 量 并 预览 结果 ， 完 成 计算 后 单 
击 LY 胺 钮 。 

(4) 再 生 模型 。 在 功能 选项 卡 区域 的 工具 选项 卡 中 单 击 “模型 ”按钮 口 殖 ， 系 统 弹 
出 图 8.1.10 所 示 的 “模型 信息 ”对 话 框 ， 选 中 男 Ji 单 选项 ， 单 击 对话 框 中 的 庶 用 
窗口 切换 到 浏览 器 界面 ， 显 示 再 生 后 的 结果 。 


He 


骨架 
RSM_TENFLATE. ASM 


应 用 关闭 
图 8.1.10 “模型 信息 ”对 话 框 


， 在 弹出 


的 快捷 菜单 中 选择 国 加 命令， 此 时 零件 “AAA” 自 动 被 删除 。 

(6) 创建 关系 。 在 功能 选项 卡 区 域 的 工具 选项 卡 中 单 击 “ 关 系 ” 按 钮 星 关 系 ， 系 统 弹 
出 “关系 ”对 话 框 。 在 编辑 区 中 输入 关系 式 : CMASS=MP_MASS (""),， 单 击 ”多 下 小 
钮 ， 单 击 宇 按钮 再 生 模 型 。 

Step4. 保存 该 模板 文件 。 

说 明 : 如 果 用 自 定 义 的 装配 体 模板 “ASM_TEMPLATE.ASM” 创建 装配 体 模 型 时 ， 装 
配 体 中 的 各 零件 所 使 用 的 模板 必须 是 在 8.1.1 节 中 创建 的 零件 模板 “SOLID_PART.PRT”, 这 


人 


按 
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样 ， 在 装配 体 中 添加 明细 表 等 操作 时 ， 零 件 的 参数 才能 与 其 相关 联 。 


8.2 ”在 异 板 中 创建 零件 实体 和 妆 配 体 


为 使 零件 实体 和 凌 配 体 满 足 BOM 表 的 需要 , 需 在 前 面 创 建 的 模板 中 创建 零件 实体 和 装 
配 体 ， 保 证 零件 实体 与 装配 体 中 的 参数 统一 ， 并 避免 重复 定义 参数 ， 近 局 工 作 效 率 。 


8.2.1 在 模板 中 创建 实体 零件 


在 模板 中 创建 实体 零件 模型 是 为 后 面 创建 活 配 体 做 好 准备 , 是 成 功 创建 BOM 表 的 一 个 
重要 前 提 。 设 置 好 等 件 模 型 参数 古 在 模板 中 创建 实体 零件 的 关键 所 在 。 
下 面 以 实体 零件 模板 SOLID_PART.PRT 为 例 ， 说 明 在 模板 中 创建 实体 零件 的 一 般 操 作 


步 又 。 


Stage1. 新 建 一 个 实体 零件 


Step1. 将 工作 目录 设 至 D:\Creol1.7\work\ch08\ch08.02\ch08.02.01。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 文件 p> | 国 国 和 今 ， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 闫 全 区 域 中 选中 昌 加 雪人 忻 单 选项 ， 在 于 基本 区 域 中 选中 电 人 实体 单 选项 ， 
在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 down_base_ok， 取 消 选中 -合用 缸 省 模板 复 选 框 ， 单 击 型 焉 按 
钮 。 

Step4. 在 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 的 匡 加 区 域 中 单 击 | 浏览 .… | 按钮 ， 在 弹出 的 “选取 
模板 ”对 话 框 中 选取 在 8.1.1 市 中 创建 的 实体 零件 模板 文件 SOLID_PART.PRT， 单 击 
”打开 “| 按钮 ， 最 后 单 击 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 的 "前 定 按钮 ， 进 入 模型 创建 环境 。 


Stage2. 创建 零件 模型 


在 模板 中 创建 零件 模型 有 两 种 方式 ， 直接 创建 零件 模型 和 导入 外 部 数据 。 在 模板 中 直 
接 创建 模型 的 方法 与 通常 创建 模型 的 方法 并 无 差异 ， 这 里 不 再 著述 。 在 此 主要 介绍 导入 外 
部 数据 创建 零件 模型 的 一 般 操作 步 又 。 

step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 卉 型 选项 卡 中 选择 区 到 数据 ” wesjp 合并 / 玫 承 命令, 在 操控 
板 中 先 单 击 参考 按钮 ， 在 弹出 的 左 鲁 区 域 中 选中 回复 制 基准 复 选 枉 ， 然 后 单 击 共有 按钮 
在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 双击 零件 自 国 二 二 畦 加 ， 未 统 弹 出 图 8.2.1 所 示 的 “元 件 放置 ” 
对 话 框 和 零件 模型 的 预览 窗口 。 
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元 件 放置 
放下 | 尾 性 
回 集 ! 用户 定 久 ) Wi 约束 已 局 用 
中 自动 ee 
选择 参考 项 [二 
选择 目标 项 
条 十 约 下 坊 移 
不 完全 约束 
Sn wy x 


图 8.2.1 “元 件 放 置 ” 对 话 框 


Step2. 在 “元 件 放 置 ”对 话 杠 并 选 项 卡 的 莉 二 本 到 下 拉 列 表 中 选择 避 圳 凡 选 项 ， 单 击 
L_Y_ 腕 钮 后 ， 单 击 操控 板 中 的 “切换 继承 ”按钮 咽 。 

Step3. 单 击 操控 板 中 的 [Yj 按钮 ， 实 体 零 件 模型 导入 模板 当中 。 

Step4. 单 击 党 按钮 再 生 模型 。 


Stage3. 填 入 零件 参数 信息 


在 创建 通用 模板 时 没有 填 入 零件 的 具体 信息 ， 如 零件 名 称 、 图 号 以 及 设计 者 名 称 等 。 
不 同 的 零件 实体 ， 其 参数 名 称 也 各 不 相同 。 因 此 完成 创建 零件 模型 之 后 应 填写 好 零件 的 参 
数 信息 。 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 工具 选项 卡 中 单 击 “参数 ”按钮 1 二 系统 弹出 “参数 ” 
对 话 框 。 

Step2. 单 击 选取 CNAME 的 入 文本 框 ， 输 入 参数 值 〈 即 零件 名 称 )“ 基 座 ” 按 Enter 
键 确 定 。 

Step3. 读者 可 以 根据 目 己 的 情况 谎 加 其 他 参数 。 操 作 步 又 参照 Step2, 在 DRAWINGNO 
(图 号 )、DESIGNER (设计 )、DRAFTER 制图 ) 或 AUDITER《〈 审 核 ) 的 值 文本 框 中 添 
加 所 对 应 的 参数 ， 填 写 完 毕 后 单 击 ” 绚 下 ” 掖 钮 (本 例 中 未 添加 这 些 参数 )。 


Stage4. 更 新 零件 质量 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 分 析 选项 卡 中 选择 仍 质量 性 ” sp 右 质 量 属性 命令 ， 在 
弹出 的 “质量 属性 ” 对话 框 中 单 击 [ee 按钮， 计算 质量 并 预览 结果 ， 完 成 计算 后 单 击 LY 胺 
钮 。 

Step2. 单 击 冯 按钮 再 生 模 型 ， 此 时 系统 便 自动 将 计算 的 质量 值 赋 给 变量 CMASS (可 
通过 打开 “参数 ”对 话 框 查看 ， 结 果 如 图 8.2.2 所 示 )。 
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Stage5. 保存 文件 


戎 狼 - 口 X| 
立 忻 ”编辑 才 燥 工具 显示 
查 授 范围 
零件 -| RR DoW BhSE OF 和 
过 源 依 据 默认 7 | 日 正义 -…- 
名 称 类 型 值 看 二 访问 源 说 明 慨 ... 单 ... 
DRAFTER “| 字符 审 意 完全 ”用 户 定义 的 - 
AUDITER _ 字 术 审 名 -完全 用 户 定 部 的 i 
compam 字符 审 辐 o 完 全 。 用 户 定义 的 村 
CNASS 实数 2. 324790 筑 希 定 关系 
二 k . 
Py 村 "| 性 性 .. 而 出 


图 8.2.2 “参数 “对 话 框 
8.2.2 在 模板 中 创建 泛 配 体 


当 各 实体 零件 模型 创建 完毕 之 后 ， 便 可 在 装配 体 模 板 中 进行 组 又， 为 BOM 表 近 供 一 个 
参数 齐全 的 靶 配 体 。 下 面 介绍 在 竣 配 体 模板 中 创建 装配 体 的 一 般 操 作 步 又 。 


Stage1. 新 建 一 个 装配 体 文件 


Step1. 将 工作 目录 设 至 D:\Creol1.7\work\ch08\ch08.02\ch08.02.02。 

step2. 选择 下 拉 菜单 文件 ” =p> | 二 下 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 框 。 

Step3. 在 对 话 框 的 类 型 区 域 中 选中 图 里 组 件 单 选项 ， 在 子 类 型 区 域 中 选中 加 人 上 单 
选项 , 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 “asm_base” 取消 选中 使 用 缺 省 醒 板 复 选 框 , 单 击 能 下 
按钮 。 

Step4. 在 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 的 于 加 区 域 中 单 击 | 浏览 | 按钮 ， 在 弹出 的 “选取 
模板 ”对 话 框 中 选取 在 8.1.2 节 中 创建 的 装配 体 模板 文件 ASM_TEMPLATE.ASM， 单 击 
[打开 了 按钮， 最 后 单 击 “ 新 文件 选项 ”对 话 框 中 的 | 列 定 按钮， 进入 装配 环境 。 


Stage2. 创建 装配 体 


将 工作 目录 下 的 各 实体 零件 模型 进行 装配 〈 关 于 零 组 件 装配 的 内 容 ， 请 读者 参考 本 套 
丛书 的 有 关 书 籍 ， 在 此 不 作 介绍 )， 装 配 结果 如 图 8.2.3 所 示 。 
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图 8.2.3 ”装配 体 


Stage3. 填 入 零件 参数 信息 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 工具 选项 卡 中 单 击 “参数 ”按钮 局 雪 改 ， 系 统 弹出 “参数 ” 
对 话 框 。 

Step2. 单 击 选取 CNAME 的 值 栏 ， 输 入 参数 值 “ 轴 承 座 ” 按 Enter 键 确定 。 

Step3. 参照 前 面 添加 零件 参数 信息 的 方法 ， 添 加 DRAWINGNO (图 号 )、DESIGNER 
(设计 )、DRAFTER【 制 图 )、AUDITER “审核 ) 的 年 栏 所 对 应 的 参数 。 填 写 完毕 后 蛙 击 
二 靖 下 按钮。 


Stage4. 更 新 交配 体质 量 


Stepl1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 分 析 选项 卡 中 选择 由 而 必 柱 ” ep 王 3 质量 层 性 命令 ， 在 
弹出 的 “质量 属性 ”对 话 框 中 单 击 [@ 按钮 ， 计 算 质量 并 预览 结果 ， 完 成 计算 后 单 击 [j 按 
钮 。 

Step2. 单 击 演 按钮 再 生 模型 ， 此 时 系统 便 自 动 将 计算 的 质量 值 赋 给 变量 CMASS (可 
通过 打开 “参数 ”对 话 框 查看 )。 

说 明 : 用 于 装配 的 实体 零件 模型 内 至 少 应 包含 CMASS 参数 , 否则 该 零件 重量 不 会 传递 
到 装配 体 中 ， 本 例 中 的 零件 模型 都 是 在 统一 的 实体 零件 模板 中 创建 的 ， 保 证 了 零件 参数 的 
统一 性 和 完整 性 。 


Stage5. 保存 文件 
8.3 ”标题 栏 和 阴 细 表 的 设 定 


8.3.1 调用 标题 栏 


标题 栏 的 定义 方法 通 昭 是 将 一 个 定制 的 表格 置 于 FORMAT 中 , 在 设计 疤 配 体 的 工程 网 
时 ， 下 接 调用 这 个 FORMAT， 即 可 目 动 生成 标题 屏 。 标 题 栏 和 格式 文件 的 创建 方法 已 在 第 
6 革 详 细 介 绍 过 ， 在 此 不 再 资 述 ， 这 里 直接 调用 一 个 包含 标题 栏 的 格式 文件 即 可 。 

下 面 以 创建 图 8.3.1 所 示 的 报表 为 例 ， 说 明 调 用 标题 栏 的 操作 过 程 。 
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0 04 | ¥h | | Qsn6501 hs 
下 


北京 缆 迪 科技 


-TT1 1 || | 
ee 
[| TT hd | | nase [Efee| - 

1 | | | | 
el | ll | | # 闪 这 内 康 | 


图 8.3.1 报表 


Step1. 将 工作 目录 设 人 至 D:\Creol1.7\work\ch08\ch08.03。 

Step2. 选择 下 拉 菜单 文件 ” p> | 十 汪 下 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 杠 。 

Step3. 在 该 对 话 框 类 型 区 域 中 选中 加 图 报告 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 
“bom_base”， 单 击 一 焉 按钮 。 

Step4. 系统 弹出 “新 报表 对 话 框 。 在 时 认 档 型 区 域 中 单 击 | 说 览 … | 慷 钮 ， 系 统 弹出 “ 打 
开 ” 对 话 框 ， 选 取 装 配 体 文件 asm_base.asm， 单 市 晤 和 jg, 在 指 下 模 极 区 域 中 选 


Ili 


中 加 格式 为 宝 单 选项 ， 在 厦 式 区 域 单 击 | 浏览 .， | 按钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 取 
D:\Creo1.7\work\ch08\ch08.03 中 的 格式 文件 a3_form_asm frm, 单 击 | 打开 “| 按钮 ,在 “新 
报告 ”对 话 框 中 单 击 ” 绚 宪 ”按钮 进入 报表 环境 。 
Step5. 插入 零件 视图 并 调整 位 置 ， 使 其 达到 满意 效果 。 插 入 视图 结果 如 图 8.3.1 所 示 。 
注意 : 采用 这 种 方法 调用 格式 文件 时 ， 应 先 指定 默认 模型 文件 ， 也 可 在 插入 视图 之 后 
再 调用 格式 文件 ， 调 用 格式 文件 的 具体 操作 方法 参见 第 6 章 相 应 章节 的 内 容 。 


8.3.2 ”定义 明细 表 


当 组 件 转 成 工程 图 时 ， 需 要 使 用 明细 表 。 和 标题 栏 一 样 ， 明 细 表 也 可 制作 成 格式 文件 ， 
在 需要 的 时 候 和 直接 导 入 即 可 。 下 和 面 接 上 一 市 的 操作 步 又 来 讲解 定义 明细 表 的 一 般 过 程 。 
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Stage1. 定义 重复 区 域 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 去 四 | 一 本 于 于 
单 。 

Step2， 在 E30IREGI0NS 和 有 宗 咸 昌 灾 单 中 选择 本 8 揭 山 命令， 在 弹出 的 [eBESIOWTYPE 凡 二 = 开 ) 
菜单 中 选择 2 全 今 。 

Step3. 系统 提示 齐 定 们 区域 的 角 ， 选 取 图 8.3.2 所 示 的 两 个 单元 格 ， 选 择 [ 二 REGTONS 起 域 ) 
菜单 下 的 Tone Ge 成) 命令 , 系统 自动 将 两 单元 格 间 的 区 域 定义 为 重复 区 域 , 如 图 8.3.2 所 示 。 

说 明 : 设置 了 重复 区 域 后 ,双击 重复 区 域 的 单元 格 , 会 弹出 图 8.3.3 所 示 的 “报告 符号 ” 
对 话 框 来 输入 报表 参数 ， 双 击 非 重复 区 域 的 单元 格 则 弹出 “注解 属性 ”对 话 框 。 


命令 ， 系 统 弹 出 | 于 BL HEI0NS 二 域 汞 


, 单 击 此 处 重复 区 域 单 击 此 处 、 


图 8.3.2 ”选择 重复 区 域 


Stage2. 输入 报表 参数 


Step1. 双击 重复 区 域 中 “序号 ”所 在 列 的 单元 格 《 即 “ 序 志 ”上面 的 单元 格 )， 在 弹出 
的 图 8.3.3 所 示 的 “报告 符号 ”对 话 框 中 依次 选取 国 国 一 > [ESI 先 项 。 


ee 报告 符号 Xx 
拉 SM, . 一 
-ea 十 于 再 3 , 
Ts mm pr :i 
Se . EE 
FE = | 
一 职 消 


图 8.3.3 “报告 行 写 ”对 话 框 

Step2. 双击 和 草 复 区 域 中 “代号 ”所 在 列 的 单元 格 ， 在 弹出 的 “报告 符号 ”对 话 框 中 依 
次 选择 am 。 ee nbr ee User Defined 先 项， 系统 提示 笨 上 符号 文本 : ， 输 入 装配 体 中 定义 
的 名 称 代 人 码 drawingno， 单 击 [| 按 馈 

Step3. 双击 和 草 复 区 域 中 “名 称 ” 所 在 列 的 单元 格 ， 在 弹出 的 “报告 符号 ”对 话 框 中 依 
次 选取 a5m.， ee nmitr. User Defined 先 项， 系统 提示 町 入 符号 站 本 : ， 输 入 装配 体 中 定义 
的 名 称 代码 cname， 单 击 [ 按钮 。 

Step4. 参照 前 面 在 重复 区 域 中 输入 报表 信息 的 操作 方法 ， 在 “数量 ” 栏 中 填 入 rpt.qty: 
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在 “材料 ” 栏 中 填 入 asm.mbruser defined， 并 在 系统 提示 下 输入 cmat; 在 “ 单 件 ” 栏 中 填 
入 asm .mbruser defined， 并 在 系统 提示 下 输入 cmass。 报 表 参 数 输入 结果 如 图 8.3.4 所 示 。 


pi inpie nbr dr awingdoasm mbr cname plt digsm.mbr amibr Fmasy 


图 8.3.4 ”输入 报表 参数 

Stage3. 更 新 表格 内 容 

选择 下 拉 菜 单 | 表 色 ) = 人 合 信 ,在 立 出 的 展 CUESON 二 地 关 鞠 单 中 选择 
Update Tables 更 新 表 ) 命 仿 ， 并 选择 Ione (完成)} 命令， 表 更 新 结果 如 图 8.3.5 所 示 。 

说 明 : 

@ 在 更 新 完成 后 ， 如 果 单 元 格 中 的 文本 超出 单元 格 界 限 ， 可 先 选取 该 单元 格 ， 再 右 

击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 外 命令， 然后 在 弹出 的 “文本 样式 ”或 “注解 属性 ” 

对 话 框 中 设置 文本 的 宽度 因子 ， 图 8.3.5 所 示 为 调整 后 的 结果 ， 

e@ BOM 表 中 重复 区 域 属性 默认 为 “多 重 记录 ”， 即 只 要 零件 出 现 一 次 ， 则 在 BOM 表 

中 增加 一 行 ， 不 管 零 件 是 否 重 复出 现 ， 数 量 栏 中 不 会 显示 零件 数量 。 


EE 


3 


0 
0.00 
0.554 


TT | ”| 


图 8.3.5 ”材料 明细 表 


8.4 编辑 BOM 表 


8.4.1 重复 区 域 属 性 


在 BOM 表 中 , 可 通过 设置 重复 区 域 属 性 来 更 改 明细 栏 表 的 排列 方式 。 属 性 的 设置 可 以 
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在 定义 格式 文件 的 明细 栏 时 预先 定义 好 显示 方式 ， 也 可 以 在 使 用 明细 表 的 过 程 中 随时 进行 
修改 。 下 面 介绍 在 BOM 表 中 更 改 重复 区 域 属性 的 一 般 操作 步骤 。 

Stepl. 将 工作 目录 设 至 D:\Creol1.7\work\ch08\ch08.04\ch08.04.01， 打 开 报 表 文 件 
bom_base_01.rep。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 未 外 ”一 > 本 加 于 今 ,在 弹出 的 国 加 
中 选择 本 3 合 今 ， 未 ee a 了 全 二 和 明和 

Step3. 系统 弹出 图 8.4.1 所 示 的 国 EEONAIIR 攻 域 必 性 ) 落 单 。 


莫 单 管理 吕 
le THL REGIONS [下 域 ) 
httributes [ 届 性 1) 到 
REGIDHN ATTR 医 域 尾 性 ) 
Lnplicates [之 重 记录 1 
Ho Dmplicates [ 泡 才 了 重 计 录 1 Bln By Fart ( 控 零 件 渴 合 ) 
一 由 3 日- 宅 - 
Ho TupzLewel [元 旁 重 / 时 ) Bln Ey Comp ( 控 苑 忻 温 舍 ) 


start Index [起 说 索引 ) 
Ho Start Id ( 雹 殷 如 索引 |) 


小 信息 


Recursiwe 【递归 1 
Flat [平整 


非洲 信息 


Doneyr 了 Retnrmna (完成 /巡回 ) 


Min Repeats [ 晤 小 重复 ] 


图 8.4.1 “区 域 属性 ”菜单 


@ Dnplicates [过 重 记录 ] 

在 重复 区 域 中 显示 装配 体 中 所 有 零件 记录 ， 且 每 个 零件 记录 都 按照 特征 编号 进行 排序 ， 
如 有 果 一 个 零件 在 此 装配 中 使 用 了 两 次 ， 那 么 这 个 零件 记录 也 会 在 明细 栏 中 显示 两 次 ， 且 每 
条 记录 都 有 目 己 的 编号 ， 但 在 明细 栏 中 不 显示 零件 数量 ， 如 图 8.4.2 所 示 。 


10 mo | 加 所 | | Qsn6s50ol hb | 
9| 0%G | 螺 生 | | Q235 pm | 
38| 0% | 螺母 | | qz Mm | 
了 一 一 


| 甲 全 | | | | | 001 
zz| | all | | 夫 卫 第 张 | 
图 8.4.2 显示“ 多重 记 录 ” 的 明细 表 


各 和 
在 重复 区 域 中 同一 模型 上 只 显 示 一 次 ， 如 果 在 该 重复 区 域 中 输入 了 参数 &rptqty， 系 统 会 
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目 动 计算 出 相同 零件 的 总 数 ， 并 项 入 表格 内 ， 显 示 “ 无 多 重 记录 ”的 明细 表 如 儿 8.4.3 所 示 。 


ES 
0 .的 3 


| | 
zt| | al | | 夫 张 第 纺 | | 


图 8.4.3 ”显示 “无 多 重 记 录 ” 的 明细 表 


@ 上 

按照 疼 配 顺序 显示 零件 模型 ， 且 在 重复 区 域 中 同一 个 型 上 只 显示 一 次 。 如 末 在 该 重复 区 
域 中 输入 了 参数 &rptqty， 则 系统 会 目 动 计算 出 相同 零件 的 总 数 ， 并 填 入 表格 内 。 显 示 “ 无 
多 重 / 级 ”的 明细 表 如 图 8.4.4 所 示 。 


6| 03 | 螺 生 |2| Q235 Pm | 
5| 0 | 螺栓 |2| Q235 ho | 
4| 05 | 上 兰 | HT2%0 he | 
3| 0 | 和 栅 典 2 45 DN | 
2| 4 | 轴瓦 |2| Qsn6501 WN | 
加 本 于 人 


序 更 政 单 俐 总 计 
"| 
| 


图 8.4.4 显示 “无 多 重 / 级 ”的 明细 表 


@ Recursiwe 站 弟 归 ) 


搜索 零件 的 级 ， 将 组 件 记 录 也 显示 在 明细 栏 表 当 中 。 在 实际 应 用 中 该 命令 可 与 
Dnplicates [过 重 记 录 ) 、 Ho Duplicates (过 重 记录 ) 和 Ho Dup/Levwel] [过 车 / 绩 ) 三 种 命 隆信 S 邻 组 合 使 用 。 例如 


Recursiwe ( 递 妥 ) 命令 和 We DupiLewel (还 多 重 / 铬 ) 命令 组 合 使 用 时 ， 得 到 的 明细 表 如 图 8.4.5 所 示 。 
Flat (平整 ) 


@ 

只 显示 最 高 一 层 的 零件 或 部 件 ， 各 部 件 所 属 的 组 件 不 被 列 出 。 与 ewsive 恕 上) 命令 相 
辣 ， 在 实 年 实 际 心 用 中 该 命 请 令 也 可 人 与 Duplicates IE、 Ho Duplicates (区 过 重 记录 ) 以 及 
io Dupevel 于 多重 忆 ) 三 种 命令 组 合 使 用 。 这 里 不 再 举例 说 明 ， 读 者 可 以 自己 动手 尝试 一下 。 

@ Min Repeats [最 小 重复 ) 

系统 提示 簿 六 拓 修 里 号 获 设置 重复 区 域 的 最 小 重复 数 ， 系 统 默认 最 小 值 为 “17。 当 在 明细 
栏 中 设置 多 个 重复 区 域 时 ， 每 个 重复 区 式 会 全 少 占用 一 行 。 如 果 寺 个 重复 区 域 中 没有 记录 
且 最 小 重复 数值 设 为 “0” 时 ， 则 这 个 重复 区 工会 目 动 消失 。 
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图 8.4.5 显示 “递归 ”明细 表 


8.4.2 在 BOM 表 中 使 用 破 折 号 


在 BOM 表 中 可 用 人 破 折 写 代 巷 明细 表 的 内 容 , 但 代 符 的 内 容 仅 限于 序号 和 数量 。 用 此 方 
法 可 以 暂时 排除 特定 的 零 部 件 。 下 面 介 绍 在 BOM 表 中 使 用 人 破 折 号 的 详细 操作 步骤 。 

Stepl. 将 工作 目录 设 至 D:\Creo1.7\work\ch08\ch08.04\ch08.04.02， 打 开 报 表 文 件 
bom_base_02.rep。 

Step2. 选择 下 拉 菜单 束 思 ”= ET 命令, 在 阐 帆 八国 多 到 于 于 单 
中 选择 Dash Item ( 融 折 号 项 ) 俞 令 , 系统 提示 中 六 芋 一 个 名 pr inaez 吉 pt.ar7 的 六 起 ， 选 取 图 8.4.6a 所 示 “ 数 
量 ” 栏 中 的 文本 ， 结 来 如 图 8.4.6b 所 示 。 

注意 : 若 要 还 原 显示 ， 则 重新 选择 ask Ttem ( 凶 折 号 现 ) 命令 ， 然 后 在 破 折 号 上 单 击 即 可 。 


_ 选取 这 两 个 数字 
| | Wp | ”05 hi | 
D2 


S 


| 0%3 | 要 和 |-| Qs 
5 02 


到 
3| 0 | 愧 开 |?| 45 i 
玛 
到 


| 下 加 
sw | | | 而 
xe| | | | | 关 张 葬 张 | 

a) 使 用 前 


图 8.4.6 ”在 BOM 表 中 使 用 破 折 号 


8.4.3 为 BOM 表 添 加 备注 


备注 单元 是 重复 区 域 中 的 一 个 单元 ， 该 单元 中 保存 的 是 用 户 输入 的 信息 ， 而 不 是 从 夫 
件 中 读 取 的 数据 ， 备 注 栏 中 可 以 不 输入 任何 内 容 ， 只 需 在 定义 完 重复 区 域 后 将 其 定义 成 备 
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注 单 元 ， 在 注解 栏 中 可 以 以 文本 的 方式 直接 输入 备注 内 容 到 零件 行 中 ， 且 注解 内 容 会 跟随 
这 个 零件 并 保持 对 应 关系 。 下 面 介绍 在 BOM 表 中 添加 备注 的 一 般 操 作 方 法 。 

Stepl. 将 工作 目录 设 至 D:\Creol.7\work\ch08\ch08.04\ch08.04.03， 打 开 报 表 文 件 
bom_base_03.rep。 | 

Step2. 依次 单 击 选择 下 拉 菜 单 各 四 ===> 本 22Bsd3 舍 仿 ， 在 弹出 的 
RESTOWS 玫 ( 守 下 才 单 中 依次 选择 Comments (浇注 ) eee、Tefine Cell (十 六 单 元) 命令， 系统 提示 
路 在 王 划 区 域 模 板 中 渤 择 一 羊 元 。 

step3、 选取 “备注” 列 重复 区 域 模板 中 的 单元 格 即 “备注 ”一 列 单元 格 )， 将 该 列 中 
的 所 有 单元 格 定义 为 注解 单元 格 。 选 择 aeae G5 成 ) 命令 完成 注解 单元 格 的 定义 。 

Step4. 双击 “备注 ” 列 的 单元 格 〈 除 重复 区 域 )， 系 统 弹出 “注解 属性 ”对 话 框 ， 在 其 
中 输入 图 8.4.7 所 示 的 备注 文本 后 单 击 强直 按钮 ， 结 果 如 图 8.4.7 所 示 。 


6| “03 | 过 慎 |?2|  Q235 hg | 标准 件 

5| 0 | 螺栓 |?2|  Q235 0 | 标准 件 

4| “05 | 上 兰 | Hr2%m pg | 

| 本 
4 


轴瓦 |2| Qsn6501 5 | 


图 8.4.7 添加 备注 
说 明 : 
@ ”在 步骤 Step3 中 选取 单元 格 时 ， 请 先 确认 所 选单 元 格 为 空 。 
@ 在 “备注 ” 列 重复 区 域 模板 中 的 单元 格 内 不 能 添加 注解 。 


8.4.4 固定 索引 


在 闭 配 图 中 进行 标注 时 ， 有 时 需要 按 顺 时 针 或 逆 时 针 方 向 排序 ， 这 样 势必 会 影响 明 细 
表 的 排序 。 为 了 让 明细 表 的 排序 不 受 影 响 ， 可 以 固定 重复 区 域 中 的 索引 序号 。 下 面 说 明 用 
固定 索引 重新 排序 零件 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 将 工作 目录 设 至 D:\Creol.7\work\ch08\ch08.04\ch08.04.04， 打 开 报 表 文 件 
bom_base_4.rep。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 甫 四 全 今 ， 在 弹出 的 攻 IEICOEECONS LE 鞠 单 
中 选择 及 时 5 吕 括 器 B 纳 | 则 命令 ， 系 统 提 示 趾 续 -1E ， 选 取 明 细 表 。 

step3， 示 统 多 出 图 8.4.8 所 未 的 国有 本 天 光 单 ， 在 该 半音 中江 


ix 【固定 )】 和 和 


Step4. 系统 提示 中 E37 各， 在 明细 表 中 选取 图 8.4.9 所 示 上 六 的 序号 “4” 
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为 需 固 定 的 序号 。 


菜单 管理 器 
bP TEL REGTONS ( 束 域 ) | 
Fix Index [固定 索 3|) ™ 


ee /选取 该 序 写 
Ss A EE [2 az Tag 
固定 SP oo I az5 pal | 
mt CBE | 国 ， | t 关 | am hy 
Bo 2 I 65 i 


a 2 | 到 | 
大 座 |I| Hr200 3 | 
Rezion 区域 ) 
Done GE 成 ) EE 二 = 于 = 二 = 
Quit [有 出 ) EE pe 
ET || 共和 | 
图 8.4.8 “国定 索引 ” 菜 荣 图 8.4.9 ”选择 需 固定 的 序号 


Step5， 系 统 提示 输入 记录 的 索引 [退出 ] ， 在 提示 行 中 输入 数值 5， 单 击 罗 按钮 ， 此 时 上 盖 


的 序号 被 固定 为 5。 
Step6. 在 荣 单 管理 器 中 选择 nenae G5 成 命令 ， 固 定 索 引 结果 如 网 8.4.10 所 示 。 


6 03 螺母 0235 t. o04 

5 05 上 病 | 1 HT200 由 693 

4 02 螺栓 2 Q235 0. 034 

3 06 上 棉 块 2 45 由 070 

2 | 04 | 轴瓦 12 | QSn6.5-0.1 W554 | 

1 | 01 | 基 座 1 HT200 4. 324 

; op pe 

年 代号 名 称 | 整 补 料 和 各 注 
审核 | | | -一 001 

过 | 攻 | | 共 张 第 张 


图 8.4.10 “固定 索引 ”的 BOM 表 


说 明 : 如 要 撤销 固定 索引 ， 则 只 需 在 本 ENIOERL 国定 索引 菜单 中 选择 
省 iE 中 命 仿 ， 然 后 在 弹出 的 本 COMPIRNATION GD 菜单 中 选择 Confire (确认 ) 命令 ， 最 后 在 
菜单 管理 器 中 选择 one 完成) 命令 ， 这 样 就 撤销 了 之 前 的 固定 索引 。 


8.4.5 在 BOM 表 中 使 用 目 定 义 参 效 和 天 系 式 


下 面 以 计算 组 件 重 量 为 例 ， 介 绍 在 BOM 表 中 使 用 目 定义 参数 和 关系 陈 的 一 般 操 作 方 法 。 

Stepl. 将 工作 目录 设 至 Di:\Creo1.7\work\ch08\ch08.04\ch08.04.05， 打 开 报 表 文 件 
bom_base_05.rep。 

Step2. 双击 明细 栏 中 “总 计 ” 上 和 面 一 行 的 单元 格 ， 在 弹出 的 “报告 符号” 对话 框 中 依 
次 选取 国 国 和 下” = ES 和 先 贡 ， 在 文本 框 中 输入 自 定义 代码 temass， 单 击 
[Y 按钮 ， 结 果 如 图 8.4.11 所 示 。 
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6 0% | 漯 母 |2?| Q25 fm | 
5| 0 | 晨 栓 |?| Q235 hg | 
4| 0 | 上 靳 |!| Hr2%0 po | 
3| 0% | 模块 |?| 45 MM | .i 


一 一 一 和 一 
| HT200 中 132 子玉 毕 mass 


1| 0 | 藉 座 
EE 


图 8.4.11 在 重复 区 域 中 输入 参数 


Step3 选择 下 拉 菜 单 表 四 一 > 本 本 本 本 人 今 ， 不 洋 小 的 国力 
| 介 今 ， Ca EE 区域 ， 单 击 选 取 明 细 表 ， We “关系 ”对 话 框 。 


式 的 合 义 是 ， EN 等 于 单 人 重量 与 数量 的 乘积 ， 单 击 


关系 


文件 编辑 项 六 雪 玫 实用 工具 显示 
查找 范围 


区 域 和 | 区域 
和 要 关系 
"多 机 Xs 训 | 超 "[] 鲍 | 且 同 


十 | temass= asm_ mbr cmass*rpt gtw 


”局 部 矢 数 


确定 重 置 取消 
图 8.4.12 “关系 ”对 话 框 


Step5. 在 /下 TBL REGI0NS ( 束 域 ) 菜单 中 选择 Update Tables 【 电 新 表 ] 命令 ， 结果 如 图 84.13 所 示 。 
说 明 : 图 8.4.13 所 示 为 调整 文本 高 度 因 子 后 的 结果 ， 


ET TN 


一 一 


图 8.4.13 添加 目 定 义 参数 后 的 材料 明细 表 
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8.4.6 ”时 加 


BOM 提供 了 在 重复 区 域 中 进行 统计 的 功能 ， 如 统计 总 重量 、 总 数量 和 总 成 本 等 ， 这 些 
统计 功能 可 由 “累加 ”命令 来 完成 。 下 面 介 绍 在 BOM 表 中 进行 “累加 ”的 一 般 操作 步 又 。 

Stepl. 将 工作 目录 设 至 D:\Creo1.7\work\ch08\ch08.04\ch08.04.06， 打 开 报 表 文 件 
bom_base_06.rep。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 表 虽 | = 个 今 ， 在 弹出 的 长 OEIEESIONS 二 域 则 菜单 
中 选择 Be 和 3 是 合 令 ， 系 统 提 示 叫 3 疆 ~1E ， 单 击 选 取 BOM 表 重 复 区 域 ， 系 统 弹 出 图 
8.4.14 所 示 荣 单 管理 器 。 

注意 : “总 成 本 ”所 在 列 不 在 重复 区 域 当中 。 

Step3， 在 (于 TBD SW 著 果 加 菜单 中 选择 邓 于 由 人 今 ， 未 统 提 示 
只 二 二 下 和 ;多 太 和 和 “5. ， 选取 要 累加 的 项 目 ， 如 要 累加 “总 计 重量 ” 则 在 重复 区 域 中 选取 “总 计 ” 
所 在 的 文本 ， 如 图 8.4.15 所 示 。 

Step4. 系统 提示 输 和 参数 名 ， 在 提示 框 中 输入 参数 名 aaa， 单 击 (Y 按钮 。 

选择 此 文本 、、 选 择 此 单元 格 

6| % | 螺母 |?| Q235 hogono 
5| 0 | 要 栓 |2| Q235 1000 
4| “0 | 上 著 |1| Hr200 R60.693) 
PTE 3| “0% | 模块 |2| 45 hod  ， 


i 2 0 | 轴 及 ?| Qsn6s01 1588 
es es 1| 0 | 项 褒 |!| Hr200 R35 © 


EE Oe Ee 
Telete [ 册 险 ) 


DoneyEetnrmn (证 成 /下 回 ) 


菜单 管理 器 


图 8.4.14 “ 表 累 加 ” 菜单 图 8.4.1$ ”选择 累加 项 目 


Step5. 系统 提示 多 ssssgssss5f ， 选 取 图 8.4.15 所 示 的 单元 格 放置 累加 结 

ee 人 应 选 联 辣 一 表 净 中 非得 复 区 城 的 一 个 空 焙 著 轩 计 
算 结 果 ， 这 个 空格 不 可 以 是 重复 区 域 中 的 空格 ， 也 不 可 以 是 其 Wa 

Step6. . TB 志和 黑 加 蝇 医 单 中 选择 JonefBetorn (过 成/ 控 四) 命 在 


TBDIREGIONS 下 志 域 浊 汽 单 中 选择 各 tate Tables (更 新 表 )] 命令 ， 累 加 和 epee 8.4.16 所 示 。 


6| 0 | 螺母 |?| Q235 Phono | 
5| 0 | 螺 枪 |?2| qz hol | 
4| 0 | 上 兰 | HT200 906 | 
3| 0 | 机 类 |2| 45 Pomol 
2 9% | 困 |2| Qsn6501 P5108) | 


二 
i = 蕊 


旦 Fe 
3 


图 8.4.16 重量 累加 后 的 材料 明细 表 
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8.5 ”BOM 球 标 


球 标 是 装配 工程 图 中 的 圆 形 注解 ， 在 装配 视图 中 显示 与 材料 请 单 相对 应 的 元 件 信息 。 这 
些 信 息 源 目 于 BOM 表 的 重复 区 域 , 因此 在 添加 BOM 球 标 之 前 , 必须 创建 BOM 表 重 复 区 域 ， 
输入 预期 的 BOM 表 符 号 并 指定 BOM 球 标的 区 域 。 BOM 球 标 一 般 可 以 分 为 以 下 3 类 。 
e@ 简单 球 标 : 只 显示 索引 号 码 的 球 标 。 通 常 在 BOM 球 标 中 显示 一 个 与 明细 表 中 零件 
名 称 相 对 应 的 索引 号 码 。 

e@ ”人 数量 的 球 标 : BOM 球 标 分 割 成 上 下 两 半 ， 上 半 部 分 显示 索引 号 码 ， 下 半 部 分 显 
示 该 索引 号 人 码 下 零件 的 数量 ， 或 视图 中 的 零件 数 。 

e 定制 球 标 : 将 用 户 创建 并 保存 的 某 个 绘制 符号 指定 为 BOM 球 标 符号 。 


8.5.1 创建 BOM 球 标 


要 在 猴 配 视 网 中 创建 BOM 球 标 , 在 绘图 区 中 需 有 一 个 与 乙 对 应 的 BOM 表 , 日 在 BOM 
表 重 复 区 域 中 应 全 少 包含 索引 号 和 模型 名 称 的 报告 符号 。 下 面 介绍 在 厄 配 视 独 中 创建 BOM 
球 标的 一 般 操作 步 又 。 


Stage1. 设置 BOM 球 标 区 域 


Stepl. 将 工作 目录 设 至 D:\Creo1.7\work\ch08\ch08.05\ch08.05.01 ， 打开 报表 文件 
bom_base_01.rep。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 各 中。 mm 证 合 今 ， 系 统 弹 出 图 8.5.1 所 示 的 
至 HOW BALIDOORS (BON 球 标 ) 菜单。 

Step3. 系统 提示 鲁 s- ES ， 选 取 BOM 表 重 复 区 域 ， 然 后 在 国 SonEALUOONS BOW 球 标 间 宪 单 
中 选择 Tone Gs 成 ) 命令 ， 完 成 区 域 设 置 。 

说 明 : 如 果 需 清除 BOM 球 标 区 域 ， 则 可 通过 在 ENEALOONSE ON 菜单 中 选择 
Clear Region [请 队 区域) 命令 来 实现 。 


Stage2. 显示 BOM 球 标 


Step1. 选择 下 拉 沫 单 表 下 sp 国 9 交 人命 今 ， 在 弹出 的 语 EONLEAIIOONS 0 于 标 ] 沙 


单 中 选择 Create Balloonm [创建 球 标 ) 命令 ， 系统 弹出 8.5.2 所 示 的 BOM VIEWY 届 0M 视 长]) 菏 单 。 
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Set Region [设置 区 域 ) 

Clear Region (清除 区 域 ) 
Change Type (更 鸣 类 型 ) 

Set Param 【设置 参数 ) 

Create Balloon {创建 球 标 ) 

Add Ref Balloon (党 加 参考 球 标 ) 
人 lt Symbol [ 变 替 符号 ) 


Neree [合并 ) 
Detach [部 遍 】 


Redistribute (重新 蕊 布 ] 要 BON IIEY (BOM 视图 ) 
split 只 割 show Al1 om | 自动 选择 在 其 中 显示 球 标的 视图 


Done (完成 ) By View (根据 视图 ) 在 单个 指定 视图 中 显示 全 部 材料 清单 于 村 
A By Comp (通过 元 件 ) 选取 元 件 来 得 到 材料 清单 球 标 

sinple (简单 ) Conp B View Fa) 一 | 一 这 到 视 罗 和 括 要 得 到 材料 清 站 于 标的 元 人 

With aty ( 带 数 有 量 ) By Record [ 按 记录 ) 

Custom ( 自 定 必 】 DonefReturn (完成 / 扯 回 ) 


图 8.5.1] “BOM 球 标 ” 菜 E 图 8.5.2 “BOM 视图 ”菜单 


所 示 ， 然 后 选择 Dene 院 三 ] 命令 。 


图 8.5.3” 显示 BOM 球 标 


Stage3. 整理 BOM 球 标 


Step1. 选取 BOM 球 标 或 含有 BOM 球 标的 视图 。 

Step2. 选择 下 拉 菜单 和 和 四 ”esp 滞 理 如 ep 清理 球 标 命令 (或 在 该 视图 中 右 击 ， 
然后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 清理 on 球 标 命 令 )， 系 统 弹出 图 8.5.4 所 示 的 对 话 框 。 

Step3. 在 球 标 区 域 中 设置 一 组 BOM 球 标的 位 置 和 间距 ， 以 及 自视 图 轮廓 的 偏 移 或 设 
置 又 排 增 量 值 ， 在 "3 贱 “ 区 域 中 确定 引线 是 指向 边 还 是 指向 表面 ， 单 击 四 为 鱼肉 按钮 将 现 
有 设置 保存 为 默认 值 。 
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8.5.2 ”修改 BOM 球 标 类 型 


如 前 所 述 BOM 球 标 一 般 包 括 人 简单 球 标 、 市 数量 的 球 标 和 定制 球 标 三 种 类 型 。 通 常 ， 系 
统 默 认 的 BOM 球 标 为 简单 球 标 ， 其 他 类 型 可 以 在 创建 球 标 时 选取 ， 也 可 以 在 创建 完毕 后 进 
行 修改 。 下 面 介 绍 修改 BOM 球 标 类 型 的 一 般 操 作 步 又。 

Step1. 将 工作 目录 设 至 D:Creol.7\workch08\ch08.05\ch08.05.02 ， 打开 报表 文件 
bom_base_02.rep。 

Step2. ee 菜单 表 凶 mm 人 人 今 ， 在 弹出 的 国 ONLEAEUOONS 0 天 村 寺 

命令 ， 系 统 提示 鲁 ss- ER ， 选 取 BOM 表 重 复 区 域 ， 系 统 弹出 

可 BDI BAL TIPE (BON 球 标 天 型 1 荣 单 。 

Step3. 依次 选择 凤 2 半 廊 Dne/Return GE 成 /爱问 ) 命令， 将 原 有 BOM 球 标 
修改 为 高 数量 的 球 标 ， 修 改 结果 如 图 8.5.5 所 示 。 


清除 Ho 球 标 


使 用 现 只有 有 各 捉 虹 
量 自视 图 办 床 坟 和 0.80 
将 排球 标 
增 量 值 0.60 
创建 相应 的 捕 扣 战 
球 标 之 则 的 最 小 踪 离 |0. 80 


5 引 序 
,将 球 标 引线 入 接 圣 儿 何 的 出 
将 球 标 5| 北 连接 至 几何 的 表面 


| 置 为 默认 确定 | 取消 | 预览 


有 = 


图 8.5.4 “清除 BOM 球 标 ” 对 话 框 图 8.5.5 ”和 带 数量 的 BOM 球 标 


8.5.3 合并 / 拆 分 BOM 球 标 


在 用 BOM 球 标 注解 竣 配 视 岁 中 的 元 件 时 ， 可 将 多 个 相同 元 件 用 一 个 球 标 表 示 ， 也 可 为 
每 一 个 元 件 实例 显示 一 个 球 标 ,， 这 便 涉 及 球 标的 合并 和 拆 分 操作 。 下 面 介绍 合并 / 拆 分 BOM 
球 标的 一 般 操 作 步 又 。 


1. 合并 BOM 球 标 


Stepl. 将 工作 目录 设 至 D:\Creol1.7\work\ch08\ch08.05\ch08.05.03 ， 打开 报表 文件 
bom_base_03.rep。 | 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 表 加 )】 =p 团 和 命令 ， 在 弹出 的 于 30W BALLDONS IBOM 球 标 ， 潜 
单 中 选择 Es 出 SG 天 命令 ， 系 统 提示 中 #8#3s, ， 选 取 图 8.5.6a 所 示 的 球 标 ， 合 并 结果 如 
8.5.6b 所 示 。 

说 明 : 在 合并 球 标 时 ， 最 后 被 选取 的 球 标 为 合并 球 标 的 放置 位 置 。 
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选取 这 两 个 球 标 


Pp i 
ew 


图 8.5.6 合并 BOM 球 标 
2. 拆 分 BOM 球 标 


Stepl. 将 工作 目录 设 至 D:\Creo1.7\work\ch08\ch08.05\ch08.05.03， 打 开 报 表 文 件 
bom_base_04.rep。 | 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 表 下 。 sp 人 今 ， 在 弹出 的 本 BO0WBALLDONS IBOM 球 标 J 区 
单 中 选择 多 生生 总 二 站 合 今 ， 系 统 提 示 团 老 托 用户 漳 标 或 惑 量 大 于 1 的 数量 球 标 ，， 选取 图 8.5.7a 所 示 的 球 标 。 

Step3. 系统 提示 中 ss.， 选 取 图 8.5.7a 所 示 元 件 作为 依附 部 件 ， 系 统 弹出 “选择 
点 ”对 话 框 。 

Step4. 在 依附 部 件 附 近 区 域 蠕 击 放 置 球 标 ， 球 标 分 割 结果 如 图 8.5.7b 所 示 。 


a) 分 割 前 b) 分 割 后 


图 8.5.7 ”分割 BOM 球 标 
说 明 : 
@ 只 有 数量 球 标 才 能 进行 合并 / 拆 分 操作 . 
@ 当 数 量 球 标 索引 号 不 同时 ， 球 标 之 间 水 平 邻 接 。 可 以 使 用 EDOWEALUOONS LEOW 球 标 ) 菜 
单 下 的 LE 2 和合 仿 拆 分 堆放 的 球 标 。 


8.5.4 修改 BOM 球 标 样式 


通过 修改 BOM 球 标 样式 可 修改 注解 引线 的 连接 位 置 和 类 型 。 下 面 介绍 修改 BOM 球 标 
样式 的 一 般 操作 步骤 。 
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Stepl. 将 工作 目录 设 至 D:\Creol1.7\work\ch08\ch08.05\ch08.05.04， 打 开 报 表 文 件 
bom_base_05.rep。 

Step2. 选取 图 8.5.8 所 示 的 球 标 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 轿 鸭 连接 命令 ， 
系统 弹出 图 8.5.9 所 示 的 村 onoTIORS I 收 中 选项 可 疼 单 。 

Step3. 在 于 癌 TACH TYPE (依附 类 型 ) i 人 今 ,在 图 形 区 选 
取 图 8.5.8 所 示 的 曲面 为 引导 符 放 置 参 


菜单 管理 器 
要 MDT 0FTIDHS [修改 选项 ) 


Same Ref 中 上 同和 参考 ) 
Chanee Ref 【更 监 参考 ) 
oneyEetnrm (二 成 /五 回 ) 


要 ATAFH TYPE [做 附 类 型 ) 


选取 此 球 标 Dn Entity (图 元 上 ) 
人 人 Dn Surface [三 曲面 上 ) 


Midpoint [中 点 ) 
Intersect [ 生 卫 1 


hutomatic 【上 自动) 
hrrow Head [ 秤 涉 ) 
Dot [上 号 ) 


Filled Dot [实心 点 1 


Trianele [ 呈 朋 形 ) 


图 8.5.8 ”选取 球 标 图 8.5.9 “修改 选项 ” 采 单 
Step4. 在 菜单 中 选择 TonefBetorn GG 成 / 爱 罩 ) 命令 ， 结 果 如 图 8.5.10 所 示 。 
说 明 : 如 果 更 改 后 的 点 箭头 为 空心 圆 ， 可 右 击 箭头 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 然 后 在 弹出 的 (要 LEEDW SITYTIEL [前 尖 样 式 站 菜单 中 将 其 设置 为 实心 点 。 


个 /A Ci 


<> 
fr 全 之 ER 


i 


图 8.5.10 ”修改 BOM 球 标 样式 


8.6 制定 明细 表 手 册 


在 实际 设计 工作 中 ， 通 第 会 把 明细 表 北 订 成 有 琢 。 这 些 明 细 表 的 制作 方法 和 前 和 面 介绍 的 
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一 样 ， 但 因为 在 疹 订 过 程 中 表格 要 分 页 ， 所 以 需要 和 掌握 表格 的 分 页 处 理 扩 术 。 


8.6.1 分 页 操作 


当 生 成 的 明细 表 已 超出 图 幅 边 界 或 与 视图 发 生 干 涉 时 ， 需 要 将 其 分 割 成 多 个 明细 表 ， 
安排 在 别 的 页 面 上 。 下 面 介 绍 对 明细 表 进 行 分 页 处 理 的 一 般 操 作 步 又 。 
Stepl. 将 工作 目录 设 至 D:\Creol.7\work\ch08\ch08.06\ch08.06.01， 打 开 报 表 文 件 


bom_base_01.rep。 


Step2. 选取 需 进 行 分 页 处 理 的 表格 ， 这 里 直接 选取 明细 表 即 可 《〈 单 击 表 格 的 严 上 角 操 
可 选取 整个 明细 表 )。 


3 


S$， 系统 弹出 图 8.6.1 所 示 的 


Step3. 选择 下 拉 亲 早 表 昌 ) 
TBL PAGIN I( 表 内 标 刘 窟 单 和 “选择 点 ”对 话 杠 。 


菜单 管理 器 
有 THL PhGIH ! 表 页 标 ) 


Set Extent 【设置 延伸 ) 设置 一 个 有 重复 区 域 的 表 的 延伸 
Clear Extent ( 醒 际 延伸 ) 清除 一 个 有 重复 区 域 的 表 的 延伸 
hdd segment (增加 段 ) 在 有 重复 区 域 的 表 中 新 增 一 段 

Del Seement (删除 段 ) 在 有 重复 区 域 的 表 中 删除 一 段 

hdd Title 上 引 [ 标 题 ] 在 表 的 一 个 重复 区 域 上 加 一 个 标题 
Del Titls { 册 | 除 标题 删除 表 中 一 个 重复 区 域 的 标题 


Done {守成 】 
auit if 彰 出 ) 


图 8.6.1 “ 表 页 标 ” 闲 E 
Step4， 选 择 et Ertent 全 村 于 向 命令 ， 系 统 提示 宣 ssssss ， 在 明细 表 中 选取 序号 为 “2 
的 行 ， 该 表 的 剩余 部 分 将 按 相同 的 格式 分 至 下 一 页 ， 且 每 页 都 可 单独 设 辕 格式 文件 。 


Sh 


弛 


~ 
/ 


主意 : 若 要 取消 分 页 ， 可 在 长 LIEIEASINI LE 册 慰 间 菜 单 中 选择 吕 sar Extent ( 情 除 延伸) 命令， 使 
表格 恢复 至 分 页 前 的 状态 。 


Step5. 单 击 底部 工具 栏 的 ”下 入 >“ 按钮， 切换 页 面 后 即 可 看 见 剩 余部 分 的 明细 表 。 


8.6.2 ”增加 段 


当 明 细 表 的 长 瞩 超 过 图 幅 边 界 时 ， 可 在 同一 页 面 上 放置 多 列 显 示 明 细 表 信息 。 下 务 介 
绍 增加 明细 表 段 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 将 工作 目录 设 至 D:Creol.7\workch08\ch08.06\veh08.06.02 ， 打开 报表 文件 
bom_base_02.rep。 


第 8 章 材料 清单 (BOM 表 ) 的 制作 及 应 用 343 


Step2. 选取 明细 表 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 去 四 一 IE 和 
ETA 到 页 标 几 菏 单 中 选择 Set Extent (设置 延伸 ) 命令 。 

Step3. 系统 提示 鲁 ssssss ， 在 明细 表 中 选取 序号 为 “5” 的 零件 所 在 的 行 ， 该 表 的 番 
余 五 行 暂时 分 至 下 一 页 当中 。 

Step4. 在 本 IECIASI 车 页 标 月 菏 单 中 选择 iddssanent 瞄 加 让 ] 命令 ， 系 统 提 示 
中 -aaas-1a#.， 选 取 图 8.6.2 所 示 的 点 作为 新 表 段 的 原点 。 

Step5. 系统 提示 昌 ssais ss 。 这 里 新 表 段 中 有 五 行 的 高 度 ， 因 此 新 选取 点 与 原点 之 间 应 
留 有 大 于 五 行 表格 高 度 的 距离 ， 选 取 图 8.6.2 所 示 的 点 来 定位 表 的 范围 ， 如 图 8.6.3 所 示 。 

注意 : 在 定位 表 的 范围 时 ， 如 果 指 定 的 区 域 过 大 ， 会 出 现 空 行 ; 如 果 指 定 的 区 域 过 小 
则 不 能 完全 放置 新 明细 栏 ， 需 重复 进行 定位 表 范 围 的 操作 。 


命令 ， 在 弹出 的 


15| 05 | 上 关 | | Hroo ho | 
4| 0 | 模 基 | | 45 ph | 
3| 0 | 栋 央 | | 4 ho | 
2 4% | 加 及 | | Qsn6501 Wh | | 
a 


选 定 表 范围 
、 和 兆 迪 科技 


ETITREEE3EID 有 
国生 人 
新 表 段 原点 EE 
~、 | | z 
ze| | lie| | | # 闪 张 光 张 | 


图 8.6.2 ”增加 新 表 段 


| 一 一 


一 上 上 全 个 这 
一 


图 8.6.3 ”增加 新 表 段 
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8.7 ”材料 清 丫 制作 邯 例 


范例 概述 

本 范例 从 设置 零件 模型 的 参数 和 装配 体 的 参数 开始 , 详细 介绍 了 BOM 表 简 单 重复 区 域 
的 创建 、BOM 表 的 创建 和 编辑 的 操作 过 程 。 学 习 本 范例 要 重点 掌握 的 是 通过 修改 重复 区 域 
属性 来 改变 BOM 表 外 观 的 处 理 技巧 。 本 范例 的 最 终 效 果 如 图 8.7.1 所 示 。 


[RA 
1| 
a 


IT 元 /一 


sd 3 Fd De ee 
bal rm 一 
和 |w| 一 mm 


Ea 
rm 


耻 | 杰 | 
mie | +- 


北京 渴 巡 科技 


| 
; 
i Hl 


号 

: 
Ee 

by 

吕 

办 


图 8.7.1 材料 清单 制作 范例 的 工程 图 效 末 
Stage1. 新 建 报表 文件 


Step1. 将 工作 目录 设 至 D:\Creo1.7\work\ch08\ch08.07。 
Step2. 在 工具 栏 中 选择 文件 ” p> | 二 舍 国 央 命 令 ， 打 开 图 8.7.2 所 示 的 报表 文件 


asm_mlilling_base.rep。 


Stage2. 定义 重复 区 域 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 表 外 ”一 > EEEEEIS 
step2. 在 EECORE 和 二 二 通 菜单 中 选择 
三 CTUWTIEE 区 域 闫 型) 东单 中 选择 区 2 生命 今 。 


Step3. 系统 提示 辟 定 位 区 域 的 角 ， 选 取 图 8.7.3 所 示 两 个 单元 格 。 选择 区 TBL REGID0NS (过 域 ) 志 


命令 , 系统 弹出 外 MEMS [十 域 】 起:E 


- 人 
hdd 加 D1 命 今 ， 
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单 中 的 Deae 车 威 ) 命令 ， 系 统 自动 将 两 单元 格 之 间 的 区 域 定 义 为 重复 区 域 。 


2 NS 


图 :8:7:2 报表 文件 
单 击 此 处 重复 区 域 单 击 此 处 
/ 


北京 兆 志 科技 


| 

AsM_MILLING Bas 
ut] | | | wase [ss[inl 
CE mm 汪清 册 局 让 

we | | mi 

ze[ | as | | 交 业 第 瑟 | 


图 8.7.3 ”定义 重复 区 域 
Stage3. 定义 报表 参数 


Step1. 双击 重复 区 域 中 “序号 ”上 所 在 列 的 单元 格 ， 在 弹出 的 “报告 符号 ”对 话 框 中 依 
次 选取 5 ep iis 款项 。 

Step2. 双击 重复 区 域 中 “代号 ”上 所 在 列 的 单元 格 ， 在 弹出 的 “报告 符号 ”对 话 框 中 依 
次 选取 asm. ee nr ee User Defined 先 项， 在 系统 输入 符号 站 本 : 的 提示 下 ， 输 入 装配 体 
中 定义 的 名 称 代码 drawingno， 单 击 [加 按 钊 。 

Step3. 双击 重复 区 域 中 “名 称 ” 上 所 在 列 的 单元 格 ， 在 弹出 的 “报告 符号 ”对 话 框 中 依 
次 选取 a5m.， ee mhr ee 1ssr Defined 先 项， 在 系统 输入 符号 净 本 : 的 提示 下 ， 输 入 装配 体 
中 定义 的 名 称 代码 cname， 单 击 [9 按钮 。 

Step4. 参照 前 和 面 在 重复 区 域 中 输入 报表 信息 的 操作 方法 ， 在 “数量 ” 栏 中 填 入 rpt.qty: 
在 “材料 ” 栏 中 填 入 asm.mbruser defined， 并 在 系统 提示 下 输入 cmat; 在 “ 单 件 ” 栏 中 填 
入 asm .mbruser defined, 并 在 系统 提示 下 输入 cmass; 在 “总 计 ” 栏 中 填 入 rpt.rel.user defined， 
并 在 系统 提示 下 输入 tcmass。 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 表 全 ) mejp” 国 二 EN 关 和 


命令 , 在 弹出 的 国 呈 E995 有 碌 二 天 灯 单 
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中 选择 姻 aate Tables (中 新 表 ) 俞 令 ， 然 后 调整 单元 格 内 容 放 置 与 文本 样式 ， 表 更 新 结果 如 图 
8.7.4 所 示 。 


六 多 螺 困 


一 
ET 


国 
| 
加 
区 
号 


图 8.7.4 更 新 明细 表 
Stage4. 修改 重复 区 域 属性 改变 BOM 表 外 观 


dl 
叹 
时 
[ET 
网 
划 

ES 


Step1. 在 IIEIIEGUNSL 二 局 水 单 中 选择 本 SEE 芭 全 今 ， 系 统 提示 
取 生 成 的 明细 表 ， 系 统 弹 出 | 二 至 人 TO0W MTR 区域 尾 性 ) 水 单 。 

Step2. 在 [EECONERIIR 区 忆 必 性 骨 菜单 中 ， 选 择 曙 着 和 下 三 省 下。 二 
mp 攻 去 司 后 二 哺 合 今 ， 选 择 Denae7Retara (完成 /天 回 ) 命令 后 表格 
更 新 ， 结 果 如 图 8.7.5 所 示 ， 然 后 选择 ?one 让 ) 命令 。 


本 


“51n By Fart ( 按 零 忻 混 合 ) 


图 8.7.5 平整 排列 的 明细 表 
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说 明 : 读者 可 以 再 次 选择 于 了 LEGI0NS 康成 四 菜单 中 的 区 下 2 和 |E 下 忆 
生成 的 明细 表 ， 在 ESIOWNMTBEN 民 壤 届 性 和 菜单 中 ， 选 择 弛 记 于 BG 和 lid 
Recursiwe fi 党 归 ) = lr By Fart ( 按 零 尾 混 语 )】 si 非 沾 信息 wj Done/Return (完成 /下 问 ) 


命令 ， 表 的 显示 如 图 8.7.6 所 示 。 读 者 可 体会 一 下 Step2 和 说 明 中 的 这 两 种 排列 方式 的 区 别 
和 特点 〈 在 本 例 中 不 进行 此 步 操作 )。 


2 DT | 六 下 
9 和 朋 上 条 2 4 
3 14 | 丙 六 角 则 条 J8| 895 pw | 
| 9 | 得 系 和 图 |2| 4 | | 
一 
5 DD | 保持 加 | G3 po | 
1 1I  | 不 承 端 盖 |2| 相距 
[EE EE 7 ET 到 
| 


TT TT 
亲生 
3 | 
OU 


图 8.7.6“” 递 规 排 列 的 明细 表 
Stage5. 使 用 自 定义 参数 和 关系 式 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 表 四 = 个 今 , 在 弹出 的 属 OEDEESONS 二 域 几 水 单 
中 选择 EBSBS 双 S33 到 命令 ， 系 统 提 示 中 3 尘 ~TE# ， 单 击 选取 明细 表 ， 系 统 弹出 “关系 ”对 
话 框 。 

Step2. 在 文本 框 中 输入 关系 式 “tcmass=asm_mbr_cmassxrpt_qty”， 单 击 按钮 。 

Step3. 在 [IEIEEGTONSL 二 已 辣 菜单 中 选择 是 date Tables 更 新 表 ) 命令 ,然后 选择 Ione 彝 成 ) 
命 仿 ， 结 来 如 图 8.7.7 所 示 。 

说 明 : 因为 只 有 按 “ 无 多 重 记录 ”或 “无 多 重 /级 ”排列 时 才能 赋予 “数量 ”数值 ; 
此 用 关系 式 计 算 “ 总 成 本 ”时 ， 只 有 令 BOM 表 按 “无 多 重 记录 ”或 “无 多 重 / 级 ”排列 才 
能 进行 计算 。 
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| 
| 4 | 内 六 角 螺 钉 |3| 05 ro 
| | 
| 
5 | 


ET 
ET 
ET EE 
Em 


站 汉 计 
时 


图 8.7.7 更 新 表 


Stage6. 修改 单 件 重量 值 的 小 数位 数 


Step1. 单 击 位 于 “ 单 件 ”上 一 行 的 单元 格 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 尾 性 节 ; 命 
令 ， 系 统 弹 出 图 8.7.8 所 示 的 “注解 属性 ”对 话 框 。 


广 和 解 屋 性 X 


羡 直 | 羡 丰 样式 
灸 asm. mbr. emass 芝 尘 开 . a 
器 保存， 


确定 职 消 
图 8.7.8 “注解 属性 ”对 话 杠 

Step2. 在 该 对 话 框 中 修改 参数 为 “&asm.mbr.cmass[.2]”， 表示 用 两 位 小 数 显 示 单 件 重量 
数值 ， 单 击 型 震 按钮 完 成 小 数位 数 的 修改 。 

Step3. 同样 和 Step2 类 似 ， 将 “ 忌 计 ”的 参数 修改 为 “&rpt.rel.tcemass[.2]”， 将 以 两 位 小 
数 显 示 总 计 重 量 数值 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 表 中] 。 mdjp- 上 二 SEA 命令 , 在 弹出 的 于 EL MEGI0NS 二 域 上 菏 单 
中 选择 吧 ste Tables 虹 新 表 ) 命令 ， 小 数位 数 变 为 两 位 ， 然 后 选择 Ione G5 成 ) 命令 ， 结 果 如 图 
8.7.9 所 示 。 


Stage7. 创建 累加 


Step1. 选择 下 拉 荣 单 表 虽 pp 诗人 今 ， 在 弹出 的 医 OODEEGUNS 二 域 由 鞠 单 
中 选择 EECE 因 命令， 系统 提 示 忠 =- 人 = ， 单 击 明细 表 ， 系 统 弹 出 [ENEE 司 亲 是 闵 
单 。 


Step2. 选择 点 ad 加) By Text |[ 控 羡 本 1] 和 
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Step3. 选取 表格 中 “总 计 ” 列 中 的 数值 ， 系 统 提 示 锦 八 考 训 名 : ， 输 入 参数 名 “aaa”， 单 
击 [ 按钮 。 

Step4. 系统 提示 中环 3 二 # 元 , ， 选 取 “ 和 备注 ” 列 的 第 一 行 《 即 序号 为 “1” 的 行 ) 来 放 
荀 累 加 结果 。 

Step5， 在 于 BESW 襄 染 加 昌江 单 中 选择 Pone/Return ( 寺 成 /返回 ) 命 今 , 在 /二 BL REGIONSW( 志 域 ) 
菜单 中 选择 中 ste Tables 区 新 表 ) 命令 , 累加 结果 如 图 8.7.10 所 示 , 然后 选择 Tere GE 成 ) 命令 。 

说 明 : 累加 值 不 只 是 单列 数值 的 累加 ， 而 是 装配 体 中 所 有 零件 的 参数 累加 所 得 到 的 值 。 


9| 415 | 六 角 棵 条 |2| 45 om) 
一 
0 
EI 
7 7 


4| 0 | 轨 和 | 
3| 0 | 皮带 办 |!1| Hro 5 
一 和 

一 二 一 


一 oa 
| 


图 8.7.9 ee 图 8.7.10 ”累加 重量 


Stage8. 修改 累加 值 的 小 数位 数 


Step1. 单 击 上 一 步 中 创建 的 重量 素 加 值 押 在 的 单元 格 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 荣 单 中 选 
择 时 性 名 命令 ， 系 统 弹 出 “注解 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 在 对 话 框 中 输入 参数 “&AAAL2]”， 即 用 两 位 小 数 显 示 重 量 的 累加 值 ， 单 击 
“区 下 按钮 ， 累 加 值 将 做 四 售 五 入 处 理 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 | 表 到 ) =—=p> 车 介 今 ， 在 弹出 的 [TEEREGIONS ( 圳 域 ) 菜单 
中 选择 血 tats Tables 时 新 表 ) 命令 ， 小 数位 数 变 为 两 位 ， 然 后 选择 Tene GE 成 ) 命令 。 


Stage9. 设置 固定 索引 


Stepl. 选择 下 拉 菜 单 表 站 ) jp” 全 今 , 在 弹出 的 本 IIEGONS 过 域 则 菏 单 
中 选择 Fix Index [固定 索 31) 命令 ， ER 完 提 示 叭 过 择 一 个 区 吉 . , 
Step2. 选取 BOM 表 重 复 区 域 ， 在 随后 弹出 的 于 HITE 固定 案 中 咱 亲 单 中 选择 及 


和 | 国宝 王 和 和合 今 ， 系 统 提示 啤 诗 当 前 重 提 区 城中 小 择 一 各 记 好. 


Step3. 在 明细 表 中 选取 “ 轴 系 ”所 在 的 行 ， 系 统 提示 输入 记录 的 索引 : [退出 ] 。 在 提示 行 中 
输入 数值 “2”， 单 击 加 按钮 ， 然 后 选择 one 这 成 ] 命令。 

Step4. 参照 上 一 步 的 操作 方法 ,将 “轴承 端 盖 CM)” 的 序号 设置 为 “3”，“ 内 六 角 螺 钉 ” 
的 序号 设置 为 “42”% “皮带 轮 ” 的 序号 设置 为 “5”%,“ 铣 刀 盘 ”的 序号 设置 为 “6”，“ 挡 板 ” 
的 序号 设置 为 “7 “ 销 ” 的 序号 设置 为 “8” “六 角 螺 钉 ” 的 序号 固定 为 “9”。 在 菜单 管 


O 
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理 器 中 选择 Done [完成 】 命令 ,然后 选择 ,于 BL REGIONS ( 表 域 ) 菜单 中 的 Done [吉成 ) 命令 ， 国定 
索引 结果 如 图 8.7.11 所 示 。 
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my 
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二 | cc 
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0 
0 
10.84 


S| | 人 |: 
| 
十 | 闻 | 袍 
加 | 二 
Bi | 

FF 


E 
图 8.7.11 设置 固定 索引 


Stage10. 创建 简单 BOM 球 标 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 表 叶 sp 人 今 ， 未 统 弹 出 | 本 BOWEALUDONS BON 球 标 ] 污 
单 。 


3 全 今 ， 在 弹出 的 医 EN EAITITE 站 0 轴 天 标 尖 型 ] 鞠 单 
中 选择 及 和 2 天 命 今 ， 系 统 提 示 旬 二 -人 E 二 ， 选 取 明 细 表 的 重复 区 域 。 

Step3. 在 OUEAEUONSE EU 菜单 中 依次 选择 [IE 
By Yiew 怕 R 括 视图 ) 命令 。 

Step4. 系统 提示 中 a2F 5% 过 .选取 工作 区 中 的 主 视图 作为 显示 BOM 球 标的 视 
图 ， 然 后 选取 ?one 车 成 ) 命令 ， 完 成 简单 BOM 球 标的 创建 。 


Stage11. 整理 BOM 球 标 


Step1. 在 图 形 区 选取 主 视图 ， 然 后 单 击 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 清 蛙 am 球 标 命令 ， 
系统 弹出 “清除 BOM 球 标 ”对 话 框 。 

Step2. 在 该 对 话 框 的 区 而 区 域 中 选中 曲 自视 图 愉 订 偏 区 单 选项 ， 在 其 后 的 文本 框 中 输入 偏 
移 值 10， 然 后 在 天 时 芝 间 玖 量 相 下 重文 木 框 中 输入 距离 值 10， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 。 

Step3， 单 击 [确定 | 接 钮 ， 完 成 球 标的 整理 ， 结 果 如 图 8.7.12 所 示 。 

说 明 : 读者 也 可 以 在 “清除 BOM 球 标 ”对 话 框 中 选中 中 亨 娃 相应 的 畏 捉 线 复 选 框 ， 在 图 形 
区 显示 捕捉 线 ， 参 照 捕捉 线 拖 动 球 标 ， 来 调整 球 标的 位 置 。 


Stage12. 修改 BOM 球 标 类 型 


Step2. 选取 BOM 表 重 复 区 域 ， 在 弹出 的 国 EEOUEAIEEEEOSS 菜单 中 选择 
With ty [ 带 数 县】 wj Done/Return GE 成 / 束 回 ) 命令 ， 原 有 BOM 球 标 修改 为 带 数 量 的 球 标 ， 
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结果 如 图 8.7.13 所 示 。 


图 8.7.12 ”整理 BOM 球 标 图 8.7.13 ”修改 BOM 球 标 类 型 


Stage13. 合并 BOM 球 标 


Step1. 在 SONSAIOONS EN 球 村 菏 单 中 选择 [LEEE 全 今 。 

Step2. 在 系统 中 38#8s. 的 提示 下 ， 选 取 视图 中 的 球 标 7。 

Step3. 在 系统 中 sas#%5 和 .的 提示 下 ， 选 取 视 图 中 的 球 标 9， 选 取 的 两 个 球 标 被 并 
列 排列 到 了 一 起 ， 合 并 结案 如 图 8.7.14 所 未 。 


Stage14. 分 割 BOM 球 标 


Step1. 在 弹出 的 攻 EONLEAIOONS LEIW 球 标 ) 东单 中 选择 EEC 命令. 

Step2. 在 系统 只 3 了 :区 妆 于 二. 的 提示 下 ， 在 视图 中 选取 球 标 3， 即 轴承 端 盖 零 
件 。 

Step3. 在 系统 多 =Ss58 汪 二 的 提示 下 ， 在 图 形 区 选取 右 侧 轴承 端 盖 零 件 的 任意 边线 ， 系 
统 弹 出 “选择 点 ”对 话 框 。 

Step4. 在 依附 部 件 附 近 区 域 单 击 放 置 球 标 ， 球 标 3 随即 被 分 割 成 两 个 球 标 ， 分 割 结果 
如 图 8.7.15 所 示 。 


二 =: 轩 ， 
SEP) 
[Rt 


2 


图 8.7.14 合并 BOM 球 标 图 8.7.15 ”分割 BOM 球 标 


Stage15. 保存 工程 图 


在 工具 栏 中 单 击 时 按钮， 保存 工程 图 。 


第 9 和 章 用 户 定 制 


:本草 主要 介绍 Creo1.0 软件 的 用 户 定制 ( 自 定 义 ) 功能 。Creo1.0 软件 为 
了 扩大 软件 的 使 用 范围 ， 使 其 能 够 被 灵活 地 运用 到 具有 不 同 标 准 的 企业 当中 ， 而 提供 给 用 
户 自 定义 的 功能 。 利 用 好 Creo1.0 的 自 定 义 功 能 ， 将 不 仅 能 使 设计 工作 符合 要 求 而 且 可 以 极 
大 地 提高 工作 效率 。 本 章 主要 内 容 包 括 : 

@ 定制 绘图 模板 。 

@ 自 定 义 文本 样式 、 线 型 样式 。 

@ 定制 符 己 。 


9.1 定制 绘图 (工程 图 ) 模板 


在 Creo1.0 的 工程 图 模块 中 ， 系 统 内 置 了 许多 绘图 模板 供用 户 使 用 ,在 满足 要 求 的 前 提 
下 ， 如 宁可 以 使 用 这 些 内 置 模板 ， 显 然 可 以 为 用 户 东 省 很 多 时 间 ， 但 是 内 置 模板 提供 的 种 
类 有 限 ， 上 所 能 满足 的 要 求 也 很 有 限 ， 而 且 工 程 图 的 设计 必须 严格 按照 国家 标准 来 选择 标准 
的 幅面 、 图 框 表格 、 比 例 、 衬 体 、 线 型 与 符号 等 ， 故 外 ， 每 个 公司 或 企业 的 设备 、 设 施 有 
所 不 同 ， 其 加 工 生 产 的 产品 又 上 只 有 专 一 、 专 业 的 特性 ， 因 而 对 绘制 工程 图 提出 各 目的 规定 ， 
于 是 为 了 能 既 人 符合 国家 标准 叉 能 满足 用 户 个 体 需 要 ，Creo1.0 提供 了 日 定义 模板 的 功能 ;有 
了 定制 模板 的 功能 ， 用 户 可 以 预先 把 满足 要 求 的 、 国 定 的 、 人 简单 旦 和 莲 复 使 用 率 高 的 设计 操 
作 写 入 “模板 ”的 工程 图 文件 (绘图 模板 文件 和 工程 图 文件 一 样 ， 都 古 .drw 格式 文件 ) 里 ， 
并 且 将 其 保存 到 系统 的 模板 库 里 ， 当 需要 的 时 候 可 以 直接 调用 出 来 ， 再 根据 共 体 情况 稍 作 改 
动 即 可 ， 这 样 一 来 便 一 孝 永 逸 ， 极 大 地 提高 了 工作 效率 ， 更 重要 的 是 ， 对 于 一 个 企业 或 公司 
来 说 ， 使 用 统一 的 模板 ， 很 容易 实现 整个 设计 及 打印 出 图 工作 的 标准 化 。 

在 模板 的 定制 中 ， 用 户 可 以 定制 目 动 创建 的 视图 ， 预 设 各 个 视图 的 显示 模式 ， 显 示 模 
型 尺寸 ， 创 建 注解 、 文 本 型 值 、 层 、 标 题 栏 与 创建 捕捉 线 等 ， 如 果 是 定制 装配 体 工程 图 的 
檬 板 ， 我 们 还 可 以 设置 其 爆炸 状态 及 定制 其 日 动 生 成 球 标 等 。 

说 明 : 本 书 随 书 光盘 中 的 creo_system file 文件 夹 中 ， 为 读者 提供 了 Creo1.0 软件 的 一 
些 系统 文件 ， 在 本 章 中 ， 可 能 会 用 到 这 些 系统 文件 ， 因 此 需要 读者 正确 配置 这 些 系统 文件 。 
具体 方法 请 读者 回顾 第 2 章 的 有 关内 容 。 

下 面 从 创建 靳 模板 开始 ， 对 各 个 目 定 义 步 又 进行 说 明 。 

说 明 : 下 面 的 9.1.1 至 9.1.5 节 为 连续 的 步骤 ， 读 者 在 学 习 时 应 注意 合理 安排 时 间 。 
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9.1.1 新 建 绘图 模板 


与 创建 独 绘 图 对 和 象 一 样 ， 创 建 狐 的 绘图 模板 对 象 也 是 从 独 建 一 个 绘图 文件 开始 的 ， 因 
为 它们 属于 同一 种 文件 形式 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 人 宇 D:\Creol1.7\work\ch09\ch09.01。 

Step2. 在 工具 栏 中 单 击 “新 建 ”按钮 |， 系统 弹出 图 9.1.1 所 示 的 “新 建 ”对 话 框 。 在 
类 型 区 域 中 选中 时 把 图 单 选 项 , 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 ch9_a2_template_user， 取 
消 选 中 口 使 用 默认 模板 复 选 框 ， 单 击 “前 下 按钮 。 

Step3. 选取 绘图 模板 。 在 指 乍 篇 机 区 0 图 至 中选 项 ， 方 回 为 “ 横 同 ” 在 标准 六 小 
F 拉 列表 中 选择 国 选 项 ， 如 图 9.1.2 所 示 ， 单 市 5 其 二 提 


新 建 答 图 x 
2 默认 模型 
子 类 型 无 齐 史 
指定 本 板 
使 用 模板 
ee 
制造 ”一 
经 图 方向 
格式 
扣 称 cha_a2 template user | Li 可 变 
作用 名 称 去 小 
确定 取消 取消 
图 9.1.1 “新 建 ” 对 话 框 图 9.1.2 ” “新 建 绘图” 对话 框 


9.1.2 进入 绘图 模板 模式 


上 面 新 建 的 绘图 模板 其 实 和 新 建 一 个 工程 图 文件 没有 任何 区 别 ， 我 们 看 到 的 环 培 也 仍 
旧 是 标准 的 工程 图 (绘图 ) 环境 , 要 从 标准 的 绘图 模式 进入 到 绘图 模板 模式 , 可 以 选择 工具 
功能 选项 卡 应 用 程序 区 域 中 的 “模板 ”命令 巴 ， 如 图 9.1.3 所 示 ， 此 时 系统 从 标准 绘图 模式 
进入 到 绘图 模板 模式 中 ， 细 心 的 读者 可 以 友 现 界面 有 所 改变 ， 主 要 变动 的 地 方 为 项 部 工具 
栏 与 右 侧 工 具 芒 ， 当 然 工具 栏 也 可 能 是 用 户 目 己 定 义 的 ， 因 而 对 于 不 同 的 用 户 来 说， 具体 
的 变化 稍 有 不 同 。 


一 一 一 一 一 、 


二 5555 一 一 一 一 一 一 


应 用 程序 应 用 程序 
a) 标准 绘图 模式 b) 绘图 模板 模式 
图 9.1.3 ”从 标准 绘图 模式 进入 到 绘图 模板 模式 
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9.1.3 载 入 页 面 设 置 文 件 


在 模板 中 载 入 所 要 求 的 页 面 设置 文件 , 关于 页 面 设置 , 读者 可 回顾 第 6 章 有 关内 容 。 载 
入 页 面 设置 文件 的 主要 操作 步 又 如 下 : 

Stepl1. 选择 布局 ”功能 选项 卡 玄 档 区 域 中 的 加 页 画 放 置 俞 令 ， 或 在 幅面 上 任意 一 点 右 击 ， 
在 弹出 的 图 9.1.4 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 用 命令 ， 系 统 弹出 图 9.1.5 所 示 的 “页 面 设置 ”对 话 
框 。 


画面 薪 置 号 F 所 十 
页 面 
页 面 1 
检索 表 
页 面 谍 置 
插 六 模板 视图 确定 取消 | 预览 
图 9.1.4 ”快捷 菜单 图 9.1.5 “页 面 设置 ” 对 话 框 


step2， 在 “页 面 设置 ”对 话 框 中 的 瑚 到 下 拉 列 表 中 选取 本 于 和 项， 系统 弹出 “打开 ” 
对 话 框 , 在 D:\Creol1.7\work\ch09\eh09.01 中 选取 格式 文件 “gb_a2.frm”， 单 击 ， 打开 工 
按钮 ， 再 单 击 “页 面 设置 ”对 话 框 的 杜 焉 按钮， 系统 载 入 预先 设置 好 的 页 面 ， 如 图 9.1.6 
所 示 。 


十 十 一斑 一 

I 
TT 
YE 


图 9.1.6 和 载 入 的 gb_a2.frm 页 面 
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9.1.4 定义 目 动 创 建 视 图 


在 现实 生产 活动 中 ， 许 多 公司 或 企业 都 制定 好 各 自 的 设计 方法 与 设计 规则 (如 视图 的 
放置 与 视图 名 称 、 视 图 的 截面 及 截面 名 称 、 轴 测 图 放置 及 名 称 以 及 爆炸 图 名 称 等 )， 设 计 者 
严格 按照 这 些 规 则 来 设计 图 样 ， 这 对 使 用 统一 模板 、 规 范 生产 及 提高 工作 效率 有 着 重要 的 
意义 ， 因 此 为 了 按照 要 求 快 速生 成 工程 图 ， 用 户 可 以 在 模板 中 预定 好 各 个 视图 放置 的 位 置 ， 
并 且 预 设 好 了 视图 的 显示 模式 等 ， 我 们 称 之 为 自动 创建 视图 。 现 在 我 们 继续 上 一 节 的 工作 ， 
来 定义 自动 创建 视图 。 

Step1. 添加 第 一 个 目 动 创 建 视图 。 

说 明 : 添加 的 第 一 个 自动 创建 视图 只 能 是 普通 视图 ， 不 能 为 投影 视图 . 

(1) 选择 布局 功能 选项 卡 入 型 视图 区 域 中 的 “模型 视图 ”命令 已 (或 在 幅面 上 任 一 
点 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ED 命令 )， 系 统 阐 出 图 9.1.7 所 示 的 “模板 视图 指 
令 ” 对 话 框 (一 )。 


到 板 视图 指令 其 

视图 名称 : | 测量 卜 匡 和 
视图 尖 型 
一 般 机 
查看 选项 视图 看 
ww 视图 状 访 组 合 状 大: 

比 全 

外 理 步 台 方向 : FRONT 
WW 模型 显示 简化 表示 
wi 相 切 过 显示 号 解 ， 

捕 扣 些 

所 十 模 规 面 : 

球 标 角 涉 放置 视图 : ”<> 
视图 符号 

放置 视图 = 

确定 新 导 职 消 


图 9.1.7 “模板 视图 指令 ”对 话 框 (一 ) 
9.1.7 所 示 “ 模 板 视 图 指令 ”对 话 框 〈 一 ) 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@  ” 饥 图 名 称 |， 在 其 后 的 文本 框 中 输入 视图 的 名 称 。 
e@ ”视图 类 型 ， 在 其 下 方 的 下 拉 列 表 中 可 设置 视图 的 类 型 ， 分 为 国 间 不 节 
@ ”合用 圳 项. 在 该 区 域 中 可 定制 视图 的 选项 。 
加 ”六 访 图 状态 : 选中 该 复 选 框 后 ， 谢 图 征 区 域 将 被 激活 ， 当 视图 中 播 入 的 对 象 为 装 
配 体 时 ， 可 在 组 S 居 伏 : 文 本 框 中 指定 装配 体 组 合 状 态 的 名 称 ， 在 面 必 紊 平 :文本 枉 
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中 指定 装配 体 简化 表示 的 名 称 ， 在 加 区 :文本 框 中 指定 装配 体 爆 炸 图 的 名 称 ， 
另外 ， 在 方向 :文本 框 中 可 输入 视图 方向 的 名 称 ， 在 当 视 图 中 插入 对 象 含有 识 
面 时 ， 可 在 模 巷 面 :文本 框 中 指定 横 截 面 的 名 称 ， 在 阐 闫 下 下 名 图 :下 拉 列 表 中 选取 
剖面 箭头 放置 的 视图 名 称 ， 此 选项 只 适用 于 投影 视图 。 
加 ”MH 人 语 ”: 选中 此 复 选 框 后 ， 在 名 图 值 区 域 设 置 视 图 比例 。 
回避 处 理 上 最 当 视 图 中 插入 对 象 为 装配 体 时 ， 且 该 装配 体 使 用 了 处 理 (工艺 ) 
计划 , 即 在 创建 装配 体 (组 件 ) 时 , 在 “新 建 > 对 话 框 的 装 业 型 区域 选中 区 处 理 计划 
单 选项 ， 则 在 选中 后 处 理 # 品 复 选 框 后 ， 将 在 视图 秆 区 域 中 显示 装配 步骤 。 
加 Wi 神 型 显示 设置 视图 的 显示 模式 ， 如 “从 动 环境 ”、“ 线 框 ”、 “隐藏 线 ” 
或 “ 消 隐 ”等 模式 。 
回 IY 相 切 过 显示 : 设置 相 切 边 的 显示 模式 ， 如 “切线 实 线 ”、“ 不 显示 切线 ”或 “ 切 
线 中 心 线 ” 等 模式 。 
加。 MY 捕 近 线 .选中 此 复 选 框 ， 可 在 视图 值 区 域 设置 捕捉 线 的 编号 、 增 量 间距 和 
初始 仿 距 。 
MM : 选中 此 复 选 框 ， 可 在 名 图 倡 区域 设置 标注 尺寸 的 增 量 间距 和 初始 
偏 距 。 
(2) 修改 模板 视图 指令 ， 如 图 9.1.8 所 示 。 
@ 修改 视图 名 称 为 “FRONT” 在 岗 图 类 型 下 拉 列 表 中 选取 国 缠 选项 . 
@ 在 这 看 连 不 区 域 中 选中 ~ 训 图 居 态 复 选 框 ， 在 名 图 慎 区 域 的 名 文本 框 中 输入 视图 方向 
名 称 “FRONT”。 
(8) 在 过 看 连 破 区 域 中 选中 MHt 交 复 选 框 ， 在 总 图 二 区 域 中 设置 视图 比例 值 为 0.25。 
由 在 坦 看 选 不 区 域 中 选中 Y 入 型 呈 示 复 选 框 ， 在 总 图 二 区 域 中 选中 龟 消 高 单 选项 。 
@ 在 坦 看 选 不 区 域 中 选中 局 相 切 演示 复 选 杠 ， 在 出 图 入 区 域 中 选中 避 切线 实 线 单 选项 ， 即 


查看 选项 


方向 :| FRONT 
YY 视图 状态 = “ 从 动 环境 
可 比划 一 一 宙 图 比例 : | 村 到 可 些 框 
处 理 步 最 隐 立 绑 
Yi 相 切 过 显示 一 一 一 一 > 则 切 虑 实时 在 轧 
捕捉 些 不 显示 切 总 
尺寸 切 烧 中心 戌 
球 标 切 睹 虚 贱 
切线 灰色 
切线 点 让 


图 9.1.8 ”修改 模板 视图 指令 
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(3) 放置 视图 。 单 击 ' 视 图 符号 (区域 中 的 。 芒 直 袖 图 -按钮 ， 在 图 纸 范 围 内 选取 合 
适 的 位 置 单 击 鼠 标 左 键 确定 ， 单 击 按钮 ， 图 形 区 显示 图 9.1.9 所 示 的 视 
图 简化 图 标 。 

Step2. 添加 第 二 个 目 动 创建 视图 〈 投 影视 图 )。 

(1) 在 幅面 上 任 一 点 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 汪汪 岂 直 命令， 系统 弹出 图 9.1.10 
所 示 的 “模板 视图 指令 ”对 话 框 (二 )。 

(2) 在 对 话 杠 中， 修改 视 图 和 名称" 为 “TOP”， 蕊 图 夫 蜡 设置 为 上 汪 请， 拱 怀 汉 放 图 名 称 :设置 为 
ED， 其 他 设置 与 视图 “FRONT” 相 同 ， 具体 设置 请 参照 Step1; 设置 完成 后 ， 单 击 视图 符号 ， 


区 域 中 的 。” 琉 畦 视图. .. | 榨 钮 , 系统 弹出 “选择 点 ”对 话 框 , 在 Stepl 中 创建 的 “FRONT” 
视图 下 方 选 取 合 适 的 点 单 击 来 放置 视图 ， 最 后 单 击 ” ” 绚 下 按钮 ， 完 成 第 一 个 投 
影视 图 的 创建 。 
轻 本 视图 指令 4 
视图 和 名称: | TOF 
视图 兴 型 
es 和 | 投影 多 视图 名 称 ; | FRONT = 
查看 选项 视图 植 
本 视图 基态 肯 合 状态 
对 模型 显示 
对 相 切 过 显示 eo 
捕 捍 贱 简化 表示 
下 二 部 和 解 : 
球 标 
模 截 面 : 
条 小 放置 视图 : 
(+) 视图 符号 
| 证 
FRONT 确定 新 奸 取消 
图 9.1.9 视图 简化 图 标 图 9.1.10 “模板 视图 指令 ”对 话 框 (二 ) 


Step3. 添加 第 三 个 自动 创建 视图 (投影 视图 )。 参 照 Step2， 在 “模板 视图 指令 ”对 话 
框 中 ， 修 改 视 图 名 称 ; 为 “LEEFT”， 站 图 关 和 二 设置 为 蚁 二 ， 投影 父 视图 名 称 : 讼 署 为 区 在 说 图 但 [ 芭 
域 的 异 项 面 : 文本 框 中 输入 截面 名 称 “A ”在 葡 张 若 置 视图 ;下拉 列表 中 选取 力也 加 选项， 其 他 参 
数 设 置 与 Step2 相同 ， 将 视图 放置 在 “FRONT” 视 图 的 右 侧 。 

Step4. 添加 第 四 个 自动 创建 视图 ( 轴 测 图 )。 参 照 Step1， 在 “模板 视图 指令 ”对 话 框 
中 ， 修 改 视图 和 名称: 为 “TRIMETRIC”， 选中 [IY 视图 基 考 复 选 框 ， 在 亲 图 秆 区 域 的 让 站 :文本 框 中 输 
入 “V1DEFAULT”; 视图 类 型 为 设置 为 医 潮 , 其 他 参数 设置 与 Stepl 相同 ,将 视图 放置 在 “LEFT” 
视图 的 下 方 。 
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说 明 : V1 为 用 户 自 定 义 的 轴 测 图 方向 , 用 户 也 可 以 将 轴 测 图 方向 设置 为 默认 “DEFAULT”。 
Step5. 调整 各 个 视图 的 位 置 ， 由 于 定制 模板 对 视图 的 放置 位 置 要 求 不 严格 ， 各 个 视图 

可 以 随意 拖 动 ， 只 需 选 中 该 视图 便 可 调整 至 合适 位 置 ， 调 整 后 的 结果 如 图 9.1.11 所 示 。 
Step6. 选择 下 拉 菜单 文件 ”=p [= 国 国 委 今 ,保存 绘图 模板 ， 


eo 
| | 
TRIMETRIC 


[PY i TE 天山 


图 9.1.11 在 模板 中 放置 自动 创建 视图 (预定 视图 》 
说 明 : 


除 以 上 设置 外 ， 读 者 还 可 以 根据 需要 设置 视图 的 比例 、 捕 提 线 、 尺 十 和 球 标 。 


@ 至 此 ， 我 们 在 模板 中 定制 了 自动 创建 视图 ， 也 就 是 预定 好 了 各 个 视图 的 摆 放 位 置 
和 显示 状态 ， 如 果 保 存 了 模板 文件 ， 那 么 当 在 创建 工程 图 时 使 用 该 模板 时 ， 会 自 
动 生 成 各 个 定义 好 的 视图 ， 但 前 提 是 对 应 的 零件 模型 各 视图 名 称 要 与 模板 中 定义 
的 一 致 (如 FRONT、V1 视图 )， 横 截面 名 称 也 要 一 致 ， 否 则 工程 图 将 生成 失败 或 
出 现 错误 ， 如 图 9.1.12 所 示 。 

芯 件 ”编辑 ”视图 
竣 图 和 名称 :DEWO001 
所 用 模 想 :DD:\proewf5. Twork\chD9%YehDg. Olehd a2 template user. drw.? 
ee NILLING BASE. ASM 
图 9.1.12 “绘图 模板 错误 信息 ”对 话 框 
@ 


读者 可 以 根据 自己 的 要 求 ， 来 设置 视图 的 显示 模式 、 显 示 尺 寸 和 爆炸 图 等 ， 如 果 
还 需 在 模板 中 定制 自动 生成 球 标 ， 则 需要 载 入 的 页 面 或 者 创建 的 表格 已 经 定义 好 
了 重复 区 域 ， 否 则 会 出 现 错误 。 有 关 球 标 (BOM 表 )， 请 读者 回顾 第 8 章 内 容 。 
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在 本 例 中 采用 的 页 面 不 具备 自动 生成 球 标 的 表格 ， 特 此 说 明 。 


9.1.5 ”设置 配置 文件 选项 (变量 ) 


通过 设置 配置 文件 选项 ,可 在 工程 图 模板 中 设置 符合 国标 或 企业 标准 的 制图 环境 。 下 
面 来 介绍 修改 弟 用 配置 文件 选项 的 一 般 步 又 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 文件 = p> 四 加 p> 二 “命令 ,在 系统 弹出 “模型 属 
性 ”对 话 框 中 ， 单 击 详细 信息 选项 区 域 中 的 于 按钮 ， 系 统 弹 出 “选项 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 投影 视角 类 型 。 将 对 话 框 中 “projection_type ”选项 的 值 设 置 为 first_angle， 
即 投影 视角 采用 第 一 视角 ， 单 击 这 加 /要 此 按钮 ， 完 成 投影 视角 类 型 的 设置 。 

Step3. 设置 单位 。 将 对 话 框 中 “drawing_units ”选项 的 值 设 置 为 mm， 即 将 单位 设置 

Step4. 设置 比例 显示 模式 。 将 对 话 框 中 “view_scale_denominator” 选 项 的 值 设置 为 
10， 将 “view_scale format” 选 项 的 值 设置 为 ratio_colon。 

Step5. 设置 学 高 。 将 对 话 框 中 “text_height” 选 项 的 值 设 置 为 3.3， 即 将 所 有 文本 的 高 
上 度 值 设置 为 3.5。 

Step6. 设置 标注 入 涉 的 属性 。 将 “draw_arrow_length ”选项 的 值 设置 为 3.5; 
“draw_arrow_width” 和 选项 的 值 设置 为 1 ;“arrow_style ”选项 的 值 设 置 为 filled;。 

Step7. 读者 也 可 以 根据 需要 更 改 其 他 选项 的 值 ， 最 后 单 击 对 话 框 的 型 焉 按钮 。 

Step8. 选择 下 拉 菜 单 立 件 ” esp 国保 闻名 命令 ,保存 绘 图 模板 。 


9.1.6 插入 注解 


对 于 大 多 数 工程 图 来 说 ， 注 解 是 针对 各 个 零 部 件 标注 的 ， 并 不 具有 通用 性 。 但 对 于 生 
产 同 一 种 类 零 部 件 的 单位 来 说 ， 统 一 标注 注解 也 是 一 种 简单 实用 的 方法 。 这 时 的 注解 就 具 
有 通用 性 ， 我 们 可 以 将 其 加 入 定制 的 模板 中 。 

在 模板 中 插入 注解 的 方法 和 在 工程 图 中 创建 注解 的 方法 是 完全 一 样 的 ， 读 者 可 以 回顾 
第 5 章 中 创建 注解 的 有 关内 容 ， 一 般 操 作为 ， 在 绘图 模板 模式 环境 下 ， 选 择 广大 功能 
项 卡 注 苦 ~” 区 域 中 的 等 注 狂 命令 ， 系 统 弹出 后 WSIETYEES 注解 类 型 ! 菏 单 ， 在 该 菜单 中 选取 了 注 
解 类 型 后 单 击 鼠 标 中 键 ， 在 幅面 上 找到 一 个 合适 的 点 放置 注解 ， 再 输入 注解 内 容 〈 也 可 从 
文件 中 导入 注解 ) 即 可 。 

为 了 使 模板 更 实用 及 更 符合 要 求 ， 在 模板 中 还 可 以 定义 各 种 样式 ， 有 关 样 式 的 定制 请 
参照 本 章 9.2 节 的 内 容 。 
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9.1.7 使 用 模板 快速 生成 工程 图 


前 面 我 们 已 经 定制 好 了 一 个 檬 板 ， 现在 以 创建 asm_milling_base.asm 的 工程 图 为 例 ， 说 
明 使 用 定制 模板 快速 生成 工程 图 的 一 般 操 作 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol1.7\work\ch09\ch09.01。 

Step2. 新 建 一 个 绘图 文件 , 将 其 命名 为 asm_milling_base_drw， 取消 选中 |_| 使 用 上 默认 模 枢 
复 选 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 "并 老 按钮 。 

Step3. 系统 弹出 “新 建 绘图 ”对 话 框 ， 单 击 菊 认 要 型 区 域 中 的 列 吕 -按钮 ， 选 取 
asm_milling_base.asm 为 绘图 模型 ,在 指 下 慷 慷 “区域 中 选中 加 使 用 模板 单 选项 ， 单 击 和 恒 术 二 |X 
域 中 的 刑 加 ..， 掖 钮 ， 选 取 前 面 我 们 定制 好 的 ch9_a2_template.drw 模板 ， 单 击 该 对 话 框 中 
的 三 下 掖 钮 。 系统 目 动 生成 图 9.1.13 所 示 装 配 体 asm_milling_base_asm.drw 的 工程 图 。 


了 
FE 
zs | al | | Se | 


图 9.1.13 ”使 用 模板 快速 生成 工程 图 


现在 读者 应 该 体会 到 使 用 模板 快速 生成 工程 图 的 优越 性 了 ， 此 时 我 们 只 需要 对 快速 生 
成 的 各 个 视图 作出 适当 的 调整 及 修改 ， 便 可 达到 读者 所 需 的 效 米 。 


9.2 ”定制 样式 与 从 号 


在 本 书 前 面 的 章节 中 ， 已 经 或 多 或 少 地 提 到 过 文本 样式 的 编辑 、 线 体 的 修改 与 符号 的 
使 用 等 内 容 ， 这 些 显然 是 在 Pro/ENINEER 的 工程 图 模块 里 经 常用 到 的 操作 ， 但 是 读者 可 能 
会 经 常 遇 到 这 些 情况 : 注解、 尺寸 文本 总 是 要 编辑 修改 ， 草 绘 线条 时 又 常常 找 不 到 合适 的 
线 型 ， 并 且 时 第 无 从 地 使 用 不 符合 国标 或 者 不 符合 本 三 要 求 的 符号 ， 这 些 烦 恼 的 事情 其 实 
都 是 可 以 避免 的 ， 因 为 Creo1.0 软件 不 仅 具 有 强大 的 绘图 功能 ， 而 且 提 供 了 人 允许 用 户 自 定义 


第 9 章 用 户 定 制 361 


样式 、 线 型 与 符号 的 功能 ， 用 户 只 要 将 自 定 义 好 的 样式 、 线 型 与 符号 存放 到 相应 的 库 中 ， 
便 可 供 日 后 的 工作 使 用 了 ， 所 以 本 节 所 要 讲述 的 重点 是 如 何 定制 样式 、 线 型 与 符号 。 

修改 文本 样式 、 定 制 符号 以 及 修改 线 型 样式 主要 是 使 用 _ 自 大 功能 选项 卡 吉 * 区 域 
中 的 “文本 样式 ”命令 伪 ，， 草 给 功能 选项 卡 看 或 ”区域 中 的 “ 线 造型 ” 命令 . 红 ， 来 完 
成 。 


9.2.1 文本 样式 


用 户 可 以 在 绘制 工程 图 之 前 残 把 文本 的 样式 定义 好 , 或 者 说 可 以 在 9.1 市 中 定制 模板 的 
时 候 将 文本 样式 定义 好 ， 这 样 一 来 ， 当 使 用 模板 创建 工程 图 时 ， 各 文本 属性 就 已 经 锐 定 义 
好 了 ， 免 去 了 逐一 修改 文本 属性 的 及 烦 ; 同 理 ， 线 体 线 型 也 可 以 在 模板 中 定义 。 


1. 设置 文本 样式 

打开 “文本 样式 ”对 话 框 有 多 种 方法 ， 不 同 的 选取 与 打开 方式 得 到 的 “文本 样式 ”对 
话 框 略 有 不 同 (主要 是 标题 栏 中 的 图 标 不 同 )， 选 取 单 个 文本 可 以 修改 该 文本 的 属性 ， 选 取 
多 个 文本 可 以 同时 修改 多 个 文本 的 属性 ( 即 该 多 个 文本 得 到 同样 的 文本 属性 )。 

选择 广大 功能 选项 卡 共 区 ”区 域 中 的 “文本 样式 ”命令 很 ， 系 统 弹 出 “选择 ”对 话 
框 ， 选 取 单 个 文本 ， 或 者 按 住 Ctrl 键 选取 多 个 文本 后 ， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 _ 绚 下 按 
钮 ， 系 统 弹出 图 9.2.1 所 示 的 “文本 样式 ”对 话 框 。 


立 本 样式 x | 
复制 自 
ED ef emt ] 
现 有 立 示 选择 立 示 . . . 
字符 
字 忻 [Eltont 了 口 默 议 [Eleal_alf . 
高 度 4.000000 “。 剩 角 [0 000000 [lehintE 
厚度 [一 一 一 [ehinth 
0D. Doobnb wf 默认 下 十 瞧 攻 加 chintk 
宽度 因子 0 sp0000 | RW 默认 字符 间距 处 理 国 jEfilled 
下 出 [Elfont 
中 心 广 解 /尺寸 | 国 fentsa 
右 侧 有 水 平 就 信 $ 行 间距 eee ~ 默认 [lfont chinese en 
就 认 坚 囊 顶部 镇 像 [Hfont_hebr ew 本 
角度 |0.000000 打 断 强 面 此 
颜色 | 过 中 0. 150000 


确定 | 取消 | 应 用 || 重 填 
图 9.2.1 “文本 样式 ”对 话 框 
9.2.1 所 示 “ 文 本 样式 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
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@ ”县 淹 目 : 选取 预先 定义 好 的 文本 样式 ， 
@ ”字符 . 此 选项 组 用 来 设置 宗仁、 高 度 、 霜 区 、 厚度 、 帘 度 因 予 与 下 划 贱 等 选项 ,其 中 厚度 


~ > 


用 来 设置 文字 的 线 宽 ， 部 分 选项 的 修改 效果 如 图 9.2.2 和 图 9.2.3 所 示 。 


a) 更 改 前 b) 更 改 后 
图 9.2.2” 更改 文本 的 字体 、 和 斜 角 和 下 划 线 


文字 样式 四 | 


a) 更 改 前 b) 更 改 后 
图 9.2.3 ”更 改 文 本 的 学 高、 厚度 和 宽度 因 于 
@ ”注释 / 尺 填 . 当 注 解 文本 有 多 行 或 文本 位 于 表格 中 时 ， 可 以 通过 此 选项 组 来 设置 文本 
Ts TE 
加 求 半 : 调节 注解 文本 水 平方 向 的 对 齐 方 式 ， 分 为 左边 、 中 心 和 右边 三 种 方式 。 
设置 水 平 对 齐 方式 的 效果 如 图 9.2.4 所 示 。 


Pro/ ENGINEER Pro/ ENGINEER Pro/ ENGINEER 
Wildfire Wildfire Wildfire 


a) 站 这 b) 中 心 c) 石 边 
图 9.2.4 ”水 平 对 齐 方式 
回 “至 且 : 调节 注解 文本 重 直 方向 的 对 齐 方式 ， 分 为 顶部 、 中 间 和 底部 三 种 方式 。 
设置 坚 直 对 齐 方式 的 效果 如 图 9.2.5 所 示 。 


尺寸 文本 


a) 顶部 b) 中 间 c) 底部 
图 9.2.35 竖 直 对 齐 方式 
回 和 攻 度 与 颜色 设置 注解 文本 的 旋转 角度 和 颜色 ， 如 图 9.2.6 所 示 。 


a) 更 改 前 b) 更 改 后 
图 9.2.6 更 改 文本 的 旋转 角度 和 颜色 
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回 。 用 站 趾 与 睛 全 : 当 注 解 文本 有 多 行 时 ， 可 以 通过 设置 文本 行 间距 来 调节 行 与 和 
之 间 的 间隔 ， 或 者 创建 注解 文本 的 镜像 ， 如 图 9.2.7 所 示 。 


Pro/ ENGINEER AIIMIOMTI\ oT 
Widfite . 
5t+ 计 PIN 


a) 更 改 前 b) 更 改 后 
图 9.2.7 更 改行 间距 和 镜像 文本 


2. 文本 样式 库 


选择 广大 功能 选项 卡 可 * 下 拉 菜 单 中 的 旬 管理 文本 样式 命令 ， 系 统 弹出 图 9.2.8 所 
示 的 “文本 样式 库 ” 对 话 框 。 

图 9.2.8 所 示 “ 文 本 样式 库 ” 对 话 框 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 

@ 新建 ... .创建 新 的 文本 样式 。 

@ | 芒 吃 --- :修改 已 有 的 文本 样式 。 

e@ 一 险 :删除 已 有 的 文本 样式 。 

单 击 者 建 :-. 按钮 新 建文 本 样式 ， 在 弹出 的 “新 文本 样式 ”对 话 框 中 进行 的 操作 同 
前 面 所 讲 的 设置 文本 样式 的 操作 是 一 样 的 ， 请 读者 自行 练习 操作 。 


3. 默认 文本 样式 


选择 年 大 功能 选项 卡 可 * 下 拉 菜 单 中 的 漠 默 认 交 本 样式 命令 ， 系 统 弹出 图 9.2.9 所 
示 的 “选取 样式 ”菜单 ， 在 该 菜单 中 选取 所 需 的 文本 样式 。 其 中 ， 该 菜单 中 显示 的 文本 样 
式 是 在 “文本 样式 库 ” 中 新 建 或 修改 后 的 文本 样式 ， 在 该 菜单 中 选取 的 文本 样式 只 会 影响 
到 之 后 创建 的 文本 ， 对 之 前 的 文本 不 会 产生 作用 。 


立 本 样式 库 Xx 

i Ts Re 菜单 管理 器 

3D0_hybherlLirk ee 
2 hyperlink 

新 建 . . . 条 攻 ... 则 除 3 hyperlink 
完成 /返回 
四 | | | 
图 9.2.8 “文本 样式 库 ” 对 话 框 图 9.2.9 “选取 样式 ” 菜 * 


9.2.2 线 型 ( 体 ) 样式 


在 本 书 第 4 革 中 已 经 介绍 了 如 何 修 改线 型 ， 这 里 主要 介绍 目 定 义 线 体 的 操作 方法 。 


1. 线 型 
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线 型 定义 了 线 的 类 型 ， 没 有 线 宽 的 要 求 ， 仅 在 长 度 方向 上 定义 短 横 线 与 空格 在 单位 长 
度 上 的 数量 来 确定 线 的 样式 。 新 建 线 型 操作 的 一 般 过 程 如 下 : 

Step1l. 选择 和 连 大 功能 选项 卡 区” 下拉 菜单 中 的 汪 管 理 线 型 命令 ,系统 弹出 图 9.2.10 
所 示 的 “ 线 型 库 ”对 话 框 。 

Step2. 单 击 者 建 :-. 按钮 ， 系 统 弹出 图 9.2.11 所 示 的 “新 建 线 型 ”对 话 框 。 

Step3. 在 新 名 称 文 本 框 中 输入 线 型 名 称 linetype， 在 -时 性 -区 域 中 的 单位 长 度 文本 框 中 ， 输 
入 单位 长 度 值 1; 在 要 要 栈 说 文本 框 中 输入 “- ”( 短 横 线 和 空格 ), 单 击 一定 按钮 。 此 时 “ 线 
型 库 ” 对 话 框 中 将 显示 新 建 的 线 型 linetype， 如 图 9.2.12 所 示 ， 单 击 ， 雪 团 按钮 。 


纵 型 库 Ee 新 建明 型 总 


线 型 名 型 名 | 
Pt 新 多 称 linetwpe 线 卫 


EO ee linetvpe 


级 型 库 其 


尾 性 
单位 长 度 1 


新 建 .. . 陈 改 . . 此 型 图 案 | - 


图 9.2.10 “ 线 型 库 ” 对 话 框 图 9.2.11 “新 建 线 型 ”对 话 框 图 9.2.12 ”显示 新 建 的 线 型 

Step4. 创建 完成 后 ,绘制 长 上 度 为 2 个 单位 长 上 度 的 直线 , 然后 双击 该 直线 ， 在 弹出 的 “ 修 
改线 造型 ”对 话 框 中 将 线 型 修改 为 linetype， 如 图 9.2.13a 所 示 〈 图 中 上 方 直线 为 实 线 ， 作 
为 比较 


a) 单位 长 度 为 1 b) 单位 长 度 为 0.5 
图 9.2.13 ”绘制 新 建 的 线 型 
说 明 : 
@ 在 新 建 线 型 时 ， 可 用 复制 目 区 域 中 的 斌 型 下 拉 列 表 中 选取 已 有 的 线 型 ， 或 者 单 击 
选择 色 . 按钮， 然后 在 图 形 区 中 复制 已 有 的 线 型 ， 但 复制 的 线 型 不 能 为 实 线 。 
@ ”总 型 图 案 文本 框 中 输入 的 图 案 只 能 是 “-”( 短 横 线 ) 和 “ ”( 空格 )。 
@ 在 定义 属性 时 ， 线 型 图 案 为 单位 长 度 上 线 型 的 图 案 ， 如 果 单 位 长 度 值 为 0.5， 线 型 
图 案 为 “- ”( 短 横 线 和 空格 )， 线 型 图 案 不 交 ， 新 建 的 线 型 如 图 9.2.13b 所 示 。 


2. 线 造型 


线 造 型 不 仅 包括 线 型 ， 而 且 还 包括 线 的 宽度 和 颜色 等 参数 ， 新 建 线 造型 操作 的 一 般 过 程 
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如 下 : 

Step1. 选择 注 大 功能 选项 卡 着” 下 拉 菜 单 中 的 过 管理 线 计 型 命令， 系统 弹出 图 
9.2.14 所 示 的 “ 线 造 型 库 ” 对 话 框 。 

Step2. 单 击 . 新 建 ... 按钮， 系统 弹出 图 9.2.15 所 示 的 “新 建 线 造型 ”对 话 框 。 

Step3， 在 ,吉大 区域 中 的 新 名 称 后 的 文本 框 内 输入 线 体 名 称 linefont。 

Step4. 在 届 性 区 域 中 ， 进 行 下 列 操 作 。 

(1) 在 苞 王 后 的 下 拉 选 项 中 选取 刚 创建 的 线 型 linetype。 

(2) 在 席 芭 后 的 文本 框 中 输入 线 宽 值 0.2。 

(3) 单 击 恬 本 后 的 轩 | 控 钮 ， 在 弹出 的 “颜色 ”对 话 框 中 选取 黑色 ， 单 击 该 对 话 框 的 

确 正 。 控 钮 。 

Step5. 单 击 “新 建 线 造型 ”对 话 框 中 的 区 定 按钮 ， 然 后 在 “ 线 建 线 造型 ”对 话 框 中 
关闭 按钮， 完成 新 线 造型 的 创建 。 

Step6. 选择 注释 功能 选项 卡 多 ” 下拉 菜单 中 的 经 默 认 钱 造 型 命令 ， 在 弹出 的 
所 过 取 样式 汞 单 中 选取 上 合计 项 ， 即 将 线 体 linefont 设置 为 默认 线 体 。 

Step7. 绘制 长 度 为 2 个 单位 长 度 的 直线 ， 如 图 9.2.16 所 示 (图 中 上 方 直线 为 实 线 ， 作 
为 比较 )。 


新 建 线 造型 x | 
线 造 型 库 x | 本 
样式 . 新 略称 |]inefont 
复制 目 
样式 无 
= A 观点 划 线 _ 3_3 生 
| 一 尾 性 控制 贱 _NID_L 
EE : DOT_CTRL FONT 
号 型 linetype......... 8 | 
宽度 |0.2 
苯 建 . .i 老 忆 ! | 国 
| 
关闭 | mm 
图 9.2.14 “ 线 造 型 库 ” 对 话 框 图 9.2.15 “新建 线 造型 ”对 话 框 图 9.2.16 ”绘制 新 建 的 线 体 


说 明 : 

@ ”新 建 或 修改 线 造型 的 另 一 种 方法 是 ， 选 择 _ 草 给” 功能 选项 卡 看” 区 域 中 的 “ 线 
造型 ”命令 . 乡 ， 在 弹出 的 图 9.2.17 所 示 的 ER 本 加 东单 中 选择 
中 于 和 2 时针 Ei 起 唱 ， 系统 将 弹出 图 9.2.14 所 示 的 “ 线 造 型 库 ” 对 话 框 。 

@ 在 [IELSTITES LEE 型 ) 菜 单 中 选择 [同和 症 天 由 4EE 枯 全 今 ,然后 在 图 形 区 选取 要 修 
改 的 图 元 ， 单 击 中 键 ， 在 弹出 的 图 9.2.18 所 示 的 “修改 线 造 型 ”对 话 框 中 修改 图 


元 的 线 型 和 线 宽 。 
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修改 线 造 型 x 
介 制 自 
样式 “| 无 
星 图 选择 厚 . . 
_ 尾 性 
线 型 | 实 线 加 
宽度 10.3 
市 线 的 型 什 5e | 图 
Edit Styles (编辑 样式 ) 一 -一 创建 并 管理 用 户 定制 的 样式 在 型 机 这 项 
Edit Fonts | 蒿 扼 些 型 ) 管理 线 型 前 | 忆 恨 先 定 的 过 
Clear styla (请 除 样式 ) 将 详 图 项 目 恢 复 到 缺 省 类 样式 和 颜色 页 面 中 出 现 的 所 有 实例 
Done/Rhetourn (完成 /到 回 } 应 用 取消 重 秆 
图 9.2.17 “ 线 造 型 ”菜单 图 9.2.18 “修改 线 造型 ”对 话 杠 


9.2.3 ”定制 符号 


在 Creo1.0 中 ,除了 系统 提供 的 一 些 工程 图 需要 的 专业 得 写 外 ， 还 可 以 目 由 创建 所 需 的 
从 写 ， 并 将 其 应 用 到 工程 图 中 。 下 向 介绍 创建 和 应 用 符 写 操作 的 一 般 过 程 。 


Stage1. 创建 符号 benchmark 


Step1. 将 工作 目录 设置 在 D:\Creol.7\work\ch09\ch09.02， 打 开工 程 图 文件 symbol.drw。 

Step2. 选择 注释 功能 选项 卡 i ”区域 中 鱼 基 8 “节点 下 的 和 符号 库 命令 ， 系 统 弹 
出 图 9.2.19 所 示 的 同 呈 于 二 二 下 闪 单 ， 

Step3， 选择 国宝 合 今 ， 在 系统 贡生 < 名 [下 出 的 提示 下 输入 符号 的 名 称 
benchmark, 单 击 芝 按钮 , 系统 弹出 “符号 编辑 窗口 和 图 9.2.20 所 示 的 [二 加 MOD EDIT (符号 编辑 ) 


菜单 管理 器 
有 SIM GALLERY ft 社 号 库 ) 
Define [是 沁 ] vr 
要 STNEOL EDIT (性 号 编辑 ) 
httributes 【 尾 性 ] 
Define [( 定 只) 一 ”创建 新 符号 Copy Drawing [给 图 复制 ) 
Redefine { 重 定 内 ) 一 一 一 对 已 创建 的 符号 重 定义 ey 
Delete 全 除 】 一 一 一 一 一 删除 已 创建 的 符号 en 
frite ( 写 入 ) 一 一 一 一 一 保存 已 创建 的 符号 Ceo 
Smbol Dir 入 号 目录 ) 一 -一 选取 符号 目录 Hote Rotate (和 福 解 旋转 ) 
Show Hame 【显示 名称 ) 显示 符号 名 称 Done [完成 
Done | 完成 ) Quit [ 担 出 ) 
图 9.2.19 “符号 库 ” 沫 上 图 9.2.20 “符号 编辑 ” 菜 E 


9.2.20 所 示 攻 SIWEOUEOIT 符号 编辑 菜单 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
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@ Mttributes (时 性}. 定义 符号 的 放置 方式 和 参数 文字 等 属性 ， 下 面 将 具体 介绍 其 用 法 。 

@ Copy Drawing 茎 区 号 和 )]: 复制 工程 图 中 的 图 元 到 符号 图 面 上 。 

@ Copy Symbol (复制 符号 ). 复制 已 有 的 符号 到 符号 图 面 上 。 

@ Tarameters 密 数 |， 定义 参数 并 进行 处 理 。 

@ Gomps 上 咀 ] : 创建 组 ， 并 设置 图 元 属性 为 “排除 ”或 “独立 ”， 其 中 “排除 ”表示 
组 之 间 不 能 组 合成 新 的 符号 ， “独立 ”表示 组 之 间 可 以 组 合成 为 新 符号 。 

@ Hote Rotate (注解 施 转 ).， 定义 注解 类 型 为 To 王 e Rotate [所 换 旋 转 1 或 Show Fixed (显示 固定 的 ) 。 
Togele Rotate [如 措 族 转 ) 表示 设置 的 文字 注解 随 符号 旋转 ， 3how Fixed (时 丰 固定 的 ) 表示 设 
置 的 文字 不 随 符号 旋转 。 

Step4. 绘制 人 符号 并 添加 注解 。 

(1) 在 符号 编辑 窗口 用 草 绘 工 具 绘 制图 9.2.21 所 示 的 符号 。 

说 明 : 

@ ”将 图 9.2.21 所 示 草 绘 圆 的 直径 值 设 置 为 10， 有 具体 操作 为 : 选取 草 绘 圆 并 右 击 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 上 命令 ， 在 系统 竹 六 下 各 的 赴 的 提示 下 ， 输 入 直径 值 10。 

@ 符号 的 两 条 水 平 直线 的 偏 距 距离 值 为 1.5。 

@ 将 图 9.2.21 所 示 的 直线 线 宽 值 设置 为 0.5， 其 余 线 宽 值 为 默认 值 。 

(2) 然后 选择 有 SS 庆 => 注解 虽 .. 命令 ， 添 加 图 9.2.22 所 示 的 注解 ， 并 将 其 拖 动 到 

加 的 中 心 (有关 添加 注解 的 内 容 ， 请 读者 回顾 第 5 章 的 有 关内 容 )。 


图 9221 草签 符号 图 9.2.22 ”添加 注解 


说 明 : 
e@ 添加 的 注解 前 后 加 反 斜 杠 “\” 符号 ， 则 创建 后 该 符号 中 的 文本 为 可 变 文 本 ， 即 符 
号 中 文字 可 以 变动 ， 否 则 该 符号 为 不 可 变 文本 。 添 加 注解 的 具体 操作 见 本 书 第 5 
章 中 的 有 关内 容 。 
e 双击 图 形 区 的 注解 文本 , 在 弹 出 “注解 属性 ”对 话 框 的 | 六 本 如 太 选项 卡 中 , 将 国王 可 
区 域 的 水 蚀 下 拉 列 表 设 置 为 国 图 ， 读 者 可 根据 需要 添加 其 他 参数 . 
Step5. 选择 SIWEOEOIT 寺 三 顷 拍 ) 菜单 中 的 共 们 ipates ( 昌 性 ) 命令 , 系统 弹出 图 9.2.23 所 示 
的 “符号 定义 属性 ” 对 话 框 。 选 取 二 时 选项 卡 ， 在 席 许 的 放置 糯 型 区 域 中 选中 加 图 元 上 复 选 框 ， 
并 在 系统 字 和 EtWs 的 点, 的 提示 下 ， 选 取 图 9.2.24 所 示 边 线 的 中 点 作为 符号 原点 。 
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符号 定 巡 尾 世 
一 般 “可 变 立 本 
允许 的 放置 区 型 符号 实例 高 度 


量 | 固定 
了 可 变 的 - 时 图 单位 


图 元 上 一 可 变 的 - 模型 单位 
可 变 的 - 相关 文本 


土 直 于 图 元 ee 选择 立 丰 ... 
左 引 贱 
右 引 贱 
径 向 引 就 
名 称 : | BENCHMARK 立 林 符号 3》 


图 9.2.23 “符号 定义 属性 ”对 话 框 


Step6. 接受 系统 给 出 的 其 他 参数 默认 值 , 并 单 击 “ 符 号 定义 属性 ”对 话 框 中 的 碍 下 按 
钮 ， 完 成 符号 的 属性 操作 。 
Step7. 选择 | 要 SYWEOC EDITI 罕 号 编辑 | 牺 单 中 的 Done 奔 成 ] 命令 ， 完 成 对 于 符号 benchmark 
的 操作 ， 系 统 目 动 关闭 符号 编辑 窗口 。 
Step8. 在 ES 村 三 让 间 菜单 中 选择 且 攻 得 三 天 命令， 在 系统 的 提示 下 ， 设 置 符 
号 保存 的 路 径 ， 并 按 Enter 键 。 
说 明 : 
@ “只 有 在 保存 符号 后 ， 在 攻 ENISAIRRTILT 符号 库 ) 菜单 中 选择 四 2 人 分 ， 才 会 弹 
出 COST 到 符 司 东单 ， 寺 择 民 全 今 ， 在 伴 出 的 和 下 E 同 菜单 中 六 
址 本 eu 省， 如 图 9.2.25 所 示 。 
@ 系统 默认 的 目录 可 通过 选择 [SIWLGALIERT 符 三 库 虽 菜 单 中 的 [重光 站 三 上 直人 


改变 保存 路 径 。 
菜单 管理 器 
要 SH GhLLERY [符号 库 ) 
Delete [ 册 | 隆 ) 
Write [SAY 


二 BET SYMBOL [得 到 符号 ) 


Hame [名 称 ) 
Pick Inst i{ 选 出 实例 ) 


,选取 此 后 
Quit (退出 ) 


Ld 
Ld 


Ld 


图 9.2.24 选取 符号 原点 图 9.2.25 ”保存 符号 命令 


Na 


Step9， 选择 [SEMISNSER 和 GS 这 颖 桨 单 中 的 ene G5 成 ) 命令 ， 完 成 符号 的 创建 。 
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Stage2. 插入 符号 benchmark 


Step1. 选择 注释 功能 选项 卡 开本 * 区 域 中 他 基 3“ 节 点 下 的 给 自 宇多 符号 命令 , 系统 
弹出 图 9.2.26 所 示 的 “ 自 定义 绘图 符号 ”对 话 框 。 


J 


自 定 久 纤 图 符号 x | 

一 和 最 | 条 钥 可 杰 交 本 预览 

We 了 如 

定 贸 

符号 名 BENCHMARK | 而 痪 .-. 

新 建 . .. 

放置 

类 型 EE 下 

下 一 条 引线 前 头 | 自动 A 
OL ED | ( 上 | 

屋 性 原点 ] 

高 度 | | 里? 

比 剖 自 定 名 

角度 |0.000000 +90 

闻 色 | 

确定 职 消 


图 9.2.26 “ 自 定 义 绘图 符 写 ”对话 框 


Step2. 选取 二 法 选项 卡 ， 在 -是 & .区域 中 的 符号 名 后 的 下 拉 选 项 中 选取 符号 名 称 
国 到， 在 主 区 域 的 类型 下 拉 选 项 中 选取 国王 沈 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 选取 图 9.2.27 所 示 的 边线 放置 符号 。 

Step4. 在 可 变 立 直 选项 卡 中 ， 输 入 注解 A 的 值 为 B， 如 图 9.2.28 所 示 ， 然 后 按 Enter 
键 。 

说 明 : 如 果 需 要 , 还 可 以 在 可 过 位 地 选项 卡 右 下 角 处 单 击 训 李 符号 》》 添加 文本 符号 。 


单 击 此 边线 放置 符号 


图 9.2.27 选取 边线 放置 从 号 
自 定 匀 坚 图 符号 x | 


一 般 仙 钥 | 可 变 立 不 


点 | 卫 


二 


] rr 


图 9.2.28 “可 变 文 本 ”选项 卡 
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Step5. 单 击 “ 自 定义 绘图 符号 ”对 话 框 的 一 下 按钮 ， 单 击 符号 并 拖 动 到 合适 位 置 ， 
如 图 9.2.29 所 示 。 


图 9.2.29 ”完成 添加 目 定 义 符 号 


第 10 章 ”创建 航 金 工程 图 


i$ 匆 金 件 一 般 是 指 具 有 均一 厚度 的 金属 薄板 零件 ， 其 特点 是 质量 轻 、 结构 
强度 好 、 可 做 成 各 种 复杂 的 形状 等 ， 因 而 在 机 电 设备 、 电 子 产 品 甚至 航空 航天 领域 中 得 到 
广泛 的 应 用 。 由 于 饭 金 件 具 有 与 其 他 零件 不 同 的 特点 ， 所 以 创建 饭 金 件 工程 图 也 具有 特殊 
的 方法 。 本 章 将 针对 狐 金 件 工程 图 创建 的 两 种 常用 方法 进行 详细 讲解 。 


10.1 做 金工 程 图 概述 


饭 金 件 工程 几 的 创建 方法 与 一 般 零 件 基本 相同 ， 所 不 同 的 是 饭 金 件 的 工程 图 需要 创建 
展开 视 岁 。 饭 金 件 工程 图 的 创建 方法 有 两 种 ， 下 面 进 行 傈 要 介绍 。 


万 法 一 : 


Step1. 打开 饭 金 件 三 维 模型 。 

Step2. 使 用 忆 当 命令 ， 将 三 维 饭 金 展 平 。 

Step3. 使 用 转交 命令 ， 在 族 表 中 创建 一 个 不 含 展 平 特征 的 三 维 模型 实例 。 

Step4. 创建 级 金 件 工 程 图 。 

(1) 新 建 工程 图 。 

(2) 创建 展 平视 图 。 

(3) 单 击 布局 功能 选项 卡 入 型 视 四 ~ 区域 中 的 “绘图 模型 ”按钮 小 ， 在 系统 弹出 的 
ww DH MODNELS [和 图 模 光 水 单 中 选择 hdl Nodsl 话 加 异型 ) 命 今 ， 在 工程 图 中 添加 三 维 模型 ( 即 族 表 中 
的 不 含 展 平 特征 的 三 维 模 型 实例 )。 

(4) 创建 三 维 饭 金 件 的 视图 。 

@ 创建 主 视图 。 

@ 创建 右 视图 (或 左 视 图 、 俯 视图 )。 

@ 创建 立体 图 。 

(5) 标注 所 有 视图 的 尺寸 和 书写 技术 要 求 等 。 


方法 二 

Step1. 打开 饭 金 件 三 维 模型 。 

Step2. 使 用 田 平 环形 坊 命令 设置 三 维 饭 金 的 “平整 形态 风 使 系统 自动 在 族 表 中 创建 一 个 
含有 展 平 特征 的 三 维 模型 实例 。 
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Step3. 与 方法 一 中 的 Step4 相似 。 
10.2 ”外 金 工程 图 创建 沁 例 


图 10.2.1 所 示 的 是 一 个 饭 金 件 的 工程 图 ， 下 面 介绍 其 两 种 创建 方法 。 


图 10.2.1 创建 饭 金 工程 图 


10.2.1 创建 方法 一 
Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 
将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch10\ch10.02\way1， 然 后 打开 饭 金 文件 sm.prt。 


Stage2. 展 平 饭 金 件 
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a) 展开 前 b) 展开 后 
图 10.2.2 ”创建 级 金 展开 
Step1. 单 击 乱 讲 功能 选项 卡 折 寺 ”区域 中 的 “ 展 平 ” 按 钮 c 沪 ， 
step2. 定义 固定 面 。 在 “ 展 平 ” 操控 板 中 单 击 上 按钮， 在 系统 中 六 了 要 在 质 平 时 保 村 国 定 的 由 而 
的 提示 下 ， 选 取 图 10.2.2a 所 示 的 表面 为 固定 面 。 
Step3. 单 击 当 按钮 ， 完 成 展 平 特征 1 的 创建 。 


Stage3. 创建 族 表 


创建 族 表 ， 在 族 表 中 产生 一 个 不 含 展 平 特征 的 实例 零件 。 
Step1. 选择 模型 功能 选项 卡 玲 守 各 图 下 拉 菜 单 中 的 国 谍 表 命令 ， 系 统 弹 出 图 10.2.3 
所 示 的 “ 族 表 SM” 对 话 框 。 


强 - 实例 行 8 二 
蝴 列 避 ，， 查找 范围 已): 加 
办 注释 行 0 me 
加 35 时 
实例 层 表 并 ) 和 的 二 让 


此 樟 型 当 酶 视 有 让 表 从 计 变量 。* 朴 块 》 

选择 * 汪 加 列 > 以 结 表 添加 友和 寸 乔 数 或 特定 大 狼 列 . 

选择 < 添加 行 以 将 实例 模型 行走 义 为 当 栈 模型 的 认 计 变量 ， 
并 用 单元 中 的 咎 同 秆 来 苦 攻 每 一 实例 中 的 那些 大 煞 。 


确定 必 ) 世 > 打开 是 ) 


图 10.2.3 “ 族 表 SM” 对 话 框 
Step2. 增加 族 表 的 列 。 在 “ 族 表 SM” 对 话 框 中 , 选择 下 拉 菜 单 EE 一 > 嘱 天 @ 
命令 ， 系 统 弹出 图 10.2.4 所 示 的 “ 族 项 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 添加 藉 区 域 选 中 四 特征 单 先 
项 ， 则 系统 弹出 图 10.2.5 所 示 的 下 SELECT FEAT 哇 择 尾 证 ) 菜 单 。 选 择 区区 于 攻 到 命令， 然后 在 
模型 树 中 选取 上 一 步 创建 的 展 平 特征 ， 再 选择 ?ore 诗 成 ) 命令 ， 单 击 “ 族 项 ”对 话 框 中 的 


_ 确 下 按钮。 


374 Creo1.0 工程 图 教程 


元 性 
Ee Select [选择 ) 
| 
等 考 模型 ee 
Smit if 彰 出 ) 加 
图 10.2.4 “ 族 项 ”对 话 框 图 10.2.5 “选择 特征 ”菜单 


Step3, 增加 族 表 的 行 。 在 “ 族 表 SM” 对 话 框 中 , 选择 下 拉 菜 单 克 宝江 一 > 于 实 亲 行 本 
命令 , 系统 立即 添加 新 的 一 行 , 如 图 10.2.6 所 示 , 单 击 * 号 栏 , 将 * 号 改 成 N, 这 样 在 SM_INST 
实例 中 就 不 显示 展 平 特征 。 

Step4. 单 击 “ 族 表 SM” 对 话 框 中 的 ， 弄 so 按钮， 然后 保存 饭 金 零件 。 


族 表 S 国 = 
文件 (F】 编辑 (E) 插入 (I) 工具 (I) 
查找 范围 LL) :| SM " 疝 |% 证 
字 闻 出 57 强国 


类 型 ”实例 名 公用 名 称 [ 拆 变 ] 
2 I 
SM _INST 可 
i 
H 
站 
确定 (0) EE 打开 定 ) 职 消 (C) 


图 10.2.6 “ 族 表 SM” 对 话 框 


Stage4. 创建 饭 金工 程 图 


Step1. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 品 ， 在 弹出 的 文件 “新建” 对 话 框 中 ， 选 中 - 业 型 -区 域 的 
中 泽 图 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 后 输入 文件 名 sm; 取消 选中 口 全 昌 业 ", 杭 权 复 选 框 ， 然 后 单 
击 交 焉 按钮， 如 图 10.2.7 所 示 。 

(2) 新 建 工程 图 。 在 系统 弹出 的 图 10.2.8 所 示 的 “新 建 绘 图 ”对 话 框 中 ， 在 指 下 慷 椒 “[X 
域 中 选中 贺 至 单 选项 ， 在 六 自 :区域 中 选取 图 纸 的 方向 为 “横向 ” 再 在 “二 小 区域 中 选取 
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图 纸 的 医 稚 天 的 为 A2， 单 击 绚 定 控 钮 。 


二 x| | 新 建 答 图 x 
类 型 子 类 型 SE 
SN PRT 3 
国 布局 
这: 草皮 指定 醒 板 
加 ”雪人 性 使 用 模板 
吕 ”装配 和 
可 制造 量 空 
,加 方向 
Edj 格式 一 
| 二 有 
名 称 sm 急诊 | 横向 | 可 变 
oe 3 
从 用 名 称 
使 用 缺 认 根 椒 ， 标准 六 小 起 
确定 取消 1 职 消 
| | 
图 10.2.7 “新建 ”对 话 框 图 10.2.8 “新 建 绘图 ”对 话 框 


(3) 此 时 系统 弹出 图 10.2.9 所 示 的 “选择 实例 ”对 话 框 ， 选 取 该 零件 的 详 时 可 兰 选项 ， 
然后 单 击 措 弄 控 钮 。 

Step2. 创建 图 10.2.10 所 示 的 展开 视图 。 

(1) 在 绘图 区 右 击 ， 从 图 10.2.11 所 示 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 辆 入 攻 遂 钢 图 .…. 命令 。 


检索 表 
迁 择 实例 x 
显示 模型 注释 
掖 名 称 “ 按 列 
EE 下 寸 -新 者 考 由 
SM_INST 几何 兴 莽 色 1... 
插入 普通 视图 
实 全 | 类 尾 模 型 2 
页 面 设置 
打开 取消 [ 辐 插图 模型 
1 .1 
图 10.2.9 “选择 实例 ”对 话 杠 图 10.2.10 ”创建 展开 视图 图 10.2.11 ”快捷 菜单 


(2) 在 系统 只 造 皇 总 国 视 国 的 中 心志 .他 提示 下 ， 在 屏 蒂 图 形 区 选取 一 点 ， 此 时 系统 弹出 图 
10.2.12 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 (一)。 


华图 视图 其 
过 列 视图 类 型 
视图 类 型 
可 见 区 域 视图 才 new_wiew_l 
比例 小 型 地 
TT | 想 型 视 因 名 款 VTF 向 | | 
FRIGHT 笠 轴 裔 于 
EDOTIOM 生 # 般 度 10 00 
FRONT 
LEFT Y 骨 度 
人 
TOF 
Yl 本 
区 定 | 取消 | 应 用 


图 10.2.12 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 ) 
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(3) 定义 视图 方向 。 在 对 话 框 的 | 苯 型 呵 画 四 区 域 选 取 视 图 方向 为 RIGHT， 然后 单 击 
应 用 按钮 。 

(4) 设置 比例 。 在 对 话 框 的 糯 别 区 域 选择 负 辐 选项 ， 则 此 时 “绘图 视图 ”对 话 框 如 图 
10.2.13 所 示 ， 选 中 加 自 定 交 比 曾 单 选项 ， 然 后 输入 比例 值 1， 然 后 单 击 应 用 按钮 。 

(5) 设置 视图 显示 。 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选择 回 潭 可 
选项 ， 在 四 加 汪 旺 东 样 起 下拉 列表 中 选择 了 车 选项 。 

(6) 单 击 对 话 框 中 的 询 定 按钮 ， 完 成 展开 图 的 创建 。 

Step3. 在 工程 图 中 添加 不 含 展 平 特征 的 三 维 模型 的 族 表 实例 。 

(1) 选择 布局 功能 选项 卡 入 型 入 图 区域 中 的 “绘图 模型 ”命令 小 ， 系 统 弹 出 图 


HH x 


10.2.14 所 示 的 本 9 有 OEGS I 兹 图 模型 是 菜单 ， 在 | 二 Whe MDEIS Wil 绎 图 模型 是 深 单 中 选择 


1 人 和 人、 人 
hdd Nodel 二 加 模型 i 命令 。 


菜单 管理 器 
DH NODEIS [ 吝 图 模型 ) 


点 dd Model 加 模型 ) 


尘 图 世 图 其 Del Modsl [遇险 模型 ) 
区 列 比例 和 透视 图 选项 
视图 类 型 
可 见 区 域 页 面 的 默认 比例 (1 :2) 
比 便 仿 | 目下 外 比 全 1. O00 Setrhdd Rep [设置 /增加 表示 ) 
截面 透视 图 
视图 状 ; 观 穴 距 二 Replace [ 营 执 ) 
显示 j. DOD Mm 
了 | 0 | Model Disp [ 恒 型 显示 】 
确定 取消 应 用 DonmnerEetar (证 成 /五 回 ) 
图 10.2.13 “绘图 视图 ”对 话 框 (二 ) 图 10.2.14 “DWG 绘图 模型 ”菜单 


(2) 在 弹出 的 图 10.2.15 所 示 的 “打开 ”对 话 框 杖 本 珊 现 区 域 中 选择 | 加 让 全 话 中 | 洗 项 ， 
然后 打开 进程 中 的 模型 文件 sm.prt。 

(3) 此 时 系统 弹出 图 10.2.16 所 示 的 “选择 实例 ”对 话 框 , 选取 该 零件 模型 的 弛 37 实 
例 ， 然 后 单 击 | 才 弄 | 按钮。 


打开 咕 
| Creol.T hk work k chlD k chiD.O2 hk Wayl k =|## | 搜索 . 
HH 钥 织 ~ 注视 图 ~ 哺 工具 ~ 
公用 立 御 夷 OF 


1 人 


立 件 省:smprt 由 踊 日 期 :18-Dec-08 09:11:58 册 


yl 其 型 所 有 就 忻 六 ] 


图 10.2.15 “打开 ”对 话 框 
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Step4. 创建 三 维 饭 金 件 的 主 视图 ， 如 图 10.2.17 所 示 。 


选择 实例 其 
擦 名 称 按 列 


TPE 


DT 


实例 |sM_INST 


打开 取消 
图 10.2.16 “选择 实例 ”对 话 框 图 10.2.17 创建 主 视图 
(1) 在 绘图 区 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 插入 普通 视图 命令 。 
(2) 在 系统 审 选 丘 综 国 六 国 的 中 心 点 . 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 此 时 系统 弹出 “绘图 
视图 ”对 话 框 。 
(3) 定义 视图 方向 。 在 对 话 框 的 下 型 视图 名 区域 中 选取 视图 方向 为 V1， 然 后 单 击 应 用 


按钮 。 
(4) 设置 比例 。 在 对 话 框 的 闫 列 区 域 中 选择 错 轴 选项 ， 然 后 选中 名 是 是 % 凶 岗 单 选项 ， 再 
输入 比例 值 1。 


(5) 设置 视图 显示 。 选 取 类 列 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 在 宇 不 样 吉 下 拉 列 表 中 选择 加 消 隐 
选项 ， 在 相 划 演 显 示 样 臣下 拉 列 表 中 选择 二 选项 。 

(6) 单 击 对 话 框 中 的 前 焉 按钮 ， 完 成 主 视图 的 创建 。 

Step5. 创建 三 维 角 金 件 的 左 视 图 并 添加 第 头 ， 如 图 10.2.18 所 示 。 

(1) 选取 图 10.2.18 中 的 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 图 10.2.19 所 示 的 快捷 采 单 中 选 


择 插入 投影 视图 命令。 


下 = 

= 

具 列 表 中 抬 耶 

册 隆 种) 

显示 模型 注释 

查看 信息 

皇居 投影 视图 .. . 
¥ 锁定 视图 移动 

移动 到 页 面 HM) 

尾 性 名) 


图 10.2.18 ”创建 左 视 图 图 10.2.19 ”快捷 荣 单 


(2) 在 系统 只 于 帮 绾 图 视图 的 点" 的 提示 下 ， 在 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 则 系统 自动 创 
建 左 视 图 。 
(3) 双击 创建 的 左 视 图 ， 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 选 取 美玉 区 域 中 的 。 蒿 面 选项 。 
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选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 在 宇 不 样 式 下 拉 列 表 中 选择 加 少 隐 选项 ， 在 址 局 这 显示 样 区 下 
拉 列 表 中 选择 了 8 毕 选项 ， 其 他 参数 设置 采用 默认 设置 值 ， 然 后 单 击 壮 焉 按钮。 

(4) 添加 剖 视 箭头 。 选 取 左 视图 ， 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 谈 台 利 关 命令 。 单 击 主 视图 ， 
系统 自动 生成 箭头 。 

Step6. 创建 三 维 饭 金 件 的 俐 视 匈 ， 如 网 10.2.20 所 示 。 

(1) 选取 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 葡 …… 授 误 名 图 命令 。 

(2) 在 系统 审 选 皇 综 国 扩 国 痢 中 心志 - 的 提示 下 ， 在 主 视 图 的 下 面 任意 选取 一 点 ， 则 系统 自动 创 
建 俯视 图 ， 如 图 10.2.20 所 示 。 

(3) 双击 创建 的 俯视 图 ， 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 选 取 甘 列 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 
在 旦 未 入 式 下 拉 列 表 中 选择 回 请 了 选项 ， 在 相 轨 这 显示 痒 未 下 拉 列 表 中 选择 于 选项 ， 其 他 参 
数 设置 采用 默认 设置 值 ， 然 后 单 击 强 亚 按钮 。 

Step7. 插入 狐 实 例 的 轴 测 视图 ， 如 图 10.2.21 所 示 。 

(1) 选择 布局 功能 选项 卡 模型 广 图 区 域 中 的 “一 般 ” 命 令 己 

(2) 在 系统 驳 选 厅 莹 图 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 选取 一 点 ， 此 时 系统 弹出 “绘图 视图 ” 
对 话 框 。 

(3) 定义 视图 方向 。 在 对 话 框 的 瑟 型 视图 名 区 域 中 选择 “默认 方向 ” 然后 单 击 应 用 按 
钮 。 

(4) 设置 比例 。 在 对 话 框 的 这 到 区 域 中 选择 出 选项 ， 然 后 选中 鲁 自 宇 * 比 便 单 选项 ， 再 
输入 比例 值 1。 

(5) 设置 视图 显示 。 选 取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 在 宇 不 样式 下拉 列表 中 选择 回 潭 隐 
选项 ， 在 四 急 思 显示 样式 下 拉 列 表 中 选择 定 睹 选项 。 

(6) 单 击 对 话 框 中 的 玫 焉 按钮 ， 完 成 轴 测 图 的 创建 。 

Step8. 进行 尺寸 标注 。 


命令， 创建 部 分 尺寸 ， 如 图 10.2.22 所 示 。 
(2) 在 工具 栏 中 选择 注释 。” 吧 物  “”“ 尺 二 "命令 ,创建 其 余 尺寸 。 


Step9. 保存 工程 图 文件 。 
主 视图 


(1) 选择 注 舌 ep 下 


图 10.2.20 ”创建 俯视 图 图 10.2.21 创建 轴 测 视图 


第 10 章 创建 饭 金 工程 图 379 


明示 挤 型 往 拜 

ia 
基 型 至 部 
显示 类 型 和 名称 

后 乔 重 

| * 
ee es 
sa | 

职 消 应 用 


图 10.2.22 “显示 模型 注释 ”对 话 框 
10.2.2 创建 方法 二 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 
将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch010\ch010.02\way2， 然 后 打开 人 饭 金 文件 sm.prt。 
说 明 : 在 操作 此 步骤 前 ， 将 所 有 窗口 关闭 并 清除 内 存 中 的 所 有 文件 。 


Stage2. 创建 级 金 的 平整 状态 

Stepl. 单 击 措 诗 功能 选项 卡 折 号 区域 中 的 名 下 整形 查 按钮 , 系统 弹出 的 “平整 阵列 ” 
操控 板 。 

Step2. 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 10.2.23 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 。 

Step3. 单 击 操控 板 中 的 兰 按钮 ， 完 成 平整 状态 的 创建 ， 结 果 如 图 10.2.24 所 示 。 


固定 面 
/ 


/ 


/ 


图 10.2.23 ”选取 固定 面 图 10.2.24 平整 状态 饭 金 件 


Stage3. 创建 简化 表示 
Step1. 单 击 视图 功能 选项 卡 六 型 8 示 区 域 中 的 “管理 视图 ”按钮 四 ， 系 统 弹出 “ 视 


图 管理 器 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 的 商 尼 表示 选项 卡 中 单 击 | 按钮， 接受 系统 默认 的 


名 称 ， 并 按 回 车 键 。 
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Step3， 在 环 0T ETHOD 全 辑 方法 菜单 中 选择 Testwss 晒 外 命令 ， 进入 
EAT THC/EXE 赠 加 出 除 怕 征 ) 菜单 ， 选 择 该 菜单 中 的 用 命令 ， 选 取 * 钢 让 计时 [x 
排除 项 ， 单 击 ?one G5 成 ) 俞 令 ; 再 单 击 ene/Betorn 6 成 /至 加) 命令 。 

Step4. 单 击 _ 六 图 按钮 ,关闭 “视图 管理 器 ”对 话 框 。 


Stage4. 创建 饭 金 工程 图 


Step1. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 号， 在 弹出 的 文件 “新建” 对 话 框 中 ， 选 中 -类 型 区域 的 
中 国 给 图 单 选项 ， 在 名 称 文 本 框 后 输入 文件 名 sm; 取消 选中 口 合用 赎 认 模板 复 选 框 ， 然 后 单 
击 并 焉 | 控 钮 。 

(2) 选取 适当 的 工程 图 模板 或 图 框 格式 。 在 系统 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 中， 在 
“指定 昼 板 区 域 选 中 国 空 按钮 ， 在 :方向 :区 域 选择 图 纸 的 方向 为 “横向 ”， 再 在 直 小 区域 选择 
图 纸 的 乳 瑟 天 重 为 A2， 单 击 列 定 按钮。 

(3) 在 系统 弹出 “打开 表示 ”对 话 框 中 选择 主 表示 选项 ， 然 后 单 击 交 下 按钮。 

Step2. 创建 图 10.2.25 所 示 的 展开 视图 。 


1:1 
图 10.2.25 ”创建 展开 视图 

(1) 在 绘图 区 右 击 ， 选 择 插入 普通 视图 命令 。 

(2) 在 系统 唱 千 达 图 祝 图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 此 时 系统 弹出 “ 绘 区 
视图 ”对 话 框 。 

(3) 定义 视图 方向 。 在 对 话 框 的 邓 型 视图 名 区 域 选取 RIGHT 方向 ， 然 后 单 击 应 用 按 
钮 。 

(4) 设置 比例 。 在 对 话 框 的 糯 别 区 域 选 择 出 鲁 选 项 ， 选 中 辑 站 E 闪 纪 出 单 选项 ， 再 输入 比 
例 值 1。 

(5) 设置 视图 显示 。 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选择 回 消 陪 
选项 ， 在 焉 茹 过 显示 样式 下 拉 列 表 中 选择 338 上 选项 。 

(6) 单 击 对 话 框 中 的 绚 定 按钮 ， 完 成 展开 图 的 创建 。 

Step3. 在 工程 图 中 添加 三 维 狐 金 件 模型 (该 模型 中 不 含 展 平 特征 )。 

单 击 布局 功能 选项 卡 入 s 视 图 区域 中 的 “绘图 模型 ”按钮 LH， 在 系统 弹出 的 


WMonELS 和 6 各 图 模型 菏 单 中 选择 Sst/hdd Rep (设置 /增加 表示 ee Rer0001 命 邻 ， 单 击 


DomerEetnrm ( 守 咸 /到 回 ) 命令 
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Step4. 创建 狐 实 例 的 主 视图 、 左 视图 、 信 视图 和 轴 测 视图 。 
Step5. 进行 尺寸 标注 。 
Step6. 保存 工程 图 文件 。 


第 宁 11 草 工程 度 综合 江 例 


;本 章 共 有 三 个 典型 范例 : 第 一 个 范例 为 创建 简单 的 工程 图 ， 其 创建 过 程 
具有 一 般 性 ; 第 二 个 范例 为 复杂 零件 的 工程 图 ， 着 重 训练 各 种 视图 的 创建 及 尺寸 的 标注 等 
第 三 个 范例 为 半 这 三 个 范例 综合 了 本 书 前 面 草 节 中 的 大 部 分 内 容 。 每 个 范 
例 力求 清晰 详细 ， 初 学 者 完全 可 以 按照 范例 中 的 步骤 进行 操作 学 习 ， 也 可 以 从 中 体会 操作 
技巧 。 希 望 读者 通过 这 三 个 范例 的 练习 ， 能 够 举一反三 ， 解 决 日 后 学 习 和 工作 中 遇 到 的 问题 。 


11.1 沁 例 1 一 一 简单 零件 的 工程 图 


本 范例 以 一 个 简单 的 零件 来 介绍 创建 完整 工程 图 的 详细 创建 过 程 。 范 例 虽 然 简单 ， 却 
可 以 反映 工程 图 的 一 般 创建 方法 和 所 直到 的 问题 。 按 照 下 和 面 的 操作 要 求 ， 创 建 图 11.1.1 所 
示 的 零件 工程 网 。 

注意 : 创建 工程 图 前 ， 需 正确 配置 Creo1.0 软件 的 工程 图 环境 


1 未 注 倒 角 0 5x45 
2， 林 注 圆 角 R2? 


图 11.1.1 零件 工程 图 范例 
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Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 三 维 零件 模型 
将 工作 目录 设置 全 D:\Creol.7\work\chll\ch11.01， 打 开 文 件 ex01_abutment.prt。 


Stage2. 新 建 工程 图 


Step1. 选取 新 建 命 令 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 [D|. 

Step2. 选取 浆 区 域 中 的 遇 加 冀 图 单 选项 ; 在 名 称 文本 框 中 输入 工程 图 的 文件 名 
ex01_abutment; 取消 选中 号 售 用 缺 认 挤 板 复 选 框 , 不 使 用 默认 的 模板 ; 单 击 该 对 话 框 中 的 前 下 
按钮 ， 在 系统 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 的 指定 术 板 “区 域 中 ， 选 中 加 格式 为 室 单 选项 ; 在 
枚 又 域 中 ， 单 击 浏览 ..， 按钮 ; 在 “打开 ”对 话 框 左 侧 的 选项 区 中 选取 | 世人 上 录 “选项 ， 
选取 a3_form.frm 格式 文件 ， 并 将 其 打开 (格式 文件 的 路 人 径 为 D:\Creol.7\work\chl1\ch11.01\ 
a3_form.frm); 在 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 ， 单 击 绚 震 榨 钮 。 完 成 这 一 步 操作 后 ， 系 统 立 
即 进入 工程 图 环境 。 


Stage3. 创建 图 11.1.1 所 示 的 主 视图 


Step1. 在 零件 模式 下 ， 确 定 主 视图 方位 。 

(1) 在 快速 工具 栏 中 的 “窗口 ”号 “下拉 菜单 中 选择 项 放 和 选项 . 

(2) 选择 保 图 功能 选项 卡 3 向 ” 区 域 中 的 点 王 和 命令 ， 系 统 弹出 图 11.1.2 所 示 的 
“方向 ”对 话 框 。 

(3) 在 “方向 ”对 话 框 的 臣 

(4) 确定 参考 1 的 放置 方位 。 

Q@ 采用 默认 的 方位 国 于 作为 参考 1 的 方位 。 

@ 选取 图 11.1.3a 所 示 的 模型 的 表面 1 作为 参考 1。 

(5) 确定 参考 2 的 放置 方位 。 

Q@ 在 下 拉 列 表 中 选取 轩 几 作为 参考 2 的 方位 ，。 

@ 选取 图 11.1.3a 所 示 的 模型 上 的 表面 2 作为 参考 2。 这 时 系统 立即 按照 两 个 参考 所 
定义 的 方位 重新 对 模型 进行 定向 。 

(6) 完成 模型 的 定向 后 ， 将 其 保存 起 来 以 便 下 次 调用 。 保 存 视图 的 方法 为 : 在 名 称 文 
本 框 中 输入 视图 名 称 V1， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 。 保 疗 按钮。 

(7) 在 对 话 框 中 单 击 ” 交 十 按钮。 

Step2. 在 工程 图 环境 下 ， 创 建 主 视图 。 

(1) 在 快速 工具 栏 中 的 “窗口 ” 口 "下 拉 菜 单 中 选择 国外 于 于 守 了 BB. 

(2) 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 交通 视图 命令 。 


下 拉 列 表 中 选择 榴 科 年 癌 选项 。 
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和 R | 曲面 :F5 ( 近 伸 _1) em 
下 
pp | 
= “€ 十 
作曲 面 :F5 ( 控 伸 _11 坚 直 轴 
水 平 轴 a 
; a) 定 问 前 
本 
WW 悍 存 的 视图 
标准 方向 古 
默认 方向 
BACKE 
EDOTTOM 
ERDNT 
LEFT 
总 称 | 
设置 | 
“确定 b) 定向 后 
图 11.1.2 “方向 ”对 话 框 图 11.1.3 ”模型 的 定向 


(3) 在 系统 欠 迁 帮 绽 图 视 国 的 中 上 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 系 统 弹出 图 11.1.4 
所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 (一)。 


葵 图 :也 图 
视图 类 型 
视图 省 Tew_wliew_ | 
类 型 一 
视图 六 向 
选择 定向 方法 仿 查看 来 自 模 型 的 名 称 


几何 先 考 
角度 


模型 视图 省 默认 方向 
Vl 冬 轴 测 


BOTTOM * 骨 度 0.00 
角度 0.00 


11.1.4 “绘图 视图 ”对 话 框 (一) 
(4) 在 图 11.1.4 所 示 的 对 话 框 中 ， 找 到 视图 名 称 V1， 然 后 单 击 诺 用 核 钮 ， 则 系统 即 
按 V1 的 方位 定向 视图 。 
(5) 选取 类别 区 域 中 的 出 六 选项 ， 在 图 11.1.5 所 示 的 对 话 框 中 选中 加 自 定 & 比 出 单 选项 ， 
然后 在 后 面 的 文本 框 中 输入 比例 值 1， 单 击 庶 用 按钮 。 
(6) 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选择 回 史 此 选项 ， 在 
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本 本 本 蝇 示 入 臣 | 下拉 列表 中 选择 了 玩 庭 项 ， 然 后 单 击 | 葡 定 按钮 并 关闭 对 话 框 。 


瞧 图 视图 x | 
| 比 语 和 透视 图 选项 
视图 奖 弄 
可 见 区 域 页 面 的 默认 比例 (1 :2) 
:Ett  . i 二 自 定 沁 比例 1. 000 
花 甸 透视 图 
确定 | 取消 | 应 用 


图 11.1.5 “绘图 视图 ”对 话 框 (二 ) 
Stage4. 创建 俯视 图 


Step1. 选取 图 11.1.6 所 示 的 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 投影 视图 


合 令 。 


全 


Step2. 在 系统 全 番 怀 莹 图 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 下 部 任意 选取 一 点 ， 系 
统 上 日 动 创建 俯视 图 ， 如 图 11.1.6 所 示 。 

Step3. 双击 俯视 图 , 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ,选取 半天 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 
在 号 示 样式 下 拉 列 表 中 选择 回 隐 语汇 选项 ， 在 四 加 边 显示 样 起 下拉 列表 中 选择 站 医 选项 ， 然 后 单 
击 绚 焉 按钮 并 关闭 对 话 框 。 


Stage5. 创建 左 视图 


Step1. 选取 图 11.1.7 所 示 的 主 视图 ， 然 后 选择 布局 功能 选项 卡 而 型 宙 图 * 区 域 中 的 


口 | 人 
局 投 肚 命令 。 


Step2. 在 系统 生 选 氏 党 国术 图 的 ug 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 系 
统 目 动 创建 左 视 图 。 

Step3. 双击 左 视图 , 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ,选取 订 下 区域 中 的 视图 显示 选项 ， 
在 旦 地 和 地 下 拉 列 表 中 选择 回 叶 二 癌 选项， 在 由 轨 过 显示 样 开 下 拉 列 表 中 选择 荆 选项 ， 然 后 单 
击 | 乡 笃 按钮 并 关闭 对 话 框 。 


Stage6. 创建 轴 测 


Step1. 在 零件 模式 下 ， 确 定 轴 测 图 方位 。 

(1) 在 快速 工具 栏 中 的 “窗口 ”局 ”下拉 菜单 中 选择 国外 于 TU 于 入 . 

(2) 按 下 鼠标 中 键 ， 并 移动 鼠标 ， 将 模型 调整 到 图 11.1.8 所 示 的 视图 方位 。 

(3) 选择 襄 图 功能 选项 卡 六 和 区域 中 的 点 要 宇 自 命令 ,系统 弹出 “方向 ”对 话 框 。 
(4) 在 “方向 ”对 话 框 的 国 汪 下 拉 列 表 中 选择 按 参 考 定 让 选项 。 

(5) 在 “方向 ”对 话 框 的 名 称 文本 框 中 输入 视图 名 称 V2， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 
保 行 | 按钮 。 
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(6) 在 对 话 框 中 单 击 ” 绚 震 ”以 包 ，。 


俯视 图 


图 11.1.6 创建 俯视 图 图 11.1.8 ”V2 视图 方位 


Step2. 在 工程 图 环境 下 ， 创 建 轴 测 图 。 
(1) 在 快速 工具 栏 中 的 “窗口 ” 口 "下 拉 菜 单 中 选择 国外 于 于 于 
(2) 选择 布局 功能 选项 卡 和 开 视图 ~ 区 域 中 的 “一 般 ” 命 令 己 . 
(3) 在 系统 只 千 必 各 园 视图 的 中 心 点 : 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 在 弹出 的 “绘图 视 
图 ”对 话 框 中 ， 找 到 视图 名 称 V2， 然 后 单 击 朗 用 按钮 ， 则 系统 即 按 V2 的 方位 定向 视图 。 
(4) 将 视图 比例 值 设置 为 1， 视 图 的 显示 类 型 设置 为 回 消 隐 ， 相 切线 的 显示 类 型 设置 为 
了 号 ， 然 后 单 击 一定 按钮 并 关闭 对 话 框 。 


Stage7. 调整 视图 的 位 置 


在 创建 完 视 图 后 ， 如 果 它 们 在 图 纸 上 的 位 置 不 合适 、 视 图 间距 太 小 或 太 大 ， 用 户 可 以 
移动 视图 ， 操 作 方 法 如 下 : 

Step1. 取消 “锁定 视图 移动 ”功能 。 在 绘图 区 选中 任意 视图 右 击 , 系统 弹出 图 11.1.9 
所 示 的 快捷 菜单 ， 选 择 该 菜单 中 的 芝 钠 宇 遍 图 入 动 命令 ， 去 掉 该 命令 前 面 的 符号 。 

Step2. 移动 视图 的 位 置 。 

(1) 移动 主 视图 的 位 置 。 先 单 击 图 11.1.10 所 示 的 主 视图 然后 拖 动 鼠标 将 主 视图 移动 
到 合适 的 位 置 ， 同 时 子 视 图 (俯视 图 和 左 视 图 〉 也 随 厦 移动。 

(2) 移动 左 视图 的 位 置 。 单 击 图 11.1.10 所 示 的 左 视图 ， 然 后 用 鼠标 左右 拖 移 视图 。 

(3) 移动 俯视 图 的 位 置 。 单 击 图 11.1.10 所 示 的 俯视 图 ， 然 后 用 女 标 上 下 拖 移 视图 。 

(4) 移动 轴 测 图 的 位 置 。 单 击 图 11.1.10 所 示 的 轴 测 图 ， 然后 拖 动 孔 标 将 轴 测 图 移动 到 
合适 的 位 置 。 

Step3. 移动 视图 到 合适 位 置 后 ， 将 视图 进行 锁定 。 
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下 一 个 

上 一 个 

从 列表 中 拱 职 俯视 图 

删除 中) “ 

显示 模型 注释 
去 掉 前 面 的 V 符 号 。 “一 信 

一 插入 投影 视图 
二 十 定 视图 移动 
”移动 到 页 面 册 ) 
属性 鱼 ) 


图 11.1.9 ”快捷 表单 图 11.1.10 调整 视图 的 位 置 


1:1 


一 


Stage8. 显示 尺寸 及 中 心 线 


Step1. 选择 注 大 功能 选项 卡 注 #” 区 域 中 的 “显示 模型 注释 ”命令 私 
中 心 线 。 

Step2. 选择 注释 功能 选项 卡 注 符 区域 中 的 ”R11 "命令 ， 手 动 添加 尺寸 标注 ， 使 
用 注释 命令 标注 倒 角 尺寸 ， 如 图 11.1.1 所 示 。 


Stage9. 调整 尺寸 的 位 置 


Step1. 调整 主 视 图 中 各 尺寸 的 位 置 。 
(1) 在 图 11.1.11a 所 示 的 图 形 中 单 击 选 中 尺寸 “15”, 将 鼠标 指针 置 于 尺寸 文本 上 ， 


a) 调整 前 b) 调整 后 
图 11.1.11 调整 主 视图 中 各 尺寸 的 位 置 


(2) 用 相同 的 方法 调整 其 余 尺 寸 的 位 置 。 
Step2. 调整 俯视 图 中 各 尺寸 的 位 置 ， 如 图 11.1.12 所 示 。 
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a) 调整 前 b) 调整 后 
图 11.1.12 ”调整 傣 视 图 中 各 尺寸 的 位 置 
Step3. 调整 左 视图 中 各 尺寸 的 位 置 ， 如 图 11.1.13 所 示 。 


说 明 : 调整 尺寸 的 位 置 是 为 了 符合 制图 标准 中 的 尺寸 布局 要 求 ， 便 于 读 图 。 
13 


a) 调整 前 b) 调整 后 
图 11.1.13 调整 左 视 图 中 各 尺寸 的 位 置 


Stage10. 反 向 尺寸 箭头 

Step1. 在 图 11.1.14a 所 示 的 图 形 中 单 击 要 切换 第 头 的 尺寸 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹 
出 的 图 11.1.15 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 诺 B 尖 命令 ， 此 时 图 形 中 的 尺寸 箭头 如 图 
11.1.14b 所 示 。 


拭 除 
肌 除 部 ) 

单 击 此 尺寸 编辑 连接 

| 修剪 尺寸 界线 


四 将 项 称 动 到 视图 
切换 帅 坐 标 / 研 性 部] 
2 反 向 允 头 
属性 (R) 
a) 反 向 前 b) 反 向 后 


图 11.1.14 切换 箭头 方 癌 《一 ) 图 11.1.1$ ”快捷 菜单 
Step2. 用 相同 的 方法 切换 图 11.1.16a 所 示 的 箭头 ， 完 成 后 结束 如 图 11.1.16b 所 示 。 


A Ra 
二 一 HT 
”aa 反 向 前 b) 反 向 后 


图 11.1.16 ”切换 箭头 方 同 〈 二 ) 
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Stage11. 编辑 尺寸 
Stepl. 在 图 11.1.17a 所 示 的 图 形 中 单 击 要 编辑 的 尺寸 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 


快捷 菜单 中 选择 时 性 旭 命令 。 
Step2. 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 选择 显示 选项 卡 ， 然 后 在 遍 杜 | 文 木 框 中 输入 尺 


寸 “2-” 再 单 击 王 请 下 按钮。 此 时 尺寸 如 图 11.1.17b 所 示 。 


[CN 9 -一 -- 单 击 此 尺寸 


b) 编辑 后 


a) 编辑 前 


图 11.1.17 编辑 尺寸 


Stage12. 添加 尺寸 公 寺 
Stepl. 在 图 11.1.18a 所 示 的 图 形 中 单 击 要 编辑 的 尺寸 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 居 性 名 命令 ， 系 统 弹 出 图 11.1.19 所 示 的 “尺寸 属性 ”对 话 框 。 


7 个。 - 单 击 此 尺 、 +0. 03 
O12 年 击 此 太吉 Le 


b) 添加 后 


a) 添加 前 


Bt 


图 11.1.18 ”添加 尺寸 公 


乒 寸 尾 性 


尾 性 显示 立 本 样式 
名 称 ad55 
值 和 明示 稳 坏 
便 ， 汉 称 值 12.0 小 汝 信 当 届 小 数 中 分数 
纺 盖 值 0.0 l 角度 尺寸 单位 
芭 限 洗 差 值 [ 照 原样 
Wf 四 舍 五 六 的 尺寸 值 
必 差 
洗 莽 模式 | 加 - 减 可 站 
“人 0 wd 
ge +0. D3 罢 让 2 “六 


下 党 着 “+0.02 


移动 . . - 移动 立 本 . . 篇 辑 附 加 标 广 . . . 


恢 香 植 
图 11.1.19 “尺寸 属性 ”对 话 框 
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Step2. 设置 各 项 参数 。 

(1) 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 选取 性 性 选项 卡 。 

(2) 在 公差 区 域 中 的 公差 林 式 下 拉 列 表 中 选择 项 国 选 项 ， 在 公关 表 列 表 中 选择 圆 ， 在 
个 涩 们 娄 区 域 中 取消 选中 上 款 洲 复 选 框 ,在 文本 框 中 输入 数值 2, 在 公差 区 域 中 的 上 公差 文 
本 框 中 输入 数值 0.03，『T 作 至 文本 框 中 输入 数值 -0.02。 

(3) 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 单 击 壮 下 ,按钮 。 


Stage13. 添加 基准 
所 模型 基准 平面 合 令 。 


Step1. 选择 广 释 功能 选项 卡 注释 ” 区 域 中 忌 神 型 基本 "节点 下 的 
Step2. 系统 弹出 图 11.1.20 所 示 的 “基准 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 进行 下 列 操作 。 
(1) 在 “基准 ”对 话 框 中 的 “名 称 ” 文 本 栏 中 输入 基准 名 A。 


(2) 在 显示 区 域 中 单 击 。 多 按钮 。 
(3) 在 放置 区 域 中 选中 昼 在 基准 上 单 选项 。 
(4) 在 : 定 久 区域 中 单 击 在 曲 向上. - 按钮 。 


Step3. 在 系统 守 造 皇 册 面 - 的 提示 下 ， 单 击 图 11.1.21a 所 示 的 边线 。 
Step4. 在 “基准 ”对 话 框 中 ， 单 击 剖 焉 按钮 。 
Step5. 将 基准 符号 移 人 至 合适 的 位 置 ， 如 图 11.1.21b 所 示 。 


基 锥 x 区 
名 称 全 - 
-十 活 一 
[上 
定安 .. 
显示 - 
A [AH 
放置 
号) 芷 基准 上 蕉 了 纶 上 选取 一 
在 尺寸 中 失职 尺寸 
在 几何 公差 中 几何 全 者 
确定 新 建 职 消 b) 添加 后 
图 11.1.20 “基准 ”对 话 框 图 11.1.21 添加 基准 


说 明 : 在 Step3 中 选取 的 是 图 11.1.21a 所 示 的 边线 (其 实 所 选取 的 边线 是 一 个 平面 ， 只 
不 过 在 主 视图 中 其 显示 为 一 条 边线 )， 如 果 误 选取 了 别 的 曲面 ， 则 基准 符号 会 出 现在 不 同 的 
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视图 中 。 
Step6. 将 图 11.1.22 所 示 的 左 视 图 中 不 需要 的 基准 从 号 拭 除 。 
(1) 在 图 11.1.22 所 示 的 图 形 中 蛙 击 要 拭 除 的 基准 符 写 。 
(2) 右 击 ， 从 系统 弹出 的 图 11.1.23 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 拒 际 命令 。 
(3) 在 图 形 区 的 空白 处 单 击 ， 以 刷新 屏 夺 ， 此 时 可 以 看 到 该 基准 符 写 已 被 拭 除 。 


0 20 


下 一 个 
上 一 个 

从 列表 中 拱 职 
| 拭 除 

属性 (&) 


[A 
i “ 单 击 此 基准 符号 
图 11.1.22” 拭 除 不 需要 的 基准 符号 图 11.1.23 ”快捷 菜单 


Stage14. 添加 形 位 公差 


Step1. 选择 往 蕉 ”功能 选项 卡 注释 ” 区 域 中 的 “几何 公差 ”命令 鹉 . 

Step2， 系 统 弹出 图 11.1.24 所 示 的 “几何 公差 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 进行 下 列 操 作 。 

(1) 在 左边 的 公差 符号 区 域 中 ， 按 下 垂直 度 公差 符号 -上 |. 

(2) 在 要 型 参考 选项 卡 中 进行 下 列 操作 。 

@ 定义 公差 参考 。 如 图 11.1.24 所 示 ， 在 基 考 :区域 中 的 类 型 下 拉 列 表 中 选择 攻 至 时 入 
项 。 在 系统 申 六 由 而- 提示 下 ， 单 击 选取 图 11.1.25 所 示 的 边线 。 


几何 全 差 x | 


一 所 于 
一 | /一 ”7 简 型 参考 基 礁 参考 公差 值 “符号 附加 六 本 确 下 所 十 弯 头 
取消 作为 自由 注解 
| 心神 EXD1_ABUTMENT. PRT "ee 7 
萌 几 何 六 下 
i 选择 积 型 . 切 向 引 钱 
二 年 站 对 
旧制 自 可 汉 
一 国 参考 ， 选 定 放置 .将 被 放置 
A | 和 审 | 迎 [ 栈 类 型 [ 匡 本 要 人 本 
Ss= 选择 图 元 [ 收 置 几何 公差. .. | 大 动 
wad Ee 
图 元 


状况 : 未 完成 ， 博 在 “模型 做 车 “中 俊 置 放置 。 
图 11.1.24 “几何 公差 ”对 话 框 
@ 定义 公差 的 放置 .如 图 11.1.24 所 示 , 在 总 站 区 域 中 的 冰 下 拉 列 表 中 选择 国 呈 避 2 
选项 ， 在 系统 弹出 的 国 NM 加 守 生 天 菜单 中 选择 各 Hea 位 类 ) 命令 。 再 次 单 击 图 
11.1.25 所 示 的 边线 ， 用 鼠标 中 键 单 击 图 11.1.25 所 示 的 位 置 A， 以 放置 公 产 。 
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图 11.1.2$ ”选取 曲面 


(3) 在 芭 礁 帮 沪 选项 卡 中 的 基 难 参考 区 域 中 ， 如 图 11.1.26 所 示 ， 打 开 并 要 标签 ， 在 
芝 本 下拉 列表 中 选取 A 基准 。 


几何 公差 
一 | /7 || 要 型 参考 | 基 礁 参考 | 公差 入 符号 附加 文本 


新 几何 公差 
和 | RFS 无 标志 符 ) 


和 R | | RFS 无 标志 符 ) 旧制 自 


图 11.1.26 “几何 公差 ”对 话 框 的 “基准 参考 ”选项 卡 


PP 


(4) 在 图 11.1.27 所 示 的 储 委 看 选项 卡 中 选中 Y 注 公主 复 选 杠 ， 并 在 其 后 文本 框 输入 数 
值 0.01， 按 Enter 键 。 


(5) 单 击 “ 几 何 公差 ”对 话 框 中 的 “前 下 按钮 。 


几何 公差 
一 一 | A /| 禹 型 志 考 | 基 礁 大 考 公差 值 | 符号 附加 立 本 ”相关 性 
DO 心 0 
WY 总 公关 0.01 新 几何 俊美 
名 称 2P2 
每 单位 必 差 香 币 自 
值 ! 单 位 0.001 
单位 长 度 0.001 


材料 案件 FFST 无 标志 符 ) 


图 11.1.27 “几何 公差 ”对 话 框 的 “公差 值 ” 选 项 卡 
Stage15. 添加 表面 粗糙 度 


Step1. 选择 广 码 ”功能 选项 卡 注释” 上 区 域 中 的 表 面相 楼 度 合 今 。 
Step2. 检索 表面 粗粮 度 。 
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(1 ) 从 系统 弹出 的 本 ETS5YMBOL [入 划 符 s 菜 单 中 选择 Retrieve (性 索 ) 命 今 。 

注意 : 如 果 首 次 标注 表面 粗糙 度 ， 需 进行 检索 ， 这 样 在 以 后 0 便 
可 直接 在 二 TSW 得到 符 呈 菜单 中 选择 Yn。 络 和 ) 命令 ， 然 后 从 “符号 名 称 ”列表 中 选取 一 
个 粗糙 度 名 称 类 型 。 

(2) 在 图 11.1.28 所 示 的 “打开 ” 人 单 击 。 打开 | 于 过 


打开 x| 
号 ™ < FODD kk symbols hk surffins hk machined "| 六 | 搜索... 
由 织 ~ 注视 图 ~ 哺 工 具 ~ 2 

溉 用 位 件 夹 [no valuel. sw 
图 二 [四 standaral sym | 

疣 和 名: standardl. sm 直 哎 日 期 :20-Dec-1il 02:36:05 了 IN 预览 = 

全 件 名 :| standardl. sym 交 型 用户 祥 号 上 .sym] 理 

”打开 | | 取消 必 ) 


图 11.1.28 “打开 ”对 话 框 
Step3. 选取 附着 类 型 。 从 系统 弹出 的 国 IN5TRATTAEHLI 全 能 的 菏 单 中 选择 Wn 法身 ) 命 今 。 


Step4. 选取 附着 边 Rb 


提示 下 ， 选 取 图 11.1.29 所 示 的 模型 的 边线 。 
粗粮 度 3.2 以 此 边 为 附着 边 

所 15 

1 


光洁 度 3.2 以 此 边 为 附着 边 
’ 


图 11.1.29 创建 表面 粗糙 度 
Step5. 输 人 四 锁 作 roughness_heiaht 且 值 的 提示 下 ， 输 入 数值 3.2， 按 Enter 键 。 
Step6. 如 果 要 继续 标注 其 他 相同 种 类 的 粗粮 上 度 ， 请 重复 Step4 和 Step5。 


Stage16. 添加 图 11.1.30 所 示 的 注解 (技术 要 求 ) 


Stepl. 选择 广 压 功能 选项 卡 注 类 ”区 域 中 的 A= 注解 命令 。 


Step2. 在 系 乡 SN 刘强 出 的 荣 本 单 中 > 依 人 次 iE 择 Ho Leader GCE5| 浅 ] 古 开 Enter ( 辆 入 ) 
ke Hote (EH 行 和 注解 ) 命令 。 


Horizontal [Ek 平 ) 
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Step3. 在 系统 弹出 “选择 点 ”对 话 框 ， 同 时 在 系统 鲁 得 怀 这 晶 的 名 吾 - 的 提示 下 ， 选 取 一 点 作 
为 注解 的 放置 点 。 

Step4. 在 系统 匡 入 注解 :的 提示 下 ， 输 入 “技术 要 求 ”， 按 两 次 Enter 键 。 

Step5. 再 次 选择 Wake ote ( 呈 行 福 解 ) 命令 ， 在 注解 “技术 要 求 ” 下 面 选取 一 点 。 

Step6. 在 系统 轩 入 注解 :的 提示 下 ， 输 入 “1. 未 注 倒 角 0.5X45" ”然后 在 图 11.1.31 所 
示 的 “文本 符号 ”对 话 框 中 单 击 ”按钮 ， 再 按 Enter 键 ， 输 入 “2. 未 注 圆 角 R2”， 按 两 
次 Enter 键 。 

Step7. 选择 DonefBeturn (完成 / 夷 四) 命令 


= 一 一 其 

、 、 上 

技术 要 求 PT Sm FT 7 

和 | 三 | 和牛 | 工 

， 未 注 倒 角 0. 5 x 45" 本 -可 一 
2 未 注 圆 角 有 2? 人 


图 11.1.30 ”添加 注解 图 11.1.31 “文本 符 写 ”对 话 框 
Step8. 调整 注解 中 的 文本 “技术 要 求 ” 的 位 置 、 大 小 。 
(1) 双击 图 11.1.30 所 示 的 注解 文本 一 一 “技术 要 求 ”。 


(2) 在 “注释 属性 ”对 话 框 中 单 击 区 过 拜 式 移 项 卡 ， 在 圭 硕 时 区 域 中 取消 选中 国 要 后 的 


其 出 复 选 框 。 
(3) 在 高 度 文 本 框 中 输入 高 度 值 6， 在 “注解 属性 ”对 话 框 中 单 击 壮 笃 按钮 。 


Stage17. 在 表格 中 添加 信息 ， 如 图 11.1.32 所 示 
至 此 ， 完 成 了 本 范例 的 所 有 操作 ， 单 击 国 按钮 ， 保 存 文件 。 


北京 兆 迪 科技 


设计 | | 了 | | 和 | 放生 | 
人 TT 
EE 


图 11.1.32 在 表格 中 添加 信息 


第 11 间 工程 图 综合 范例 395 


11.2 范例 2 一 一 复杂 零件 的 工程 图 


本 范例 是 一 个 综合 范例 ， 不 仪 综 合 了 主 视图 、 投 影视 图 、 辅 助 视图 、 放 大 视图 等 视图 
的 创建 ， 而 且 在 尺寸 标注 上 要 求 读 者 综合 运用 各 种 方法 来 整理 尺寸 。 此 外 还 有 基准 的 创建 、 
儿 何 公差 的 创建 、 表 面 粗糙 度 符号 的 标注 及 填写 表格 内 容 等 。 如 果 谈 者 能 够 坚持 完成 本 范 
例 的 所 有 操作 过 程 ， 则 必 能 很 好 地 掌握 使 用 Creo1.0 软件 制作 工程 图 的 技能 。 

说 明 : 在 本 范例 之 前 ， 所 需 的 视图 方位 及 截面 都 已 经 在 零件 模型 环境 中 预先 创建 好 . 
创建 的 方法 在 本 书 前 面 的 章节 中 已 经 讲 过 ， 在 此 不 再 次 述 。 但 是 为 了 使 制作 的 工程 图 上 的 
尺寸 为 合适 的 驱动 尺寸 (修改 后 可 以 驱动 零件 模型 作出 相应 修改 的 尺寸 ， 也 即 是 可 自动 生 
成 的 尺寸 )， 往 往 要 求 在 创建 零件 模型 的 时 候 就 要 考虑 合理 地 安排 特征 的 顺序 及 创建 辅助 的 
基准 平面 和 基准 轴 等 。 现 在 举 个 例子 来 说 明 这 个 问题 ， 要 使 本 范例 制作 的 工程 图 能 自动 产 
生 总 宽 尺 寸 370， 则 在 创建 图 11.2.1 所 示 的 拉 伸 特征 时 ， 应 该 先 创建 图 11.2.2 所 示 的 辅助 基 
准 平面 DTM1， 再 以 DTML 为 参考 创建 辅助 基准 平面 DTM2， 如 图 11.2.3 所 示 ， 使 这 两 个 
基准 平面 相距 为 370， 然 后 再 以 DTM2 为 草 绘 平面 开始 创建 拉 伸 特征 。 这 样 在 制作 工程 图 
时 ， 通 过 自动 显示 尺寸 则 可 以 显示 出 总 宽 尺 寸 370 了 。 为 了 在 零件 模型 的 创建 中 合理 定位 
各 特征 ， 在 工程 图 中 生成 合适 的 尺寸 及 反映 剖 截 面 ， 本 范例 的 零件 模型 创建 了 图 11.2.4 所 
示 的 众多 基准 平面 。 读 者 可 以 打开 零件 模型 文件 查看 。 

本 范例 工程 图 如 图 11.2.5 所 示 。 


| 


图 11.2.2 ”辅助 基准 平面 DTMI1 


有 
加 - ny | 
ce a 
a 
| 站 | 


ee | 
I lk | Fs 
| 机 a 
Fi 
a z | 
a 本 | 河 


i 


图 11.2.3 ”辅助 基准 平面 DTM2 图 11.2.4 ”众多 基准 平面 


1. 未 注 0 
2. 两 个 如 0 孔 器 精确 定 入 ， 


ll 本 罗 明 古本 
年 月 
| 设计 | 你 志 下 年 月 日 屿 准 侍 答 吉 下 年 月 日 


真 回信 喇 


图 11.2.5 江 程 图 学 例 


968 


逢 贬 贺 乱 二 0 19031D 
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Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 三 维 零件 模型 
将 工作 目录 设置 全 D:\Creol.7\work\chll\ch11.02， 打 开 文 件 ex02_bracket.prt。 


Stage2. 新 建 工程 图 


Step1. 选取 新 建 命令 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 [ 口 |. 

Step2. 选取 文件 类 型 ， 输 入 文件 名 ex02_bracket， 取 消 选中 口 合用 默认 模板 复 选 框 。 单 击 
该 对 话 框 中 的 | 郊 焉 按钮 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 ， 进 行 下 列 操作 。 

(1) 在 “指定 醒 析 “区域 中 ， 选 中 加 格式 为 宝 选项 ， 在 “将 起 “区域 中 ， 单 击 , 剖 贤 .- 按钮 
在 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 a3_form.frm 格式 文件 (该 格式 文件 位 置 位 于 工作 目录 下 )， 并 
将 其 打开 。 

(2) 在 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 ， 单 击 | 匡 定 按钮 。 完 成 这 一 步 操作 后 ， 系 统 即 进入 
工程 图 环境 。 


Stage3. 创建 图 11.2.6 所 示 的 主 视图 

Step1. 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 捷 作 宇明 说 图 命令。 

Step2. 在 系统 只 选区 营 国 视 国 的 中 心 各 - 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 。 系 统 弹出 图 
11.2.7 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 (一)。 


些 图 视图 x 
二 视图 类 型 
可 另 攻 域 视图 省 | new wiew_1 
比 阐 闪 弄 ; 
ET el 
一 模型 视图 名 默认 方向 
(OO TOP 笠 轴 测 下 
FRONT 二 X 有 角度 |0. 0 
LEFT 
| DO RT 1 制度 |0. 00 
[| nn 
Le 
和 确定 | 取消 | 应 用 
图 11.2.6 创建 主 视图 图 11.2.7 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 ) 


Step3. 在 图 11.2.7 所 示 的 对 话 框 中 ， 找 到 视图 名 称 TOP， 然 后 单 击 _ 度 用 按钮 ， 则 系 
统 即 按 TOP 的 方位 定向 视图 。 

Step4. 在 对 话 框 的 类 别 区 域 选择 出 辣 选 项 ， 在 图 11.2.8 所 示 的 对 话 框 中 选中 多 自 定 关 比 侧 
单 选项 ， 然 后 在 后 面 的 文本 框 中 输入 比例 值 0.250， 然 后 单 击 _ 诺 用 按钮 。 
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瞪 图 视图 x 
i 比例 和 透视 图 选项 
可 见 区 域 页 面 的 默认 比例 (1:21 
比 全 页 自 定 尺 比例 | 天 于 
和 四 庆祝 图 
视图 显示 观察 距离 0.0bn0 MA 
0 视图 直 经 “0. 000 Mi 
确定 | 取消 应 用 


图 11.2.8 “绘图 视图 ”对 话 框 (二 ) 


Step5. 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ,按照 图 11.2.9 所 示 的 对 话 框 进行 参数 设置 , 在 
显示 样式 设置 为 回 背光 ， | 采 雪 边 显 示 竺 式 设置 为 站 斌 ， 然 后 单 击 | 吝 时 按钮 并 关闭 对 话 框 。 


瞧 图 视图 x 
寺 列 视图 显示 选项 
视 图 类 型 策 田 7 医 | 上 竺 和 开 
Pe 用 惟 视 图 造型 
显示 样式 [ 吕 消 隐 证 
视图 状 雯 i 
视图 显示 ”| 相 切 过 显示 样式 站 渤 区 
原点 
原 呈 面 组 隐 藻 斌 称 除 颜色 自 
确 下 取消 | 应 用 


图 11.2.9 “绘图 视图 ”对 话 框 (三 ) 
Stage4. 创建 图 11.2.10 所 示 的 左 视 图 
B-B GC 


LA TD 


TE 


I II 
J 
STN 


5 


图 11.2.10 ”创建 局 部 剖 视 图 
Step1. 选取 主 视图 ， 然 后 选择 布局 功能 选项 卡 神 型 视图 * 区 域 中 的 3o 撒 命令 


HH “x o 

Step2. 在 系统 拿 选 证 芝 图 视图 的 中 心 点 " 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 
系统 目 动 创 建 左 视图 。 

Step3. 选取 左 视 图 并 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 时 性 号 命令 ， 系 统 弹出 “绘图 视 
图 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 类 列 区 域 中 的 视图 显示 选项 ,将 芋 不 科 芭 设置 为 加 消 隐 ， 相 切 这 显示 样式 设置 为 
了 上 ， 然 后 单 击 . 应 用 按钮。 

Step5. 设置 误 视 图 选项 。 
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(1) 在 图 11.2.11 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 美玉 区 域 中 的 “项 面 选项 ; 将 


剖 切 区 域 下 拉 列 表 框 中 选择 回国 选项 ， 单 击 图 11.2.12 所 示 的 视图 上 的 边线 ， 绘 制图 中 所 示 
的 局 部 区 域 的 边界 ， 当 绘制 到 封闭 时 ， 单 击 鼠 标 中 键 结束 绘制 ， 然 后 单 击 _ 诺 用 _ 按钮。 


树 图 视图 x 
i 截面 选项 
可 见 区 域 项 面 
比 稳 | 号 | 2 了 展 截 面 
沪 前 “30 构 截面 ee 
说 图 杖 老 单个 零件 曲面 AR 
视图 显示 
原点 
于 齐 + mm 3 慑 型 过 可见 性 富 全 部 
名 称 前 切 区 域 参 著 
-PB “| 局 部 到 | 寺 :F17T!L_17 
确定 | 关闭 
图 11.2.11 “绘图 视图 ”对 话 框 (四 ) 图 11.2.12 ”操作 过 程 (一 ) 


(2) 再 次 单 击 .+ 按钮， 在 图 11.2.13 所 示 的 名称 下 拉 列 表 框 中 选取 剖 截 面 国 国 ， 在 
训 切 区 域 下 拉 列 表 框 中 选择 国 加 选项 ， 单 击 图 11.2.14 所 示 的 边线 ， 绘 制图 中 所 示 的 局 部 区 
域 的 边界 ， 然 后 单 击 询 走 按钮 。 


冀 图 视图 x 
人 截面 选项 
可 见 区 域 起 巷 别 
比 稳 | 号 | 2 了 展 截 面 
es et 
基态 单个 零件 曲面 ZI 
对 齐 中 | 到 | 且 林 型 过 可 见 性 号 全 部 同 
名 称 剖 切 区 域 参考 站 可 3 
w B | 局 部 | 过 :Fl17 可 1 "| 
w[ ”| 局 部 wl:Fl8 2 单 击 此 边线 
确定 | 职 消 | 应 用 
图 11.2.13 “绘图 视图 ”对 话 框 (五 ) 图 11.2.14 ”操作 过 程 (二 ) 


Step6. 添加 训 视 筋 头 。 

(1) 为 训 鹤 面 B 添加 衣 视 箭头 。 选 取 局 部 副 视 多， 然后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 荣 
基 阁 前 头 选 出 一 个 载 面 在 其 处 雪 直 的 视图 。 中 键 取消 。 的 提示 下 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自 动 生 成 箭头 。 

(2) 为 训 帘 面 C 添 加 削 视 和 荫 头 。 选 取 局 部 训 视 网 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 荣 
单 中 选择 索 如 明基 命令 。 在 系统 刻 络 盘 头 选 出 一 个 截面 在 其 处 土 直 的 视图 。 中 键 取消 。 的 提示 下 ， 单 击 主 
视 匈 ， 系 统 目 动 生成 箭头 。 
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说 明 : 由 于 在 图 11.2.10 所 示 的 左 视图 中 存在 两 个 局 部 冲 视 ， 因 此 在 添加 第 一 个 局 部 剖 
视 的 箭头 时 ， 需 先 选 取 一 个 剖 蕉 面 ; 在 添加 第 二 个 箭头 的 时 候 就 不 需要 选取 剖 蕉 面 了 。 为 
了 说 明 的 简洁 ， 在 Step6 中 略 去 了 对 这 一 细节 操作 的 介绍 ， 请 读者 自己 加 以 尝试 。 


Stage5. 创建 图 11.2.15 所 示 的 轴 测 图 


Step1. 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 狂人 普通 视图 命令 。 

Step2. 在 系统 中 选择 举国 视 国 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 ( 左 视图 的 右边 ) 选取 一 点 。 

Step3. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 类 别 区 域 中 选择 视图 类 型 选项 ， 在 二 视图 方向 二 中 找到 
视图 名 称 点 认 方 自 ， 然 后 单 击 . 应用 按钮 。 

Step4. 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 将 显示 样 求 设置 为 回 消 隐 ， 下 切 边 显示 样式 设置 
为 3 于 ， 然 后 单 击 自用 按钮 。 


图 11.2.15” 轴 测 图 
Step5. 选取 闫 刑 区域 中 的 出 到 选项 , 在 对 话 框 中 选中 写 上 宇 % 比 全 单 选项 ,然后 在 后 面 


的 文本 框 中 输入 比例 值 0.25， 然 后 单 击 列 直 按钮 。 

Stage6. 创建 图 11.2.16 所 示 的 俯视 图 

Step1. 选取 图 11.2.16 所 示 的 主 视图 , 选择 布局 功能 选项 卡 神 弄 图 * 区 域 中 的 9 投影 

Step2. 在 系统 宴 造 怀 各 图 视 国 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 下 部 任意 选取 一 点 ， 
系统 自动 创建 俯视 图 。 

Step3. 选取 俯视 图 并 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 时 性 名 命令 ， 系 统 弹出 “绘图 视 
图 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ,将 显示 样式 设置 为 回 消 隐 ， 有 条 场 这 显示 样式 设置 为 
“里 ， 然 后 单 击 主 甩 按钮 。 

Step5. 创建 局 部 视图 。 

(1) 在 图 11.2.17 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 在 类 别 区 域 中 选择 可 见 区 域 选项 ， 在 
视图 可 见 性 下 拉 列 表 中 选择 局 部 视图 选项 。 


全 
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瞪 图 视图 x 

dl 可 见 区 域 选项 

视图 类 型 

可 见 攻 域 一 视图 可 见 性 | 局 部 视图 |v 

4 几何 上 的 参考 点 过 :713 夏 介 有 

视图 状态 国语 已 定名 样 条 

EE WY 在 视图 上 显示 样 条 进 界 

确定 “| 取消 | 应 用 

图 11.2.16 ”俯视 图 图 11.2.17 


“绘图 视图 ”对 话 框 (七 ) 
(2) 绘制 局 部 视图 的 边界 线 。 


GD 此 时 系统 中 造 友 新 的 戎 考点 。 单 击 确定 充 成 的 提示 下 ， 单 击 图 11.2.18 所 示 的 边线 。 


@ 在 系统 中 作 当前 视图 上 章 络 性 条 来 定义 外 名 这 只- 的 提示 下 ， 直 接 绘 制图 11.2.18 所 示 的 样 条 曲线 来 
定义 部 分 视图 的 边界 。 当 绘制 到 封闭 时 ， 单 击 鼠 标 中 键 结束 绘制 〈 在 绘制 边界 线 前 ， 不 要 
选取 样 条 曲线 的 绘制 命令 ， 而 是 直接 单 击 进行 绘制 )， 然 后 单 击 . 朗 用 按钮 。 

Step6. 设置 误 视 图 选项 。 


在 图 11.2.19 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 ( 八 ) 中 ， 在 认 下 区 


框 中 选取 神 截 面 国 ， 在 章 m 区 域 下 拉 列 表 框 中 选择 “局 部 ” 单 击 图 11.2.20 所 示 的 边线 ， 
绘制 图 中 所 示 的 局 部 区 域 的 边界 ， 然 后 单 击 现下 按钮。 


绘制 此 样 条 曲线 ” 单 击 此 边线 
1。 四 


从 图 视图 x 
着 截面 选项 
视图 类 型 
无 截面 
到 
和 仿 ' 20 模 截 面 
埠 上 30 的 截 面 显 
本 . 饥 图 杖 态 单个 季 件 曲面 
图 11.2.18 绘制 局 部 视图 的 边界 线 
单 击 此 边线 对 齐 "| 模型 过 可 见 性 届 全 部 门 区 
1 
名 称 剂 切 区 域 参考 
wh Ti i | 入 :F13( 拉 伸 _7) 
确定 取消” 应 用 
图 11.2.20 ”绘制 剖 视 图 的 边界 线 图 11.2.19 


“绘图 视图 ”对 话 框 ( 八 》 
Step7. 添加 剖 视 箭头 。 选 取 局 部 剖 视 图 , 然后 右 击 , 从 快捷 菜单 中 选择 涨 抽 季 头 命令 。 
在 系统 碟 纱 请 王 二 四 二 个 二 而 在 过 还 委 直 的 宙 男 帮 下 大 机油 上 的 提示 下 , 单 击 主 视图 , 系统 自动 生成 箭头 。 


Stage7. 创建 图 11.2.21 所 示 的 D-D 辅助 视图 


Step1. 选择 布 忆 功能 选项 卡 神 开 图 * 区 域 中 的 人 鲍 由 命令 。 
Step2. 在 视图 工具 栏 中 党 .的 下 来 菜单 中 选中 始 面 8 未 复 选 杠 ， 显 示 基 准 平面 。 
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选取 基准 平面 DTMS， 找 到 一 个 合适 的 位 置 放置 辅助 视图 。 选 取 辅 助 视 图 并 右 击 ， 从 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 四 从 邓 ) 命令 ; 在 图 11.2.22 所 示 的 对 话 框 中 , 在 当下 区 域 中 选择 对 5 
选项 ， 取 消 选 中 袍 图 对 齐 选 项 下面 的 | 将 此 视图 与 其 它 视 图 对 齐 复 选 框 ， 然 后 单 击 名 用 按钮 。 


些 图 视图 x 
dl 视图 对 齐 选 项 

讽 图 夫 型 

可 见 区 域 涤 此 视图 与 其 邮 视 图 对 询 

比例 a 

截面 

视图 状态 坚 直 

人 对 齐 和 参考 

EE 此 视图 上 的 点 


D-DD 


确定 | 取消 | 应 用 
图 11.2.21 创建 辅助 视图 


图 11.2.22 “绘图 视图 ”对 话 框 〈 九 》 

说 明 : 在 工程 图 环境 下 ， 养 成 时 常 刷 新 界面 是 一 个 良好 习惯 。 比 如 选中 了 加 不 复 选 
框 ， 系 统 界面 并 不 立即 显示 基准 平面 ， 而 需要 通过 单 击 “ 重 画 当前 视图 ”按钮 回来 刷新 
堆 面 。 

Step3. 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 将 宇 丰 样式 设置 为 加 请 隐 ， 四 切 过 显示 样 未 设置 
为 加 ， 然 后 单 击 | 应 用 | 边 钮 。 

Step4. 定义 辅助 视图 的 可 见 区 域 。 

(1) 在 图 11.2.23 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 (十 中 ， 选 取 计 列 区 域 中 的 避 % 攻 三 选 
项 ， 在 总 图 可 才 性 | 下 拉 列 表 中 选择 局 部 世 图 选项 。 

(2) 绘制 局 部 视图 的 边界 线 。 


@ 在 系统 申 千 新 的 台 志 吉 . 单 " 确 "完成 - 的 提示 下 ， 单 击 图 11.2.24 所 示 的 边线 。 


3 绽开 可 见 区 域 选项 

视图 类 型 

可 刚 区 域 ”视图 可 见 性 | 局 部 视图 。 |w 

a 几何 上 的 参考 点 | 进 :F6 ( 拉 伸 _4) 

视图 发 坟 。“ 样 条 过 界 已 定义 样 条 

Ee WY 在 视图 上 显示 样 条 过 界 
| 让 


击 走 | 取消 | 上 诺 用 
图 11.2.23 “绘图 视图 ”对 话 框 (十 ) 


图 11.2.24 ”选取 参考 


@ 在 系统 只 委 当 前 各 回 上 草民 东 来 二 X 外 和 过 中- 的 提示 下 ， 直 接 绘制 图 11.2.25 所 示 的 样 条 曲线 来 


定义 部 分 视图 的 边界 ， 单 击 . 度 用 按钮 。 
Step5. 设置 放 视 图 选项 。 在 图 11.2.26 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 (十 一 ) 中 ， 选 取 类 别 


为 曲 全 部 ， 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 剖 截 面 国 I， 在 刘 mE 域 下 拉 列 表 框 中 选择 E 
项 ; 单 击 对 话 框 中 的 L 瑚 是 按钮， 关闭 对 话 框 。 


第 11 间 工程 图 综合 范例 403 


Step6. 添加 剖 视 箭头 。 选 取 局 部 剖 视 图 , 然后 右 击 , 从 快捷 菜单 中 选择 这 加 鲁 关 命令，。 
在 系统 只 给 和 尖 选 出 一 个 截面 在 其 处 秋 直 的 视图 。 中 键 职 消 。 的 提示 下 ， 单 击 主 视 图 ， 系 统 自动 生成 箭 
2 


些 图 视图 x 
dl 截面 选项 
视图 类 型 
无 截面 
林 风 区 域 | 局 2 民 和 
芝 夯 50 构 截 面 
人 单个 委 件 曲面 
对 齐 + 一 | 咒 模型 过 可 见 性 入 全 部 门 ) 区 域 
~ 名 称 章 切 区域 参考 
/ w 1 和 | 元 和 
VA 
/ 
绘制 此 样 条 曲线 
确定 ， 取消 应 用 
图 11.2.25 ”绘制 剖 视 图 的 边界 线 图 11.2.26 “绘图 视图 ”对 话 框 (十 一 ) 


Stage8. 创建 图 11.2.27 所 示 的 E-E 辅助 视图 


Step1. 选择 布局 功能 选项 卡 神 型 图 * 区域 中 的 阅 狗 命令 。 

Step2. 在 视图 工具 栏 中 之 .的 下 来 菜单 中 选中 A 下面 未 复 选 柜 ， 显 示 基 准 平面 。 
选取 基准 平面 DTM9， 找 到 一 个 合适 的 位 置 放置 辅助 视图 。 选 取 辅 助 视图 并 右 击 ， 从 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 和 多 命令 ， 在 对 话 框 中 选取 类 别 区 域 中 的 对 fF 选项 ， 取 消 选中 
视图 对 齐 选 项 = 选中 的 | | 将 此 视图 与 其 它 视 图 对 章 复 选 框 ， 然 后 单 击 应 用 按钮 。 

Step3. 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 将 显示 样 求 设置 为 回 消 隐 ， 下 茹 边 显示 样式 设置 
为 闻 F 和 党， 然后 单 击 _ 诺 用 按钮 。 

Step4. 定义 辅助 视图 的 可 见 区 域 。 

(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 类 别 区 域 中 的 可 见 区 域 选项 ， 在 视图 可 见 性 下 拉 列 表 
中 选择 局 部 视图 选项 。 

(2) 绘制 局 部 视图 的 边界 线 。 

@ 在 系统 密 造 怪 新 的 参考 点 。 单 击 "确定 " 充 成 - 的 提示 下 ， 单 击 图 11.2.28 所 示 的 边线 。 

@ 在 系统 中 作 当前 视图 上 章 络 性 东 来 定义 外 名 这 只- 的 提示 下 ， 直 接 绘 制图 11.2.29 所 示 的 样 条 曲线 来 
定义 部 分 视图 的 边界 ， 然 后 单 击 和 谋 甩 按钮 。 


E-E 
单 击 此 边线 
图 11.2.27 创建 辅助 视图 图 11.2.28 ”选取 参考 图 11.2.29 绘制 剖 视 图 的 边界 线 


Step5. 设置 剖 视 图 选项 。 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 半 相 区 域 中 的 ， 蒿 面 选项 ; 将 
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列表 框 中 选取 前 截面 国 到 ,在 剂 mE 域 下 拉 列 表 框 中 选择 攻 且 选项 . 单 击 对 话 框 中 的 更 下 ， 
按钮 ， 关 闭 对话 框 。 

Step6. 添加 剂 视盘 头 。 选 取 局 部 训 视 图 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 天 出 的 快捷 沫 单 中 选取 
添加 箭头 命令。 在 系统 电 绍 箭头 选 出 一 个 截面 在 其 处 各 直 的 视图 。 中 键 取消。 的 提示 下 ， 单 击 主 视图 ， 系 
统 目 动 生 成 箭头 。 


Stage9. 创建 图 11.2.30 所 示 左 视图 的 局 部 俯视 图 

Step1l. 选取 图 11.2.30 所 示 的 左 视 图 ， 选 择 布局 功能 选项 卡 而 型 视图 * 区 域 中 的 
口 -” 投影 命令 。 

Step2. 在 系统 中 选择 综 国 视 国 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 左 视图 的 下 部 任意 选取 一 
点 ， 系 统 自动 创建 俯视 图 。 

Step3. 选取 俯视 图 并 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 外 命令 。 

Step4. 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 将 显示 样式 设置 为 回 清史 ， | 由 癌 浊 显示 料 哉 | 设置 
为 “i 抚 ， 然 后 单 击 占用 按钮 。 

Step5. 定义 辅助 视图 的 可 见 区 域 。 

(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 类 别 区 域 中 的 可 见 区 域 选项 ， 在 认 图 可 见 性 下 拉 列 表 
中 选择 局 部 视图 选项 。 

(2) 绘制 局 部 视图 的 边界 线 。 

@ 在 系统 电玩 怀 新 的 芝 才 点- 单 击 "确定 "完成 - 的 提示 下 ， 单 击 图 11.2.31 所 示 的 边线 。 

@ 在 系统 中 在 当前 视图 上 襄 和 刁 条 来 证 外 部 辽 界 - 的 提示 下 ， 直 接 绘 制图 11.2.32 所 示 的 样 条 曲线 来 
定义 部 分 视图 的 边界 ， 然 后 单 击 允 定 按钮 。 


GGA 


I 
冯 击 此 边线 
“局 部 俯视 图 J 


绘制 此 样 条 曲线 | 


图 11.2.30 ”创建 局 部 俯视 图 图 11.2.31 选取 参考 图 11.2.32 ”绘制 剖 视 图 的 边界 线 
Stage10. 创建 图 11.2.33 所 示 局 部 放大 视图 


Step1. 选择 布局 功能 选项 卡 入 Es 视 图 区 域 中 的 器 让 命令。 
Step2. 在 系统 史 在 - 贡 有 视 加 上 造 和 要 查看 角 节 的 中 心 点 . 的 提示 下， 在 图 11.2.34 所 示 的 边线 上 选取 一 
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扩 ， 此 时 在 选取 的 点 附近 出 现 一 个 红色 的 十 学 线 。 

Step3. 绘制 放大 视图 的 轮 亡 线 。 在 系统 mls 8s 凤 稚 提 示 下 ， 绘 制 
11.2.34 所 示 的 样 条 曲线 以 定义 放大 视图 的 轮廓 ， 当 绘制 到 封 合 时 ， 单 击 鼠 标 中 键 结 束 绘 
制 “在 绘制 边界 线 前 ， 不 要 选取 样 条 曲线 的 绘制 命令 ， 而 是 直接 单 击 进行 绘制 )。 


Step4. 在 系统 驳 造 怀 莹 图 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 中 选取 一 点 用 来 放置 放大 图 。 
局 部 放大 图 | 
FE \ 1 i HA TT Pomme | 
村 
\ ~ 了 -= 单 击 此 边线 
J、 
! 绘制 此 样 条 曲线 
图 11.2.33 ”局 部 放大 视图 图 11.2.34 ”选取 参考 


Step5. 设置 轮廓 线 的 边界 类 型 。 
(1) 在 创建 的 局 部 放大 视图 上 双击 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 (十 二 )。 
(2) 在 /视图 名 | 文本 框 中 输入 放大 图 的 名 称 FF， 在 | 奖项 视图 上 的 边界 类 型 下 拉 列 表 中 选择 国 
选项 ， 然 后 单 击 应 用 核 钮 ， 此 时 轮廓 线 变 成 一 个 双 点 画 线 的 圆 ， 如 图 11.2.35 所 示 。 
Step6. 单 击 对 话 框 中 的 赤 周 按钮， 关闭 对 话 框 。 


符 图 视图 x 
党 全 视图 闫 型 
可 见 区 域 。 视图 名 | 一 入 
En 坪 il .此 
训 国 状态 。 一 局 部 放大 图 屋 性 销 且 
原点 “| 父 项 视图 上 的 参考 点 | 过 :F286 GL_41 复制 并 对 六 = 
对 齐 人 项 视图 上 的 样 条 边界 “已 定义 样 条 
从 项 视图 上 的 边界 类 型 图 i | .而 
嫩 寺 | 本 加 
Yi 在 局 部 放大 图 上 显示 过 界 人 
样 条 
ASME94 圆 
确定 “| 关闭 || 应 用 


图 11.2.35 “绘图 视图 ”对 话 框 (十 二 ) 


Stage11. 调整 视图 的 位 置 


Stepl. 在 绘图 区 的 空 日 处 右 击 ， 系 统 弹 出 图 11.2.36 所 示 的 快捷 六 单 ， 选 择 该 采 蛙 中 的 
~ 抽 下 视图 称 动 命令 ， 去 掉 该 命令 前 面 的 符号 。 
Step2. 移动 各 视图 以 调整 视图 的 位 置 ， 然 后 锁定 视图 。 


Stage12. 显示 尺寸 及 中 心 线 
Step1. 显示 全 部 尺寸 和 轴线 。 
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(1) 选择 广大 功能 选项 卡 注释 Y 区 域 中 的 “显示 模型 注释 ” 命令 Vy, , 
(2) 在 系统 弹出 的 图 11.2.37 所 示 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 ， 进 行 下 列 操作 。 


显示 模型 注释 x 
| 

本 类 型 | 至 部 -= 
本 显示 美 型 名 称 
从 列表 中 招 取 
拭 除 修饰 
用 除 血 ) Del 
显示 醒 型 注释 
查看 信息 一 一 
插入 投影 视图 了 
添加 前 头 

锁定 视图 移动 s| [oo 


入 动 妥 | 页 面 0 一 
尾 性 确 下 取消 应 用 


图 11.2.36 ”快捷 菜单 图 11.2.37 “显示 模型 注释 ”对 话 框 


@ 单 击 对 话 框 顶部 的 “显示 基准 ”按钮 全 。 
@ 在 各 视图 中 选择 要 显示 的 轴 ， 再 单 击 “显示 模型 注释 ”对 话 框 底部 的 民 因 按钮 。 


@ 在 绘图 区 选中 主 视图 与 左 视图 ， 单 击 对 话 框 中 的 “显示 全 部 ”按钮 隆 |， 显 示 全 部 
RE 

@ 单 击 对 话 框 底部 的 确定 按钮 (工程 图 中 自动 生成 的 尺寸 很 凌乱 , 例如 , 图 11.2.38 
所 示 的 主 视图 和 左 视图 )。 

Step2. 将 尺寸 移动 到 其 他 视图 以 利于 表达 。 

(1) 在 图 11.2.38 所 示 主 视图 中 选取 尺寸 1， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
将 项 穆 动 到 钢 图 命令 。 

(2) 在 系统 中 世代 开国 罕 0. 的 提示 下 ， 选 取 图 11.2.38 所 示 的 左 视 图 ， 此 时 主 视图 中 的 
尺寸 1 被 移动 到 左 视图 中 。 

(3) 用 相同 的 方法 将 主 视图 中 的 尺寸 2、 尺 寸 3、 尺 寸 4、 尺 寸 5 移动 到 左 视图 中 。 

说 明 : 图 11.2.38 所 示 的 尺寸 1 的 尺寸 值 为 B68， 尺寸 2 的 尺寸 值 为 5， 尺 寸 3 的 尺 
寸 值 为 G40， 尺寸 4 的 尺寸 值 为 B40,， 尺寸 5 的 尺寸 值 为 B68; 在 选取 尺寸 时 ,请 读者 注 


意 辨 认 。 
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2 


200 BI BR2 


1 | 
20 86 人 | 
1 3 


4 A 


R15 | tL 神 "pe 过 
Ep 


0 
3— 120 一 


图 11.2.38 ”显示 尺寸 


Step3. 手动 整理 尺寸 ， 结 果 如 图 11.2.39 所 示 。 


图 11.2.39 ”整理 后 主 视图 中 的 尺寸 
(1) 将 主 视图 和 左 视 图 的 尺寸 移动 到 合适 的 位 置 。 
(2) 拭 除 主 视图 和 左 视图 中 多 余 的 和 不 需要 的 尺寸 。 
(3) 手动 谍 加 剩余 尺寸 标注 ， 结 果 如 图 11.2.39。 
Step4. 标注 剖 视 图 A-A 的 尺寸 。 选 择 生产 功能 选项 卡 注 符 ” 区域 中 的 “显示 模 
型 注释 ”命令 到 


选中 剖 视 图 A-A， 在 对 话 框 中 单 击 “ 全 部 选取 ”按钮 号 |， 单 击 | 确定 按钮 ， 删 除 多 余 的 
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和 不 需要 的 尺寸 ， 结 果 如 图 11.2.40b 所 示 。 


4 
4 人 7 
A—A A—A 
a) 标注 前 b) 标注 后 


图 11.2.40 ”标注 剖 视 图 A-A 的 尺寸 


Step5. 标注 前 视图 E-E 的 尺寸 。 

选择 | 证 释 功能 选项 卡 i 语 ”区域 中 的 一 Rd 命令 ， 在 系统 弹出 
PE 开办 守 型 则 宪 单 中 选择 呈 了 titz (图 元 上 命令 ,选取 图 11.2.41a 所 示 的 两 条 边线 , 在 
到 11.2.41a 所 示 的 位 置 单 击 中 ,结果 如 图 11.2.41b 所 示 ; 参考 上 面 的 步 又， 标注 另 一 个 尺寸 
值 为 20 和 50 的 尺寸 ， 结 果 如 图 11.2.41b 所 示 ， 完 成 后 关闭 菜单 。 


秋 取 这 四 条 边线 


ee a 
pe \ 
ee A \ 
MA ec 二 在 此 单 击 中 键 


a) 标注 前 b) 标注 后 
图 11.2.41 标注 剖 视 图 E-E 的 尺寸 


Step6. 标注 俯视 图 的 尺寸 。 


(1) 手动 标注 图 11.2.42a 所 示 的 半径 尺寸 15。 
(2) 用 注解 的 方法 标注 M8 螺纹 孔 。 选 择 广大 ”功能 选项 卡 注 内 ” 区 域 中 的 ' 竺 注 解 命 
今 在 系统 弹出 的 本 NOTENWRE 注 解 案 台 深 单 中 依次 选择 负 二 Leader 二 引 总 ) Fes 


[© 


Enter [ 畏 j 履 .】 


Bake Hote 【进行 广 解 ] 命令 。 


一 一 一 一 一 一 了 


-© - 选取 此 边线 z 
. | 


mi 
注解 的 放置 点 ” 
a) 标注 六 b) 标注 后 


图 11.2.42 ”标注 俯视 图 的 尺寸 
(3) 定义 注解 导 引 线 的 起 始点 。 此 时 系统 弹出 TRSHINNREE 集 开 守 素 浊 宪 单 ， 在 该 菜单 中 
命令 ， 然 后 选取 图 11.2.42a 所 示 的 圆 孤 作为 注解 
指引 线 的 起 始点 ， 再 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 | 确 焉 按钮， 选择 Tene 完成) 命令。 
(4) 定义 注解 文本 的 位 置 点 。 在 图 11.2.42a 所 示 的 位 置 单 击 作为 注解 的 放置 点 。 


选择 Dn Entityr [图 元 上 ) wi Head [箭头 ) 
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(5) 在 系统 蜀 作 注解: 的 提示 下 ， 输 入 M8， 按 两 次 Enter 键 。 


(6) 选择 DoneyrEetnrn (吉成 /下 回 ) 命令 。 


Step7. 手动 标注 剖 视 图 D-D 及 其 放大 视图 上 的 尺寸 ， 结 果 如 网 11.2.43b 所 示 ; 其 中 
尺寸 612 和 M8 是 在 原始 尺寸 的 基础 上 分 别 添加 前 级 @ 和 M 得 到 的 。 


Be 
a) 标注 册 b) 标注 后 
图 11.2.43 ”标注 剖 视 图 D-D 及 其 放大 视图 FF 的 尺寸 
Stage13. 创建 基准 平面 G 


Step1. 选择 往 释 功能 选项 卡 注释 ”区 域 中 怠 宙 基本“ 节点 下 的 之 重型 芝 从 画 命令 。 
Step2. 系统 弹出 “基准 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 进行 下 列 操作 。 
(1) 在 “基准 ”对 话 框 中 的 “名 称 ” 文 本 栏 中 输入 基准 名 G。 


(2) 在 显示 区 域 中 单 击 。 多 按钮 。 
(3) 在 放置 区 域 中 选中 而 在 基准 上 选项 。 
(4) 在 - 定 久 -区 域 中 单 击 在 曲 徊 上 ... 按钮 。 


Step3. 在 系统 多 秋生 由 下 的 提示 下 ， 单 击 网 11.2.44a 所 示 的 边线 (该 边线 实际 上 是 一 个 平 
面 的 投影 )。 


Step4. 在 “基准 ”对 话 框 中 ， 单 击 绚 焉 控 钮 。 
Step5. 将 基准 符号 移 至 合适 的 位 置 ， 如 图 11.2.44b 所 示 。 


140 


AT | 


EE 
Gp 
CT 


生 帮 才 
i 
| | 
国 


| 10 


a) 添加 前 b) 添加 后 
图 11.2.44 ”添加 基准 
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Step6. 将 其 他 视图 中 不 需要 的 基准 从 号 拭 除 。 

(1) 在 图 形 中 单 击 要 拭 除 的 基准 符号。 

(2) 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 所 过 命令 。 

(3) 在 网 形 区 的 空 晶 处 单 击 ， 以 刷新 屏 医 ， 此 时 可 以 看 到 该 基准 符号 已 被 拭 除 。 


Stage14. 添加 图 11.2.45b 所 示 的 几何 公 委 〈 垂 直 度 ) 


140 


AM 


a) 添加 前 b) 添加 后 
图 11.2.45 ”添加 几何 公关 

Stepl. 选择 证 大 功能 选项 卡 注释 ” 区 域 中 的 “几何 公差 ”命令 鹉 . 

Step2. 系统 弹出 图 11.2.46 所 示 的 “几何 公差 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 进行 下 列 操作 。 

(1) 在 左边 的 公差 符号 区 域 中 ， 按 下 垂直 度 公差 符号 -| 

(2) 在 睁 型 参 若 选项 卡 中 进行 下 列 操作 。 

@ 定义 公差 参考 。 在 图 11.2.46 所 示 的 允 考 :区域 中 的 类型 下 拉 列 表 中 选择 国 时 选项 在 
系统 审 为 几何 各 妾 千 医 其 队 者 的 锰 - 的 提示 下 ， 选 取 图 11.2.45a 所 示 的 轴线 。 

@ 定义 公差 的 放置 ,在 图 11.2.46 所 示 训 置 区 域 的 关 型 下 拉 列 表 中 选择 国信 ， 
在 系统 弹出 的 本 EMERITIPENIS| 喇 夫 训 半音 中 选择 B25 和 Ba 细 命令， 然后 选取 图 11.2.45a 


0 人， 


所 示 的 边线 ， 然 后 在 图 11.2.45a 所 示 的 位 置 单 击 中 键 以 放置 公差 。 


几何 公差 x | 
-一 | /7 模型 参考 | 基 礁 参考 公差 值 符号 附加 文本 
() A 模型 EXD2 BRACIET. PRT ml 
1 A 选择 种 型 Bh -二 
偶 制 自 
=: 放置 : 将 被 放置 
1 了 类 型 医 本 切 一 一 一 一 下 
© | 一 选择 图 元 . .. [天 置 几何 公差 . .| 移动 
有 | 


状况 : 未 元 成 ， 博 在 "模型 参考 "中 该 置 放置 。 


图 11.2.46 “几何 公差 ”对 话 框 
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(3) 在 图 11.2.47 所 示 基 礁 天才 选项 卡 中 的 基 愉 参考 区 域 中 ， 打 开 首要 标签 ， 在 | 莽 本 下 
拉 列 表 中 选取 加 选项 . 


几何 公差 
一 | /7 | 模型 参考 | 基 礁 参考 | 公差 值 符号 附加 文本 确定 
Ol 基准 参考 取消 排序 取消 
Pam 7 新 几何 公差 
| 可 TAR TESTC 元 标志 符 ] - 
aad | | | = 理 KR f『 -下 全 制 自 


图 11.2.47 “基准 参考 ”选项 卡 


(4) 在 图 11.2.48 所 示 的 全 委 看 选项 卡 中 选中 MM 兴 全 复 选 框 ， 输 入 公差 值 0.005。 
(5) 单 击 “几何 公差 ”对 话 框 中 的 前 下 按钮 ， 完 成 垂直 度 几 何 公差 的 创建 。 


几何 公差 x 
一 | /一 ”|| 重型 参考 基 礁 参考 | 公差 值 符号 附加 文本 EE 
公差 什 取消 
心 总 公差 0. p05| 
新 几何 公差 
全 全 > 名 称 0 
一 每 单位 公差 意 币 自 
加 到 目 ” 曲 | D, 001 
ee ] 


图 11.2.48 “公差 值 ”选项 卡 
Stage15. 添加 图 11.2.49 所 示 的 表面 粗糙 度 符号 
Step1. 选择 入 释 _ 功 能 选项 卡 注 举 ”区域 中 的 六 下 术 度 命令 ，。 


Step2. 检索 表面 粗糙 度 。 
(1) 从 系统 弹出 图 11.2.50 所 示 的 属 EEISAREGUL 和 到 符号 1 光 单 中 选择 Betrieve 只 索 ) 命 今 。 


Hame [名 称 ) 

Pick Inst { 选 出 实例 ) 
Retriewe ( 答 索 ) 
Quit (出 ) 


图 11.2.49 ”添加 表面 粗 烙 度 符号 图 11.2.530 ” “得 到 符号 ”这 
(2) 从 “打开 ”对 话 框 中 , 选取 文件 machined , 单 击 打开 |v | 按钮 , 选取 图 11.2.51 
所 示 standard1.sym， 单 击 [， 打开 ”图 | 包 ， 
Step3. 选取 附 看 类 型 。 从 系统 弹出 图 11.2.52 所 示 的 STATS 说 个 办) 菏 单 中 ， 选 择 


Normal 1 法 揣 ] 命令 。 
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打开 
站 ™ [FOOD symbols k surffins k machined 
加 钥 织 ~ 注视 图 ~ 哨 工具 ~ 
当 用 位 件 夹 EE waluel. Sn 


[ 博 章 面 


莫 的 其 档 


他 人 御 冰 :standardl. sm 表 鸣 日 期 :20-Dec-ll 02:36:05 FM 预览 = 
也 忻 洛 :| standardl. sym 尖 型 用 户 符号 忆 . sym] 一 


”打开 | 取消 民 ) 
图 11.2.51 “打开 ”对 话 框 


菜单 管理 器 
要 INST ATTACH (实例 配 附 ) 

Leader [9| 贱 ) 

Entity 【图 元 ) 

Hormal 【法 向 ) 

Ho Leader [( 泡 引线 ) 

0ffset 【 含 称 ) 
DoneyrEetnrma (完成 /返回 } 


图 11.2.52 “实例 依附 ” 衣 
Step4. 选取 附着 边 并 定义 表面 粗糙 度 值 。 选 取 图 11.2.49 所 示 的 边线 为 附着 边 ， 在 系统 
辆 入 roushness_height 的 值 的 提示 下 ， 输 入 数值 3.2， 然 后 按 Enter 键 ， 完 成 粗糙 度 的 标注 。 
按 上 述 步 又 ， 完 成 其 他 视图 中 表面 粗糙 度 值 的 标注 ， 标 注 完 成 后 在 
INST ATTACH 1 菜单 中 选择 Deae7Retara (完成 /着 回 ) 命令 ， 关 闭 菜单 。 


Stage16. 创建 图 11.2.53 所 示 的 注解 文本 


Step1. 选择 注释 功能 选项 卡 i 纵 * 区 域 中 的 等 省 钥 命 令 。 
Step2. 在 系统 弹出 的 菜单 中 ， 依 次 选择 BB 于 SE ==> 本 


Horizontal [东平 ) ke Hote 0H 行 和 注解 ) 命令 。 


Step3. 在 系统 弹出 的 图 11.2.54 所 示 的 “选择 点 ”对 话 框 ， 同 时 在 系统 驳 瘟 民 这 解 的 性 本 ”的 
提示 下 ， 选 取 一 点 作为 注解 的 放置 点 。 


技术 要 求 


1. 未 注 铸 造 圆 角 均 为 R2。 
2. 两 个 DW 40 孔 需 精 确定 位 ， 确定 
图 11.2.53 ”无 方 同 指引 的 注解 图 11.2.54 “选择 点 ”对 话 框 


广 益 图 上 选择 一 个 自由 点 
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Step4. 在 系统 葡 六 注解 :的 提示 下 ， 输 入 “技术 要 求 ” 按 Enter 键 ， 再 按 Enter 键 。 

Step5. 再 次 选择 Make Bote 史 行 注解 ) 命令 ， 在 注解 “技术 要 求 ”下 面 选取 一 点 。 

Step6. 在 系统 销 入 注解 :的 提示 下 ， 输 入 “1. 未 注 铸 造 贺 角 均 为 R2。 ”， 按 Enter 键 ， 输 入 
“2. 两 个 ”在 “文本 符号 ”对 话 框 中 单 击 | 名 | 按钮 , 输入 “40 孔 需 精 确定 位 。”， 按 两 次 Enter 
键 。 


Step7. 选择 DonefReturn (完成 /天 回 ) 命令 。 


Step8. 调整 注解 中 文本 “技术 要 求 ” 的 位 置 和 大 小 。 


让 字 体 头 | Fanesone whedle 


注解 尾 性 其 
| 
立 相 立 丰 样式 于 Cs Dmega Italie 一 
复制 目 Tce Times 
样式 才 称 Default 下 Ce Times Bold 
现 有 净 本 | 选择 立 本 . . iG Times Bold Italie 
了 下 PCG Times Italic 
字符 Cs Triumvirate 
字体 | 至 Fangsong GB2312 laOw | CG Triumvirate Bold 
高 度 3.500000 | RW 默 WW 伞 角 10.000000 里 PS Trinmyirate Bold Ttalic 
Cs Triumyrirate Italic 
帘 度 0. 000000 wi 默认 王 划 | 结 本 Fangsong 6B2312 
确定 ， 职 消 


图 11.2.55 “注解 属性 ”对 话 框 


Stage17. 在 表格 中 填写 图 11.2.56 所 示 的 内 容 


共 张 第 张 


图 11.2.56 ”在 表格 中 添加 信息 


至 此 ， 完 成 了 本 范例 的 所 有 操作 ， 单 击 国 按 钮 ， 保 存 文件 。 
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11.3 ” 邯 例 3 一 一 卖 配 体 的 工程 图 


本 范例 是 一 个 疤 配 体 工 程 图 的 综合 和 范例， 综合 了 少 配 体 主要 视图 的 创建 、 各 类 训 视 图 
的 创建 、 放 面 线 的 修改 、 分 解 视 岁 的 创建 、 标 注 疤 配 体 矿 寸 及 手动 标注 球 标 等 内 容 。 关 于 
目 动 创建 明细 表 的 范例 在 第 7 章 已 经 讲 过 ， 这 需要 只 备 相应 的 醒 板 及 具备 参数 的 零件 等 。 
本 范例 则 是 创建 普通 的 闭 配 体 工 程 图 ， 有 具有 一 般 性 。 本 范例 的 工程 图 效 束 图 11.3.1 所 示 。 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 三 维 零件 模型 
将 工作 目录 设置 至 D:\Creol1.7\work\chll\ch11.03， 打 开 文 件 ex03_clutch_asm.asm。 


Stage2. 新 建 工程 图 


Step1. 选取 新 建 命令 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 [ 口 | 

Step2. 选取 文件 类 型 ， 输 入 文件 名 ， 取 消 使 用 默认 模板 。 在 系统 弹出 的 “新 建 ” 对 话 
框 中 ， 进 行 下 列 操 作 。 

(1) 选中 类 型 区 域 中 的 中 加 兰 图 单 选项 。 

(2) 在 名 称 文本 框 中 输入 工程 图 的 文件 名 ，ex03_clutch_asm。 

(3) 取消 选中 口 鲁 默 W 栅 梳 复 选 框 ， 不 使 用 默认 的 模板 。 

(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 | 一定 按钮。 

Step3. 选取 适当 的 工程 图 模板 或 图 框 格式 。 在 系统 弹出 的 “新 建 绘 图 ”对 话 框 中 ， 进 
行 下 列 操作 。 

(1) 在 指定 昼 昼 区域 中 ， 选 中 贺 格式 为 室 选项 ， 在 “站 起 “区域 中 ， 单 击 列 第 :-. 按钮; 
在 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 a3_form_02.frm 格式 文件 (该 格式 文件 位 置 位 于 工作 目录 下 )， 
并 将 其 打开 。 

(2) 在 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 ， 单 击 | 荀 定 按钮。 完成 这 一 步 操作 后 ， 系 统 立 即 进 
入 工程 图 环境 。 


Stage3. 创建 图 11.3.2 所 示 的 主 视 图 


Step1. 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 营 通 视图 命令 ， 在 弹出 的 
“选取 组 合 状态 ”对 话 框 选取 丐 组 各 状 春 选项 ， 单 击 , 能 下 按钮 。 

Step2， 在 系统 中 千丈 芝 国 六 国 的 中 心 吉 . 的 提示 下 ,在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 。 系 统 弹 出 图 11.3.3 
所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 )。 


认 同 篇 号 
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Step3. 选取 类 别 区 域 中 的 视图 类 型 选项 ， 在 图 11.3.3 所 示 的 对 话 框 中 ， 找 到 视图 名 称 
V1， 然 后 单 击 _ 诺 用 按钮 ， 则 系统 即 按 V1 的 方位 定向 视图 。 


合 图 视图 其 
| 视图 兴 型 
图 呈 测 一 
证 交 庆 视图 名 [now_view 1 
比 便 站 型 。 | 一般 
模型 视图 名 默认 方向 
Vl 笠 轴 测 豆 
FRONT ~" 
V1 
Ve 军 
确定 | 关闭 y 
图 11.3.2 创建 主 视图 图 11.3.3 “绘图 视图 ”对 话 框 (一) 


Step4. 选取 类 列 区 域 中 的 出 加 选项 ， 在 图 11.3.4 所 示 的 对 话 框 中 选中 名 自 定 & 负 加 单 选 
项 ， 然 后 在 后 面 的 文本 框 中 输入 比例 值 1， 然 后 单 击 谋 用 按钮 。 


执 图 视图 x 
关 询 | 比例 和 透视 图 选项 
视图 类 型 | 
可 见 区 域 页 面 的 默 让 比例 (1 :2) 
比 阅 富 自 定义 比例 。 | 硬 呈 
花 面 透视 图 
确定 取消 应 用 


图 11.3.4 “绘图 视图 ”对 话 框 〈 二 ) 
Step5. 设置 剖 视 图 选项 。 在 图 11.3.5 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 〈 三 ) 中 ， 在 闫 列 区 域 


中 选取 剖 截 面 鸭 4， 在 刘 mE 域 下 拉 列 表 框 中 选取 国 B33 时 先 项 ， 将 模型 演 可 见 性 设置 为 加 全 部 ， 
单 击 对 话 框 中 的 庶 用 | 按钮。 


些 图 视图 x 
兴 弄 | 截面 选项 
视图 类 型 ; 
可 见 区 域 “项 面 
条 各 | 2D 模 蕉 面 
es 30 构 截 面 
we 单个 零件 曲面 
原点 
对 齐 + = % 模型 浪 可 见 性 入 全 部 门 区域 
名 称 剖 切 区 域 参考 
wh ”| 完 二 
确定 || 关闭 


图 11.3.5 “绘图 视图 ”对 话 框 (三 ) 
Step6. 选取 类 到 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 将 于 未 村 式 设置 为 加 消 隐 ， 相 切 过 显示 样式 设置 为 
了 省 ， 然 后 单 击 前 下 | 按 馈 。 
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Stage4. 创建 图 11.3.6 所 示 的 左 视图 


一 —B 


[一 一 | | 
ZE i 


SN 


图 11.3.6 创建 左 视 图 
Step1. 选取 图 11.3.6 所 示 的 主 视图 ， 然 后 选择 布局 功能 选项 卡 入 型 视图 * 区 域 中 的 


口 | 人 
己 口 投影 命令 。 


Step2. 在 系统 只 选择 车 国 视图 的 中 心 起- 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 
系统 目 动 创 建 左 视 图 。 

Step3. 选取 左 视图 并 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 时 性 恕 命令 ， 系 统 弹出 “绘图 视 
图 ”对 话 框 。 


Step4. 设置 前 视图 选项 。 在 图 11.3.7 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 (四) 中， 在 闫 下 区 域 


中 选取 谢 截 面 国 9， 在 谢 zn 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 苹 弹 选项 ， 将 神 型 这 可 见 性 设置 为 局 区 域 ， 
单 击 对 话 框 中 的 靖 焉 按钮， 关闭 对 话 框 。 


瞪 图 视图 x 
尖 列 截面 选项 
视图 类 型 : 
可 见 区 域 夸 巷 面 
比 宙 | 各 2D 慌 堆 面 
re 3 慌 截 面 可 
单个 委 件 曲面 
原点 - 
对 齐 中 || 到 || 剖 醒 型 过 可 见 性 门 ) 全 部 而 区 域 
名 称 剖 切 区 域 参考 
pp T= - 
确定 | 关闭 


图 11.3.7 “绘图 视图 ”对 话 框 (四 ) 
Step5. 将 多 余 的 训 切 线 删除 ， 结 果 如 图 11.3.6 所 示 。 
Step6. 添加 齐 视 箭头 。 选 取 放 视图， 然后 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 紊 加 雷 关 命令。 在 
系统 旧 阁 简 革 选 出 二 个 截面 在 其 址 重 直 的 视图 。 中 鱼 取 消 。 的 提示 下 , 单 击 主 视图 , 系统 自动 生成 箭头 。 


Stage5. 创建 图 11.3.8 所 示 的 俯视 图 


Step1. 选取 图 11.3.8 所 示 的 主 视图 ， 然 后 选择 看 局 功能 选项 卡 模型 视图 区 域 中 的 


口 时 入 
A 命令 。 
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Step2. 在 系统 哆 选 怀 乱 图 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 下 部 任意 选取 一 
点 ， 系 统 目 动 创 建 作 视图 。 

Step3. 选取 俯视 图 并 右 击 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 时 性 和 &! 命令 , 系统 弹出 图 11.3.9 
所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 (五 )。 


主 剖 视图 


人 es 绎 图 视图 x 


SS 3 截面 此 项 
类 下 前 
E 
A 
rp 人 | 
WE 单个 零件 曲面 
对 齐 + = 区 模型 边 可 见 性 名 全 部 ”区域 
名 称 剖 切 区 域 参考 
w ”| 局 部 | 天 :FT12 0 合用 2:LETI 
确定 | 取消 || 启 
一 1 
图 11.3.8 创建 俯视 图 图 11.3.9 “绘图 视图 ”对 话 框 (五 》 


Step4 设置 剖 视图 选项 。 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 在 关 别 区 域 中 选择 震 面 3 渤 项 ， 
将 三村 项 设置 为 回 陆 宙 器 病 ， 然 后 单 击 | + | 按钮， 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 剖 截 面 C， 在 
着 切 区域 下 拉 列 表 框 中 选取 图 加 选项 ， 单 击 图 11.3.10 所 示 的 边线 为 参考 ， 绘 制图 中 所 示 的 
局 部 区 域 的 边界 , 然后 单 击 _ 诺 用 按钮 。 

Step5. 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 将 显示 样式 设置 为 回 消 踢 ， 困 本 本 台 示 符 于 流 管 为 
“| 挝 ， 然 后 单 击 _ 诺 用 按钮 并 关闭 对 话 框 。 

Step6. 添加 齐 视 箭头 。 选 取 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 紊 加 钾 关 命令。 在 
系 统 鸡 冶 盘 头 选 出 一 个 截面 在 其 处 埋 直 的 视图 。 中 键 职 消 。 的 提示 和 下， 单 击 信 视 图 , 系统 自动 生成 箭头 ， 


然后 删除 多 余 的 误 切线 ， 结 末 如 图 11.3.8 所 示 。 


Stage6. 创建 图 11.3.11 所 示 的 轴 测 图 


单 击 此 边线 


图 11.3.10 ”绘制 剖 视 图 的 边界 线 图 11.3.11 创建 轴 测 图 


Step1. 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 普通 视图 .…. 命令 ， 在 弹出 
的 “选取 组 合 状 态 ” 对 话 框 选取 无 组 癌 状 态 选项 ， 单 击 ._ 彰 下 按钮 。。 
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Step2. 在 系统 只 选 剑 尝 国 视 国 的 中 心 吉 - 的 提示 下 ， 在 屏幕 网 形 区 选取 一 点 ， 系 统 弹出 网 
11.3.12 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 (六 )。 


些 图 视图 
类别 本 
一夫 全 状态 
可 见 区 域 无 组合 状 夸 - 
比 阐 
芝 而 
加 全 要 分 解 视图 
后 占 “| [Wf 视图 中 的 分 解 元 件 
0 装配 分 解 状态 EE = 
岂 直 征 芝 和 全角 执 尖 
确定 | 关闭 || 应 用 


图 11.3.12 “绘图 视图 ”对 话 框 (六 ) 

Step3. 选取 类 别 区 域 中 的 视图 类 型 选项 ， 在 对 话 框 中 找到 视图 名 称 “V2” 然后 单 击 
应 用 按钮 ， 则 系统 即 按 V2 的 方位 定向 视图 。 

Step4. 选取 类 别 区 域 中 的 比 全 选项 , 在 对 话 框 中 选中 加 自 宇多 比 讽 单 选项 ,然后 在 后 面 
的 文本 框 中 输入 比例 值 0.5， 然 后 单 击 应用 按钮 。 

Step5. 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 将 显示 样 志 设置 为 加 消 陷 ， 丰 切 这 显示 样式 设置 
为 3 绕 ， 然 后 单 击 谋 甩 按钮 。 

Step6. 创建 分 解 视 图 。 

(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 类 别 区 域 中 的 视图 状 老 选项 ， 在 “ 女 解 视图 “区 域 中 选 
中 J 视图 中 的 分 解 元 忻 复 选 杠 ， 如 图 11.3.12 所 示 ; 然后 单 击 目下 这 分 甫 长 者 按钮 ， 此 时 系统 
弹出 图 11.3.13 所 示 的 “警告 ” 对话 框 ;， 单 击 三 下 按钮， 系统 弹出 图 11.3.14 所 示 的 


LIRAODEXEIOOE 做 改 芝 解 由 蒜 单 和 图 11.3.15 所 示 的 “分 解 位 置 ” 对 话 框 。 


- TE 分 解 位 置 x 
选择 的 元 件 
R 


运动 类 型 

昌平 之 
复制 位 置 
默认 分 解 
重 置 


运动 参考 
站 视图 平面 - 


了 HOD EXPFLODE (入 路 分 解 ) 
Fosition 位置) 了 是 A 


Position (性 置 ) 


Expld status [部 和 解 状况 ) 


JonefRketurn (完成 /这 回 ) 


图 11.3.14 “修改 分 解 ” 菜 单 图 11.3.1$ “分 解 位 置 ” 对 话 框 
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(2) 移动 零件 ， 使 各 零 组 件 位 置 摆 放 合理 。 

Q@ 此 时 轴 测 图 已 经 被 分 解 成 图 11.3.16a 所 示 的 状态 。 在 系统 名品 下 本 05 的 提示 下 ， 
选取 元 件 进行 移动 。 将 零件 拖 动 到 图 11.3.16b 所 示 的 位 置 。 

G@ 用 相同 的 方法 移动 其 他 的 元 件 。 


a) 移动 前 


b) 移动 后 
图 11.3.16 ”元 件 移动 前 后 的 相对 位 置 
(3) 单 击 “ 分 解 位 置 ”对 话 框 中 的 前 震 。 按钮， 选择 到 NODEXPIDDE ( 息 改 务 解 四 菜单 中 
的 DonefBeturn (完成 /小 旧 ) 命令 ， 再 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 ,过 则 按钮， 关闭 对 话 框 
此 时 生成 图 11.3.11 所 示 的 分 解 视图 。 


Stage7. 修改 视图 剂 面 的 剖面 线 


下 面 以 修改 图 11.3.17 所 示 主 视图 的 章 面 线 为 例 详 细 介绍 如 何 修改 装配 体 工程 图 中 的 章 
面 线 ， 使 其 表达 达到 工程 图 的 要 求 。 
Step1. 双击 主 视图 中 任 一 剖面 线 , 系统 弹出 图 11.3.18 所 示 攻 WOOSUIEH ( 息 改 剖面 线 朋 菜单 。 


#-Section li 异世 面 ) 


图 11.3.17 轴 训 和 面 线 的 修改 


= 机 js 
NComponent IX 元 件 ) 


NX-hrea 区 区域 


Pick 嘻 职 ) 
Hext 【下 一 个 ) 


Frewious 【上 一 个 ) 


spacing 人 间距 1 
Arngle (角度 ) 
0ffset 【 含 称 ) 

Line Style ( 烧 洁 型 ) 


hdd 1ine 傍 f 增 直 贱 1 


图 11.3.18 


save [ 悍 逆 ) 
Retriewve 恰 索 】 


Erase 导 吉 际 1 


Exclude | 了 队 ) 


Hatek 咱 | 面 些 ) 


Fill {填充 ) 


Done [守成 】 
Quit (退出 ) 


“修改 判 面 线 ” 采 单 
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Step2. 此 时 系统 自动 选取 图 11.3.19a 所 示 的 区 域 为 第 一 个 修改 对 象 ， 选 择 五 Qule 啡 际 ) 
命令 ， 此 时 主 视图 如 图 11.3.19b 所 示 。 

修改 此 零件 剖面 线 

Se —B 


到 ~ 中 I 
“Dm 
| | 


| 


Es) 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 11.3.19 剖面 线 的 修改 


Step3. 然后 单 击 Wext 全 一 外 命令 ， 参 考 Step2 的 方法 修改 其 他 对 象 ， 如 图 11.3.20b 
所 示 。 


SS 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 11.3.20 ”剖面 线 的 修改 


Step4. TEAOIOHATEH 路 路 下 面 线 章 某 单 中 选择 Ione (完成 ) 命令。 

Step5. 双击 主 视图 中 任 一 剖面 线 , 在 医 OIC 修改 剖面 线 由 菜单 中 选择 Next 全 一个) 命 
令 ， 直 至 图 11.3.21a 所 示 的 区 域 剖 面 线 被 加 亮 显 示 。 在 EDITEHNE 信人 计 而 全 和 菜单 中 选择 
Spacing 虽 距 } 命令 ;在 弹出 的 ONOEESEH 二 0 下拉 菜单 中 选择 Ia 中 半 ) 或 
Double 册 i0 借 ) 命令 ; 调整 合适 的 剖面 线 间 距 ; 在 长 WoTHATEH 入 改 训 面 线 几 菏 单 中 选择 乱 纪 Le 少 度 ) 
命令 ， 然 后 在 弹出 的 [DIENODE 几 各 2 下拉 菜单 中 选取 角度 为 娃 3 量 。 完 成 剖面 线 
的 修改 ， 如 图 11.3.21b 所 示 。 

Step6. 参考 Step5 的 方法 修改 其 余 的 区 域 剖 面 线 。 


a) 修改 前 b) 修 改 后 
图 11.3.21 剖面 线 的 修改 


Stage8. 手动 创建 图 11.3.22 所 示 的 装配 尺寸 
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Step1. 选择 往 靶 功能 选项 卡 注入 区 域 中 的 ”RT “命令 


Step2. 创建 第 一 个 尺寸 。 
(1) 在 图 11.3.23 所 示 的 ENIEET 卫 基 弄 昌 区 单 中 ， 选 择 丰 和 sint 人 中 点 ) 命令 ， 然 后 在 


图 11.3.24 所 示 的 1 点 处 单 击 (1 点 在 模型 的 边线 上 )， 以 选取 该 边线 。 


Dn Entitw [图 元 上 ) 
0n surface [三 曲面 上 
Midpoint [中 点 ] 


Center {中心 i 
Intersect (SAF) 
Make Line 【做 战 ) 


2 


N 


Return [返回 ) 


图 11.3.23 “依附 类 型 ”有 亲 竺 


(2) 在 图 11.3.23 所 示 的 国 IOTNTeeHWWPa 农 附 交 型 和 汽 单 中 ， 选 择 点 自 sinat (中 点 1 命令， 然后 在 
11.3.24 所 示 的 2 点 处 单 击 。 


(3) 在 图 11.3.24 所 示 的 3 点 处 单 击 鼠 标 中 键 ， 确 定 太 十 文本 的 位 置 。 


图 11.3.24 “新 参考 ”尺寸 标注 
有 辣 胃 菜单 中 ， 挝 择 "tise 虹 吉 命令 ,创建 坚 直 方向 的 尺寸 ， 单 


(4) 在 攻 OMIORRT 和 
击 中 键 以 结束 尺寸 的 标注 。 

(5) 在 主 视图 中 双击 尺寸 85， 在 图 11.3.25 所 示 的 旦 孙 选项 卡 中 将 光标 移 到 “@D” 
的 前 加 妆 本 符号 . . 按钮 ， 在 “文本 符号 ”对 话 框 中 单 击 久 _ 按 钮 ， 然 后 单 击 
-ns 按钮 。 

Step3. 用 相同 的 方法 创建 其 他 的 尺寸 。 


图 11.3.25 “显示 ” 选项 卡 
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Stage9. 手动 创建 图 11.3.26 所 示 的 球 标 
Step1. 选择 年 大 功能 选项 卡 注 归 ”节点 下 的 信和 时 球 奈 注 解 命令 。 


Step2. 创建 球 标 1。 
(1) 在 系统 弹 出 的 NOTENMYPESI( 注 解 兴 台 | 衣 单 中 ， 依 次 选择 和 二 Leader 只 引线 ) m= 


Enter [ 辆 忆 Horizontal 的 平 ) standard [标准 ) Default [时 tL) 


Bake Hote 【进行 广 解 ] 命令 。 


(2) 在 攻 攻 TREEEL 全 内 闫 型) 光 单 中 先 择 本 TYEEET = fil It 点 ) 
命令 ， 单 击 图 11.3.27 所 示 的 区 域 ， 在 空白 处 单 击 中 键 以 放置 球 标 。 

(3) 在 系统 区“ 注 均 :的 提示 下 ， 输 入 “17?”， 按 两 次 Enter 键 。 

Step3. 用 相同 的 方法 创建 其 他 的 球 标 。 

注意 ; 标注 后 球 标的 端点 为 空心 点 ,选择 广 炎 功能 选项 卡 检 ” 区 域 中 的 区 前 水 
命令 ， 在 弹出 的 让 于 [打头 样 地) 单 中 选择 轩 叶 和 纺 [ 王 必 吕 ] 命令 ， 按 住 Ctrl 键 选 取 球 
标的 端点 ， 单 击 中 键 ， 即 可 将 空心 点 改变 成 实心 点 。 


QQ 
oy / ea ZN 
十 全 本 | 
元 RR 站 SS 二 
人 S ~、 
sm 
140. 8 
图 11.3.26 “手动 创建 球 标 图 11.3.27 ”选择 边线 


Stage10. 填写 图 11.3.28 所 示 的 表格 内 容 


TT TT Tr ee 
ll 北京 光志 科技 
下 一 

离合 器 


一 十 
ae 


图 11.3.28 ”在 表格 中 添加 信息 


第 12 章 工程 图 的 高 级 应 用 


; 本 章 将 介绍 Creo1.0 工程 图 的 一 些 高 级 应 用 ， 这 些 高 级 应 用 有 的 要 涉及 
Creo1.0 以 外 的 软件 ， 如 Word 文档 、Excel 表格 、Adobe Acrobat 程序 、Pro/BATCH 批 处 理 
工具 、Auto CAD 等 软件 或 外 挂 软件 包 。Creo1.0 允许 使 用 这 些 外 围 软 件 来 辅助 设计 ， 以 弥 
补 软 件 本 身 的 不 足 。 灵 活 掌 握 运 用 这 些 辅助 软件 的 方法 ， 将 有 助 于 提高 工作 效率 和 提升 工 
作 质 量 ， 主 要 内 容 包括 : 

@ 层 的 应 用 。 
复杂 、 大 型 工程 图 的 处 理 。 
乙方 向 修剪 。 
OLE 对 象 。 
图 文件 交换 。 
工程 图 打印 出 图 


12.1 层 的 应 用 


与 其 他 CAD/CAM 系统 一 样 ，Creo1.0 系统 也 提供 图 层 管理 , 让 用 户 快 速 、 有 效 地 组 织 、 
管理 和 应 用 工程 图 设计 的 各 种 操作 。 


12.1.1 关于 层 


随 着 绘图 拉 术 的 进步 ， 图 样 的 设计 越 来 越 复 杂 ， 因 此 在 做 图 样 编辑 工作 时 ， 选 择 需 要 
的 图 元 变 得 越 来 越 厂 烦 ， 图 层 技术 很 好 地 解决 了 这 个 问题 。 

图 层 技术 可 以 将 各 种 制图 元 素 ， 例 如 轮廓 线 、 结 构 中 心 线 、 特 征 、 注 解 、 形 位 公差 符 
号 等 ， 分 类 放 在 适当 的 层 上 ， 然 后 通过 隐藏 和 取消 隐藏 的 操作 控制 多 个 图 元 的 显示 和 隐藏 ， 
使 选取 图 元 的 操作 大 大 简化 。 在 模型 中 ， 想 要 多 少 层 就 可 以 有 和 多少 层 ， 层 中 还 可 以 有 层 ， 也 
束 是 说 ， 一 个 层 还 可 以 组 织 和 管理 其 他 许多 的 层 ， 通 过 组 织 层 中 的 模型 要 素 并 用 层 来 简化 显 
示 ， 可 以 使 很 多 任务 流水 线 化 ， 并 可 提高 可 视 化 程度 ， 极 大 地 提高 工作 效率 。 

层 显 示 状 态 与 其 对 象 一 起 局 部 存储 , 这 意味 看 在 当前 Creo1.0 工作 区 改变 一 个 对 象 的 显 
示 状 态 ， 不 影响 另 一 个 活动 对 象 的 相同 层 的 显示 ， 然 而 装配 中 层 的 改变 或 许 会 影响 到 低层 
对 象 〈 子 装配 或 零件 )。 

例如 在 图 12.1.1a 所 示 的 工程 图 中 ， 有 两 个 层 DAM 和 DAT。DAM 层 用 于 存放 尺寸 数 
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据 ， 包 括 一 个 制图 元 素 ， 即 角度 尺寸 45”; DAT 层 用 于 存放 标注 ， 包 括 一 个 基准 面 和 三 个 
形 位 公差 。 

当 不 需要 显示 尺寸 时 ， 可 以 通过 隐藏 DAM 层 来 实现 ， 其 效果 显示 如 图 12.1.1b 所 示 ; 
当 不 需要 显示 标注 时 ， 可 以 通过 隐藏 DAT 层 来 实现 ， 其 效果 显示 如 图 12.1.1c 所 示 ; 当 两 个 
层 的 内 容 都 不 需要 显示 ， 可 以 通过 隐藏 DAT 和 DAM 层 来 实现 ， 其 效果 显示 如 图 12.1.1d 所 
示 ; 若 要 恢复 所 有 尺寸 和 标注 的 显示 ， 则 可 通过 取消 隐藏 DAT 和 DAM 层 来 实现 ， 其 效果 
显示 和 初始 状态 一 样 ， 如 图 12.1.1a 所 示 。 


a) 完整 工程 图 b) 隐藏 DAM 层 


c) 隐藏 DAT 层 c) 隐藏 DAT 和 DAM 层 
图 12.1.1 层 的 隐藏 与 显示 


12.1.2 ”进入 层 操作 界面 


这 里 介绍 一 种 方法 进入 层 的 操作 界面 。 
在 图 12.1.2 所 示 的 导航 选项 卡 中 选择 写 ”ee 层 桂山 命令 , 即 可 进入 图 12.1.3 所 示 的 
“ 层 树 ”。 


层 
kp 0 FRT_ ALL DTH_PLY 
EE kp 01__FRT DEF_DTM FLN 
= bp B02 FRT ALL MES 
屋 禁 面 bp 第 8 03  FRT ML FURVES 
kp E04__FRT ALL TDTW_FNT 
7 全 部 展开 双 ) py 纺 05__PRT BLL DTW CSYS 
(全 部 折 权 上 上 第 3 05 PRT_ DEF DTW_CSYS 
0 » 纺 06__PRT_ALL SURFS 
预选 突出 显示 到 ) 全 
TAT 
突出 显示 几何 (XH) ” a 
上 DAT 
图 12.1.2” 导航 选项 卡 图 12.1.3” 层 树 


通过 层 树 可 以 操作 层 、 层 的 项 目 及 层 的 显示 状态 。 
说 明 : 使 用 Creol.0 时 ， 当 正在 进行 其 他 操作 时 (例如 正在 进行 添加 剖面 的 创建 )， 
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可 以 同时 使 用 “ 层 ” 命 令 ， 以 便 按 需要 操作 层 显示 状态 或 层 关系 ， 而 不 必 退 出 正在 进行 
的 命令 再 进行 “ 层 ” 操 作 。 另 外 ， 根 据 创 建 零 件 或 装配 时 选取 的 模板 ， 系 统 可 进行 层 的 
预 设 置 。 

进行 层 操 作 的 一 般 流 程 如 下 。 

Step1. 在 导航 选项 卡 中 选择 时 ”ee 层林 开 ) 命 令 。 

Step2. 进行 “ 层 ” 操 作 ， 比 如 创建 新 层 、 向 层 中 增加 项 目 、 设 置 层 的 显示 状态 等 。 

Step3. 保存 状态 文件 〈 可 选 )。 

Step4. 保存 当前 层 的 显示 状态 。 

Step5. 天 闭 “ 层 ”操作 界面。 


12.1.3 创建 新 层 


创建 新 层 的 一 般 过 程 如 下 : 

Stepl1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch12\ch12.01\ch12.01.03， 打 开工 程 图 文件 
layer.drw。 

Step2. 在 层 的 操作 界面 中 单 击 择 7 按钮， 系统 弹出 图 12.1.4 所 示 的 下 拉 菜 单 ， 选 择 
新 建屋 多 .命令 。 

Step3. 系统 弹出 图 12.1.5 所 示 的 “ 层 属性 ”对 话 框 ， 在 “ 层 属性 ”对 话 框 中 进行 如 下 
操作 。 


新 汗 Rm | 创建 新 层 层 尾 性 x 
对 所 选 的 层 进行 重 命名 
修改 所 选 层 的 属性 
创建 延伸 规则 Bt 


名称 ，| 到 


删除 所 选 的 层 

将 层 中 的 项 目 移 除 项 
将 层 中 的 项 目 全 部 移 除 

将 层 项 目 放 至 勇 巾 板 

将 层 项 目的 副本 放 到 瘟 贴 板 上 

将 剪贴 板 中 的 层 项 目 放 到 层 中 


避 kk 
显示 所 选 层 的 内 容 和 状态 一 
显示 所 选 层 的 内 容 和 状 [一 
复制 状况 自 . 
昼 息 ... 暂停 | 确定 | 取消 
图 12.1.4 “ 层 ” 下 拉 荣 单 图 12.1.5 “ 层 属 性 ”对 话 框 


(1) 在 名 称 后 面 的 文本 框 内 输入 新 层 的 名 称 LAY0001《〈 接 受 黑 认 名 )。 
说 明 : 层 是 以 名 称 来 识别 的 ， 层 的 名 称 可 以 用 数字 或 字母 数字 的 形式 表示 ， 最 多 不 能 超过 
31 个 字符 ， 在 层 树 中 显示 层 时 ， 首 先是 数字 名 称 层 排 序 ， 然 后 是 字母 数字 名 称 层 排 上 序 ， 在 创建 
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新 层 时 ， 一 定 要 有 新 层 的 名 称 ， 否 则 不 能 创建 新 层 。 

(2) 在 层 I4: 后 面 的 文本 框 内 输入 “ 层 标 识 ” 号 。“ 层 标识 ”的 作用 是 当 将 文件 输出 到 不 
同 格式 〈 如 IGES) 时 ， 利 用 它 的 标识 ， 可 以 识别 一 个 层 ， 在 一 般 情 况 下 ， 可 以 不 用 输入 “ 层 
标识 ”号 。 

Step4. 单 击 绚 焉 掖 钮 ， 完 成 新 层 的 创建 。 


12.1.4 在 层 中 添加 项 目 


层 中 的 内 容 ， 如 尺寸 、 标 注 、 注 解 文本 、 前 面 、 基 准 线 、 基 准 面 等 ， 这 些 内 容 称 为 层 
的 “项 目 ”。 癌 层 中 添加 项 目的 方法 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\chl2\ch12.01\ch12.01.04， 打 开工 程 图 文件 
layer.drw-。 

Step2. 在 “ 层 树 ”中 ， 右 击 层 祁 病 ， 系 统 弹 出 图 12.1.6 所 示 的 快捷 菜单 ， 选 取 该 沫 
单 中 的 皇 昌 上， 命令， 此 时 系统 弹出 网 12.1.7 所 示 的 “ 层 属 性 ”对 话 框 。 


使 所 选 层 的 项 目 取消 隐藏 状态 


隐 蕊 一 一 一 一 一 一 使 所 选 层 的 项 目 处 于 隐藏 状态 〈 即 不 显示 ) 
涡 活 一 激活 所 选取 的 层 
使 所 选 的 激活 层 处 于 非 激 活 状态 
新 建 层 ... 创建 新 层 
复制 层 
删除 层 一 一 一 一 一 柚 除 所 选 的 层 
重 命名 册 ) 对 所 选 的 层 进行 重 命名 
层 届 十 一 一 一 一 一 修改 所 选 层 的 属性 


将 层 项 目 甬 切 到 剪贴 板 中 
将 层 项 目的 副本 放 到 瘟 贴 板 中 


复制 项 
将 盘 贴 板 中 的 项 目 放 到 层 中 
移 除 层 的 项 目 
选取 所 选 层 中 所 有 的 项 目 
选择 层 选取 层 中 的 所 有 子 层 
层 信 息 一 一 一 一 显示 所 选 层 的 内 容 和 状态 
搜索 ... 一 一 一 一 在 层 树 中 搜索 对 象 


将 活动 对 象 及 相关 对 象 中 的 所 有 层 的 状态 进行 保存 
将 层 状 态 重 署 为 上 次 保存 的 状态 
号 制 杖 泊 目 .上 将 层 的 显示 状态 从 绘图 复制 到 视图 中 
aD 模型 将 层 的 显示 状态 从 模型 复制 到 绘图 或 视图 中 
视图 将 层 的 显示 状态 从 视图 复制 到 绘图 或 另 一 视图 中 
图 12.1.6 层 的 快捷 菜单 
Step3. 向 层 中 添加 项 目 。 首 先 确认 对 话 框 中 的 多 后 ..。 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 12.1.8 所 

示 的 三 个 几何 公差 标注 和 基准 A 的 标注 添加 到 该 层 中 。 
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说 明 : 当 鼠 标 指针 接触 到 形 位 公差 标注 项 目 时 ， 相 应 的 项 目 加 亮 显 示 ， 此 时 单 击 ， 相 
应 的 项 目 就 会 添加 到 该 层 中 。 但 在 添加 基准 平面 “A” 时 ， 在 图 形 区 用 鼠标 无 法 选取 它 ， 需 
要 在 模型 树 中 选取 ， 选 取 完 后 ， 再 回 到 层 树 状态 。 


层 尾 性 x 

略称 :| TAN 
层 I4: 

内 容 规则 

项 

标识 2 [几何 公差) ;LAYER. FRT 中 选取 项 目 
标识 4 [几何 公 莽 ) :LAYER. PRT 二 

标识 5 [几何 公 莽 ) :LAYER. PRT 四 

0 + 

本 k 

包括. . ， | 排除... 优 除 

信息 . . . 暂停 ” 确定 职 消 

图 12.1.7 “ 层 属 性 ”对 话 框 图 12.1.8 选取 项 目 


Step4. 如 果 要 将 项 目 从 层 中 排除 ， 可 单 击 对 话 框 中 的 振 聊 按钮， 再 选取 项 目 列表 
中 的 相应 项 目 。 


Step5. 如 果 要 将 项 目 从 层 中 完全 删除 , 先 选 取 项 目 列表 中 的 相应 项 目 , 再 单 击 _ 莫 降 
按钮 。 


Step6. 单 击 甬 焉 按钮 ， 关闭“ 层 属性 ”对 话 框 ， 完 成 对 层 中 项 目的 添加 。 


12.1.5 “设置 层 的 隐藏 


可 以 将 菏 个 层 设置 为 隐 嘱 状态 ， 这 样 层 中 项 目 〈 如 基准 曲线 、 基 准 平 面 ) 在 工程 图 中 
将 不 可 见 。 层 的 隐藏 也 叫 层 的 遮 丽 ， 设 置 的 一 般 方 法 如 下 。 

Stepl1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch1l2\ch12.01\ch12.01.05， 打 开工 程 图 文件 
ljayer.drw。 

Step2. 在 “ 层 树 ” 中 右 击 层 全 器 ， 在 系统 弹出 的 的 快捷 沫 单 中 选择 本 命令 ， 该 层 
中 包含 的 项 目 可 以 从 图 12.1.9 反映 。 


说 明 : 
@ 层 的 隐藏 或 显示 不 影响 工程 图 中 零件 的 尺寸 。 


@ 对 舍 有 特征 的 层 进行 隐藏 操作 ， 只 有 特征 中 的 基准 和 曲面 被 隐藏 ， 特 征 的 实体 几 
何 则 不 受 影响 。 例 如 在 零件 模式 下 ， 如 果 将 孔 特征 放 在 屋 上 ， 然 后 隐藏 该 层 ， 则 
只 有 和 孔 的 基准 轴 被 隐藏 ， 但 在 交配 模型 中 可 以 隐藏 元 件 ， 在 工程 图 中 ， 层 可 以 隐 
藏 尺 二 和 标注 。 
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e@ 对 于 隐藏 的 层 ， 我 们 可 以 选取 该 层 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 EE4 
重新 显示 该 层 。 


a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 12.1.9 ”隐藏 层 


12.1.6 层 树 的 显示 与 控制 


单 击 层 操作 界面 中 的 号 "下 拉 菜 单 ， 可 对 层 树 中 的 层 进行 展开 、 收 缩 等 操作 ， 各 命令 
的 功能 如 图 12.1.10 所 示 。 


模型 树 由 ~ 切换 返回 至 模型 树 

:8 全 部 展开 他 ，。 将 层 树 展 开 〈 包 括 全 部 展开 、 部 分 展开 ) 

日 全 部 折 秋 上) 一 一 一 一 一 将 展开 的 层 树 收 扰 (包括 全 部 收拢 、 部 分 收拢) 
选 定 的 过 沽 器 (8) 层 树 中 只 显示 已 选 定 的 层 
未 选 定 的 过 锯 避 他 一 一 一 一 层 树 中 只 显示 未 选 定 的 层 


取消 过 滤 ， 层 树 中 显示 全 部 的 层 


预选 实 出 显示 让) 一 一 一 一 一 在 层 树 中 ， 将 指针 放置 在 层 或 层 项 目 上 时 ， 在 图 形 区 中 与 之 对 应 的 项 目 会 加 亮 显 示 
可 突出 显示 几何 由 一 一 一 一 一 一 在 层 树 中 选取 层 时 ， 在 图 形 区 中 与 之 对 应 的 项 目 会 加 亮 显示 
查找 库 ) : 在 层 树 中 进行 查找 
项 上 | 在 层 树 中 查找 项 目 
包含 项 的 层 纹 )..， 一 一 查找 含有 某 项 目的 层 
控制 项 的 层 &)... 一 一 一 一 一 一 查找 控制 某 项 目 显示 的 层 
搜索 8)..， 一 一 一 一 一 一 一 一 一 搜索 层 树 


图 12.1.10 层 的 “显示 ”下 拉 有 来 单 


12.1.7 将 工程 图 中 层 的 显示 状态 与 工程 图 文件 一 起 保存 


将 工程 图 中 的 各 层 设置 为 所 需要 的 显示 状态 后 ， 只 有 将 层 的 显示 状态 先 保存 起 来 ， 工 
程 图 中 层 的 显示 状态 才能 随 工 程 图 文件 一 起 保存 ， 否 则 下 次 打开 工程 图 文件 后 ， 以 前 所 
设置 的 层 的 显示 状态 会 丢失 。 保 存 层 的 显示 状态 的 操作 过 程 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol1.7\work\chl2\ch12.01\ch12.01.07， 打 开工 程 图 文件 
layer.drw。 

Step2. 在 层 树 中 ， 右 击 层 一 器 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 哆 三 命令 。 

Step3. 再 次 右 击 层 守 颈 ， 从 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 全 fa 命令 。 
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说 明 : 当 没 有 修改 模型 中 层 的 显示 状态 或 层 已 保存 时 ， 保 计 拓 玫 命 灰色 的 。 
12.1.8 层 的 应 用 举例 


下 面 以 一 个 简单 的 例子 说 明 层 的 应 用 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\Creo1.7\work\ch12\ch12.01\ch12.01.08， 打 开工 程 图 文件 


layer.drw-。 


Step2. 进入 层 的 操作 界面 。 在 模型 树 中 的 导航 选项 卡 中 选择 写 ”e= 和 > 于 相 民 ) 命令， 此 
时 进入 到 图 12.1.11 所 示 的 层 操 作 界 面 。 

Step3. 创建 新 层 MEASURE。 

(1) 在 层 树 上 方 的 导航 选项 卡 中 选择 号 ”ee 新 建屋 如.… 命 今 。 

(2) 完成 上 步 操 作 后 ， 系 统 弹 出 “ 层 属 性 ”对 话 框 ， 在 名 称 后 面 的 文本 框 内 输入 新 层 
的 名 称 MEASURE。 

Step4. 在 层 中 添加 项 目 。 

(1) 确认 “ 层 属性 ”对 话 框 中 的 | 包括 按钮 被 按 下 。 

(2) 将 鼠标 指针 移 人 至 绘图 区 的 工程 峡 上 ， 当 鼠标 指针 移 至 尺寸 上 方 时 ， 斥 寸 加 腕 显示 ， 
此 时 单 击 选取 该 尺寸 , 则 其 被 添 加 到 该 层 中 。 将 工程 图 中 所 有 尺寸 添加 到 该 层 中 ( 共 15 个 )。 

说 明 : 在 选取 尺寸 时 ， 若 有 些 尺寸 不 便于 选取 ， 可 切换 至 注释 界面 ， 通 过 “ 层 属 性 ” 
对 话 框 中 的 规则 选项 将 尺寸 调整 到 视图 外 部 ， 再 调整 为 内 容 选 项 来 进行 选取 。 

(3) 完成 上 述 操作 后 , “ 层 属性 ” 对 话 框 如 图 12.1.12 所 示 , 单 击 剖 焉 控 钮 , 关闭 “ 层 
属性 ”对 话 框 。 


层 尾 世 和 
略称 : |MEhSUEE 
层 Id4: 
内 容 | 规则 
和 层 项 
bp 纺 0 FRT AL DTH PLN 了 :5 ( 控 坤 _1) :LAYER. PRT 生 
yp 01__PRT_DEF ITH FIN 有 下 FRT 
到 :FS ( 拉 伸 1:LAYER PRT 
上 0 FRT ALL MXES 3 
弛 rr d3: FS 上 由利 11:LAYER. FRT 
bk i 
eS 时 :FS 时 羡 | 申 _ 17 :LAYER. PRT 
PP D4 TR MT DTM_E NT 由: FB 时 立 | 申 2 :LAYER. PRT 
k 三 05__ PRT ALL DTM_CSYS 4 k 
k 三 05 _ PRT DEF DTM_CSYS Er 排除 一 本 村 
上 第 06 FFRT_ALL SURFS -一 一 一 一 一 
» BAIS 信息 . .| | 暂停 | 确定 “| 取消 
p IAT 


图 12.1.11 工程 图 的 层 树 (一) 图 12.1.12 ”已 添加 项 目的 “ 层 属性 ”对 话 框 
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Step5. 创建 新 层 NOTE。 在 层 的 操作 界面 中 选择 各 ”esp 新 建屋 名. 命令， 将 层 名 改 
为 NOTE， 将 技术 要 求 和 标题 栏 添加 到 该 层 中 ， 添 加 方法 和 Step4 类 似 。 

Step6. 创建 新 层 BENCHMARK。 在 层 的 操作 界面 中 选择 皖 ”ee 新 建屋 如. 命令, 将 
层 名 改 为 BENCHMARK。 选 择 悦 ”ee 模型 六 如 ， 在 模型 树 中 将 基准 A 添加 到 该 层 中 ， 
如 图 12.1.13 所 示 。 

Step7. 创建 新 层 TOLERANCE。 在 层 的 操作 界面 中 选择 各 ” me 和。 淅 建 层 是 命令 ; 将 
层 名 改 为 TOLERANCE, 然后 选取 形 位 公差 深 加 a 到 该 层 中 。 人 完成 上 述 操 作 后 ， 工 程 图 的 层 树 
如 图 12.1.14 所 示 。 


学 层 
bp E01__FRT_ AL DTH _ PLN 


# 01__PRT DEF DTIW_FLN 


bp EE MIS 
kb < FENCHMARE 
上 弛 DATUN 

kp < MEASURE 
bp < HOTE 

kb < TOLERANCE 


图 12.1.13 ”模型 树 图 12.1.14 工程 图 的 层 树 (二) 


Step8. 设置 层 的 隐藏 。 

(1) 在 左边 的 层 树 中 右 击 选取 层 BENCHMARK， 在 系统 弹出 的 图 12.1.15 所 示 的 
快捷 末 蛙 (一 ) 中 选择 和 命令 ， 此 时 层 BENCHMARK 被 隐藏 。 

(2) 隐藏 MEASURE 层 、NOTE 层 、TOLERANCE 层 ， 操 作 步 又 同 (1)。 完 成 隐藏 后 ， 
工程 图 的 层 树 如 图 12.1.16 所 示 。 


障 茂 和 层 
kg 轧 01__PRT_ ALL DTN PIN 
选择 层 kk D1 _ FRT DEF DTM PLH 
层 信息 PF AIS 
刷 索 ... 用 
kp DATUM 
保存 状况 到 
重 置 状 况 
复制 并 况 目 .. by 
图 12.1.15 ”快捷 菜单 (一) 图 12.1.16 隐藏 新 层 后 的 层 树 


(3) 此 时 可 以 看 到 工程 图 如 图 12.1.17 所 示 ， 此 时 尺寸 、 标 注 、 标 题 栏 已 被 隐 藏 。 
Step9. 保存 隐藏 状态 。 在 层 树 中 右 击 冬 国 ， 在 弹出 的 图 12.1.18 所 示 的 快捷 菜单 (二) 
中 选择 庆生 吕 命令 ， 则 所 有 层 的 隐藏 状态 被 保存 。 
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职 消 隐 芯 
障 芯 


选择 层 

层 信 息 

搜索 .. . 

却 让 状 证 

曹 置 状况 

复制 状况 目 .. ， * 


图 12.1.17 ”隐藏 层 后 的 工程 图 图 12.1.18 ”快捷 荣 单 〈 二 ) 


Step10. 验证 隐藏 状态 是 否 随 工程 图 一 起 保存 .选择 下 拉 菜 单 详 什 ” ep 国保 存 铝 命 
令 ， 傈 存 工 程 几 layerdrw。 退 出 Creo1.0 软件 并 重新 进入 软件 或 者 托 除 内 存 中 的 同名 文件 ， 
再 打开 工程 图 文件 layer.drw， 可 以 看 到 模型 中 的 尺寸 、 标 注 及 其 标题 栏 已 被 隐藏 。 


12.2 ”复杂 、 大 型 工程 图 的 处 理 


大 部 分 工程 图 都 售 有 多 个 视图 ， 当 要 进行 视图 、 线 条 、 显 示 方 式 的 修改 时 ， 系 统 总 是 
需要 更 痢 界面 才 有 较 好 的 显示 效 末 ， 所 以 ， 当 工程 图 的 页 和 面 和 视图 达到 一 定数 量 后 ， 其 更 
狐 速 度 也 可 能 变 得 很 慢 。 通 沼 情 况 下 我 们 将 以 下 这 些 工程 图 称 为 大 型 工程 图 : 

e 特征、 元 素 丰 是 的 零件 模型 工程 岁 。 

e@ 含有 丰富 视图 和 较 多 页 面 的 工程 图 。 

e@ 包含 多 个 组 件 的 状 配 体 工程 图 。 

如 今 计 算 机 便 件 的 发 展 异 妾 快速 ， 显 卡 的 性 能 也 越 来 越 优越 ， 大 型 工程 图 的 显示 也 不 
再 需要 太 多 时 间 ， 但 可 利用 有 效 的 方法 处 理 这 些 大 型 复杂 的 工程 图 以 提高 工作 效率 。 


12.2.1 ”改善 绘图 性 能 


一 般 来 说 ， 在 Creo1.0 中 ， 系 统 打 开 一 张 工 程 图 时 ， 会 做 出 如 下 三 个 操作 。 

Step1. 将 所 有 模型 加 载 到 内 存 中 。 

Step2. 在 工程 图 上 再 生 所 有 视图 。 

Step3. 显示 视图 。 

在 处 理 大 型 、 复 杂工 程 图 有 时， 下面 两 种 情况 会 占用 系统 较 多 的 内 存 资源 : 

e@ 检索 模型 。 当 打开 一 个 较 大 的 工程 图 时 ， 系 统 会 首先 将 与 该 工程 图 相关 的 模型 加 
载 到 内 存 中 ， 当 模型 较 大 时 ， 加 载 速度 较 慢 。 

e@ 再 生 三 维 模 型 。 当 与 工程 图 相关 的 三 维 模型 改变 和 再 生 时 ， 系 统 会 再 次 执行 检索 
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模型 的 操作 ， 此 时 系统 需要 重新 执行 打开 工程 图 的 三 个 操作 对 视图 重 绘 ， 如 末 柑 
型 较 大 ， 加 载 速度 较 慢 。 
因此 ， 检 索 三 维 模 型 、 模 型 和 视图 的 再 生 部 会 消耗 大 量 的 系统 资源 ， 所 以 在 此 介绍 改 
善 工程 图 性 能 的 几 种 方法 。 


1. 减少 屏幕 重男 时 间 


在 检索 大 型 组 件 和 零件 时 ， 显 示 信 息 〈 如 基准 面 、 基 准 轴 等 信息 ) 的 多 少 直 接 影响 到 
工程 锐 的 性 能 ， 在 打开 工程 狗 的 时 候 ， 不 是 每 次 都 希望 打开 的 工程 网 里面 有 大 量 效 乱 的 基 
准 和 面 、 基 准 轴 的 显示 ， 因 此 在 打开 工程 图 之 前 吏 答 止 了 这 些 基 准 的 显示 ， 可 以 使 检索 异型 
消耗 的 时 间 大 大 地 减少 ， 可 以 通过 表 12.2.1 所 示 的 配置 选项 控制 基准 的 显示 。 


2. 减少 视图 再 生 时 间 


在 Creo1.0 工程 图 中 ， 当 执行 再 生 模 型 、 切 换 页 面 和 改变 活动 窗口 等 操作 时 ， 系 统 将 目 
动 在 绘图 的 所 有 由 面 上 再 生 所 有 的 视图 ， 因 而 每 次 再 生 大 型 复 淋 的 工程 图 时 会 消耗 大 量 的 
时 间 ， 这 里 介绍 儿 种 方式 ， 以 减少 视图 的 数量 和 控制 视图 的 目 动 再 生 。 
e 工 除 视图 : 前 面 讲 过 ， 拭 除 并 非 删 际 ， 拭 际 只 是 将 不 需要 显示 的 内 容 暂 时 隐藏 起 
来 ， 通 过 拭 除 视图 ， 隐 藏 暂时 不 需要 的 视图 ， 可 以 减少 重 务 时 间 和 视图 再 生 时 间 。 
e@ ”使 用 2Z 方向 修 台 : 关于 2Z 方 癌 修 筋 的 功能 和 用 法 将 在 下 一 节 给 出 详细 的 介绍 。 通 
过 Z 方 癌 修 甬 ， 视 网 将 仅 显 示 勇 切 平 面前 面 的 几何 赂 元 ， 而 将 筋 切 平面 以 后 的 平 
面 进行 隐藏 。 该 方法 不 仅 让 视图 显示 更 加 清晰 ， 而 且 能 近 高 单个 复杂 视 狗 的 显示 
性 能 。 
e@ ”合用 区 域 丑 鹤 面 : 只 有 被 切割 平面 区 截 的 网 形 才 补 显示 出 来 ， 系 统 将 目 动 隐藏 切 
制 平面 前 后 的 图 形 ， 这 种 方法 可 提高 判 视图 的 显示 性 能 。 


表 12.2.1 基准 显示 配置 选项 


display_planes 2 控制 基准 平面 的 显示 
display_plane_tags 2 0 控制 基准 平面 名 称 标签 的 显示 
display_axes yes no 控制 基准 轴 的 显示 
display_axis_tags Se M9 控制 基准 轴 名 称 标签 的 显示 
display_points A 控制 基准 点 的 显示 
display_point_tags We 控制 基准 点 名 称 标签 的 显示 
display_coord_sys ye -ND 控制 基准 坐标 的 显示 


display_coord_sys_tags ye 控制 基准 坐标 名 称 标签 的 显示 
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12.2.2 ”优化 配置 文件 


设置 合理 的 配置 文件 是 加 快 处 理工 程 图 最 基本 方式 。 通 过 选择 下 拉 菜 单 
文件 = pe | 三 世 汪 命令 ， 在 系统 弹出 的 图 12.2.1 所 示 的 “选项 ”对 话 框 中 ， 选 择 配 村 纺 柱 器 
选项 。 在 表 12.2.2 中 列 出 了 部 分 加 快 处 理工 程 图 的 配置 选项 。 


可 显示 当前 会 请 选项 
显示 位 于 收 茂 来 中 的 选项 


Creo Parametric 选项 


和 记 | 查看 并 管理 Creo Farametric 选项 。 
系统 颜色 选项 
模型 显示 
图 元 显示 排序 : | 按 字 母 顺序 = 
选择 
草 给 器 - 
装配 名 称 值 状况 说 明 
数据 变换 多 allow anatomic features YeS 称 多 十 创建 Pro/ENGINEER F000i 之 前 此 me 
铺 全 ( 件 ) 多 allow_old stvyle round no 委 
自 定义 功能 区 多 ball no # 疹 是 - 打开 每 次 提示 后 都 要 响 的 键盘 铃 
这 访 加 工具 栏 2 commernt | PRO GROUP DIR f: 20B/; 2ar oup 

口 放 午 E23 comment IFRDO_GROUP_DIR f£: dad a oup 
证 可 图 -omment IFRD_LIBRARY_DIR f£:/206/]ibrary 
1 
配置 编辑 器 图 connent IPRO_LIBRARY DIR £:/206/1ibrar; 

rc MAmm ont+ IPRN MATFRTAT TITR fF /PMB /mat or1 oa] 
导出 配置 (IY)... 确定 取消 


图 12.2.1 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 


12.2.3 ”合并 和 钱 加 工程 图 


介绍 两 种 可 以 加 快 工程 图 处 理 效 率 的 办 法 ， 即 “合并 工程 图 ”和 “和 登 加 工程 图 ”。 


1. 合并 工程 图 


合并 两 个 工程 图 不 仅 可 以 提高 大 型 绘图 的 性 能 ， 而 且 方 便 绘 图 管理 。 在 Creo1.0 工程 图 
中 ， 可 以 将 两 个 独立 的 工程 图 合并 成 一 个 单一 的 工程 图 文件 ， 源 文件 作为 附加 页 面 被 添加 
到 目标 文件 中 。 例 如 ， 将 一 个 一 页 面 的 工程 图 合并 到 一 个 两 页 和 面 的 工程 图 中 ， 那 么 该 工程 
图 束 成 为 舍 有 三 页 面 的 工程 图 。 合 并 工程 图 的 一 般 过 程 如 下 : 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch12\ch12.02\ch12.02.03\01， 打 开工 程 图 文 
件 join_01.drw， 如 图 12.2.2a 所 示 。 

Step2. 选择 布局 功能 选项 卡 畏 入 ”节点 下 的 图 类 图 雪 铬 命令， 系统 弹出 “打开 ”对 
话 框 ， 添 加 D:\Creol1.7\work\ch12\ch12.02\ch12.02.03\01 中 的 文件 join_02.drw， 如 图 12.2.2b 
所 示 。 

Step3. 此 时 在 底部 工 
12.2.2c、12.2.2d 所 示 。 


具 栏 中 单 击 灸 血 2 按钮 ， 便 可 以 查看 该 工程 图 的 页 面 2， 如 图 
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说 明 : 关于 多 页 面 操作 的 具体 方法 请 读者 参照 本 书 第 6 齐 的 有 关内 容 


表 12.2.2 ”加 快 处 理工 程 图 的 配置 选项 


配置 选项 参数 说 明 

auto_regen_vVviews 饮 图 日 列表 生 

取消 视图 自动 再 生 

系统 显示 模型 视图 

系统 不 会 显示 模型 视图 
使 用 环境 设置 显示 
线 框 结构 图 形 显示 
当 auto_regen_views 设置 为 no， 并 且 第 一 
minimal_wiretrame | 次 在 绘图 上 放置 视图 时 ， 系 统 以 最 简单 的 线 
结构 图 形 来 显示 
不 管 设置 的 显示 如 何 ， 总 以 线 框 显示 所 有 
图 


disp_trimetric_dws_mode_view 


display_in_adding_view 


yeS 、 
| 视 
force_wireframe_in_drawings - ee 本 
视 儿 的 显示 方式 随 环境 设置 选项 的 设置 改 
no 
变 
以 实 线 显示 相 切 边 
不 显示 相 切 边 
tangent_edge_display 以 中 心 线 (点 男 线 ) 显示 相 切 边 
以 双 点 画 线 显示 相 切 边 
以 灰色 实 线 显示 相 切 这 
系统 显示 侧 投影 
display_silhouette_edges 一 a eT A 
系统 不 显示 侧 投影 
边线 品质 较 好 ， 显 示 速 度 一 般 
/ / 以 2 为 增 量 增加 镶嵌 ， 显 示 速 度 较 慢 
edge_display_quality | i a 
very_high 以 3 为 增 量 增加 刍 嵌 ， 显 示 速 度 很 慢 
降低 边线 品质 ， 加 快 显示 速度 
i 切换 绘图 页 面 时 ， 会 加 快 页 面 的 显示 
retain_display_memory i 
切换 绘图 页 面 时 ， 页 面 显示 正常 
以 “只 读 模式 ”打开 时 ， 视 图 与 相关 的 注 
释 、 图 元 等 一 起 显示 


save_display 
以 “只 读 模 式 ” 打 开 时 ， 视 图 与 相关 的 注 

no a 

释 、 图 元 等 不 一 起 显示 


保存 绘图 时 ， 如 果 模 型 没有 改变 则 不 保存 


保存 给 
interface_ quality ”0 | 出 图 时 ， 不 检查 线条 重 登 情况 


save_modified_draw_models_only 
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张 


两 
. 合并 为 四 

a) join_01.drw c) 页 面 1 
的 . 
J 两 
图 页 
面 

b) join_02.drw d) 页 面 2 


图 12.2.2 合并 工程 图 


2. 痉 加 工程 图 


使 用 “车 加 ”命令 ， 可 以 将 工程 图 中 选 定 的 视图 或 某 一 工程 图 的 单一 页 面 闭 加 a 到 当前 
工程 图 的 页 面 上 。 闭 加 工程 图 的 一 般 过 程 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\ch12\ch12.02\ch12.02.03\02， 打 开工 程 图 文 
件 overlay_01.drw， 如 图 12.2.3 所 示 。 

Step2. 选择 布局 功能 选项 卡 搬入 ”区域 中 的 侍 才 0 命令 ,系统 弹出 图 12.2.4 所 示 的 
和 OVERLAY DWG 于 加 丝 图 ] 菜单 。 

Step3. 在 该 菜单 中 选择 本 于 eos 


D:\Creo1.7\work\ch12\ch12.02\ch12.02.03\02 目录 中 的 工程 图 文件 overlay_02.drw， 系 统 将 


Flace Views [前 置 视图 ) 命 今 深 加 


只 读 模 式 显 示 overlay_02.drw。 


说 阴 : 如 果 在 "二 WERLAYIDWG I 给 加 总 图 荣 单 中 选择 分 今 ， 并且 所 选 工 
程 图 有 多 个 页 面 ， 系 统 会 提示 选取 页 码 。 
| Add Dwerlaw [增加 要 加 ) | 
ls 9 DonefRetorn (守成 / 技 辐 ) 
| DD OVERILAY (增加 悉 加 1 | 
O O Flace Views [前 置 视图 1) 
Flace Sheet fr 置 页 面 ) 
图 12.2.3 ”打开 工程 图 图 12.2.4 “和 痘 加 绘图 ” 沈 单 


Step4. 此 时 系统 弹出 图 12.2.5 所 示 的 “选择 点 ”对 话 框 ， 然 后 在 系统 
哆 造 厅 原 点 【默认 :中 央 窒 出 另 元 的 "的 提示 下 ， 在 overlay.drw 工程 图 中 主 视图 的 左 侧 单 击 选取 一 点 放 
置 overlay_02.drw 的 主 视图 ， 放 和 置 完成 后 如 图 12.2.6 所 示 。 
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在 给 图 上 选择 一 个 自由 点 
确定 | 职 消 
图 12.2.5 “选择 点 ”对 话 框 图 12.2.6 ”又 加 工程 图 
注意 


@ 当前 工程 图 中 登 加 的 视图 以 只 读 状 态 显 示 ， 不 可 以 移动 和 修改 . 

@ 司 加 视图 会 带 着 所 有 详 图 的 项 目 出 现在 当前 工程 图 中 。 

@ 若 当 前 工程 图 幅面 与 源 工程 图 幅面 大 小 不 同 ，3 引 入 当前 工程 图 的 营 加 时 ，3 引 入 的 
工程 图 不 会 随 当 前 工程 图 大 小 而 改变 ， 而 保持 与 在 源 工程 图 中 相同 的 屏幕 大 小 。 


12.2.4 ”视图 只 读 模 式 


最 快 地 显示 工程 图 。 当 然 ， 


大 多 时 候 打 开工 程 图 只 是 为 了 会 看 图 样 或 打印 出 图 ， 这 时 以 视图 只 读 柑 式 打开 则 可 以 
很 多 情况 为 避免 误 操 作 损 坏 源 工程 图 样 ， 则 应 该 以 只 读 模 式 打 


开工 程 岁 。 视 图 在 只 读 柑 式 下 打开 时 ， 系 统 不 检索 与 之 相关 的 模型 ， 所 以 显示 速度 较 快 。 
视图 以 只 读 模 式 打开 操作 的 一 般 过 程 如 下 : 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol1.7\work\ch12\ch12.02\ch12.02.04。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 文件 =- ”一 we [2 合生， 系统 弹出 图 12.2.7 所 示 的 “文件 打 


开 ” 对 话 框 。 


将 几 打开 其 
| 地 搜索 . .. 


0 区 x Creol.T k work k chle k chle.De kk chl2.02.04 k 


Ww 


[可 baaring rine. prt 


四 LOWET_ Sm. Sm 


[可 bolt+ 1.prt [加 felt easket. pr 
| olt 2. prt | kew 1.rrt 
国 bolt 2 回 key 1 
ES 我 的 立 档 国 ball. prt bearine out. prt 因 =over. prt 因 key 2. prt 
图 -21-04 
句 工作 目录 立 件 痪 -asm milline base_dw drw 静 改 日 期 :22-How-08 06:09:06 PP 预览 = 
加 了 Y 忻 省:| asm milline base_drw. drw 状 型 Cren 信件 【prt，. as | 陡 交 型 
FF 立 件 磋 树 ”打开 | = 打开 子 集 - . - 取消 (C) 


“文件 打开 ”对 话 框 
Step3. 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 ， 先 选取 工程 图 文件 “asm_milling_base_drw.drw” 然 


图 12.2.7 


后 单 击 。 打开 |" 按钮 中 的 | 下 按钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选取 4 天 看 命令 ， 系 统 就 会 快速 打开 
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该 工程 图 文件 ， 如 图 12.2.8 所 示 。 


图 12.2.8 ”视图 只 读 模 式 打 开工 程 图 


说 明 : 
@ 如 果 要 编辑 视图 ， 可 以 通过 选择 布局 功能 选项 卡 神 型 视图 * 区域 中 的 “检索 模型 ” 
命令 | 4 在 系统 弹出 的 图 12.2.9 所 示 的 | 二 DONEIRNATION GUI 菜单 中 选择 
Confire (三 WW) 命令， 系统 自动 检索 与 之 相关 的 所 有 模型 ， 并 返回 到 编辑 模式 中 进 
行 工程 图 的 编辑 操作 。 
@ 使 用 只 读 模 式 打 开 的 工程 图 ， 其 配置 选项 “Save_display” 必须 设置 为 “yes” 才 能 
完整 的 视图 信息 ， 否 则 只 显示 工程 图 视图 的 边框 ， 如 图 12.2.10 所 示 。 


Confirs 【确认 ) 
Cancel [于 消 ) 


图 12.2.9 “确认 ”菜单 图 12.2.10 “save_display” 设 置 为 “no” 的 效果 


12.3 Z 方 向 修剪 


Z 方 回 修 本 即 是 指定 一 个 平行 于 屏 具 的 平面 ， 在 执行 Z 方 同 修 筋 后， 删除 指定 平面 后 
面 的 所 有 图 形 。 

创建 Z 方 回 修 醚 操作 的 一 般 过程 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol.7\work\chl2\ch12.03， 打 开工 程 图 文件 


Z_prune.drw。 


Step2. 双击 图 12.3.1 所 示 的 主 视图 ， 系 统 弹 出 图 12.3.2 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 。 
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双击 主 视图 


从 


图 12.3.1 选择 添加 乙方 各 修 草 的 视图 


技术 要求 


1. 未 许 倒 骨 0.5xx45 
2 未 注 加 出 RR2 


给 图 视图 x 


汽 刑 | 可 见 区 域 选项 
视图 类 型 


z 方向 修剪 
WY 在 方向 上 收 前 视图 
个 昌 戎 老 Tt 


确 下 职 消 | 应 用 
图 12.3.2 “绘图 视图 ”对 话 框 
Step3. 在 “绘图 视图 ”对 话 杠 中， 在 寺 列 区 域 选中 可 4 区 昌 选项 ， 在 于 这 向 适 葛 区 域 中 ， 
选中 国 在 :方向 上 修 曾 视图 复 选 框 。 
Step4. 单 击 信和 旬 雪 考 后 面 的 迁 择 项 字符 ， 再 选取 图 12.3.3 所 示 的 平面 ， 单 
击 交 焉 按钮 ， 此 时 主 视图 显示 如 图 12.3.4 所 示 。 


“选取 此 平面 | 
[0 


| 11 1 


图 12.3.3 选择 Z 方 癌 修 剪 的 平面 图 12.3.4 乙方 向 修剪 后 
说 明 : 
@ 创建 Z 方向 修剪 时 ， 不 能 在 下 列 类 型 的 视图 中 执行 : 展开 剖面 、 区 域 截面 、 分 解 
图 和 透视 图 。 


@ ”详细 视图 的 乙方 向 修剪 总 与 其 父 视 图 相同 ， 不 能 单独 修改 。 
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12.4 ” OLE 对 象 


12.4.1 关于 OLE 对 象 


链接 和 骸 入 对 象 OLE) 是 用 外 部 应 用 程序 创建 的 外 部 文件 (如 文档 、 图 形 文件 或 视 
频 文 件 )， 其 可 插入 其 他 应 用 程序 (如 Word，Excel，PowerPoint 等 ); 作为 Windows 下 的 
程序 ，Creo1.0 也 文 持 OLE 对 象 ， 可 以 创建 所 文 持 的 OLE 对 象 , 并 将 其 插入 到 二 维 Creol.0 
文件 (如 绘图 、 报 告 、 格 式 文件 、 布 局 或 图 表 〉 中 ; 插入 一 个 对 象 后 ， 可 在 Creo1.0 环境 
中 或 在 Creo1.0 之 外 的 其 单独 的 应 用 程序 窗口 中 编辑 它 。Creo1.0 工程 图 提供 了 “链接 ”和 
“岁入 ”这 两 种 插入 OLE 对 象 的 方法 。 

Creo1.0 工程 图 中 OLE 的 特点 主要 有 四 点 : OLE 对 象 显 示 、 链 接 对 象 、 租 入 对 象 、OLE 
对 和 象 的 出 图 选项 。 


1. OLE 对 象 显示 


OLE 对 象 创建 和 编辑 功能 只 应 用 于 Windows 系统 (Windows 95、98、2000 、XP 和 NT 
等 )。 在 UNIX 系统 中 ， 只 显示 文本 、 线 条 、 边 界 框 和 对 象 类 型 信息 ， 不 显示 对 和 象 本 身 。 因 
此 不 能 在 UNIX 中 创建 或 编辑 OLE 对 象 ， 只 能 移动 对 象 或 重新 调整 对 象 尺寸 。 

除了 操作 系统 的 影响 ， 不 同 机 器 上 的 Creo1.0 支持 的 OLE 对 象 的 数量 和 类 型 也 可 能 
所 不 同 ， 取 决 于 系统 中 安 疙 的 其 他 应 用 程序 。 


2. 链接 对 象 


链接 对 象 是 在 Creo1.0 外 部 创建 完成 ， 然 后 链接 到 Creo1.0 中 的 文件 ， 例 如 ， 链 接 到 
文件 的 一 部 分 数据 出 现在 工程 图 中 ， 如 果 对 外 部 文件 进行 更 改 ， 则 将 在 绘图 中 反映 出 来 ， 
而 且 从 Creo1.0 内 部 对 对 象 所 做 的 任何 更 改 也 会 保存 到 原始 对 和 象 中 。 

3， 骨 入 对 象 

网 入 对 和 象 完全 你 存在 Creol.0 绘图 文件 中 , 与 外 部 文件 没有 任何 联系 。 当 骸 入 对 象 时 ， 
Creo1.0 会 复制 该 文件 ， 然 后 将 其 放置 在 文档 中 。 在 Creo1.0 中 仍 可 用 创建 对 象 的 程序 激活 
该 对 象 ， 但 对 原始 外 部 文件 进行 的 任何 更 改 不 会 反映 在 嵌入 的 副本 中 。 也 可 在 Creo1.0 工程 
图 中 创建 新 的 侍 入 对 象 ， 这 种 在 Creo1.0 工程 图 中 创建 的 新 对 象 均 为 符 入 式 的 。 


4. OLE 对 象 的 出 图 选项 
OLE 机 制 不 文 持 Creo1.0 文 持 的 所 有 闫 型 的 绘图 仪 。 目 前 ， 一 般 只 有 MS 绘图 仪 能 够 
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打印 OLE 对 象 。 因 此 当 绘 制 的 Creo1.0 工程 图 中 含有 OLE 对 象 时 ， 最 好 使 用 MS 绘图 仪 ， 
否则 很 可 能 打印 不 出 OLE 对 象 。 


12.4.2 插入 新 建 的 OLE 对 象 


插入 新 建 的 OLE 对 象 属于 散 入 对 象 。 在 Creo1.0 中 创建 新 的 OLE 对 象 操 作 的 一 般 步 又 
如 下 : 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol1.7\work\ch12\ch12.04\ch12.04.02， 打 开工 程 图 文件 
ole.drw。 

Step2. 选择 布局 功能 选项 卡 邦 ^ ” 区 域 中 的 圈 红 命令， 系统 弹出 图 12.4.1 所 示 的 
“插入 对 象 ” 对 话 框 。 


A 
te 新 建 血 ) Nicrosoft Clip Galler 
和 职 消 
站 由 站 人 尾 创 建 是 ) 
结果 


将 一 个 新 的 由 erosott Word 区 档 对 得 质 六 


习作 的 辫 档 。 


图 12.4.1 “插入 对 象 ” 对 话 框 


Step3. 在 “插入 对 象 ” 对 话 框 中 选中 发 普 建 同音 选项 。 

Step4. 在 国 且 王国 放 表 中 选取 [2 到 寺 项 ， 作 为 要 插入 到 Creo1.0 工程 图 中 
的 对 象 类 型 ， 单 击 LL_。 确定 | 交 钙 ， 插 入 OLE 对 象 ， 在 绘图 区 会 出 现 图 12.4.2 所 示 的 
Word 文档 作为 OLE 对 象 。 

Step5. 在 Word 文档 中 输入 文字 “技术 要 求 ” 然后 在 任意 位 置 单 击 ， 完 成 OLE 对 象 的 
插入 ， 此 时 图 形 区 显示 图 12.4.3 所 示 的 文字 ， 读 者 可 将 其 拖 动 到 合适 的 位 置 。 


图 12.4.2 ”绘图 区 的 OLE 对 象 图 12.4.3 ”显示 OLE 对 象 
说 明 : 
@ 新 建 的 OLE 对 象 都 为 衣 入 对 象 。 
@ 在 Creol.0 工 程 图 中 ， 通 常 添加 Excel 为 OLE 对 象 。 
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@ 双击 添加 的 OLE 对 象 ， 可 以 进行 编辑 文字 ( 如 修改 字体 和 字号 ) 等 工作 。 
@ ”在 对 要 过于 加 :列表 中 可 能 会 列 出 Creo1.0 不 支持 的 对 象 。 


12.4.3 ”链接 对 象 


由 外 部 文件 插入 OLE 对 象 可 以 是 能 入 的 ， 也 可 以 是 链接 的 。 下 面 介 绍 在 Creo1.0 中 插 
入 链接 对 象 的 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch12\ch12.04\ch12.04.03， 打 开工 程 图 文件 
ole.drw。 

Step2. 选择 布局 功能 选项 卡 揪 ^ ” 区 域 中 的 圈 ? 命令 ， 系 统 弹出 图 12.4.4 所 示 的 
“插入 对 象 ” 对 话 框 。 

Step3. 选中 “插入 对 象 ” 对 话 框 中 的 他 由 芭 桩 创建 下 单 选项 。 

Step4. 单 击 芯 健 对); 选项 下 的 浏览 凶 . | 按 钮 ， 在 路 径 D:\Creol.7\work\ch12\ch12.0\ 
ch12.04.03 中 找到 文档 “creo1.0 工程 图 .doc” 并 打开 ， 选 中 属性 七 因 复 选 框 ， 单 击 对 话 框 
的 攻 。 靖 定 | 交 钙 ， 此 时 在 绘图 区 会 出 现 图 12.4.5 所 示 的 Word 文档 。 
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11.4.1 关于 OLE 对 象 


竹材 利 娩 入 对 象 (OLE) 的 对 象 中 用 外 部 应 用 程序 创建 的 外 部 文件 【如 文档 、 图 形 文件 
或 视频 文件 》， 可 扬 六 其 它 应 用 程序 【如 Word ，Exca，FowerPoint 等 )。 作 为 Windows 下 


f” 新 建 好 ) 全 件 对) Nicrosoft Word 如 档 职 消 


避 册立 件 名 | 建 全】 i: Creol. Twork chl2" chl2. O04"chl 


NGI 

它 - PipENGINEER 工程 图 捐 供 两 种 扬 六 OLE 对 象 的 方法 ， 钾 苇 利克 入 - 

PaoENGINEER 工程 图 中 OLE 的 特点 主要 有 四 点 : OLE 对 象 虽 示 、 链 楼 对 象 、 克 入 对 
象 . OILE 对 象 的 出 图 选项 。 本 节 插 对 他 放 f] 乏 一 介绍 - 

1,OLE 对 意 显 示 

OLE 对 你 创建 和 编 名 功能 只 庶 用 于 Windows 系统 (Winiows 95.98.2000 .XP 和 NT 
等 )- 在 UNIX 系统 中 ,只 显示 文本 、 线 条 、 按 界 枢 和 对 象 类 型 信息 ， 不 昂 示 对 象 本 身 - 
因此 不 能 在 UNIX 中 创建 或 编 纪 OLE 对 象 , 只 能 柳 动 对 象 或 重新 闻 竖 对 象 尺 十 - 

除了 换 作 系统 的 影响 ， 不 同 机 器 上 的 Bo/ENGINEER 支 才 的 OLE 对 象 的 数量 种 类 型 
岂可 能 有 扬 不同 ， 职 决 于 系统 中 衣装 的 其 它 应 用 程序 . 

2. 镑 接 对 意 

链 捷 对 象 呈 在 Pio/ENGINEER 外 部 创建 充 成 , 然后 链接 到 Pyo/ENGINEER 中 的 文件 。 
例如 钾 楼 到 文件 的 一 部 分 数据 出 现在 工程 图 中 -如果 对 外 部 文件 进行 更 改 ， 则 椅 在 终 图 中 
反映 出 来 ; 而 且 从 Pio/ENGINEER 内 部 对 对 象 所 做 的 任何 更 改 岂 会 避 存 到 原始 对 象 中 - 


结果 


3. 旺 入 对 旬 


将 妃 件 内 容 的 一 个 图 片 插 入 侯 的 次 档 。 图 片 
四 而 i 也 性 ， 这样 供 件 的 哎 动 尾 反 映 在 售 


脱 入 对 象 充 全 保存 在 Po/ENGINEER 综 国 六 伴 中 ， 与 外 部 交 翌 没有 任何 鼎 系 。 当 腾 入 
对 象 时 ， Po 下 NGINEER 会 复制 该 文 伴 , 汇 后 持 其 放 司 在 诡 档 中 . 在 Po 正 HGINEER 中 切 
可 用 创建 对 象 的 程序 浙 活 庶 和 对象， 但 对 原 姓 外 部 文件 进行 的 任何 更 改 不 会 反映 在 欧 六 的 刚 

在 PoENGINEER 工程 图 中 创建 宁 的 娩 和 对象， 这 种 在 ProENGINEER 工程 图 
中 创建 的 新 对 象 均 为 蛟 入 式 的 


4.OLE 对 总 的 出 图 选项 


图 12.4.4 “插入 对 象 ” 对 话 框 图 12.4.5 ”插入 Word 文档 
注意 : 此 时 打开 “creo1.0 工程 图 .doc”， 删 除 其 中 所 有 文字 后 保存 人 退出， 在 Creo1.0 中 的 
OLE.drw 中 双击 刚才 插入 的 OLE 对 各， 就 会 发 现 刚才 的 文字 将 被 完全 删除 ， 这 体现 了 “ 链 
接 对 象 ”与 其 他 OLE 对 象 的 创建 之 间 的 差别 。 


12.4.4 修改 插入 的 OLE 对 象 


下 面 以 Microsoft Word 的 OLE 对 象 为 例 ， 说 明 插 入 OLE 对 象 后 ， 修 改编 辑 OLE 对 象 
的 操作 步骤 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creol1.7\work\ch12\ch12.04\ch12.04.04， 打 开工 程 图 文件 


ole.drw 。 


Step2. 选中 要 修改 的 对 象 ， 然 后 右 击 ， 系 统 弹 出 图 12.4.6 所 示 的 OLE 对 和 象 快捷 六 单 。 
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Step3. 在 快捷 菜单 中 选择 锯 癌 淹 全 令 ，OLE 对 象 将 在 Creo1.0 环境 中 进行 修改 ， 
Microsoft Word 的 工具 栏 将 在 绘图 区 上 方 和 下 方 打 开 ， 如 图 12.4.7 所 示 。 


Fh Arial BB 天 | 全 ~ 三 
a 


正二 小 
具 到 表 中 接 职 


EB 2 + 6 8 1 fH 20 22 24 2 


sa 11.4 OLE 
复制 忆 ) _ 人 
编辑 虹 ) ww 11.4.1 关于 OLE 对 乌 4 
打开 问 ) 

- 季 扶 和 能 六 对 算 【DOLEJ 的 对 算 尽 用 外 部 应 用 很 序 刘 建 的 
山 降 1) 站 姑 虎 文件 【出 广 丘 、 图 展 广 御 星 部 和 文件 7， 可 条 六 其 蕊 弃 用 
芝 动 特殊 ” 很 序 【 刘 Ward， 了 xcel，Fowerpoit 等 ?。 步 为 Winvipmws 下 有 

图 12.4.6 ”OLE 对 象 快捷 菜单 图 12.4.7 Word 中 的 工具 位 置 


说 阴 : 若 选 择 国 于 分 分 ， 则 OLE 对 月 将 在 Microsoft Word 中 打开 ， 此 处 的 OLE 对 象 
是 新 建 的 对 象 , 对 于 由 文件 创建 的 对 象 , 选择 国 本 本 和 本 到 介 分 , OLE 对 象 都 将 在 Microsft 
Word 中 打开 。 

Step4. 要 退出 “编辑 ”模式 并 返回 Creo1.0， 请 进行 下 列 操作 之 一 。 

(1) 如 果 在 Creo1.0 中 编辑 对 象 ， 则 在 OLE 对 象 窗 口 之 外 任意 处 单 击 ，Microsoft Word 
工具 栏 关 闭 ， 对 象 投 编辑 完 后 的 状态 显示 。 

(2) 如 果 在 Step3 中 选择 的 是 国 本 到 喇 合 今 ， 即 在 Creo1.0 之 外 的 Microsoft Word 程序 编 
辑 对 象 ， 则 选择 Microsoft Word 的 [ 交 件 | = 了 > 下 出 命令， 返回 Creo1.0 工程 图 环境 。 


12.5 图 文件 交换 


通常 现代 的 企业 、 公 司 都 会 采用 多 种 软件 进行 产品 的 协同 设计 ， 这 使 得 各 软件 文件 格 
式 的 转化 变 得 十 分 重要 ; 束 Creo1.0 工程 图 而 言 ， 它 经 常 要 与 AutoCAD 或 其 他 软件 进行 文 
件 转 化 ，Creo1.0 工程 图 的 存储 格式 为 DRW， 其 他 常用 格式 有 DWG，DXF 和 IGES。 本 市 
将 以 DRW 和 DWG 格式 间 的 相互 转化 为 例 ， 介 绍 如 何 进 行 格 式 的 转化 。 


12.5.1 导入 DWG/DXF 文件 


将 DWG 或 DXF 格式 转化 为 DRW 格式 操作 的 一 般 步 又 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch12\ch12.05\ch12.05.01。 

Step2. 在 工具 栏 单 击 “打开” 按钮 这 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 如 图 12.5.1 所 示 。 

Step3. 在 “文件 打开 ”对 话 框 下 方 的 守 于 区 域 选取 于 B53 先 贡 ， 选 取 exchange.dweg 
文件 ， 单 击 | 打开 1"| 控 饥 ， 系 统 弹 出 图 12.5.2 所 示 的 “导入 新 模型 ”对 话 框 ， 
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交 几 打开 
Creol.T hk work k ehl2 hk chl2.05 k chl2.05.01 k | 好 | 搜索 . 


加 姐 织 ~ 注 视图 ~ 哨 工具 ~ KN? 


公用 交 件 喜 ok 


男 | 在 会 话 中 :[] ex chanee. due | 
[ 吉 点 面 


库 工作 目录 立 件 名 : exchange dwg 帮 改 日 期 :02-War-07 07:35:04 FN 预览 < 


党 病人 忻 斩 :| axeharge. we 状 型 IWG i dwe) 


| 


STEF [stp, .step) 二 
Co tk. cem) 

Stereolithoeraphy I+. stl1] 

Wavefront Ik. obi) 

VENL tk. wrl) 

DWG fk. dwe) 

ECAD IDF tk. emn) 

EDMD Gk. 1 de) 

ECAD Lib IDF ft. emp) 

车 色 图 像 tt. shd) 

ICEMN tk. iem) 

Creo Elements Direct [.bd, .pke, .sdr, .sd™ 


图 12.5.1 “文件 打开 ”对 话 框 
Step4. 在 该 对 话 框 的 兴 于 区域 中 选中 号 举 图 单 选 项 ， 在 名 称 文本 框 中 使 用 系统 给 


职 消 鼎 ) 


并 


fi 生成 日 志 玄 件 图 短 [) 长 


名 称 EX CLILALILERE 


图 12.5.2 “导入 新 模型 ”对 话 框 
Step5. 系统 弹出 图 12.5.3 所 示 的 “导入 DWG” 对 话 框 。 


(1) 在 对 话 框 蜂 出 选项 卡 中 的 国术 二 肥 域 中 ， 接 受 系统 默认 的 空间 名 称 Wa Ses， 
在 导入 民 寸 区 域 中 选中 局 作 基 下 十 单 选项 、|w | 创建 可 变 见 面 太 小 和 Iv 创建 地 行 亿 本 复 选 枉 ， 其 他 参数 


采用 系统 上 默认， 如 图 12.5.3 所 示 。 
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表 均 设置 为 辆 (的 默认 颜色 为 黑色 )， 其 他 三 个 子 选项 卡 均 采 用 系统 默认 设置 ， 其 中 
立 李 字体 子 选 项 卡 如 图 12.5.5 所 示 ， 单 击 奖 定 按 钊 。 


导 AA DG Xx 
选项 尾 性 
宇 间 名 称 
Model Space 


布局 1 
布局 2 


守信 尺寸 
鲜 作为 尺寸 


作 亲 种 盖 国 元 

作为 符号 

导 上 关联 乒 十 

重新 计算 关联 尺寸 

目 动 未 联 乒 十 

导 。 30 实体 图 元 
将 块 作 汶 符号 导入 
导入 点 

| 创建 可 变 页 面 太 小 

创建 多 行 站 本 


打开 日 志 窗 口 


图 12.5.3 “导入 DWG” 对 话 框 


导入 DYG 其 
选项 | 尾 性 
起 色 层 序 型 立 本 宇 性 
DTG Creo Parametrie 
白色 加 全 
250 国 几 条 ™ 


将 hutoChD 标 鹤 十 上 名 昧 射 利 


Creo Parametrie huntolChh 
打开 日 者 窗口 
确定 | 职 消 


图 12.5.4 “颜色 ” 子 选 项 卡 


说 明 : 如 果 Creo1.0 界面 的 背景 颜色 为 黑色 ， 请 在 图 12.5.4 所 示 的 “颜色 ” 子 选 项 卡 中 


将 Creo Parametric 的 顾 色 设置 为 较 浅 的 顾 色 ， 


Step6. 此 时 在 绘图 区 出 现 工程 图 ， 如 图 12.5.6 所 示 。 


Step7. 保存 文件 ， 生 成 DRW 格式 的 文件 。 


导 太 D8WG X | 
选项 尾 性 
胡 色 层 越 型 立 本 字 忻 
区 asoulasasesksas 
italic | tont 
ltvpeshrp [lont 
打开 日 志 寄 口 
病害 | 取消 


图 12.5.5 “文本 字体 ” 子 选项 卡 


图 12.5.6 工程 图 


注意 : 导入 的 DWG 或 DXF 文件 必须 是 AutoCAD 2007/LT2007 格式 或 更 低 版 本 的 ， 否 
则 Creo1.0 将 视 为 无 效 的 DWG 或 DXF 文件 。 田 外 文件 导入 后 ， 尺 寸 标 注 可 能 会 出 现 不 标 


准 现象 ， 逐 一 调整 即 可 使 标注 更 加 清晰 简洁 。 


已 去 
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12.5.2” 导出 DWG/DXF 文件 


将 DRW 格式 转化 为 DWG 或 DXF 格式 操作 的 一 般 步 又 如 下 : 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\Creo1.7\work\ch12\ch12.05\ch12.05.02， 打 开工 程 图 文件 
exchange.drw， 如 图 12.5.7 所 示 。 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 文件 p> = 于 a 系统 弹出 
12.5.8 所 示 的 “保存 副本 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 保存 位 置 为 工作 目录 ， 在 对 话 框 下 方 的 玉里 下 拉 列 表 中 选取 于 Wk 引 先 项 ， 
单 击 参 是 按钮 。 

Step4. 在 系统 弹出 的 “DWG 的 导出 环境 ”对 话 框 中 ， 进 行 下 列 操作 。 

(1) 在 王 喇 韦 后 面 的 下 拉 列 表 中 选取 AutoCAD 版 本 为 国治. 


PT 


立 本 字体 

@ 在 图 12.5.12 所 示 的 过 名 子 选 项 卡 中 ,系统 已 列 出 了 _ Cre Parametrie 系统 颜色 在 
“DWG ”文件 中 对 应 的 颜色 ， 本 例 中 不 对 颜色 作 人 和 修改， 读者 在 练习 和 实际 设计 过 程 中 可 根据 
需要 作 相 应 的 修改 。 


第 12 章 工程 图 的 高 级 应 用 447 


保存 副 丰 


MD: kk Creol.T hk work k chle k chle.05 k chle.05.02 k 
地 组 织 v 视图 v 哨 工具 ~ 
公用 文件 去 |[ 


EE 全 诗 志 村 
模型 首 称 | EXCHANSE. TRY 
新 名 称 ex charnee 


尖 型 


经 图 上 .da 

Creo View t*. ed) 
Creo View [wk. edz] 
Creo Yiew [本 .Fws] 
Creo View [wk. pwr) 
IGES (tt.1ies) 

DAF tk. df) 

STEF Ct. stp) 

Co tk. cem!) 

DWS tk. dye) 

TIFF 捕捉) tx. tif) 
FLDF tk. pdf) 
Nedusa ,shel 
Stheno 位 .shy 
130 .3d) 

图 片头 .pie) 

Zip 区 件 x. zip] 


图 12.5.8 “保存 副本 ”对 话 框 


DG 的 导出 环境 DG 的 导出 环境 


也 件 各 


exchanee. dwe 


: ; 2010 
DWGIR 本 : : a IYWGS 是 本 2007 


图 元 | 页面” 杂项 | 尾 性 
样 条 二 全 当前 页 面 作为 模型 空间 
侠 作为 样 条 当前 页 面 作为 图 贱 空 间 

作为 折线 所 有 页 面 作为 图 鳅 空间 
es 选择 的 页 面 


饼 ， 作为 剖面 线 图 元 
作为 分 离 图 元 


也 件 各 


exchanee. dwe 


点 


作 当 点 
硬 | 作为 形状 


注解 

量 | 作 汶 总 本 
寺 国 全 部 字符 
寺 国 特殊 字符 

Wy 导出 宪 行 注解 作为 NTEXT 
UHICODE 编码 


也 本 对 齐 | 照 原 样 昭 原样 


氟 合 
打开 日 志 窗 口 


| 请 定 “| 取消 | | 导出 


打开 日 志 窗口 
确定 | 取消 | 导出 
图 12.5.9 “图 元 ”选项 卡 图 12.5.10 “页 面 ” 选项 卡 
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DTYTGE 的 导出 环境 


也 件 各 


exchanee. dwe 


DTWGS 版 可 


DFG 的 导出 环境 
并 忻 名 


exchanee. we 


着色 层 把 型 立 相 宇 件 


Creo Parametrie DE 


国有 几 和 日 色 
| EE 8 
青色 


TYGS 版 本 2007 


图 元 ”页面 杂项 尾 性 


国 曲 贱 40 
站 内 白色 
打开 日 志 窗 口 打开 日 志 窗 口 
确定 取消 导出 确定 | 取消 | 导出 
图 12.5.11 “杂项 ”选项 卡 图 12.5.12 ” “颜色 ” 子 选 项 卡 


@ 在 图 12.5.13 所 示 的 生子 选项 卡 中 ， 系 统 已 列 出 了 _Creo ?arametrice 的 “ 层 ” 在 
“DWG” 文 件 中 对 应 “图 层 ” 的 名 称 ， 上 默认 情况 下 二 者 所 使 用 的 名 称 相同 ， 本 例 中 将 不 做 修 
改 。 


@ 在 图 12.5.14 所 示 的 卉 时 子 选项 卡 中 ,系统 已 列 出 了 _Cree Parametric 中 当前 所 有 
线 型 在 “DWG” 文 件 中 对 应 线 型 的 名 称 ， 本 例 中 将 不 做 修改 。 


DFG 的 导出 环境 


也 件 各 


exchanee. dwe 


DYS 版 本 


DG 的 导出 环境 
他 件 名 
exchanee. we 


TIWGS 版 本 
颜色 层 | 把 型 立 相 宇 性 


Creo Parametrie DE 


实 号 CONTINUOUS 
氮 庶 战 DoT 

控制 此 

其 点 划 战 

二 划 敦 

CTRLFDNT 3 

控制 上 L 


项 色 | 层 枞 型 立 本 宇 人 性 
Creo Parametrie DE 
< Dl FRT ALL DTM FI Ol FRI AL... 


一 nl FRT DEF DTM FIN Di PRT DTE 
0 FRT AL AES C02 FRT AL.. 
03 FRT ALL CURYES 03__PRT AL... 
7 D4 FRT ALL DTM FHT D4 PRT AL.. 


打开 日 志 窗 品 打开 日 志 窗 吕 
确定 | 取消 | | 导出 确定 | 取消 | 导出 
图 12.5.13 “ 层 ” 选 项 卡 图 12.5.14 “ 线 型 ” 子 选 项 卡 
@ 在 图 12.5.15 所 示 的 .六 本 玫 件 子 选项 卡 中 ， 系 统 已 列 出 了 _Creo Parametrie 中 当前 
所 有 学 体 及 文字 样式 在 “DWG” 文 件 中 对 应 的 名 称 ， 本 例 中 将 不 做 修改 。 
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DFG 的 导出 环境 
立 件 略 


exchanee. we 


TIWGS 版 可 


更 色 层 充 型 文 环宇 人 


Creo Parametrie DT 


[Heal_alf 
[leal_grek 
[lchfntf 
[|chftnth 
[|chfntk 
[lfilled 


打开 日 志 窗 口 


确定 | 取消 | 导出 
图 12.5.15 “文本 字体 ” 子 选 项 卡 


Et 


Step5. 在 对 话 框 中 单 击 光正 
目录 中 。 

Step6. 局 动 AutoCAD 2008 应 用 软件 (或 其 他 版 本 的 AutoCAD 软件 ， 本 例 中 使 用 的 为 
AutoCAD 2008 版 本 )， 选 择 AutoCAD 的 下 拉 菜 单 误 侍 到 1 mm 和 ”证 全 天 合 今 。 

Step7. 系统 弹出 图 12.5.16 所 示 的 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 工程 图 文件 
D:\Creol.7\worlAchl2\chl2.05\ch12.05.02， 单 击 .下 于 四 | 掖 钮 ， 则 可 打开 DWG 格式 的 工 


程 图 ， 如 图 12.5.17 所 示 。 


按钮 ,完成 文件 的 导出 , 村 出 的 DWG 文件 将 放置 在 工作 


天 选择 立 件 [2 


搜索 代 ) [2 05. 02 =| 后 铺 起 x 人 a EW 


Eal:= bb, 本 上 


三 选择 初 丫 视图 站) 
立 件 右面: [exchangeae 下 W@W |"| 
并 件 尖 型 江 ]: | 图形 tr. dwe) "| 职 消 | 


图 12.5.16 “选择 文件 ”对 话 框 
Step8. 在 该 AutoCAD 界面 中 编辑 工程 图 ， 在 编辑 标题 栏 的 文学 时 ， 先 单 击 选取 表格 ， 
再 将 其 分 解 ， 然 后 编辑 文学 ， 奋 则 会 出 现 错 误 ， 其 他 项 目的 编辑 此 处 不 作 葡 述 
说 明 : 
@ 在 导出 工程 图 时 , 先 在 Creo1.0 环境 中 将 工程 图 的 文字 设置 为 宋体 或 仿宋 体 ， 这样 
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可 防止 导出 文件 在 打开 时 出 现 乱 码 ， 本 例 亦 是 如 此 ， 
@ 转化 DWG 或 DXF 文件 后 ， 汉 字 注 解 出 现 乱 码 ， 主 要 原因 是 Creo1.0 的 字体 在 
AutoCAD 2008 中 不 能 被 识别 ， 必 要 时 请 在 AutoCAD 2008 中 重新 填写 注解 。 


局 交 件 全 】 编辑 企 ) 视图 侣 插入 站) 格式 血 ) 工具 代 给 图 血 ) 标注 0 修改 血 ) 窗口 地 玫 助 人 0 


=|s|X| 
| 三 斑 草 图 与 注释 "| 足 央 | 口 视 园 | 鳃 因 四 多 | z 玫 | 个 ， -| 暴 园 阮 : 


| 命令 : 


>: 加 
[404. 4451，169.2508，0. 0000 | 捕捉 | 山 格 | 正 交 | | 祝 轴 | 对 象 捕捉 对象 追 踪 [ovcs brs 线 宽 | 妹 攻 - 器 : 


图 12.5.17 DWG 格式 的 工程 图 


12.5.3 将 Creo1.0 工程 图 转化 为 PDF 格式 


可 以 将 Creo1.0 工程 图 转化 为 PDF 格式 文件 以 便于 浏览 ， 转 化 的 一 般 步 又 如 下 : 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\Creo1.7\work\ch12\ch12.05\ch12.05.03， 打 开工 程 图 文件 
exchange_02.drw-。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” > E 命令 ， 在 系统 弹出 
的 操控 板 中 选择 “设置 ”命令 神 ， 弹 出 图 12.5.18 所 示 的 “PDF 导出 设置 ”对 话 框 。 


Step3. 在 对 话 框 中 打开 图 12.5.19 所 示 的 由 春 选项 卡 , 在 字体 区 域 选中 局 汉 画 所 有 字体 单 
选项 ， 其 他 参数 在 本 例 中 均 采 用 系统 默认 设置 值 ， 读 者 也 可 根据 需要 作 相 应 的 修改 。 
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EDF 导出 设置 FDF 导出 式 置 
配置 立 人 性 配置 立 件 
当前 配置 立 件 当前 配置 立 件 


一 般 “ 内容 安全 说 明 
层 
全 部 


无 


书签 
可 区 域 Yi 页 面 


分 辩 率 rapil | 300 wr 视图 ww 标志 注解 


字 人 性 


色 辣 型 司 用 TrueTywpe 字 性 


硬 | 虚 财 隐藏 睹 
实战 隐 攻 些 
使 用 笔 对 照 表 

北 幅 


直线 入 接 笠 接 


Yi 添加 可 搜索 的 立 本 


可 活动 超 链 接 
明 在 Acrobat Reader 中 打开 立 件 


确定 
图 12.5.18 “PDF 导出 设置 ”对 话 框 图 12.5.19 “内 容 ” 选 项 卡 


Step4. 在 对 话 框 中 单 击 确定 按钮， 然后 单 击 “ 导 出 ”按钮 二 ， 系 统 弹出 “保存 副本 ” 
对 话 框 ， 选 择 保存 位 置 ， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 绰 焉 按钮， 系统 自动 打开 Adobe Reader 
《本 例 使 用 Adobe Reader 7.0) 软件 ， 并 显示 图 12.5.20 所 示 的 结果 。 

Step5. 全 此 ，Creo1.0 工程 图 转化 为 PDF 格式 的 操作 已 完成 ， 依 次 关闭 Creo1.0 和 PDF 
软件 。 


柯 |hdobe Reader - [exchanee D2. pdf] 


各 交 件 人 ) 编辑 下】 视图 文档 血 ) 工具 她 ) 窗口 种) | 帮助 出 ) 


号 日 | *,X EECSORSIRRIGIE 尖 下 
图 12.5.20 PDF 格式 
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12.6 工程 图 打印 出 


打印 出 图 是 CAD 工程 设计 中 必 不 可 少 的 一 个 环节 ， 在 Creo1.0 软件 中 ， 无 论 是 在 零件 
(Part) 模式 、 源 配 (Assembly) 模式 还 是 在 工程 图 (Drawing) 标 式 下 ， 都 可 以 选择 下 拉 有 来 
单 文件 < pe EL 合 令 ， 进 行 打印 出 图 操作 。 

下 和 面 介绍 打印 出 图 的 一 般 操 作 过 程 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\Creo1.7\work\ch12\ch12.06， 打 开工 程 图 文件 print.drw。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” ===> I eh eas. 命令 , 系统 弹出 图 
12.6.1 押 示 的 “打印 预 贞 ”操控 板 。 

Step3. 在 “操控 板 ” 中 单 击 “ 设 置 ” 按钮 四 ， 系 统 弹出 图 12.6.2 所 示 的 “打印 机 配置 ” 
对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 有 如 下 选项 影响 打印 输出 。 

(1) 目标 。 该 选项 用 于 控制 打印 输出 的 目的 地 。 打 印 的 目的 地 有 两 个 : 文件 和 打印 机 。 
用 户 可 以 通过 选取 其 中 的 一 个 或 两 个 来 指定 工程 图 打印 的 具体 位 置 ， 打 开明 标 选 项 卡 后 单 
击 对 按钮 ， 在 弹出 的 图 12.6.1 所 示 的 下 拉 菜 单 中 ， 用 户 可 以 指定 现 有 的 打印 机 或 增加 新 的 
打印 机 类 型 ， 本 例 中 选取 Baassss 寺 和 完了 幢 ; 全“ 寺 ] 后 相 配置” 对 话 框 的 日 王选 项 卡 中 选 


印 机 的 系统 命令 ; 此 外 ， 还 可 以 在 此 区 域 输入 命令 ， 或 者 使 用 配置 文件 选项 
“plotter_ command ”来 指定 命令 ， 默认 情况 下 ， 在 Windows 系统 中 的 弓 图 长 前 过 是 
“windows_printer_manager”， 本 例 中 此 处 不 做 修改 。 


打印 机 配置 x | 


闪 型 。 DEsIGHJETEDD 束 加 打印 机 实生 
打印 机 | DESIGHJETS6DD 名 oe 
表 助 本 DESTSHJETENN eneric Color Fostscript 
a ee Fostscript 
村 到 打印 机 NS Frinter Manaeer 
俗 数 
1 二 
立 件 * 打印 预 览 经 图 长 侠 他 
| DD LL Fe PINDOWS FRINT MANASER 
: 1 ET 
保 置 ” 预 哆 打印 ” 关 贱 打 
多 
设置 | ”完成 ”| 完成 ”确定 | | 取消 | | 保存. 
图 12.6.1 “打印 预览 ”操控 版 图 12.6.2 “打印 机 配置 ”对 话 框 
说 明 : 


@ 对 于 Creol.0 系统 可 识别 并 且 已 在 Windows 系统 中 安装 的 标准 打印 机 , 可 以 在 “ 打 
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印 ” 窗 口中 选取 了 ai 提 aui 放 : 先 I 页 玫 接 打印 ; 另外 ， 如 果 选 取 图 12.6.1 所 示 的 
让 < 后 先 项 ， 系统 会 弹出 “增加 打印 机 类 型 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 列 出 
了 一 些 较 第 用 的 打印 机 ， 读 者 可 在 此 直接 选取 . 

对 于 一 些 Creo1.0 系统 无 法 自动 识别 的 打印 机 , 需 读 者 通过 手动 来 创建 打印 机 配置 
文件 ; 假设 Creo1.0 软件 默认 安装 在 C 盘 的 “Program Files” 文 件 夹 中 ， 则 系统 默 
认 的 打印 机 配置 文件 就 放置 于 “C:\Program Files\creol.0\text\plot_confisg” 目 隶 中 ， 
是 扩展 名 为 “pcf” 的 文本 文件 。 读 者 可 将 自 定义 的 打印 机 配置 文件 放置 在 该 目录 
中 ， 但 为 了 方便 管理 ， 用 户 也 可 以 将 自 定义 的 配置 文件 放置 在 指定 的 文件 夹 中 ， 
然后 在 系统 环境 配置 文件 config.pro 中 ， 将 pro_plot_config_dir 选项 的 目录 设置 为 
自 定义 配置 文件 所 在 的 目录 ， 此 时 ， 系 统 将 自 定义 配置 文件 添加 到 “打印 ”对 话 
框 的 打印 机 选择 列表 中 。 

下 面 以 添加 惠普 的 Laserjet 1022 打印 机 ， 来 说 明 创 建 打印 机 配置 文件 的 方法 ， 用 
记事 本 进行 如 下 编辑 : 

plotter deslgnjet10335c 


button_name Laserjet 1022 
button_help Laserjet 1022(ALL size) 
allow_file_naming yes 
delete_after_plotting no 
interface_quality 3 

paper_size varlabje 

pen_slew 15 

pen_table_file d:\user\table.pnt 
plot_access create 

plot_clip no 

plot_drawings_format yes 

plot_label no 

plot_layer current 
plot_linestyle_scale .25 

plot_names no 

plot_seemented no 

plot_sheets current 
plotter_command windows_print_manager 


编辑 后 保存 为 Laserjet 1022.txt， 然 后 更 改 其 扩展 名 为 Laserjet 1022.pcf， 以 上 出 现 
的 配置 选项 请 参照 12.6.3 节 中 的 表 12.6.2， 其 中 pen_table file 是 笔 宽 配置 文件 
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table.pnt 的 保存 路 径 ， 用 记事 本 编辑 笔 宽 配置 文件 table.pnt 如 下 : 
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.030 cm 

pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm 

pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm 

pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm 

pen 9 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm 

pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm 

pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm 

pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm 

读者 可 根据 需要 修改 以 上 和 八 种 画笔 的 颜色 (color ) 和 笔 宽 值 (thickness ) ， 系 统 默 
认 的 八 种 画笔 与 图 形 中 图 线 的 对 应 关系 如 表 12.6.1 所 示 。 


表 12.6.1 画笔 与 图 线 对 应 表 


可 见 几何 《显示 为 实 线 )， 包 括 ; ee 
横 截 面 切线 (打印 后 显示 为 节 线 ) 3 eet 
横 截 面 剖 切 面 箭头 和 文字 
1 “| 工程 图 的 格式 和 图 纸 界线 云 规 线 曲面 网 格 ( 工 程 图 中 不 显示 ) 
基准 平面 的 棕色 部 分 
禹 白色 的 中 心 线 型 饭 金 件 颜色 图 元 
卷 标 文字 
包 后 以 下 实 线 : 草 绘 器 截面 图 元 
尺寸 线 
轴 和 中 心 线 (显示 为 点 画 线 ) 切换 答 面 
“| 几何 公差 引线 次 色 尺寸 和 文学 


所 有 文子 〈 除 模 截 面 ) 灰色 切 边 
球 标 注解 基准 平面 的 灰色 部 分 


本 云 规 线 曲 面 网 格 
入 页 J 中 心绪 些 


重 国 区 域 先 不 要 进行 操作 ， 待 首次 打印 操作 完成 后 ， 如 果 发 现 图 形 在 打印 纸 上 存在 偏 移 ， 则 
可 在 项 鲍 选项 组 输入 X、Y 的 偏 距 值 进行 打印 位 置 的 调整 。 
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打印 机 配置 其 
目标 页面 | 打印 机 重型 
尺寸 
J rmmmem 1 
AA e 一， 
辣 席 | > HH 
让 
宽度 人 
hl 
妨 荐 让 
x 0. no0000 Y 0. 00000 h3 
| 
标 等 可 变 
包括 高 度 
单 广 
“ 痪 定 | 取消 | | 保存. 


图 12.6.3 ” “页面” 选项 卡 

12.6.3 所 示 的 虹 和 选项 卡 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

@ 到 相 : 用 户 可 以 指定 打印 图 纸 的 大 小 , 从 列表 中 选取 标准 幅面 , 也 可 以 自 定 义 大 小 。 
值得 说 明 的 是 ， 选 取 的 打印 页 面 大 小 可 以 和 图 纸 的 实际 尺寸 不 符 ， 通 过 选取 出 图 
方式 或 缩放 打印 处 理 。 例 如 ， 图 纸 是 A2 幅面 的 ， 要 在 A4 的 打印 机 上 输出 ， 此 时 
必须 选取 A4 的 尺寸 ， 出 图 时 使 用 “全 部 出 图 ”( Full Plot ) 方式 。 

@ 废 共 :基于 绘图 原点 的 偏 距 值 . 

@ 和合 到 出 图 时 是 否 包括 标签 ， 如 果 包 含 ， 可 以 设置 标签 高 度 。 标 签 的 内 容 包括 : 用 
户 名 称 、 对 象 名 称 、 日 期 。 下 面 是 一 个 简单 标签 实例 : NAME:ABC Co.Ltd 
OBJECT:BODY DATE:26-May-08, 

@ 时 位 . 当 用 户 定义 可 交 ( Varable ) 的 打印 纸 幅 面 时 , 可 以 选取 不 同 的 长 度 单位 : Inches 
(英寸 ) 和 Millimeters (毫米 )。 

(3) 打印 机 。 单 击 手印 机 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 ， 可 以 选取 使 用 笔 参 数 文件 、 裁 剪刀 

纸 的 类 型 等 ， 本 例 中 均 采 用 默认 值 。 

12.6.4 所 示 的 抽 印 机 选项 卡 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

@ 笔 : 是 否 使 用 默认 的 绘图 笔 线条 文件 。 选 项 中 选中 vv 表 康 件 复 选 框 ， 可 以 选取 笔 
表 文 件 ， 控 制 系统 不 同类 型 的 线条 所 采用 的 笔 ， 也 可 对 可 以 控制 笔 速度 的 打印 机 

@ 上司 区 执 ， 选择 绘图 仪 的 初始 化 类 型 。 

@ 页 面 尖 型 ， 指定 纸 的 类 型 ， 包 括 图 页面 ( Sheet 平 纸 ,， 例如 复印 纸 ) 或 加 滚动 (Roll 
卷 纸 ) 两 种 形式 。 

@ 证 和 转 : 指定 图 形 的 旋转 角度 。 


(4) 模型 。 单 击 堆 型 选项 发， 在 该 选项 卡 中 ， 可 以 定义 和 设置 打印 类 型 、 打 印 比 例 、 


打印 质量 等 ， 详 见 图 12.6.5 中 的 说 明 。 在 进行 本 例 操 作 时 ， 无 需 对 汇 漠 :选项 卡 的 各 选项 进 


\ 
pA 
4 
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行 操作 ， 采 用 默认 值 即 可 ， 待 首次 打印 操作 完成 后 ， 如 果 发 现 图 形 打 印 不 完整 或 比例 不 合 
适 ， 再 调整 出 图 类 型 和 比例 ， 在 “打印 机 配置 ”对 话 框 中 单 击 | 剖 焉 按钮 。 


打印 机 配置 x 打印 机 配置 x 
目标 页 面 ,打印 枇 | 稳 型 目标 页面 打印 机 本 型 

笔 出 图 
YY 表 廊 件 | table. pnt 出 图 | 在 第 章 的 基础 上 四 

速度 “|0. 00000n cmi s EE 1. 000000 修 前 的 

在 狂 交 的 基础 上 

芒 号 变换 页 面 类 型 沼 段 出 图 区 域 
量 1 开关 | 页面 wi 带 格式 绝 张 辊 原 

硬件 滚动 

层 

旋转 届 全 部 可 见 
和 旋转 0 om 控 训 称 

旋转 0 

上 遍 县 

宇 性 i | 
恒 使用 TrueType 字体 昌 坦 本 皇 豆 模 出 外 0 看 线 检 测 1 

针 画 所 有 字体 1 (无 章 释 检测 |) 

注定。 | 取消 | | 保存. 局 十 | 取消 | | 保存 
图 12.6.4 “打印 机 ”选项 卡 图 12.6.5 “模型 ”选项 卡 
图 12.6.5 所 示 的 汇 二 选项 卡 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 


人 
用 他 | 建 整个 幅面 的 出 图 。 
上 济 注 加: 通 过 定义 围绕 在 要 出 图 区 域 四 周 的 边框 ， 创 建 经 过 修剪 的 出 图 。 此 
区 域 以 相对 于 左下 角 的 正常 位 置 出 现在 图 纸 上 。 
加 。” 对 二 由 上 3L 旺 :该 选项 是 系统 的 默认 值 。 创 建 经 过 缩放 和 修剪 的 出 图 ， 比 例 和 
修剪 基于 图 形 窗 口 的 纸张 尺寸 和 缩放 设置 . 
加 及 辐 强 : 通过 将 修剪 框 中 的 区 域 移 到 纸 求 左下 角 ， 并 调整 修剪 区 域 ， 使 之 与 
用 户 定义 的 比例 相 匹 配 ， 从 而 进行 打印 出 图 ; 在 出 图 区 域内 也 将 缩放 和 平移 
屏幕 因子 及 模型 尺寸 比例 考虑 在 内 。 
加 用 攻克 几 ， 比 选项 仅 在 工程 图 (Drawing ) 模式 下 有 有效， 在 指定 纸张 大 小 的 绘 
图 上 创建 特定 大 小 的 出 图 。 例 如 ， 对 于 大 尺寸 A0 幅面 的 工程 图 ， 如 果 要 在 
A4 大 小 的 幅面 上 打印 ， 可 选用 此 项 。 
@ 型 风 指定 工程 图 的 打印 比例 ， 范 围 从 0.01 到 100， 此 选项 只 在 2D 模式 下 有 效 。 
@ 区: 用 Creol.0 软件 中 的 层 来 选取 打印 对 和 象 。 用 户 可 以 选中 时 全 部 可 见 让 出 图 显示 
所 有 可 见 层 ， 也 可 以 选中 时 控 名 称 输 入 图 层 的 名 称 输出 指 2 
@ 硕 量 . 用 户 可 以 通过 选取 加 站 浊 国 、 图 国王 夭 区 这 央 间 、 村 和 下水 2 有 、 
制 Creo1.0 执行 重 登 线 检查 的 总 量 来 指定 输出 文件 的 品质 。 
Step4. 在 “操控 板 ”中 单 击 “ 预 览 ”按钮 - 路， 预览 打印 效果 ， 单 击 “打印 ”按钮 嘲 ， 
打印 工程 图 文件 。 


附录 ”工程 图 妈 置 文件 达 项 “变量 ) 


利用 工程 图 设置 文件 选项 可 以 控制 工程 图 的 尺寸 高 度 、 注 解 文本 、 文 本 定向 、 几 何 公 
差 标准 、 字 型 属性 、 拔 模 标准 、 箭 头 长 度 等 属性 。 用 户 通常 需 要 根据 自身 的 要 求 ， 通 过 修 
改 “ 选 项 ”对 话 框 中 选项 的 参数 来 配置 工程 图 的 设置 文件 选项 。 选择 下 拉 菜 单 
文件 pe [ET 一 > 瑟 S 命 令 ， 系 统 弹出 “模型 属性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 
单 击 详细 信息 选项 区 域 的 更 六 单 选项 ， 系 统 弹出 图 1 所 示 的 “选项 ”对 话 框 。 表 1 就 是 用 于 


工程 图 环境 的 工程 图 设置 文件 选项 。 


选项 其 
三 | 查看 并 管理 Creo Farametrie 选项 。 
显示 : 排序 : 
活动 鬼 图 =|| 国 * 部 按 字 母 量 序 
值 默 记 状况 说 明 
清 动 蓉 图 一 
2 reelon columns fit text TD 站 To 光 确定 二 诅 
allow 34 dimensiorns 所 To 若 确定 是 
ane Unit trail]l reros Ves 站 入 所 5 若 当 和 角度 出 
司 
选项 站] : 值 上 7 : 
| 理 
Q 查找 . 
关闭 


图 1 “选项 ”对 话 框 
表 1 配置 文件 选项 
配置 选项 配置 值 参数 说 明 
确定 二 维 重 复 区 域 中 的 每 一 栏 ， 是 人 否 自动 调整 


1 
CD 
Cn 


2d_reglon_colunms 


fit_text ee 大 小 以 适应 最 长 的 文本 段 
]L_holes_Iin_hol 二 y 住 和 | 音 
we , 在 孔 表 中 是 否 标准 和 草 绘 孔 


一 
CD 
C 


© 


allow 3D dimensions 在 等 轴 测 视图 中 是 否 显示 尺寸 


no* 


| 以 水 平方 式 显示 角度 尺寸 文本 ， 且 文本 位 于 引 
horizontal* es 
线 之 间 
parallel_outside 无 论 引 | 线 的 方 癌 如何， 显示 文本 都 平行 于 引线 
angdim_text_ horizontal_outside 在 尺寸 外 水 平 显 示 文 本 
orientation se 
parallel_above 平行 于 太 寸 圆 踊 ， 在 其 上 显示 文本 
平行 于 导线 显示 角度 尺寸 文本 (市 正 / 负 公 
parallel_fully_outside 凑 ) 
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( 续 ) 
配置 选项 配置 值 参数 说 明 
， 控制 连接 到 直径 尺寸 的 设置 基准 的 位 置 
S t Ns Se 
fre 根据 ASME 标准 将 设置 基准 放置 在 几何 
dia_dim_gtol re E 
和 ~ 
associlative_dimensionin 将 守 绪 尺寸 本 时 综 图 元 关联 起 来 
: 让 叶童 绎 尺寸 和 草 绘图 元 的 关联 全 
可 从 中 间 修 剪 轴 
axls_interior_clipping 必须 遵循 ANSIY14.2M 的 标准 ， 只 允许 
I 修 攀 轴 病 点 
A 设置 百 轴线 延伸 超出 其 相关 特征 的 默认 
axls_line_offset < 值 > J 
距离 
blank_zero_tolerance 2 如 采 公 于 但 设 前 为 过 ， 硝 定 古 侣 个 显 不 
有 ee” 正 负 公差 值 
设置 破 断 视图 两 部 分 之 间 的 偏 距 距离 ， 
如 下 图 
broken_ view_offset < 值 > 


J1S* 
chamfer_4Sdeg_dim_text , 控制 绘图 中 45” 倒 角 尺 寸 的 显示 


1SO/din 


控制 倒 角 尺寸 导 引 类 型 而 不 影响 文本 
采用 美国 机 械 工程 师 协 会 (ASME) / 美国 
习 完 标准 协会 
chamfer 43deg_leader 国家 标准 协 eC 
tyl . 采用 德国 标准 协会 (DIN) 
0 std_din 
Deutsches lnstitutfur Normunsg 
std_iso 采用 国际 标准 组 织 (ISO) 
std_jis 采用 日 本 工业 规格 (JIS) 
设置 圆 十 字义 丝 轴 超出 圆 边 的 均 认 距 
离 ， 如 下 图 


std_asme ansi* 


circle_axis_offset < 值 > 


控制 详细 视图 中 直径 尺 寸 的 显示 。 设 置 
为 “yes” 时 ， 视 图 边界 外 的 尺寸 被 修 辟 挥 


clip_diam_dimensions 


a 
13 


no 
double arrow* 箭头 一 边 为 双 租 头 
dot 苦头 一 边 为 点 
clip_dim_arrow_style 箭头 一 边 为 整数 


box 箭头 一 边 为 方块 
filled_box 咎 头 一 边 为 实心 方块 

none 盘 头 一 边 无 盘 头 

target 鱼 尖 一 边 目 标点 
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( 续 ) 
配置 选项 配置 什 参数 说 明 
4 修 前 完全 处 于 详细 视图 边界 外 的 尺寸 
clip_dimensions ee ee | 
不 修 前 完全 处 于 详细 视图 边界 外 的 尺寸 
不 修剪 完全 处 于 详细 视图 边界 外 的 尺寸 
create_area_unfold_ 创建 新 视图 时 , 使 局 部 展开 横 截 面 视图 中 的 尺寸 
segmented 显示 ， 类 似 于 全 部 展开 的 横 截 面 视图 中 的 尺寸 显 
示 ， 此 选项 只 影响 新 视图 
crossec_arrow_length 设置 横 截面 切 制 平面 迎头 的 长 度 
、 | 1 
crossec_arrow_style 
crossec_arrow_width 设置 横 蕉 面 切割 平面 箭头 的 宽度 
crossec_text_place 设置 横 截面 文本 位 置 ， TEXT 
x 与 \ 。 
above_line | 
和 设置 横 截面 文本 位 置 ， [上 AT 
无 文本 显示 
ee 平面 横 截 面 外 观 遵循 2000i-2 以 前 所 使 用 的 样式 
- 平面 模 截 面 外 观 遵循 使 用 =- 修 前 平面 的 新 样式 
切割 线 显示 使 用 ANSI 标准 
切割 线 显示 使 用 ISO 标准 
I 切割 线 显示 使 用 JIS 标准 
cutting_line ee ee 
白色 显示 切割 线 加 粗 部 分 ， 灰 色 显示 较 细部 分 
std_ ansi dashed 切 制 线 显 示 使 用 短 画 线 
切割 线 显 示 取 决 于 cutting_line_segment 
控制 横断 面 第 头 线 型 的 显示 方式 。 如 果 设 置 为 
Sn 是 ， 则 所 有 线 型 将 自 适应 显示 ， 即 开始 于 一 段 完整 
no 线段 的 中 间 ， 结 束 于 一 段 完整 线段 的 中 间 
cutting_line_segment 指定 非 ANSI 切割 线 加 粗 部 分 的 长 度 
ee 确定 Pro/REPORT 表 重复 区 域 中 尺寸 值 是 否 隐 仿 
in_region 显示 
基准 点 显示 方式 为 ， 交 叉 线 欠 
基准 点 默认 设置 显示 ， 一 般 为 交叉 线 
基准 点 显示 方式 为 ， 三 角形 六 
基准 点 显示 方式 为 ; 方形 [| 


(eR 
© 
= 


基准 点 显示 方式 为 ， 点 者 
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配置 选项 配置 值 参数 说 明 
控制 模型 基准 点 的 大 小 和 章 绘 二 维 点 的 大 小 ， 通 党 
以 识 《〈 英 寸 ) 为 单位 


在 辅助 尺寸 中 用 双 引 和 写 (”) 标识 小 数 后 


datum_poimnt_size < 值 > 


comma for_metric_ 


dual * 
0 pd 在 辅助 尺寸 中 用 句号 (。) 标识 小 数 点 
comma 在 辅助 尺寸 中 用 去 号 〈，, ) 标识 小 数 点 
def bom_balloons edge* 所 有 球 标 都 指 问 元 件 边 
Re surface 所 有 球 标 都 指向 元 件 曲面 


arrowhead * BOM 球 标 连 接 到 边 的 引线 头 为 箭头 
dot BOM 球 标 连 接 到 边 的 引线 头 为 点 
filled_dot BOM 球 标 连 接 到 边 的 引线 头 为 实心 点 
no_arrow BOM 球 标 连接 到 边 的 引线 头 无 箭头 
slash BOM 球 标 连接 到 边 的 引线 头 为 斜 线 
本 
EE 
EE 


def bom balloons_ 
edge att_sym 


integral BOM 球 标 连接 到 边 的 引线 头 为 整数 
box BOM 球 标 连接 到 边 的 引线 头 为 方块 
filled_box BOM 球 标 连接 到 边 的 引线 尖 为 实心 方块 
target BOM 球 标 连接 到 边 的 引线 头 为 目标 点 
es 决定 当 显 示 BOM 球 标 时 ， 是 否 围 绕 视 图 创建 捕捉 


def bom balloons_ 
snap_lines 


名 
® 
% 
NSS 
Ai 


f ll = 
0 决定 默认 情况 下 BOM 球 标 是 否 要 交错 显示 。 
no 
def bom balloons ci 当 BOM 交错 显示 时 ， 用 来 控制 连续 偏 移 线 之 间 的 
stagger_value 距离 
BOM 球 标 引线 连接 到 曲面 的 引线 头 为 整数 
BOM 球 标 连接 到 曲面 的 引线 头 为 箭头 
dot BOM 球 标 连接 到 曲面 的 引线 头 为 点 
ee BOM 球 标 连 接 到 曲面 的 引线 头 为 实心 点 
en BOM 球 标 连接 到 曲面 的 引线 头 无 简 头 
BOM 球 标 连接 到 曲面 的 引线 头 为 斜 线 
box BOM 球 标 连 接 到 曲面 的 引线 头 为 方块 
BOM 球 标 连 接 到 曲面 的 引线 头 为 实心 方块 
BOM 球 标 连 接 到 曲面 的 引线 头 为 目标 点 
def_bom_balloons_ 控制 距离 视图 边界 默认 偏 移 值 ， 在 该 边界 上 将 显示 
view_offset <{9> BOM 球 标 
def_view_text_ oy 设置 横 稚 面 视图 和 投影 视图 中 ， 用 于 视图 注释 及 箭 
height 头 中 视图 名 称 的 文本 高 度 
def_view_text- 设置 新 创建 的 横 截 面 视 图 和 投影 视图 中 ， 用 于 视图 
thickness 注释 及 箭头 中 各 种 视图 名 称 的 新 文本 默认 粗细 
def_xhateh_break 决定 剖面/ 剖面 线 是 否 围绕 文本 分 开 ， 同 时 ， 还 影响 


around text 


no* 对 话 框 中 的 默认 设置 


配置 选项 


def xhatch break_ 
margin_size 


default_dim_ 
elbows 


default_font 


default_pipe_bend_ 


note 


default_show_2d_ 
section xhatch 


default_show_3d_ 
section xhatch 


default_view_labe_ 


placement 


detall_circle line_ 
style 


detail_circle_ 
note_text 


detall view_ 
boundary_type 


detall view_circle 


detall view_ 
scale factor 
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配置 值 参数 说 明 


< 值 > 设置 剖面 线 和 文本 之 间 的 默认 偏 移 距 离 , 使 用 绘图 
单位 


yes* 


确定 是 否 显 示 带 芝 的 尺寸 


© 


< 字体 > 指定 用 于 确定 默认 文本 字体 的 字体 索引 ， 不 包括 
“ndx” 扩 展 名 


yes* 


控制 管道 折 芝 注释 在 绘图 中 的 显示 


assembly_and_part * 
assembly_only 


控制 2D 模 截 面 缺 省 的 训 面 线 显 示 状 态 


part_only 


yes* | | 大 
控制 3D 模 和 截面 缺 省 的 放 面 线 显示 状态 
bottom_ left* 

bottom_center 


bottom_right Foe | 0 
设置 视图 标签 的 缺 省 位 置 和 对 齐 方式 


top_left 
top_center 
top_right 
solidfont* 
dotfont 
ctrlfont 
phantomfont 
dashfont 
ee 对 绘图 中 指示 详细 视图 的 圆 设置 线 型 
ctrlfont_1 1 
ctrlfont_s_s 


dashfont s_s 


© © © 


phantomfont_s_s 


< 字符 果 、 了 


circle 
ellipse 
h/v_ellipse 详细 视图 的 父 视图 上 的 默认 边界 类 型 


spline 


asme 94 circle 


on 对 围绕 由 详细 视图 详细 表示 的 模型 部 分 的 圆 , 设置 
此 圆 的 显示 方式 
详细 视图 及 其 父 视图 间 的 默认 比例 因子 
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( 续 ) 
配置 选项 配置 值 参数 说 明 
线性 尺寸 寻 引 点 和 框 的 箭头 样式 使 用 在 
gomnn draw_arrow_style 工程 图 选项 中 设置 的 类 型 
ee i 不 填充 线性 尺寸 箭头 的 点 和 方志 
filled 线性 尺寸 的 箭头 和 方块 填充 为 实心 
根据 组 态 文 件 选 型 dim_fraction_format 的 
0 区 设置 ， 控 制 分 数 愉 二 在 绘图 中 的 显示 
std 根据 Creo1.0 格式 显示 工程 图 中 的 分 数 尺 
aisc 按 AISC 格式 显示 工程 图 中 的 分 数 尺寸 


当 导 引 篆 头 在 尺寸 界限 外 时 ， 设 置 尺 寸 导 
引线 的 长 度 

控制 尺寸 文本 与 尺寸 导 引 线 间 的 距离 ， 并 
表示 间距 大 小 与 文本 高 度 间 的 比值 

如 果 “text_orientation” 是 “parallel_diam_ 
horiz”， 它 将 控制 等 肘 在 文本 上 的 延伸 量 


. | . 在 使 用 字 尾 补 零 时 ， 设 置 它 在 尺寸 主要 值 
dim_trall _zero_max_places same as _dim 中 的 最 大 小 数位 数 


dim_leader_length < 值 > 


dim_text_gap < 值 > 


宴 尺 寸 ， 公 差 将 显示 为 乘 人 
display_tol_by_1000 对 于 非 角度 尺寸 ， 公 差 将 显示 为 乘 以 1000 


yes 后 的 值 
rg 条 确定 绘图 上 的 绘制 尺寸 相对 于 绘制 图 元 的 
ee 实际 长 度 值 
draw_ang_unlt trall_zeros 当 角 度 以 度 /分 / 秒 楷 式 显 不 时 ,确定 古人 删 
0 除 尾随 零 ( 按 ANSI 标准 ) 
ang_deg 角度 尺寸 以 小 数 度 显示 
draw_ang_units ang_min 角度 尺寸 以 度 和 小 数 分 显示 
ang_sec 角度 尺寸 以 度 、 分 和 小 数秒 显示 
draw_arrow_length < 值 > 设置 导 引 线 箭 头 的 长 上 度 


控制 所 有 涉及 得 头 的 详 图 项 目的 篆 头 样 


closed* 一 = 二 一 
式 ， 如 图 : 


控制 所 有 涉及 篆 关 的 详 图 项 目的 第 尖 样 


draw_arrow_style open -= 
式 ?9 如 图 。 


控制 所 有 涉及 得 头 的 详 图 项 目的 篆 头 样 


filled 
llle 式 ， 如 图 ; = 


draw arrow width < 值 > 设置 引线 箭头 的 宽度 
设置 导 引 线 和 斜 枉 、 积 分 号 和 框 的 高 度 。 如 
draw_attach_sym_height < 值 > 果 设 置 为 “ DEFAULT ” 则 使 用 


“draw_arrow_width” 的 值 


设置 导 引 线 斜 杜 、 积 分 号 和 框 的 党 度 。 如 
draw_attach_sym_width < 值 > 果 设 置 为 “DEFAULT ” 则 使 用 
“draw_arrow_width” 的 值 


3 
O 〇 * 


配置 选项 


draw_cosms_in area_ 
XSecC 


draw_dot diameter 


draw_layer_overrides_ 
model 


drawing_text_height 


drawing_units 


dual_digits_diff 


dual dimension_ brackets 


dual_dimensioning 


dual _ metric dim_ 
show_fractions 


dual_secondary_units 
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选项 (变量 ) 463 


的 


二 


参数 说 明 
对 位 于 平面 局 部 横 截 面 视 铭 中 切割 平面 
修饰 理 绘 与 基准 曲线 特征 ， 确 定 是 售 显示 
们 
设置 引 寻 氮 的 直径 。 如 案 设 首 为 


“DEFAULT” 则 使 用 “draw_arrow_width” 的 


值 


控制 绘图 层 的 显示 设 定 值 ， 以 确定 上 其 有 相 


同名 称 的 绘图 模型 层 的 设 定 值 


no* 


primary[secondary] 


的 
小 


用 
使 


如 


设置 工程 图 中 所 有 文本 的 默认 高 度 


设置 所 有 绘图 参数 的 单位 


控制 辅助 尺寸 与 主 尺 寸 相 比 ， 小 数 点 右边 
数字 位 数 。 例 如 ，-1 表示 比 主 尺寸 少 一 位 
数 

辅助 尺寸 单位 帝 括 号 显示 。 此 选项 仅 在 使 
“dual_dimensioning” 时 适用 
辅助 尺寸 单位 不 带 括 号 显示 。 此 选项 仅 在 
用 “dual_dimensioning” 时 适用 

只 显示 尺寸 值 ， 无 单位 ， 如 下 图 


以 主 单位 (由 模型 建立 ) 和 辅助 单位 显示 ， 
二 


[sn] 2 
\ 、 | 
a 


以 辅助 单位 和 主 单位 (由 模型 建立 ) 显示 尺 
secondary[primary] J 


secondary 


只 显示 工程 图 的 辅助 单位 尺寸 什 
当主 单位 /模型 单位 是 分 数 时 , 确定 双重 太 
中 的 公制 尺寸 是 否 显 示 为 分 数 


设置 辅助 估 寸 的 单位 


464 Creo1.0 工程 图 教程 
( 续 ) 
配置 选项 配置 值 参数 说 明 
gtol_datum_placement_ on_bottom”™ 确定 在 几何 公差 控制 框 的 上 方 还 是 下 方 连 
default 接 设 置 基准 


gtol_datums 


gtol_dim_placement 


gtol_display_style 


half view_line 


harn_tang_line_display 


hidden_tangent_edges 


hlr for datum_ curves 


hlr_for_pipe_solid_cl 


hlr_for_threads 


on_top 


std_ansi* 


std_ansl_ mm 


std_lso_j1s 


std_1So 


std_asme 
std_jis 
std_din 


std_ans1! dashed 


on_bottom* 


under_value 


St 
asme_y1441 
solid * 
none 
symmetry 
Symmetry_1So 


symmetry_asme 


S 
default 
default* 


dimmed 


过 
© 


erased 


yes* 


号 
© 


2 2 
% % 所 


yes 


yes* 


" 
© 


设置 工程 图 中 显示 参照 基准 遵循 的 草 绘 标 


准 为 ANSI 标准 ， 如 图 ; | -| 

设置 工程 图 中 显示 参照 基准 遵循 的 草 绘 标 
准 为 ANSI (毫米 ) 标准 

设置 工程 图 中 显示 参照 基准 遵 
准 为 ISO/JIS 标准 

设置 工程 图 中 显示 参照 基准 遵 
准 为 ISO 标准 ， 如 图 : P 一 A 

设置 工程 图 中 显示 参照 基准 遵循 的 草 绘 标 
准 为 ASME 标准 

设置 工程 图 中 显示 参照 基准 遵循 的 草 绘 标 
准 为 JIS 标准 

设置 工程 图 中 显示 参照 基准 遵循 的 草 绘 标 
准 为 DIN 标准 

设置 工程 图 中 显示 参照 基准 遵循 的 草 绘 标 
准 为 ASME (虚线 ) 标准 

将 几何 公 天 放 在 尺寸 特写 的 奔 部 , 在 所 有 附 
加 文本 行 的 下 面 

将 几何 公 天 放 在 尺寸 符号 的 下 面 , 但 在 所 有 
附加 文本 行 的 上 面 

根据 ASME Y14.41 标准 ， 设 置 轮廓 几何 公 
芭 的 显示 样式 

对 称 线 的 显示 在 有 材料 的 地 方 绘制 直线 

在 对 称 线 外 一 小 段 距 离 处 绘制 零件 

绘制 出 一 条 延伸 出 零件 的 中 心 线 作 为 破 断 线 

对 称 线 的 显示 遵循 ISO 标准 128:19825.5 

对 称 线 的 显示 遵循 ASME Y14.2M-1992 标准 


当 显 示 “ 粗 绕 ” 时 ， 指 定 是 否 打开 电缆 所 有 
内 部 段 的 显示 

使 用 相 切 边 的 环境 显示 设置 

在 视图 中 用 7 号 笔 绘 制 隐藏 的 相 切 边 

目 动 从 平面 和 工程 图 中 移 除 所 有 隐藏 的 相 
切 边 

设置 当 计算 隐藏 线 的 显示 时 是 否 包括 基准 
曲线 

室 制 管道 中 心 线 的 显示 

控制 螺纹 的 显示 。 如 果 设 置 为 “yes”， 那 么 
对 于 隐藏 线 的 显示 ， 螺 纹 边 符合 ANSI 或 ISO 
标准 


人 循 的 章 绘 标 


循 的 闽 绘 标 
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无 论 使 用 公制 还 是 瑞 制 单位 ， 一 律 会 显示 
太 寸 或 参数 的 前 导 零 或 尾随 零 
如 果 “lead_trail_zeros_scope” 工 程 图 设置 选项 设置 为 al， 则 
lead_trail_zeros 也 控制 工程 图 中 尺寸 和 参数 注释 、 视图 比例 注释 、 表 格 、 
符号 和 修饰 螺纹 注释 等 所 有 译 点 参数 的 前 导 零 和 尾随 零 的 显示 。 当 使 用 
双 尺 十 时 ， 可 分 别 控 制 两 个 标准 中 前 零 和 后 零 的 使 用 。 如 果 
“dual dimensioning ”工程 多 设置 文件 选项 中 的 单位 是 
“primary[secondary]”， 那 么 “std_english[std_metricl]” 主 单位 显示 带 后 
零 的 什 ， 而 辅助 单位 显示 带 前 零 的 值 。 如 果 “dual_dimensioning” 工 程 
图 设置 文件 选项 中 的 单位 是 “ secondary [Primary]”， 则 那么 
“std_english[std_metric]” 辅 助 单 位 显示 带 后 零 的 值 ， 而 主 单位 显示 带 有 六 


both 


( 续 ) 
配置 选项 S00 
ignore_model_ 如 果 设 置 为 “yes” 则 忽略 其 他 模式 下 在 绘 
Iayer_status 图 模型 中 对 所 有 层 状态 的 改动 
按 单位 显示 尺寸 或 参数 
使用 公家 
使用 英制 


lead trall zeros 


零 的 值 
sz 世 互 [af 用 攻 诺 了 湛 接 水 人 
有 本 确定 导 引 这 肘 的 长 度 〈 连 接 文本 的 水 平 色 
支线 ) 
leader_ extension font < 值 > 设置 引线 延长 线 的 线 型 
| 绘图 中 的 文本 颜色 采用 美国 国家 标准 机 构 
std_ ansi* 
(ANSI) 
. 绘图 中 的 文本 颜色 采用 国际 标准 组 织 
std_1s0o 
line_style_standard (ISO) 
std_jis 绘图 中 的 文本 颜色 采用 日 本 工业 规格 


绘图 中 的 文本 颜色 采用 德国 标准 协会 
Deutsches lnstitutfur Normung(DIN) 

将 指示 位 置 的 和 点 半径 修改 为 2 个 工程 图 
单位 ， 使 节点 清晰 可 见 ， 尤 其 在 打印 绘图 时 

指定 市 点 的 半径 值 ， 当 值 为 0 时 仅 显 示 位 
置 万 点， 不 能 打印 

用 于 设置 球 标 最 大 的 允许 半径 。 如 采 此 设置 
为 “0”， 则 球 标 半径 将 依赖 于 文本 尺寸 
On* 显示 蓝 色 曲面 网 格 线 
off 隐 茂 赣 色 曲面 网 格 线 

用 于 设置 球 标 最 小 的 允许 半径 。 如 果 此 设置 
为 “0”， 则 球 标 半径 将 依赖 于 文本 尺寸 


std_din 


DEFAULT(2.) * 


location_radius 


< 值 > 


max_balloon radius < 值 > 


mesh surface_lines 


min_balloon radius < 值 > 


min_dist_between_ 
bom_balloons < 值 > 


控制 BOM 球 标 之 间 默 认 的 最 小 距离 
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( 续 ) 
配置 选项 配置 值 参数 说 明 
二 维 重 复 区 域 将 反映 零件 或 组 建 模 型 矿 


寸 的 数字 位 数 
二 维 重复 区 域 中 显示 的 数字 位 数 与 零件 
或 组 建 模 型 尺寸 的 数字 位 数 相互 独立 
创建 视图 时 ， 模 型 线 显 示 样 式 使 用 来 自 
环境 的 “显示 形式 ”设置 
wireframe 以 线 框 形式 显示 视图 
hidden line 显示 视图 的 隐藏 线 


model_digits_in_region 


号 
© 


SS | O © 
© | 四 Cm 
* * 


default* 


model_display_ 
for new_views 


no_hidden 不 显示 视图 的 隐藏 线 
. 将 工程 图 狐 建 的 视图 环境 设置 保存 和 应 
save_environment 
用 
model_egrid_ 过 利 不 困 线 棋 刑 林 妈 则 || 同 
balloon_display 确定 是 口 围 经 模型 网 格 文本 绘制 圆 
model_grid_ < 值 > 对 绘图 中 带 模 型 网 格 显 示 的 球 标 指定 其 


默认 半径 
控制 显示 在 模型 网 格 球 标 中 负 值 的 前 


缀 ， 加 i 人 


balloon_size 


人 入 
1 
oN 
VV 


model_grid_neg_prefix 


model_grid_ < 整数 值 控制 显示 在 网 格 坐 标 〈 网 格 球 标 中 出 现 ) 
num_dig_display 中 的 数字 位 数 
新 模型 网 格 球 标 与 绘图 视图 的 偏 距 为 当 
model_egrid_offset = - - 
新 模型 网 格 球 标 与 绘图 视图 的 偏 距 为 指定 
值 ， 通 党 该 指定 的 值 的 单位 用 in( 瑞 寸 ) 表示 
model_egrid_text_ 模型 网 格 2 7 回 总 保 持 水 下 
orientation 模型 网 格 坟 本 方向 平行 与 风格 
模型 网 黎 文 本 放 在 风格 线 让 辐 
de sd txt 模型 网 格 文本 放 在 网 格 线 上 方 
position 模型 网 格 文本 放 在 网 格 线 下 方 


模型 网 格 文本 方 同 总 保持 水 平时 ， 忽 略 此 选项 


二 
new iso_set_datums 是 否 按照 ISO 标准 显示 设置 草 绘 基准 
no 
. DEFAULT 符号 中 节点 大 小 为 节点 半径 
node_radius 人 本 
设置 显示 在 符号 中 的 节点 大 小 
人 以 ANSI 标准 来 放置 不 带 连 接线 的 相关 
加 纵 坐 标尺 寸 
. 以 ISO 标准 来 放置 珊 连 接线 的 相关 纵 坐 
std_1lSso 和 
标尺 寸 
ord dim standard 以 JIS 标准 来 放置 带 连 接线 的 相关 纵 坐 
std_jis 标尺 寸 , 每 段 连 接线 以 一 个 圆 峰 开 头 ， 末 妆 
有 一 个 篆 头 
| 以 DIN 标准 来 放置 市 连接 线 的 相关 纵 坐 
std_din 标记 二 
小 、 
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〈 续 ) 
配置 选项 配置 值 参数 说 明 
| parallel* 纵 坐 标尺 寸 文本 的 方 加 为 平行 于 寻 引 线 
orddim text_orientation 
ee 当 “text_orientation” 选 项 设置 为 “parallel” 
时 ， 尺 寸 值 将 显示 在 到 3 引线 的 上 面 
parallel_dim_placement 人 当 “text_orientation” 选 项 设置 为 “parallel” 
时 ， 尺 寸 值 将 显示 在 到 引线 的 下 面 
该 选项 不 能 用 于 双 尺 寸 
pipe_insulation_solid_ no™ 确定 剖面 中 的 管道 保温 材料 是 否 显 示 为 
ve 实体 区 域 
. . . 在 管道 绘图 中 ， 控 制 理 论 折 要 交点 的 形 
pipe_pt_line_style solid 状 
在 管道 绘图 中 ， 理 论 折 雪 区 点 的 形状 为 
CrOSS* 
交叉 线 
在 管道 绘图 中 ， 理 论 折 弯 交 点 的 形状 为 圆 
. . 在 管道 绘图 中 ， 理 论 折 莹 交点 的 形状 为 
pipe_pt_shape triangle ee 
二 位 沙 
在 管道 绘图 中 ， 理 论 折 雪 区 点 的 形状 为 
Square ce 
方形 
dot 在 管道 绘图 中 ， 理 论 折 委 交点 的 形状 为 点 
pipe_pt_size 在 控制 管道 绘图 中 ， 理 论 折 弯 交点 的 大 小 
此 字符 串 探 制 &pos_loc 文本 在 注释 和 报表 中 的 显示 形式 ， 字 人 符 
pos_loc_format 对 9%9%、 Gos、 90x、 oy 和 9or 分 别 指 : 单个 的 0 页 面 号 、 水 平和 垂直 
位 置 以 及 可 重复 字符 串 的 结尾 
third_angle* 采用 第 三 角 投 影 法 创建 投影 视图 
projection_type : Se 2 
允许 以 ASME 标准 格式 来 显示 半径 的 尺 
std_asme* 
十 
ey 允许 以 SO 标准 格式 来 显示 半径 的 尺寸 
display 允许 以 JIS 标准 格式 来 显示 半径 的 尺寸 
text_ofrientation” 设 置 为 “horizontal” 时 ， 访 选项 
当 “ 1 ion” 议 置 为 “hori 1” 时 ， 该 选项 强制 以 ASME 格 
陈 显 示 
ne 参照 指示 器 在 电缆 组件 绘图 中 不 显示 
yes 参照 指示 上 妖 在 电 绕组 件 绘图 中 显示 
Pel goo splay 参照 指示 器 在 电缆 组 件 绘图 中 显示 状态 
default 选择 “环境 ”对 话 框 中 的 “参数 指示 器 ” 


复 选 框 中 的 选项 
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radial_pattern_ 
axls_circle 


reference_bom_ 
balloon_text 


remove_cosms_ 
from xsecs 


set_datum_ leader_ 
length 


set_datum triang]_ 
display 


Show_cbl term_ 


in_region 


show_dim_sign_ 
In_tables 


show_pipe_ 


theor_cl_pts 
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配置 值 


no* 


"DEFAULT'* 


< 值 > 
total* 


DOHNC 


ae 
| 亚 -一 
| 亚 -一 


< 值 > 


filled* 


open 


yes* 


号 
© 


yes* 


号 
© 


~ 


bend cl* 


theor_cl 


both 


参数 说 明 
在 径 癌 特征 中 ， 垂 直 于 屏 才 的 旋转 轴 出 


现 一 条 圆 形 共享 轴 ， 且 轴 心 穿 过 旋转 阵列 
的 中 心 ， 如 下 图 


仅 显 示 个 别 轴线 ， 如 下 图 


Qi@ 
一 息 十 由- 
中 | 四 


参照 球 标 文本 标识 符 ， 单 词 “REF” 出 


现在 简单 球 标的 球 标 旁 
数量 球 标的 数量 值 


从 截面 视图 中 完全 删除 切割 平面 前 的 基 


准 曲线 、 螺 纹 、 修 饰 特征 网 元 和 修饰 剖面 
线 等 特征 


显示 所 有 基准 面 组 和 修饰 特征 
从 所 有 关 型 的 截面 视图 中 删除 基准 曲 


线 、 螺 纹 、 修 饰 特征 图 元 和 修饰 剂 面 线 


控制 设置 基准 的 缺 省 引线 长 度 


设置 是 否 要 填充 或 打开 设置 的 基准 三 角 


对 于 电线 组 件 ， 如 采 它 包含 有 带 有 终结 


器 参数 的 连接 右 ， 则 允许 在 Pro/REPORT 
表 中 使 用 报告 人 符 写 “&asm.mbr.name” 和 
“&asm.mbr.type” 来 显示 终结 右 。 此 时 如 果 
及 置 了 重复 区 域 的 “电缆 信息 ” 则 显示 终 


开 禹 

不 显示 终结 器 

在 族 表 中 显示 负 公 兰 符 所 

在 族 表 中 不 显示 负 公 差 符 号 

在 管道 绘图 中 ， 上 只 显示 这 折 弯 的 中 心 线 


在 管道 绘图 中 ， 只 显示 带 折 区 交 扣 的 中 


配置 选项 


show_quilts_in_ 
total xsecs 


show_sym_of_ 
suppressed_weld 


show_total_ 
unfold_ seam 


shrinkage_value_ 
display 


SoOrt_method _ 


In_reglon 


stacked_gtol_ 
align 


sym_flip_rotated_ 


text 


symmetric_tol_ 


display_standard 


tan_edge_displa_ 


for new_views 


text_orientation 
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配置 值 


yes 


no* 


yes 


percent_shrink* 
final_value 
delimited* 
string_only 
tralling_numbers 
pre_2001 


\ 必 
3 | 有 5 | 上 
* * 从 


yes 


std_asme* 
std_1s0o 
std_din 


default* 


tan_solid 
no_disp_tan 

tan_ctrln 
tan_phantom 
tan_dimmed 


save_environment 


horizontal* 


© 
* 
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参数 说 明 

在 训 面 视图 中 ， 包 括 如 曲面 和 面 组 这 样 
的 训 面 几何 ， 表 明和 它 将 被 前 截 面 切割 

在 训 面 视图 中 不 包括 如 曲面 和 面 组 这 样 
的 齐 面 几何 

显示 隐 舍 焊 颖 的 符 写 

不 显示 隐 含 焊 颖 的 从 写 

显示 全 部 展开 横 截 面 视图 中 的 焊 缝 〈 切 
割 平面 的 边 ) 


不 显示 全 部 展开 模 截 向 视图 中 的 焊 缝 


显示 按照 百分比 缩小 的 尺寸 收缩 量 
显示 按照 最 终 尺 寸 缩 小 的 收缩 量 

在 逻辑 上 计算 分 割 符 之 间 的 部 分 

仅 按 字母 顺序 排序 

在 逻辑 上 计算 尾随 数字 ， 如 1<02 

按 Creo1.02001 排序 方法 

控制 堆 芭 的 几何 公差 中 的 对 齐 。 如 果 设 
置 为 “是 ” 则 几何 公差 符合 JIS 标准 并 在 
控制 框 的 两 端 对 齐 

对 于 允许 文本 旋转 的 新 的 符号 定义 而 
言 ， 默 认 情 况 下 任意 颠倒 旋转 文本 都 将 被 
反 回 以 使 其 右 侧 表 上 

不 反问 文本 

控制 ASME 标准 的 对 称 公差 的 显示 形式 
控制 ISO 标准 的 对 称 公 差 的 显示 形式 
控制 DIN 标准 的 对 称 公 差 的 显示 形式 
创建 视图 时 ， 按 照 “ 环 境 ” 对 话 框 中 的 
设置 显示 相 切 边 

显示 选 定 的 相 切 边 

隐藏 相 切 边 

以 中 心 线 型 显示 相 切 边 

以 虚线 形式 显示 相 切 边 

以 灰色 形式 显示 相 切 边 

保存 及 使 用 工程 图 内 的 新 建 


控制 以 水 平方 式 显 示 所 有 故 寸 文本 ， 如 下 图 
I0 
六 5 
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配置 选项 配置 值 参数 说 明 


平行 于 尺寸 导线 显示 文本 ， 如 下 图 


parallel 


选择 除去 直径 尺寸 外 的 所 有 尺寸 平行 其 
导线 显示 ， 水 平 显 示 直 径 尺 寸 如 下 图 
1 


parallel_diam_horiz OD 0 
和 > 


平行 于 尺寸 延长 线 显 示 文 本 ， 同 时 允许 
a 尺寸 公差 以 ISO406:1987 (E) 格式 或 以 英 
es 国标 准 公 差 格 式 (British Standard Tolerance 
Format) 显示 ， 如 下 图 
1SO_parallel 
和 =T 


除 直 径 外 的 所 有 尺寸 显示 为 平行 于 其 导 
线 。 极 限 公 差 将 照 ISO 标准 放置 ， 如 下 图 
上 


iso_parallel diam horiz 5 LE 


Vs 
ea 对 再 生 后 的 新 文本 ， 以 及 粗细 未 修 改 的 
text_thickness 现 有 文本 ， 设 置 默认 文本 粗细 


设置 文本 宽度 和 文本 高 度 间 的 默认 比 
text_width factor < 值 > 例 ， 直 到 用 “文本 宽度 ”命令 改变 辕 虐 系 
统 才 不 保留 此 数值 


以 ANSI 标准 控制 带 有 轴 的 螺纹 孔 显示 
以 ISO 标准 控制 带 有 轴 的 螺纹 孔 显示 


在 “环境 ”对 话 框 的 “显示 造型 ”对 话 
框 清单 中 选取 “无 隐藏 线 ” 时 ， 不 显示 隐 
藏 螺纹 线 ， 选 取 “ 隐 藏 ”时 ， 螺 纹 线 显示 
为 黄色 引线 

在 “环境 ”对 话 框 的 “显示 造型 ”对 话 
框 清单 中 选取 “无 隐藏 线 ” 时 ， 不 显示 隐 
藏 螺纹 线 ， 选 取 “ 隐 藏 ”时 ， 螺 纹 线 显示 
为 黄色 引线 


RR 
5 显示 蝶 纹 


以 ISO 标准 来 控制 有 轴 的 螺纹 孔 的 显示 


std_ansil_imp 


thread_standard 


std_1so_imp 


tol_display 


tol_text_height_ 
factor 


tol text_width_ 


factor 


use_major_units 


view_note 


view_scale_ 
denominator 


view_scale_ 


format 


weld_light_xsec 


weld_ solid xsec 


weld_symbol_ 
standard 
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配置 值 


yes 
米 


no 
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参数 说 明 


显示 矿 才 公关 


不 显示 矿 才 公关 


设置 此 选项 后 ， 不 能 访问 Creo1.0“ 环 境 ” 对 话 框 


< 值 > 


< 值 > 


CS 


“< 


© 
党 


default 


std_ansi* 


std_1s0o 


std_jis 


std_din 


< 值 > 


decimal* 


fractional 


ratio_colon 


yes 


蕊 
| 
* 


es 
no* 
std_ansi* 


std_1s0O 


当 以 “plus-minus 《加 一 减 )” 格 式 显 示 
公 大 有 时 ;- 忆 置 公 大 文 术 高 度 与 尺寸 文 术 癌 
太 则 的 默认 比例 
对 于 ANSI “standard” 是 1， 而 对 ISO 是 
0.0 

当 以 “plus-minus 《加 一 减 )” 格 式 显 示 
公差 时 ， 设 置 公 闫 文本 宽度 与 尺寸 文本 宽 
友 则 的 默认 比例 

对 于 ANSI,“standard” 是 0.8， 而 对 ISO 
是 0.6 

以 主 单位 显示 分 数 尺寸 

不 以 主 单 位 显示 分 数 尺 寸 

根据 组 态 文 件 选项 “use_major_units” 的 
设置 值 来 显示 分 数 尺寸 

以 ANSI 标准 建立 种 有 标准 参照 的 视图 
相关 注释 

以 ISO 标准 建立 市 有 标准 参照 的 视图 相 
天 注释 

以 JIS 标准 建立 各 有 标准 参照 的 视图 相 
天 注释 

以 DIN 标准 建立 带 有 标准 参照 的 视图 相 
天 注释 ， 注 释 中 省 略 “ 和 截面 和 “细节 ”和 
“和 痊 看 级. 滞 同 

增加 模型 的 第 一 个 视图 ， 如 果 
view_scale_format 是 小 数 ， 则 选择 视图 比 
例 将 采用 给 定 的 分 母 四 舍 五 入 为 一 个 值 ; 
如 果 这 样 会 使 比例 为 0.0 ， 则 
view_scale_denominator 将 会 乘 以 10 的 肾 
数 ， 直 至 该 比例 为 一 个 非 零 正 数 

以 小 数 表示 视图 比例 

以 分 数 表示 视图 比例 

以 比值 显示 视图 比例 ， 即 使 正在 使 用 
“ratio_ colon ”， 也 须 确 认 正 确 设 置 了 
“vyiew_scale _ format” 选 项 

显示 轻重 量 焊 接 x 截 面 

不 显示 轻重 量 焊接 x 截面 

村 截面 中 的 焊 颖 显示 为 实体 区 域 

模 截 面 中 的 焊 颖 不 显示 为 实体 区 域 

按照 ANSI 标准 在 绘图 中 显示 焊接 符号 


按照 ISO 标准 在 绘图 中 显示 焊接 符号 
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配置 选项 配置 值 参数 说 明 
wWitness_line_delta < 值 > 尺寸 界线 在 尺寸 导 引 第 头 上 的 延伸 量 
尺寸 线 与 标注 尺寸 的 对 象 之 则 的 偏 距 。 
witness_ line < 值 > 它 只 有 在 出 图 (及 屏 从 出 图 ) 时 才 明 显 ， 
offset 此 选项 也 控制 尺寸 界线 交点 处 线 断 开 的 尺 
十 


yes_no_paramet_ 显示 为 “真一 假 ” 


display 控制 “是 /人 否 ” 参 数 在 绘图 注释 和 表 中 的 


国 二 > 日 _ 不 
显示 为 十 合 


Cp 指定 在 重复 区 域 单 元 格 内 使 用 的 字符 ， 
该 单元 格 用 来 报告 零 的 个 数 。 如 果 设 置 为 
“ 室 ” 则 单元 格 中 不 显示 字符 


Zero_qguantity_cell_ 


format 


尊 歼 的 读者 : 

感谢 您 购买 机 械 工 业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 

我 们 一 直 致 力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ， 和 希望 能 将 更 多 
优秀 作者 的 宝贵 经 验 与 技巧 介绍 给 您 。 当 然 ， 我 们 的 工作 离 不 开 您 的 支持 。 如 果 您 在 看 完 本 
书 之 后 ， 有 好 的 意见 和 建议 ， 或 是 有 一 些 感 兴趣 的 技术 话题 ， 都 可 以 直接 与 我 联系 。 

责任 编辑 : 管 晓 伟 


注 : 本 书 下 载 文 件 夹 中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 您 可 将 填写 后 的 文件 
采用 电子 邮件 的 方式 发 给 本 书 的 责任 编辑 或 主编 。 

E-mail: 詹 友 刚 zhanygjames@163.com ; 管 晓 伟 guancmp@163.com。 

请 太 真 填写 本 卡 ， 和 大 通过 邮 鹤 或 £-mail 传 给 我 们 ， 我 们 将 奉送 精美 礼品 或 购书 优惠 卡 。 

书 名 : 《Creo 1.0 工程 图 教程 》 

1. 读者 个 人 资料 : 


姓名 : 性 别 : ” 和 年龄: 和 职业: 职务 : 学 历 : 
专业 : 单位 名 称 : Ui 手机 : 
邮寄 地 址 : 邮编 : E-mail: 

2. 影响 您 购买 本 书 的 因素 (可 以 选择 多 项 ): 

口内 容 口 作者 口 价格 
口 朋 友 推 荐 口 出 版 社 品牌 口 书评 广告 
口 工 作 单 位 (就读 学 校 ) 指定 ”口内 容 提 要 、 前 言 或 目录 口 封面 封底 
口 购买 了 本 书 所 属 丛 书 中 的 其 他 图 书 口 其 他 
3， 您 对 本 书 的 总 体感 觉 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

4， 您 认为 本 书 的 语言 文学 水 平 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

$， 您 认为 本 书 的 版 式 编 排 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 


6.， 您 认为 Creo 其 他 哪些 方面 的 内 容 是 您 所 迫切 需要 的 ? 
7.， 其 他 哪些 CAD/CAM/CAE 方面 的 图 书 是 您 所 需要 的 ? 


8.， 您 认为 我 们 的 图 书 在 叙述 方式 、 内 容 选择 等 方面 还 有 哪些 需要 改进 ? 


如 若 邮 罕 ， 请 填 好 本 卡 后 寄 全 : 

北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 机 械 工 业 出 版 社 汽车 分 社 管 晓 伟 ( 收 ) 

邮编 : 100037 联系 电话 : (010 ) 88379949 传真 : (010 ) 68329090 

如 需 本 书 或 其 他 图 书 ， 可 与 机 械 工业 出 版 社 网 站 联系 邮购 : 
http://www.golden-book.com 咨询 电话 : (010) 88379639，88379641，88379643。 


本 书 为 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 Creo 培 训 专 用 教材 ， 根 据 该 
公司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 的 培训 教案 整理 而 成 ， 具 有 很 强 的 
易学 性 和 实用 性 。 个 人 读者 赁 此 书 到 兆 迪 公司 的 全 国 各 地 培训 
中 心 跟班 学 习 任 何 Creo 模 块 ， 均 享受 9 折 优 惠 并 配送 一 本 Creo 
教材 ， 学 习 成 绩优 异 者 ， 可 推荐 薪资 优厚 的 工作 。 

培训 咨询 电话 : 400-6359-339 ( 全 国 免 费 ) 


北京 光 迪 科技 有 限 公司 
CreOFRTNE 


令 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 位 于 北京 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 Creo 软 件 的 教 
育 、 培 训 与 技术 服务 ， 公 司 的 培训 专家 和 工程 师 均 有 过 国际 、 国 内 著名 公 
司 的 从 业经 验 。 十 几 年 来 公司 已 经 建立 了 一 套 行 之 有 效 、 具 有 特色 的 培 
训 方法 ， 培 训 课程 内 容 由 专家 亲自 制定 ， 并 不 断 完 善 ， 课 程 内 容 贴近 当前 | 
企业 的 产品 设计 、 产 品 分 析 、 模具 设计 、 数控 编程 等 岗位 职业 要 求 ， 并 融 
入 各 行 各 业 典 型 企业 的 培训 案例 ， 力 求 高 效 、 速 成 并 最 大 程度 地 满足 企业 
实际 需求 。 

人 $ 效 迪 公司 已 成 功 地 为 戴 姆 勒 ~ 奔 驰 汽 车 、 美 的 集团 、 三 一 重工 、ABB、 
德国 曼 恩 机 械 、 航 天 一 院 、 航 天 三 院 、 万 都 汽车 研究 所 、 阿 特 拉 斯 ~ 科普 
柯 、 加 拿 大 西港 、 中 国 广 东 核 电 集 团 、 中 国 石 化 、 清 华 同方 、ITT 等 众多 
国际 、 国 内 著名 公司 提供 了 三 维 软 件 的 培 RE 定期 对 其 新 员工 
进行 入 职 时 的 软件 基础 培训 和 以 后 的 高 级 提升 培训 。 经 过 系统 培训 后 ， 企 
业 产 品 的 研发 效率 、 产 品 的 质量 均 得 到 了 显著 的 改善 和 提高 。 

令 兆 迪 公司 针对 各 类 企业 的 Creo 培 训 已 在 业界 产生 了 民 好 的 反 啊 ， 其 优秀 
教案 已 被 机 械 工 业 出 版 社 等 著名 出 版 社 整理 成 书 并 公开 出 版 友 行 ， 己 推出 
的 Creo( Pro/E ) 精品 书籍 有 70 多 本 。 


en. 
Pre 


ara 


js 


策划 编辑 : 管 晓 伟 加 BN 978-7-111-38694 


http://weibo.com/automobilebooks 
地 址 : 北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 邮政 编码 : 100037 
性 服务 中 人 en EN ISBN 978-7-111-38694-0 
. We 教材 网 : http:/www.cmpedu.com ISBN 978-7-89433-488-6 ! 光盘 ) 
) 


读者 购书 热线 ， (010)88379203 封面 无 防伪 标 均 为 盗版 定价 : 69.80 元 ( 含 2DVD ) 


